ANEXO E

Mapas de riscos climaticos

Setorizacdao de areas em alto e muito alto risco de movimentos
de massa, enchentes e inundagoes
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A 2 Descricdo: O setor corresponde a planicie de inundagdo do Rio
(3 & Paracuri, e ¢ atingida pela inundagdo principalmente no periodo
ke > chuvoso (fevereiro a maio) (Figura 1), e é agravada quando coincide
) com as preamares dos meses de marco e abril, que levam ao
represamento das aguas fluviais e pluviais, tendo como
consequéncia o transbordamento do canal que atinge as vias de
acesso e as residéncias. Na area de cabeceira se observa um
estreitamento do canal (Figura 2) e por conta da elevagdo por aterro
da area onde esta assentada a Av. Augusto Montenegro, neste local
ha uma alta declividade que ajuda no aumento da vazdo levando a
inundagdo das margens. Sdo observados alguns trechos canalizados,
com casas de madeira e de alvenaria nas margens do canal (Figuras
3, 4 e 5) ruas pavimentadas e aterros, além do lancamento de aguas
servidas e lixo (Figura 6).

Tipologia do Processo: Inundagdo, Alagamento
Quantidade de imoveis em risco: 2300
Quantidade de pessoas em risco: 9200

L8l 7, Grauderisco:  Muito Alto

— Sugestdes de intervencao:

» Implantagdo de rede de esgotamento sanitario, manutencio e
limpeza (dragagem e coleta de lixo) das drenagens pluviais e canais
de corregos, a fim de evitar que o acimulo de residuos impega o
perfeito escoamento das aguas durante a estagdo chuvosa.

* Conscientizagdo dos moradores, com objetivo de evitar descarte
de residuos nas aguas.

* Implantagdo de politicas de controle urbano para evitar
construgdes e ocupagdes em areas de preservagdo permanente
(APP), como margens e leitos de rio;

* Instalagdo de sistema de alerta para as areas de risco, através de
meios de veiculagdo publica (midia, sirenes, celulares), permitindo a
remocdo eficaz dos moradores em caso de alertas de chuvas intensas
ou continuas.
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Notas: Legenda
1 - As informag&es contidas nesta prancha se baseiam exclusivamente em observages de campo e avaliagdes qualitativas; K3 Fotos Setores Feicoes . L.
2 - As sugestdes apresentadas n3o dispensam, em nenhuma hipétese, a realizagdo de estudos e projetos especificos que indiquem a ] Equipe Técnica
viabilidade e a melhor forma de interveng&o a ser implantada em determinada érea de risco geoldgico; D Muito Alto = Rios Sheila Teixeira (Pesquisadora em Geociéncias)
3 - Recomenda-se que qualquer intervengdo estrutural deve ser embasada por estudos geolégico-geotécnicos e/ou hidroldgicos; Dianne Fonseca (Pesquisadora em Geociéncias) &F
4 - O grau de risco e geometria dos setores sdo dindmicos, o que torna necessario a atualizagdo periddica do trabalho. Homero Reis (Pesquisador em Geociéncias) -
5 - Esse trabalho estd em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentdvel (ODS) da Organiza¢&o das Nagbes Unidas (ONU). Alceu Mendel (Analista em Geociéncias)
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) : SR ' 4 / Descricdo: O setor esta localizado sobre um afluente do Rio
Livramento, que faz parte da Bacia do Rio Paracuri. Parte da area
corresponde a um antigo igarapé, que foi ocupado de forma
irregular, com ruas pavimentadas (Figura 1), sendo utilizado no
sistema de drenagem pluvial (Figura 2). E ¢ atingida pela inundagéo
principalmente no periodo chuvoso (fevereiro a maio), e ¢ agravada
quando coincide com as preamares dos meses de margo e abril, que
levam ao represamento das aguas fluviais e pluviais, tendo como
consequéncia o transbordamento do canal que atinge as vias de
acesso ¢ as residéncias das margens (Figura 3). A maior parte do
setor abrange a planicie de inundacdo do afluente, em partes aterrada
(Figura 4), com casas de madeira em palafitas, com acesso através
de pontes (Figura 5), em algumas partes a agua fica acumulada
permanentemente abaixo das casas (Figura 6), o que pode causar
sérios problemas a saude da popula¢do. Além do lancamento de
aguas servidas e lixo.

Tipologia do Processo:  Inundagdo, Alagamento
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Quantidade de pessoas em risco: 1440

Grau de risco:  Muito Alto

Sugestdes de intervencio:

 Implantagdo de rede de esgotamento sanitario, manutengido e
limpeza (dragagem e coleta de lixo) das drenagens pluviais e canais
de corregos, a fim de evitar que o acumulo de residuos impega o
perfeito escoamento das dguas durante a estacdo chuvosa.

* Conscientiza¢do dos moradores, com objetivo de evitar descarte
de residuos nas aguas.

* Implantagdo de politicas de controle urbano para evitar
construgdes e ocupagdes em areas de preservagdo permanente
(APP), como margens e leitos de rio;

* Instalagdo de sistema de alerta para as areas de risco, através de
meios de veiculagdo publica (midia, sirenes, celulares), permitindo a
remogao eficaz dos moradores em caso de alertas de chuvas intensas
ou continuas.
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Notas: Legenda
1 - As informag&es contidas nesta prancha se baseiam exclusivamente em observages de campo e avaliagdes qualitativas; K3 Fotos Setores Feicoes . L.
2 - As sugestdes apresentadas n3o dispensam, em nenhuma hipétese, a realizagdo de estudos e projetos especificos que indiquem a ] Equipe Técnica
viabilidade e a melhor forma de interveng&o a ser implantada em determinada érea de risco geoldgico; D Muito Alto = Rios Sheila Teixeira (Pesquisadora em Geociéncias)
3 - Recomenda-se que qualquer intervengdo estrutural deve ser embasada por estudos geolégico-geotécnicos e/ou hidroldgicos; Alceu Mendel (Analista em Geociéncias)

4 - O grau de risco e geometria dos setores sdo dindmicos, o que torna necessario a atualizagdo periddica do trabalho.
5 - Esse trabalho estda em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentédvel (ODS) da Organizagdo das Nagdes Unidas (ONU).
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