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Diagnostic géotechnigue Rampe

Le présent dossier, qui constitue un ensemble indissociable, comporte :
e le rapport d’étude géotechnique

e un cahier d’annexes de 14 pages comprenant :

e I’enchainement et la classification des missions géotechniques types (NFP 94-500 novembre 2013)

e les coupes des sondages destructifs en tariére

e les résultats des sondages au pénétromeétre dynamique
e les résultats des essais en laboratoire

e le plan d’implantation des sondages
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1 - CADRE DE L’ETUDE

1.1 - Géneéralites

La présente étude est réalisée dans le cadre d’un projet de construction d’une extension
du batiment Gergovia qui abrite la Faculté des lettres culture et sciences humaines située au 29
avenue Gergovia a CLERMONT-FERRAND.

Il est souhaité par la Maitrise d’ceuvre une vérification de la portance d’une rampe
existante en zone SO des installations de 1’université.

Cette étude est réalisée a la demande et pour le compte de "UNIVERSITE CLERMONT
AUVERGNE DPIE.

Elle fait suite a notre devis du 17/10/2023 et a la commande correspondante.

1.2 - Mission G5

Conformément a la demande du client, 1’étude a été menée pour permettre de Vérifier
la portance de la rampe d’acces aux installations de I’université des Lettres, Culture et
Sciences Humaines depuis le 29 boulevard Gergovia (hors zone transformateur).

A partir des définitions de la norme NFP 94.500 de novembre 2013, cette étude peut
étre classée dans les missions du type G5 strictement limitée a la vérification de la portance de

la rampe étudiée.

Notons qu’il n’était pas prévu d’étudier dans le cadre de cette mission :

e [’étude de la stabilité des souténements associés a la rampe (murs en périphérie, ...)
et des soutenements situés dans la zone d’influence géotechnique de la rampe — a
réaliser le cas echéant dans le cadre d’une mission dédiée '

e les missions G2 AVP + G2 PRO (études de conception relatives au projet de
confortement de la rampe étudiée le cas échéant), G2 DCE/ACT, G3 et G4 selon
I’enchainement de la norme NFP 94-500.

1.3 - Documents fournis/utilisés

e Plan de geometre provisoire du site — Septembre 2023

Aucun autre document ne nous a été communique dans le cadre de la présente étude.
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1.4 - Normes utilisées

e Norme NFP 94.500 de novembre 2013 : Missions d’ingénierie géotechnique -
Classification et spécifications

e D.T.U.13.3 dallages

e Eurocode 7 — Calcul Géotechnique — Norme NFP 94.251-1

e D.T.U. 13.2 fondations profondes et Eurocode 7 — Norme NFP 94.262

e D.T.U. 13.12 fondations superficielles et Eurocode 7 — Norme NFP 94.261

e Normes AFNOR concernant les différents essais de reconnaissance et en laboratoire

(sondages au penétromeétre dynamique type B NFP 94-115, ...)

2 — CARACTERISTIQUES DE L’'OUVRAGE, CONTEXTE

L’ouvrage étudié correspond a une rampe située au Sein du campus universitaire de
I’UCA qui abrite la Faculté des lettres culture et sciences humaines située au 29 avenue

Gergovia a CLERMONT-FERRAND.

[ ep—"

Cette rampe permet de relier le carrefour situé a 1’angle du boulevard Gergovia et du
Viaduc Saint-Jacques et les installations situées a I’arriere de la faculté — différence

altimétrique < 3.0 m d’apres les données topographiques fournies.
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La rampe étudiée présente de nombreux désordres (fissures,

faiencages, ...).

Photographies de la rampe étudiée

affaissement,

Notons également que cette rampe abrite un poste de transformation et des cellules

hautes tensions — diagnostic confié a un BET Structure, hors mission géotechnique.

ALPHA BTP
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Enfin, il convient de noter que la rampe fait également office de soutenements en partie
NE. Cette partie (murs) présente également des désordres (fissurations, desaffleurement
symptomatique d’un déplacement en téte voire d’un basculement du soutenement, ...) —
Vérification de la stabilité a réaliser impérativement — FEtude de stabilité hors mission, a
étudier dans le cadre d’'une mission dédiée apres reconnaissance des conditions de fondations
de la rampe. ALPHA BTP se tient a la disposition des différents intervenants afin de réaliser

cette prestation dans le cadre d ‘une mission complémentaire.
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3 — PROGRAMME D’INVESTIGATIONS

Conformément au cahier des charges des études géotechniques, le programme

d’investigations suivant a ét¢ mis en ceuvre :

3.1 - Reconnaissances in situ

= 2 sondages destructifs (SA et SB) pour :

e préciser la nature, le niveau et les caractéristiques relatives des différentes
couches superficielles,

e vérifier I’homogénéité des formations d’assises de la rampe (notamment
niveau et caractéristiques des différentes formations).

Nota : Ces forages ont été descendus a 3.0 m.

= 2 sondages au pénétrométre dynamique (PA et PB) pour :

e I’évaluation des caractéristiques relatives des différents horizons,
e la vérification de ’homogénéité du site.

Nota : Ces sondages ont été descendu a 2.8 m.

L’implantation des différents sondages et essais in situ figure sur le schéma

d’implantation annexé.

Les résultats des différents sondages et essais in situ sont annexes.

3.2 - Essais en laboratoire
Les essais de laboratoire suivants ont été réaliseés :
e 4 mesures de teneurs en eau afin de vérifier I’homogénéité hydrique des formations
remblayées support de la rampe étudiée ;

Les résultats sont annexés et fournis dans le texte.
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4 —- SYNTHESE DES RECONNAISSANCES ET ESSAIS

4.1 - Synthese géotechnique et géomécanique

L’examen de I’ensemble des résultats nous permet de dresser les observations
suivantes :

Sondages SA/PA (réalisés a ’amont) :

Resistance dynamique de pointe qd (Mpa)

0 5 10 15 20 25 30
0.0

1.0

>
/
>

Arréta 2.8 m

Profondeur (m)

3.0

e Des Qd > 3.5/4 MPa sur les 3 premiers metres situés sous la rampe étudiée ;

e Un passage plus ferme/plus dense vers 2.0 m/rampe actuelle.

Sondages SB/PB (réalisés a I’aval) :

Resistance dynamique de pointe qd (Mpa)

0 5 10 15 20 25 30
0.0

/

2.0

Profondeur (m)

Arréta 2.8 m

3.0
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e Des caractéristiqgues mécaniques hétérogénes et moins élevées qu’au droit des
sondages SA/PA amont ;

e La possible mise en évidence a partir de 1.7 m/rampe actuelle des formations
argileuses voire vasardes compressibles du secteur (formation « 2 » du rapport
A23.11.619.2.a/ALD) ;

e Des Qd > 2 MPa sur 1.7 m puis une chute des caractéristiques mécaniques des

formations en présence.

4.2 - Synthese hydrogéologique

Aucune venue d’eau/aucun niveau d’eau n’a été mis en évidence par les investigations
réalisées au droit de la rampe jusqu’aux profondeurs reconnues (3.0 m/rampe actuelle).

Rappelons toutefois que de nombreuses venues d’eau/de nombreux niveaux d’eau ont
été mis en évidence au droit des investigations réalisées dans le cadre du projet d’extension
projetée.

De méme, rappelons que le projet est implanté en zone de prescriptions vis-a-vis du
risque inondation. Les prescriptions du PPRi Clermontois devront impérativement étre

respectées — cf. services préfectoraux.

4.3 - Résultats des essais en laboratoire

Teneur en eau :

Les teneurs en eau des formations superficielles ont été déterminées. Les résultats sont

les suivants (fournis sous forme de profils hydriques) :

Profondeur /m SA SB
0.5/1.5 11.0 2.6
1.5/3.0 1.9 26.7
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Teneur en eau (%)
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Notons :

e Des teneurs en eau particulierement hétérogenes cohérentes avec les formations
remblayées mises en évidence ;

e Une augmentation importante des teneurs en eau au droit du sondage SB a partir de
1.5 m/rampe actuel cohérente avec la diminution des caractéristiques mécaniques

mises en évidence au niveau du sondage PB.

4.4 - Avoisinants/mitoyens

Aucune reconnaissance n’était prévue d’étre réalisée au droit des ouvrages avoisinants

(murs de souténement notamment) — a prévoir le cas échéant.
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5 - VERIFICATION DE LA PORTANCE DE LA RAMPE D’ACCES

5.1 - Vis-a-vis de la contrainte admissible des sols supports

Au niveau des sondages SB/PB (zone défavorable), les caractéristiques mécaniques
mesurées permettent de définir une contrainte admissible en sous face de rampe de :

e 0.10MPaal’ELS;

e (.16 MPa al’ELU fond.

Ces contraintes semblent a priori compatibles avec la destination de I’ouvrage — a

valider/vérifier par la Maitrise d’ceuvre.

5.2 - Vis-a-vis des tassements induits

L’ordre de grandeur des tassements sous 10 kPa peut étre estimé a = 1.0/1.5 cm. Ces
tassements apparaissent acceptables vis-a-vis de la destination de 1’ouvrage et des désordres
observeés — a confirmer par un BET Structure.

Compte tenu de 1’ancienneté de 1’ouvrage et de son passé, ces tassements ont déja été

tout ou partis consommeés.

5.3 - Vis-a-vis de la stabilité du souténement existant

La rampe étudiée se situe en téte d’un ouvrage de souténement existant. L’étude de la
stabilité¢ de ce souteénement n’est pas prévue dans la présente mission mais pourra faire 1’objet
d’une mission complémentaire a la demande de la Maitrise d’ouvrage et/ou de la Maitrise
d’ceuvre.

Aucune information n’est disponible a ce jour concernant le systéeme de fondations de
cet ouvrage. Des reconnaissances complémentaires permettant de mettre en évidence le systéme
de fondations du souténement devront donc étre réalisees.

La circulation au niveau de la rampe induit des surcharges en téte du souténement
entrainant 1’augmentation des forces déstabilisatrices sur ce dernier. Il conviendra donc de
verifier la stabilité externe de ce soutenement vis-a-vis des circulations projetées (veérification
du dimensionnement interne a confier a un BET Structure).

Des mesures de confortement/stabilisation pourront s’avérer nécessaires le cas échéant

(mise en place de contrefort, reprises en sous-ceuvre, ...).
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6 — CONCLUSIONS

Cette étude a ét¢ menée dans le cadre d’une mission de type G5 strictement limitée a la

verification de la portance de la rampe étudiée.

A ce jour, la portance de la rampe semble étre assurée vis-a-vis de sa destination

(circulation). 1l conviendra toutefois de vérifier les stabilités externe et interne du mur de

souténement associé. ALPHA BTP se tient a la disposition des différents intervenants afin de

réaliser cette prestation dans le cadre d’une mission dédiée.

Les conclusions du présent rapport sont données sous réserve de la définition et de la

classification des missions géotechniques (Norme NFP 94.500) et des conditions générales

d’utilisation des rapports géotechniques.

Rapport réalisé 8 ROMAGNAT, le 27 mars 2024

L’Ingénieur chargé d’étude,

L’ingénieur en charge du contrdle interne,

Alexis DEBRUYNE

Loic SANZELLE
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o Norme NFP 94.500 (novembre 2013)
Alpha:sr.

| Enchainement des missions types d’ingénierie géoteique |

Tout ouvrage est en interaction avec son enviroemérgéotechnique. C’est pourquoi, au
méme titre que les autres ingénieries, l'ingéniggéetechnique est une composante de la
maitrise d’ceuvre indispensable a I'étude puisraaéisation de tout projet.

Le modele géologique et le contexte géotechniqueergé d’'un site, définis lors d'une
mission géotechnique préliminaire, ne peuvent seuia identifier des risques potentiels liés
aux aléas geotechniques du site. L'étude de lemrséguences et de leur réduction éventuelle
ne peut étre faite que lors d’'une mission géoteplmau stade de la mise au point du projet :
en effet, les contraintes géotechniques de sitecgmditionnées par la nature de I'ouvrage et
variables dans le temps, puisque les formationsogi&mes se comportent différemment en
fonction des sollicitations auxquelles elles sanirsises (géométrie de I'ouvrage, intensité et
durée des efforts, cycles climatiques, procédéscalestruction, phasage des travaux
notamment).

L’ingénierie géotechnique doit donc étre associ@e autres ingénieries, a toutes les étapes
successives d’étude et de réalisation d’'un prejedjnsi contribuer a une gestion efficace des
risques géologiques afin de fiabiliser le délaixd®ution, le codt réel et la qualité des
ouvrages géotechniques que comporte le projet.

| Conditions générales d'utilisation des rapports géechniques |

Un rapport géotechnique et toutes ses annexes ifieat constituent un ensemble
indissociable. Les deux exemplaires de référenceoeh les deux originaux conserves : un
par le client et le second par notre société.

Le rapport géotechnique devient la propriété dentlaprés paiement intégral du prix de la
prestation. Le client devient alors responsablealteusage et de sa diffusion. Dans ce cadre,
toute autre interprétation qui pourrait étre faitene communication ou reproduction partielle
ne saurait engager la responsabilité de notretgo&é particulier I'utilisation méme partielle
de ces résultats et conclusions par un autre ndititerrage ou par un autre constructeur ou
pour un autre ouvrage que celui objet de la miss@tiiée ne pourra en aucun cas engager la
responsabilité de notre société et pourra fairbjébde poursuite judicaire a I'encontre du
contrevenant.

Il est précisé que I'étude géotechnique reposeisemreconnaissance du sol dont la maille ne
permet pas de lever la totalité des aléas toujpassibles en milieu naturel. En effet, des
hétérogénéités, naturelles ou du fait de 'homnes, discontinuités et des aléas d’exécution
peuvent apparaitre compte tenu du rapport entrellane échantillonné ou testé et le volume
sollicité par I'ouvrage, et ce d’autant plus que sagularités éventuelles peuvent étre limité
en extension. Les éléments géotechniques nouveasnemeévidence lors de I'exécution,
pouvant avoir une influence sur les conclusionsrajpport, doivent immédiatement étre
signalés au géotechnicien chargé du suivi géotgakrd’exécution (mission G4) afin qu'’il en
analyse les conséquences sur les conditions d'8@acuoire la conception de l'ouvrage
géotechnique.



o Norme NFP 94.500 (novembre 2013)
Alpha:sr.

Si un caractéere évolutif particulier a été mis amiere (glissement, érosion, dissolution,
remblais évolutifs, tourbe,...), I'application desseenmandations du rapport nécessite une
validation a chaque étape suivante de la concemiorde I'exécution. En effet, un tel
caractére évolutif peut remettre en cause ces maamuations notamment s'il s’écoule un
laps de temps important avant leur mise en ceuvre.

Le rapport géotechnigue constitue le compte-rerelladnission géotechnique définie par la
commande au titre de laquelle il a été établi ettdes références sont rappelées en téte.
Conformément a la classification des missions géotigues types, chaque mission ne couvre
gu’un domaine spécifique de la conception ou deskation du projet.

En particulier :

* Une mission confiée a notre société peut ne cantpriune partie des prestations
décrites dans la mission type correspondante ;

 Une mission de sondages engage notre société stonfarmité des travaux aux
documents contractuels et I'exactitude des résutpatelle fournit ;

* Une mission type G1 a G5 n’engage notre société&a@urdevoir de conseil que dans
le cadre strict, d'une part des objectifs explitiemt définis dans notre proposition
technique sur la base de laquelle la commande stagenants éventuels ont été
établis, d’autre part du projet décrit par les doents graphiques ou plans cités dans
le rapport ;

* Une mission type G1 (ES+PGC), G2 AVP ou G5 exatut engagement de notre
société sur les dimensionnements, quantités, aetitilais d’exécution des futurs
ouvrages géotechniques ;

* Une mission type G2 PRO et/ou G2 ACT/DCE engageengbciété en tant
gu’assistant technique a la maitrise d'ceuvre dass limites du contrat fixant
I'étendue de la mission et la (ou les) partie(sugrage(s) concerné(s).

La responsabilité de notre société ne sauraitedigagée en dehors du cadre de la mission
géotechnique objet du rapport : en particuliertdanodification apportée au projet ou a son
environnement nécessite la réactualisation du rapgéotechnique dans le cadre d’une
nouvelle mission.

A défaut de clauses spécifiques contractuellegnase du rapport géotechnique fixe la fin de
la mission.

Par référence a la CLASSIFICATION DES MISSIONS GHETHNIQUES TYPES
(NFP 94.500), il appartient au maitre d’ouvragé eon maitre d’ceuvre de veiller a ce que
toutes les missions géotechniques nécessairesaidaption puis a I'exécution de I'ouvrage
soient engagées avec les moyens et délais opppetucenfiées a des hommes de I'Art.



Alph

Tableau 1 — Enchainement des missions d'ingéniemiggotechniqgue (NORME NFP 94.500)

Norme NFP 94.500 (novembre 2013)

BTP
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EXE/VISA de I'étude exigences du projet construction et des
(G3) Phase Etude (en . . " . )
. ) géotechnique avec maitrise de la adaptations proposée:
interaction avec la phase o » - Identification des risques| X
Etape 3 : » d’exécution (en qualité, du délai et du si des risques
Suivi) . X N résiduels, mesures . . .
Etude interaction avec la | codt identifiés surviennent
. correctives, contréle du
géotechnique phase Supervision .
o mangement des risques
s de du suivi) . )
o _ résiduels (réalité des
réalisation Supervisior ) o
) actions, vigilance,
(G3/G4) géotechnique ) L
) mémorisation, .
o d’exécution (G4) . o Fonction du contexte
Etude et suivi o Exécution des travaux| capitalisation des retours )
DET/AOR X . Phase Supervision . - géotechnique observé
géotechniques d’exécution o en toute sécurité et en| d’expérience)
o de suivi . et du comportement
(G3) Phase Suivi (en . conformité avec les
X . géotechnique N de I'ouvrage et des
interaction avec la phase . attentes du maitre -
d’exécution (en avoisinants en cours
Etude) ) . d'ouvrage
interaction avec la de travaux
phase Supervision
de I'étude)
A toute étape Influence d’'un
o . . Influence de cet élément
d’un projet élément géotechnique| . . o
X . . . . " .| géotechnique sur les Fonction de I'élément
ou sur un Diagnostic Diagnostic géotechnique (G5) spécifique sur le projet| . . .
risques géotechniques géotechnique étudié
ouvrage ou sur 'ouvrage

identifiés
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Tableau 2 — Classification des missions d’'ingénierigéotechnigue

L’enchainement des missions d'ingénierie géotechi@tapes 1 a 3) doit suivre les étapes de caonegt de réalisation de tout projet
pour contribuer a la maitrise des risques géotecieniLe maitre d’ouvrage ou son mandataire dai figialiser successivement chacuneg de
ces missions par une ingénierie géotechnique. Ghatjgsion s’appuie sur des données géotechniqugséad issues d'investigations
géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quaniitélgis et colts d’exécution des ouvrages géoteugbsigui entre dans le cadre de
mission d'étude géotechnique de conception (étgp&lR est a la charge du maitre d’ouvrage ou reandataire. Elle comprend dey
phases :

a

x

Phase Etude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaiiesquisse ou d’APS pour une premiére identificatles risques géotechniques d’n
site.
. Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotpghdu site et I'existence d’avoisinants avedeidu site et des alentours.
. Définir si besoin un programme d'investigations tgébniques spécifique, le réaliser ou en assureuie technique, er
exploiter les résultats.
. Fournir un rapport donnant pour le site étudié wuéfe géologique préliminaire, les principalesac#ristiques géotechniques
et une premiére identification des risques géotiecias majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’'une étude prélimindiesquisse ou d’APS pour réduire les conséquetiessisques géotechniques majeu
identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur desmées géotechniques adaptées.
. Définir si besoin un programme d’investigations tgébniques spécifique, le réaliser ou en assureuie technique, er
exploiter les résultats.
. Fournir un rapport de synthése des données géagesna ce stade d’étude (premiere approche dé3ahbrizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraxahstruction envisageables (notamment fondatiensissements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).

=

S

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet I'élaboration du projet desrages géotechniques et réduit les conséquencessdass géotechniques importants
identifiés. Elle est a la charge du maitre d’ouerag son mandataire et est réalisée en collaboratiec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a
cette derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de I'avant-projet ded#rise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement ssrdtennées géotechniques adaptées.

. Définir si besoin un programme d'investigations tgébniques spécifique, le réaliser ou en assureuie technique, er
exploiter les résultats.

. Fournir un rapport donnant les hypothéses géotqaksi a prendre en compte au stade de I'avant-piegetprincipes ds
construction envisageables (terrassements, sougtgnpentes et talus, fondations, assises degédslet voiries, amélioration
de sols, dispositions générales vis-a-vis des rsmpedes avoisinants), une ébauche dimensionnelietype d’ouvrage
géotechnique et la pertinence d’application deédthwde observationnelle pour une meilleure maitheserisques géotechniques.

]

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la matifmeivre et s’appuie obligatoirement sur des dasgéetechniques adaptées suffisamment
représentatives pour le site.
. Définir si besoin un programme d'investigations tgébniques spécifique, le réaliser ou en assureuie technique, er
exploiter les résultats.

. Fournir un dossier de synthése des hypothéseschéageies a prendre en compte au stade du projetifsecaractéristiques de
paramétres géotechniques en particulier), des rnetgmiques donnant les choix constructifs des ages géotechnique
(terrassements, souténements, pentes et talustions] assises des dallages et voiries, amébosatie sols, dispositions vis-

vis des nappes et des avoisinants), des notesldé da dimensionnement, un avis sur les valeundisset une approche de
quantités.

[ RIRY

Phase DDC/ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de @tiagon des Entreprise et assister le maitre dage pour I'établissement des Contrats|de
Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus psuwuvrages géotechniques.
. Etablir ou participer a la rédaction des documéstteniques nécessaires et suffisants a la corieunl@des entreprises poy
leurs études de réalisation des ouvrages géotagsgossiers de la phase Projet avec plans, sodickniques, cahier de
charges particulieres, cadre de bordereau degpdiestimatif, planning prévisionnel).
. Assister éventuellement le maitre d'ouvrage powsdiection des entreprises, analyser les offrémiques, participer a |
finalisation des piéces techniques des contratsagiaux.

"n =
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Tableau 2 — Classification des missions d’'ingénigrigéotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 ET G4, DISTINCTES ET SIMULTANEES)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géoigebs résiduels par la mise en ceuvre a temps deresecorrectives d’adaptation ou
d’optimisation. Elle est confiée a I'entrepreneaufsdisposition contractuelle contraire, sur lagbds la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude
. Définir si besoin un programme d'investigations tgébniques spécifique, le réaliser ou en assureuie technique, er
exploiter les résultats.

. Etudier dans le détail les ouvrages géotechniqunetamment établissement d’'une note d’hypothesetegéniques sur la bag

des données fournies par le contrat de travaux @uresdes résultats des éventuelles investigationgplémentaires, définition g
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvegéotechniques, méthodes et conditions d’exécypbasages généraux

suivis, auscultations et contréles a prévoir, viagmuils, dispositions constructives complémensagrentuelles).

. Elaborer le dossier géotechnique d’exécution desages géotechniques provisoires et définitifanpld’exécution, de phasage

et de suivi.

- @

Phase Suivi
. Suivre en continu les auscultations et I'exécutites ouvrages géotechniques, appliquer si nécesdafe dispositiong
constructives prédéfinies en phase Etude.

. Vérifier les données géotechniques par relevés Hws travaux et par un programme d'investigatiogsterhniqueg
complémentaire si nécessaire (réaliser ou en adswsavi technique, en exploiter les résultats).

. Etablir la prestation géotechnique du dossier desages exécutés (DOE) et fournir les documentessédires a I'établissement

du dossier d’interventions ultérieures sur 'ouadBI1UO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4 )
Cette mission permet de vérifier la conformité bdgsotheses géotechniques prises en compte darisdemd’étude et suivi géotechniques
d’exécution. Elle est & la charge du maitre d’'ogerau son mandataire et est réalisée en collabpratiec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a
cette derniéere. Elle comprend deux phases inteescti

Phase Supervision de I'étude d’exécution
. Donner un avis sur la pertinence des hypotheseed@uques de I'étude géotechnique d’exécution,diieensionnements &
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimissitiles ouvrages géotechniques proposées paepestteur, du plan d

contréle du programme d’auscultation et des valseusls.

—

1%

Phase Supervision du suivi d’exécution

. Par interventions ponctuelles sur le chantier, donm avis sur la pertinence du contexte géoteclentgl qu'observé pa

I'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'obsepeé I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinamscernés (G3), de
I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage gédinique proposée par I'entrepreneur (G3).

. Donner un avis sur la prestation géotechnique d& BGsur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (Gb5)
Pendant le déroulement d'un projet ou au coursdéel d’'un ouvrage, il peut étre nécessaire deguiec de fagon strictement limitative,| a
I'étude d’'un ou plusieurs éléments géotechniquésiigues, dans le cadre d’'une mission ponctu€lie. diagnostic géotechnique précise

I'influence de cet ou ces éléments géotechniquelesuisques géotechniques identifiés ainsi quesleonséquences possibles pour le prpjet
ou l'ouvrage existant.

. Définir, aprés enquéte documentaire, un programimeestigations géotechniques spécifique, le réalsu en assurer le sui
technique, en exploiter les résultats.

. Etudier un ou plusieurs éléments géotechniquesfiepérs (par exemple souténement, causes géoteamitjun désordre) dar
le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune irtiplicdans la globalité du projet ou dans I'étudd’émt général de I'ouvrage
existant.

. Si ce diagnostic conduit a modifier une partie dojgt ou a réaliser des travaux sur I'ouvrage eristdes études géotechniques
de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un sufvirge supervison géotechniques seront réaliséseultément, conformément
I'enchainement des missions d'ingénierie géoteclagtape 2 et/ou 3).

[2)
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RESULTATS DES INVESTIGATIONS




EXTENSION BATIMENT GERGOVIA
29 BOULEVARD GERGOVIA
A CLERMONT-FERRAND

AI p H BTP Dossier n°A23.11.619

Sondage a la tariere mécanique
SA — Cote 374.8 NGF

Profondeur Nature
/m

0a0.12 Enrobé (2 cm) + Béton

0.5

Remblais gravelo-sableux gris

1.0

1.5

2.0

Remblais gravelo-sableux gris a blocs

25

3.0

ARRET a 3.0 m/TN — Pas d’eau




A CLERMONT-FERRAND

AI p H BTP Dossier n°A23.11.619

Sondage a la tariere mécanique
SB — Cote 373.5 NGF

EXTENSION BATIMENT GERGOVIA
a 29 BOULEVARD GERGOVIA

Profondeur Nature
/m

0a0.12 Enrobé (2 cm) + Béton

0.5

Remblais gravelo-sableux gris

1.0

14

1.5

2.0

Remblais gravelo-limoneux bruns et pouzzolanes rouges

25

3.0

ARRET a 3.0 m/TN — Pas d’eau




a Essai de pénétration dynamique Ne PA
- BTP
AI p ha Date : Niveau d'eau N° de dossier
07/02/2024 A23.11.619
Affaire : Altitude :
EXTENSION BATIMENT GERGOVIA 374.8 NGE
29 BOULEVARD GERGOVIA A CLERMONT-FERRAND '
Resistance dynamique de pointe qd (Mpa)
0 5 10 15 20 25 30
0.0 . .
1.0
20 —
g /
g <
>
Arréta2.8m
3.0
4.0
5.0
Masse du mouton (kg): 20.2 Masse enclume+guidage mouton (kg) 2.6
hauteur de chute (m) : 053 Masse d'une tige (kg) 38

Section pointe (cm2) : 9.6




a Essai de pénétration dynamique N° PB

s BTP
AI p ha Date : Niveau d'eau N° de dossier
07/02/2024 A23.11.619
Affaire : Altitude :
EXTENSION BATIMENT GERGOVIA 373.5 NGE
29 BOULEVARD GERGOVIA A CLERMONT-FERRAND '
Resistance dynamique de pointe qd (Mpa)
0 5 10 15 20 25 30
0.0 T T T : . . .
1.0 7\
2.0 /
g
Arréta 2.8 m
3.0
4.0
5.0
Masse du mouton (kg): 20.2 Masse enclume+guidage mouton (kg) : 2.6
hauteur de chute (m) : 053 Masse d'une tige (kg) : 38
Section pointe (cm2) : 9.6
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RESULTATS DES ESSAIS
EN LABORATOIRE




AIpﬁaBTP

X

Dossier:  A23.11.619.3
EXTENSION BATIMENT GERGOVIA
29 BOULEVARD GERGOVIA A CLERMONT-FERRAND

Date: févr-24
Essais de Laboratoire

Profils Hydriques :

Profondeur (metre)

0.0

=
o

N
o

3.0

0.0

5.0

Profondeur /m SA SB
0.5/1.5 11.0 2.6
1.5/3.0 1.9 26.7

Teneur en eau (%)
10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

=@==S/ =@==35B
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SCHEMA D’IMPLANTATION




Sondage pressiométrique (SP)

a Schema d'implantation des sondages Dossiern®:  A23.11.619

Sondage destructif a la tariére (S)

00D

— Affaire : _ -
Al h a BTP Date : fevrier-24 Sondage au pénétrometre dynamique (P)
p EXTENSION BATIMENT GERGOVIA Essai d'infiltration (EI)
29 BOULEVARD GERGOVIA A CLERMONT-FERRAND Echelle : sans A
Pose d'un piezométre (piezo)
Référence topographique
Zone Rampe
Seuil portail
Cote : 375.32 NGF 9 « | [ T fe e e a0
& ol ) oa

Enrabé

Complélé le 03 08 2023
m

Référence topographique
Zone Extension

Grille EP

4 Cote : 371.93 NGF

Espuce vert

Enrobé T“\f 77 ‘ E
- = /7>i\: 1 #

ispace vert \ ¥ ) | ,, S .
A

Stabilis¢

TOPOGRAPHIQUE

P [y
Espace vert @ 4
Vi i t
i

ara

it vigbiaton ot SP3/P3/EI3
[ talus (Tr—f-\r"rT{{T gt T Ii
s vt e S— pace ver o Enrobé ! : H

Espace vert Espace vert

* - Rue Philippe Lebon . | y



