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AC ENVIRONNEMENT e PILIPPE LeBON

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
SYNTHESE
@ AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux Absence
et produits contenant de I'amiante.
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

0

Amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de I’article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie
d’intervention et contenu du rapport selon I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I’amiante avant certaines
opérations dans les immeubles batis, selon I'arrété du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d’aoit 2017 (2éme
tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de ’'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie."”

A - RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS

A-1|DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

RUE PHILIPPE LEBON 63000
CLERMONT-FERRAND

Adresse :

Enrobés parcelle 304

Date de construction: | En 2023
A-3 | OPERATEUR DE REPERAGE

Nom CHASTRETTE THOMAS
Accompagnateur: 0
Date de repérage 16/02/2024
Numéro attestation: CPDI6250
Délivré le : 23/12/2021
Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifites par ICERT - Parc d'Affaires,

Espace Performance — Bat K - 35760 ST Grégoire

PRESENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

PRESENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITES ET OU

A-2 | PROPRIETAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Donneur d'ordre :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

A-4 |SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Non

Non

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTES

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.

X

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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AC ENVIRONNEMENT e phLpre LEson | (Y

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
B - SOMMAIRE
Annexes
A - Renseignements administratifs
A-1 - Désignation de I'immeuble Annexe : Plans
A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre Annexe : Reportage photographique
A-3 - Opérateur de repérage Annexe : Grille d'évaluation de I'état de conservation
A-4 - Sociéte Annexe : Prélevements et analyses

B - Sommaire
C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
C-1 - Locaux visités
C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s)
ou partie(s) de composant non inspecté(s)
D- Etude préalable
D-1 - Descriptif des travaux envisagés
D-2 - Périmeétre du batiment concerné
D-3 - Objectif de la mission
D-4 - Document(s) mis a disposition
D-5 - Périmétre et programme de repérage de l'opérateur
D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélévements
D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport a la norme NF 46-020
D-8 - Conditions existantes au moment du prélévement
E - Conditions de repérage
E-1 - Modalités de repérage
E-2 - Moyens d'investigation
E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage
F - Conclusions
F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
F-2 - Réserves / Commentaires
G - Grille de résultats du repérage

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT

C-1 | LISTE DES LOCAUX VISITES

Parking - Vol 1 (Parking) Arche - Vol 2 (Enrobés Arche)
Fac de lettres - Vol 3 (Enrobés)

C-2 | LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITE(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT NON INSPECTE(S)

Investigation complémentaire

Localisation / Désignation Justification .
restant a réaliser
Sans objet Sans objet Sans objet
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Référence : 002ER525967-1
AC ENVIRONNEMENT RUE PHILPPE LEBON | (FAY
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND

Amiante

D - ETUDE PREALABLE

D-1 | PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Decroutage d'enrobés

D-2 | PERIMETRE DU BATIMENT CONCERNE D-3 | OBJECTIF DE LA MISSION
DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE ) e .
Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les

Zones definies sur plan matériaux et produits contenant de [I'amiante incorporés ou
faisant indissociablement corps avec Iimmeuble ou la partie
d'immeuble sur lequel des travaux sont programmeés.

D-4 | DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 | PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de I'arrété du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le
donneur d’'ordre et aprés étude du périmétre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou
produits susceptibles de contenir de 'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la

.. . Plan de I'immeuble Locaux Localisation
construction inspecté
Voies et réseaux divers Parking Vol 1 (Parking)
Voies et réseaux divers Arche Vol 2 (Enrobés Arche)
Voies et réseaux divers Fac de lettres Vol 3 (Enrobés)

D-6 | MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A REDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE
PRELEVEMENTS TEL QU'INDIQUE EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR
CHACUN DES MATERIEUX ET PRODUITS REPERES

Néant

D-7 | ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

Néant

D-8 | CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRELEVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRETATION DES RESULTATS DES ANALYSES

Néant
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Référence : 002ER525967-1
AC ENVlRONNEMENT RUE PHILIPPE LEBON i f E
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante

E - CONDITIONS DE REPERAGE

E-1| MODALITES DE REPERAGE

Dans un premier temps, dans le périmétre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des
travaux envisagés, |'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de
I'’Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bati et qui seront sollicités directement ou indirectement par les
travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder de la « Liste
non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de 'amiante a repérer » de 'annexe 1 de I'arrété du 16 juillet
2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles batis. Toutefois, cette liste n'étant pas
exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repére également.

L'inspection des ouvrages doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages
particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent étre inspectés ;

- les gaines techniques doivent étre contrdlées ;

- les cloisons démontables doivent étre examinées (tétes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- les éléments de fagade, gaines magonnées, joints de cloisons devront étre sondés ou démontés s'il y a présomption de
présence de matériaux contenant de I'amiante.

L’ensemble du périmetre du batiment concerné par les travaux doit étre visité et inspecté. En cas de défaut d’accessibilité du fait
du donneur d’ordre et alors que I'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d’accés adaptés (démontage spécifique,
ouverture de gaine ou de volume vide sans acces prévu, fourniture de nacelle, etc.), 'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels et qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves
correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes
étapes des travaux.

Il examine de fagon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmétre des travaux. La définition de zones
présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélévements qui sont transmis pour analyse. Les
sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et I'étendue des zones présentant des similitudes
d’ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et
de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de I'absence d'amiante. En
cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélévements et analyses de matériaux
nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de I'arrété du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d’aodt 2017 (2eme tirage), les
analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le
COFRAC.

L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de maniére que les
ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent étre identifiés.

E-2 | MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en ceuvre garantissent la réalition d'investigations
approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.

- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les tétes, pieds et

joints de ces cloisons.

- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante (élément de facade, gaine macgonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas ou le risque de
découverte de matériaux et produits friables contenant de Il'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront
étre mis en oeuvre.

- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.

- Prélevements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par ['opérateur
de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en
contenir.
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Référence : 002ER525967-1
AC ENVIRONNEMENT RUE PHILPPE LEBON | (FAY
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND

Amiante

E-3 | OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est a communiquer a toute personne physique ou morale amenée a concevoir, organiser ou exécuter des
travaux dans 'immeuble bati.

Il est rappelé en outre les dispositions de I'article 11 de I'arrété du 16/07/2019 :

« Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier
une copie du rapport établi par 'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un
immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP)
prévu au | de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport
de repérage amiante avant travaux. ll tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues
au Il de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale
appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a
I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment
et des travaux publics. »
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AC ENVIRONNEMENT Rt ehrre Leson | (AY

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
F - CONCLUSIONS

F-1 | CONCLUSIONS(S) DU PRESENT RAPPORT DE REPERAGE

F-2 | RESERVES / COMMENTAIRES

Il est conseillé de faire appel aux diagnostiqueurs pour toute demande de prélevement supplémentaire sur tout élément qui

n’aurait pu étre sondé lors de l'inspection terrain et qui se serait rendu visible lors des travaux- Les conduites noyées ou enterrées

ne peuvent étre controlées.
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AC ENVIRONNEMENT Rt ehrre Leson | (AY

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RESULTAT DE REPERAGE
1 - Voies et réseaux divers
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Plan
Parking

Parking

Parking

Parking

Parking

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
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Réf action
P1

P1

S1

S18

P1-81
-S18

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P1

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1
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Précision loc.
8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER
52596
7n°1 -
1

002ER
52596
7n°1 -

002ER
52596
7n°1-

002ER
52596
7n°1 -

002ER
52596
7n°1 -

002ER
52596
7 n°1
Phase
1

002ER
52596
7 n°1

Phase

002ER
52596
7 n°1

Phase

002ER
52596
7 n°1

Phase

002ER
52596
7 n°1

Phase

Descriptif
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse
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Plan
Parking

Parking

Parking

Parking

Arche

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche
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Réf action
P2

P2

S5

S7

S9

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2
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Précision loc.
8cm

reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER
52596
7n°2 -
1

002ER
52596
7n°2 -

002ER
52596
7n°2 -

002ER
52596
7n°2-

002ER
52596
7n°2 -

002ER
52596
7 n°2
Phase
1

002ER
52596
7n°2
Phase

002ER
52596
7 n°2

Phase

002ER
52596
7 n°2

Phase

002ER
52596
7 n°2

Phase

Descriptif
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse
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Plan
Arche

Arche

Parking

Arche

Parking

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 1 (Parking)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 1 (Parking)

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Réf action
S14

S15

P2 - S5
-87

S9 -
S14 -
S15

P3

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Réalisation

d'un
prélevement
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Précision loc.
8cm

reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

1ere
couche
3cm
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER
52596
7n°2 -
1

002ER
52596
7n°2 -

002ER
52596
7n°2 -

002ER
52596
7n°2-

002ER
52596
7n°3 -
1-

002ER
52596
7n°3 -

002ER
52596
7n°2
Phase
1

002ER
52596
7 n°2

Phase

002ER
52596
7 n°2

Phase

002ER
52596
7 n°2

Phase

002ER
52596
7n°3
Phase

Descriptif
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P3 Sondage et 1ere 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 7n°3 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P3 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°3 -
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume 82 Sondage et 1ere 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 7n°3 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P3 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°3-
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume 83 Sondage et 1ere 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 7n°3 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P3 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°3 -
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume S4 Sondage et 1ere 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 7n°3 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P3 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°3-
2

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Fac de Vol 3 Revétement Bitume §19 Sondage et 1ere 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
lettres (Enrobés) routier couche et extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 7n°3 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P3 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°3 -
2
Fac de Vol 3 Revétement Bitume 820 Sondage et 1ere 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
lettres (Enrobés) routier couche et extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 7n°3 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P3 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°3-
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P3-82 Sondage et 1ere 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et -S3 - extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche S4 la ZPSO du 3cm 7n°3- 7n°3 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P3 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°3 -
2
Fac de Vol 3 Revétement Bitume S19 - Sondage et 1ere 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
lettres (Enrobés) routier couche et S20 extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 7n°3 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P3 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°3-
2

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
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Plan
Parking

Parking

Parking

Fac de
lettres

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 3
(Enrobés)

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON @

63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
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Réf action
P4

P4

S6

S21

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P4

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P4

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P4
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Précision loc.

2eme
couche
5cm
AMIANTE+
HAP

2eme
couche
5cm
AMIANTE+
HAP

2eme
couche
5cm
AMIANTE+
HAP

2eme
couche
5cm
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER
52596
7n°4 -
1-
002ER
52596
7n°4 -
2
002ER
52596
7n°4 -
1-
002ER
52596
7n°4 -
2
002ER
52596
7 n°4 -
1-
002ER
52596
7n°4 -
2
002ER
52596
7n°4 -
1-
002ER
52596
7n°4 -
2

002ER
52596
7 n°4
Phase
1

002ER
52596
7 n°4

Phase

002ER
52596
7 n°4

Phase

002ER
52596
7 n°4

Phase

Descriptif
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Amiante

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Fac de Vol 3 Revétement Bitume 8§22 Sondage et 2eme 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
lettres (Enrobés) routier couche et extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 5cm 7n°4 - 7n°4 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P4 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°4 -
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P4 - S6 Sondage et 2eme 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 5cm 7n°4 - 7n°4 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P4 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°4 -
2
Fac de Vol 3 Revétement Bitume S21 - Sondage et 2eme 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
lettres (Enrobés) routier couche et S22 extension de couche 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 5cm 7n°4 - 7n°4 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- Phase mastic (liant
P4 HAP 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°4 -
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P5 Réalisation 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et d'un AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche prélevement HAP 7n°5- 7n°5 bitumineux - analyse
1- Phase mastic (liant
002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°5-
2
Cl - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B g
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P5 Sondage et 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°5 - 7n°5 bitumineux - analyse
prélévement 1- Phase mastic (liant
P5 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°5 -
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume S8 Sondage et 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°5- 7n°5 bitumineux - analyse
prélévement 1- Phase mastic (liant
P5 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°5-
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P5 - S8 Sondage et 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°5 - 7n°5 bitumineux - analyse
prélévement 1- Phase mastic (liant
P5 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°5 -
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P6 Réalisation 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
routier couche et d'un AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche prélevement HAP 7n°6 - 7n°6 bitumineux - analyse
1- Phase mastic (liant
002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n° -
2
Cl - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B g
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Plan

Parking

Arche

Arche

Arche

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 1 (Parking)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON

63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant
Bitume P6
couche et
sous-couche

Bitume P7
couche et
sous-couche

Bitume S12
couche et
sous-couche

Bitume P8
couche et
sous-couche
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Réf action

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P6

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P7

Réalisation

d'un
prélevement
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Précision loc.
8cm
AMIANTE+
HAP

3cm
AMIANTE+
HAP

3cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER
52596
7n° -
1-
002ER
52596
7n°6 -
2
002ER
52596
7n°7 -
1

002ER
52596
7 n°7 -

002ER
52596
7n°8 -
1-

002ER
52596
7n°8 -

002ER
52596
7 n°6
Phase
1

002ER
52596
7n°7
Phase

002ER
52596
7 n°7

Phase

002ER
52596
7 n°8

Phase

Descriptif

d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats Négatif

d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats Negatif

d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats Négatif

d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Résultat
agrégats Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume §10 Sondage et 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°8 - 7n°8 bitumineux - analyse
prélévement 1- Phase mastic (liant
P8 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°8 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume 8§16 Sondage et 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°8 - 7n°8 bitumineux - analyse
prélévement 1- Phase mastic (liant
P8 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°8 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume 8§17 Sondage et 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°8 - 7n°8 bitumineux - analyse
prélévement 1- Phase mastic (liant
P8 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°8 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume S10 - Sondage et 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et S16 - extension de AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche S17 la ZPSO du HAP 7n°8 - 7n°8 bitumineux - analyse
prélévement 1- Phase mastic (liant
P8 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°8 -
2

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume P9 Réalisation 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et d'un AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche prélevement HAP 7n°9- 7n°9 bitumineux - analyse
1- Phase mastic (liant
002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°9 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume S1 Sondage et 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°9- 7n°9 bitumineux - analyse
prélévement 1- Phase mastic (liant
P9 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°9 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume 8§13 Sondage et 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°9- 7n°9 bitumineux - analyse
prélévement 1- Phase mastic (liant
P9 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°9 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume S11 - Sondage et 8cm 002ER 002ER agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et S13 extension de AMIANTE+ 52596 52596 d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°9- 7n°9 bitumineux - analyse
prélévement 1- Phase mastic (liant
P9 002ER 1 + fines)
52596 bitumineux
7n°9 -
2

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Plan
Arche

Fac de
lettres

Fac de
lettres

Fac de
lettres

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 3
(Enrobés)

Vol 3
(Enrobés)

Vol 3
(Enrobés)

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON

63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant
Bitume P10
couche et
sous-couche

Bitume P11
couche et
sous-couche

Bitume P11
couche et
sous-couche

Bitume P12
couche et
sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
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Réf action

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.
8cm
AMIANTE+
HAP

AMIANTE+
HAP 3cm

AMIANTE+
HAP 3cm

AMIANTE+
HAP 3cm

Ref photo Ref Prél.
002ER 002ER
52596 52596
7n°10 7n°10

-1- Phase
002ER 1
52596

7 n°10

-2

002ER P11
52596 Phase
7-1n 1
°11-2

002ER P11
52596 Phase
7-1n 2
°11-2

002ER P12
52596 Phase
7-1n 1
°12-2

Descriptif

d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats Négatif

d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats Negatif

d'enrobé
bitumineux -
matériau
granulaire
hétérogene
a
granulométri
e variable

agrégats Négatif

d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Résultat
agrégats Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan

Fac de
lettres

Fac de
lettres

Fac de
lettres

Fac de
lettres

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 3
(Enrobés)

Vol 3
(Enrobés)

Vol 3
(Enrobés)

Vol 3
(Enrobés)

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON

63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant
Bitume P12
couche et
sous-couche

Bitume P13
couche et
sous-couche

Bitume P13
couche et
sous-couche

Bitume P14
couche et
sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.
AMIANTE+
HAP 3cm

AMIANTE+
HAP 5cm

AMIANTE+
HAP 5¢cm

AMIANTE+
HAP 5¢cm

Ref photo Ref Prél.

002ER P12
52596 Phase
7-1n 2
°12-2

002ER P13
52596 Phase
7-1n 1
°13-2

002ER P13
52596 Phase
7-1n 2
°13-2

002ER P14
52596 Phase
7-1n 1

°14 -2

Descriptif
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
matériau
granulaire
hétérogene
a
granulométri
e variable
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
matériau
granulaire
homogéne a
granulométri
e variable
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



AC ENVIRONNEMENT e pHLpPe Leson| (Y

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Fac de Vol 3 Revétement Bitume P14 Réalisation AMIANTE+ 002ER P14 agrégats Négatif Négatif
lettres (Enrobés) routier couche et d'un HAP 5cm 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche prélevement 7-1n 2 bitumineux - analyse
°14 -2 matériau

granulaire

homogéne a

granulométri

e variable

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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AC ENVIRONNEMENT Référence : 002ER525967-1

RUE PHILIPPE LEBON @
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND

Amiante

ANNEXE : PLANS DE REPERAGE DES MPCA
Ref. Plans Titre du plan
-Parking

Parking - Plan de repérage - Actions menées

Arche - Plan de repérage - Actions menées
-Fac de lettres Fac de lettres - Plan de repérage - Actions menées

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

www.ac-environnement.com



PARKING - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES Référence:

002ER525967-1

Localisation dun prélevement
négatif

Localisation dun sondage négatif

H )

S7 (P2)

Vol 1
(Parking)

52 (P3)

Q Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
RUE PHILIPPE LEBON Enrobés parcelle 304 16/02/2024 CHASTRETTE THOMAS
AC ENVIRONNEMENT 63000 CLERMONT-FERRAND
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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ARCHE - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES

Référence:
002ER525967-1

oS

S11(PS)

$12 (P7)

Vol 2
(Enrobés Arche)

$17 (P8)

Localisation dun prélevement
négatif

Localisation dun sondage négatif

H )

Technicien intervenant

Q Adresse du bien Désignation Date intervention

RUE PHILIPPE LEBON Enrobés parcelle 304 16/02/2024
AC ENVIRONNEMENT 63000 CLERMONT-FERRAND

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

CHASTRETTE THOMAS

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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FAC DE LETTRES - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES Référence:

002ER525967-1

Localisation dun prélévement
négatif

Localisation dun sondage négatif

H )

Décroutage enrobé + remise en Fouille sur espaces verts
place matériaux neuf sur le (pochage vert) =ras
dernier metre + enrobé neuf + -

marquage parking

N Vol 3 [ i
} (Enrobés)

M
I]I

319 (P3)

P13
Q Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
RUE PHILIPPE LEBON Enrobés parcelle 304 16/02/2024 CHASTRETTE THOMAS
AC ENVIRONNEMENT 63000 CLERMONT-FERRAND
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON @
63000 CLERMONT-FERRAND

Amiante

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

El Photos représentant des matériaux et produits contenant de I'amiante

Référence Localisation Action

002ER525967 n°7 - 1 (P7) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°8 - 2 (P8) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°8 - 1 (P8) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°9 - 1 (P9) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°9 - 2 (P9) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°10 - 2 (P10) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°10 - 1 (P10) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967-1 n°12 - 2 (P12) Fac de lettres - Vol 3 Prélevement négatif
(Enrobés)

002ER525967-1 n°13 - 2 (P13) Fac de lettres - Vol 3 Prélevement négatif
(Enrobés)

002ER525967-1 n°11 - 2 (P11) Fac de lettres - Vol 3 Prélevement négatif
(Enrobés)

002ER525967-1 n°14 - 2 (P14) Fac de lettres - Vol 3 Prélevement négatif
(Enrobés)

002ER525967 n°1 - 1 (P1) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°2 - 1 (P2) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°3 - 2 (P3) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°3 - 1 (P3) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°4 - 2 (P4) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°4 - 1 (P4) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°5 - 1 (P5) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°5 - 2 (P5) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°6 - 2 (P6) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°6 - 1 (P6) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

Q - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B :
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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AC ENVIRONNEMENT Réterence : 02ER525067-1 | JGRQY

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND Q y

Amiante

002ER525967 n°1 - 1 (P1) - Parking - Vol 1 (Parking) 002ER525967-1 n°12 - 2 (P12) - Fac de lettres - Vol 3
(Enrobés)

002ER525967 n°7 - 1 (P7) - Arche - Vol 2 (Enrobés 002ER525967 n°8 - 2 (P8) - Arche - Vol 2 (Enrobés
Arche) Arche)

002ER525967 n°8 - 1 (P8) - Arche - Vol 2 (Enrobés 002ER525967 n°9 - 1 (P9) - Arche - Vol 2 (Enrobés
Arche) Arche)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B 0 f900 400 100
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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AC ENVIRONNEMENT e PHLIPPE LB

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND

Amiante

002ER525967 n°9 - 2 (P9) - Arche - Vol 2 (Enrobés 002ER525967 n°10 - 2 (P10) - Arche - Vol 2 (Enrobés
Arche) Arche)

002ER525967 n°10 - 1 (P10) - Arche - Vol 2 (Enrobés 002ER525967-1 n°13 - 2 (P13) - Fac de lettres - Vol 3
Arche) (Enrobés)

002ER525967-1 n°11 -2 (P11) - Fac de lettres - Vol 3 002ER525967 n°2 - 1 (P2) - Parking - Vol 1 (Parking)
(Enrobés)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 _apoet Grarur oepus un posTeexe
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B 0 f900 400 100
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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AC ENVIRONNEMENT s ooz | g

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND Q y

Amiante

002ER525967 n°3 - 2 (P3) - Parking - Vol 1 (Parking) 002ER525967 n°3 - 1 (P3) - Parking - Vol 1 (Parking)

002ER525967 n°4 - 2 (P4) - Parking - Vol 1 (Parking) 002ER525967 n°4 - 1 (P4) - Parking - Vol 1 (Parking)

002ER525967 n°5 - 1 (P5) - Parking - Vol 1 (Parking) 002ER525967 n°5 - 2 (P5) - Parking - Vol 1 (Parking)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 BAPEELCRATU DERULS|UNBOSTE XS
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B 0800400 100
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Référence : 002ER525967-1 y
AC ENVIRONNEMENT RUE PHILIPPE LEBON | (€A}
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND %

Amiante

002ER525967 n°6 - 2 (P6) - Parking - Vol 1 (Parking) 002ER525967 n°6 - 1 (P6) - Parking - Vol 1 (Parking)

002ER525967-1 n°14 - 2 (P14) - Fac de lettres - Vol 3

(Enrobés)
AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B CINED 0 800 400 100
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON

0

63000 CLERMONT-FERRAND

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action

002ER525967
n°1 Phase 1

002ER525967
n°2 Phase 1

002ER525967
n°3 Phase 1

002ER525967
n°4 Phase 1

002ER525967
n°5 Phase 1

002ER525967
n°6 Phase 1

002ER525967
n°7 Phase 1

002ER525967
n°8 Phase 1

002ER525967
n°9 Phase 1

002ER525967
n°10 Phase 1

X

Categorie
Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Composant
Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Materiau

agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
reprises
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 1ere
couche 3cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 2eme
couche 5cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 3cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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Localisation

Parking - Vol 1
(Parking)

Parking - Vol 1
(Parking)

Parking - Vol 1
(Parking)

Parking - Vol 1
(Parking)

Parking - Vol 1
(Parking)

Parking - Vol 1
(Parking)

Arche - Vol 2
(Enrobés Arche)

Arche - Vol 2
(Enrobés Arche)

Arche - Vol 2
(Enrobés Arche)

Arche - Vol 2
(Enrobés Arche)

Amiante

Observation

www.ac-environnement.com



P11 Phase 1

P11 Phase 2

P12 Phase 1

P12 Phase 2

P13 Phase 1

P13 Phase 2

P14 Phase 1

P14 Phase 2

X

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux -
AMIANTE+HAP 3cm -
agrégats d'enrobé
bitumineux -

matériau granulaire
hétérogene a
granulométrie
variable -
AMIANTE+HAP 3cm -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux -
AMIANTE+HAP 3cm -
agrégats d'enrobé
bitumineux -

matériau granulaire
hétérogene a
granulométrie
variable -
AMIANTE+HAP 3cm -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux -
AMIANTE+HAP 5cm -
agrégats d'enrobé
bitumineux -

matériau granulaire
homogéne a
granulométrie
variable -
AMIANTE+HAP 5cm -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux -
AMIANTE+HAP 5cm -
agrégats d'enrobé
bitumineux -

matériau granulaire
homogéne a
granulométrie
variable -
AMIANTE+HAP 5cm -

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

Fac de lettres - Vol 3
(Enrobés)

Fac de lettres - Vol 3
(Enrobés)

Fac de lettres - Vol 3
(Enrobés)

Fac de lettres - Vol 3
(Enrobés)

Fac de lettres - Vol 3
(Enrobés)

Fac de lettres - Vol 3
(Enrobés)

Fac de lettres - Vol 3
(Enrobés)

Fac de lettres - Vol 3
(Enrobés)

www.ac-environnement.com

0

Amiante



44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-130_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-130
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967001 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-130_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non détecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)
mastic (liant + 1 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ® '
hétérogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-131_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-131
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967002 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-131_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 1
) o 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : @ '
homogene a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-132_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-132
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967003 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-132_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non détecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)
mastic (liant + 1 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ® '
hétérogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-133_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-133
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967004 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-133_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : AFR
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 2
. : . 4
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : AFR
granulaire prep 5 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ® '
hétérogéne a 10

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-134_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-134
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967005 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-134_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 1
) o 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : @ '
homogene a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-135_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-135
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967006 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-135_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 1
) o 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : @ '
homogene a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-136_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-136
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967007 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 2
(Enrobés Arche)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-136_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non détecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)
mastic (liant + 1 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ® '
hétérogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-137_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-137
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967008 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 2
(Enrobés Arche)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-137_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non détecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)
mastic (liant + 1 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ® '
hétérogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-138_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-138
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967009 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 2
(Enrobés Arche)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-138_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 1
) o 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : @ '
homogene a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
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L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-139_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-139
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967010 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 2
(Enrobés Arche)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-139_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments

Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
- i Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse
(;Qr?rrjgg * Nombre de Nombre de Analyste : EIB
bitumi , S - META le supports | Amiante non détecté Autres fibres
itumineux - préparations :|  Chimique 11/12/2023 | d'analyse : @ - _inhalables

mastic (liant + 1 > d'St'”?/I“(es‘fs par
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau . tions - Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analvste : EIB
granulaire preparg ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ) yste
homogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n‘a été détectée, I‘échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(5) Des fibres minérales susceptibles d‘étre inhalées (diamétre < 3 im) ont été detéctées. Ces fibres ont pu étre differenciées des fibres damiante
via les critéres d'identification mentionés (M : Morphologie ; D . Diffraction electronique ; C : Composition chimigue).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

PAGE 54 /63

DTA 164-07 rev07

Page 2/2




44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° 1T262402-1220_1 EN DATE DU 05/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2624-475

64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262402-1220
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 27/02/2024

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967-1
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967-1011 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 3
(Enrobés)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAI N° 1T262402-1220_1 EN DATE DU 05/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments

Fraction Analysee Nombre de _ analytiques Nombre de Résultat @ damiante @ analytiques
- i Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse
(;Qr?rrjgg * Nombre de Nombre de Analyste : EIB
bitumi , S - META le supports | Amiante non détecté Autres fibres
itumineux - préparations :|  Chimique 04/03/2024 | danalyse : @ - _inhalables

mastic (liant + 1 > d'St'”?/I“(es‘fs par
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analvste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 05/03/2024 | d’analyse : ) yste
hétérogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n‘a été détectée, I‘échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(5) Des fibres minérales susceptibles détre inhalées (diamétre < 3 um) ont été détéctées. Ces fibres ont pu étre differenciées des fibres damiante
via les critéres d'identification mentionés (M : Morphologie ; D : Diffraction electronique ; C : Composition chimigue).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° 1T262402-1221_1 EN DATE DU 05/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2624-475

64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262402-1221
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 27/02/2024

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967-1
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967-1012 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 3
(Enrobés)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAI N° 1T262402-1221_1 EN DATE DU 05/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments

Fraction Analysee Nombre de _ analytiques Nombre de Résultat @ damiante @ analytiques
. - Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse
(;Qr?rrjgg * Nombre de Nombre de Analyste : EIB
bitumi , S - META le supports | Amiante non détecté Autres fibres
itumineux - préparations :|  Chimique 04/03/2024 | danalyse : @ - _inhalables

mastic (liant + 1 > d'St'”?/I“(esfs par
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analvste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 05/03/2024 | d’analyse : ) yste
hétérogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
Autres fibres inhalables distinguées par

M(5)

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° 1T262402-1222_1 EN DATE DU 05/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2624-475

64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262402-1222
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 27/02/2024

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967-1
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967-1013 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 3
(Enrobés)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAI N° 1T262402-1222_1 EN DATE DU 05/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 04/03/2024 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 1
) o 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 05/03/2024 | d’analyse : ® '
homogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
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L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAI N° 1T262402-1223_1 EN DATE DU 05/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2624-475

64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262402-1223
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 27/02/2024

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967-1
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967-1014 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 3
(Enrobés)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAI N° 1T262402-1223_1 EN DATE DU 05/03/2024
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 04/03/2024 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 1
) o 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 05/03/2024 | d’analyse : ® '
homogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER525967-1
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2024 1/2

Tou Trmty

1 s Flace de ia Défense - CS 20268

S s HDI
T+33(0) 14405 56 00

FoB0) 144055 65

ATTESTATION D’ASSURANCE
ITE CIVILE LE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex,
certifions que la société

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

est_titulaire auprés de notre Compagnie d'une police d'assurance RESPONSABILITE CIVILE
PROFESSIONNELLE n° 76208471-30015 rassure

AC ENVIRONNEMENT

Les acuvités
Dot Temmque Amiante chA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)
. Tou et produits de ramiante (Code de la santé publique et Code du travail
¥ Compha avant Fossidepalperabid
*  Examen visuel aprés travaux de retralt amiay
- Stratégie d‘air etde
phrosjlcer o et des

(HAP)

& la maitrise. pour le des sujets Iiés a ramiante
Etat au batiment relatif 4 Ia présence de termites

Etat

Diagnostic du risque dintoxication au plomb dans les peintures (DRIPF)
Gonstat de risque dexposilion au plomb (CREP)

Recherche et repérage du plomb avant ou Aprés travaux, y Compris démolition

Diagnostic de

Diagnostic Produits Maténaux Equipements et Déchets (PEMD)
Information sur 2 présence dfun risque de mérnde

fa superficie privative de lots de corpropriété: (ioi“Carrez")
propre ou en sous-traitans

ce)
@e I'état descriplif de dvisSion des Iots et du réglement de COpropnete
Mesurages des surfaces habilables. utiles, etc. (tous types de surfaces au sens du Code de la construction et
de Mhabitation)
Etat de Nnstallation intérieure d'électricite
Etat de finstallation intérieure de gaz

et des lieux (en
Reéalisation de

ous 2
Etat des Risques et F'cm.ml;\ 1 (ERP, anclennement ERNMT ou ESRIS)
Certificat de décence -
Mes.rm du Radon m
nemmsnlpmnerexlsmtenmnpnele
Diagnostic Technique Global (DTG)
Analyse de tous ces diagnostics soit en direct Soit Sous traitée
Formation aux risques professionnels liés 4 I'amiante via une structure du groupe (ASE)
Sepeciorns Hane It CO N APOUNF CEE (C Micals TSCHNCHiol TEMIMe)
&n vue de Fanalyse de
dans Ies
Cortihont g conformmill fos bxmvebis do pour les locatifs dans Fancien (dispositits
Robien et équivalents.
Contréle des installations d'assainissement collectif et non collectif
Disgnosiic dacoessioame nhandicapés
tudes themmiques

et ce. dans le cadre de fexperiise en pathoiogie du batiment et de.

mesexpemsns mbanmen a la construction ainsi qu'a toutes activilés annexes ou connexes.

. meﬂmml@lu@dﬂsmﬂd&mmpﬁntmﬂmlmﬂem
produits ou services

it N ateipm
HOMPlatz 1. 30659 Hannover. Germany HR Hannover B 60320 Board of Management Or Edgar Puls (Chasrman). Ralph
W i gicbal VAT regmtrason 1D DE 219826782 Beustter
Dr Mukadder Erdonmez. Chastian Hermelngrmeser.
Bt O e
Attestation AC 2023
amcuse
AC ENVIRONNEMENT
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné Mme Doming BISAGA, présidente de la 5. AC ENVIR 28), déclare sur Ihonnaur
dtre #n situation réguliére au regard des Bispositions de Uarticle L271-6 ou Code de La construction -memamuum que ma société
dispose d'une de t que L mes ards. las garanties de pour
@tablir les documents prévus aux 1° 8 4°, 6 ot 7* du | de V'article L2714 du Code de la Ci i it de Uhabitati 'a L

112626 ot L128-28-1 du méme code, 3 Savoir

Le constat tes L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la santé publique ;
L'état mentionnant La présence ou labsence de Matériaux ou produits contanant de L'amiants prévu & Uarticte L 1334-13 du
méme code, ainsi que L'ensembie des repérages de l'amiante prévus par le Code de La santé publique et le Code du travail ;

Lidtat rotatif & e batiment L126.24 du Ci habitation ;
L'état de linstallation intérieure de gaz prévu 3 Uarticle [ 134-9 du méme code
Lo diag Varticte L 126-26 du C: ot de Uhabitation;
Laudit prévu & Larticte L
Liétat de (1 g 3 Carticte L 134-7
Ceci 5'applique auss! 3 toute autre prestat te par notre contrat vigueur &

\a.date e réalisation de a prestation

Je déctare que la SA WWIRONNEMENT ast
souscrit auprés de La compagnie d'assurance HDI permettant de couvric les dun
raison de mes interventions, selon les dispositions de Uarticle R271-2.

Jo déclare ravoir aucun lien de nature 3 porter atteinte & mon impartialié et & mon indépendance ni avec le propriétaire ou san
mandataire el & Mo, i avec sur
lesquetsil des document:

vigueur ala prestation.

En dehors de (‘obligation des. déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre Ne as verser de COMMISSION 3uX ARPOIRUMS
daffaires, mandataings. prescripteurs.

Je déctare tenir un registre st ala dispe simple demande.
Fait & Riorges le 24 février 2023

Dominigue BISAGA

| AC ENVIROMNEMENT - SIEGE SOCIAL
w183 moRGES )
w3 anvironnament com

T

Assurance AC 2024 2/2

our Trnty.

1 bis Place de la Défence - CS 20298
92085 Paris La Dilerce Cadex

T

B0 1 405% 0

F DM14055%56

T Actvitts de services, presiations. conaes. eudit &t Géveioppement en e avec ses activiés Gionaies
T Adiies
- Wﬁrlemmlr'mn‘unréseauﬂehmmlse
Bl oo gl données techniques
- e plans et
- Hébergement de données
- des Fibres C (FCR)
= Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPT) en copropriété
Les s'exercent & des ci-aprés :
ITE CIVILE EXPL T
Tous Dx Confondus 3 7 500 000 EUR par sinistre
ténels,
Dont
- D 3000000 EUR  par sinistre
= Dommages immaténels non CoNSEcutts 1000000 EUR  par sinistre
»  Faule nexcusable de femployeunialadie: 2500000 EUR  par sinistre et par période drassurance
professionnelie
*  Alleintes accientelies 4 Fenvironnement (pour les. 500000 EUR  par sinistre et par période dassurance
Sites NON SOUMIS 3 enregistrement ou
auton: )
- Dommages aux Blens confiés 30 000 EUR par sinistre
RESPONSABILITE CIVILE APRES T
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
Tous Dommages Confondus (dommages corporeis, 3000000 EUR  par sinisire et par année dassurance
Dont
- o e 3000000 EUR  parsinistre et parannée dassurance
- D 1000000 EUR  par sinistre el par année dassurance

La présente attestation valable pour la pénode d'assurance du 01/01/2024 au 31/12/2024, est délivrée pour
servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager I'Assureur en dehors des termes et limites précisées par
les clauses et conditions du contrat auquel elle se référe. La présente attestation n'implique qu'une présomption
de garantie a la charge de I'Assureur.

Fait a Paris, le mercredi 8 décembre 2023 — VL/CPM

HOI Gicbal SE Fanasiregrier Fagutens ofice Hannover Crasrrman of e Supnrsory Board
HOI-Placz 1, 0659 Harnover, Germany HR Hannaver B 60320 B o Ve B o P e, Rl
s s glokat VAT regrewation 1D DE 219628762 Erne

D Muadder Erdoneres. Dr. Chnstion Hemmelngrmerss,
D Hudlin, Dr. Thomes Kb, Clare McDonaid

ICERT - Parc d’Affaires, Espace Performance — Bat K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6250

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6250 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que :
Meonsieur CHASTRETTE Thomas

Est certifiéle] selon le référentiel L Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions sulvantes -

Amiante avec mention  Amlante Avec Mention
Date d'effet: 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028

i M
Date deffet: 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028
Electricité Etat de lnstallation intérieure électrique
d' 2110

Energie avec mention  Energle avec mention
Date d'effet : 01/02/2022 - Date d'expiration : 31/01/2029
Energle sans mention  Energle sans mention

01/02/2022 -
Gaz Etat de I'lnstallation intérieure gaz
d' 1 28/11/2022 - 12711172029
Plomb Plomb ; Constat du risque d'exposition au plomb
e 01/06/2022 -

En fol de quol ce certificat est délivié, pour valalr et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, @ 28/11/2022

1Grt

Certification de personnes

Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affalres, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégolre

crEpIFR 1 ee

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE :

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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