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SYNTHESE
@ AMIANTE : Dossier amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux Absence
et produits contenant de I'amiante.
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

0

Amiante

Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante

avant réalisation de travaux dans un immeuble bati

Selon le Décret 2017-899 du 9 mai 2017, pris en application de I’article L.4412-2 du Code du travail. Méthodologie
d’intervention et contenu du rapport selon I'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I’amiante avant certaines
opérations dans les immeubles batis, selon I'arrété du 14 Décembre 2021 et selon la norme NF X 46-020 d’aoit 2017 (2éme
tirage) "Repérage des matériaux et produits contenant de ’'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie."”

A - RENSEIGNEMENTS
ADMINISTRATIFS

A-1|DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

RUE PHILIPPE LEBON 63000
CLERMONT-FERRAND

Adresse :

Enrobés parcelle 304

Date de construction: | En 2023
A-3 | OPERATEUR DE REPERAGE

Nom CHASTRETTE THOMAS
Accompagnateur: 0
Date de repérage 02/08/2023
Numéro attestation: CPDI6250
Délivré le : 23/12/2021
Le présent rapport est établi par une personne dont les
compétences sont certifites par ICERT - Parc d'Affaires,

Espace Performance — Bat K - 35760 ST Grégoire

PRESENCE D'AMIANTE DANS LE CADRE DE LA MISSION

PRESENCE DE LOCAUX OU PARTIES DE LOCAUX NON VISITES ET OU

A-2 | PROPRIETAIRE / DONNEUR D'ORDRE

Propriétaire :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

Donneur d'ordre :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49, BD FRANCOIS MITTERRAND
63000 CLERMONT-FERRAND

A-4 |SOCIETE

Société & Siret : AC Environnement (N° 44135591400298)

Non

Non

DE COMPOSANTS OU PARTIES DE COMPOSANTS NON INSPECTES

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité.

X

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

B - SOMMAIRE

A - Renseignements administratifs
A-1 - Désignation de I'immeuble
A-2 - Propiétaire / Donneur d'ordre
A-3 - Opérateur de repérage
A-4 - Société
B - Sommaire
C - Locaux ou parties de locaux et composants ou parties de composant
C-1 - Locaux visités
C-2 - Locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s)
ou partie(s) de composant non inspecté(s)
D- Etude préalable
D-1 - Descriptif des travaux envisagés
D-2 - Périmeétre du batiment concerné
D-3 - Objectif de la mission
D-4 - Document(s) mis a disposition
D-5 - Périmétre et programme de repérage de l'opérateur
D-6 - Motifs de réduction ou d'augmentation du nombre de prélévements
D-7 - Adjonction(s) ou exclusion(s) par rapport a la norme NF 46-020
D-8 - Conditions existantes au moment du prélévement
E - Conditions de repérage
E-1 - Modalités de repérage
E-2 - Moyens d'investigation
E-3 - Obligations de communication du rapport de repérage
F - Conclusions
F-1 - Conclusion(s) du présent rapport de repérage
F-2 - Réserves / Commentaires
G - Grille de résultats du repérage

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON @
63000 CLERMONT-FERRAND

Amiante

Annexes

Annexe
Annexe
Annexe
Annexe

: Plans

: Reportage photographique

: Grille d'évaluation de I'état de conservation
: Prélevements et analyses

C - LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)
DE COMPOSANT

C-1 | LISTE DES LOCAUX VISITES

Parking - Vol 1 (Parking) Arche - Vol 2 (Enrobés Arche)

C-2 | LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITE(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S)

DE COMPOSANT NON INSPECTE(S)

Localisation / Désignation Justification

Sans objet Sans objet
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Référence : 002ER525967
AC ENVlRONNEMENT RUE PHILIPPE LEBON i f f
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND

Amiante

D - ETUDE PREALABLE

D-1 | PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Mission: Carottages sur enrobés parking et sous arche (démolition)

D-2 | PERIMETRE DU BATIMENT CONCERNE D-3 | OBJECTIF DE LA MISSION
DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE ) e .
Ce repérage a pour objectif d'identifier et localiser les

Parking et enrobé périphérique et sous arche matériaux et produits contenant de [I'amiante incorporés ou
faisant indissociablement corps avec Iimmeuble ou la partie
d'immeuble sur lequel des travaux sont programmeés.

D-4 | DOCUMENTS MIS A DISPOSITION PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Aucun

D-5 | PROGRAMME ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINI PAR L'OPERATEUR DE REPERAGE

Sur la base de la liste en annexe 1 de I'arrété du 16 juillet 2019, ainsi que sur la base des informations transmises par le
donneur d’'ordre et aprés étude du périmétre et du programme de travaux envisagé, nous avons inspecté tous les matériaux ou
produits susceptibles de contenir de 'amiante affectés par les travaux pour les ouvrages ou composants de la construction

Ouvrage ou composant de la

.. . Plan de I'immeuble Locaux Localisation
construction inspecté
Voies et réseaux divers Parking Vol 1 (Parking)
Voies et réseaux divers Arche Vol 2 (Enrobés Arche)

D-6 | MOTIF(S) AYANT PU CONDUIRE A REDUIRE OU AUGMENTER LE NOMBRE DE
PRELEVEMENTS TEL QU'INDIQUE EN ANNEXE A DE LA NORME NF 46-020 POUR
CHACUN DES MATERIEUX ET PRODUITS REPERES

Néant

D-7 | ADJONCTION(S) OU EXCLUSIONS PAR RAPPORT A LA NORME NF 46-020

D-8 | CONDITIONS EXISTANTES AU MOMENT DU PRELEVEMENT SUSCEPTIBLES
D'INFLUENCER L'INTERPRETATION DES RESULTATS DES ANALYSES

Néant
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Référence : 002ER525967
AC ENVIRONNEMENT RUE PHILIPPE LEBON {f}
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante

E - CONDITIONS DE REPERAGE

E-1| MODALITES DE REPERAGE

Dans un premier temps, dans le périmétre des travaux, et selon le programme de repérage découlant du programme des
travaux envisagés, |'opérateur de repérage recherche la présence de Matériaux et Produits Susceptibles de Contenir de
I'’Amiante (MPSCA) faisant indissociablement corps avec le bati et qui seront sollicités directement ou indirectement par les
travaux. Ces MPSCA correspondent entre autre aux parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou a sonder de la « Liste
non exhaustive des matériaux ou produits susceptibles de contenir de 'amiante a repérer » de 'annexe 1 de I'arrété du 16 juillet
2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles batis. Toutefois, cette liste n'étant pas
exhaustive, s'il a connaissance d'autres MPSCA, il les repére également.

L'inspection des ouvrages doit étre exhaustive. Le repérage peut nécessiter des sondages destructifs ou des démontages
particuliers. Par exemple, il convient de procéder aux investigations suivantes :

- les plénums doivent étre inspectés ;

- les gaines techniques doivent étre contrdlées ;

- les cloisons démontables doivent étre examinées (tétes, pieds et joints de la cloison, réservations) ;

- les éléments de fagade, gaines magonnées, joints de cloisons devront étre sondés ou démontés s'il y a présomption de
présence de matériaux contenant de I'amiante.

L’ensemble du périmetre du batiment concerné par les travaux doit étre visité et inspecté. En cas de défaut d’accessibilité du fait
du donneur d’ordre et alors que I'opérateur lui a au préalable demandé les moyens d’accés adaptés (démontage spécifique,
ouverture de gaine ou de volume vide sans acces prévu, fourniture de nacelle, etc.), 'opérateur rédigera un pré-rapport.
Lorsque, dans des cas trés exceptionnels et qui doivent étre justifiés, certaines parties d'ouvrages ne sont pas accessibles
avant que les travaux ne commencent, I'opérateur de repérage rédige un rapport dans lequel il émet les réserves
correspondantes et préconise les investigations approfondies complémentaires qui devront étre réalisées entre les différentes
étapes des travaux.

Il examine de fagon exhaustive tous les locaux et parties de locaux situés dans le périmétre des travaux. La définition de zones
présentant des similitudes d'ouvrage permet d'optimiser le nombre de prélévements qui sont transmis pour analyse. Les
sondages itératifs et comparatifs permettent de déterminer les limites et I'étendue des zones présentant des similitudes
d’ouvrage.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et
de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence ou de I'absence d'amiante. En
cas de doute et selon les prescriptions réglementaires et normatives il détermine les prélévements et analyses de matériaux
nécessaires pour conclure.

Conformément aux prescriptions de I'arrété du 16 juillet 2019 et de la norme NF X46-020 d’aodt 2017 (2eme tirage), les
analyses des échantillons de ces produits et matériaux sont réalisées couches par couches par un organisme accrédité par le
COFRAC.

L'opérateur de repérage veille a la tragabilité des échantillons prélevés : ces échantillons sont repérés de maniére que les
ouvrages dans lesquels ils ont été prélevés puissent étre identifiés.

E-2 | MOYENS D'INVESTIGATION

Pour la réalisation de notre repérage, nos moyens d'investigations mis en ceuvre garantissent la réalition d'investigations
approfondies destructives et non destructives, telles que :

- Dépose de certains blocs prises pour examiner la composition interne des cloisons.

- Dépose des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, etc) des cloisons démontables pour examiner les tétes, pieds et

joints de ces cloisons.

- Détermination des sondages destructifs ou les démontages particuliers nécessaires pour permettre d'accéder aux matériaux
susceptibles de contenir de l'amiante (élément de facade, gaine macgonnée, joint de cloisons, etc). Dans le cas ou le risque de
découverte de matériaux et produits friables contenant de Il'amiante est probable, les moyens de prévention adéquats devront
étre mis en oeuvre.

- Classement des matériaux et produits selon leurs caractéristiques.

- Prélevements pour déterminer par analyse, lorsque les marquages des matériaux ou les documents consultés par ['opérateur
de repérage ne lui ont pas permis de conclure, la présence effective d'amiante dans des matériaux et produits susceptibles d'en
contenir.
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Référence : 002ER525967
AC ENVIRONNEMENT RUE PHILIPPE LEBON {f}
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND

Amiante

E-3 | OBLIGATIONS DE COMMUNICATION DU RAPPORT DE REPERAGE

Le présent rapport est a communiquer a toute personne physique ou morale amenée a concevoir, organiser ou exécuter des
travaux dans 'immeuble bati.

Il est rappelé en outre les dispositions de I'article 11 de I'arrété du 16/07/2019 :

« Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier
une copie du rapport établi par 'opérateur de repérage. En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un
immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante - parties privatives » (DAPP)
prévu au | de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport
de repérage amiante avant travaux. ll tient a disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues
au Il de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale
appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a
I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d’opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment
et des travaux publics. »
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AC ENVIRONNEMENT “Ruepripee eson | (CAY

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
F - CONCLUSIONS

F-1 | CONCLUSIONS(S) DU PRESENT RAPPORT DE REPERAGE

F-2 | RESERVES / COMMENTAIRES

Il est conseillé de faire appel aux diagnostiqueurs pour toute demande de prélevement supplémentaire sur tout élément qui

n’aurait pu étre sondé lors de I'inspection terrain et qui se serait rendu visible lors des travaux
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AC ENVIRONNEMENT “Ruepripee eson | (CAY

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
G - SOMMAIRE DES GRILLES DE RESULTAT DE REPERAGE
1 - Voies et réseaux divers
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Plan
Parking

Parking

Parking

Parking

Parking

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
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Réf action
P1

P1

S1

S18

P1-81
-S18

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P1

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P1
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Précision loc.
8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER
52596
7n°1 -
1

002ER
52596
7n°1 -

002ER
52596
7n°1-

002ER
52596
7n°1 -

002ER
52596
7n°1 -

P1
Phase
1

P1
Phase

P1
Phase

P1
Phase

P1
Phase

Descriptif
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse
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Plan
Parking

Parking

Parking

Parking

Arche

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche
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Réf action
P2

P2

S5

S7

S9

Observation

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

PAGE 11/48

Précision loc.
8cm

reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER
52596
7n°2 -
1

002ER
52596
7n°2 -

002ER
52596
7n°2 -

002ER
52596
7n°2-

002ER
52596
7n°2 -

P2
Phase
1

P2
Phase

P2
Phase

P2
Phase

P2
Phase

Descriptif
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse
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Plan
Arche

Arche

Parking

Arche

Parking

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 1 (Parking)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 1 (Parking)

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche
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Réf action
S14

S15

P2 - S5
-87

S9 -
S14 -
S15

P3

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélévement
P2

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P2

Réalisation

d'un
prélevement
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Précision loc.
8cm

reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

8cm
reprises
AMIANTE+
HAP

1ere
couche
3cm
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER
52596
7n°2 -
1

002ER
52596
7n°2 -

002ER
52596
7n°2 -

002ER
52596
7n°2-

002ER
52596
7n°3 -
1-

002ER
52596
7n°3 -

P2
Phase
1

P2
Phase

P2
Phase

P2
Phase

P3
Phase

Descriptif
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Résultat

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



AC ENVIRONNEMENT “Rueprcere enon|  (A)

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P3 Sondage et 1ere 002ER P3 agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de couche 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 1 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- mastic (liant
P3 HAP 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°3 -
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume 82 Sondage et 1ere 002ER P3 agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de couche 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 1 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- mastic (liant
P3 HAP 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°3-
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume 83 Sondage et 1ere 002ER P3 agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de couche 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 1 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- mastic (liant
P3 HAP 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°3 -
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume S4 Sondage et 1ere 002ER P3 agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de couche 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 3cm 7n°3- 1 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- mastic (liant
P3 HAP 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°3-
2

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Plan
Parking

Parking

Parking

Parking

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON @

63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant Réf action
Bitume P3-S82
couche et -S3 -
sous-couche S4

Bitume P4

couche et

sous-couche

Bitume P4
couche et
sous-couche

Bitume S6
couche et
sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P3

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P4

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P4

PAGE 14 /48

Précision loc.

1ere
couche
3cm
AMIANTE+
HAP

2eme
couche
5cm
AMIANTE+
HAP

2eme
couche
5cm
AMIANTE+
HAP

2eme
couche
5cm
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER
52596
7n°3 -
1-
002ER
52596
7n°3 -
2
002ER
52596
7n°4 -
1-
002ER
52596
7n°4 -
2
002ER
52596
7 n°4 -
1-
002ER
52596
7n°4 -
2
002ER
52596
7n°4 -
1-
002ER
52596
7n°4 -
2

P3
Phase
1

P4
Phase

P4
Phase

P4
Phase

Descriptif
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Amiante

Résultat Conclusion

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

Négatif Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



AC ENVIRONNEMENT “Rueprcere enon|  (A)

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P4 - S6 Sondage et 2eme 002ER P4 agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de couche 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du 5cm 7n°4 - 1 bitumineux - analyse
prélévement AMIANTE+ 1- mastic (liant
P4 HAP 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°4 -
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P5 Réalisation 8cm 002ER P5 agrégats Négatif Négatif
routier couche et d'un AMIANTE+ 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche prélevement HAP 7n°5- 1 bitumineux - analyse
1- mastic (liant
002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°5-
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume P5 Sondage et 8cm 002ER P5 agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°5 - 1 bitumineux - analyse
prélévement 1- mastic (liant
P5 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°5 -
2
Parking Vol 1 (Parking) Revétement Bitume S8 Sondage et 8cm 002ER P5 agrégats Négatif Négatif
routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°5- 1 bitumineux - analyse
prélévement 1- mastic (liant
P5 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°5-
2

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Plan
Parking

Parking

Parking

Arche

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation
Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 1 (Parking)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

Bitume
couche et
sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action
P5 - S8

P6

P6

P7

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P5

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P6

Réalisation
d'un
prélevement
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Précision loc.
8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

3cm
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER
52596
7n°5 -
1-
002ER
52596
7n°5 -
2
002ER
52596
7n° -
1-
002ER
52596
7n°6 -
2
002ER
52596
7 n°6 -
1-
002ER
52596
7n°6 -
2
002ER
52596
7n°7 -
1

P5
Phase
1

P6
Phase

P6
Phase

P7
Phase

Descriptif
agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

agrégats
d'enrobé
bitumineux -
mastic (liant
+ fines)
bitumineux

Résultat
Négatif

Négatif

Négatif

Négatif

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



Plan
Arche

Arche

Arche

Arche

AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Localisation

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Vol 2 (Enrobés
Arche)

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON

63000 CLERMONT-FERRAND

GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers

Composant

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Revétement
routier

Partie composant
Bitume S12
couche et
sous-couche

Bitume P8
couche et
sous-couche

Bitume S10
couche et
sous-couche

Bitume S16
couche et
sous-couche

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

Réf action

Observation

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P7

Réalisation
d'un
prélevement

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P8

Sondage et
extension de
la ZPSO du
prélevement
P8
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Précision loc.
3cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

8cm
AMIANTE+
HAP

Ref photo Ref Prél.

002ER P7
52596 Phase
7n°7 - 1

1

002ER P8
52596 Phase
7n°8 - 1

1-

002ER

52596

7n°8 -

2

002ER P8
52596 Phase
7n°8 - 1

1-

002ER

52596

7n°8 -

2

002ER P8
52596 Phase
7n°8 - 1

1-

002ER

52596

7n°8 -

2

Descriptif
agrégats Négatif
d'enrobé

bitumineux -

mastic (liant

+ fines)

bitumineux

agrégats Neégatif
d'enrobé

bitumineux -

mastic (liant

+ fines)

bitumineux

agrégats Negatif
d'enrobé

bitumineux -

mastic (liant

+ fines)

bitumineux

agrégats Neégatif
d'enrobé

bitumineux -

mastic (liant

+ fines)

bitumineux

Résultat

0

Amiante

Conclusion
Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

Négatif
sur
analyse

www.ac-environnement.com



AC ENVIRONNEMENT “Rueprcere enon|  (A)

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume 8§17 Sondage et 8cm 002ER P8 agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°8 - 1 bitumineux - analyse
prélévement 1- mastic (liant
P8 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°8 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume S10 - Sondage et 8cm 002ER P8 agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et S16 - extension de AMIANTE+ 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche S17 la ZPSO du HAP 7n°8 - 1 bitumineux - analyse
prélévement 1- mastic (liant
P8 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°8 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume P9 Réalisation 8cm 002ER P9 agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et d'un AMIANTE+ 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche prélevement HAP 7n°9- 1 bitumineux - analyse
1- mastic (liant
002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°9 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume S1 Sondage et 8cm 002ER P9 agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°9- 1 bitumineux - analyse
prélévement 1- mastic (liant
P9 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°9 -
2

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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AC ENVIRONNEMENT “Rueprcere enon|  (A)

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
GRILLE DE RESULTAT DU REPERAGE DES MPCA POUR LA CATEGORIE : Voies et réseaux divers
Plan Localisation Composant Partie composant Réf action Observation Précision loc. Ref photo RefPrél.  Descriptif Résultat Conclusion
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume 8§13 Sondage et 8cm 002ER P9 agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et extension de AMIANTE+ 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°9- 1 bitumineux - analyse
prélévement 1- mastic (liant
P9 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°9 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume S11 - Sondage et 8cm 002ER P9 agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et S13 extension de AMIANTE+ 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche la ZPSO du HAP 7n°9- 1 bitumineux - analyse
prélévement 1- mastic (liant
P9 002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°9 -
2
Arche Vol 2 (Enrobés Revétement Bitume P10 Réalisation 8cm 002ER P10 agrégats Négatif Négatif
Arche) routier couche et d'un AMIANTE+ 52596 Phase d'enrobé sur
sous-couche prélevement HAP 7n°10 1 bitumineux - analyse
-1- mastic (liant
002ER + fines)
52596 bitumineux
7n°10
-2

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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AC ENVIRONNEMENT

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON @
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND
Amiante
ANNEXE : PLANS DE REPERAGE DES MPCA
Ref. Plans Titre du plan
-Parking Parking - Plan de repérage - Actions menées
-Arche Arche - Plan de repérage - Actions menées
- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
Q SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

www.ac-environnement.com



PARKING - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES Référence:

002ER525967

Localisation dun prélevement
négatif

Localisation dun sondage négatif

H )

S7 (P2)

Vol 1
(Parking)

52 (P3)

Q Adresse du bien Désignation Date intervention Technicien intervenant
RUE PHILIPPE LEBON Enrobés parcelle 304 02/08/2023 CHASTRETTE THOMAS
AC ENVIRONNEMENT 63000 CLERMONT-FERRAND
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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ARCHE - PLAN DE REPERAGE - ACTIONS MENEES

Référence:
002ER525967

oS

S11(PS)

$12 (P7)

Vol 2
(Enrobés Arche)

$17 (P8)

Localisation dun prélevement
négatif

Localisation dun sondage négatif

H )

Technicien intervenant

Q Adresse du bien Désignation Date intervention

RUE PHILIPPE LEBON Enrobés parcelle 304 02/08/2023
AC ENVIRONNEMENT 63000 CLERMONT-FERRAND

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

CHASTRETTE THOMAS

AC Environnement, 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES, SIRET : 44135591400298 TVA Intracommunautaire : FR03441355914 APE : 7120B Assurée par : HDI Global SE 76208471-30015 Tel : 0800400100 Fax : 04 77 44 92 48
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON @
63000 CLERMONT-FERRAND

Amiante

ANNEXE : REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE

El Photos représentant des matériaux et produits contenant de I'amiante

Référence Localisation Action

002ER525967 n°7 - 1 (P7) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°9 - 1 (P9) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°8 - 1 (P8) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°10 - 1 (P10) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°8 - 2 (P8) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°9 - 2 (P9) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°10 - 2 (P10) Arche - Vol 2 Prélevement négatif
(Enrobés Arche)

002ER525967 n°3 - 1 (P3) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°4 - 1 (P4) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°5 - 1 (P5) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°6 - 1 (P6) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°1 - 1 (P1) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°2 - 1 (P2) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°3 - 2 (P3) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°4 - 2 (P4) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°5 - 2 (P5) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

002ER525967 n°6 - 2 (P6) Parking - Vol 1 Prélevement négatif
(Parking)

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48

SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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AC ENVIRONNEMENT e PriLpeE Lo

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND

002ER525967 n°3 - 1 (P3) - Parking - Vol 1 (Parking) 002ER525967 n°4 - 1 (P4) - Parking - Vol 1 (Parking)

002ER525967 n°5 - 1 (P5) - Parking - Vol 1 (Parking) 002ER525967 n°6 - 1 (P6) - Parking - Vol 1 (Parking)

002ER525967 n°1 - 1 (P1) - Parking - Vol 1 (Parking) 002ER525967 n°2 - 1 (P2) - Parking - Vol 1 (Parking)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 BALEELCRATU DERUSIUNBOSTEAIXE
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B 0800400 100
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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AC ENVIRONNEMENT e PriLpeE Lo

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND

Amiante

002ER525967 n°3 - 2 (P3) - Parking - Vol 1 (Parking) 002ER525967 n°4 - 2 (P4) - Parking - Vol 1 (Parking)

002ER525967 n°5 - 2 (P5) - Parking - Vol 1 (Parking) 002ER525967 n°6 - 2 (P6) - Parking - Vol 1 (Parking)

002ER525967 n°7 - 1 (P7) - Arche - Vol 2 (Enrobés 002ER525967 n°9 - 1 (P9) - Arche - Vol 2 (Enrobés
Arche) Arche)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 BALEELCRATU DERUSIUNBOSTEAIXE
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B 0800400 100
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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Référence : 002ER525967 y \\
AC ENVIRONNEMENT RUE PHILIPPE LEBON @
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS 63000 CLERMONT-FERRAND Q y

Amiante

002ER525967 n°8 - 1 (P8) - Arche - Vol 2 (Enrobés 002ER525967 n°10 - 1 (P10) - Arche - Vol 2 (Enrobés
Arche) Arche)

002ER525967 n°8 - 2 (P8) - Arche - Vol 2 (Enrobés 002ER525967 n°9 - 2 (P9) - Arche - Vol 2 (Enrobés
Arche) Arche)

002ER525967 n°10 - 2 (P10) - Arche - Vol 2 (Enrobés
Arche)

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015 www.ac-environnement.com
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON

0

63000 CLERMONT-FERRAND

ANNEXE : Récapitulatif des prélevements et analyses

Prélévements en rouge = Positif

Ref action
P1 Phase 1

P2 Phase 1
P3 Phase 1
P4 Phase 1

P5 Phase 1
P6 Phase 1
P7 Phase 1
P8 Phase 1
P9 Phase 1

P10 Phase 1

X

Categorie
Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Voies et réseaux divers

Composant
Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Revétement routier

Materiau

agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
reprises
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 1ere
couche 3cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 2eme
couche 5cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 3cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -
agrégats d'enrobé
bitumineux - mastic
(liant + fines)
bitumineux - 8cm
AMIANTE+HAP -

- 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B
Assurée par HDI Global SE 76208471-30015
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Localisation

Parking - Vol 1
(Parking)

Parking - Vol 1
(Parking)

Parking - Vol 1
(Parking)

Parking - Vol 1
(Parking)

Parking - Vol 1
(Parking)

Parking - Vol 1
(Parking)

Arche - Vol 2
(Enrobés Arche)

Arche - Vol 2
(Enrobés Arche)

Arche - Vol 2
(Enrobés Arche)

Arche - Vol 2
(Enrobés Arche)

Amiante

Observation

www.ac-environnement.com



44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-130_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-130
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967001 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-130_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non détecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)
mastic (liant + 1 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ® '
hétérogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-131_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-131
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967002 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-131_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 1
) o 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : @ '
homogene a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-132_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-132
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967003 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-132_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non détecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)
mastic (liant + 1 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ® '
hétérogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-133_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-133
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967004 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.

DTA 164-07 revO7 Page 1/2



RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-133_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : AFR
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 2
. : . 4
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : AFR
granulaire prep 5 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ® '
hétérogéne a 10

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-134_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-134
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967005 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-134_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 1
) o 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : @ '
homogene a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-135_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-135
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967006 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 1
(Parking)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-135_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 1
) o 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : @ '
homogene a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-136_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-136
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967007 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 2
(Enrobés Arche)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-136_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non détecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)
mastic (liant + 1 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ® '
hétérogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-137_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-137
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967008 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 2
(Enrobés Arche)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire hétérogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-137_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non détecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)
mastic (liant + 1 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ® '
hétérogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-138_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-138
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967009 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 2
(Enrobés Arche)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-138_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments
@
Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
! . Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse q
>'Agreg§ts Nombre de
d'enrobe Nombre de . . .
o . - . . META le supports | Amiante non detecté .
bitumineux - préparations :|  Chimique , . 4 - Analyste : EIB
L 11/12/2023 | d'analyse : Q)

mastic (liant + 1
) o 2
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau réparations : Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analyste : EIB
granulaire prep 3 ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : @ '
homogene a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiguement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
DTA 164-07 rev07
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44 rue Jean Huss

3 Accréditation n® 1-1761 lﬂfrﬂl
42000 SAINT ETIENNE ccréditation n 6

Tel : 04.77.79.52.80 Portée disponible
Fax:04.77.79.52.99 sur www.cofrac.fr
www.itga.fr
aFEL ESSAILS
nnovatewr en fiabilis Made in France

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation qui sont identifiés par le symbole : »

RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-139_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU
PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Ce rapport d’essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont été recus au laboratoire.

Client : Prélévement :

AC ENVIRONNEMENT Commande ITGA : IT 2623-1520
64 rue clement Ader Echantillon ITGA : IT 262312-139
42153 RIORGES Recu au laboratoire le : 05/12/2023

Réf- CI ient % Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 002ER525967
Dossier client Enrobés parcelle 304
RUE PHILIPPE LEBON - 63000 CLERMONT-FERRAND
Enrobés parcelle 304
Echantillon 002ER525967010 / Voies et réseaux divers / Revétement routier / Bitume couche et sous-
couche / Vol 2
(Enrobés Arche)

Description ITGA Agrégats d'enrobé bitumineux - mastic (liant + fines) bitumineux / Agrégats d'enrobé
bitumineux - matériau granulaire homogéne a granulométrie variable

Préparation :
Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1¢ octobre 2019 :

En fonction de la nature de la prise d'essai :
- Phase mastic — Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT 286)

- Phase granulaire — Traitement thermique (méthode interne : IT 413)

- Pour I'analyse au Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) : Prélevement, réduction de la matrice et montage adapté sur
lame de microscopie (méthode interne : IT 444).

- Pour I'analyse au Microscope Electronique a Transmission Analytique (META) : Broyage en milieu aqueux et récupération des
particules sur grilles de microscopie (méthode interne : IT 444).

Technique Analytique :
- Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (guide HSG 248 - Annexe 2 et parties pertinentes de la norme NF ISO 22262-1) :

Morphologie et critéres optiques
Limite de détection pour la méthode MOLP : La détection de fibres d'amiante optiquement observables (1) est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 %
en masse.

- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050, parties pertinentes de la
normes NF ISO 22262-1 et principes de classification minéralogique de I'International Mineralogical Association - IMA) :

Morphologie, composition chimique par EDX et diffraction électronique
Limite de détection pour la méthode META : La détection de fibres d’amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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RAPPORT D'ESSAIN° 1T262312-139_1 EN DATE DU 13/12/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU OU

PRODUIT CONTENANT UNE CHARGE MINERALE

Résultat :

Données préparations

Données Analytiques

. , Techniques , Variété Eléments

Fraction Analysee Nombre de . analytiques Nombre de Resultat d'amiante @ analytiques
- i Traitement supports
préparations /Date analytiques
d'analyse
(;Qr?rrjgg * Nombre de Nombre de Analyste : EIB
bitumi , S - META le supports | Amiante non détecté Autres fibres
itumineux - préparations :|  Chimique 11/12/2023 | d'analyse : @ - _inhalables

mastic (liant + 1 > d'St'”?/I“(es‘fs par
fines) bitumineux
» Agrégats
d'enrobé
bitumineux - Nombre de Nombre de
matériau . tions - Thermique et | META le supports | Amiante non détecté - Analvste : EIB
granulaire preparg ‘| mécanique | 13/12/2023 | d’analyse : ) yste
homogeéne a 6

granulométrie
variable 3

(1) Les fibres optiquement observables sont celles ayant un diamétre supérieur a 0.2 micrometre.
(2) Ce résultat porte sur I'examen conjoint des résultats d'analyse des 2 techniques analytiques MOLP et META, le cas échéant.
(3) La fraction analysée a subi un traitement thermigue préalable.
(4) Aucune fibre damiante n‘a été détectée, I‘échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibres damiante inférieure a
la limite de détection déclarée pour la(es) méthode(s) utilisée(s).
(5) Des fibres minérales susceptibles d‘étre inhalées (diamétre < 3 im) ont été detéctées. Ces fibres ont pu étre differenciées des fibres damiante
via les critéres d'identification mentionés (M : Morphologie ; D . Diffraction electronique ; C : Composition chimigue).

Validé par : Frangois CHAIX — Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre reproduit partiellement sans
I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuliére et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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ITGA

Agence de saint-etienne

44, rue Jean Huss

42000 Saint-Etienne

Tel.: 0477 79 52 80
www.itga.fr - E-Mail : se@itga.fr

Accréditation n°1-1761
Portée disponible sur

cofrac

www.cofrac.fr

ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par I'accréditation, qui sont identifiés par le symbole ©,

E o ofola e KL |  KSP2312-0362-001_1

Date : 18 décembre 2023

AC ENVIRONNEMENT ITGA:

002ER525967 IT2623-1520 Date de réception
des échantillons :

- RESULTATS Matériaux

M. CHASTRETTE Thomas

64 rue clement Ader

42153 RIORGES

Réf. commande :

Interlocuteur :

Adresse :

7 décembre 2023

RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

Site de prélévement :

Description : Enrobé bitumineux (x10)

Analyses demandées : Teneur en HAP

Observations : Prélévements effectués par vos soins

La somme des 16 HAP est donnée a titre indicatif. Le résultat affiché est précédé du signe < si la
teneur d’'au moins un des composés sur les 16 HAP prioritaires est en dessous de sa limite de
quantification. Dans ce cas, la valeur de la limite de quantification est utilisée pour le calcul de la
somme. Le résultat de la somme devient alors une indication par excés.

Saint-Etienne, le lundi 18 décembre 2023

Le Cheffe d'équipe laboratoire
Sophie MAGNOLON

Le rapport d’essai ne concerne que les objets soumis a essais. La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit

pas étre reproduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.

Siege social : Rue de la Terre Adélie - Bat. R - CS 66862 - 35768 SAINT GREGOIRE CEDEX - Tél. 02 99 35 41 41 - Fax 02 99 35 41 42

S.A.S au capital de 168420 euros - R.C.S. Rennes B 394 082 697 - Siret 394 082 697 00332
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Rapport d’essai KSP2312-0362-001_1 18/12/2023

Teneur en HAP

METHODE UTILISEE

Norme(s) : Méthode interne IT 441

Matériau : Enrobé

Méthode de préparation : Broyage (<4mm) / Extraction par sonication / Concentration

Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse
PRELEVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Emplacement Revétement routier / Revétement routier / Revétement routier /
Bitume -Gris- Noir - Dur - | Bitume -Gris- Noir - Dur - | Bitume -Gris- Noir - Dur -
Bitumineux Bitumineux Bitumineux
Date de prélévement : Date de prélévement : Date de prélévement :
29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023
RESULTAT
TENEUR Qi N°01 N°02 N°03
Naphtaléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Acénaphtyléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Acénaphténel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Fluoréne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Phénanthréne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Anthracéne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Fluoranthéne!© 050 30% mg/kg < 0,500 (LQ) < 0,500 (LQ) < 0,500 (LQ)
Pyrénel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Benzo[a]anthracéne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Chryséne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Benzo[b]fluoranthéne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) <0,50(LQ)
Benzolk]fluoranthéne!© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Benzo[a]pyrénel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
'C”(‘j']‘;';‘z([jmig 050 so%  me/kg <050 (LQ) <0,50 (LQ) <050 (LQ)
Dibenzo[a,h]anthracéne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Benzo[g,h,ilpéryléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Somme 16 HAP mg/kg <8,0 <8,0 <8,0
REMARQUES

- Date de préparation des échantillons : 13/12/2023
- LQ : limite de quantification. | : incertitude.
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Rapport d’essai KSP2312-0362-001_1 18/12/2023

Teneur en HAP

METHODE UTILISEE

Norme(s) : Méthode interne IT 441

Matériau : Enrobé

Méthode de préparation : Broyage (<4mm) / Extraction par sonication / Concentration

Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse
PRELEVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Emplacement Revétement routier / Revétement routier / Revétement routier /
Bitume -Gris- Noir - Dur - | Bitume -Gris- Noir - Dur - | Bitume -Gris- Noir - Dur -
Bitumineux Bitumineux Bitumineux
Date de prélevement : Date de prélevement : Date de prélevement :
29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023
RESULTAT
TENEUR Q N°04 | N°05 | N°06 |
Naphtaléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Acénaphtyléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Acénaphténel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Fluorénel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Phénanthrénel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Anthracéne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Fluoranthéne!© 050 30% mg/kg 0,82 + 0,25 < 0,500 (LQ) < 0,500 (LQ)
Pyrénel© 050 30% mg/kg 0,83+ 0,25 < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Benzo[a]anthracéne© 050 30% mg/kg 0,51 +0,15 < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Chryséne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Benzo[b]fluoranthéne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Benzolk]fluoranthéne!© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Benzo[a]pyrénel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
lc'jéj]i';?g’ég' 050 30% mg/kg <0,50 (LQ) <050 (LQ) <050(LQ)
Dibenzo[a,h]anthracéne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Benzo[g,h,ilpéryléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Somme 16 HAP mg/kg <8,7 <8,0 <8,0

REMARQUES

- Date de préparation des échantillons : 13/12/2023
- LQ : limite de quantification. | : incertitude.
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Rapport d’essai KSP2312-0362-001_1 18/12/2023

Teneur en HAP

METHODE UTILISEE

Norme(s) : Méthode interne IT 441

Matériau : Enrobé

Méthode de préparation : Broyage (<4mm) / Extraction par sonication / Concentration

Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse
PRELEVEMENT

Le laboratoire n’est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Emplacement Revétement routier / Revétement routier / Revétement routier /
Bitume -Gris- Noir - Dur - | Bitume -Gris- Noir - Dur - | Bitume -Gris- Noir - Dur -
Bitumineux Bitumineux Bitumineux
Date de prélevement : Date de prélevement : Date de prélevement :
29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023
RESULTAT
TENEUR Q N°07 | N°08 | N°09 |
Naphtaléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Acénaphtyléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Acénaphténel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Fluorénel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Phénanthréne(© 050 30% mg/kg 1,78 £0,53 < 0,50 (LQ) 2,03 +0,61
Anthracéne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Fluoranthéne(© 050 30% mg/kg 3,26 +0,98 < 0,500 (LQ) 3,611
Pyrénel© 050 30% mg/kg 2,47 £0,74 < 0,50 (LQ) 2,76 £ 0,83
Benzo[a]anthracéne© 050 30% mg/kg 2,63 +0,79 < 0,50 (LQ) 2,39 +0,72
Chryséne(© 050 30% mg/kg 0,91 +0,27 < 0,50 (LQ) 0,55+0,17
Benzol[b]fluoranthéne(© 050 30% mg/kg 1,36 0,41 < 0,50 (LQ) 0,94 + 0,28
Benzolk]fluoranthéne!© 050 30% mg/kg 0,82 + 0,25 < 0,50 (LQ) 0,68 + 0,20
Benzo[a]pyrénel© 050 30% mg/kg 0,76 +0,23 < 0,50 (LQ) 0,72 +0,22
lc'jéj]i';?g’ég' 050 30% mg/kg <0,50 (LQ) <050 (LQ) <050(LQ)
Dibenzo[a,h]anthracéne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Benzo[g,h,ilpéryléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ) < 0,50 (LQ)
Somme 16 HAP mg/kg <18 <8,0 <18

REMARQUES

- Date de préparation des échantillons : 13/12/2023
- LQ : limite de quantification. | : incertitude.
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Rapport d’essai KSP2312-0362-001_1

18/12/2023

Teneur en HAP

METHODE UTILISEE

Norme(s) : Méthode interne IT 441

Matériau : Enrobé

Méthode de préparation : Broyage (<4mm) / Extraction par sonication / Concentration

Technique analytique : Chromatographie en phase gazeuse - Détection par spectrométrie de masse
PRELEVEMENT

Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Emplacement Revétement routier /
Bitume -Gris- Noir - Dur -
Bitumineux
Date de prélevement :
29/11/2023
RESULTAT
TENEUR Q@
Naphtaléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Acénaphtyléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Acénaphténel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Fluorénel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Phénanthréne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Anthracéne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Fluoranthéne(© 050 30% mg/kg < 0,500 (LQ)
Pyréne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Benzo[a]anthracéne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Chryséne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Benzo[b]fluoranthéne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Benzolk]fluoranthéne!© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Benzo[a]pyrénel© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
L'jg]ir;’?éln’ég_ 050 30% mg/kg <0,50 (LQ)
Dibenzo[a,h]anthracéne(© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Benzol[g,h,ilpéryléne© 050 30% mg/kg < 0,50 (LQ)
Somme 16 HAP mg/kg <8,0
REMARQUES

- Date de préparation de I'échantillon : 13/12/2023
- LQ : limite de quantification. | : incertitude.
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AC ENVIRONNEMENT

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Référence : 002ER525967
RUE PHILIPPE LEBON
63000 CLERMONT-FERRAND

ANNEXE: DOCUMENTS

Assurance AC 2023 1/2

—
o
B HDI
TERGes

ATTESTATION D’ASSURANCE
ITE CIVILE LE

Nous soussignés HDI Global SE, Tour Trinity - 1 bis Place de la Défense - 92035 Paris La Défense Cedex, agissant au
nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY SE, agissant au nom et pour le compte de HDI GLOBAL SPECIALTY
SE. Société européenne au capital de 121 600 000 EUR dont le sisge est 4 Roderbruchstrale 26, 30655 Hannovre -

- Registre de de us le numéro HRB 211924, Entreprise soumise au contrdle do

i (BaFin Str. 108, 53117 Bonn, opérant en France en vertu

).
de la Libre Prestation de Services, attestons que la sociélé suivante

VENTURA
64 RUE CLEMENT ADER
42153 RIORGES - FRANCE

ot titulaire auprés de notre Compagnie d'une police dassurance RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE
s dont

76208471-30015 couvrant également loutes ses

AC ENVIRONNEMENT |

Les -:llv ités garanties sont notamment les sulvantes

Dossier Technique Amiante (DTA) et Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP)

Tous des et produits de famiante (Code de la santé publique et Code du travail)
y compris avant travaux ou démol

Examen visuel aprés travaux de retrait o amiante

- Stratégie d' et d'air et de
- Ci des enrobés damiante et des
(HAF)
. @ la maitrise d ge pour le des sujets liés & famiante
e e P atier
- Etat parasitaire
. Dllqnusiil: du risque d'intoxication au plumb dlns les peintures (DRIPP)
+  Constat de risque d'exposition au plomb (Cl
« Recherche et repérage du plomb avant ou .pm travaux, y compris démoiition
- DI tic de
e Diagnostic Produits Matériaux Equipements et Déchets (PEMD)
- Information sur la présence d'un risque de mérule
+  Mesurage de la superficie privative de lots de corpropriété (loi "Carrez")
«  Etat des lisux (en proprs ou en sous-traitanca)
- Rlllhnlloﬂ de I'état 0 division des lots et du réglement de copropridte
. es des surfaces habitables, utiles, etc. (lous types de surfaces au sens du Code de la construction et
lh I'h-bu-llm!)
- Etat de 'installation intérleure d’lh:mdl‘
. Etat de linstallation intérieure de
o Tous Audits Energétiques, y cnmprh réglementaire
- Etat des Risques et Pollution CERP anciennement ERNMT ou ESRIS)
- Certificat de décence -
. Mesure du Radon dans les bllmln s
« Relevé de cotes et plan de l'existant en copropriété
- Diagnostic Technique Global (DTG)
e Analyse de fous ces diagnostics soit en direct soit sous traitée
. ux risques professionnels liés a Famiante via une structure du groupe (ASE)
»  Realisation d'inspections dans le cadre du dispositif CEE (Certificats d'Economie d'Energie)
« Prélevement d'eau en vue de l'analyse de la teneur en plomb
- Recherche des canalisations en plomb dans les batiments
- Certificat de conformité de: -aux de réhablilitation pour les investissements locatifs dans I'ancien (dispositifs
Robien et m]uivll-nh)
- Contrdle des installat inissement collectif et non collectif
- Diagnostic d -::m-lhllh& h-mlcapé
«  Etudes thermiques
HE: Giobal Speciaity SE Insurance company licensed by Regaiemd ofice Roderbruchsirasse 5
s b i o s g
e oo DY
W nh-specialty com Graurmeingorter Str 108, Company Number HRB 211824
i N i
e Vet
Thomas Stbckl, Richard Taylor
Attestation AC 2023
(x: AC
AC ENVIRONNEMENT
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné Mme Dominig BIS A, présidente de la ENVIRONNEMENT (siret 441 3 i 1298), déclare sur Uhonneur
tre #n situation réguliére au regard des Bispositions de Uarticle L271-6 ou Code de La construction et de Uhabitation, que ma société
dispose d'une de 't que L mes salariés \es garanties de pour
tabiir les documents prévus aux 1° & 4°, 67 et 7* du | de Varticle L 271-4 du Code de La C: ion st de Uhabitat 8L

112626 ot L128-28-1 du méme code, 3 Savoir

Le constat tes L 1334-5 et L 1334-6 du Code de la santé publique ;
L'état mentionnant La présence ou labsence de Matériaux ou produits contanant de L'amiants prévu & Uarticte L 1334-13 du
méme code, ainsi que L'ensembie des repérages de l'amiante prévus par le Code de La santé publique et le Code du travail ;

Lidtat rotatif & e batiment L12624duC habitation ;
Liétat de linstallation intérieure de gaz prévu 4 article [ 134-9 dy méme code ;
Lo diag Varticte L 126-26 du C: ot de Uhabitation;
Laudit prévu & Larticte L
Liétat de (1 g 3 Carticte L 134-7
Ceci 5'applique auss! 3 toute autre prestat te par notre contrat g vigueur &
\a date e réalisation de \a prestation
Jo déctare queta SAS AC ENVIRONNEMENT est FS308471:3001
souscrit auprés de La compagnie d'assurance HD! permettant de couvrir les diun dema en

raison de mes interventions, selon les dispositions de Uarticle R271-2.

Jo déclare ravoir aucun lien de nature 3 porter atteinte & mon impartialié et & mon indépendance ni avec le propriétaire ou san
mandataire el & Mo, i avec sur

selsil des document:

vigueur ala prestation.

En dehors de (‘obligation des. déclarations des textes cités ci-dessus, je déclare en outre Ne as verser de COMMISSION 3uX ARPOIRUMS
daffaires, mandataings. prescripteurs.

Je déctare tenir un registre st ala dispe simple demande.

Fait & Riorges le 24 février 2023

| A:r.wndnuun« SIEGE SOCIAL
¥ 64, Clacomrt A 064 - 47153 RIORGES :
| woaT M4 8244 nmr;om

Assurance AC 2023 2/2

. des et ce, dans le cadre de Iexpertise en pathologie du batiment et de
toutes expertises lides au baumem 4 la construction ainsi qu'a toutes activités annexes ou cannexes.
Conception, développement de logiciels, progiciels, mise au point, développement et commercialisation de tous
produits ou services

.

des Fibres C R CR)
Réalisation de Plans Pluriannuels de Travaux (PPTJ en copropriété

«  Activités de services, prestations, conseil, audit et dévalappamcm en lien avec ses activités digitales
*  Activités la formation

«  Développement, animation d'un réseau de franchise

«  Relevés 3D el relevés de mesures et données techniques

. de plans et

+ Hébergement do données

.

Les garanties s'exercent 4 concurrence des montants ci-aprés.

7 500 000 EUR

Dont

. D matériels et @ 3 000 000 EUR par sinistre

«  Dommages immatériels non consécutifs 1000 000 EUR par sinistre

«  Faute inexcusable de femployeurMaladie 2500000 EUR  par sinistre et par période dassurance
professionnelle

*  Afieintes accidentelles & lenvironnement (pour les. 500 000 EUR par sinistre et par période dassurance
sites non soumis & enregistrement ou
autorisation préfectorale)

=  Dommages aux Biens confiés 30 000 EUR par sinistre

SPONSABILITE S PREST,
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Tous Dommages Confondus (dommages corporels, 3000000 EUR  par sinistre el par année dassurance
abdriels
Dont
« D matériels et 3 000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance
| «  Dommages immatériels non consécutifs 1000 000 EUR par sinistre et par année d'assurance

La présente attestation valable pour la période d'assurance du 01/01/2023 au 31/12/2023, est délivrée pour servir et valoir
ce que de droit et ne saurait engager ' Assureur en dehors des termes et limites précisées par les clauses et conditions du
contrat auquel elle se référe. présente attestation n'implique qu'une présomption de garanti la charge de I'Assureur.

Fait & Paris, le jeudi 9 février 2023 - VL/SH/SJB

ICERT - Parc d’Affaires, Espace Performance — Bat K
- 35760 ST Grégoire - CPDI6250

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6250 Version 005

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que :
Meonsieur CHASTRETTE Thomas

Est certifiéle] selon le référentiel L Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions sulvantes -

Amiante avec mention  Amlante Avec Mention
Date d'effet: 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028
e I
Date d'effet : 23/12/2021 - Date d'expiration : 22/12/2028
Electricite Etat de Finstallation intérieure électrique
d'effet : 21/0:

Energie avec mention  Energle avec mention
Date d'effet : 01/02/2022 - Date d'expiration : 31/01/2029
Energle sans mention  Energle sans mention

01/02/2022 -
Gaz Etat de I'lnstallation intérieure gaz
d' 1 28/11/2022 - 12711172029
Plomb Plomb ; Constat du risque d'exposition au plomb
e 01/06/2022 -

En fol de quol ce certificat est délivié, pour valalr et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, @ 28/11/2022

1Grt

Certification de personnes
Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affalres, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégolre

crEpIFR 1 ee

AC Environnement - 64 Rue Clément Ader 42153 RIORGES - Fax : 04 77 44 92 48 avoeecrruroesus  sos
SIRET : 44135591400298 - N° de TVA Intracommunautaire : FR03441355914 - Code APE : 7120B CINED 0 800 400 100

Assurée par HDI Global SE 76208471-30015

www.ac-environnement.com
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