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Préface

Renseignements techniques sur le batiment

Proptiétaire du Bien Musée du Louvre

Adresse 101,

rue de Rivoli

75 001 PARIS

N° de téléphone

N° de fax

Locataire(s)

Adresse

N° de téiéphone

N° de fax

Dénomination du batiment

Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison

Activités

Musée

ERP

oul

Permis de construire

Achévement de la construction

| Gros travaux

DATES

Restructuration

Reénovation

Surface approximative

Nombre de sous sol

Places de parkings

Constitution
du batiment

Nombre d’étages

Type de la construction
(béton armé, structures
métallique, ossature bois...}




DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Région Flore - Louvre

Préface

Plans, schémas. descriptif

Dénomination plans / schémas N° de plans / schémas Descriptif
ACCUEIL — AIRE DE LIVRAISON | 1/3 Localisation des lieux de préldvement
2™ ETAGE 2/3 Localisation des lieux de prélévement

3*" ETAGE 3/3 Localisation des lieux de prélévement




DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Région Flore - Louvre

Préface

Information pratiques et sources d'informations :
réglementations, organismes, entreprises intervenantes...

Le propriétaire est tenu de communiquer le dossier technique amiante a toute personne physique
ou morale appelée & effectuer des travaux dans I'immeuble béati et conserve une attestation écrite
de cette communication.

Pour trouver de nombreuses informations sur 'amiante, notamment des plaqueties officielles
(taper "amiante" dans le cadre de recherche situé en bas a droite de la page d'accueil)
http://www.equipement.gouv.fr/

Pour trouver de nombreuses informations sur l'amiante, notamment des plaquettes officielles
(taper "amiante" dans le cadre de recherche situé a gauche de ia page d'accueil)
http://www.sante.gouv.fr/

Pour trouver les textes officiels (lois, décrets, arrétés, circulaires...)
hitp://www.legifrance.gouv.fr/

Pour trouver des listes d'organismes agréés pour les mesures d'smpoussiérement, les organismes
de formation au désamiantage, des maitres d'ceuvre qualifié par I'OPQBI pour le désamiantage, la
plupart des textes réglementaires relatifs a I'amiante. Attention pour accéder aux documents il faut
disposer du code indiqué en bas a droite dans un rectangle jaune d'une des toutes premiéres
pages du Moniteur de la semaine en cours ou de votre numéro d'abonné)?
hitp://iwww.lemoniteur-expert.com/archives/

Pour trouver la liste des entreprises disposant de la qualification 1513 pour le confinement ou de
retrait d'amiante friable

hitp://www.qualibat.com/prescripteur/frame_prescript.html

ou QUALIBAT - 55 avenue Kléber — 75752 Paris cedex 16 — Tél : 01.47.04.26.01.

Pour trouver la liste des entreprises disposant de la qualification pour le confinement ou de retrait
d'amiante friable

AFAQ-ACERT — BP 83 - 116 avenue Aristide Briand - 92225 Bagneux cedex
Tél: 01.46.15.70.60.

D'une maniére générale, vous pouvez vous adresser aux Directions Régionales du Travail et de
'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP), les services de prévention des Caisses
Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) et I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment

- et des Travaux Publics {OPPBTP).




DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Région Flore - Louvre

Préface

(anciennement articles 10-2 et 10-3 et annexe du décret 96-97 du 7 février 1996

Programlﬁe de repérage
annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

modifié notamment par le décret 2001-840 du 13 septembre 2001)

COMPOSANT de la construction

PARTIE DU COMPQOSANT & vérifier ou a sonder

1.

Parois verticales intérieures et enduits

Murs et poteaux

Cloisons, gaines et coffres verticaux ...

Flocages

Enduits projetés

Revétements durs des murs (plaques menuiserie,
amiante-ciment)

Entourages de poteaux {carton, amiante-ciment,
matériau sandwich, carton + platre)

Flocages
Enduits projetés
Panneaux de cloison

Planchers, plafonds et faux-plafonds

Plafonds, gaines et coffres verticaux,
poutres et charpentes

Flocages
Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés

Faux-plafonds ........cc.ceeevvriecvininnnns Panneaux
Planchers . .occveve e e reeenenans Dalles de sol
Conduits, canalisations et équipements
Conduits de fluides (air, eau, autres
fluides) .oovveiiivccr e Conduits
Calorifuges
Enveloppes de calotifuges
Clapets / volets coupe-feu .................. Clapets
Volets
Rebouchage

Portes coupe-feu

Joints (tresses, bandes)

Vide-ordures ..........cccceereereeeienenin Conduits
4. Ascenseur, monte-charge
TrEMIE coivaiiceer e e e Flocages
L. Enduits de type crépis

*k

Panneaux préfabriqués des cloisons démontables
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Région Flore - Louvre

Préface

Programme de repérage annexé a l'arréié du 2 janvier 2002
relatif aux produits et matériaux contenant de I'amiante a

repérer avant démolition

COMPOSANTS de la construction

PARTIE DES COMPOSANTS

a vérifier ou a sonder

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées

Plagues en fibres ciment

Ardoises

Ardoises composite, ardoises en fibres ciment

Eléments ponciuels

Conduits de cheminée, conduits de ventilation

Revétements bitumineux
d'étancheité

Bardeaux d'asphalte ou bituminé (Shingle), pare-vapeur,
revétements et colles

Accessoires de toitures

Rives, faitages, closoirs...

2. Facades

Panneaux sandwichs

Plaques, joints d'assemblage, tresses...

Bardages Plagues et "bacs" en fibres ciment, ardoises en fibres ciment
— Isclants sous bardage
Appuis de fenétres Eléments en fibres-ciment

3. Paroi

s verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons

Flocages - Enduits projetés - Revétements durs {plaques
planes en fibres ciment) — Joints de dilatation

Poteaux (périphériques et intérieurs)

flocages — Enduits projetés — Joints de dilatation - Entourages
de poteaux (carton, fibres ciment, matériau sandwich, carton
+ platre) — Peintures intumescentes

Cloisons légéres ou préfabriquées

Panneaux de cloisons — Jonclion entre panneaux
préfabriqués et pieds / tétes de cloisons : tresse, carton, fibres
ciment

Gaines et coffres verticaux

Flocage — Enduits projetés et lissés ou talochés ayant une
fonction coupe-feu — Panneaux

Portes coupe-feu - Portes pare
flammes

Vantaux et joints
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DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Région Flore - louvre

4. Planchers, plafoends et faux plafonds

Plafonds

Flocages - Enduits projetés — Panneaux collés ou vissés,
coffrages perdus (carton amiante, fibres ciment, composite)

Poutres et charpentes (périphériques
et intérisures)

Flocages - Enduits projetés — Peintures intumescentes

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade,
calfeutrements, joints de dilatation

Gaines et coffres horizontaux

Flocages ~ Enduits projetés — Panneaux — Jonction entre
panneaux

Faux-plafonds

Panneaux et plaques

5. Revétements de sols et de murs

Revétements de sol {l'analyse doit
concerner chacune des couches du
revétement)

Dalles plastiques — Calles bitumineuses — Lés plastiques avec
sous-couche — Chape maigre — Calfeutrement des passages
de conduits — Revétements bitumineux des fondations

Revétement de murs

Sous-couches des tissus muraux — Revétements durs
(plaques menuiserie, fibres ciment) — Colles des carrelages

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres
fluides)

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres
ciment

Conduits de wvapeur, fumée,
échappement

Conduits en fibres ciment, joints entre éléments, mastics,
tresses, manchons

Clapets / volets coupe-feu

Clapet, volet, rebouchage

Vide-ordures

Conduit en fibres ciment

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes paliéres

Portes et cloisons paliéres

Trémie — Machinerie

Flocage, bourre, mur / plancher, joint mousse

8. Equipements divers

Chaudieres, tuyauteries, étuves,
groupes électrogénes — Convecteurs
et radlateurs, aérothermes

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peintures anti-
condensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu
amiante

Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, ftresses, joints, calorifugeages, peintures
anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante — Freins et
embrayage

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages
perdus

Eléments en fibres ciment




DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Région Flore - Louvre

( 1. Localisation des matériaux et produits contenant de
I'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation
Fiche d'enreqgistrement chronologique des rapports
Conclusion . R
Date o . . . Actions & metire en
d'émission N® du Obj,et du Organlsme Laboratoire(s} (presence, ceuvre et date limite,
du rapport rapport repérage de repérage absence, S'il v a lieu
pp susceptible) y
Contrdle périodique
. de I'état de
/ conservation des
Code d? la . . matériaux
27/07/04 | AS/1043 santé Prévaleas ITGA Présence
publique Surveillance du

niveau
d'empoussiérement

"




DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE
Région Flore - Louvre

1. Localisation des matériaux et produits contenant de
I'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation

Rapports de repérage d'amiante

Chaque rapport est présenté dans son intégralité dans lordre chronologigue du tableau
récapitulatif. Les rapports comportent la localisation des matériaux repérés.

e

;‘/bu\



— RAPPORT N° AS/1043
PREVALEAS

BTP CONSEILS

84, avenue de la République

75 011 Paris
N : 01.44.07.31.70

RAPPORT DE MISSION DE REPERAGE

DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
A INTEGRER AU DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Désignation du bien : Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison
101, rue de Rivoli
75 001 PARIS

Note : Seul les parties appartenant au musée ont été visitées.
Propriétaire : Musée du Louvre

101, rue de Rivoli

75 001 PARIS

Donneur d'ordre : Monsieur AVRILLAS

Objet de la mission : Repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante a intégrer au
dossier technique amiante

Référentiel . Articles R. 1334-25, R. 1334-26 et annexe 13-9 du Code de la Santé
Publique (anciennement articles 10-2 et 10-3 et annexe du décret 96-97 du 7 février
1996 modifié notamment par le décret 2001-840 du 13 septembre 2001)
Arrété du 22 aoit 2002
Norme NF X 46-020

Date d'émission du
rapport 1 27/07/04

Les résultats ne se rapportent qu'aux éléments accessibles lors de
lintervention de repérage

N° d’affaire : 32
Accompagnateur : Agent du service intervention
Laboratoire 1 ITGA
d'analyses 3, rue Armand Herpin Lacroix
CS n° 46537
35065 RENNES

La gérante
C. SAUVAGE

Ca rapport ne peut éire raprodult qu'intégralement.

Ce rapport ne peut pas &tre utilisé pour satisfaire aux exigances du repdrage avant dérnolition (article 10-4 du décret 96-97 modifie}
ni du repdrags avant travaux (article 27 du décret 96-98 modifid)

AUDIT - CONSEILS - DIAGNQSTIC - PREVENTION - VERIFICATION - DANS LE BATIMENT
SARL au capital de 7650.00 € RCS PARIS B 440 3:06 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G b 1
age
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Musée du Louvre - Région Flore + Alre de livraison RAPPORT N° AS/1043
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Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison

1. CONCLUSIONS DU RAPPORT

Nota :

¢ Enduits projetés = Enduits de type crépis
+ Panneaux de cloisons = Panneaux préfabriqués des cloisons démontables
+ Etat:note 1, 2 ou 3 pour les flocages, calorifugeages et faux-plafonds, classement B = bon état de

conservation ou D = état dégradé pour les autres matériaux et produits.

RAPPORT N° AS/1043

¢ Certains échantillons prélevés n'ont pas été analysés sur demande du donneur d'ordre.

Il a été repéré des matériaux et produits contenant de I’amiante,

+ aprés analyse :

L%c;zﬂqg;;:ge dgg’g;gﬁﬁgg;n PARTIE DU COMPOSANT | Couleur | Etat| Obligetion réglementaire du propriétaire
Aire de livr. | Conduits de fluides Calorifuges Gris 1 | Contrdle périodique de I'état de
circulation (air,eau,autres fluides) conservation des matériaux
prés rés.
four (Flore)

Aire de livr. | Conduits de fluides Calorifuges Blanc+ (2 [Surveillance du niveau
Local (air,eau,autres fiuides) calicot d'empoussiérement
technique 5 - marron

745218

{Fiore)

Aire de livr. | Conduits de fluides Calorifuges Noir + 2 | Surveillance du niveau
Local (air,eau,autres fluides) calicot d'empoussigrement
technique 5 - noir (sur

745218 petit

(Flore) conduit)

Aire de livr. | Conduits de fluides Calorifuges Beige 2 | Surveillance du niveau
Local (air,eau,autres fluides) d'empoussiérement
technique 3 -

748272

(Flore)

Note : en dehors du code de la santé, il est a signaler que la colle de la dalle de sol bleu veinules
blanches du vestiaire 745181 contenait de 'amiante (Aire de livraison)

2. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

2.1. Date(s) d’exécution du repérage

+ 03/07/04, 06/07/04 et 09/07/04

2.2. Ecarts, adjonctions ou suppressions par rapport a la norme NF X 46-020

+ Suppression de la fiche d’identification et de cotation. L’ensemble des informations se trouve par
ailleurs dans le rapport : la date des prélavements, 'identification du matériau ou du produit
échantillonné et Femplacement des preiévements figurent dans la fiche d’accompagnement des
echantillons en téte de Fannexe relative aux procés-verbaux d’analyse (les croquis faisant lobjet
d’'une annexe a eux seuls)

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION

- DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
SARL au capital de 7650.00 € RCS PARIS B 440 306 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G
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Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison RAPPORT N° AS/1043

2.3. Référence au plan de prévention / 3 la notification par le donneur d’ordre
des informations relatives a la_sécurité et procédures de prélévement

utilisées

+ Plan de prévention / notification des informations relatives & la sécurité :

Procédures de prélévement

Les preléevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante respectent
les dispositions du décret 96-98 modifié, section 3.

Le materiel de prélévement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de
poussiéres. Dans le cas oll une émission de poussiére est prévisible, le matériau ou produit est
mouillé & I'eau a l'endroit du prélévement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection
est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés I'opération
{pulverisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélévement, il est utilisé des outils propres et des gants & usage unique afin
d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection
individuelle sont & usage unigue.

L'accés & la zone & risque (sphére de 1 & 2 métres autour du point de préldvement) est interdit
pendant P'opération. Si 'accompagnateur doit s’y tenir, il porte les mémes équipements de
protection individuelle que opérateur de repérage.

L'échantilion est immediatement conditionné, aprés son préldvement, dans un double emballage

étanche. Ce conditionnement est individusl.

3. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Nota :

¢+ Enduits projetés = Enduits de type crépis
+ Panneaux de cloisons = Panneaux préfabriqués des cloisons démontables

3.1. Locaux et parties de I'immeuble béati non visités

Néant

3.2. Liste des matériaux reconnus visuellement

Néant

3.3. Liste des matériaux ayant fait I’objet de prélévements pour analyse

¢+ Prélévements effactués lors de notre intervention :

Local ou zone homogéne COMPOSANT PARTIE DU N® présence N° de

de la construction COMPOSANT échantillon d'amiante planche Couleur

a vérifier ou & sonder

Local 52N312/2 - Conduits de fluides
PMA104 région (air,eau,autres Non 33 |Blanc +
Flore fluides) Calorifuges 2 calicot bleu
Locai 52N312/2 - Conduits de fluides
PMA104 région {air,eau,autres Non 33 Blanc +
Flore fluides) Calorifuges 3 calicot jaune
Local 52N312/2 - Conduits de fluides Gris métal
PMA104 région (air,eau,autres Non 3/3 (sur gros
Flore fluides) Calorifuges 4 conduit)

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION

- DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
SARL. au capital de 7650.00 € RCS PARIS B 440 306 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G
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Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison

RAPPORT N° AS/1043

Local ou zone homogéne COMPOSANT PARTIE DU N® présence N° de

de la construction COMPOSANT échantillon d’amiante planche Couleur

& vérifier ou 3 sonder
Local 52N312/2 - Conduits de fluides Blanc {sur
PMA104 région (air,eau,autres Non 3/3 conduit
Flore fluides) Calorifuges 5 moyen)
Local 52N312/2 -
PMA104 région Non 313
Flore Poutres Flocages 6 Blanc
Local 52N312/2 -
PMA104 région Revétements de Non 3/3
Flore murs Revétement 7 Blanc gris
Local 52N312/2 - Conduits de fluides | Calorifuges (sur
PMA104 région (air,eau,autres conduit circulaire Non 3/3
Flore fluides) flexible) 8 Métal
Local 52N312/2 - Conduits de fluides Blanc clair
PMA104 région (alr,eau,autres Non 3/3 | (surgros
Flore fiuides) Flocages ) conduit)
Local 52N312/2 - Conduits de fluides Blanc sombre
PMA104 région (air,eau,autres Non 3/3  |(surgros
Flore fluides) Flocages 10 conduit)
Gris métal
Local 52N312/2 - Conduits de fluides Non 3/3 (sur morceau
PMA104 région (air,eau,autres de conduit
Flore fluides) Calorifuges 11 rectangulaire)
3&éme etage WC
porte 52N316 région ‘ Non 33
Flore Faux Plafonds Panneaux 12 Giris carré
Aire de livraison Conduits de fluides
dessus local (air,eau,autres Non 173
735213 région Flore |fluides) Tresse 13 Gris
Alre de livraison Conduits de fluides
dessus local (air,eau,autres Non 1/3
735213 région Flore | fluides) Enduits projetés 14 Beige
Aire de livraison Conduits de fluides
dessus local (air,eau,autres Non 1/3
735213 région Flore | fluides) Conduits 15 Gris / Blang
Plaques (sur porte
Aire de livraison métallique Non 173
prés local 735213 Equipements divers | coulissante) 16 Gris
Aire de livraison
cage escalier SAS Non 113
738212 (Flore) Portes coupe-feu Clapets 17 Gris
Aire de livr. Conduits de fiuides
circulation face rés. | (air,eau,autres Non 1/3
four (Flore) fluides) Enduits projetés 18 Jaune
Conduits de
Aire de livr. fluides oui 1/3
circulation prés (air,eau,autres _
rés. four (Flore) fluides) Calorifuges 19 Gris
Aire de livr. Local Conduits de fluides
technique 5 - (air,eau,autres Non 1/3
745218 (Flore) fluides) Tresse 20 Noir et Blanc
Conduits de

Aire de livr. Local |fluides Oui 13 Blanc +
technique 5 - (air,eau,autres calicot
745218 (Flore) fluides) Calorifuges 21 marron

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION
- DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
SARL au capitat de 7650.00 € RCS PARIS B 440 306 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G
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Musée du Louvre - Région Flore + Alre de livraison

RAPPORT N° AS/1043

l.ocal ou zone homogéne COMPOSANT PARTIE DU N° présence N° de
de la construction COMPOSANT échantillon d'amiante planche Couleur
& vérifier ou & sonder
Aire de livr. Local Conduits de fluides
technique 5 - (air,eau,autres Non 1/3
745218 (Flore) fluides) Calorifuges 22 Métal
Conduits de
Aire delivr. Local |fluides Oui 13 Nolr + calicot
technique 5 - {(air,eau,autres u noir (sur
745218 (Flore) fluides) Calorifuges 23 petit conduit)
Aire de livr. Local Bleu
vestlaire 745181 Oui 1/3 | veinules
| région Flore Planchers Dalles de sol 24 blanches
Aire de livr. Local
vestiaire 745181 Non 1/3  |Blanc carré
| région Flore Faux Plafonds Panneaux 25 troue
Aire de livr. Local Bleu veinules
vestiaire 745181 Non 1/3  |bleucie! +
| région Flore Planchers Dalles de sol 26 colle jaune
Conduits de
Aire de livr. Local |fluides Oui 113
technique 3 - (air,eau,autres
745272 (Flore) fluides) Calorifuges 27 Beige
Aire de livr. Local Conduits de fluides
technique 3 - (air,eau,autres Non 13 Métal (sur
745272 (Flore) fluides) Calorifuges ~ 128 petit conduit)
1er étage WC Non 3/3
56N116 région Flore | Faux Plafonds Panneaux 29 Blanc gris
Réserve des cadres Non 2/3
52N219 région Flore | Plafonds Flocages 30 Gris fonce
Réserve prés WC Non 3/3
56N217 région Flore | Plafonds Flocages 31 Blanc
Réserve des cadres Non 2/3
52N219 région Flore | Plafonds Flocages 32 Blanc
Conduits de fluides
Réserve prés WC | (air,eau,autres Non 3/3 | Noir (sur petit
56N217 région Flore | fluides) Calorifuges 33 conduit)
Réserve des cadres Non 2/3
52N219 region Flore | Plafonds Flocages 34 Beige
Réserve prés WC Non 3/3
56N217 region Flore | Planchers Flocages 35 Gris foncé
4. ANNEXES
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Musée du Louvre - Région Fiore + Aire de livraison RAPPORT N° AS/1043

Annexe 1

PLANS ET CROQUIS

3 pages dont 3 faisant 'objet d’'une pagination indépendante
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Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison RAPPORT N° AS/1043

Annexe 2

PROCES-VERBAUX D’ANALYSES

34 pages dont 34 non paginées
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29- 7-043;13:52 ;| TGA RENNES

i cofrae

1T e Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA
- 1 r GTGH

3, rus Armumnd Herpin Lacroi - C8 n® 46337 35065 RENNES CEDEX Tol : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 ESSAIS

Liacerdditation du COFRAC attesta de la compétence das laboratoires pour las seult essals aouveres par Uacerdditation,  accréditation o 1. 0013

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2410 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN FRELEVEMENT DE MATERIAU

C'e ragport @ 'analyse comporte 1 page, il me concerne que les éohantillons soumis & I'analyse.

Client ; PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de Ja Républiqus
75011 PARIS

Prélévement : Regu au laberatoire le ;1 26/07/2004

Réf. Commande Client : PARIS

Réf. Dogsier Client : Lonvre
Référence Client de 1'échantillon :

N°1540 - Echantillon 2
Conduits de fluides (air - eau - autres fluides) - Calorifuges blancs + calicot-bleu

Local 52N312/2 - PMA104 région Flore
Réf. Commande ITGA : IT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : TT070407-2410

Degceription ITGA :
Mousse bleus avec toile fibreuse blanche enduite

Préparation : Effectuée de fagon 4 &tre représentative da I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique & Transmission Analytiqme (META) : broyage mécanique, filtration,
dépat de cathone

Technigue Analytique :
- Microscopie Electronique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de 1a norme NF X 43-050)

Résultaf :

0 Hajson avec : IXTR, 8°24 chapitra 3T

. Technique analytique . Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Résultat d'amiante préparations
‘ Mousse bleue avee toile fibreuse META Ic 28/07/2004 |  Amiante non détects -— I
blanche enduits
Yalidé par : Rachel MERHAND
Analtyste
S S

La peproduction da ¢& tappott fanalyse n'est autorisée que souy s forme intégrale; ce rpport.ne doit pw #re reproduit particlloment sans 'approbation du [aboratofre.
Sauf demande particulitre of écrile du clicnt, les échantillons sont conservés pendant ¢ mois et les rapparta pandant 2 ans.

DTAN 165 - Révivion 02 - Page 1 /1
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cofrac

H

'TW"::-:"'A Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, rue Armmand Herpio Lacroix = C8 1° 46537 35065 RENINES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax; 02.99.35.41.42 ESSALS

Liacerédintion du COFRAC attasta de la compélence des Inboraloires pour les seuly essais couverts par Uacordditation,  acoréditation n® 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO I7070407-2412 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport d'analyse comporte ] page, )il nz2 concerne qua ler dchantifions Mx 4 'analyse.

Client: PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République
75011 PARIS

Prélévement : Regu au laboratoire le : 26/07/2004

Ré&f, Commande Client : PARIS

Réf, Dossier Client Louvie
Référence Client de I'échantillon

MN°1541 ~ Echantillon 3 ‘
Conduits de fluides {air - ean - autres fuides) - Calorifiges blanos + calicot jaune
Local 52N312/2 - PMA104 région Flore
Réf. Commande ITGA ¢ IT0704-10152 RéE. Echantillon ITGA ; IT070407-2412

Description ITGA :
Calorifugeage jaunitre avec taile fibreuse blanche plitrée

Préparation ;:  Effeciée de fagon 4 étre représentative de I'dchantilion
- pour wie analyse au Microscope Electronique 4 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration,
dépdt de carbone

Technigue Analyiique :

- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de 1a norme NF X 43-050)

Résultat :

La roproduction de o2 rmipport dumilyse nlest aurtosisse que sous aa forme intégrale; oo rapport no doit pas &tro rcprodu.it particlloment sanz Fapprobation du laboratoire.
Sauf dunands partionliére of sonits du client, les échnntillons sont conwerves penslant 6 mois of les vapports pendant 3 ane.

Ed Yaison aves | TR t°24 chapites XT DTA 1" 165 - Révislon 02 - Page | /1

- Technique analytique Type Nbre de
Fraction Analysée ¢t date d'analysc Résultat : d'amiante préparations|
‘1. Calorifugeage jaunitre avec toile  |[META. Je 28/07/2004 | Amiante non détecté - 1
fibreuse blanche plitrés
Validé par: Rachel MERHANL
Annlyste
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E9- 7-04;13:52 ;ITGA RENNES

— - cofrme
'TW‘?—:"" =% Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)
B 3, ruc Armand Herpin Lacroix - C8 o 46537 35065 RENNES CEDEX Tel - 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 ESSAIS
Llacerdditation du COFRAC atteste da iz compétence dus laboraloires pour las seuls exaats couverts par Uacoréditation.  aceréditation n® 1- 0913
RAPPORT D'ANALYSE NUMEROQ IT070407-2415 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU
Ce rapport d'anelyse comporte 1 page, il ne concarne gue les échantilions soumiz & I'analyse,
Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de Ta République
75011 PARIS
Prélévement : Regu au laboratoire le : 26/07/2004
R&f. Commande Client ; PARIS
Réf, Dossier Client ; Louvre
¢ | Référenece Client de I'échantillon ;
© 7| N°1542 - Echantillon 4
Conduits de fluides (air - eau - autres fluides) - Calorifues pris métal (sur gros conbduit)
Local 52N312/2 - P_'MAIM région Flore
Réf. Commande ITGA ; IT0704-10152 : Réf. Echantillon ITGA ; IT070407-2415
Description YTGA :
Calorifngeage jaundtre fibreux homogéne avec couche aluminium cartonnée
Préparation : Effectuée de fagon A &tve représcntative de I'échantillon
- pour e analyse au Microscope Optique & Lumidre Folarisée (MOLP) : pag de traitement thermique ow mécanique
Technique Analytique :
- Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (méthode MDHS 77)
Résultar ¢
. Techuique analytique Type Nbre de
Fracuoy Analysée ¢t date d"analyse Résultat d"amiante préparations
s Calorifugeage jaunitre fibreux.  |MOLP le 28/07/2004 | Amiante pon détects -— 2
1 homogdne avee couche alumininm |
cartonnés
Vahidé par ; Cecile MOUTON
Responsable de Laboratoire

La reproduction dt ve rapport d'unalyso n'ost antarisée qua sous s forme intégrale, ce rapport ne doit pag 2tre reproduit partiellement sang I'spprobation du laborstoire.
Sauf demande particuliére et écrite: di aliont, leg &clsantillons son conservéz pendant 6 mois et bes rapports pendant 2 ans.
/

. By linisan svee : TR 0°24 chapitre XI DTAz® 163 — Révision 02— Page 1 /1
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cofrac

ITCS . Jyoting Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, rug Ammand Herpin Lacroix - C§ n® 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41 41 Fax : 02.99.35.41.42 ESSAIS

L'acerdditation dy COFRAC aftesta de la compétance des laborataires pour les seuls exsals couverts par Vaceréditation,  scaréditation n® 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2417 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN FRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport o ‘analyse comparte 1 pags, il ne concerne que les échantillons sawmis & Ianalyss.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République

75011 PARIS
Prélévement :  Recu au laboratoire le : 26/07/2004

Réf. Commande Client: PARIS
Réf. Dossier Client ; Louvre
{ | Référence Client de I'4chantillon :

MN?1543 - Echantillon 5
Conduits de fluides (air - ean - auires fluides) - Calorifuges blancs (sur conduit moyen)
Local 52N312/2 - PMA1(04 région Flors

Réf. Commande ITGA : IT(0704-10132 RéE. Echantillon ITGA : IT070407-2417

Description ITGA : _
Calorifugeage jauntre aves toile fibreuse blanche enduite

Préparation : Effectuée de fagon i &tre reprégentative de P'échantilion
- pour ume analyse au Microscope Electronique 4 Tranemission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration,
dépbt da carbone

Technique Analvtique : ,
- Microscopie Blectronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de 1a norme NF X 43-050)

Résultat ;
. Technique analytique Type Nbre de
, Fraction Analysée et date d"analyse Résuitat d'amiante préparations|
(. ; -
' Calorifugeage jaunftre avee toile |META Ie 28/07/2004 |  Amiante non détecté — 1
fibreuse blanche enduite
Validé par : Rachel MERHAND
Analyste
<)

La reprodustion de ce rupport darabysy n'est artorisée que pous s forme intégrale; ¢v rapport ne doit pas Etve reproduit partivlleent sans l'approbation du laboratoire.
Sauf" demande particulidre ot &orite du client, los échuntilioag sont conservés peadant 6 rmois et es rapports pendant 2 ans.

™" B linison avec : DTR n°24 chapitra XJ DTA " 165 — Révizion 02 — Paga 1 /1
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IT‘E-'-" . Ypstitut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, tue Armand Hérpin Lacoix « CS 1° 45537 35065 RENNES CEDEX Tel ! 02.99.35.41.41 Fux : 02.99.35.41 42 ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC atteste da la compélence des labnratoires pour las seuls ascais couverts par lacoréditation,  eocréditation n® 1- 0213

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2418 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UUN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d ‘analyse conporte 1 page, il ne concerne gue les échantillons soumis & analyse.

Client : PREVALEAS BTP? CONSEILS
84 avenue de la République
75011 PARIS

Prélévement : Recu au laboratoire le : 26/07/2004

Ré&f. Commande Client : PARIS
Réf, Dogsier Client ¢ Louvre

Référence Client de I'échantillon :

N°1544 - Echantillon 6
Poutres - Flocages blancs
Local 52N312/2 - PMA104 rég;‘on Floie

Ré&f. Commande ITGA : 1T0704-10152 REf. Echantillon TTGA , IT070407-2418

Degcription ITGA
Flocage blanchétre pelotonneusx

Préparation : Effectuée de fagon A étre représentative de 1'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique 4 Lumitre Polarisée (MOLP) : pac de wraitement thermidue ou mécanigue

Technigque Analytique :
~ Microscopie Oplique & Lymiére Polarisée (méthode MDEHS 77)

Résultst :
ion Anal Techuigue analytique Type Nbre de
FMon ysée et date d'analyse Résultat d'amiante préparations
Flocage blanchétre pelotonneux MOLP le 28/07/2004 | Amiante non détecté —_ 3
Validé par : Cécile MOUTON
Responsabic de Laboratoire

La reproduction da ce rapport Fanalyse n'esl autorisde qua souy sa forme intéprale; ca sappart e doit pas Stre reproduit partiellament sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demands particulidre ¢l éerite du ¢lisnt, 1es Echuniillons sont conserviés pendunt § miois o les rupports pendant 2 ans.

-
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| Référence Client de I'échantillon :

29~ 7-04;13:52  ITGA RENNES ;33 02 99 35 41 42 # B/ 34

- ¢ofrat

'tw‘ié_ ~#=%  Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, rue Armand Herpin Lactolx - C8 17 46537 35055 RENNES CEDEX, Tdl ; 02.99,35.41.41 Fax : 02.99.34.41.42 ESSAIS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboralvires pour las senls essais couverts par Pacerdditation,  accréditation p° 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2420 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, i He concerne gue les dchantilions soumis & I'analysa.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avepue de la République
75011 PARIS

Prélevement Regn au laboratoire le : 26/07/2004

Réf, Commande Client : PARIS
RéEF. Dossier Client ¢ Louvre

N°1545 - Echantillon 7
Revétements de nmrs - Revétement blane gris
Laocal 52N312/2 - PMA104 région Flore

Réf. Comminde ITGA @ IT0704-10152

REf, Echantillon ITGA : IT070407-2420

Description ITGA :
Matérian blanc/gris compact cassant plitreux

Préparation ; Effectude de facon 3 étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse an Microzcope Electronique 4 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration,
dépit de carbone

Technique Analytique :

- Microscople Elecironique 4 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

En Hajson aves | DTR n°24 chapitre XTI

Réguliat :
. Technique analytigue Type Nbre de
Fraction Analysée ct date d'analyse Résultat d'amiante préparations
Matériau blanc/gris compact cagsant [META lg 28/07/2004 | Amiante non détects - 1
platreux
Yalidé par : Céline LE FLOCH t
Analyste

Lu reproduction de ce rapport d'analysa n'est sutarists que sous sa forme intégrale; ot rapport ne doit pas Stre reprodutt partictlsment sane fapprobation du laboratoive.
ouf demande particulidee et &erite du client, lex échantillons sont consetvis pendant 6 mois et leg rapporta pandant 2 ans.

DTAn® 165- Révision 02 —Pape ? /1
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T cofrac

C ‘& Instifut Technique des Gaz et de I'Alr (ITGA)

3, rits Armand Herpin Lacroix - CF n® 46337 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.3541.42 ESSAIS

Llaceréditation du COFRAC atteats da la sompétencs dex luboralvires pour les seuls essals couvarts par Uacerdditation,  accréditation 1° 1- 0913

RAFPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2422 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION I'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d’analysa comparta I page, Il na conesrae Que ley échantillons yourmis & Lanalyse,

Chent ; PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de Ia République
75011 PARIS

Prélévement : Recu an lshoratoire le : 26/07/2004

Réf. Commande Client ;¢  PARIS

RéF. Dossier Client Louvre
.. | R¢férence Client de 1'échantillon :

N®1546 - Echantillon 8
Conduity de fluides (air - cau - autres fluides) - Calorifuges métal (sur conduit circulaire flexible)

Local 52N312/2 - PMA104 Iég_ion Flore
RéL Commande ITGA : ITO704-10152 RéF. Echamiillon ITGA ; TT070407-2422

Description ITGA. :
Calonfupeage jannitre fibrenx hamogéne avec couche ahrinium

—

Préparation & Effectude de fagon 4 &tre représentative de 'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) ! pas de traitement thermique ou mécanique

Technigoe Analytique :
- Microgeopie Optique & Lumidre Polarisée (méthode MDHS 77)

Résnltat
ton Anal Technigque analytique Type Nhre de
Fraction ysée ¢t date d'analyse Résultat . d'amiante préparations
;o Calorifugeage jaundtre fibreux MOLP le 28/07/2004 | Amiantc non détecté — 2
N homogéne avet couche aluminium
Validé par : Céeile MOUTON
Responsable de Laboratoire

La reproduction de ce rapport Eanalyse 'est swlorisée que saus sa forme intégrale; co rappart ne doit pas 8tre raproduit partiellement suns fapprobation du Jaboratoire,
Sauf demande particulidre el éorile du client, les £chantillons sont conscrvés pendant § imois ef lés ¥apports pendanl 2 ans,

En linison aveo : DTR 0724 chapitre X1 DTAn" 163 - Révision 02— Page 1 /1
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cofrac

.'TWT— A Institut Technique des Gaz et de 1'Air (ITGA)

3, rue Armand Herpin Lacroix - CS n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel :02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 ES5AlS
L'accrdditation du COFRAC atteste de la compétance des laborataires pour los senls essais couverts par locoréditation,  accréditation o° 1- 0513

RAPPORT D'ANALYSE NUMEROQO IT¢70407-2423 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAT

Cs rappart d analyse comporte | page, il ne conevrne que les dchpntillons soumis & Vanalyse.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République

75011 PARIS
Prélévement ; Retu au Taboratoive le : 26/07/2004

RéEF, Commande Client :  PARIS
RéEF. Dossier Client, ; Louvre

Référence Client de U'échantillon :

N®°1547 - Echantillon 9
Conduits de fluides (air - eau - autres fluides) - Flocages blances olaires (sur gros conduit)
Local 52N312/2 - PMA104 région Flore

RéE, Commande ITGA : IT0704-10152 . Réf_Echantillon ITGA : IT070407-2423

Description ITGA ;
Flocage blanchitre pelotormenx

Préparation : Effectuée de fagon 2 &tre représentative de I'échantillon.
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumire Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :

- Mictnseopie Optique 4 Lumiére Polarisée (méthode MDHS 77)

Résuitat :
ion Anal Technigue analytigue : Type Nbre de
Fraction ysée et date d’analyse Résultat d'amiante préparations
Flocage blanchétre pelotonneux ~ |[MOLP le 28/07/2004 |  Amiants non détects - 2
Validé par : Cégile MOUTON
Responsable de Laboratoire

La repraduction de cc rapport d'analyss nlest autorisée que sous sa forma jntégrale; ca rapport ne doit pas étre reproduit particilement sans I'spprobation du laboratoire.
Sanf demsnds pactionlitve et forite du client, Ies échantillons sont conservés prndiat & mois 41 185 rapports pendant 2 ans.

" Entalson aves ; DTR 1°24 chupitre XX DTA n® 163 — Révision 02 —Page 1 /1
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cofrac

PN 5 -+ Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA
- q ( )

3, rus Armand Hexpin Lacroix - CS n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tal : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC aitesta de la compétence des laboratolres pour les seuls essals couverts par Uaccréditation.  acoréditation n® 1-0913

RATFORT D'ANALYSE NUMERO IT070407.2426 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport d'analysd comparta ] page, il ne concarns que laz échantillons soumis A Venalyse

Client : PREVALEAS BTP CONSFEILS
84 avenue de la République
75011 PARIS

Prélevement ¢ Regu an laboratoire le : 26/07/2004

Réf. Commande Client : PARIS
Réf. Dossier Client ; Lonvre

N®1548 - Echantillon 10
Conduits de fluides (air - ean ~ antres fluides) - Flocages blancs sombre {sur gros conduit)
Logal 52N312/2 - PMAI104 région Flore

Réf. Commande ITGA : TT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : TT070407-2426

Description ITGA :
Flocage blanchitre pelotonncux

Préparation : Effectuée dz fagon & Ere représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumiére Polarisée (MOLFP) : pas de traitement thermique ou mecanique

Technigue Analytique :
- Microscopie Optique 4 Lumiére Polarisée (méthode MDHS 77)

" En lizison sves s DTR 024 chrpitre XI

Résultat :
. Technique analytique Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Régultat d'amiante préparationg|
Flocage blanchitre pelotonneux  |MOLP le 28/07/2004 | Amiante non détecté e 3
Validé par : Cécile MOUTON
Responsable de Laboratoire

La yeproduction de re rapport d'analyss o'est aulonsée que sous su forme inlégrale, o rapporl ne doil pus #tre reproduil particllement zanz I'approbation du laboratoirs.
Sauf dasands partfonlidss et derite du chient, lcs &chantillons sont conscrvéa pendant § moiz of o rapports pendaut 2 ans.

DTAr® 163 —Révision 02- Pagel /1
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| Référence Client de I'échantillon :

'

T T 28-TT7-043T3I9ZTTTUA HENNES TTOTC TTIBB LE WY dhTalT42T # 10/ 34

cofra
N SSe 4B Institut Technique des Gaz et de I' Air (ITGA)

& &

3, ruc Armand Herpin Lacroix « CF 4° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel ; 02.99.35.41.41 Fax:02.92.35.41.42
L'accréditation du COFRAC attesta de la comp@ténce des laborataires pour lex seulr exsais cowverls par Paceréditation,  accréditationn® 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2433 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, Il ne concarna gque lex dehaniilions soumis & Uanalyse,

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de 1a République

75011 PARIS
Prélévement : Recn au laboratoire le 1 26/07/2004

Réf, Commande Client : PARIS

Ré&f. Dossier Client : Louvre

N°1549 - Echantillon 11
Conduits de fluides (air - ean - autres fluides) - Calorifuges gris métal (sur morcean de conduit rectangulaire)
Local 52N312/2 - PMAI104 régicn Flore

Réf. Commande ITGA : [T0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : TT070407-2433

Description ITGA -
Calorifugeage jaunétre fibreux avee couche aluminium

Préparation : Effectuée de fagon 3 étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique 4 Lnmiére Polarisée (MOLP) ; pas de traitement thermique ou mécanique

Technigque Analytigue 3
- Microscopic Optique 4 Lumidre Polarisée (méthode MDHS 77}

Reésultat ¢
. . Technique analytique Type Nbre de
F_mct“m Analysée et date d'analyse Résultat d'amiante préparations
Calorifugcage jaundtre fibrenx avec [MOLP lc 28/07/2004 | Amiante non détecté — 2
¢ouchs aluminium
Validé par : Cécile MOUTON
Responsable de Laboratoire

La reproduciion da ca rapport d'snalyae n'est autorisée que sous sa forme jntégrale; co rapport ne doit pus 8¢ repioduit pantisTlement sans Fapprohation du laboratnire.
Ssuf demande particulidre o éite du clent, Jes &chantitlons sont comervés pendant & mots e4 Iea rupports pendant 2 ans.

E# laison avea : DTR n¥24 chapitre X1 DTAn® 163 ~ Révision 02 = Page 1 /1
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cofrac

("‘\ ﬂé -

I €= = pgitut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, ru¢ Armand Herpin Lacrobx - CF n® 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 62.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41,42 ESSAIS

Llaccrdditation du COFRAC attests da la compétence des leboraloires pour les seuls asvais couverts pay lacerddisaiion.  accoéditation a° 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2435 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappart d"analysa comporte I page, il ne concerne que les dchantilions rouns & l'anaiyse.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
§4 avenue de la République
75011 PARIS

Prélévement : -~ Regu aw [abgratoive le 1 26/07/2004

Ré&f, Commande Client : PARIS
Ré&f. Dossier Client : Louvre

o | Référence Client de I'échantillon ;

| N°1550 - Behantillon 12
Fanx plafonds - Panteanx gris camé
3éme étage WC porte 52N316 région Flore

Réf. Commande ITGA : IT0704-10152 REE. Echantillon ITGA ; IT070407-2435
Description ITGA :

Faux plafond jaundtre fibreux homogéne avec couche fibreuse blanche

Préparation :  Effcctude de fagon A étre représentative de I'échantillon
- pour yne; analyse au Microscope Optique 4 Lumigre Polarisée (MOLP) ; pas de fraitement thermigue ou mécamique

Technigue Analytique :
= Microscopie Optique 3 Lumiére Polaricée (méthode MDHS 77)

Résultat :
_— Technique analytique Type Nbre de
Frgcunn Analysée ef date d'analyge Résultat dramiante préparations
(( Faux. plafond jaundtre fibreux MOLP le 28/07/2004 | Amiante non détecis —_ 2
o homogéne avee couche fibreuse
blanche
Validé par : Cécile MOUTON
' Responsable de Laboratoire

La reproduction de ov rupport d'analyse n'set nutorisie que sous sa formo intégrale; o2 rapport ne Joit pas étre reproduit parh'cllmlhnt sans l'approbation du laboratoire,
S demande particulitre et éorite du client, les Schantillons sons conservés pendant 6 mois ot lus rappods pendant 2 sng.,

. .’En ligison avee ! DTR n°24 chapitre X1 DTAn® 163 — Révision 02 —Page | /1
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- s cofrac

| IS Jnotitut Technique des Gaz et de I'Air ITGA

3, sue Armand Herpin Lacroix - C8 n° 46557 35065 RENNES CEDEX Tel : 02,99.35.41.41 Fax : 02.99.33.41.42 ESSAIS
Liacerdditation du COFRAC aitesta de la compétence das laboratafres pour les ssuls essais couverts par lacerdditation.  asiréditation n° 1- (0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO 17070407-2439 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rappart d'analyse comports I page. il ne concerne gue las éohantillons soumis & V'analyse.

Client : PREVALEAS ETP CONSEILS
84 avenue de Ia République

75011 PARIS
Prélévement ; Recu au [aboratoire Ie ¢ 26/07/2004

Réf. Commande Client : PARIS

Ré&f. Dossier Client : Louvre

o Référence Client de I'échantillon 1

*. /| N°®1551 - Echantillon 13

Conduiis de fluides (air - ean - autres fluides) - Tresse grise
Aire de Hvraison dessus local 735213 région Flore

Réf. Commande ITGA ; TT0704-10152 Réf, Echantillon ITGA : 1T070407-2439
Description ITGA

Tresse fibreuse blanche ot noire

Prépgration :  Effectuée de fagon 4 &ir¢ représentative de I'échantilion .
- pour une analyse au Microscope Optigque 4 Lumidre Polarisée (MOLF) : pas de traitement thermique ou mécanigque

Technique Analviique :
- Microscopie Optique 4 Lumiére Polarisée (méthode MDHS 77)

Résultat :

- Technigque analytigue Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Résultat d'amiante préparations
Tresse fibreuse blanche et noire MOLP le 28/07/2004 | Amiante non détecté — 2
Validé par ¢ Cécile MOUTON
Responsable de Laboratgire

La reproduction de oo rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale; ¢¢ rapport ne doit pas Sre reproduit partiellsment suns Papprobatien du Inbormtoire.
Sauf demanda particulisre et Eorite du clicn, les échantillons sont conscervés pendant 6 mois ef leg repporis pendant 2 ans.

.. - Enliaison aves : DTR n*24 chapitre XI DTAn®* 163 —Révisicn 42 —Fage 1 /1
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& - -' cofrac

"

ITW‘:E—A Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, rue Armand Herpin Lacrolx - CS n® 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax ! 02.993541.42 ESSAIS

Liacordditation & COFRAC atfeste de Ia compétance des labaratoires pour les seuls azsais couverls par Vacoréditation. acaréditation o° 1= 0913

RAFPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2441 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION Y AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport d'analyee comportz 1 page, il ne concertia que les dchantillons a'pumi.r a I'aralyss,

Client ; PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République
75011 PARIS

Prélévement : Regu an lahoratoire le : 26/07/2004

RéE Commande Client : PARIS
RE&E. Dassier Client & Loavre

Reéférence Client de I'échantillon ¢

N>1552 - Echantillon 14
Conduits de fluides (air - cau - autres fluides) - Enduits projetés beiges
Aire de livraison dessus local 738213 région Flore

Réf. Commande ITGA ¢ 1T0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : 1T070407-2441

Description ITGA
Enduit blanchitre cassant

Préparation : Effectuée de facon i étre représentative de I'dchantillon
- pour une analysc aw Microscope Electromique 3 Transmission Analytique (META) . breyage mécanique, filtration,
dépbt de carbone

Technique Analytique ;
- Microscopie Electronique 4 Transmission Analytique (parties pertinentes de 1a norme NF X 43-030)

Résultat ;
. Technique analyfique Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Résultat ~ damiante préparations
Enduit blanchétre cassant META le 28/07/2004 | Amiante non détecte - 1
Validé par : Rachel MERHAND
Analyste

La reprodustion ds ve mppert d'analyse mest autarisée qus sous sa forme intégrale; co rapport ne doit pas &re reproduit partiallement sans Fapprobation du aboratoire.
Smfdmundcpuﬁcuﬁemgtéa-iududimt,lmammiﬂmsmtmmm&pmdamémahmlumppnmpmdmz ans,

En liaison aves : DTR, n*24 chapitro X1 DTAN® 165 — Révidion 02 —Page 1 /1
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A cofrac

'%A Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, mua Armand Herpin Lacraix - CS n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax ; 02.99.35.41.42 E3SA1S

Llaceréditation du COFRAC atteste de Ix compétence des laboratoires pour les sewls essais couverts par laceréditation.  aceréditation o° 1- 0913

RAFPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2443 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que les dehantiltlons soumis & analyse.

Chient : PREVALEAS BETP CONSEILS
84 avenue de la République
75011 PARIS

Prélévement : Regu au Iaboratoire le ;. 26/07/2004

Réf. Commande Client : PARIS
Ré&f. Dossier Client ¢ Louvre
[ |Référence Client de I'échantillon ;
“ | N°1553 - Echantillon 15
Conduits de fluides (air - eau - autres fluides) - Conduits gris blancs
Aire de livraison dessus local 735213 région Flors

Réf. Commande ITGA : IT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : 1T070407-2443

Description ITGA :
Matérian plitreux blane avec peinture prise

Préparation; . Effectuée de fagon & Eire représentative de I'échantillon
- pour une anatyse au Microscope Electronique 4 Transmission Anatytique (META) : broyage mécanique, filixation,
dépiit de carbone

Technique Analvtigue :
- Microscopie Electronique 4 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :

son Anal Techoique analytique Type Nbre de
, Fraction ysée et date d'analyse Résultat d*amiante préparations
" '|  Matériau plitreux blanc avec ~ [META 1o 28/07/2004 |  Amiante non détects — 1
peintare grise '
Validé par ; Rachel MERHAND
Analyste

1]

La roproduction & o rapport d'analyse n'est auterisée que sous sa forme imtégrale; ec rapport nc doit pas tre reprodudt particllament eans Uapiobation du laboratoire.
Sauf demande pasticulisra et dorite du client, les échantillons sont conservés pandant & tods et les rapports pendant 2 ans,

En linison avee : DTR n°24 chapitne X1 DTAR® 165 — Révision 02 —Fage 1 / §
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a - tofrac
5

.‘TE@_.%A Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, rue Armand Herpin Lacrolx - C8 1° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.4] Fax : 02.99.35.4L.42 ESSALS
Llaccréditation du COFRAC attasta de la compétenos de3 laboratoires pour les sewls essais couveris par Paceréditation.  aseréditation n® 10913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2445 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport d “analyse comparts 1 page, il ne conceme que les dchantillons sowmis & l'analyse.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de Ia République

75011 PARIS
Prélévement : Regu an tahoratoire le @ 26/07/2004

Réf. Commande Client ;: PARIS
Réf, Dossier Client ¢ Louvre
Référence Client de l'échantillon :

N?1554 - Echantillon 16
Equipements divers - Plaques grises {sur porte métalligue coulissante)
Aire de livraison pres local 7385213 _
Réf. Commande ITGA ; [T0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : IT070407-2445

Description TTGA ¢
Matériau platreux blanc sur carton ¢t peinture grise

Préparation :  Effectuée de fagon 2 &tre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique & Transmisgion Analytique (META) : broyage mécanique, filiration,
dépét de carbone :

Technique Analytique :
- Microscopic Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat
: Technique analytique Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Résultat d'amiante préparationy
!
| Matériav plitreux blanc sur carton |META le 28/07/2004 | Amiante non détecié —_ 1
¢t peinfure grise
Validé par : Rachel MERHAND
Analyste

La reproduction de ve rapport danalyse n'sst idorisés que sous sa formse intsgrale; ce rapport fe doit pag Sre reproduit pagtiellament s:ms Nipprobstion da Jaboratoire.
Sauf demnnde particuliére et Sorite du clieat, les échantillons sont conservés pendant ¢ mois ot les rapports pendant 2 ans,

En Kaigon avec : DTR 0°2d chapitre XTI DTAn® 165 — Révision 02 —Page I /1
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[ - cofrac

{ .
TS s Ypstituf Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

L'aeerédiiation du COFRAC atteste de la compétance des laborataires pour las seuls essais couverts par lacerdditation,

RAPPORT D'ANALYSE NUMEROQ IT070407-2447 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D’AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analysa comporte 1 poge, il ne concarna que les dohunitillons Soumis & I'analyre.

ESSAIS
acoréditation n® 1- 0913

3, i Armand Herpln Lacroix  CF b 45537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Faux; 02.99.33.4].42

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République
75011 PARIS

Prélévement : Regu au laborateire Je : 26/07/2004

RéF Commande Client 3 PARIS

Réf, Dossier Client : Louvre

Référence Client de ["échantillon ¢
N°1555 - Echantillon 17

Portes coupe feu - Clapets gris
Aire de livraison cape escalicr SAS 738212 (Flore)

Réf, Commande ITGA : 1T0704-10152 Réf, Echantillon ITGA : IT070407-2447

Description ITGA ;
Matériau fibreux gris avec paillettes brillantes

Préparation ; Effectuée de fagon & &tre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Micrescope Electronique & Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filiration,
dépbt de carbone

Technigue Analytique
- Microscopie Electronique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Régultat :
. Technique analytique . Type Nbre de
Fraction Analysée ef date d'analyse Résultat d‘amianic préparations
Matériau fibreux gris avec paillettes |META le 28/07/2004 |  Amiants non détecté — 1
brillantes
Validé par : Céline LE FLOCH c
Analyste

I Lis reprodnetion de oo rapporl danalysa n'est autorisée que sous 34 forme intégrale; cc rapport ne doit pas Bire reproduit partiellement sans Fapprobation du laboratoire.
Sauf demands patticulidre ot Soite du olient, les Schantillons sont consarvés pandant & mola et les rapports pendant 2 ana,

" Bnlisison avee : DTR n?24 chapitrs X1 DTA 1° 165 — Révision 02 — Pags 1 /1
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cofrac

'ir‘c:"'" . Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA) Z
ESSAIS

3, rue Armand Hezpin Lactoix « CS 0° 46537 35065 RENNES CEDEX, Tl : 02.9935.41.41 ¥ux : 02.59.35.41.42
Léacerdditation du COFRAC attaste de la compétence dex laborataires pour les senls éssalt couverts par lacerdditotlon,  sccréditation n® 1- 0913

RAFPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2449 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce ropport d ‘analyse comporte | page, il ne concerne gue les éohantillons xouwmit & Vanalyse

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenuc de la République
75011 PARIS

Prélévement ! Regu au Iaboratoire le : 26/07/2004

Réf. Commande Client: PARIS
Ré&f. Dossier Chent : Louvre

Référenes Client de I'échantillon :

N°1556 - Echartillon 18
Conduits de fluides (air - eau - autres fluides) - Enduits projetés jannes
Aire de livraison circulation face rés. four (Flore)

Ré&f. Commande ITGA ¢ IT0704-10152 Réf. Eichantillon ITGA : IT070407-244%

Description ITGA ;
Enduit blanchétre plitreux.

Préparation ; Effectuée de fagon 4 8tre représentative de 1'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique & Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filiration,
(ép6t de carbone

Technique Analytique :
« Microscopie Blectronique 4 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résgultat ¢

. Technique analytigue : Type Nhre de
Fraction Analysée et date d'analyse Résultat d'antianie preparations|
B Enduit blanchétre plétrewc META le 28/07/2004 | Amiante non détectd e 1
Validé par ; Céline LE FLOC'H [
Anglyste

La reprodustion de ce rapport d'inulyse n'est sntogisée que sous 52 forme fntégrale; ce rapport ne doit pas 8 reproduit particlicment gans I'approbation du lahoratoire.
Sauf demande particulidre ot dorite du client, les échantilions sl conservés pyndaut 6 mok ot los rapports petidait 2 ans.

Rt liaison avac : DTR 024 chapire XI IDTA 0" 165 — Révision 02 ~Page | /]
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- cofrac

'ﬁ"‘:'?:—*‘“‘* Institut Technique des Gaz et de I'Air AITGA)

3, rve Artawad Herpin Lacroix - CF p° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99,35.41,41 Fax : 0299.3541.42 ESSALS
L'accréditation du COFRAC atteste de In compétence des laboratoirss pour las seuls essais couverts par Yaderéditdtion.  aceréditstion n® 1- 0913

RAPPORT D‘ANALYSE NUMERO IT670407-2451 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMJANTE SUR UN FPRELEVEMENT DE MATERIAU

Cs rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerns que Ies échantillons soumis & 'analyse

Client : PREVALFAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République
75011 PARIS

Prélévement : Recn au laboratoire le s 26/07/2004

Réf. Commande Client :  PARIS
Reéf. Dogsier Client @ Louvre

Référence Client de I'échantillon ¢
N?1557 - Echantillon 19
Conduits de fluides (air -ean - autres fluides) - Calorifuges gris
Aire de livraison circulation prés rés. four (Flore)

Réf, Commande ITGA : 1T0704-10152 Réf. Echantillon ITGA: IT070407-2451

Description JTGA :
Moansse orange avee toile fibreuse blanche bitumineuse

Préparation ; Eifecrade de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une anzlyse au Microscope Electronique 4 Transmission Analytique (META) : brayage mécanique, filtration,
dépét de carbone

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique a Transmission Analytique (patties pertinantes ds 1a norme NF X 43-050)

Résultat ;

. Technique analytique Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Résultat d'amiante préparations
Mousse orange avec toile fibreuse |METAle 28/07/2004 Présence de fibres Chrysotile 1
blanche bitumineuse d'amiante
Validé par ; Rachel MERHAND
Analyste

La rapioduction de oo rapport danatyze n'est autoriaée que sous sa formy intégrale; ce rapport ne doit pas 8trs reproduit partiellement sans I'approbation dw laboratoire.
Sauf demand: particulitts et écrite du client, Jes Schantillons soot canservés pendant 6 mois ot les rapports pendant 2 ans,

En liaizon wves : DTR 124 chapitre XTI DTAQ® 165 - Révision 02 ~Papge L /1
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" | Réf. Dossier Client : Louvre -

133 D2 99 35 41 42 # 19/ 34

29- 7-04,;13:52 ;ITGA REMNES

& 3

3, rus Ammand Herpin Lacroix - CF n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 ESSAIS

Liseerdditation du COFRAC altesie de la compétence des labaratoires paur 123 senls essals couveris par Facoréditation.  awréditation o° 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2454 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMJIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte I pages, il ns concarns qua fey échanttilons soumis & Vanalyse,

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
34 avenue de Ia République
75011 PARIS

Préldvement ; Recu au Jaboratoive le : 26/07/2004

Réf. Commande Client : PARIS

Rétérence Client de I'échantillon ¢

N*®1558 - Echantillon 20
Conduits de fluides (air -eau - antres fluidss) - Tresse voire ot blanche

Aire de livraison - Local technique 5 - 745218 (Flore)
Réf. Commande ITGA : [T0704-10152 Réf. Echantillon ITGA @ IT070407-2454

Description ITGA :
Tresse fibreuse grise avec particules blanches

Préparation ;  Effectnée de facon a étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse an Microscope Electronigue 4 Transmission Analytique (META) ! broyage mécanique, filtration,
dépbt de carbone

Technigue Analyticque 2 .
- Microscopie Electronique 4 Transmission Analytique (parties pertinentes de 1a norme NF X 43-050)

Résultat ;

~ “Ei liaison aves : DTR n®24 chupitre X1

. Techrique analytique Type Nbre de
Fraction Analysée ct date d'analyse Résuleat d'amiante préparations
{ Tresse fibreuse grise avec particules [META le 28/07/2004 | Amiante non, détects — 1
blanches
Validé par : _ Céline LE FLOCH c
Analyste

La reproduction de o2 rapport d'analysc n'eat sutorisée que sous sa fotme liégrale; ve rpport ne dolt pas &tre reproduit particllement sans Iapprobativn du luborataire.
Saut"demande particulidre et &crite du client, les échantillons soat censervés pendunt 6 mois et les rapports pendant 2 ans,

DTA n° 165 — Révision 02 — Page 1 /1
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- cofrac
"‘:fA Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

—

3. tie Arttiand Herpin Lacrolx - €S n® 46537 35065 RENNES CEDEX Tl : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99,35.41.42 ESSA1S
Llaceréditation du CORRAC aiteste de 1a compétence das lahoratoirer pour les senis essals couverts par Ugeoréditation.  acuréditation n® 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERQ IT070407-2455 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAT

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ne concerne que lux échantillons soumiy & enalyse.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenus de 1a République

73011 PARIS
Prélévement : Recu au [aboratoire le : 26/07/2004

Réf, Commangde Client :  PARIS
Réf. Dossier Client : Louvre

Rétérence Client de I'échantillon :

N°1559 - Echantillon 21
Conduits de fluides (air -eau - autres flnides) - Calorifuges blancs + calicot marron
Adre de liviaison - Local technique 5 - 748218 (Flore)

Réf. Commande ITGA ;: IT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : IT070407-2455

Description ITGA
Mousse orange avee toile fibreuse biturnineuse ct couche blanche

Préparation :  Effectwée do fagon A étre représentative de N'échantilion
- pour une analyse au Microscope Blectronique 4 Transmission Analytique (METAY) : broyage mécanique, filtration,
dépdt de carbone

Technigue Analytique :
- Microscopie Electronique & Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Résultat :
Fraction Analysée Technigue analytique Résultat Type Nbre dc
et date d'analyse d'amiante préparations
Moussc orange avec toile fibreuse |META le 28/07/2004 Présence de fibrés Chrysotile 1
bittninense et couche blanche d'amiante
Validé par ; Rachel MERHAND
Analyste
<)

La reproduction de oo rapport d'analyse n'ezt aulorisée gue sous s fotime intédgrale; ce tapport ne doit pas &tre reproduil prliellement suns Fapprobation du luboratoire,
Souf demands particulide et Scrite du client, les Schartillons sont conservés pendant 6 mois et ke rapports pendant 2 ans.

En liaison avee : DTR n°24 chapifre XT DTAD® 165 ~Révision 02— Page 1 /1
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e —- | cofrac

Institut Technique des Gaz et de l'Air (ITGA)

3, rue Ammand Hespin Lacroix - CS o* 46537 33063 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax: 02.99.35.41.42 ESSAIS

L'accréditarion du COFRAC atteste de la compdtence das Inbarataires pour les seuls esteis couverts par Faceréditation.  accriditation n® 1-0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2459 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comparte ! page, il ne concerne que les échantillons soumis A analyse.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de 1a République

75011 PARIS
Prélétvement : Regu au [aboratoire Je s 26/07/2004

RéF. Commande Client : PARIS

Réf, Dossier Client : Louvre

Référence Client de I'échantillon :
N91560 - Echantillon 22
Conduits de fluides (air - ean - autres fluides) - Calorifuges métal
Aire de livraison - Local technique 5 - 748218 (Flore)

Réf. Commande ITGA : TT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : IT070407-2459

Description ITGA :
Calorifugeage jaunftrs fibreux homogéne aves couchs aluminium cartonnée

Pyréparation : Effectude de fagon A &tre représentative de Péchantilion
- pour une analyse au Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLF) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytigue :
- Microscopie Optique 4 Lumiéte Polarisés (méthods MDHS 77)

Reésultat ¢
. Techmigue analytigue Type Nbre de
Fraction Analysée et date d’analyse Résultat - d'amiante préparations
‘ Calorifugeage jaunitre fibreux MOLP Ie 28/07/2004 | Amiante non détecis —_ 2
homogéne avec couche aluminium
cartoinée
Validé par : Cégile MOUTON
Responsable de Laboratoire

La reproduction s ¢& rapport d'analysc n'eat autoriséc que sous su forme intégrale; ce rapport na doit pas &re reproduit parlisllement sans Fapprobation do laboratedre,
Sauf demands partioulidre of éxite du cliant, les échantillons soot conservés pendunt & muis ¢t ks vapports pandant 2 ane.

' EnTiison avee : DTR n“24 chapitre X1 DTA 163 - Révision 02—~ Puge 1 /1
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e ‘ tofrac
&

'TQ%A Institut Technique des Gaz et de I'Air ITGA)

3, 2u¢ Armand Herpin Easroix » C8 #° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.59.35.41,42 ESSALS
L'accréditation du COFRAC atteste de la compélenve des laborataires pour les ssuls essais couverts par Uaceréditation.  wecréditation n® 10013
RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2470 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR TUN PRELEVEMENT DE MATERIAT]

Ce rapport d'analyss comporie 1 paga, il na concerne qua les échantillons soumis & Vanalyre.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République
75011 PARIS

Prélévement » Recn an laboratoire le : 26/07/2004

Réf. Commande Client : PARIS
R&f, Dossier Client 3 Louvre
Référence Client de I'échantillon ¢

N°1561 - Echantillon 23
Conduits de fluides (air - eau - autres fluides) - Calorifiges noirs + calicot noir (sur petit conduif)
Aire de livraison = Local technique 5 - 745218 (Flote)

Ré&f, Commande ITGA : 1T0704-10152 Ré&f. Echantillon ITGA :  IT070407-2470

Description ITGA : ‘
Mousse noite avec tofle fibreuse blanche plitrée

Préparation : Effectuée de fagon & ftre représentative de Péghantillon
= pour une aualyse au Microstope Electronique i Transmission Analytique (META) : broyage mécandcue, filtration,
dépbt de carbone

Techrique Analytique 3

- Microscopie Electronique 4 Transmission Analytique (parties pertinentes de [a norme NF X 43-050)

Résultat :
. Technique analytique , Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Reésultat d'amiant préparations
Mousse noire aveo toile fibreuse  |[META le 28/07/2004 Présence de fibres Chrysotile 1
blanche plitrée 7 d'amiante
Validé par ; Rachcl MERHAND
Analyste

La repreduction de ce rapport danalyse n'est autorisée que sous sa forme {ntégrale; oo rapport pe doit pas Bire roproduit pantiellement sans I'approbation gn lnboratoire,
Sauf demande particulibre 2t écrite du clienl, Jes &chantillons sont ¢omuervés pendant 6 mois of les mipparts pendant 2 ong,

En limison aves | DTR 1724 chapitre X1 DTAL" 165 — Révision 02 - Fagel /1
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& cofrac
&

T = o Ipstitut Technique des Gaz et de 'Air ITGA
- ; (FTA)

3, rite Atmaid Herpin Lacroix = S n° 45537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax - 02.99.35.41.42 ESSAIS

Liaceréditation du COFRAC atteste de I compdlance des laborataires pour los seuls vrsais couverts par Faceréditation,  accréditation n® 1- 0213
RAPPORT D'ANALYSE NUMEROQ IT070407-2472 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport d'analyse comports 1 page, il ne concerne qua las dehantillons soumis & 'analyse,

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de Ia République
75011 PARIS

Prélévement : Regn au laboratoire le 1 26/07/2004

REE, Commande Client : PARIS
Réf, Dossier Client ¢ Louvre

| Réference Clicnt de I'échantilion :

N°1562 - Echantillon 24

Planchets - Dalles de sol bleues veinules blanches

Aire de livraison - Local vestiaire - 7451381 région Flore

Réf. Commande ITGA, : IT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : TT(070407-2472

Description ITGA ¢
Dalle dute blewe cassante compacte avec colle bituminense noire et ragréage pris

Préparation : Effectude de fagon A &tre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microtcope Optique 4 Lumiére Polarisés (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique
- pour une analyse au Microscope Electronigue 4 Transmission Analytique (META) broyage mécanique, filiration,
dépdt de carbons

Technigue Analvtigue :

= Micrascopie QOptique 3 Lumiére Polarisée (méthode MDHS 77)
- Microscopie Electrotique 3 Transmission Analytique (parties pertinentes de Ia norme NF X 43-050)

Résultat ;

1 Fraction Analysée Technique 'analytique Résultat ,T“.) N 1.%” d'e
ct date d'analyse d'amiante préparations

Dalle dure bleue cassante compacts |META le 28/07/2004 | Amiante non détecté —_ 1

colle bituminense noire MOLP le 28/07/2004 Présence de fibres Chrysotile 2

d'amiante
Validé par : Rachel MERHAND
Analyste
e __J

La reproduction da oa ragport danalyse nest axtorisse quo sous sa forme intégrale; oc mppnd ne doit pas ére reproduit particllement sans l'approbation du laborateire.
Sauf demands puriivelidrs et dovite du cliomt, los échantillons sont conservés pondant & moia ot 1as rapports pendaet 2 ans.

En Haison avec : DTR n0°24 chapitre XX DTAR® 164 ~ Révision 02 —Page 1 /1
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& %

I €= . 1hoitut Technique des Gaz et de I'Air AITGA
- ! e

3, ruc Anmand Herpin Lasoix - CS n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 ESSAIS

L'accrdditanion du CORRAC altests de la compétence des laboratotres poir les seuls essais couvarts pay Faceréditaticm.  aceréditation n® - 0913

RAFFORT D'ANALYSE NUMEROQ IT070407-2475 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ceé rapport d'analyse comporta 1 pags, 1l ne conserne gque ies échantillons sowmis & analyse,

Client : PREVALEAS ETP CONSEILS
84 avenue de Ja République

75011 PARIS _
Prélévement : Rec¢u au Iaboratoire Ie ; 26/07/2004

Réf. Commande Client :  PARIS
Réf. Dossier Client ¢ Louvte

- Reéférence Client de I'échantillon ¢
* | N°1563 - Echamitlon 25

Faux, plafonds - Parmeaux blancs carré troué

Aire de livraison - Local vestiaire 745181 région flore

Ré&f. Commande ITGA : IT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA @ TT070407-2475

Description ITGA :
Fanx plafond gris fibreux homogéne aves peinture blanche

Préparation ;  Effectuée de fagon 4 étre représentative de l'échantillon
- pour une analyse an Microscope Optique 4 Lumiére Polarisée (MOLP) : pag de traitement thermique on mécanique

Technigue Analytique :
= Microscopie Optique & Lumiére Polarisée (méthode MDHS 77)

Résultat :
. Technique analytigque Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Résultat d’amianie préparations
'} Faux plafond gris fibreux homogéne [MOLP i 28/07/2004 | Amiante non détecté — 2
avee peinture blanche .
Yalidé par : Cécile MOUTON
Responsable de Laboratairc

La reproduction da ce rapport d'analyss n'est aulorisée que sous sa forme intéprale; & rappor ne doit pas &tre reproduit partiellement sans Fapprobation di laboratoire,
Sanf deminde particulitre ot écrite du clieat, lce &chantilions somt consirvés pendant 6 moiz ct lex rapports pendant 2 ans.

En linison aves : TR n°24 chapitre X1 DTAn" 163 — Révision 02— Page 1 /1
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LR =% Jnstitut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, rue Armand Herpin Lasroix « CF of 46537 35065 RENNES CEDEX Tal : 02.99.35.41.41 Pax 1 02.99.35.41.42 ESSALS

~ o wirac
s

L'acerdditation du COFRAC attesta de in compétence des labaratoires pour les seulr essais couverts par lacerdditation.  aceréditution n° 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2477 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport d'anaiyse comports 1 page, il na concerne que les échantillons soumis & l'analyse.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
24 avenue do Ia République
75011 PARIS

Prélévement : Regu au laboratoire Ie : 26/07/2004

Réf, Commande Client ; PARITS
Réf, Dogsier Client : Louvre
7 | Référence Client de I'échantillon ;-

N°1564 - Echantillon 26
Planchers - Dalles de sol bleues veinuies bleu oiel + colle jaune
Aire de livratson - Local vestiaire 745181 région flore

Réf. Commande ITTGA ¢ TT0704-10152 Réf, Echantilion ITGA :  1T070407-2477

Description ITGA 3
Dalle dure bleue cassantc compacte aves colle plastiqus jaune et ragréage gris

Préparation : Effectuée de fagon A &tre représentative de I'échantillon .
= pous wne analyse au Microscope Electronique & Transmission Analytique (META) : broyage mécanigue, filiration,
dépbt de carbone

Technigue Analvtique :
~ Microscopie Electronique 4 Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Régultat :
< Technique analytique Type Nbre dec
Fraction Analysée ¢t date d'analyse _ Régultat . d'amiante préparations
| Dalle dure bleue cassante compacte |META le28/07/2004 | Amiante non détects — 1
colls plastique jaune META le 28/07/2004 | Amiante non détectd ) 1
Validé par : Rachel MERHAND
Anglyste
e _J

La reproduction de ca rappott danslyse rlest swiogiste que sous sa fonmo intégrals; oo rapport ne dait pas tre reproduit particllemont aang Fapprobation du laboratairs,
Suuf demande purticulidre el éorite du elient, les échantillons sout conservés pendat 6 mois ot les rappoits pendant 2 any,

.~ En {injson avos : IYTR n°24 chapitre NI DTAR® 165 - Révision 02 —Fage 1 /1
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oy I : cofrac

- | Référence Client de I'échantillon :

S [Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, rus Armand Hergin Lacroix - CS n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35,41.41 Fax:02.99.35.41.42 ESSAIS

Liacerdditarion du COFRAC arteste de la compélence des laboratoires pour las seuls essais couveris par Vacerdditation.  sceséditation o® 1- U913

RAFPPORT D'ANALYSE NUMEROQ I7T070407-2479 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN FRELEVEMENT DE MATERIAU

Ca rapport d'analyse comporie 1 page, il ne conoarna que lay échantillons soumis & Uanolyse.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République -
75011 PARIS

Prélévement 3 Regn au Iaboratoire le : 26/07/2004

Reéf. Commande Client ; PARIS
RéE Dossier Client ¢ Louvre

N®1565 - Echantillon 27
Conduits de fluides (air - eau - autres flnides) - Calorifuges beiges
Aire de livraison - Local technique 3 - 745272 (Flore)

Réf. Commande ITGA ; IT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA ; 1T070407-2479

Dezcription ITGA
Calorifugeage beige fibreux. homogéne aveo toile fibreuse blanche enduite

Préparation ¢ Effectute de fagon 3 &tre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Electronique 4 Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, filtration,
dépbit de carbone

Technigue Analyticue 3
- Microscople Electronique A Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

Reésultat :

" En linison avec : TR n°24 chapitrc Xt

o . Technigue analytique | Type Nbre de
Fraction Analysée et date d"snalyse Reésultat d'amiante préparations
Caloﬁﬁ:gcage beige fibreux META le 28/07/2004 Priscnce de fibres Chrysatile 1
homogéne avee toile fibreuse d'amiante
blanche enduite
Validé par : Céline LE FLOCH {
Analyste

La reproduction di ce rapport danalyse n'est atorisée quo sous sz Forme intégrale; c2 sapport ne doit pas 2tre reproduit particiloment sans Fapprobation du laboratoire.
Sant"demande particulidre et éarite du client, I2s Echantillons sont conscrvée peadant § mois ef les rapports pendant 2 ans,

DTA n® 165 — Révinion 02 —-Page 1 /1
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ﬁ: i cofrac

I &= Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA |
. 1 (rrea)

3, ruo Armand Herpin Lacroix - CS n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 ESSALS

L'accréditation du COFRAC ulteste de la compétence des laboratoires pour Ies seuls essals couverts par I'accréditation,  acoréditation n® 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2481 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse 2onporia } paga, H na conserns que les dchantilions soumis 4 Ponalyxe.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République
75011 PARIS

Prélévement ; Recu an luboratoire le ¢ 26/07/2004

Réf. Commande Client : PARIS
REL Dossier Client : Louvre

_ | Référence Client de I'échantillon ;

N®1566 - Echantillon 28
Conduits de flaides (air -eau - autres fluides) - Calorifuges métal (sur petit conduit)
Aire de livraison - Local technique 3 - 745272 (Flore)

Réf. Commande ITGA : IT0704-10152 Réf, Echantillon IYTGA ; TT070407-2481
Description ITGA :

Calorifupeage jannitre fibreux homogéne avec couche aluminium cartoonée

Préparation ;  Effectuée de facon A étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse au Microscope Optique A Lumidre Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique 3 Lumidre Polarisée (méthode MDHS 77)

Résultat :

. Technique analytique Résul Type Nbre de
Fraction Aualysée et date d'analyse at d'amiante préparations
Calorifigeage jaundtre fibreux MOLP le 28/07/2004 { Amiant= non détecté -—- 2
homogéne avec couche aluminium
cartonnée
Validé par ¢ Cécile MOUTON

Responsable de Laboratoire

La reproduction de oo rappert d'snalyse nfes] uutorizde que sous su forme intégrale; 64 rupport ne doit pag &tre reproduit partiellament smas Fapprobation da luboradoire.
Sauf demande particulibre et forite du cliont, Yes Schantiflons sont conservés pendunt € mois ot kes rapparts pendant 2 ans.

En Liaizon aves : DTR 024 chapitve X1 DTAn® 163 —Révision 02 — Page1 /1
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o - cofrac

EX=P_N Institut Technique des Gaz et de 1'Air (ITGA
~ ! FHES)

3, rue Armind Herpin Lacroix - CS n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99,35.41,42 ESSAIS

L'aceréditation du COFRAC utteste de Io compétencs des laboratoires pour les seuls essais couverts par laccréditation,  accréditation n® 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUUMERQ IT¢70407-2483 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce ragpon d'analyse comports 1 page, il ae conserne que fes dohantilions soumis & analyais

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
34 avenue de la République

75011 PARIS
Prélevement ¢ Regu au Iaboratoire le ¢ 26/07/2004

Réf. Commande Client : PARIS
Ref, Dossier Client : Louwvre
(- | Référence Client de I'échantillon

N*® 1567 - Echantillon 29
- Faux plafonds - Panneaux blancs gris
lex étage WC 56N116 région Flore

R&f. Commande ITGA : 1T0704-10152 Réf. Echantillon ITGA ; 1T070407-2483

Description ITGA :
Faux plafond jaundtre fibrewx homogéne avee couche fibreuss blanche

Prépavation :  Effectuée de fagon & étre représentative de 1'échantilion
- pour une analyse au Microscope Optique & Lumitre Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermigoe o mecanique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique 4 Lumiére Polarisée (méthode MDEHS 77)

Résultat ;
. Technique analytique Type Nbre de
| Fraction Analysée et date J'analyse Résultat d'amiante préparations
L ; Faux plafond jaunitre fibreux MOLP le 28/07/2004 | Amiante non détecté —_ 2
S homopgéne avec couche fibreuse .
blanche
!
Validé par : Céclle MOUTON
Responsable de Laboratoire

La reproduction dé ¢é rapport danalyse test autorizée que sous s forme inégrale; oo rapport oe doit pas & reproduit pasticllement zanz apprebation du laboratoire.
Sauf demands particulidre et Setite du client, les échantifions sonl conservés pendant 6 mois ot los rapports pendsnt, 2 uns,

i En lixison avec ! TR n°24 chapitre XI ’ DTAn" 163 — Révision 02 - Fage 1 /1
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o~ - cofrac
&

':"M:-.A Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, rue Armund Herpin Lucrois « ¢8 n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel ; 02.99,35.41.41 Fax :03.99.3%.41.42 ESSALS

L'accréditation du COFRAC atteste de la compéience des laborataires pour les seuls essals couverts par Yaccrédivation,  acordditation p® 1-0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMEROQ IT070467.2485 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analysa comporte I page, il ne conoerne qua lss dchantillons soumis 4 anafyse.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République

75011 PARIS
Préldvement - Recu au Jaboratoire le : 26/07/2004

Ré&F. Commande Client : PARIS

Ré&F, Dossier Client ¢ Loavre
¢ . [ Référence Client de I'échantillon -
' N°1568 - Echantillon 30

Plafonds - Flocages gtis foncé
Réserve des cadres 52N219 - Région Flore
Réf. Commande ITGA ; IT0704-10132 RéF Echantillon ITGA ¢ [T070407-2485

Description ITGA
Flocage gris pelotonneux poussidtoux:

Préparation : Effectuée de fagon 4 &tre reprégentative de I'échantillon )
= pour ung analyse ay Mictoscope Optique 4 Lynniére Polarisée (MOLP) ; pas de traitement thermigue ou meécanique

Technigue Analvtique :
« Microscopie Optigue 4 Lumiére Polarisée (méthode MDHS 77)

Itat :
: . Techuique analytique . Type Nbrede
Fraction Analyste et date d'analyse Résultat d'amiante préparations
. ‘ Flocage gris pelotonneﬁx MOLP le 28/07/2004 | Amiante non détects — 2
poussiéteux: '
Analyse confirmée au M.E.T
Validé par : Céline LE FLOC'H ¢

Analysie

La reproduction de cc rapport danalyse n'est antorizéc que sous sa forme intSgrale; co rapport ne doit pas 8ire repreduit partiellemant sans Uapprobation du laboratoire,
Sauf dapands particulitres et &yite du elient, [oy &chantilloos sont vonservés pendagt 6 moiy et les mpports pendoat 2 sos,

" Enliaison aveo : DTR n°24 chapitre XI DTA° 163 — Révision 02 — Page 1 /1
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M.. cofrac
" — ™ Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, rus Asmpnd Herpin Lacroix « G n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel ; 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 ESSAIS

L'acerdditation du CORRAC atteste dz la compitence das laboratoires pour lax seuly agsais couverts par laceréditation, accréditation n° 1+ 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2487 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporle 1 page. il ne concerne que lax dchantillons soumis & analyse,

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avetme de la République

75011 PARIS
Prélévement : Regu am Inboratoire le : 26/07/2004

Réf, Commande Client : PARIS
Reéf, Dozsier Client ; Louvre

Référence Client de I'échantillon :

| N°1569 - Echantillon 31
Plafonds « Flocages blancs
Réserve prés WC 56N217 - Région Flore

Réf. Commande ITGA : IT0704-10152 Réf, Echantillon ITGA ¢ TT070407-2487

Description ITTGA :
Flocage blanchitre pelotonneux

Préparation ; Effectuée de fagon 4 &tre représantative de I'échaniillon
- pour une analyss au Microscope Optigue 4 Lnmiére Polarisée (MOLF) ¢ pas de traitement thermique ou mécanique

Technigue Analytigue ;
- Microscopde Optique 4 Lomidre Polatisée (méthode MDHS 77)

Résultat :
. Technique analytique Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Résultat | d'amiante préparations
Flocage blanchifre pelotonneux ~ fMOLP le 28/07/2004 |  Audante non détects -— 3
Validé par : Cécile MOUTON
Responsable de Laboratoire

La reprodugtion de ce rapport d'unalyss o'est autoriséc que souz sa formc intégrale; ce rapport e doit pas étve taproduil purtiellement sans Fapprobation du laboratoire.
Sauf demande particaliére ot &eritc du client, les échantillons sont cotservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

En liaison avec : DTR n°24 chragritre X1 DTAn™ 163 —Révigion 02 -Pagel /1
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'Tw“?:‘"“ Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, ue Armand Herpin Lacroix - CS n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 ESSALS

L'aseréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratolrax pour lss sauls essais couverts par laccréditation.  accodditation o7 1-1913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERGQ IT070407-2489 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d‘analyse comporte I pags, Il ne concerne que les éehantilons soumis o !'analyse.

Client ;: PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de Ia République
75011 PARIS

Prélévement : Recu av [aborateire le s 26/07/2004

Réf. Commande Client :  PARIS
Réf, Dossier Client : Louvre
’ | Référence Client de I'échantillon -

N©1570 - Echaatillon 32
Plafonds - Flocages blancs
Réserve des cadres 52N219 - Région Flore

Réf. Commande ITGA : IT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : TT070407-2489

Description ITGA :
Flocage blanchitre pelotonmeux

Préparation : Effactuée de fagon A étre représentative de I%chantilion
- pour yne analyse su Microscope Optique & Lumiére Polarisés (MOLF) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytigue :
- Microseopie Optique 4 Lumigre Folarisée (méthode MDES 77)

Résultat :
. Technique analytigne Type Nbre de
Fraction Analysée ct date d'analyse Résultat d'amiante préparations
{
“./|  Flocage blanchiire pelotonneux  |MOLP le 28/07/2004 |  Amianto non détects — 3
Validé par : Céelle MOUTON
Responsable de Laboratoire

La pptoduction de e rapport d'anndyse nlest autarisée que sous sa forme intégrala; ca rapport oz doit pas étra reproduit partiellsment sans Yapprobation du laboratoire.
Sauf demande partieulidre st éorte du clienl, les Séhatitilions sant consarvés pendant 6 mois et les rapportz pendant 2 ans,

- En liaison avee : DTR 0°24 chupitte XTI DTAR® 163 — Révision 02 —Page 1 /1
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oy cofrmc
"f’w“?{" =% Institut Technique des Gaz et de I'Air ITGA)
' ESSATS

3, Tur Armand Herpin Laceoix - ©F n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02,99.35.41.4] Fax : 02.093541.42
Liaceréditarion du COFRAC atteste da la compélence des laboratoirss pour les seuls essais couverts par Vecerdditation,  accréditation n® 1. 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMEROQO IT070407-2491 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Cea rapport d'analyse comparta 1 page, il ne concerne gue les échantillons sounys & Uanalyse.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République

75011 PARIS
Prélivement @ Regu au laboratoive Ie ¢ 26/07/2004

Réf. Commande Client : PARIS
Réf. Dossier Client : Louvie

Référence Client de I'échantillon ¢
| N°1571 - Echantillon 33
Conduits de fluides (air - eau - autres fluides) - Calorifuges noirs (sur petit conduit)
Réserve pris WC 56N217 - Région Flore

Réf. Commande ITGA ¢ IT0704-10152 Réf, Echantillon ITGA : TT070407-2451

Description ¥ITGA ¢
Calorifugeage jaunitre avec toile fibreuse blanche bitumineuse

Préparation : Effectude de fagon 4 &tre représentative de I'échantillon
- pour ume analyse an Microscope Electronique & Transmizsion Analytique (META) : broyage mécanique, filtration,
dépit de carbone

Technigue Analytique :
- Microscopie Electronique & Transmission Analylique (parties perfinentes de la norme NF X 43-050)

Régultat ¢

. Techniqoe analytique Type Nbre de
Fraction Analysée ¢t date d'analyse Régultat dtamiante préparatipng
I
Y| Calorifugengs jaunitre avec tolle  {META le 28/07/2004 |  Amiante non détects - X
fibreuse blanche bitumineuse :

. Validé par : Rachel MERHAND
i Analyste

| <5

‘ La reprodunetion & oo rapport danalyse tlest aulorizés guo sows sa forme intEgrale; oo rapport ne doit pas &tre reproduit particllement siws approbation du laboratoire,
Buuf demandy particulidre et écrite du client, les échantillons sont consarvés pendant 6 mois &t les rapports pendand 2 ans.

e En laison avee : DT 0°24 chapitre XI DTAR® 165 — Révision 02 ~Page 1 /1
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cofrac

TN

&~ Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)

3, vue Arcnand Herpin Lactoix - G5 n° 4$537 35065 RENNES CEDEX Tel : 02.99.35.41.41 Fax : 02.99.35.41.42 ESSAIS

L'accrédiation du COFRAC attaste de la compétence des laboratoires pour les seuls assais couverts par l'acoréditation,  acaréditafion n® 1- 0913

RAFPPORT D'ANALYSE NUMERO IT070407-2492 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport d'analyse comporte 1 page, il ns concerns que les échantilions soumis & Uanalyse.

Client ;: PREVALEAS BTP CONSEILS
84 avenue de la République
75011 PARIS

Préltyenent Recu au lnboratoire le : 26/07/2004

Réf. Commande Client : PARIS
Réf. Dossier Client ; Louvre

s | Référence Client de I'échantillon
= '] N®1572 - Echantillon 34
~ Plafonds - Flocages beiges
Réserve des cadres 5ZN219 - Région Flore

Réf. Commande ITGA : IT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : 1T070407-2492

Description ITGA :
Flocage blanchitre pelotonnenx

Préparation:  Effectuée de facon A étre représentative de I'échantillon
- pour une analyse an Microscope Optique 4 Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Aralytique ¢
- Microscopie Optique 4 Lumiére Polarisée (méthode MDHS 77)

Résultat :
. Technique analytique Type Nbre de
Fraction Analysée ct date d'analyse Résultat d'amiante préparations
o ".', ]‘ Flocage blanchitre pelotonnenx MOLP le 28/07/2004 | Amiantc non détecté — 3
Validé par : Cécile MOUTON
Responsable de Laboratoire

La reprodustion de co rapport danalyse n'est autorisée que sous su forme intégrale; ce rapport ne doit pag 6w roprodult portiellament suns lapprobation du laborateire,
_ Sawd demands particulidre of derite dit clisnt, Ias échantillons sont conzervés pendant § mois et kes rupports pendant 2 ans.

T

-~ En liaigen avac ; DTR n"24 chapitre X1 I¥rAn” 163 — Révision 02 —Page 1 /1
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- o : cofrac
N - = » .
ITT'__— e Institut Technique des Gaz et de I'Air (ITGA)
' 3, ruc Arand Herpin Lacroix - CS n° 46537 35065 RENNES CEDEX Tl : 02.99.35.41.41 Fax : 02.90.35.41.42 ESSAIS
L'acerddiation du COFRAC atteste de lz compitence dus laboratoires pour les sauls essais couverts par Faeordditation.  accréditation o® 1- 0913

RAPPORT D'ANALYSE NUMERO I7070407-2493 EN DATE DU 28/07/2004
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D' AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAYU

Ce rapport d'analyse comporta 1 page, il ne converne que les échamtillons soumis & I'analyse.

Client : PREVALEAS BTP CONSEILS
24 avenne de 1a République
75011 PARIS

Prélévement : Regu au laboratoire le = 26/07/2004

Ref, Commande Client ;  PARIS
Reéf. Dossier Client : - Louvie
o Référence Client de I'échantillon :
<= { WN°1573 - Echautillon 35

Planchers - Flocages gris foncd
Reéserve prégs WC 56N217 - Bégion Flore

Réf. Comnmande ITGA : IT0704-10152 Réf. Echantillon ITGA : 1T070407-2493

Description ITGA
Flocage grisétre pelotonneux poussigreux

Préparation:  Effectuée de facon 4 &tre représentative de I'échantillon
- pour une analyse ay Microscope Optique 3 Lumiére Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique on mécanique

Technigwe Analvtique :

- Microscopie Optique & Lumiére Polarisés (méthode MDES N

Résuliat =
. Technique analytique . o Type Nbre de
Fraction Anslysée _ et date d'analyse Résultat d'amiacte préparations
Flocage grisitre pelotonneux MOLP le 28/07/2004 | Amiante non détects —_ 2
. poussiéreux
l Analyse confirméa an M E.T
Validé par ; Céline LE FLOC'H )
Analyste

La reproductian de o4 rupport d'snalyse st untoriséo que Sous sa forme futéprale: co rappost e doit pas ére reproduil particllement suns 'approbation du taboratojee,
Sauf demonds particulitre et 6erite du client, los Schontillons sont conzarvés pendant 6 mais el les rapports pendant 2 ans.
e

&En]iaisunavw:mn%4dmpih'ﬂﬂ DTAn" 163 - Réviston 02 - Page1 /1



Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison RAPPORT N° AS/1043

T

e~

Annexe 3

ETATS DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

rr\

O

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION
- DANS LE BATIMENT ET LLES TRAVAUX PUBLICS
SARL au capital de 7650.00 € RCS PARIS B 440 306 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G y
Page 9/21



Musée du Louvre - Région Flore + Alre de livraison RAPPORT N° AS/1043

GRILLE D'EVALUATION
en cas de présence avérée d'amiante dans les calorifugeages
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

AS 1043
N° de dossier

) 06/07/04
Date du coniréle

Musée du Louvre - Aire de livraison
Batiment 101, rue de Rivoli

75 001 PARIS

Aire de livr. circulation pres réserve four

Piéce ou zone homogéne

Circulation
Destination déclarée du local

En fonction du résultat du diagnostic

si 1 Contrdle périodigue de I'état de conservation des matériaux

si 2 Surveillance du niveau d'empoussiérement

si 3 Travaux

Caractéristiques de ia protection

Etanche [0 |Les protections autour des calorifugeages sont
systématiquement considérées comme non étanches
{circulaire DGS n° 280 du 26 avril 1996)

Non étanche Xl | compléter la grille de diagnostic

L ' TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC :

CALORIFUGEAGES

Etat de dégradation
Calorifugeage en mauvais état
Calorifugeage avec dégradation(s) locale{s)
Calorifugeage en bon état

Protection rapportée du matériau
Protection physique non étanche (P)
Pas de protection physique

Exposition du produit aux circulations d'air
{y compris selon situatfon plenum, faux-piafonds, etc ...)
Faible
Moyen
Fort

Exposition du produit aux chocs et vibrations...
Faible

~ Moyen

S Fort

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION

- DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS

SARL au capital de 7650.00 € RCS PARIS B 440 306 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G y
Page 10/21
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Musése du Louvre - Région Flore + Aire de livraison

RAPPORT N° AS/1043

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES CALORIFUGEAGES

Etat de dégradation Protection  Circulations Chocs et Résultats
Physique d'air vibrations

] Calorifugeages en mauvais état [ } 3 I
. f [ 1
fable [ M O ”
F | 2
f (| 1
P O {(Moyen [O(m O 1
F | 2
f d 2
Fort Oim | 2
F | 2
I Calorifugeages avec dégradation(s} locale(s) d f O 2
fable [ |M O 2
F | 2
f O 2
NP O [Moyen [O|m | 2
F | 3
f O 2
Fort Om ] 3
F | 3
” f ] 1
faible [] M O »
F | 2
f O 1
p M (Moyen [J(m n 1
F [ 2
f O 2
Fort O m | 2
F [l 2
lCanrifugeages en bon état D4 f O 1
fable [J|M | 2
F O 2
f X
NP X |[Moyen X |m O 2
F O 2
f [l 2
Fort (MRRY O 3
F O 3

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION
- DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
SARL au capital de 7650.00 € RCS PARIS B 440 306 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G

Page 11/21
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Musée du Louvre - Région Flare + Aire de livraison

RAPPORT N° AS/1043

GRILLE D'EVALUATION
en cas de présence avérée d'amiante dans les calorifugeages
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

N° de dossier

AS 1043

Date du contrle

06/07/04

Bétiment

Musée du Louvre - Aire de livraison
101, rue de Rivoli
75 001 PARIS

Piéce ou zone homogéne

Aire de livr. Local technique 5 - 745218
(sur gros conduits blanc)

Destination déclarée du local

Local technique

En fonction du résultat du diagnostic
si 1 Contréie périodique de I'état de conservation des matériaux
si 2 Surveillance du niveau d'empoussiérement
si 3 Travaux

Caractéristiques de la protection
Etanche [ | Les protections autour des calorifugeages sont
systématiquement considérées comme non étanches
(circulaire DGS n° 290 du 26 avril 1996)
Non étanche ' X | compléter la grille de diagnostic

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC :

CALORIFUGEAGES

Etat de dégradation
Calorifugeage en mauvais état
Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s)
Calorifugeage en hon état

Protection rapportée du matériau
Protection physique non étanche (F)
Pas de protection physique

Exposition du produit aux circulations d'air
{y compris selon situation plenum, faux-plafonds, etc ...)

Faible
Moyen
Fort

Exposition du produit aux chocs et vibrations...

Faible
Moyen
Fort

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION
- DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
SARL au capital de 7650.00 € RCS PARIS B 440 306 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G

Page 12/21




Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison

RAPPORT N° AS/1043

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES CALORIFUGEAGES

Etat de dégradation Protection  Circulations Chocset Résultats
Physique d'air vibrations
Calorifugeages en mauvais état M| i f 3
, f | 1
faible [ M 0 »
F O 2
f [ 1
= O |Moyen [d|m O 1
F O 2
f O 2
Fort Om O 2
i F ] 2
Calorifugeages avec dégradation(s) locale(s) ] f | 2
fable [ |M O 2
F Cl 2
f O 2
NP K] |Moyen (X |m 53
F O 3
f O 2
Fot  [Olm Ol s
E | 3
. f () 1
faible [] M O ]
F [ 2
f O 1
P [0 |[Moyen [Ifm O 1
F ] 2
f O 2
Fort O | m | 2
F O 2
| Calorifugeages en bon état L] f O 1
faible [J ™ | 2
F O 2
f O 1
NP OO [Moyen [ |m [ 2
F O 2
i | 2
Fort Oim O 3
F O 3

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION
- DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
SARL au capital de 7650.00 € RCS PARIS B 440 306 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G
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Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison

en cas de présence avérée d'amiante dans les calorifugeages

GRILLE D'EVALUATION

RAPPORT N° AS/1043

A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

N° de dossier

AS 1043

Date du contréle

06/07/04

Musee du Louvre - Aire de livraison

Batiment 101, rue de Rivoli

75 001 PARIS

Aire de livr. Local technique 5 - 745218
Piéce ou zone homogéne (sur petits conduits)

Destination déclarée du local

Local technique

En fonction du résultat du diagnostic

si 1 Contrdle périodique de I'état de conservation des matériaux
si 2 Surveillance du niveau d'empoussiérement
si 3 Travaux

Caractéristiques de la protection

Etanche

{circulaire DGS n° 290 du 26 avril 1896)

[ |Les protections autour des calorifugeages sont
systématiquement considéréas comme non étanches

Non étanche

B |compléter la grilte de diagnostic

CALORIFUGEAGES

Etat de dégradation
Calorifugeage en mauvais état
Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s)
Calorifugeage en bon état

Protection rapportée du matériau
Protection physique non étanche (P)
Pas de protection physigue

Exposition du produit aux circulations d'air
(y compris selon situation plenum, faux-plafonds, etc ...)
Faible
Moyen
Fort

Exposition du prodult aux chocs et vibrations...
Faible
Moyen

Fort

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC :

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION

SARL au capital de 7650.00 € RCS PARIS B 440 306 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G

- DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS

Page 14/21




Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison

RAPPORT N° AS/1043

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES CALORIFUGEAGES

Etat de dégradation Protection  Circulations Chocset Résultats
Physique d'air vibrations
| Calorifugeages en mauvais état O 3 |
- f O 1
faible M M ]
F J 2
f d 1
P ] {Moyen M O 1
F a 2
f O 2
Fort M 0 2
F O 2
Calorifugeages avec dégradation(s) locale(s) | f | 2
taible M O 2
F O 2
f L_J 2
NP O [Moyen M O 2
F O 3
f [ 2
Fort M O 3
F | 3
X f O 1
faible M 0 p
F O 2
f M 1
p O [Moyen M O 1
F |} 2
f O 2
Fort M M 2
F || 2
Calorifugeages en bon état X f O 1
faible M
F | 2
f O 1
NP B | Moyen M m 2
F ] 2
f 0 2
Fort M O 3
F [l 3

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION

- DANS LE BATIMENT ET LES TRAVAUX PUBLICS
SARL au capital de 7650.00 € RCS PARIS B 440 306 025 SIRET 440 306 025 00022 APE 741 G
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Musée du Louvre - Région Flore + Aire de livraison

en cas de présence avérée d'amiante dans les calorifugeages

GRILLE D'EVALUATION

RAPPORT N° AS/1043

A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

N° de dossier

AS 1043

Date du contrdle

06/07/04

Bétiment

101, rue de Rivoli
75 001 PARIS

Musée du Louvre - Aire de livraison

Piéce ou zone homogéne

Aire de livr. Local technique 3 - 748272

Destination déclarée du local

Local technigue

En fonction du résultat du diagnostic

si 1 Contrdle périodique de I'état de conservation des matériaux
si 2 Surveillance du niveau d'empoussiérement
si 3 Travaux

Caractéristigues de la protection

Etanche

{circulaire DGS n° 290 du 26 avril 1996)

[ | Les protections autour des calorifugeages sont
systématiquement considérées comme non étanches

Non étanche

B | compléter la grille de diagnostic

TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC :

CALORIFUGEAGES

Etat de dégradation
Calorlfugeage en mauvais état
Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s)
Calorifugeage en bon état

Protection rapportée du matériau
Protection physique non étanche (P)
Pas de protection physique

Exposition du produit aux circulations d'alr
(v compris selon situation plenum, faux-plafonds, etc ...)
Faible
Moyen
Fort

Exposition du produit aux chocs et vibrations...
Faible
Moyen
Fort

AUDIT - CONSEILS - DIAGNOSTIC - EXPERTISE - INSPECTION - PREVENTION - VERIFICATION
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EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION DES CALORIFUGEAGES

Etat de dégradation Protection  Circulations Chocset Résultats
Physique d'air vibrations
| Calorifugeages en mauvais état | I i 3 I
- f {1 1
faible [ M O .

F [ 2

f O 1

P O [Moyen [ |m O 1

F O 2

f Il 2

Fort O (m O 2

F | 2

Calorifugeages avec dégradation(s) locale(s) [ f 'l 2
faible [ (M X Bl

[ O 2

f J 2

NP DJ |Moyen (3 |m | 2

F ] 3

f [ 2

Fort Oim O 3

F 1 3

, f 0 1

faible [ M O ]

F ] 2

f |l 1

P O |Moyen [lim m 1

F O 2

f | 2

Fort O m O 2

F O 2

’ Calorifugeages en bon état || f ] 1
faible [1{M O 2

F M 2

f O 1

NP O [Moyen [O|m O 2

F [ 2

f O 2

Fort Om W] 3

F O 3
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Annexe 4

CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

L'identification des matériaux et produits contenant de Famiante est un préalable & I'évaluation et & Ja
prévention des risques liés A |a présence d’amiante dans les batiments. Elle doit étre complétée par la
définition et la mise en ceuvre de mesures de précaution adaptées et proportionnées pour limiter le
risque d’exposition des occupants et des personnes appelées & intervenir sur les matériaux ou
produits contenant de 'amiante. ‘

Ces mesures doivent étre inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique
« amiante » et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient & jour en application de
Farticle 10-2 du décret n° 96-97 modifi¢. Ces consignes doivent également étre portées a la
connaissance de toute personne susceptible d’intervenir sur ou & proximité des matériaux et produits
repéras.

Les consignes générales de sécurité définies ci-aprés constituent une base minimale. Le propriétaire
(ou le gestionnaire) de I'immeuble concerné doit les adapter pour tenir compte des particularités de
chaque batiment et de ses conditions d’occupation.

Lorsque des travaux sont programmés, les consignes générales de sécurité ne se substituent pas aux
obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des risques pour la santé et la sécurité
des travailleurs.

Les consignes génerales de sécurité donndes ci-aprés correspondent & des matériaux et produits en
bon état de conservation. Il convient donc de veiller au bon état des matériaux et produits contenant
de Pamiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d'usure anormale ou de
dégradation. Ces situations peuvent faire 'objet d'une expertise par un opérateur qualifié, selon les
critéres fournis en annexe | du présent arrété.

1. Informations générales

Respirer les fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L'inhalation de ce fibres est une cause de
pathologies graves (dont les cancers du poumon et de la plgvre).

Les matériaux contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en c¢as d'usure anormale
ou lors d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau (par exemple pergage, pongage,
découpe, friction...). Ces situations peuvent alors conduire & des expositions importantes si des
mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Il est recommandé aux particuliers d'éviter toute intervention directe sur des matériaux friables
contenant de 'amiante (flocages, calorifugeages, cartons d’amiante, éléments en amiante tissé ou
tresseé, mousse isolante de calfeutrement...). Les interventions de cette nature doivent étre confiées a
des professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2. Information des professionnels

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant tout
destinées aux particuliers. Les mesures renforcées vous concernant sont fixées par la réglementation
relative & la protection des travallleurs contre les risques liés & l'inhalation de poussiéres d'amiante.
Des documents d'information et de conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous étre
fournis par les Directions Régionales du Travail et de 'Emploi et de la Formation Professionnelle
(DRTEFP), les services de prévention des Caisses Régionales d’Assurance Maladie (CRAM) et
I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

3. Consignes générales de sécurité

A — Consignes générales de sécurité
visant & réduire Fexposition aux poussiéres d'amiante

Lors d'interventions sur (ou a proximité) de matériaux contenant de Famiante, il convient d’éviter au
maximum I'émission de poussiéres, pour vous et pour le voisinage.
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L'émission de poussiéres doit étre limitée par exemple en cas de :

- manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de Famiante (comme le
remplacement de joints ou encore la manutention d’éléments en amiante-ciment),

- travaux realisés & proximité d’'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par
exemple le deplacement de queiques éléments de faux-plafond sans amiante sous une dalle
floquée, d'interventions légéres dans des boftiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés
sous un flocage sans action directe sur celui-ci, le remplacement d’une vanne sur une canalisation
calorifugée a 'amiante,

- travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le
pergage ou encore la découpe d'éléments en amiante-ciment,

- deéplacement focal d'éléments d'un faux-plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des
parements.

L’émission de poussiéres peut étre limitée :

- par humidification locale des matériaux contenant de Pamiante (en tenant compte du risque
électrique), afin d'abaisser le taux d'émission de poussiére,

- en utilisant des outils manuels ou des outils & vitesse lente.

Le port d'équipements de protedtion est recommandeé

Des demi-masques filtrants (type FFP3 conformes & la norme européenne EN149) permettent de
réduire 'inhalation de fibres d’amiante. Ces masques doivent étre jetés aprés utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation des fibres d’amiante en dehors de la
zone de travail. Ces combinaisons doivent étre jetées a Ia fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac & déchets & proximité immédiate de la zone de travail et
d’'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B - Consignes générales de sécurité
relatives & la gestion des ddchets contenant de I'amiante.

Stockage des déchets sur le site

Seuls les matériaux ol l'amiante est fortement lié (tels que 'amiante-ciment ou les dalles de sol par
exemple) peuvent éire stockés temporairement sur le chantier. Le site de stockage doit étre aménagé
de maniére a éviter 'envol et la migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres
que le personnel de 'entreprise de travaux.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d'amiante) doivent étre placés en sacs étanches puis transférés dés leur sortie de la zone de
confinement vers les sites adéquats.

Elimination des déchets

Les matériaux ol Pamiante est fortement lié (tels que I'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et
volets coupe-feu) doivent étre éliminés soit en installations de stockage pour déchets ménagers et
assimilés soit en décharges pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d'alvéoles spécifiques
pour les déchets contenant de amiante lié. Ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, type
Grands Récipients pour Vrac (GRV) ou sur palettes filmées.

Les matériaux & fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et
cartons d’amiante) et les matériaux dégradés doivent étre éliminés dans une installation de stockage
pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches
scellés,

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destind sur le
bordereau de suivi des déchets d’amiante (B.S.D.A., cerfa n° 11861*01). Nl recoit loriginal du
bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de
linstallation de stockage ou du site de vitrification).

Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériel
(filtres par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure que
celle décrite pour les matériaux A fort risque de libération de fibres d’amiante.
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Annexe 5

AUTRES DOCUMENTS

25 pages dont 24 non paginées

+ Programme de repérage annexé au Code de la Santé Publique (1 page)

+ Rapport APAVE datant du 27/02/96, affaire n° 96 507 107 03329 00 L, concernant les
flocages et calorifugeages.

(5 pages)

+ Rapport APAVE datant du 01/12/99, affaire n® 99 300 130 18255 00 N, concernant les
calorifuges des gaines techniques chauffage, ventilation, climatisation et plomberie.

/ ) (19 pages)

7,

.
7
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PROGRAMME DE REPERAGE

rli.

ANNEXE 13-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

COMPOSANT de la construction

PARTIE DU COMPQSANT a vérifier ou & sonder

1. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et poteaux .........ccoveeeiineiniannen.

Cloisons, gaines et coffres verticaux ...

Flocages

Enduits projetés

Revétements durs des murs (plaques menuiserie,
amiante-ciment)

Entourages de poteaux (carton, amiante-ciment,
matériau sandwich, carion + platre)

Flocages
Enduits projetés
Panneaux de cloison

2. Planchers, plafonds et faux-plafonds

poutres et charpentes...............coeeen

Plafonds, gaines et coffres vericaux,

Flocages
Enduits projetés
Panneaux collés ou vissés

Portes coupe-feu .......cocvveiininnnnnns

Faux-plafonds ..........cc.cocevvviiiiinnnen.. Panneaux
Planchers ........coceiiivicnciicnnennc e Dalles de sol
3. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de iluides (air, eau, autres
TIIHES) coeeee e Conduits

Calorifuges

Enveloppes de calorifuges
Clapets / volets coupe-feu .................. Clapets

: Volets
Rebouchage

Joints (tresses, bandes)

Vide-ordures .........ccovviiiiiciciciiiinn. Conduits
4. Ascenseur, monte-charge
TrEITHE viveniiee e e Fiocages
* Enduits de type crépis
> Panneaux préfabriqués des cloisons démontables
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