
CTA avec pompe à chaleur intégrée 
Marque : FLÄKTGROUP
Modèle :RE-CCOLER Réversible HP 023

Sous-œuvre à prévoir
Dim = 1.8 x 0.5 ht m

Sous-œuvre à prévoir
Dim = 1.8 x 0.5 ht m

Sous-œuvre à prévoir
Dim = 1.8 x 0.5 ht m

Sous-œuvre à prévoir
Dim = 1.8 x 0.5 m

Sous-œuvre à prévoir
Dim = 1.8 x 0.5 m

Sous-œuvre à prévoir
Dim = 1.8 x 0.5 ht m

Sous-œuvre à prévoir
Dim = 1.8 x 0.5 ht m

Sous-œuvre à prévoir
Dim = 1.8 x 0.5 ht m

Souche en toiture pour air neuf
Dim = 1 x 1 m

Sous-œuvre à prévoir
Dim = 1.8 x 1.6 m

X2 Groupes de condensation
à ventilation centrifuge
Marque : LTB
Type : FA309

Souche en toiture pour air neuf
Dim = 1 x 1 m

Souche en toiture pour air rejeté
Dim = 1 x 1 m

X2 Groupes de condensation
à ventilation centrifuge
Marque : LTB
Type : FA309

Souche en toiture pour air neuf
Dim = 1 x 1 m

Souche en toiture pour air rejeté
Dim = 1 x 1 m

Caisson VMC C4
Marque : ALDES
Modèle : EasyVEC C4 

Piège à sons

Souche en toiture pour air rejeté
Dim = 1 x 1 m

Caisson VMC C4
Marque : ALDES
Modèle : EasyVEC C4 

Piège à sons

X2 pièges à sons
L ≥ 2 m

Alimentation chauffage
Sous-station sud
Cheminement canalisations
en comblesAlimentation chauffage

Sous-station nord
Cheminement canalisations
en combles

Alimentation chauffage Réseau nord R+2
A conserver
Cheminement canalisations en combles

Phase 1 Phase 2

Sous-œuvre à prévoir
Dim = 1 x 1 m

Piège à sons

Caisson VMC C4
Marque : ALDES
Modèle : EasyVEC C4 

Clapet anti-retour

Clapet anti-retour

Clapet anti-retour
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Alimentation PAC CTA
Depuis sous-station nord
Cheminement canalisations
en combles

Aérateur à membrane
pour VP

Aérateur à membrane
pour VP

Aérateur à membrane
pour VP

Aérateur à membrane
pour VP

Aérateur à membrane
pour VP

CDSCDSCDS

C
D
S

V R

V R

V
R

V
R

V
R

V
R

V
R

V
R

V R

V R

LEGENDE

Gaine circulaire de reprise d'air
+ isolation suivant plan et CCTP

Gaine circulaire soufflage d'air
+ isolation suivant plan et CCTP

VMC gaine rigide galva
+ isolation suivant plan et CCTP

Bouche de ventilation débit et type selon plan

Module de régulation du débit d'air

Réseau chauffage sous-station nord
tube + isolation suivant CCTP

CH
CH

CH
CH

CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT VENTILATION

EF
Eau froide sanitaire
tube + isolation suivant CCTP

PLOMBERIE

CH
CH

Réseau chauffage sous-station sud
tube + isolation suivant CCTP

Réseau chauffage réseau nord
tube + isolation suivant CCTP

CH
CH Réseau chauffage réseau ouest

tube + isolation suivant CCTP

CH
CH Réseau chauffage réseau est

tube + isolation suivant CCTP

CH
CH Tube flexible avec isolation suivant CCTP

Clapet coupe feu circulaire ou rectangulaire
suivant plan

Gaine circulaire d'amenée d'air neuf
+ isolation suivant plan et CCTP

Gaine circulaire de rejet d'air
+ isolation suivant plan et CCTP

ECS
Eau chaude sanitaire
tube + isolation suivant CCTP

Réseau existant conservé

Vanne de régulation 3 voies
marque et type suivant CCTP

Radiateur marque et type suivant CCTP

Vanne de réglage du débit chauffage
marque et type suivant CCTP

Vanne d'arrêt quart de tour

Vanne de réglage Bouclage ECS marque
et type suivant CCTP

Vanne d'arrêt quart de tour

Registre de réglage du débit d'air

Piège à sons marque et type selon CCTP

TH
Thermostat d'ambiance
marque et type suivant CCTP

Nourrice de distribution chauffage
équipée suivant CCTP

Nourrice de distribution EF et ECS
équipée suivant CCTP

Eaux usées tube PVC en aérienE U

Eaux usées tube PVC encastré sous dallage

Mitigeur ECS marque et type suivant CCTP

Réseau d'évacuation des condensats
tube PVC en aérien

CDS

Siphon de sol marque et type suivant CCTP

Sortie ventilation primaire en toiture

Clapet anti-pollution contrôlable

Té de tringlage pour entretien du réseau EU/EV

REPRESENTATION

Sens du fluide vers étage supérieur

Sens du fluide vers étage inférieur

Sens du fluide, colonne traversant l'étage

Piquage sur conduite par le dessous

Piquage sur conduite par le dessus

Changement d'altimétrie réseau

Piquage sur conduite à l'horizontale

EAUX USEES, EAUX VANNES
et EAUX PLUVIALES

Regard extérieur hors lot

EV Eaux vannes tube PVC en aérien

Eaux vannes tube PVC encastré sous dallage

Réseau chauffage réseau sud
tube + isolation suivant CCTP

Réseau existant déposé

Volet motorisé marque et type selon CCTP

CLIM Réseau climatisation à détente directe centrifuge
tube + isolation suivant CCTP

CH
CH

Réseau chauffage CTA
tube + isolation suivant CCTP
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N° PLAN:

Echelle:
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