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P . 136 EC
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Phase 1 Phase 2

Coin café

P. 83

Réunion et convivialité
42.01m²

Capacité 13 pers.

salle copieur

Bureau 15
14.51 m²
2 postes

Bureau 12
17.94 m²
2 postes

Bureau 14
14.75 m²
1 poste

Bureau 01
15.85 m²
1 poste

Bureau 13
18.34 m²
2 postes

Bureau 10
20.74 m²
2 postes

Open-space 11
70.05 m²
6 postes

Open-space 10
31.83 m²
4 postes

Open-space 08
31.79 m²
3 postes

Open-space 07
32.44 m²
3 postes

Open-space 09
32.26 m²
4 postes

Bureau 05
16 m²

1 poste

Bureau 06
16.18 m²
1 poste

Open-space 05
32.46 m²
4 postes

Open-space 03
32 m²

4 postes

Bureau 02
16.02 m²
1 poste

Open-space 02
30.38 m²
4 postes

Open-space 04
39.65 m²
4 postes

Open-space 06
52.2 m²

5 postes

Bureau 03
13.29 m²
1 poste

Bureau 04
15.76 m²
1 poste

Open space 01
65.48 m²
8 postes

Bureau syndical
14.50m²

2 postes

Bureau 09
16.70 m²
2 postes

Bureau 07
16.76 m²
1 poste Bureau 08

18.04 m²
1 poste
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Attente EF

E
F

E
F

E
F

Alimentation radiateur
depuis R+3

Réseaux chauffage à conserver
Cheminement canalisations
en plancher technique vers R+2

Unité intérieure murale
déplacée

Unité intérieure murale
déplacée

Unité intérieure murale
à conserver

Unité intérieure murale
déplacée

Unité intérieure murale
à conserver

Unité intérieure murale
à conserver

Unité intérieure murale
à conserver

Unité extérieure
existante à conserver

30 m³/h

Bouche d’extraction autoréglable
Marque : ALDES
Modèle : BAP'SI Twin
Débit = 30 m³/h

30 m³/h

Bouche d’extraction autoréglable
Marque : ALDES
Modèle : BAP'SI Twin
Débit = 30 m³/h

Ballon ECS 15 L
sous évier

90 m³/h

Alimentation radiateur
depuis R+3

Alimentation radiateur
depuis R+3

Alimentation radiateur
depuis R+3

Bouche d’extraction autoréglable
Marque : ALDES
Modèle : BAP'SI Twin
Débit = 45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

Bouche d’extraction autoréglable
Marque : ALDES
Modèle : BAP'SI Twin
Débit = 30 m³/h

30 m³/h

30 m³/h

Bouche d’extraction autoréglable
Marque : ALDES
Modèle : BAP'SI Twin
Débit = 30 m³/h

Alimentation radiateur
depuis R+3

Alimentation radiateur
depuis R+3

60 m³/h

Evacuation EU et alim EF à
reprendre sur réseaux existants
au niveau inférieur

Evacuation EU et alim EF à
reprendre sur réseaux existants
au niveau inférieur

Sous station sud

Sous station nord

Cassette 4 voies
à conserver

Unités extérieures
existantes à conserver

Unité intérieure murale
à installer
Marque : LTB
Type : MI07-09 K

Unité intérieure murale
à installer
Marque : LTB
Type : MI07-09 K

Unité intérieure murale
à installer
Marque : LTB
Type : MI07-09 K

Unité intérieure murale
à installer
Marque : LTB
Type : MI07-09 K

Unité intérieure murale
à installer
Marque : LTB
Type : MI07-09 K

Unité intérieure murale
à installer
Marque : LTB
Type : MI07-09 K

Clapet coupe-feu
en traversée de plancher haut

X2 Clapets coupe-feu
en traversées de
dalles haute & basse

Alimentation Sous station
nord conservée

50 m³/h

50 m³/h

M
R

50 m³/h

Bouche de reprise
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

M
R

50 m³/h

50 m³/h

M
R

50 m³/h

M
R

50 m³/h

50 m³/h

Clapet coupe-feu
en traversée de plancher haut

V
M V
M

50 m³/h

50 m³/h

V
M

50 m³/h

50 m³/h

Diffuseur circulaire en
faux plafond 600x600
Marque : France Air
Modèle : Néo 2000P
Débit = 50 m³/h

V
M

50 m³/h

50 m³/h

50 m³/h

50 m³/h

V
M

V
M

75 m³/h

Diffuseur circulaire en
faux plafond 600x600
Marque : France Air
Modèle : Néo 2000P
Débit = 75 m³/h

75 m³/h

25 m³/h

M
R

50 m³/h

50 m³/h

V
M

V
M

50 m³/h

50 m³/h

Diffuseur circulaire en
faux plafond 600x600
Marque : France Air
Modèle : Néo 2000P
Débit = 50 m³/h

V
M

75 m³/h

75 m³/h

100 m³/h

Diffuseur circulaire en
faux plafond 600x600
Marque : France Air
Modèle : Néo 2000P
Débit = 100 m³/h

100 m³/h

100 m³/h

50 m³/h

Diffuseur circulaire en
faux plafond 600x600
Marque : France Air
Modèle : Néo 2000P
Débit = 50 m³/h

50 m³/h

50 m³/h

R M

M
R

50 m³/h

50 m³/h

Bouche de soufflage
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

M R

50 m³/h

Bouche de soufflage
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

M
R

M
R

50 m³/h Bouche de reprise
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

Silencieux d’interphonie
Marque : TROX
Modèle : CAH ép 100 mm

R M

50 m³/h

Bouche de reprise
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

M
R

M R 50 m³/h

Silencieux d’interphonie
Marque : TROX
Modèle : CAH ép 100 mm

50 m³/h

M
R

50 m³/h

M
R

45 m³/h

Diffuseur circulaire en
faux plafond 600x600
Marque : France Air
Modèle : Néo 2000P
Débit = 45 m³/h

45 m³/h

V
M

45 m³/h

V
M

45 m³/h

V
M

45 m³/h

Diffuseur circulaire en
faux plafond 600x600
Marque : France Air
Modèle : Néo 2000P
Débit = 45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

45 m³/h

Diffuseur circulaire en
faux plafond 600x600
Marque : France Air
Modèle : Néo 2000P
Débit = 45 m³/h

V
M

25 m³/h

M
R

50 m³/h

50 m³/h

V
M

50 m³/h

50 m³/h

V
M

50 m³/h

50 m³/h

Diffuseur circulaire en
faux plafond 600x600
Marque : France Air
Modèle : Néo 2000P
Débit = 50 m³/h

V
M

V
M

50 m³/h

50 m³/h

V
M

200 m³/h

200 m³/h

X2 Clapets coupe-feu
en traversées de
dalles haute & basse

50 m³/h

50 m³/h
M R

M R

Vers registres
en combles

Clapet coupe-feu
en traversée de
dalle haute

Clapet coupe-feu
en traversée de
dalle haute

Clapet coupe-feu
en traversée de
dalle haute

50 m³/h
M R

M R

Clapet coupe-feu
en traversée de
dalle haute

50 m³/h

Bouche de reprise
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

Clapet coupe-feu
en traversée de
dalle haute

Clapet coupe-feu
en traversée de
dalle haute

200 m³/h

Diffuseur circulaire en
faux plafond 600x600
Marque : France Air
Modèle : Néo 2000P
Débit = 200 m³/h

200 m³/h

Bouche de soufflage
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

50 m³/h

Bouche de soufflage
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

50 m³/h

Bouche de reprise
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

Bouche de reprise
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

Réseau Chauffage est à conserver
Vers niveaux inférieurs

50 m³/h

Bouche de soufflage
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

M
R

M R M R

M R M R

M R
50 m³/h

50 m³/h
M R

50 m³/h

Bouche de soufflage
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

M R

M R

50 m³/h

Bouche de soufflage
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

M R
50 m³/h Bouche de soufflage

Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

50 m³/h
M R

M R

50 m³/h

Bouche de reprise
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

M R

50 m³/h

Clapet coupe-feu
en traversée de
dalle haute

50 m³/h

Bouche de reprise
Marque : VIM
Modèle : BDOP
Débit = 50 m³/h

M R

M R
50 m³/h

M R

50 m³/h

Clapet coupe-feu
en traversée de
dalle haute

Vers registres
en combles

X2 trappes d'accès
aux CCF en partie
haute & basse

X2 trappes d'accès
aux CCF en partie
haute & basse

Trappe d'accès
au CCF en plafond

X2 trappes d'accès
aux CCF en partie
haute & basse

X2 trappes d'accès
aux CCF en partie
haute & basse

X2 trappes d'accès
aux CCF en partie
haute & basse

X2 trappes d'accès
aux CCF en partie
haute & basse

V
R

V R

V R

V R

V R
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BUREAU D'ETUDES FLUIDES

CET
Parc d'activités Val de Durance
29 Allée des Genêts
04200 SISTERON
Tél: 04.92.34.12.22
cet.04@be-cet.fr

MAITRE D'OUVRAGE

Ministère de l’Economie
des Finances et de la Souveraineté
numérique
Secrétariat Général

DESTINATAIRE DE L'OUVRAGE

Direction départementale des Finances
publiques des Hautes Alpes
4, cours Ladoucette
05000 GAP

ARCHITECTE

ATELIER 4
78 rue Captaine Bresson
Résidence le Saint Coeur
05000 GAP
Tél: 04.92.51.63.49
yanngicquel@atelier4architectes.fr

LEGENDE

Gaine circulaire de reprise d'air
+ isolation suivant plan et CCTP

Gaine circulaire soufflage d'air
+ isolation suivant plan et CCTP

VMC gaine rigide galva
+ isolation suivant plan et CCTP

Bouche de ventilation débit et type selon plan

Module de régulation du débit d'air

Réseau chauffage sous-station nord
tube + isolation suivant CCTP

CH
CH

CH
CH

CHAUFFAGE / RAFRAICHISSEMENT VENTILATION

EF
Eau froide sanitaire
tube + isolation suivant CCTP

PLOMBERIE

CH
CH

Réseau chauffage sous-station sud
tube + isolation suivant CCTP

Réseau chauffage réseau nord
tube + isolation suivant CCTP

CH
CH Réseau chauffage réseau ouest

tube + isolation suivant CCTP

CH
CH Réseau chauffage réseau est

tube + isolation suivant CCTP

CH
CH Tube flexible avec isolation suivant CCTP

Clapet coupe feu circulaire ou rectangulaire
suivant plan

Gaine circulaire d'amenée d'air neuf
+ isolation suivant plan et CCTP

Gaine circulaire de rejet d'air
+ isolation suivant plan et CCTP

ECS
Eau chaude sanitaire
tube + isolation suivant CCTP

Réseau existant conservé

Vanne de régulation 3 voies
marque et type suivant CCTP

Radiateur marque et type suivant CCTP

Vanne de réglage du débit chauffage
marque et type suivant CCTP

Vanne d'arrêt quart de tour

Vanne de réglage Bouclage ECS marque
et type suivant CCTP

Vanne d'arrêt quart de tour

Registre de réglage du débit d'air

Piège à sons marque et type selon CCTP

TH
Thermostat d'ambiance
marque et type suivant CCTP

Nourrice de distribution chauffage
équipée suivant CCTP

Nourrice de distribution EF et ECS
équipée suivant CCTP

Eaux usées tube PVC en aérienE U

Eaux usées tube PVC encastré sous dallage

Mitigeur ECS marque et type suivant CCTP

Réseau d'évacuation des condensats
tube PVC en aérien

CDS

Siphon de sol marque et type suivant CCTP

Sortie ventilation primaire en toiture

Clapet anti-pollution contrôlable

Té de tringlage pour entretien du réseau EU/EV

REPRESENTATION

Sens du fluide vers étage supérieur

Sens du fluide vers étage inférieur

Sens du fluide, colonne traversant l'étage

Piquage sur conduite par le dessous

Piquage sur conduite par le dessus

Changement d'altimétrie réseau

Piquage sur conduite à l'horizontale

EAUX USEES, EAUX VANNES
et EAUX PLUVIALES

Regard extérieur hors lot

EV Eaux vannes tube PVC en aérien

Eaux vannes tube PVC encastré sous dallage

Réseau chauffage réseau sud
tube + isolation suivant CCTP

Réseau existant déposé

Volet motorisé marque et type selon CCTP

CLIM Réseau climatisation à détente directe centrifuge
tube + isolation suivant CCTP

CH
CH

Réseau chauffage CTA
tube + isolation suivant CCTP

M R

V M

V R


