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Robinets BS 1/2" [V Raccordement sur existant R o Reseaux hydraulique de chauffage Tube acier noir Tarifs 1 et 10
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O N\ En intérieur: Protection par revétement PVC, classé En intérieur: Protection par revétement PVC, classé M1
X e Box 3 TWIN 50 4.4 PLE En extérieur: Protection par revétement de téle ISOXAL En extérieur: Protection par revétement de tbéle ISOXAL

400 m*/h Réseau d'eau froide et eau chaude sanitaire:

En intérieur: Isolation par manchons élastomeres classé M1 Type K-FLEX ECR de chez SAGI epaisseur 19mm
En extérieur: Isolation par coquille de laine de roche épaisseur 40mm - Protection par revétement de tdle ISOXAL
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BSC White

/180 mth

Isolation des gaines circulaires et rectangulaires par matelas de laine minérale agglomérée impregnée de résine
thermodurcissable et revétu d'un kraft aluminium - Densité 35kg/n¥ - M1 suivant CCTP

Suppression lavabo + radiateur existants . ' / .
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Gaines de soufflage, d'extraction et d'air neuf a l'intérieur du batiment:

GFFSP33 GFFSP36 DIStFIbUtIOﬂ réseaUX Sa”e SSPI R+3 Epaisseur 25mm
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Caractéristiques physiques
Appellation: | CTA double flux a échangeur a plaque
Eabricant: | AIRCALO

Référence: | Fidji 045

Dimensions:| L=4793 x [=1215 x H=1445

Poids a vide / en charqe:} 978.00 kg / 987.00 kg

Caractéristiques HVAC hydrauliques:

Manomeétre a colonne de liquide

Pch / AP projet. 14080 kW / 610 L/h / 3010 kPa ‘ Fluide: Fau
Pir / AP projet. 17530 kW / 2891 L/h / 20260 kPa

Vue 3D sortie terrasse R+6

Caractéristiques HVAC aérauliques:
Débit air soufflé: 3000 m3/h Débit air neuf: 1800 m3/h P stat dispo: 450 Pa
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cste. R - Ac - @ 42 Débit air extrait: 2500 m3/h Débit rejeté: P stat dispo: 450 Pa
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e 1055 | e 10 Centre Hospitalier de Guéret

P_nom / P app: [ Lmax; 34
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\ GFF SP 3.3 \GFF SP 3.6

500 m¥h 970 m¥h
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Nom de lopération TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE SALLES DE BLOC
OPERATOIRE ET ANNEXES, DE LA SALLE DE SURVEILLANCE
POST INTERVENTIONNELLE DU CENTRE HOSPITALIER DE
GUERET (CREUSE)

Raccordement chauffage sur réseau existant DN32

Centre Hospitalier de Guéret

Maitre d'Ouvrage : 39, avenue de la Sénatorerie
23000 - GUERET
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' ' H— Casquette de protection pare-pluie

-+————Raccordement eau froide sanitaire sur réseau existant
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Phase DIA ESQ APS APD [PROJACT EXE SYN DOE

Casquettes de protection pare-pluie
Lot : Distribution CVC + Installations PLB
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Création édicules magonnés en toiture
pour sorties gaines soufflage + extraction SSPi
et canalsiations chauffage et eau glagée

Distribution réseaux bloc opératoire
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