
386

1100x300

Qv=7600 m³/h

CT
A 

RE
P 

- 9
50

x3
00

950x300

Qv=5880 m³/h

BIOVAX 3
7600 m³/h

750x400
Qv=5880 m³/h

800
x40

0

Qv=7
600

 m³/h

600
x30

0

Qv=4
410

 m³/h

ø315

Qv=1
470

 m³/h

ø315
Qv=1470 m³/h

400x300

Qv=2940 m³/h

GFF SP 3.3
500 m³/h

GFF SP 3.6
970 m³/h

GFF SP 3.3
500 m³/h

GFF SP 3.6
970 m³/h

GFF SP 3.3
500 m³/h

GFF SP 3.6
970 m³/h

GFF SP 3.3
500 m³/h

GFF SP 3.6
970 m³/h

EG-A - Ac - Ø: 60
EG-R - Ac - Ø: 60

T°cste, R - Ac - Ø: 42
T°cste, A - Ac - Ø: 42

EFS - Cu - Ø: 14

T°cste, R - Ac - Ø: 42
T°cste, A - Ac - Ø: 42

EG-R - Ac - Ø: 60
EG-A - Ac - Ø: 60

EFS - Cu - Ø: 14

Raccordement eau glacée sur réseau existant DN100

Raccordement eau froide sanitaire sur réseau existant

Raccordement chauffage sur réseau existant DN32

PAS

PAS

Caractéristiques physiques
Appellation:
Fabricant:

Dimensions:
Poids à vide / en charge:
Caractéristiques HVAC hydrauliques:
Pch / ΔP projet: Fluide:

Caractéristiques électriques:
Alimentation:
P nom / P app:

P max:
I max:

Pfr / ΔP projet:

Caractéristiques HVAC aérauliques:
Débit air soufflé:
Débit air extrait:

Débit air neuf: P stat dispo:
Débit rejeté: P stat dispo:

Référence:

Centrale de traitement d'air
AIRCALO

L=4422 x l=1420 x H=1250
908.00 kg / 928.00 kg

43.2 kW / 1866 L/h / 4.6 kPa Eau

400V-3+N+T-50Hz
4471 W

5700 W
9 A

44.1 kW / 7485 L/h / 17.2 kPa

7600 m³/h 600 Pa800 m³/h
6000 m³/h

FIDJI 15-20

Caractéristiques physiques
Appellation:
Fabricant:

Dimensions:
Poids à vide / en charge:

Caractéristiques électriques:
Alimentation:
P nom / P app:

P max:
I max:

Caractéristiques HVAC aérauliques:
Débit air soufflé:
Débit air extrait:

Débit air neuf: P stat dispo:
Débit rejeté: P stat dispo:

Référence:

Caisson d'extraction
France Air

L=500 x l=467 x H=420
22.00 kg

230 V-1-50 Hz - Mono 400 W
2 A

1000 m³/h 600 Pa1000 m³/h

Rectilys ECM 1500

ø250

BSC White
90 m³/h

BSC White
90 m³/h

BSC White
180 m³/h

Raccordement soufflage et reprise
arsenal stérile sur réseaux existants

ø1
00

ø160

ø100

MR

MR

MR

Point de purge
Robinets BS 1/2''
+ purgeurs automatiques

Point de purge
Robinets BS 1/2''
+ purgeurs automatiques

Cheminement réseaux
hydrauliques en drapeau

Manomètre à colonne de liquide

Ecran tactile commande ventilation

Mise en place d'une 
paillasse sèche neuve
Longueur 160cm

Pose auge chirurgicale

Diffuse Box 3 TWIN 50 4.4 PLC
420 m³/h

Diffuse Box 3 TWIN 50 4.4 PLC
420 m³/h

Diffuse Box 3 TWIN 50 6.6 PLC
830 m³/h

Diffuse Box 3 TWIN 50 4.4 PLC
500 m³/h

Diffuse Box 3 TWIN 50 4.4 PLC
500 m³/h

Diffuse Box 3 TWIN 50 4.4 PLC
400 m³/h

Diffuse Box 3 TWIN 50 6.6 PLC
830 m³/h

Diffuse Box 3 TWIN 50 4.4 PLC
400 m³/h

Diffuse Box 3 TWIN 50 4.4 PLC
400 m³/h

Diffuse Box 3 TWIN 50 4.4 PLC
400 m³/h

Diffuse Box 3 TWIN 50 4.4 PLC
400 m³/h

CT
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SO
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 - 
35

0x
25

0

CT
A 

SO
UF

 - 
ø3

15
CT

A 
RE

P 
- ø

31
5

CT
A 

RE
P 

- 3
50

x2
00

350
x25

0

Qv=1
800

 m³/h

350
x20

0

Qv=1
670

 m³/h
ø355

Qv=1800 m³/h
ø355

Qv=1670 m³/h

ø355
Qv=1300 m³/h

ø315
Qv=1250 m³/h

ø315
Qv=800 m³/hø315

Qv=830 m³/h

ø250
Qv=400 m³/h

ø315

Qv=8
30 

m³/h

ø250
Qv=400 m³/h

ø250
Qv=1200 m³/h

ø315
Qv=830 m³/h

ø315
Qv=830 m³/h

ø250

Qv=4
00 

m³/h

Raccordement sur existant

Raccordement sur existant

Jonction des réseaux de soufflage et de reprise
à réaliser dans l'emprise du LT3, puis sortie en
toiture terrasse R+6.
Suppression des CCF en traversée de plancher et habillage
coupe-feu 2H dans l'emprise de LT3

Mise en place d'une 
paillasse sèche neuve
Longueur 160cm

Mise en place d'une 
paillasse sèche neuve.
Longueur 190cm

Suppression lavabo + radiateur existants

Suppression radiateur existants
+ pose lavabo neuf.
Raccordement sur réseaux existants à proximité

Dépose lavabo existant
et remplacement par lavabo neuf.
Raccordement sur réseaux 
existants à proximité

Chauffage aller

Chauffage retour

LEGENDE 

Air soufflé

Air extrait

Air neuf

Air rejeté

VMC

Condensats

Liaisons frigorifiques

Chemins de câble détente directe

Air repris

Existant

Eau froide sanitaire

Réseaux hydraulique de chauffage

Réseaux d'évacuation des condensats

Systèmes de canalisations Matériau

Tube acier noir Tarifs 1 et 10

Gaines acier galvanisé spiralée
et rectangulaire

Tube PVC NF Me

Types et epaisseurs de calorifuge des canalisations

Coquille de laine de roche ==> 40mm
En intérieur: Protection par revêtement PVC, classé
En extérieur: Protection par revêtement de tôle ISOXAL

Réseau d'eau froide et eau chaude sanitaire:

Types et epaisseurs de calorifuge des gaines de ventilation

Isolation des gaines circulaires et rectangulaires par matelas de laine minérale agglomérée impregnée de résine 
thermodurcissable et revêtu d'un kraft aluminium - Densité 35kg/m3 - M1 suivant CCTP

Gaines de soufflage, d'extraction et d'air neuf à l'intérieur du bâtiment:
Epaisseur 25mm

Gaines de soufflage et d'extraction à l'extérieur du bâtiment:
50mm + protection par revêtement de tôle ISOXAL

Réseaux de climatisation réversible à détente directe Tube cuivre frigorifique pré-isolé M1

En intérieur: Isolation par manchons élastomères classé M1 Type K-FLEX ECR de chez SAGI epaisseur 19mm
En extérieur: Isolation par coquille de laine de roche épaisseur 40mm - Protection par revêtement de tôle ISOXAL

PAS: Piège à sons / Silencieux

REG mot: Registre motorisé

Codification des accessoires de gaines

REG mot TOR: Registre motorisé tout ou rien France Air type CLD

MR: Module de régulation à débit constant 

CCF: Clapet coupe-feu

Réseau de ventilation

Réseau hydrauliques de chauffage:
Coquille de polyuréthane type STYROFOAM ==> 40mm
En intérieur: Protection par revêtement PVC, classé M1
En extérieur: Protection par revêtement de tôle ISOXAL

Réseau hydrauliques d'eau glacée:

ø355

ø400
Qv=2500 m³/h

ø450
Qv=3000 m³/h

PAS

PAS

T°cste, R - Ac - Ø: 27
T°cste, A - Ac - Ø: 27

EG-R - Ac - Ø: 48
EG-A - Ac - Ø: 48

CT
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- ø
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 - 
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50

Ac
 ø4

8
Ac

 ø2
7

Ac
 ø4

8
Ac

 ø2
7

Caractéristiques physiques
Appellation:
Fabricant:

Dimensions:
Poids à vide / en charge:
Caractéristiques HVAC hydrauliques:
Pch / ΔP projet: Fluide:

Caractéristiques électriques:
Alimentation:
P nom / P app:

P max:
I max:

Pfr / ΔP projet:

Caractéristiques HVAC aérauliques:
Débit air soufflé:
Débit air extrait:

Débit air neuf: P stat dispo:
Débit rejeté: P stat dispo:

Référence:

CTA double flux à échangeur à plaque
AIRCALO

L=4793 x l=1215 x H=1445
978.00 kg / 987.00 kg

14080 kW / 610 L/h / 3010 kPa Eau

400V-3+N+T-50Hz 1800 W
3 A

17530 kW / 2891 L/h / 20260 kPa

3000 m³/h 450 Pa1800 m³/h
2500 m³/h 450 Pa

Fidji 045

Depuis LT3

13
5

20

106

20

80

20

172

20

Casquettes de protection pare-pluie

Casquette de protection pare-pluie

Création édicules maçonnés en toiture
pour sorties gaines soufflage + extraction SSPi
et canalsiations chauffage et eau glaçée

DIA APS APD PRO ACT SYN DOEPhase : EXEESQ

Bureau d'études : INGEPOLE
Agence de Limoges
20, allée du Poudrier

87000 LIMOGES
Tél : 05.55.56.25.90 - www.ingepole.fr

Nom de l'opération :

Lot  :

Bureau d'étude

Architecte

Maitre d'Ouvrage :

N°dossier

N°plan

Ech
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Distribution CVC + Installations PLB
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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE SALLES DE BLOC
OPERATOIRE ET ANNEXES, DE LA SALLE DE SURVEILLANCE

POST INTERVENTIONNELLE DU CENTRE HOSPITALIER DE
GUERET (CREUSE)

Centre Hospitalier de Guéret

Centre Hospitalier de Guéret
39, avenue de la Sénatorerie

23000 - GUERET
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Distribution réseaux bloc opératoire
1
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Distribution réseaux salle SSPI R+3
2
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Distribution réseaux terrasse N+6
3

Vue 3D sortie terrasse R+6
4
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