
Date : 09/01/2015
Nom du projet : AHC
Client : 
Référence : 
Repère : 

Selectit v4.0.0
AQF v1.1.0

Aqu@Fan II
Application thermique : 2 tubes (froid seul)
Appareil sélectionné : AHC 5030

Conditions de sélection FROID CHAUD

Température sèche air ambiant (°C) : 27 -
Stratification (°C) : - -
Hygrométrie (%) : 47 -
Température entrée eau (°C) : 7 -
Température sortie eau (°C) : 12 -
Pourcentage de glycol (%) : 0 0
Encrassement côté air (m²K/W) : 0
Encrassement côté eau (m²K/W) : 0
Altitude (m) : 0
Tension d'alimentation : 230V/1Ph/50Hz
Type de moteur : AC

Vitesse sélectionnée :  PV Std V5 V4 * V3 V2 * V1 *

FROID
Puissance frigorifique totale (kW) : 2,14 2,237 2,594 2,802 3,384
Puissance frigorifique sensible (kW) : 1,437 1,52 1,842 2,065 2,69
Débit d'air (m³/h) : 306 330 433 510 677
Débit d'eau (l/h) : 384 384 384 384 384
Température sortie d'eau (°C) : 11,8 12 12,8 13,3 14,6
PdC eau (kPa) : 9 9 9,3 9 9,1

Lw global 37 39 45 48 55Niveau puissance sonore (dBA)
Lp global 29 31 37 40 47

NR 23 27 33 37 43
Puissance absorbée moteur (W) 39 40 45 50 66

* Câblage standard des 3 vitesses
Les niveaux de pression sonore Lp concernent un critère (NR) d’une pièce de 100m³ de volume avec un temps de réverbération de 0,5 secondes et à une distance de 1 mètre.
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Dimensions (mm) et poids (kg) :

Tailles A B C D E F G H I J K K' L M N Poids (kg)

50 1323 478 1055 430 360 150 408 390 256 236 52 3 95 141 183 35


