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1. Introduction

1.1. Contexte de I’étude

L'étude porte sur un projet de construction d’'un magasin de stockage de munitions situé dans
I’emprise du Quartier EDME accueillant le 1°" Régiment de Train Parachutiste a Toulouse (31).

7 Projet de batiment de |
| stockage de munitions J

Figure 1. Localisation du projet de batiment de stockage munitions sur une vue aérienne de la base militaire

L'objectif de cette étude est de réaliser un cadrage reglementaire du projet vis-a-vis des eaux
pluviales et de faire des préconisations techniques pour leur gestion.

1.2. Principaux documents mis a disposition par le client

Les documents suivants ont été mis a disposition par le Maitre d’Ouvrage pour la réalisation de la
présente note :

Tableau 1. Liste des documents mis a disposition par le client

No

Nom du fichier Nature doc Date
doc

Plan de masse du quartier EDME Mai

1 |310555104C_0000_M_EI
- - T Plan de masse du projet 2023

2 |310555104C_M_PP_VRD_POE Plan partiel de détection des réseaux dans la zone du | Déc.

projet 2022
3 RT 22-09036-TOULS_TOULOUSE Etude géotechnique préalable (G1) pour la| Auvril
RAPPORT G1 construction du projet 2023
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2. Présentation du projet

2.1. Caractéristiques du projet

Le projet consiste a construire un batiment de stockage de munitions ainsi que ses voiries selon le plan
ci-apres :

Zones imperméabilisées
pour le projet

Aire d’étude

Figure 2. Plan de masse du projet

Les surfaces mises en jeu pour le projet sont les suivantes :
e Surface du batiment : 252 m?
e Surface des voiries : 523 m?

La surface imperméabilisée pour le projet est de 775 m2.

Ailleurs, il n’y aura pas de modification. La zone est longée par des routes déja existantes et une dalle
béton permet le stationnement. Le reste de la zone est enherbé.
Au total sur I'aire d’étude, I'occupation des sols apres travaux est la suivante :

e Surface voirie + dalle stationnement : 1 640 m?

e Surface toiture : 252 m?

e Surface espaces verts : 3 550 m?

Rapport n°® A129621 version A - Avril 2024 6
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2.2. Contexte topographique

L'aire d’étude est située sur des terrains relativement plats, a une altitude comprise entre 161.2 et

161.6 mNGF.
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Figure 3. Plan topographique et plan des réseaux de 2022 et emprise du projet

Les pentes sont globalement dirigées depuis I'intérieur de la zone d’étude vers les pistes qui la longent.
Les directions de la pente du terrain naturel (issues du MNT de I'lGN — lidar 1m) ainsi que les bassins
versants des eaux de ruissellement au droit de la zone d’étude sont représentés sur la figure ci-apres.

— Sens de la pente
[__] Bassin versant
@ Point bas
"] Projet - Zone imperméabilisée
[ Zone d'étude
RGEALTI IGN (lidar)
Alt. (mNGF)

g 163
1 160

Figure 4. Sens d’écoulement et bassins versants au droit de la zone d’étude

Au total, la surface des bassins versants de la zone d’étude est de 0,65 ha.

Rapport n°® A129621 version A - Avril 2024 7
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2.3. Contexte géologique, hydrogéologique et potentiel
d’infiltration

GEOTEC a réalisé une campagne de reconnaissance en avril 2023 qui a mis en évidence les formations
suivantes :
e Des graves limoneuses marron a marron foncé voire brunes ou beiges, reconnues jusqu’au
refus des sondages ST1 a ST4 entre 1,2 et 2,6 m de profondeur.
Aucune arrivée d’eau n’a été observée dans les sondages.

PD : Sondage au pénétrometre dynamique Repere topographique : REF

ST : Sondage tariére 63 mm

B _ __ crouE 2022/09036/TOULS Annexe Echelle Date
V¥ GEOTEC TOULOUSE (31) - :
ENGEABLE, CONCEVORS U AVENIR SURKELE o Plan d’implantation des sondages < Avril 2023
Agence de TOULOUSE Batiment de stockage

Figure 5. Localisation des sondages (source : GEOTEC — Rapport G1)

Trois puits sont répertoriés dans les données de la Banque du Sous-Sol a proximité immédiate de la
zone d’étude :

BSSO02HSZX

O 009 /)

Niveau mesureé : N i /

7, 2 m (fév.1969) 1,4 m (nov.2006) Niveau mesuré :
= ] 6,9 m(aot1965)

Figure 6. Données de la Banque du Sous-Sol (source : infoterre)

Rapport n°® A129621 version A - Avril 2024 8
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Les puits ont tous une profondeur d’environ 9 m. Les niveaux mesurés sont trés variables. Au plus
proche la nappe a été rencontrée a 1,4 m de profondeur.

Toulouse Métropole met par ailleurs a disposition une cartographie des potentiels d’infiltration sur
son territoire.

e 6"@'-‘_“- Légende

e o s el

Potentiels d'infiltration :

(1 Perméabilité trés favorable
I Perméabilité favorable

T Perméabilité modérée

1 Peu perméable

Cartographie des potentiels
d'infiltration des sols sur le territoire
de Toulouse Métropole

Autres éléments graphiques :

4 Zone a attention particuliére
(nappe & moins de 2 métres)

J Communes de TM

Vad

CaZome b stertion patidie
(ppe & mans de 2 mitres)
Communes de M

%

Aire d’étude

Figure 7. Localisation de la zone d’étude sur la cartographie des potentiels d’infiltration des sols (source : Toulouse
Meétropole)

Le secteur d’étude est situé a I'intérieur ou a proximité immédiate des zones suivantes :
e Zone a attention particuliére (nappe a moins de 2 m) ;
e Zone a perméabilité favorable : il peut étre retenu une valeur de perméabilité de 10° m/s.

Dans ces zones, la mise en ceuvre de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales est recommandée
sous réserve de faisabilité vis-a-vis de la profondeur de la nappe.

Rapport n°® A129621 version A - Avril 2024 9
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3. Contexte reglementaire

3.1. Loisurl’eau

Rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature loi sur 'eau :

« Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface
totale du projet, augmentée de la surface correspondant a la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° Supérieure ou égale a 20 ha (Autorisation) ;

2° Supérieure a 1 ha mais inférieure a 20 ha (Déclaration). »

La surface de bassin versant interceptée par la zone d’étude est évaluée a environ 0,65 ha. A ce titre,
le projet n’est pas concerné par la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature « Loi sur I’Eau ».
3.2. Urbanisme

Plan Local d’Urbanisme :

Le projet est situé sur la commune de Toulouse, en zone UE11 (Zone Urbaine Economique) du PLU.
Le PLU de Toulouse prévoit (dispositions communes a toutes les zones) :

« 4.3 — Réseaux d’assainissement :

4.3.1 - Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales doivent étre réalisés en systéme séparatif ;

[...]

4.3.3 — Eaux pluviales atmosphériques et assimilables :

4.3.3.1 — Le raccordement et le branchement au réseau d’assainissement pluvial se feront
conformément au réglement d’assainissement pluvial de Toulouse métropole.

4.3.3.2 — Pour limiter l'effet de lI'imperméabilisation des sols, toutes les solutions
susceptibles de favoriser 'infiltration et/ou le stockage des eaux pluviales afin d’alimenter
la nappe phréatique d’une part et d’éviter la saturation des réseaux d’autre part, doivent
étre mises en ceuvre.

L’excés de ruissellement ne doit pas :

- Soit aggraver la situation actuelle,

- Soit dépasser le débit correspondant a une imperméabilisation maximale de 20% de la
surface de l'unité fonciere.

Cet excés pourra étre canalisé et rejeté dans le réseau public.

En adéquation avec le reglement d’assainissement pluvial, il est rappelé qu’en cas de rejet vers
un exutoire saturé (défini au schéma directeur pluvial ou suite a une étude ponctuelle), le
service assainissement de Toulouse métropoles se réserve le droit d’imposer un débit de fuite
en adéquation avec la capacité dudit exutoire. »

Rapport n°® A129621 version A - Avril 2024 10



&,

Construction d’un batiment de stockage de munitions sur la base
militaire du 1° RTP a Toulouse (31)

a ntea g rou p Cadrage réglementaire vis-a-vis de la gestion des eaux pluviales

Réglement d’assainissement pluvial :

Regles générales :

Le reglement d’assainissement pluvial précise le type d’ouvrages pluviaux a mettre en ceuvre pour
la gestion des eaux pluviales :

e Un systéme de collecte des eaux (collecteurs enterrés, noues, caniveaux, rigoles, ...),

e Un ou plusieurs ouvrages de rétention/infiltration, dont I'implantation devra permettre de
gérer la totalité des surfaces imperméabilisées de I'unité fonciere,

e Un dispositif d’évacuation a débit limité par déversement dans les fossés ou réseaux
pluviaux, infiltration, ou épandage sur la parcelle ; la solution adoptée étant liée aux
caractéristiques locales et a I'importance des débits de rejet.

Il est par ailleurs a nouveau indiqué que les techniques basées sur l'infiltration sont a favoriser
lorsque les conditions hydrogéologiques locales le permettent (nature du sol, hauteur de nappe,
perméabilité). Il est précisé que seules des études de sols a la parcelle permettront de dimensionner
et de valider la mise en ceuvre de ces solutions.

Dimensionnement des ouvrages :

Une feuille de calcul a été élaborée par Toulouse Métropole pour le dimensionnement des ouvrages
de gestion des eaux pluviales. Elle permet de dimensionner les ouvrages pluviaux : puits d’infiltration,
tranchées, bassins, noues, fossés, ...

Plusieurs regles de dimensionnement sont précisées :
e Le débit de fuite maximal autorisé dans les réseaux pluviaux est de 10 I/s/ha pour une pluie
de retour 20 ans et est fixé a 10l/s pour les opérations inférieures a 1ha ;
e Le calcul des débits réalisé dans la feuille de calcul s’appuie sur la formule de Caquot et les
coefficients de Montana propres a la région toulousaine :

Tableau 2. Coefficients de Montana (source : feuille de calcul Toulouse Métropole)

Période de retour a b
10 ans 5.778 0.546
20 ans 6.691 0.544

Rapport n°® A129621 version A - Avril 2024 11
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4. Préconisations pour la gestion des eaux pluviales
et dimensionnement des ouvrages

4.1. Principe de gestion des eaux pluviales

Les propositions d’aménagements proposées sont élaborées afin de répondre aux principes suivants :
e Collecter les eaux de voiries et de toitures dans des caniveaux ;
e Les diriger vers un ouvrage de rétention/infiltration ;
e Les évacuer a débit limité vers le réseau pluvial.

Aménagements prévus :

Le plan ci-apres présente les aménagements prévus a ce stade par le maitre d’ouvrage :
e Au niveau des voiries, il est prévu de réaliser des bordures et de mettre en ceuvre des pentes
(1 a 2 %) permettant de diriger les ruissellements vers les caniveaux ;
e Les eaux pluviales sont ensuite dirigées vers le point de rejet via un ouvrage non précisé ;
e Le raccordement au réseau d’eaux pluviales se fait au nord-est du site au niveau d’une buse
de diamétre 300 mm.

Raccordement
au réseau EP

Collecte des eaux de voirie et [ - . :
toiture dans des caniveaux B ﬁ@%’ . T Achemln?ment -
= :‘/{%’;@ ~—_ vers le réseau -

Figure 8. Localisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales sur le plan de masse du projet

A noter concernant le raccordement au réseau pluvial :
e Sileréseau appartient au maitre d’ouvrage, aucune autorisation n’est nécessaire mais il faudra
vérifier que le réseau est régularisé et dimensionné pour recueillir cet apport supplémentaire ;
e Sile réseau n’appartient pas au maitre d’ouvrage, une demande d’autorisation de rejet dans
le réseau sera a formuler aupres du propriétaire de I'ouvrage.

Rapport n°® A129621 version A - Avril 2024 12
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Préconisations :

- Ausud-ouest de la zone d’étude, une noue de faible profondeur pourra étre réalisée le long
de la route pour éviter les accumulations d’eau sur les voiries (représentée sur la figure ci-
apres) ;

- Il est préconisé de mettre en place une cl6ture ajourée autour du batiment afin de permettre
le passage des ruissellements ;

- En conservant la topographie actuelle, la construction du projet peut engendrer deux zones
d’accumulation d’eau (représentées sur la figure ci-apres). Lors du terrassement, la réalisation
de petites pentes permettra d’éviter ces zones de stagnation et de diriger les ruissellements
dans la direction opposée a la construction ;

- Au niveau de la zone imperméabilisée par le projet (voirie et batiment), la mise en ceuvre de
pentes et de bordures permettra de diriger les ruissellements vers les caniveaux ;

- La réalisation d’'une noue d’infiltration/rétention pour recueillir ces eaux de voirie et de
toiture semble adaptée.
Son implantation le long de la piste au nord-est est cohérente avec la pente du terrain (qui
dirige les écoulements vers la piste) et le positionnement du réseau pluvial en cas de
raccordement. Elle est représentée (ainsi que son bassin versant) sur la figure ci-apreés et fait
I’objet d’un dimensionnement dans la partie suivante.

Cas 1: noue d’infiltration : dimensionnée pour que les eaux ruisselées lors d’une pluie de
période de retour 20 ans s’infiltrent sans débordement. Le raccordement au réseau pluvial
n’est pas nécessaire.

Cas 2 : noue de rétention : dimensionnée pour contenir le volume ruisselé durant une pluie de
période de retour 20 ans en prenant en compte un débit de rejet maximum au réseau pluvial
de 10 I/s. Un ouvrage de régulation sera mis en place en sortie de noue pour garantir la valeur
de débit maximum injectée dans le réseau.

Rapport n°® A129621 version A - Avril 2024 13
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Figure 9. Propositions d’ouvrages de gestion des eaux pluviales

= Noue
[~ Bassin versant - Noue nord-est
Potentielles zones de stagnation d'eau

| — Sens de la pente
\.| [ ] Bassin versant topographique

€@ Point bas topographique
J [ Projet - Zone imperméabilisée

[ Zone d'étude
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4.2. Dimensionnement des ouvrages

Il est présenté ci-aprés les fiches de calcul correspondant a la noue d’infiltration et de rétention au
nord-est.

Figure 10. Fiche de calcul Toulouse Métropole — Description du site

a OPERATION :
eau de toulouse métropole

Numéro de permis de construire :I:l
ou permis d'aménager
Note de calcul du volume de rétention

Période de retour :.r 20 ,ans Formule superficielle résultante utilisée lors des calculs :

Données pluviométriques :

0264 1185 0,799
Q= 1589 *I *C *A

Données sur I'opération :

L'opération se situe sur la Schéma explicatif du chemi ‘hydrauligs
Périmétre de
Le rejet des eaux de pluie et de ruissellement génerées par ['opération sera réalisé selon un debit > > > T'opération
équivalent a 10 ls/ha avec un minimum de 101/s (or cas des maisons individuelles). Phint le plus —
éloigné de vl |
Surface voirie (m?) T'exutoire [
Surface gravillonnée/evergreen (m?) 0 v —
Surface en stabilisé (m?) 0 |
Surface toiture végétalisée (m?) 0 . ]
Surface toiture (m?) 252 — [e=ininanl
Surface espace vert (m?) 1220 “:(7
Chemin hydraulique L (m) 70 ¥ Exutoire
Pente moyenne I (m/m) 0,01 » > =
N.B. : Le chemin hydraulique L est le plus long chemin parcouru par une goutte d'eau tombée sur le terrain afin . . !
d'atteindre l'exutoire. (Cf Schéma ci-contre) Chemin rydranlique . —_—
Le débit d'eau généré par l'opération est de : 0,057 m’/s Si le débit de fuite est imposé et différent du cas général, il doit étre recalculé ou
Le débit de fuite autorisé pour I'opération décrite est de : 0,010 m?/s soit 10 I/s indiqué : Débit de fuite imposé (m*s) :

Le volume de rétention a mettre en place pour I'opération décrite est de : [V EE S

Le débit de fuite autorisé pour I'opération décrite est de : 10Vs

- Le volume de rétention a mettre en ceuvre en considérant un débit de fuite de 10 I/s est de 12,7
m3

Cas 1 : Noue d’infiltration :

Il a été indiqué dans les fiches une perméabilité de 10 m/s ainsi qu’une profondeur de la nappe de
1,4 m par rapport au terrain naturel. Des études de sol a la parcelle devront étre réalisées pour valider
ce dimensionnement.
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) a. B Dimensionnement d'une noue ou d'un fossé

Les fossés et les noues sont 2 ouvrages d'assainissement pluvial aériens, permettant de collecter et de réguler les eaux de pluie et de ruissellement en ralentissant leur écoulement vers
un exutoire.

- Le fossé est un ouvrage trés ancien et trés bien connu. Il est linéaire, assez profond et ses rives sont abruptes. C'est un ouvrage qui de part sa nature, peut rester en eau. Il n'est
donc pas drainé.

- La noue est un concept récent, on peut I'apparenter 3 un fosse large et peu profond, dont les rives sont en pente douce. Les pentes des talus sont souvent inférieures a 30% du
fait de la faible hauteur d'eau, mais plus généralement inférieures a 20-25%. L'ouvrage assimilé & un léger modelage du terrain est totalement intégré & I'aménagement (on ne pourra
remarquer qu‘un léger décaissé).

II faut noter que 'on peut distinguer plusieurs types de noues et donc plusieurs modes de fonctionnement. Une noue peut fonctionner de maniére tout a fait autonome sans organe de
collacte ni de rénulation. | a collecte des eanx neut sa faire nar ruissellement diract et "évacuation nar infiltration si la sol est nerméahle ou vers un exutoira 'il ne Pest nas.
Mais elle peut également &tre utilisée pour :
- suppléer le réseau d'assainissement pluvial traditionnel,
- compléter un ouvrage alternatif pluvial enterré qui serait sature lors d'un épisode pluvieux.
Dans ces cas, elle constituerait un volume de stockage supplémentaire alimenté par débordement lors de |a mise en charge du réseau ou de l'ouvrage alternatif et vidangé de fagon

régulée.

ype d'ouvrage a metire en ceuvre : Fosse-Noue d'infiliration |

Caractenistiques hydrologiques du sol Attention, les lignes grisées indiquent que le fond du Fossé-Noue
Niveau de la nappe (m/terrain naturel) | 1.4 Tableau de référence : est en eal.
Capatite/CinhtN N0 lem/s) I 000001 Surface de  |Hauteur de Fossé] V utile Fosse- T A
contact (m®) Noue (m) Noue (mr)
3 8.88 4.4 246h 34mn 26s
10 434 434 120h  39min 43s
20 2.08 415 57Th 42min 22s
| Fossé-Noue réservoir d'infiltration | 50 0.75 374 20h 46min  41s
| Surface active (m®) | 80931 1 100 036 36.0 9h 59min 11s
150 0.23 34.6 6h 24min 27s
200 0,17 333 4h 37min 6s
300 0.10 30.6 2h 409min 44s

Figure 11. Fiche de calcul Toulouse Métropole — Noue d’infiltration

Cas 2 : Noue de rétention :

ype d'ouvrage a metire en ceuvre : Fossé-Noue de rétention |

Tableau de référence :
Surface de  |Hauteur de Fossé-
contact (m®) Noue (m)
5 2,54
10 127
20 0.64
Fossé-Noue réservoir de rétention S0 0,25
Periode de retour (ans) 20 100 0.13
Débit de fuite autorisé (Us) 10.0 150 0.08
‘Volume du Fosse-Noue () 12,71 200 0.06
300 0.04

Afin de définir les caractéristiques de votre Fossé-Noue, venillez remplir la surface de contact (fond de Fossé-Noue Surface = Lon
30 0,25

Figure 12. Fiche de calcul Toulouse Métropole — Noue de rétention

- En considérant la réalisation d’une noue d’une surface de 50 m? (longueur x largeur), la
profondeur minimale a mettre en ceuvre est de 75 cm pour une noue d’infiltration et 25 cm pour
une noue de rétention.

- L’avantage de la noue d’infiltration est qu’il n’est pas nécessaire de réaliser un raccordement au
réseau pluvial mais des études complémentaires sont nécessaire pour valider le dimensionnement.
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Observations sur l'utilisation du rapport

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres piéces annexées constituent un
ensemble indissociable. Les incertitudes ou les réserves qui seraient mentionnées dans la prise en
compte des résultats et dans les conclusions font partie intégrante du rapport.

En conséquence, I'utilisation qui pourrait étre faite d’'une communication ou d’une reproduction
partielle de ce rapport et de ses annexes ainsi que toute interprétation au-dela des énonciations
d’Antea Group ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci. Il en est de méme pour une
éventuelle utilisation a d’autres fins que celles définies pour la présente prestation.

Les résultats des prestations et des investigations s’appuient sur un échantillonnage ; ce dispositif ne
permet pas de lever la totalité des aléas liés a I’'hétérogénéité des milieux naturels ou artificiels étudiés.
Par ailleurs, la prestation a été réalisée a partir d'informations extérieures non garanties par
Antea Group ; sa responsabilité ne saurait étre engagée en la matiére.

Antea Group s’est engagé a apporter tout le soin et la diligence nécessaire a I'exécution des prestations
et s’est conformé aux usages de la profession. Antea Group conseille son Client avec pour objectif de
I’éclairer au mieux. Cependant, le choix de la décision reléve de la seule compétence de son Client.

Le Client autorise Antea Group a le nommer pour une référence scientifigue ou commerciale. A défaut,
Antea Group s’entendra avec le Client pour définir les modalités de I'usage commercial ou scientifique
de la référence.

Ce rapport devient la propriété du Client aprés paiement intégral de la mission, son utilisation étant
interdite jusqu’a ce paiement. A partir de ce moment, le Client devient libre d’utiliser le rapport et de
le diffuser, sous réserve de respecter les limites d’utilisation décrites ci-dessus.

Pour rappel, les conditions générales de vente ainsi que les informations de présentation
d’Antea Group sont consultables sur : https://www.anteagroup.fr/fr/annexes
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