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INFORMATION DES OCCUPANTS Fiche n® IN 01

La communication des informations relatives a 'amiante vers les occupants de llimmeuble s'effectue de la maniére
suivante :

* A lentrée dans les locaux, le propriétaire remet au nouvel occupant un exemplaire de la fiche
récapitulative du dossier technique amiante. Cette remise est adressée par simple courrier.

= A chaque modification du dossier technique amiante, un nouve! exemplaire de la fiche récapitulative est
adressé & I'occupant.

Par ailleurs les consignes de Sécurité relatives a la présence d'amiante figurent dans la fiche IN 10.

La communication est 4 effectuer dans le mois de l'arivée dans les locaux ou de la modification du DTA.

Dossier Technique Amiante P21/24



3

—/ 3 /431 3

—1 ]

|

INFORMATION DES ENTREPRISES Fichen® IN 02

Préalablement & la réalisation de fravaux dans limmeuble, les informations contenues dans le présent Dossier
Technique Amiante sont a communiquer aux entreprises intervenantes.

Cette opération se réalise de la maniére suivante.
- pour les entreprises d’entretien ot de maintenance
»  Edition de I'exirait de DTA {(Dossier Technique Amiante) & jour
+  Communication de I'extrait de DTA aux entreprises lors de 'envoi de la commande de travaux
+ Enregistrement de la date de communication
- pour les entreprises effectuant des travaux de transformation ou réhabilitation engagés par le propriétaire
» Edition de I'extrait de DTA a jour
¢ Communication de I'extrait de DTA lors de la consultation préalable a I'offre : cet envoi est effectué
* vers le coordonnateur SPS des travaux 'il existe,
* a défaut vers P'entreprise concermnée.
+ Enregistrement de la date de communication
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CONSIGNES GENERALES DE SECURITE Fichen® IN 10

A - Consignes générales de sécurité visant a réduire I'exposition aux poussiéres d’amiante

Y

« Lors d’interventions sur (ou 3 proximité) des matériaux contenant de Pamiante, il convient d’éviter au
maximum I'émission de poussiéres, pour vous ef votre voisinage »

En cas (liste indicative) :

- de manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de Famiante, comme le remplacement de
joints ou encore la manutention d’éléments en amiante-ciment),

- de travaux réalisés & proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par
exemple le déplacement de quelques éléments de faux-plafond sans amiante sous une dalle floquée,
d'interventions légéres dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage
sans action sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée 2 I'amiante au- dela
des raccords,

- de travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles,...}, comme le pergage ou
encore la découpe d'éléments en amiante-ciment avec des outils manuels {outils tranchants, scies, burins,...)
ou rotatifs a vitesse lente,

- de déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements,

il convient d’éviter au maximum ’émission de poussiére :
- par imprégnation locale des matériaux contenant de amiante par de leau {en tenant compte du risque

électrique), afin d'abaisser [e taux d’émission de poussigre,
- en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils 4 vitesse lente.

« Le port d’équipements de protection est recommandé »

Le port d’'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail.
Les combinaisons doivent &fre jetées 4 la fin de chaque utilisation.

Des demi-masques filtrants (type FFFP3) permettent de réduire I'inhalation de fibres d’amiante. Ces masques doivent
étre jetés aprés utilisation. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail
et d'une éponge ou d'un chiffon humide de nettoyage.

B -~ Consignes générales de sécurité, relatives i la gestion des déchets contenant de I’amiante
« Gestion des déchets sur le chantier »

Seuls les déchets d'amiante lié (amiante-ciment, dalles de sol...) peuvent étre stockés temporairement sur le chantier,
hors de la zone de confinement. Le site de stockage doit étre aménagé de maniére a éviter I'envol et la migration de
fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres que le personnei de 'entreprise de travaux..

Les déchets d’amiante friable (comme les flocages, calorifugeages et cartons d'amiante) doivent étre placés en sacs
étanches puis transférer dés leur sortie de la zone de confinement.

« Elimination des déchets contenant de 'amiante »
Les procédures d'élimination de déchets contenant de 'amiante dépendent de la nature du matériau :

- les matériaux a fort risque de libération de fibre d'amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons
d'amiante) et les matériaux dégradés doivent é&tre éliminés dans une installation de stockage pour déchets
dangereux ou &tre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles sacs étanches scellés.

- Les matériaux ol I'amiante est fortement lié (amiante-ciment, dalles de sol, clapets et volets coupe-feu...)
doivent étre éliminés en installations de stockage pour déchets ménagers et assimilés ou en décharges pour
déchets inertes pourvues d'alvéoles spécifiques pour les déchets contenant de I'amiante lié. Ces déchets sont
conditionnés en sacs étanches, type Grand Récipients pour Vrac {GRV) ou sur palettes filmées.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre Iui étant destiné sur le bordereau de suivi des
déchets d’amiante (BSDA), cerfa n°11861*01, et regoit l'original du bordereau rempli par les avtres acteurs (entreprise
de travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

« Elimination des déchets connexes »

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protections, les déchets de matériels
{filtres, par exemple) et les déchets issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure que celle décrite pour
les matériaux & fort risque de libération de fibres d’amiante.
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Le présent rapport ne comporte aucune annexe.
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