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9a - PLAN ANNEXE 1 - PLAN MASSE EXISTANT
Ech.: 1/500 sur A3

N

CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE
Phase DCE - Décembre 2024



Rab'

Air
synth.

Air
comp.

HP H

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LEGENDE SOLS

Carrelage non-glissant

Béton quartzé

Enrobé

9b - PLAN ANNEXE 2 - REPERAGE DES SOLS
Ech.: 1/100 sur A3
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LEGENDE PLAFONDS
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9c - PLAN ANNEXE 3 - REPERAGE DES PLAFONDS
Ech.: 1/100 sur A3
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9d - PLAN ANNEXE 4 - REPERAGE DES REVETEMENTS MURAUX
Ech.: 1/100 sur A3
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9e - PLAN ANNEXE 5 - REPERAGE DES LOCAUX A RISQUE
Ech.: 1/100 sur A3
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Nomenclature des portes extérieures

Nomenclature des portes intérieures

Nomenclature des châssis extérieurs Nomenclature des châssis intérieurs

9f - DOCUMENT ANNEXE 6 - NOMENCLATURE
Sans echelle sur A3
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9g - PLAN ANNEXE 7 - REPERAGE DU MOBILIERS ET
EQUIPEMENTS DES LABORATOIRES

Sans échelle sur A3

En rouge :  mobilier à la charge des lots concernés.
En noir :     mobilier à la charge de l'Ineris.
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10a - CARNET DE DETAILS
Ech.: 1/20 sur A3
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DETAIL A
AUVENT DE JONCTION
ENTRE LES BATIMENTS
VUE EN COUPE

PORTIQUE DE CHARPENTE
(OSSATURE METALLIQUE)

MUR AUTOPORTANT
EN BETON ARMÉ

AUVENT METALLIQUE

BARDAGE SIMPLE PEAU
SUR OSSATURE ET PARE-PLUIE

LISSE DE BARDAGE
(ECARTEUR POUR MISE AU

NU EXTERIEUR AVEC DOUBLE PEAU)

PARTIE AJOURÉE PARTIE PLEINE

FIXATION AUVENT SUR MACONNERIE

BAVETTE EN PIED DE BARDAGE

ELEVATION EN
BETON ARME OU
EN MACONNERIE

TOITURE TERRASSE
DALLE EN BETON ARME

ISOLATION THERMIQUE
SELON ETUDE

ETANCHEITE RENFORCEERELEVE D'ETANCHEITE

ACROTERE EN MACONNERIE

CHAMBRE
10M3

FIXATION AUVENT SUR MACONNERIE

BAVETTE MURALE

HABILLAGE VOUSSURE
TOLE D'ACIER

MENUISERIE ALUMINIUM
PASAGE ENTRE BATIMENT

BARDAGE SIMPLE PEAU



CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE
Phase DCE - Décembre 2024

DETAIL B
AUVENT DE JONCTION
ENTRE LES BATIMENTS
VUE EN COUPE

PORTIQUE DE CHARPENTE
(OSSATURE METALLIQUE)

AUVENT METALLIQUE

BARDAGE SIMPLE PEAU
SUR OSSATURE ET PARE-PLUIE

PARTIE AJOURÉEPARTIE PLEINE

POTEAU SUPPORT POUR AUVENT

TOITURE TERRASSE
DALLE EN BETON ARME

ISOLATION SELON
ETUDE THERMIQUE

ETANCHEITE RENFORCEE RELEVE D'ETANCHEITE

ACROTERE EN MACONNERIE

LABO. DSC
ADIABATIQUE

FIXATION AUVENT SUR MACONNERIE

BAVETTE MURALE

RENFORT D'ANGLE
 PAR TOLE D'ACIER

MENUISERIE ALUMINIUM

FAUX-PLAFOND
SUSPENDU

BARDAGE DOUBLE PEAU
SELON ETUDE THERMIQUE

PORTIQUE DE CHARPENTE
(OSSATURE METALLIQUE)

PASSAGE ENTRE BATIMENT

10b - CARNET DE DETAILS
Ech.: 1/20 sur A3
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DETAIL C
TOITURE TERRASSE ET
ACROTERE
VUE EN COUPE
Ech.: 1/20

ACROTERE EN MACONNERIE

10c - CARNET DE DETAILS
Ech.: selon plans

DETAIL D
ACCES TOITURE
VUE EN COUPE

Ech.: 1/10

COUVERTINE EN ACIER

ENDUIT AU MORTIER
(FACADE INTERIEURE
DE L'ACROTERE)

RELEVE D'ETANCHEITE

ISOLATION SELON ETUDE
THERMIQUE (LAINE DE ROCHE)

TOITURE TERRASSE
DALLE EN BETON ARME

BARDAGE SIMPLE PEAU
SUR OSSATURE ET PARE-PLUIE

ELEVATION EN MACONNERIE

ETANCHEITE RENFORCEE

FAUX-PLAFOND
SUSPENDU

ISOLATION THERMIQUE
SELON ETUDE

TERRASSE

PALIER (ESCALIER)

POTEAU METALLIQUE (ESCALIER)

GARDE-CORPS METALLIQUE (ESCALIER)

BARDAGE SIMPLE PEAU

COUVERTINE LARMÉE EN ACIER GALVANISÉ

RELEVE D'ETANCHEITE

ISOLATION SELON ETUDE
THERMIQUE (LAINE DE ROCHE)

TOITURE TERRASSE
DALLE EN BETON ARME

OSSATURE DE BARDAGE

PARE-PLUIE
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DETAIL E
:ONCTION AUVENT / GARAGE

VUE EN COUPE

PANNEAU SANDWICH
SELON ETUDE THERMIQUE

(LAINE DE ROCHE)

10d - CARNET DE DETAILS
Ech.: 1/20 sur A3

PANNE (SUPPORT
DE COUVERTURE)

GARAGE AUVENT

TOLE D'ACIER
NERVURÉE (BAC SEC)

POTEAU DE BARDAGE

LISSE DE BARDAGE

PANNE (SUPPORT
DE COUVERTURE)

PORTIQUE DE CHARPENTE
(OSSATURE METALLIQUE)

BARDAGE DOUBLE PEAU
SELON ETUDE THERMIQUE

(LAINE DE ROCHE)

TOLE DE RECOUVREMENT

RAMASSE PANNE

BARDAGE SIMPLE PEAU

ISOLANT COMPLEMENTAIRE
(COMBLEMENT SUR SITE)

DETAIL &
EGOUT SUR GARAGE
VUE EN COUPE

GARAGE

CHENEAU CARRE
EN ACIER

DESCENTE
D'EAU PLUVIALE

EN ACIER

PORTIQUE DE CHARPENTE
(OSSATURE METALLIQUE)

BARDAGE DOUBLE PEAU
SELON ETUDE THERMIQUE

(LAINE DE ROCHE)

PANNEAU SANDWICH
SELON ETUDE THERMIQUE

(LAINE DE ROCHE)

PANNE


