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Alimentation particulière

Type 1 - Luminaire encastré Led 60x60

Type 2 -Downlight Led 20W

Type 3 - Luminaire étanche Led 1x24W

Ceinturage locaux par 
2 Chemins de câbles de 200mm

Déclencheur manuel incendie

Diffuseur sonore incendie à flash lumineux

Flash lumineux incendie

Bloc secours 45 Lms étanche
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Détecteur de présence sanitaires
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PC 2x16A+T
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Prise RJ45

Interrupteur SA étanche à voyant 

Bouton poussoir étanche télévariateur

PC 2x16A+T ondulée

Bloc secours portatifSP

Type 4 - Luminaire étanche Led 2x30W

Coups de poing d'arrêt d'urgenceAU

Interrupteur VV étanche à voyant 

Colonnette électrique au dessus du plan de travail

Colonnette électrique au dessous du plan de travail

Coffret PC type A équipé de:
-4 PC 2x16 A+T Hypra
-1 PC 4x16 A+T Hypra
-1 PC 4x32 A+T Hypra
-2 RJ45 avec adaptateur Hypra

PCA

PC 4x32A+T Hypra

PC 4x16A+T Hypra

PC 2x16A+T Hypra

Prise RJ45 étanche
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Colonne électrique

Alimentation particulière en toiture

Détecteur thermovélocimétrique incendieT

Détecteur flamme IRIR

Type 10 - Projecteur Led

Indicateur d'action incendie

Indicateur d'action incendie étanchePC 2x16A+T ondulée étanche

Alim. volet roulant électriqueVR

Nota:
Ce plan est un plan de principe d'équipement
électrique. Seul le plan architecte fait foi pour les
côtes et la disposition des locaux
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Alimentation particulière

Type 1 - Luminaire encastré Led 60x60

Type 2 -Downlight Led 20W

Type 3 - Luminaire étanche Led 1x24W

Ceinturage locaux par 
2 Chemins de câbles de 200mm

Déclencheur manuel incendie

Diffuseur sonore incendie à flash lumineux
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Prise RJ45

Interrupteur SA étanche à voyant 
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Bloc secours portatifSP

Type 4 - Luminaire étanche Led 2x30W

Coups de poing d'arrêt d'urgenceAU

Interrupteur VV étanche à voyant 

Colonnette électrique au dessus du plan de travail

Colonnette électrique au dessous du plan de travail

Coffret PC type A équipé de:
-4 PC 2x16 A+T Hypra
-1 PC 4x16 A+T Hypra
-1 PC 4x32 A+T Hypra
-2 RJ45 avec adaptateur Hypra

PCA

PC 4x32A+T Hypra

PC 4x16A+T Hypra

PC 2x16A+T Hypra

Prise RJ45 étanche

PC 2x16A+T secourue étanche

Colonne électrique

Alimentation particulière en toiture

Détecteur thermovélocimétrique incendieT

Détecteur flamme IRIR

Type 10 - Projecteur Led

Indicateur d'action incendie

Indicateur d'action incendie étanchePC 2x16A+T ondulée étanche

Alim. volet roulant électriqueVR

Nota:
Ce plan est un plan de principe d'équipement
électrique. Seul le plan architecte fait foi pour les
côtes et la disposition des locaux
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Coffret PC type A équipé de:
-4 PC 2x16 A+T Hypra
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-2 RJ45 avec adaptateur Hypra
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Type 10 - Projecteur Led

Indicateur d'action incendie

Indicateur d'action incendie étanchePC 2x16A+T ondulée étanche

Alim. volet roulant électriqueVR

Nota:
Ce plan est un plan de principe d'équipement
électrique. Seul le plan architecte fait foi pour les
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