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72.45 Altimétrie projetée

Bordure P1 en limite de prestation

Réseau Eaux Usées

Réseau Elec. courant fort

Réseau Eaux Pluviales

Réseau Elec. courant faible

Réseau Eau potable

A.P.D

NOTA : La mise à disposition des réseaux repérés et localisés sur le présent plan est à la charge de l'Ineris.

Bordure T4 sous escalier

Béton balayé
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2 Fourreaux Ø80 (en attente
à hauteur d'homme)
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aluminium Lanterneau fixe

Dim : 140x140cm

Enduit sur
acrotère maçonné Etanchéité
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renforcée

Isolation
laine de roche
selon étude thermique

TOITURE TERRASSE
ZONE TECHNIQUE

Isolation
selon étude thermique

Chape sur
isolation selon
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Faux-plafond
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a confirmer par étude de sol
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étude de sol

Plateforme selon étude de sol

Bordure
existante
conservée
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de couverture

Portique
métallique
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Couverture bac acier
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Panne support
de couverture Portique
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solaires
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Structure porteuse
en maçonnerie
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FACADE NORD-OUEST

нϲ.ϬϬŵ

нϰ.ϵϯŵ
нϱ.ϭϮŵ

AƵǀĞŶƚ ĞŶ
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ

RAL ϳϬϭϲ

PASSAGE

VOIRIE

VOIRIE

32
5

PĞŶƚĞ
ϭϬй

VŽůƵŵĞ GARAGE VŽůƵŵĞ LA�ORATOIRE

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĞŶ ƉĂŶŶĞĂƵǆ
ƐĂŶĚǁŝĐŚƐ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ

ŝƐŽůĠƐ ƐƵƌ ŐĂƌĂŐĞ

MĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐ ĞŶ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ
ƚĞŝŶƚĞ ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ RALϳϬϭϲ

EŶĚƵŝƚ ĚĞ ƚĞŝŶƚĞ
ĐŽůŽƌĠĞ ƉŽƵƌ ŵĂƌƋƵĞƌ
ůΖĂĐĐğƐ ĂƵ ďąƚŝŵĞŶƚ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ă ŶĞƌǀƵƌĞƐ ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞƐ
RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

�ĂƌĚĂŐĞ
ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ RALϳϬϭϲ
ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ

DĞƐĐĞŶƚĞ
ĞĂƵ ƉůƵǀŝĂůĞ
ĂĐŝĞƌ ůĂƋƵĠ

CŽƵǀĞƌƚŝŶĞ ĞŶ
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ RAL ϳϬϯϱ
ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

�ŽŝƚĞ ă ĞĂƵ ĂĐŝĞƌ ůĂƋƵĠ
ƚĞŝŶƚĞ ĚŝƚŽ ďĂƌĚĂŐĞ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ
RAL ϳϬϭϲ

CŚĠŶĞĂƵ ĂĐŝĞƌ ůĂƋƵĠ
ƚĞŝŶƚĞ ĚŝƚŽ ďĂƌĚĂŐĞ

EĐŚĞůůĞ ă ĐƌŝŶŽůŝŶĞ
ƉŽƵƌ ĂĐĐğƐ ƚŽŝƚƵƌĞ
RAL ϳϬϯϱ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ă ŶĞƌǀƵƌĞƐ ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞƐ

RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

DĞƐĐĞŶƚĞ ĞĂƵ ƉůƵǀŝĂůĞ
ĞŶ ĂĐŝĞƌ ůĂƋƵĠ ƚĞŝŶƚĞ
ĚŝƚŽ ďĂƌĚĂŐĞ

MĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐ ĞŶ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ
ƚĞŝŶƚĞ ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ RALϳϬϭϲ

PĂŶŶĞĂƵǆ
ƐŽůĂŝƌĞƐ

нϱ.ϭϮŵ

LIM
ITE DE LΖEM

PRISE DES TRAVAU
X

LIM
ITE DE PRESTATIO

N

LIM
ITE DE LΖEM

PRISE DES TRAVAU
X

LIM
ITE DE PRESTATIO

N

27
0

ACCES POIDS
LOURDS

VOIE
PERIPHERIQUE

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

90 30 90 30

55
0

MĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐ ĞŶ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ
ƚĞŝŶƚĞ ĚŝƚŽ ďĂƌĚĂŐĞ

PP1 PP3 PV1PV2

F1F1 F1F1F1

GƌŝůůĞ ĚĞ
ǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶ

80

80

TŽƵƌ ĚΖĞǆƚƌĂĐƚŝŽŶ ĚΖĂŝƌ
;ŐĂǌ ĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚͿ

90 30

FACADE SUD-OUEST
�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ă ŶĞƌǀƵƌĞ ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞƐ
RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

MĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐ ĞŶ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ
ƚĞŝŶƚĞ RAL ϳϬϭϲ ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ

LIM
ITE DE PRESTATIO

N

LIM
ITE DE PRESTATIO

N

CŽƵǀĞƌƚŝŶĞ ĞŶ
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ RAL ϳϬϯϱ
ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

VOIE
PERIPHERIQUE

VOIE
PERIPH.

нϱ.ϭϮŵ нϱ.ϭϮŵ

нϰ.ϬϬŵ ESPACE VERT

�ŽŝƚĞ ă ĞĂƵ ĂĐŝĞƌ ůĂƋƵĠ
ƚĞŝŶƚĞ ĚŝƚŽ ďĂƌĚĂŐĞ

PŽƌƚŝƋƵĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉŽƵƌ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ŐĂǌ
ĂĠƌŝĞŶƐ ;ǀĞƌƐ ůĂďŽ.Ϳ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ
RAL ϳϬϭϲ

EƐĐĂůŝĞƌ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉŽƵƌ ĂĐĐğƐ ĞŶ ƚŽŝƚƵƌĞ
RAL ϳϬϯϱ

VŽůƵŵĞ LA�ORATOIRE

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

AƉƉƵŝ ĚĞ ĨĞŶĞƚƌĞ ĞŶ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ
ƚĞŝŶƚĞ RAL ϳϬϭϲ ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ

90 3090

F1F1F1F1F1нϮ.ϰϮŵ

PG1 PG2

30
0

нϮ.ϰϮŵ

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ďĂĐ ĂĐŝĞƌ

нϮ.ϰϮŵ

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ďĂĐ ĂĐŝĞƌ

нϮ.Ϯϰŵ

�ĂƌĚĂŐĞ ƉůĂŶ
RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ďĂĐ ĂĐŝĞƌ

FACADE OUEST FACADE EST FACADE SUD FACADE NORD

�ĂƌĚĂŐĞ ƉůĂŶ
RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

�ĂƌĚĂŐĞ ƉůĂŶ
RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ PŽƌƚĞƐ

ŐƌŝůůĂŐĠĞƐ

MƵƌ ŵĂĕŽŶŶĠ
ĂǀĞĐ ĐŚĂƉĞƌŽŶ

MƵƌ ŵĂĕŽŶŶĠ
ĂǀĞĐ ĐŚĂƉĞƌŽŶ

�ĂƌĚĂŐĞ ƉůĂŶ
RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ďĂĐ ĂĐŝĞƌ

MƵƌ ŵĂĕŽŶŶĠ
ĂǀĞĐ ĐŚĂƉĞƌŽŶ

PG1PG1 PG2PG2

нϮ.Ϯϰŵ

нϮ.ϲϭŵ нϮ.ϲϭŵнϮ.ϲϭŵнϮ.ϲϭŵ

PASSAGE

VOIRIE

40
0

PĞŶƚĞ ă ϭϬй

FACADE SUD-EST

VŽůƵŵĞ LA�ORATOIRE VŽůƵŵĞ AUVENT

AUVENT

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ďĂĐ ĂĐŝĞƌ ŶŽŶ
ŝƐŽůĠ ƐƵƌ ĂƵǀĞŶƚ

EĐŚĞůůĞ ă
ĐƌŝŶŽůŝŶĞ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ă ŶĞƌǀƵƌĞƐ ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞƐ

RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

CŚĠŶĞĂƵ ĂĐŝĞƌ ůĂƋƵĠ
ƚĞŝŶƚĞ ĚŝƚŽ ďĂƌĚĂŐĞ

LIM
ITE DE PRESTATIO

N

LIM
ITE DE PRESTATIO

N

LIM
ITE DE LΖEM

PRISE DES TRAVAU
X

LIM
ITE DE LΖEM

PRISE DES TRAVAU
X

нϱ.ϭϮŵ нϱ.ϭϮŵ

нϰ.ϬϬŵ

нϰ.ϵϯŵ

нϲ.ϬϬŵ

27
0

EƐĐĂůŝĞƌ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉŽƵƌ ĂĐĐğƐ ĞŶ ƚŽŝƚƵƌĞ
RAL ϳϬϯϱ

CŽƵǀĞƌƚŝŶĞ ĞŶ
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ RAL ϳϬϯϱ
ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ
RAL ϳϬϭϲ

�ŽŝƚĞ ă ĞĂƵ ĂĐŝĞƌ ůĂƋƵĠ
ƚĞŝŶƚĞ ĚŝƚŽ ďĂƌĚĂŐĞ

DĞƐĐĞŶƚĞ
ĞĂƵ ƉůƵǀŝĂůĞ
ĂĐŝĞƌ ůĂƋƵĠ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ă ŶĞƌǀƵƌĞ ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞƐ
RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

MĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐ ĞŶ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ
ƚĞŝŶƚĞ RAL ϳϬϭϲ ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ

ACCES
POIDS LOURDS

VOIE
PERIPH.

VOIRIE
EXISTANTE

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

9030 90 30

PŽƚĞĂƵ ƉŽƵƌ ĂƵǀĞŶƚ
ƚĞŝŶƚĞ RAL ϳϬϭϲ ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ

PŽƌƚŝƋƵĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƚĞŝŶƚĞ RAL ϳϬϯϱ

LŽŶŐƌŝŶĞ

AƵǀĞŶƚ ĞŶ
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ

RAL ϳϬϭϲ

PP4PV2 PV3 F1F1 F1

20
0

�ŽƌĚƵƌĞ Tϰ ƐŽƵƐ ĞƐĐĂůŝĞƌ
ƉŽƵƌ ďůŽƋƵĞƌ ůĞ ƉĂƐƐĂŐĞ
ƐŽƵƐ ŚĂƵƚĞƵƌ ф Ϯ.ϬϬŵ FACADE NORD-EST

VŽůƵŵĞ LA�ORATOIRE

CŽƵǀĞƌƚŝŶĞ ĞŶ
ĂůƵŵŝŶŝƵŵ ƚĞŝŶƚĞ
RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ RALϳϬϭϲ ŐƌŝƐ
ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ă ŶĞƌǀƵƌĞƐ ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞƐ
RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

PŽƚĞĂƵǆ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉŽƵƌ ƐƵƉƉŽƌƚ ĞƐĐĂůŝĞƌ

EƐĐĂůŝĞƌ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉŽƵƌ ĂĐĐğƐ ƚŽŝƚƵƌĞ
RAL ϳϬϯϱ

MĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐ ĞŶ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ
RALϳϬϭϲ ŐƌŝƐ ĂŶƚŚƌĂĐŝƚĞ�ŽƌĚƵƌĞ Tϰ ƉŽƵƌ ďůŽƋƵĞƌ

ƉĂƐƐĂŐĞ ƐŽƵƐ ĞƐĐĂůŝĞƌ
HфϮ.ϬϬŵ
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LI
M

IT
E 

DE
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VOIE
PERIPHERIQUE

VOIE
PERIPH.

ESPACE VERT

нϱ.ϭϮŵнϱ.ϭϮŵ

нϰ.ϬϬŵ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

90 3090

AƵǀĞŶƚ ĞŶ ĂůƵŵŝŶŝƵŵ RAL ϳϬϭϲ

PP5

PV2 PV2 F1 F1F1

PŽƌƚŝƋƵĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉŽƵƌ ƌĠƐĞĂƵǆ ĚĞ ŐĂǌ
ĂĠƌŝĞŶƐ ;ǀĞƌƐ ůĂďŽ.Ϳ

A�RI GA�

27
0

нϮ.ϰϮŵ

�ĂƌĚĂŐĞ ƉůĂŶ
RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ďĂĐ ĂĐŝĞƌ

нϮ.ϰϮŵ

PŽƌƚĞƐ
ŐƌŝůůĂŐĠĞƐ

�ĂƌĚĂŐĞ ƉůĂŶ
RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ďĂĐ ĂĐŝĞƌ

PŽƌƚĞƐ
ŐƌŝůůĂŐĠĞƐ

FACADE OUEST FACADE EST FACADE SUD FACADE NORD

нϮ.Ϯϰŵ

�ĂƌĚĂŐĞ ƉůĂŶ
RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ďĂĐ ĂĐŝĞƌ

MƵƌ ŵĂĕŽŶŶĠ
ĂǀĞĐ ĐŚĂƉĞƌŽŶ

�ĂƌĚĂŐĞ ƉůĂŶ
RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
ďĂĐ ĂĐŝĞƌ

MƵƌ ŵĂĕŽŶŶĠ
ĂǀĞĐ ĐŚĂƉĞƌŽŶ

MƵƌ ŵĂĕŽŶŶĠ
ĂǀĞĐ ĐŚĂƉĞƌŽŶ

MƵƌ ŵĂĕŽŶŶĠ
ĂǀĞĐ ĐŚĂƉĞƌŽŶ

PG2PG2PG2PG2

нϮ.ϲϭŵ нϮ.ϲϭŵ нϮ.ϲϭŵ нϮ.ϲϭŵ

нϮ.Ϯϰŵ

FACADE NORD-EST
40

0

490

40
0

40
0

400

40
0

400

VŽůƵŵĞ GARAGE

GARAGE P.LAUVENT P.L

PŽƌƚŝƋƵĞ
ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ă ŶĞƌǀƵƌĞƐ ŝƌƌĠŐƵůŝğƌĞƐ
RALϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

EĐŚĞůůĞ ă
ĐƌŝŶŽůŝŶĞ
RAL ϳϬϯϱ

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ďĂĐ ĂĐŝĞƌ
ŶŽŶ ŝƐŽůĠ ƐƵƌ ƉĂƌƚŝĞ ĂƵǀĞŶƚ

�ĂƌĚĂŐĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ
ƉůĂŶ RAL ϳϬϯϱ ŐƌŝƐ ĐůĂŝƌ

VOIRIE

STATIONNEMENT

CŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĞŶ ƉĂŶŶĞĂƵǆ
ƐĂŶĚǁŝĐŚƐ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞƐ

ŝƐŽůĠƐ ƐƵƌ ŐĂƌĂŐĞ

AUVENT

566

AUVENT

AIRE DE MANOEUVRE
POIDS-LOURDS

90 3090
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X

нϲ.ϬϬŵнϲ.ϬϬŵ

PS1PS1

PŽƌƚĞ ƐĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞ
ƉůĞŝŶĞ ϰϬϬǆϰϬϬĐŵ
RAL ϳϬϭϲ

PŽƌƚĞ ƐĞĐƚŝŽŶŶĞůůĞ
ƉůĞŝŶĞ ϰϬϬǆϰϬϬĐŵ
RAL ϳϬϭϲ

VUES EN ÉLÉVATION
ETAT PRO:ET�

MAITRE DΖOUVRAGE

A.P.S.

REFERENCE ϭϳϮϬ.ϮϮ.ϭϵ

CONSTRUCTION D'UN
LABORATOIRE DE RECHERCHE

BATIMENT 225
PĂƌĐ TĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ ALATA

ϲϬϱϱϬ VERNEUIL-EN-HALATTE

ϴ ƌƵĞ PĂƐƚĞƵƌ
ϬϮϲϬϬ VŝůůĞƌƐ-CŽƚƚĞƌġƚƐ

ϭϬϬ ƌƵĞ LŽƵŝƐ �ůĂŶĐ
ϲϬϭϲϬ MŽŶƚĂƚĂŝƌĞ

TĠů  ͗  Ϭϯ  Ϯϯ  ϳϮ  ϱϱ  ϲϱ
ĂŐĞŶĐĞΛĞůĞŵĞŶƚ-ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞƐ.Ĩƌ

&AISA

͗ M.D

͗ ϭͬϭϬϬĞŵĞ ƐƵƌ ĨŽƌŵĂƚ AϬECHELLE

DATE

RESPONSA�LE

architectes

INERIS
RƵĞ :ĂĐƋƵĞƐ TĂĨĨĂŶĞů

ϲϬϱϱϬ VERNEUIL-EN-HALATTE

8

A.P.D

͗ DĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϮϰ

D.C.EPRO.


