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CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE 9a - PLAN ANNEXE 1 - PLAN MASSE EXISTANT
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE Ech.: 1/500 sur A3
Phase DCE - Décembre 2024

BATIMENT
EXISTANT
_______ AN NN BATIMENT
N EXISTANT
[
|
|
|
|
1
1
N N | ANNEXE
~ EXISTANTE A uw
NN : DEMOLIR =
2
N g
\\\ <
. a BATIMENT
u EXISTANT
\ BATIMENT 5 Iz
EXISTANT S Is
\ a |
| X 1
s ! 72.4) |
1 . .
s ETEE 2
£ @l N BATIMENT
o el o724l EXISTANT A 4
1 : DEMOLIR 2
E: I 3
) 1 3
@ &
= o
g | a8
s 09 204 g
._l 17248 o
\:_ ‘ I ' g
\l .
" 1
\‘ N #[72.46 7241
O
\ ~|
S IR S UMY S ——————————— A S ——— - —
RN XK EMPRISE DE PARCELLE
VOIE DE CIRCULATION & zg\
T ; | |
|
| N |
[
3 DD
— Y I |
BATIMENT
EXISTANT
BATIMENT
BATIMENT BATIMENT BATIMENT EXISTANT
EXISTANT EXISTANT EXISTANT

N
?& = Ouvrages a démolir G . , : N .
= == == == Dél|imitation de la parcelle Site Ineris : emprise fonciére non concernée ELEMENT

(a la charge de I'Ineris)

architectes



9b - PLAN ANNEXE 2 - REPERAGE DES SOLS

CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE

Ech.: 1/100 sur A3

PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE

Phase DCE - Décembre 2024
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CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE 9c - PLAN ANNEXE 3 - REPERAGE DES PLAFONDS
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE Ech.: 1/100 sur A3
Phase DCE - Décembre 2024
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CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE 9d - PLAN ANNEXE 4 - REPERAGE DES REVETEMENTS MURAUX
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE Ech.: 1/100 sur A3
Phase DCE - Décembre 2024
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CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE 9e - PLAN ANNEXE 5 - REPERAGE DES LOCAUX A RISQUE
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE Ech.: 1/100 sur A3
Phase DCE - Décembre 2024
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CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE 9f - DOCUMENT ANNEXE 6 - NOMENCLATURE
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE Sans echelle sur A3
Phase DCE - Décembre 2024

Nomenclature des portes extérieures

Verre Barre
Ref. Localisation Dim. Qt | 1V | 2V |Tiercée| Vitrée | Pleine anti ImF}os:te Protection | Protection | Ferme Bequille S(‘errure anti Crémgne Com.
. vitré aufeu1/2h | aufeulh | porte aclef . pompier
effraction panique
PP1 Local déchets 90455x210 1 X X X X X X X X X
PP2 Garage P.L 90x210 1 X X X X X
PP3 Local technique 90x210 1 X Grille X X X X X Grille CF1h
PP4 Stockage S0440x210 1 X X X X X X X X X X
PPL Chambre 10m3 9040210 1 X X X X X X X X X Forte sollicitation
PV1 Labo. étuves 90440x210 1 X X X X X X X X X X
PV2 Labo. Gaz-Vap 90+40x210 1 X X X X X X X X X X X
P2 Labo. DSC adiab. S0+40x210 1 X X X X X X X X X X X
Pv2 Circulation 90+40x210 1 X X X X X X X X X X
Pv2 Labo. TMI-OMNU S0+40x210 1 X X X X X X X X X X X
PV3 Réception 90x210 1 X X X X X X X
PG1 Abri gaz 80x210 2 X X Porte grillagée
PG2 Abri gaz 80480x210 4 X X X Porte grillagée
PS1 Garage P.L 400x400 2 X Sectionnelle. Auto.
Nomenclature des portes intérieures
P
L i i 3 Vitrée i Verr.e Imposte | Protection |Protection| Ferme i Serrure Barrfe Crémone
Ref. Localisation Dim. Qt | 1V | 2V |Tiercée Pleine anti o Bequille| . anti } Com.
(occulus) . vitré aufeu1/2h | aufeulh | porte aclef . pompier
effraction panique
A labo. tuve / Labo. TMI 90x210 1 X X X
B Labo. TMI/ Circul. 90430x210 1 X X X X X
£ Eau démin. 90x210 1 ¥ X ¥ X
€ Local ménage 90x210 1 X X X X
D Sanit. H. 90x210 1 X 5 X X Verrou. Int.
D Sanit. F. 90x210 1 X X X X Verrou. Int.
B Stockage / Circul. 90430x210 1 X X X X X X X
A Stockage / Réception 90x210 1 X X b4 X X
A Récept. / Stock. P. Chim. 90X210 1 X X X X
B' Stock. P. Chim. / Circul. 90430x210 1 X X X X X X X
B Circul. / Local prepa. 90430x210 1 X X X X X X X
B Local prepa. / Labo. Gaz-Vap | 90430x210 1 X X X X X X X
B Local prepa. / Labo. DSC adia.| 90+430x210 1 X b X b X X X
E Cell. Poly. / Labo. DSC adia. 90430x210 1 X X X X ¥ X X Forte sollicitation
F RC1 / Labo. DSC adia. 90430x210 1 X X X X X X X Forte sollicitation

Nomenclature des chassis extérieurs Nomenclature des chassis intérieurs

Verre Verre
L . N . Protection| Oscillo . Volet L . . . Protection | Oscillo . Store
Ref. Localisation Dim. (lxH) | Qt | 1V | 2V Allege anti Fixe Com. Ref. Localisation Dim. (LxH) | Qt | 1V | 2V Allége anti Fixe : Com.
. au feu battant roulant . feu CF1h battant int.
effraction effraction

F1 Labo. DSC adiabatique 120x150 7 X 110cm X X X X F2 Etuve 90x120 1) 90cm X X

F1 labo. Gaz-Vap 120x150 1 X 110em bt X X X F3 Cellule polyvalente 220x120 1 90cm X X Forte sollicitation
F1 Labo. Gaz-Vap 120x150 2 X 110cm X X X X F4 RC1 220x120 1 S0cm X X Forte sollicitation
F1 Labo. TMI-ONU 120x150 5 X 110em X X X X
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CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE
Phase DCE - Décembre 2024

9g - PLAN ANNEXE 7 - REPERAGE DU MOBILIERS ET
EQUIPEMENTS DES LABORATOIRES
Sans échelle sur A3
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CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE

Phase DCE - Décembre 2024

PORTIQUE DE CHARPENTE
(OSSATURE METALLIQUE)

LISSE DE BARDAGE
(ECARTEUR POUR MISE AU
NU EXTERIEUR AVEC DOUBLE PEAU)

MUR AUTOPORTANT
EN BETON ARME

AUVENT METALLIQUE

RELEVE D'ETANCHEITE

ACROTERE EN MACONNERIE
BARDAGE SIMPLE PEAU

BARDAGE SIMPLE PEAU
SUR OSSATURE ET PARE-PLUIE

BAVETTE EN PIED DE BARDAGE
BAVETTE MURALE

FIXATION AUVENT SUR MACONNERIE FIXATION AUVENT SUR MACONNERIE

PARTIE AJOUREE PARTIE PLEINE

PASAGE ENTRE BATIMENT

DETAIL A

AUVENT DE JONCTION
ENTRE LES BATIMENTS
VUE EN COUPE

CHAMBRE
1o0m3

10a - CARNET DE DETAILS
Ech.: 1/20 sur A3

ETANCHEITE RENFORCEE

ISOLATION THERMIQUE
SELON ETUDE

TOITURE TERRASSE
DALLE EN BETON ARME

ELEVATION EN
BETON ARME OU
EN MACONNERIE

HABILLAGE VOUSSURE
TOLE D'ACIER

MENUISERIE ALUMINIUM
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CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE 10b - CARNET DE DETAILS
PARC TEGHNQLOGIRME ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE Ech.: 1/20 sur A3
Phase DCELDELEMBIE 2024

ETANCHEITE RENFORCEE ’ RELEVE D'ETANCHEITE
Il ACROTERE EN MACONNERIE

ISOLATION SELON
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TR s L e g BARDAGE SIMPLE PEAU
TOITURE TERRASSE SUR OSSATURE ET PARE-PLUIE —

DALLE EN BETON ARME ' TR
I BAVETTE MURALE

PORTIQUE DE CHARPENTE

FIXATION AUVENT SUR MACONNERIE
(OSSATURE METALLIQUE)

FAUX-PLAFOND y
SUSPENDU [l

BARDAGE DOUBLE PEAU
PARTIE AJOUREE SELON ETUDE THERMIQUE

RENFORT D'ANGLE ——
PAR TOLE D'ACIER PARTIE PLEINE

AUVENT METALLIQUE

| | LABO. DSC
ADIABATIQUE

PASSAGE ENTRE BATIMENT
POTEAU SUPPORT POUR AUVENT

MENUISERIE ALUMINIUM

T —
]

DETAIL B

AUVENT DE JONCTION
ENTRE LES BATIMENTS
VUE EN COUPE
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CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE

Phase DCE - Décembre 2024

ETANCHEITE RENFORCEE

ISOLATION THERMIQUE
SELON ETUDE

FAUX-PLAFOND
SUSPENDU

TERRASSE

DETAIL C

TOITURE TERRASSE ET

ACROTERE

VUE EN COUPE

Ech.: 1/20

COUVERTINE EN ACIER

ACROTERE EN MACONNERIE

ENDUIT AU MORTIER
(FACADE INTERIEURE
DE L'ACROTERE)

RELEVE D'ETANCHEITE

ISOLATION SELON ETUDE
THERMIQUE (LAINE DE ROCHE)

TOITURE TERRASSE
DALLE EN BETON ARME

BARDAGE SIMPLE PEAU
SUR OSSATURE ET PARE-PLUIE

ELEVATION EN MACONNERIE

._Ll_ :

ACCES TOITURE
VUE EN COUPE
Ech.: 1/10

10c - CARNET DE DETAILS
Ech.: selon plans

GARDE-CORPS METALLIQUE (ESCALIER)

COUVERTINE LARMEE EN ACIER GALVANISE

PALIER (ESCALIER)

RELEVE D'ETANCHEITE

POTEAU METALLIQUE (ESCALIER)

ISOLATION SELON ETUDE
THERMIQUE (LAINE DE ROCHE)

OSSATURE DE BARDAGE

TOITURE TERRASSE
DALLE EN BETON ARME

PARE-PLUIE

BARDAGE SIMPLE PEAU
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10d - CARNET DE DETAILS
Ech.: 1/20 sur A3

CONSTRUCTION D'UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
PARC TECHNOLOGIQUE ALATA - VERNEUIL-EN-HALATTE
Phase DCE - Décembre 2024

TOLE DE RECOUVREMENT
TOLE D'ACIER
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DESCENTE
D'EAU PLUVIALE
EN ACIER
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DETAIL F
EGOUT SUR GARAGE
VUE EN COUPE
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