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CH4

CLO

H2

H2

NH3

NH3

Attente AC

EU

EU

EU

EU

EU

EU

Ecs

EU

Ecs

EF

EU

EU

EU
EU

EU

X

Réseaux x8

X X X X X X X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

XXXXXXXXXXXXXXXX

X
X

X
X

X
X

X
X

X X X X

Réseaux x6

Réseaux x6

Coupure gaz

Réseaux x9

Réseaux x11

X
X

XXXXXXXXXX

X
X

X

XX

X
X

X

XXX

XXXX

X

X
X

X

X X X

X
X

X
X

X
X

Réseaux x7

Réseaux x7

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

XXXXXXX

Réseaux x9

Réseaux x9

EF

EFd

EC EC EC EC EC

E
C

EF EF EF EF

E
F

EFEF

EFEF

E
F

E
F

E
F

E
F

EF EF EF EF EF EF EF

E
F

E
F

E
F

EF EF EF EF

E
F

EFEFEF

E
F

EFEFEFEF

EF

E
F

E
F

EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF

E
F

E
F

E
F

EF EF EF

E
F

E
F

E
F

E
F

EF EF EF EF EF EF EF EF

E
F

E
F

EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF EF

E
F

E
F

E
F

EF EF EF EF EF EF

E
F

E
F

E
F

E
F

EF EF EF EF EF EF

EF

E
F

E
F

EF EF

EU

BECS

EF

Ecs EU

Déstratificateur
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Ac Air Comprimé

EF
Ecs Eau chaude Sanitaire

Eau Froide
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ABRI GAZ 1

Etanchéité
multicouche

renforcée

BATIMENT

LABORATOIRE

TOITURE ACCESSIBLE
 +3.78m (76.25)

Lanterneau
zénithal fixe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ACROTERE +5.12m ACROTERE +5.12m

ACROTERE +5.12m

Forme de pente 1%
 pour évacuation

des eaux pluviales

Acrotère H : 1.35m
avec couvertine
en aluminium

Auvent aluminium
partiellement ajouré

25

POINT HAUT +3.86m (FAITAGE)

Forme de pente 1%
 pour évacuation

des eaux pluviales

Acrotère maçonné
interrompu  pour
accès toiture

Potence amovible
sur socle en béton

Acrotère H : 1.35m
avec couvertine
en aluminium

POINT BAS +3.78m

POINT BAS +3.78m

PALIER
 +4.00m

DEP

DEP DEP DEP

DEPDEP

POINT HAUT +3.86m (FAITAGE)

Portique pour réseaux

gaz en aériens (vers labo.)

Chaperon

Couverture bac acier

non isolée (pente 7%)

Couverture bac acier

non isolée (pente 7%)

Chaperon

Potence amovible
sur socle en béton

Position 2

Position 3

Position 1

Potence amovible
sur socle en béton

Potence amovible
sur socle en béton

Position 4

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Réseaux x11

Réseaux x9

Réseaux x11

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X
X

X
X

X
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X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X X

Réseaux x9

Réseaux x7

Réseaux x9

Réseaux x9

Réseaux x11

Réseaux x9

RP EF

AC pour alimentation cyclofiltre

Ast

N/HP

N

He

Att1 / Att2

O2

CH4

CLO

Ar

H2
NH3

Azote
Argon

Air Synth.

Oxygène

Propane / Méthane

Ac/HP

Mélange CLO
Hydrogène
Ammoniac
Hélium

Attentes
Azote (0-100b)

Air Comprimé (0-100b)

Ac Air Comprimé

EF
Ecs Eau chaude Sanitaire

Eau Froide

AEP Arrivée Eau Froide

Sonde de détection GAZ

Coupure gaz

BECS Ballon d'eau chaude Instantanée

BECS Ballon d'eau chaude Accumulation

C-DG Centrale de détection Gaz

LEGENDE

EFd Eau Froide déminéralisée
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Etanchéité
multicouche

renforcée

BATIMENT

LABORATOIRE

TOITURE ACCESSIBLE
 +3.78m (76.25)

Lanterneau
zénithal fixe

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ACROTERE +5.12m ACROTERE +5.12m

ACROTERE +5.12m

Forme de pente 1%
 pour évacuation

des eaux pluviales

Acrotère H : 1.35m
avec couvertine
en aluminium

Auvent aluminium
partiellement ajouré

25

POINT HAUT +3.86m (FAITAGE)

Forme de pente 1%
 pour évacuation

des eaux pluviales

Acrotère maçonné
interrompu  pour
accès toiture

sur socle en béton

Acrotère H : 1.35m
avec couvertine
en aluminium

POINT BAS +3.78m

POINT BAS +3.78m

PALIER
 +4.00m

DEP

DEP DEP DEP

DEPDEP

DEP

DEP

POINT HAUT +3.86m (FAITAGE)

Portique pour réseaux

gaz en aériens (vers labo.)

Potence amovible
sur socle en béton

Position 2

Position 3

Position 1

sur socle en béton

Potence amovible
sur socle en béton

Position 4

Groupe de vmc

VMVM

CTA 2

CTA 1

Ventilateur n°38

Ventilateur n°34

Ventilateur n°35

Ventilateur n°19

Ventilateur n°21

Ventilateur n°22
Ventilateur n°23

Ventilateur n°24

Ventilateur n°20Ventilateur n°25

Ventilateur n°18

Ventilateur n°16

Ventilateur n°15

Ventilateur n°06

Ventilateur n°03

Ventilateur n°04 Ventilateur n°05

Ventilateur n°07

Ventilateur

d'extraction n°13

Ventilateur n°09

Ventilateur n°28

Ventilateur n°27

Ventilateur n°29

Ventilateur n°33

Ventilateur n°12

Air neuf

3045 / 9600 m3/h

Air neuf

4130 / 13750 m3/h

PAC air/eau

EC/EG

PAC air/eau

EC/EG

PAC air/eau

EC/EG

PAC air/eau

EC/EG

Ventilateur n°30

Cyclo filtre

Ventilateur n°26

Unité extérieur

Ventilateur n°10

Ventilateur n°11

Ventilateur n°08

Ventilateur n°01

Ventilateur n°17

Ventilateur n°32

Passerelle

Ventilateur n°37

||

|||

|| ||

||
||

|| || || || || ||

||
||

650x500

Air extrait 6680 m3/h

500x500

Ø750

Ø750

Ø200

Ø700

Ø400

Ø400

Ø200

Ø560

Ø450

Ø125

Ø750

Ø315Ø450Ø450

500x500

Ø315

Ø315

Ø160

Ø355

Ø355
Ø355 Ø355 Ø250

Ø400

Ø315

Ø200

Ø160Ø160Ø315

Ø355

Ø355

Ø355

Ø355

Ø200

Ø315

Ø400

Ø355

Ø250

Ø250

Ø250

Ø200

Ø355

Ø355

Ø315

Ø355

Ø315

Ø160

Ventilateur n°36

Ventilateur n°31

| |

Ø125

Ø355

Ventilateur n°39

Passerelle

Ø400

Armoire cvc

ENCLO CYCLOFILTRE

P
a

s
s
e
re

lle

LEGENDE

Gaine d'air soufflé

VM

Gaine d'air repris

Gaine de VMC

Gaine d'air extrait

sorbonnes / hottes

Filtre bag in bag out

Réseau eau glacée /

eau chaude CTA 1
| |

||

Réseau eau glacée+

Réseau eau chaude@

CondensatCS

Fluide frigorigène

Réseau eau glacée /

eau chaude CTA 2
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ETUVES

Surf : 20.50 m2
Hsfp : 2.80 m
TRH : 8/38 V/h
Pression : -15 Pa
Hygrométrie : N.C
T° int : 19 / 26°C

hotte
1.60ml

A.E = 0/400 m3/h

A.S = 460 / 2070 m3/h

A.E = 0/1600 m3/hA.E = 800 m3/h A.E = 0/400 m3/h A.E = 0/400 m3/h

Sphère

SORB.

hotte
1.60ml

hotte
1.60ml

TMI-ONU

Surf : 53.30 m2
Hsfp : 2.80 m
TRH : 8/38 V/h
Pression : -15 Pa
Hygrométrie : N.C
T° int : 19 / 26°C

hotte
2.00ml

A.E = 300/1000 m3/h

A.S = 1250 / 5510 m3/h

A.E = 0/1600 m3/h

SORB.
1.80ml

A.E = 0/1600 m3/h A.E = 0/1600 m3/h A.E = 0/1600 m3/hA.E = 0/300 m3/h

Bras articulé
(x1)

GAZ-VAP

Surf : 59.00 m2
Hsfp : 2.80 m
TRH : 8/35 V/h
Pression : -15 Pa
Hygrométrie : N.C

hotte Poly
2.00ml

A.E = 300/1500 m3/h

A.S = 1350 / 5350 m3/h

A.E = 0/1600 m3/h A.E = 300/1500 m3/h A.E = 300/1500 m3/h

A.E = 0/300 m3/h

Bras articulé
(x2)

A.E = 10 m3/h

ARMOIRE
VENTILEE

A.E = 300/1500 m3/h

hotte ch. clim
2.00ml

A.E = 300/1500 m3/h

SORB.
1.80ml

SORB.
1.80ml

SORB.
1.80ml

SORB.
1.80ml

Hotte.

Débit Fois. : 1xSorb. + 2xBOA + 2x hottes.

DSC-ADIAB.

Surf : 80.00 m2
Hsfp : 2.80 m

TRH : 8/27 V/h
Pression : -15 Pa
Hygrométrie : N.C

A.S = 1800 / 6140 m3/h

A.E = 0/1600 m3/h A.E = 0/1600 m3/h A.E = 0/1600 m3/hA.E = 0/300 m3/h

Bras articulé
(x4)

SORB.
1.80ml

SORB.
1.80ml

SORB.
1.80ml

CEL. POL.

Hsfp : 2.80 m

Pression : -15 Pa
Hygrométrie : N.C

A.E = 0/1600 m3/h

SORB.
1.80ml

A.E = 380/2240 m3/h

TRH: 8/67 V/h

Surf : 6.90 m2

RC1

Hsfp : 2.80 m

Pression : -15 Pa
Hygrométrie : N.C

TRH : 8/66 V/h

Surf : 7.00 m2

LOCAL PREP.

Hsfp : 2.80 m

Pression : -15 Pa
Hygrométrie : N.C

TRH : 8 V/h

Surf : 12.90 m2

A.S = 300  m3/h A.E = 345 m3/h

hotte
1.80ml

A.E = 0/1300 m3/h

A.S = 160 / 1300 m3/h

hotte
1.80ml

A.E = 0/1300 m3/h

STOCK. PROD. CHIM.

Hsfp : 3.38 m

Pression : -15 Pa
Hygrométrie : N.C

TRH : 8 / 27 V/h

T° int : 19 / 26°C

Surf : 15.00 m2

A.S = 450 / 1600 m3/h

A.E = 15 m3/h

ARMOIRE
VENTILEE

A.E = 15 m3/h

ARMOIRE
VENTILEE

A.E = 100 m3/h

FRIG.

A.E = 100 m3/h

FRIG.

En attenteEn attente

RECEPTION

Hsfp : 2.80 m

Pression :  Pa
Hygrométrie : N.C

TRH : 8 V/h

T° int : 19 / 26°C

Surf : 6.00 m2

A.S = 150  m3/h A.E = 150 m3/h

STOCKAGE

Hsfp : 3.38 m

Pression : -5 Pa
Hygrométrie : N.C

TRH : 4 V/h

T° int : 19°C/ NC

Surf : 25.5 m2

A.S = 350  m3/h A.E = 350 m3/h

CHAMBRE 10m3

Hsfp : 3.40 m

Pression : -15 Pa
Hygrométrie : N.C

TRH : 5/20 V/h

T° int : NC / NC

Surf : 4.00 m2

A.E = 60/200 m3/h

LOCAL DECHETS

Hsfp : 3.40 m

Pression : -10 Pa
Hygrométrie : N.C

TRH : 8/21 V/h

T° int : 19 / 26°C

Surf : 3.25 m2

A.S = 75/215 m3/h A.E = 90/230 m3/h

LOCAL TECH.

Hsfp : 3.40 m

Pression : -5 Pa
Hygrométrie : N.C

TRH : 5 V/h

T° int : 14 °C / H

Surf : 6.10 m2

V
M

V
M

V
M

A.E = 105 m3/h

LOCAL Ménage.

Hsfp : 3.40 m

Pression : -5 Pa
Hygrométrie : N.C

TRH : 4 V/h

T° int : 14 °C / H

Surf : 2.40 m2

V
M

V
M

V
M

A.E = 30 m3/h

SANIT H.

Hsfp : 2.80 m

Pression : -5 Pa
Hygrométrie : N.C

TRH : 4 V/h

T° int : 19 °C / H

Surf : 3.00 m2

V
M

V
M

V
M

A.E = 30 m3/h

SANIT F.

Pression : -5 Pa
Hygrométrie : N.C
T° int : 19 °C / H

V
M

V
M

V
M

A.E = 30 m3/h

Hsfp : 2.80 m

TRH : 4 V/h

Surf : 3.00 m2

VMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVMVM

Ext N°14 = 210 m3/h

Ext. VMC

Ext N°12

90/230 m3/h
Ext. local Déchets

Vers Ext
HOTTE N°11

0/400 m3/h

Vers Ext
HOTTE N°10

0/400 m3/h

Vers Ext
HOTTE N°09

0/400 m3/h

Vers Ext
SORB. N°08

0/1600 m3/h

Ext.
HOTTE N°11

0/400 m3/h

Depuis lab. ETUVES

Ext.
HOTTE N°10

0/400 m3/h

Depuis lab. ETUVES

Ext.
HOTTE N°09

0/400 m3/h

Depuis lab. ETUVES

Ext.
SORB. N°08

0/1600 m3/h

Depuis lab. ETUVES

Vers Ext
SORB. N°06

0/1600 m3/h

Vers Ext
SORB. N°05

0/1600 m3/h

Vers Ext
SORB. N°04

0/1600 m3/h

Vers Ext
SORB. N°03

0/1600 m3/h

Vers Ext
Cyclo filtre N°2
0/1100 m3/h

Vers Ext
HOTTE. N°01

0/1000 m3/h

Ext.
SORB. N°06

0/1600 m3/h

Depuis lab. TMI-ONU

Ext.
SORB. N°04

0/1600 m3/h

Depuis lab. TMI-ONU

Ext.
SORB. N°03

0/1600 m3/h

Depuis lab. TMI-ONUDepuis lab. TMI-ONU

Ext.
HOTTE. N°01

0/1000 m3/h

Depuis lab. TMI-ONU

Ext.
HOTTE N°24

0/1500 m3/h

Ext.
HOTTE N°23

0/1500 m3/h

Ext.
SORB. N°21

0/1600 m3/h

Ext.
SORB. N°20

0/1600 m3/h

Depuis lab. GAZ-VAP

Ext.
SPEC. N°18

200 m3/h

Ext.
SPEC. N°17

1000 m3/h

Ext.
SPEC. N°15

100 m3/h

Depuis Stock PROD. CHIM.

Vers Ext
HOTTE N°25
0/1500 m3/h

Vers Ext
HOTTE N°24
0/1500 m3/h

Vers Ext
HOTTE N°23
0/1500 m3/h

Vers Ext
SORB. N°22
0/1500 m3/h

Vers Ext
SORB. N°21
0/1500 m3/h

Vers Ext
SORB. N°20
0/1600 m3/h

Vers Ext
SPEC. N°19

0/600 m3/h

Ext.
SORB. N°05

0/1600 m3/h

Depuis lab. TMI-ONU

Vers Ext
SPEC. N°18
200 m3/h

Vers Ext
SPEC. N°17
1000 m3/h

Vers Ext
SPEC. N°15
100 m3/h

Armoire Ventilée

Depuis Stock PROD. CHIM.

Attente

Depuis Stock PROD. CHIM.
Réfrigérateur

Depuis lab. GAZ-VAP

Ext.
SPEC. N°19

0/300 m3/h

Depuis lab. GAZ-VAP Depuis lab. GAZ-VAP Depuis lab. GAZ-VAP Depuis lab. GAZ-VAP

Ext.
SORB. N°22

0/1600 m3/h

Ext.
HOTTE N°25

0/1500 m3/h

Depuis lab. GAZ-VAP

Ext.
HOTTE. N°34

0/1300 m3/h

Ext.
SPEC. N°27

0/1200 m3/h

Depuis Lab. DSC-ADIAB.

Vers Ext
SPEC. N°27
0/1200 m3/h

Vers Ext
SORB. N°28
0/1600 m3/h

Vers Ext
SORB. N°29
0/1600 m3/h

Vers Ext
SORB. N°30
0/1600 m3/h

Vers Ext
SORB. N°31
0/1600 m3/h

Vers Ext
HOTTE N°34

0/1300 m3/h

Vers Ext
HOTTE N°35

0/1300 m3/h

Vers Ext
SPEC. N°36
0/1000 m3/h

Ext.
SORB. N°28

0/1600 m3/h

Depuis Lab. DSC-ADIAB. Depuis Lab. DSC-ADIAB. Depuis Lab. DSC-ADIAB. Depuis Lab. DSC-ADIAB. Depuis CEL. POLY.

Ext.
HOTTE. N°35

0/1300 m3/h

Depuis RC1 Depuis CHAMBRE 10M3

Ext.
SPEC. N°36

0/1000 m3/h

A.S = 1785 /7795 m3/h

A.S = 1950 / 3100 m3/h

A.S = 2420 / 9040 m3/h

AIR NEUF
3770 / 14390 m3/h

CTA N°1

AIR NEUF
3735 / 10895 m3/h

CTA N°2

TERRASSE

A.S = 1350 / 5350 m3/h

BT

BT

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

BT

BT BT

RDCRDV RDV RDC RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDC RDC RDCRDV RDvRDC

RDC RDC RDC RDC RDC RDCRDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDVRDC RDC

RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDV RDC RDC RDV RDV RDV RDV

A.E = 0/300 m3/h

Bras articulé
(x1)

A.E = 10 m3/h

ARMOIRE
VENTILEE

Vers Ext
SPEC. N°37

100 m3/h

RDC RDC

A.E = 310/1450 m3/h

RDV

A.E = 80/470 m3/h

RDV

Débit Fois : simul 1 Sorb + 1 hotte

Ext.
CYCLO FILTRE. N°02

0/1100 m3/h

Depuis lab. TMI-ONU

CYCLO FILTRE

Ext.
SPEC. N°07

10/300 m3/h

Débit Fois : simul 3 Sorb + 2 boa.

RDC

A.S = 90 m3/h

CIRCUL.

Pression : NC
Hygrométrie : N.C
T° int : 19 °C / H

Hsfp : 2.80 m

TRH : 12 V/h

Surf : 28.00 m2

A.S = 1000  m3/h

BT

Vers Ext
SPEC. N°16
120 m3/h

RDV

A.E =85m3/h

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

Ext.
SPEC. N°16

120 m3/h

Depuis Stock PROD. CHIM.

Attente Arm. Ventil.

Récup.

Sphère

Hotte.

ANKO

ASTM

ANKO

hotte Poly
2.00ml

Etuves

Vers Ext
Etuve N°26
0/1000 m3/h

A.E = 380/1780 m3/h

RDV

hotte
1.60ml

A.E = 100/300 m3/h

Vers Ext
HOTTE N°32

100/300 m3/h

RDV

Etuve thermo
+ Four stuart

A.E = 0/200 m3/h

Boite
à gants

Vers Ext
SPEC. N°33
0/200 m3/h

RDV

BT

Débit Fois : simul 3 Sorb + 3 boa.

A.E = 30/190m3/h

RDVRDV

Ext.
Etuve N°26

0/1000 m3/h

Depuis lab. GAZ-VAP

Ext.
SORB. N°29

0/1600 m3/h

Ext.
SORB. N°30

0/1600 m3/h

Ext.
SORB. N°31

0/1600 m3/h

Ext.
HOTTE. N°32

0/1000 m3/h

Depuis Lab. DSC-ADIAB.

Ext.
SPEC. N°33

0/200 m3/h

Depuis Lab. DSC-ADIAB.

Ext.
Armoire ventil. N°37

100 m3/h

Ext.
Armoire ventil. N°38

0/100 m3/h

Depuis lab. GAZ-VAPDepuis lab. TMI-ONU

AIR rejeté

2100 / 7455 m3/h

Ext N°13= 2100 / 7455 m3/h

Ext. Confort

Réseaux ATEX
Equipement se situant

sous la hotte

Vers Ext
SPEC. N°07

0/300 m3/h

A.E = 90 m3/h

RDC

Vers Ext
SPEC. N°38
100 m3/h

A.E = 90 m3/h

RDC

NFNO

NO

A.E = 10 m3/h

ARMOIRE
VENTILEE

RDC

Local Demi.

Pression : -5 Pa
Hygrométrie : N.C
T° int : 19 °C / H

V
M

V
M

V
M

A.E = 15 m3/h

Hsfp : 3.40 m

TRH : 4 V/h

Surf : 0.7 m2

RDC

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

V
M

T° int : 20±2°C
T° int : 19 / 26°C

A.S = 160 / 1300 m3/h

A.E = 30/190m3/h

A.E = 45/290 m3/h

RDCRDV

A.E = 90 m3/h

Vers Ext
SPEC. N°39

100 m3/h

Ext.
Armoire ventil. N°39

0/100 m3/h

Depuis lab. ETUVES

A.E = 925 / 2570 m3/h

A.E = 390 / 1920 m3/h

A.E = 1710 /5535 m3/h

A.E = 785 / 2965 m3/h

T° int : 20±2°C T° int : 20±2°C

T° int : 20±2°C

LEGENDE

Gaine d'air soufflé

VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM VM

Gaine d'air repris

Gaine de VMC

Gaine d'air extrait

sorbonnes / hottes

RDV

RDC

Registre de débit

variable

Registre de débit

constant

Extracteur

PLAN DE PRINCIPE

VENTILATION

MAITRE D'OUVRAGE

A.P.S.
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