
file:///J:/DIRIF/SGPR/DTR/Projets/RN14_Rehabilitation/03_Travaux/2025_Phase2/01_AOO_N14_chaussée/01_passation/01_DCE/B2/2_7_coordonnees_pr_rn14_phase2.ods

Page 1

points /plo X Y delta x delta y

VERIFICATION

22+ 900 629370,1067 6884701,7781 #VALEUR ! #VALEUR ! #VALEUR ! 2°2'1.0694" E 49°3'29.8530" N

22+1000 629273,3447 6884727,0194 -96,762 25,2413 100,00 2°1'56.2886" E 49°3'30.6317" N

22+1100 629176,5841 6884752,2659 -96,7606 25,2465 100,00 2°1'51.5078" E 49°3'31.4104" N

95PR23D 629090,609 6884780,661 2°1'47,2562" E 49°3'32,2952" N

98PR23G 629092,837 6884769,738 2°1'47,3725" E 49°3'31,9428" N

PR23 median 629091,8874 6884774,3934 2°1'47.3228" E 49°3'32.0929" N

23+100 628995,1361 6884799,6753 -96,7513 25,2819 100,00 2°1'42.5424" E 49°3'32.8727" N

23+200 628898,3653 6884824,8828 -96,7708 25,2075 100,00 2°1'37.7612" E 49°3'33.6499" N

23+300 628801,6022 6884850,1199 -96,7631 25,2371 100,00 2°1'32.9801" E 49°3'34.4282" N

23+400 628704,8401 6884875,3604 -96,7621 25,2405 100,00 2°1'28.1989" E 49°3'35.2066" N

23+500 628608,0716 6884900,5765 -96,7685 25,2161 100,00 2°1'23.4174" E 49°3'35.9842" N

23+600 628511,306 6884925,8037 -96,7656 25,2272 100,00 2°1'18.6362" E 49°3'36.7618" N

23+700 628414,3605 6884950,3181 -96,9455 24,5144 100,00 2°1'13.8464" E 49°3'37.5163" N

23+800 628315,863 6884967,201 -98,4975 16,8829 99,93 2°1'8.9846" E 49°3'38.0232" N

23+900 628216,0067 6884970,5169 -99,8563 3,3159 99,91 2°1'4.0645" E 49°3'38.0905" N

23+1000 628116,7273 6884959,3984 -99,2794 -11,1185 99,90 2°0'59.1815" E 49°3'37.6906" N

23+1100 628020,023 6884934,2954 -96,7043 -25,103 99,91 2°0'54.4342" E 49°3'36.8388" N

95PR24D 627937,26 6884906 2°0'50,3752" E 49°3'35,8898" N

95PR24G 627942,5 6884897,42 2°0'50,6387" E 49°3'35,6141" N

PR24 median 627939,5889 6884902,1805 2°0'50.4922" E 49°3'35.7671" N

24+ 100 627852,8216 6884852,55 -86,7673 -49,6305 99,96 2°0'46.2492" E 49°3'34.1255" N

24+ 200 627769,9779 6884796,543 -82,8437 -56,007 100,00 2°0'42.2035" E 49°3'32.2794" N

Les coordonnées autocad hectometriques sont vérifiées, calcul de leur interdistance (100m);

distance calculée 
interPLO (ligne 
droite en mètre)

conversion 
Longitude (export 

Google Earth)

conversion 
latitude  (export 
Google Earth)

les données en jaune sont extraites de ISIDOR

https://isidor3.pei.developpement-durable.gouv.fr/isidorv3/chaussee_lister.action

Les coordonnées sont  implantés/ sur Autocad sur un axe existant 
(fonction reseau lineaire) Et convertis en google earth

https://isidor3.pei.developpement-durable.gouv.fr/isidorv3/chaussee_lister.action
https://isidor3.pei.developpement-durable.gouv.fr/isidorv3/chaussee_lister.action
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