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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°® de rapport d'analyse : AR-14-HB-002745-01

Dossier N° : 14N001602

Référence dossier :

Version du : 05/02/2014

Date de réception : 04/02/2014 09:05:03

BON DE COMMANDE N°3396000226

PRELEVEMENTS - Commande / Affaire /Site :
14 BRE 0143 - RN 14 Pontoise - Magny en Vexin
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001| 1-SensY MET Matériau dur bitumineux Calcination et Fibres d'amiante non
() | Pontoise-Magny PK noir et matériau semi-dur ( ,at'ﬁagué &tlclde g détectées
- ris (couche de roulement methoae interne de
20+100 - Roulement gris ( ) aitomont)

002] 2-SensY MET Matériau dur bitumineux Calcination et Fibres d'amiante non

Pontoise-Magny PK noir (couche de roulement) ( éa;:}tague; ?mde g détectées
méthode interne de
21+600 - Roulement traitement)

003] 3-SensY MET Matériau dur bitumineux Calcination et Fibres d'amiante non
Pontoise-Magny PK noir et gris {(couche de ( 'a;;]taguef etxc:de g détectées

- roulement meéthode interne de
23+000 - Roulement ) raltomon)

004} 4-Sens W MET Matériau dur bitumineux Caicination et Fibres d'amiante non
Magny-Pontoise noir (couche de roulement) attaque acide détectées
PK23+0Q0 - (méthode interne de
Roulement traitement)

005f 5-Sens W MET Matériau dur bitumineux Calcination et Fibres Q'amignte non
Magny-Pontoise PK noir et gris (couche de ( 'ag]tagug etlmde . détectées

- roulement metnode interne de
214600 - Roulement ) raltomont)

006| 6-Sens W MET Matériau dur bitumineux Cacination et Fibres d'amiante non

Magny-Pontoise PK noir (couche de roulement) ( lat:]taglﬂ? ?Clde d détectées
méthode interne de
20+100 - Roulement traitement)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Electronique & Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050
NB : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande

(1

A réception au laboratoire, le conditionnement individuel et sous double emballage étanche des échantilions n'est pas respecté. Une contamination o1
une perte de matiére est possible et le résultat de I'analyse peut étre affecté.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & l'essai. Seules
certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifices par ie symbole *.
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