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% | Récépissé de DT @

Liberté » Egalité + Fraternité RéCépiSSé de DICT
REPUBLIQUE FRANGAISE N°14435*04
Ministére chargé Au titre du chapitre 1V du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de I'environnement

de I’écologic

et de la section 12 du chapitre 1V du titre III du livre V de la 4°™ partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrété du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire
Dénomination : PROVOST Laurent
@ Receplsse de DT Complément / Service : B2
|:| RéCépiSSé de DICT Numéro / Voie : 35 rue de Noailles
Récépissé de DT/DICT Lieu-dit / BP :
COﬂjOinte Code Postal / Commune : 7,8,000] VERSAILLES
Pays : France
N° consultation du téléservice : 2 025012200702TY § Coordonnées de l'exploitant :
Référence de I'exploitant : Raison sociale : SQY CHEZ SOGELINK
Ne° d’affaire du déclarant : N12Y CHAUSSEE 2025 Personne a contacter :
Personne a contacter (déclarant) : PROVOST Laurent Numéro / Voie : TSA 70011
Date de réception de la déclaration: 23 , 01 , 2025 Lieu-dit / BP :
Commune principale des travaux : Guyancourt Code Postal / Commune : [6,9,1,3,4 DARDILLY CEDEX
Adresse des travaux prévus : N12Y Tél : 0,1]3,9]4,4]8,2|2 0 Fax : 10,1]7,0/3,9|7 6|5, 6]

Eléments généraux de réponse

D Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est a renouveler. Précisez notamment :

D Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > a : m
[E] 11y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : EL  TL  EU (voir liste des catégories au verso)

ication ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur a 3 mois :

D Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.
Veuillez contacter notre représentant : Tél. ; [0,4]12,6(7,2[7,7|0, 6]

NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois a compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

E Plans joints : Références : Echelle : Date d’éditiong) : Sensible : Prof. regl. minii;) :  Matériau réseau, :
NB : La classe de Sur plan / / IE' cm
précision A, B ou C I —
figure dans les plans. / [/ |:| ______cm
D Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :D Date retenue d'uncommunaccord : ___ /_ /_  a __h___
ou D Prise de RDV a l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : /___ /)

E Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

D (cas d’un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires a notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ()

IEI Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés a un réseau principal souterrain identifié dans les
plans joints, soit munis de diSpositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement (,)

(1): facultatif si Iinformation est fournie sur le plan joint  (2): pour les trongons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financiéres particuliéres dans le marché  J

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

euillez consulter notre Réglement De Voirie Communautaire et ses annexe
Rubriques du guide technique relatives a des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d’approche a été précisée, la mise hors tension est : possible Oimpossible
Mesures de sécurité a mettre en ceuvre : aira ico i

Dispositifs importants pour la sécurité :

7 -

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : [013944808(

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de
secours (par défaut le 18 ou le 112) : 18 (POMPIERS); 15 (SAMU); 112 (UE)

Responsable du dossier Signature de I’exploitant ou de son représentant

Nom : Nom du signataire : BRIE Maélys
Service DT/DICT S

Désignation du service : Signature : % e’ Soge|ink)
Tél. : ‘0 4 ‘2 6 ‘7 2 ‘7 4 ‘0 6 | Date : 24 /01 / & Nombre de piéces jointes, y compris les plans : 4

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accés et de rectification des données auprés des organismes destinataires du formulaire.



DANS LE CADRE DE PROJET DE TRAVAUX EN APPLICATION DU 2° DE L'ARTICLE 7-1
conformément a I'article R.554-23 Arrété du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du
titre V du livre V du code de I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains
ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution

Avertissement relatif a 'amélioration de la cartographie des réseaux dans I'emprise des projets de
travaux

Les plans ci-joints des réseaux que nous exploitons comportent, dans I'emprise des travaux
prévus, un ou plusieurs trongons non conformes aux dispositions du 6° du | de l'article 7 de I'arrété
du 15 février 2012 modifié pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de
I'environnement relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution (voir le plan et sa légende).
En application du 2° de I'article 7-1 de ce méme arrété, si I'emprise des travaux prévus affectant le
sol (terrassement, enfoncement, forage, décapage, compactage ...) dépasse 100 m2, vous devez
en tant que responsable de projet procéder en phase projet a des investigations complémentaires
a notre charge pour porter a la classe A les trongons qui n'y sont pas, branchements inclus.
Ces investigations complémentaires doivent étre confiées a un prestataire certifié. Elles sont
limitées a la zone constituée de I'emprise ou sont effectivement prévus des travaux affectant le sol
et de tous points situés a moins de 2 m de cette emprise.
Leurs résultats doivent nous étre transmis sous la forme définie a l'article 15 de l'arrété du 15 février
2012 modifié, a I'adresse électronique suivante : [scop@sqy.fr].
Vous voudrez bien joindre au résultat des investigations complémentaires la facture a notre charge,
établie au prorata de la longueur des ouvrages dont nous sommes exploitant initialement non
rangés dans la classe A, branchements inclus. La longueur des ouvrages a reporter dans la facture
est celle mentionnée dans le compte rendu d'investigations complémentaires du prestataire certifié.



Légende des principaux signes conventionnels des plans de récolement

EAU PLUVIALE EAU USEE / UNITAIRE ECLAIRAGE PUBLIC SLT TELECOMMUNICATION
ﬂ]]]] Grille carrée ] Tampon carré & Poteau & projecteur 5®  Armoire de signalisation Antenne TV
() Regard carré i - I
— ) J Regard carre &  Candélabre Borne de commande Poteau telécommunication
[] Tampon carré . _ s -
"]]]] Grille carrée @ Poteau d'éclairage Q Poteau & feu tricolore Armoire télécommunication
© Regard rond o
0] Avaloir monobloc Fosse septique Armoire d'éclairage © Regard rond Cabine telephonique
Puisard O Regard rond Transformateur X{ Poteau de signalisation Chambre télécommunication 2 vtx
---- Drainage Collecteur eau usée séparatif <300 [d Boite de coupure [ ] Plaque carrée Chambre télécommunication 3 vtx
Canalisation eau pluviale <300 , a 4 Borne télécommunication
o _ ———— Collecteur eau usée séparatif >= 300 (® Spot encastré () Regard carré N o
——== (Canalisation eau pluviale >= 300 Chambre de ti Plaque télécommunication
— .=+ Collecteur eau usée unitaire <300 > Jet d'eau lumineux H ambre de tirage
— — — Fourreau Chambre télécommunication
———===—Collecteur eau usée unitaire >=300 [ ] Chambre de tirage
4 Cable de télécommunication
DIGUES .. Refoulement <300 ] Chambre de tirage 2 vtx Cable _ - o
- Refoulement >=300 (§ applique murale Ouvrage Caniveau de telécommunication
m Digues / Barrages Fourreau de télécommunication
——— Cable Ouvrage de télécommunication
————— Fourreau
——— Ouvrage
IRVE MOBILIER URBAIN VOIRIE ESPACES VERTS BATIMENT
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- . Oture
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LISTE DE CONTACTS (annexe 4)

En cas de plan non exploitable, non lisible ou blanc
veuillez contacter Mme Defer ou M. Eustache dont les

coordonnées sont ci-dessous

Service Nom du Contact Téléphone fixe Portable
DIRECTION VOIRIE & INFRASTRUCTURES
Secteur : Montigny-le-Bretonneux, Trappes,
Elancourt, Guyancourt, Magny-les-Hameaux et Emmanuel CHEVRIER 01 39 448580 06 30 42 50 38
Voisins-le-Bretonneux
Secteur : Plaisir, Villepreux et Les-Clayes-sous-Bois Maxime JALOUIN 0139447917 061977 51 65
Secteur : Coigniéres, Maurepas et La Verriere Arthur MULLER 01 39 4481 96 061977 59 43
Eau potable Patricia HUIBAN 01 39 44 54 66 0777168717
Eclairage public
Secteur: Montigny-le-Bret t Voisins-le-
ecteur: Monfigny-le-brefonneux et VORINs-e- | e ohane TUBAU 0139447653 | 062779 54 6]
Bretonneux
Secteur : Plaisir, Villepreux et Les-Clayes-sous-Bois John BELDA 01 39 4481 23 07 50 15 48 47
Secteur : Guyancourt et Magny-les-Hameaux Fabien JUHEL 01 39 448253 0683457152
Secteur: T . H t, Lo Veriére,
ecieur: — frappes - Hancourt, A VEMer®: | o chard CAILLE 0139448225 | 0680347103
Maurepas et Coignieres
Signalisation lumineuse Tricolore (SLT) epft@sqy.fr 01 39 4481 28 0139447911
Infrastruct h éhicule Electri
nfrastructure de recharge de véhicule Electrique John BELDA 01 39 4481 23 07 50 15 48 47
(IRVE)
Communications Electroniques Virginie GANDRILLE 01 39 4482 90 0627 79 53 34
Voirie et Ouvrage d’Art
Voirie Secteur : Montigny-le-Bretonneux et Trappes | Christian DESBUREAUX 0139448219 06801889 75
Voiri : - -Bois, isi
9|r|e Secteur : Les Clayes-sous-Bois, Plaisir et Erwan DE MYTTENAERE 0139 4482 83 06 40 48 66 97
Villepreux
Voirie Secteur: El rt, La Verriere, Coignié
oirie Secteur : Elancourt, La Verriere, Coignieres Hafid RAFIQ 01 39 44 76 24 06 42 62 20 07
et Maurepas
Vome- secfeur : Guyancourt, Magny-Les-Hameaux Yannick SAINSON 01 39 44 82 24 0628931703
et Voisins-le-Bretonneux
Ouvrages d'Art tous secteurs Audrey FEUILLET 01 39 448595 07 85 6200 28
Jalonnement Directionnel tous secteurs Céline EMAILLE 0139448211 0777 149239
Coordination des Opérations sur Patrimoine
Secteur: Guyancourt, Magny-les-Hameaux,
Montigny-le-Bretonneux, Trappes et Voisins-le- | Christelle DEFER 0139447979 0779827337
Bretonneux
1 : igniéres, El t, La Verriére, Les- ,
Secteur: Coignieres, Elancourt, La Vermere, Les-| o o 4 eistacHE 0139448235 | 0683744874
Clayes-sous-Bois, Maurepas, Plaisir, et Villepreux
DIRECTION ENVIRONNEMENT & PAYSAGE :
Patrimoine arboré
1 : 1, M -les-H ,
Secteur: Guyancour AgNY-IeSAMEAVX. | 4 toine KANIEWSKI 0139445434 | 0776234000
Voisins-Le-Bretonneux, Trappes et Villepreux
Secteur : Coigniéres, Elancourt, La Verriére, Les
Clayes-sous-Bois, Maurepas, Montigny-le- | Frédéric LEGENDRE 01 39 4488 80 0607137292
Bretonneux et Plaisir
Espaces Verts
Secteur : Montigny-le-Bretonneux et Trappes Erwan GOURIOU 0139 4479 57 0608109915
-Hontigny bR Loic CHUITON 0139445415 | 07871931 46
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Secteur : Elancourt, La Verriére, Maurepas et Emmanuel POUPLET 01 39 448237 06 88 59 97 01
Coigniéeres Christine ZINETTI 01 39 44 88 83 07 07 13 48 32
Secteur: Guyancourt, Magny-les-Hameaux et | Fabien VILLA 01 39 44 54 53 0620150473
Voisins-Le-Bretonneux Cédric BONNEAU 01 39 44 82 39 07 85 00 86 36
Secteur : Les Clayes-sous-Bois, Plaisir et Villepreux Stéphane PELLION 01 39 44 54 58 077849 4976
Pole Collecte des Déchets

Lot 1 - Secteur : Coignieres, Elancourt, La Alexandre RODRIGUES | 01 39 44 88 64 0609 357004
Verrieres, Les Clayes-sous-Bois et Maurepas Amel BELHADJ 01 39 44 88 67 07 8500 86 24
Lot 1 - Secteur : Les Clayes-sous-Bois, Plaisir et Colette BAEHR 01 39 44 88 68 0778229211
Villepreux Amel BELHADJ 01 39 44 88 67 07 8500 86 24
Lot 2 - Secteur : Guyancourt, Magny-les-Hameaux, | Alain BOULANDET 0139448873 07 52 62 52 62
Villepreux et Voisins-Le-Bretonneux Sandra APPADOO 01 39 44 88 66 06 02 19 38 40
Lot 2 - Secteur : Montigny-le-Bretonneux, Plaisir et | Michael OWEN 0139448872 0789283010
Trappes Sandra APPADOO 01 39 44 88 66 06 02 19 38 40
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Recommandations sur le Systeme de référence :

Les positions planimétriques sont connues dans le systeme RGF93 CC49 Zone 8.
Les positions altimétriques sont connues dans le systéme de nivellement NGF-IGN69.

La densité du canevas topographique est d'environ 1 point tous les 300 m. Tous les points levés ont un rayon
moyen d'indécision de 3 cm en altimétrie et de 5 cm en planimétrie.

Sources & responsabilités juridiques :

Ces informations sont issues du systéme de diffusion des données cartographiques de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elles sont soumises a la réglementation générale sur la propriété (loi de mars 1957) et aux obligations définies par
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Chaque organisme qui utilise les données de récolements engage sa propre responsabilité. Il est tenu de vérifier
la validité des informations utilisées et diffusées en terme d'exhaustivité et d'actualité.

Document édité le : 23/01/2025

CLASSE A
Les réseaux sont dessinés.
L'incertitude maximale de
localisation du réseau est
inférieure ou égale a 40 cm
s'il est rigide, ou a 50 cm s'il
est flexible.

Les réseaux n'ont pas fait l'objet de levés en

tranchées ouvertes. ils sont dessinés et les
symboles suivants ou (peu importe la
couleur) apparait. L'icertitude maximale de
localisation est supérieure a celle relative de la
classe A et inférieure ou égale a 1,5m.

Les éléments de surface sont
dessinés, mais aucun ouvrage
ou troncon n'a été levé ni en
tranchée ouverte ni en
géodétection.

0

10 20 30m
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Recommandations sur le Systeme de référence :

Les positions planimétriques sont connues dans le systeme RGF93 CC49 Zone 8.
Les positions altimétriques sont connues dans le systéme de nivellement NGF-IGN69.

Document édité le : 23/01/2025

La densité du canevas topographique est d'environ 1 point tous les 300 m. Tous les points levés ont un rayon
moyen d'indécision de 3 cm en altimétrie et de 5 cm en planimétrie.

Sources & responsabilités juridiques :

Ces informations sont issues du systéme de diffusion des données cartographiques de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elles sont soumises a la réglementation générale sur la propriété (loi de mars 1957) et aux obligations définies par
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Chaque organisme qui utilise les données de récolements engage sa propre responsabilité. Il est tenu de vérifier
la validité des informations utilisées et diffusées en terme d'exhaustivité et d'actualité.

CLASSE DE PRECISION DES RESEAUX

CLASSE A

Les réseaux sont dessinés.
L'incertitude maximale de
localisation du réseau est
inférieure ou égale a 40 cm
s'il est rigide, ou a 50 cm s'il
est flexible.

Les réseaux n'ont pas fait l'objet de levés en
tranchées ouvertes. ils sont dessinés et les
symboles suivants ou (peu importe la
couleur) apparait. L'icertitude maximale de
localisation est supérieure a celle relative de la
classe A et inférieure ou égale a 1,5m.

CLASSEC

Les éléments de surface sont
dessinés, mais aucun ouvrage
ou troncon n'a été levé ni en
tranchée ouverte ni en
géodétection.

ECHELLE : 1:200
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Recommandations sur le Systeme de référence :

Les positions planimétriques sont connues dans le systeme RGF93 CC49 Zone 8.
Les positions altimétriques sont connues dans le systéme de nivellement NGF-IGN69.

La densité du canevas topographique est d'environ 1 point tous les 300 m. Tous les points levés ont un rayon
moyen d'indécision de 3 cm en altimétrie et de 5 cm en planimétrie.

Sources & responsabilités juridiques :

Ces informations sont issues du systéme de diffusion des données cartographiques de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elles sont soumises a la réglementation générale sur la propriété (loi de mars 1957) et aux obligations définies par
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Chaque organisme qui utilise les données de récolements engage sa propre responsabilité. Il est tenu de vérifier
la validité des informations utilisées et diffusées en terme d'exhaustivité et d'actualité.

CLASSE DE PRECISION DES RESEAUX

Document édité le : 23/01/2025

CLASSE A CLASSEC

Les réseaux sont dessinés. Les réseaux n'ont pas fait I'objet de levés en | | o5 gléments de surface sont
L'incertitude maximale de | tranchées ouvertes. ils sont dessinés et les dessinés, mais aucun ouvrage

localisation du réseau est | symboles suivants ou (peu importe la | o, trongon n'a été levé ni en
inférieure ou égale a 40 cm | couleur) apparait. L'icertitude maximale de | yanchée ouverte ni en
s'il est rigide, ou a 50 cm s'il | localisation est supérieure a celle relative de la géodétection.

est flexible. classe A et inférieure ou égale a 1,5m.

ECHELLE : 1:200

0 3 5 6m
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Les positions planimétriques sont connues dans le systéme RGF93 CC49 Zone 8. CLASSE A CLASSE C

Les positions altimétriques sont connues dans le systéme de nivellement NGF-IGN69.
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moyen d'indécision de 3 cm en altimétrie et de 5 cm en planimétrie.

Sources & responsabilités juridiques :

La densité du canevas topographique est d'environ 1 point tous les 300 m. Tous les points levés ont un rayon

Ces informations sont issues du systéme de diffusion des données cartographiques de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Elles sont soumises a la réglementation générale sur la propriété (loi de mars 1957) et aux obligations définies par

Saint-Quentin-en-Yvelines.

Chaque organisme qui utilise les données de récolements engage sa propre responsabilité. Il est tenu de vérifier

la validité des informations utilisées et diffusées en terme d'exhaustivité et d'actualité.

Les réseaux sont dessinés.
L'incertitude maximale de
localisation du réseau est
inférieure ou égale a 40 cm
s'il est rigide, ou a 50 cm s'il
est flexible.

Les réseaux n'ont pas fait l'objet de levés en
tranchées ouvertes. ils sont dessinés et les
symboles suivants ou (peu importe la
couleur) apparait. L'icertitude maximale de
localisation est supérieure a celle relative de la
classe A et inférieure ou égale a 1,5m.

Les éléments de surface sont
dessinés, mais aucun ouvrage
ou troncon n'a été levé ni en
tranchée ouverte ni en
géodétection.

0 3 5 6m
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SAI NT Recommandations sur le Systéme de référence : Document édlté Ie . 23/01/2025 CLASSE DE PRECISION DES RESEAUX ECHELLE 1200

Les positions planimétriques sont connues dans le systéme RGF93 CC49 Zone 8. CLASSE A CLASSE C
Les positions altimétriques sont connues dans le systéme de nivellement NGF-IGN69. Les réseaux sont dessinés. | Les réseaux n‘ont pas fait I'objet de levés en | | o5 gléments de surface sont OI?‘:G!“
. . ) . . | L'incertitude maximale de | tranchées ouvertes. ils sont dessinés et les | yessinés, mais aucun ouvrage
La densité du canevas topographique est d'environ 1 point tous les 300 m. Tous les points levés ont un rayon localisation du réseau est | symboles suivants ou (peu importe la | o, trong(;n n'a été levé ni en
EN YVELINES moyen d'indécision de 3 cm en altimétrie et de 5 cm en planimétrie. inférieure ou égale & 40 cm | couleur) apparait. Licertitude maximale de | yanchée ouverte ni en
s'il est rigide, ou a 50 cm s'il | localisation est supérieure a celle relative de la géodétection.

Sources & responsabilités juridiques :

Terre d’innovations Ces informations sont issues du systéeme de diffusion des données cartographiques de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elles sont soumises a la réglementation générale sur la propriété (loi de mars 1957) et aux obligations définies par
Saint-Quentin-en-Yvelines.

est flexible. classe A et inférieure ou égale a 1,5m.

Chaque organisme qui utilise les données de récolements engage sa propre responsabilité. Il est tenu de vérifier \\ !
la validité des informations utilisées et diffusées en terme d'exhaustivité et d'actualité. . : \
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Terre d'innovations

Recommandations sur le Systeme de référence :

Les positions planimétriques sont connues dans le systeme RGF93 CC49 Zone 8.
Les positions altimétriques sont connues dans le systéme de nivellement NGF-IGN69.

La densité du canevas topographique est d'environ 1 point tous les 300 m. Tous les points levés ont un rayon
moyen d'indécision de 3 cm en altimétrie et de 5 cm en planimétrie.

Sources & responsabilités juridiques :

Ces informations sont issues du systéme de diffusion des données cartographiques de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elles sont soumises a la réglementation générale sur la propriété (loi de mars 1957) et aux obligations définies par
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Chaque organisme qui utilise les données de récolements engage sa propre responsabilité. Il est tenu de vérifier
la validité des informations utilisées et diffusées en terme d'exhaustivité et d'actualité.

Document édité le : 23/01/2025

CLASSE DE PRECISION DES RESEAUX

CLASSE A

Les réseaux sont dessinés.
L'incertitude maximale de
localisation du réseau est
inférieure ou égale a 40 cm
s'il est rigide, ou a 50 cm s'il
est flexible.

Les réseaux n'ont pas fait l'objet de levés en
tranchées ouvertes. ils sont dessinés et les
symboles suivants ou (peu importe la
couleur) apparait. L'icertitude maximale de
localisation est supérieure a celle relative de la
classe A et inférieure ou égale a 1,5m.

CLASSEC

Les éléments de surface sont
dessinés, mais aucun ouvrage
ou troncon n'a été levé ni en
tranchée ouverte ni en
géodétection.

ECHELLE : 1:200
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Recommandations sur le Systeme de référence :

Les positions planimétriques sont connues dans le systeme RGF93 CC49 Zone 8.
Les positions altimétriques sont connues dans le systéme de nivellement NGF-IGN69.

Document édité le
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Terre d'innovations

La densité du canevas topographique est d'environ 1 point tous les 300 m. Tous les points levés ont un rayon
moyen d'indécision de 3 cm en altimétrie et de 5 cm en planimétrie.

Sources & responsabilités juridiques :

Ces informations sont issues du systéme de diffusion des données cartographiques de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elles sont soumises a la réglementation générale sur la propriété (loi de mars 1957) et aux obligations définies par
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Chaque organisme qui utilise les données de récolements engage sa propre responsabilité. Il est tenu de vérifier
la validité des informations utilisées et diffusées en terme d'exhaustivité et d'actualité.

: 23/01/2025

CLASSE DE PRECISION DES RESEAUX

CLASSE A
Les réseaux sont dessinés.
L'incertitude maximale de
localisation du réseau est
inférieure ou égale a 40 cm
s'il est rigide, ou a 50 cm s'il
est flexible.

Les réseaux n'ont pas fait l'objet de levés en
tranchées ouvertes. ils sont dessinés et les
symboles suivants ou (peu importe la
couleur) apparait. L'icertitude maximale de
localisation est supérieure a celle relative de la
classe A et inférieure ou égale a 1,5m.

CLASSEC

Les éléments de surface sont
dessinés, mais aucun ouvrage
ou troncon n'a été levé ni en
tranchée ouverte ni en
géodétection.
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Recommandations sur le Systeme de référence :

Les positions planimétriques sont connues dans le systeme RGF93 CC49 Zone 8.
Les positions altimétriques sont connues dans le systéme de nivellement NGF-IGN69.

Document édité le : 23/01/2025

La densité du canevas topographique est d'environ 1 point tous les 300 m. Tous les points levés ont un rayon
moyen d'indécision de 3 cm en altimétrie et de 5 cm en planimétrie.

Sources & responsabilités juridiques :

Ces informations sont issues du systéme de diffusion des données cartographiques de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Elles sont soumises a la réglementation générale sur la propriété (loi de mars 1957) et aux obligations définies par
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Chaque organisme qui utilise les données de récolements engage sa propre responsabilité. Il est tenu de vérifier
la validité des informations utilisées et diffusées en terme d'exhaustivité et d'actualité.

CLASSE DE PRECISION DES RESEAUX

CLASSE A

Les réseaux sont dessinés.
L'incertitude maximale de
localisation du réseau est
inférieure ou égale a 40 cm
s'il est rigide, ou a 50 cm s'il
est flexible.

Les réseaux n'ont pas fait l'objet de levés en
tranchées ouvertes. ils sont dessinés et les
symboles suivants ou (peu importe la
couleur) apparait. L'icertitude maximale de
localisation est supérieure a celle relative de la
classe A et inférieure ou égale a 1,5m.

CLASSEC

Les éléments de surface sont
dessinés, mais aucun ouvrage
ou troncon n'a été levé ni en
tranchée ouverte ni en
géodétection.
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