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Séparateur d'air et de boue EG secondaire
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Déplacement du groupe de maintien de pression
et du traitement d'eau afin de faire passer les
réseaux hydrauliques d'eau glacée y compris

raccordements EF/CH/EU

Piquage des réseaux secondaires d'eau glacée
sur la conduite retour d'eau glacée secondaire
existante (découpe et dépose d'une partie de la
tuyauterie)

Prévoir la dépose de la bouteille d'eau glacée
permettant le déplacement du groupe de
maintien de pression du circuit chauffage

Déplacement  de la sonde de température sur le
future retour d'eau glacée

Déconnexion coté
primaire de la bouteille
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Suite aux raccordement du traitement d'eau et
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chauffage, l'entreprise doit le raccordement du
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permettant le remplissage du réseau d'eau froide

07

07

V2VVanne de régulation manuelle
Lecture de débit

07

Régulée sur la température de sortie des
échangeur coté secondaire

Option

07

07

02

02

Ventilo-convecteurs
gainables

Réseaux EG
zone sérothèque/biothèque

- +

V2V
T

V2V
T

V2V
T

Ventilo-convecteurs
plafonniers

Ventilo-convecteurs
cassettes

Zone A
RdC BAS

STAF-DN65
Ø76,1x2,9
12 701 l/h

STAD-DN15 Ø15x21
150 l/h

T

R F

O

C
R F

O

C
R F

O

C

T
R F

O

C

Vannes DVannes C

Vannes A

Vannes B

Bac à condensats + jaquette isolante

T

T

10ø

08

Régul. GTB

IFB

08

08

08

T P

09

10ø

10ø

10ø

09

09

10ø

09

STAD-DN50 à déposer
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