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o J< =AL-45 P [FALa6 > J< =ALaT > J< =ALa8 > J< =pc24 > J< =Pc25 > J< =PC26 > J< =pc27
DT40N é DT40N DT40N DT40N DT40N DT40N DT40N DT40N
32 32 32 32 300VA 300VA 300VA 300VA
35m 35m 35m 35m 30m 30m 30m 30m
U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)
3G6 3G6 3G6 3G6 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5
! ! ! ! ! !
S\&  [=pcoot S\* [=pcooz “\* [=pcoos S\* [=pcooa “\* [=pcoos S\* [=pcooe

DT40 DT40 DT40 DT40 DT40 DT40

300VA 300VA 300VA 300VA 300VA 300VA

20m 60m 40 m 35m 45 m 50 m

U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C)

3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5

E’F.FA ( E TD-00-OND c DOE Avis Technique 15L-601
]
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| RESEAU | [ SOURCE | | LIAISON | RESEAU | | SOURCE | | LIAISON |

Repere SOURCE Nature Tableau par Ik Longueur Repére Nature Longueur

Régime de N TN Caract. d'aprés  Fichier Type Régime de N Caract. d'aprés Type

Norme C1510002 Fichier Ame/Dispo Normale Norme Fichier Ame/Dispo

Tension 400V / 420V Puissance Pose Tension / Puissance Pose

T Fonc HT max Ukr ou X'd/X o / Fichierconst. France (V5.4) T Fonc HT max Ukr ou X'd/X o / Fichierconst.

SkQ HT Max Polarité 3P+PEN Fichier C/P SkQ HT Max Polarité Fichier C/P

SKQ HT Min Couplage Dyn SKQ HT Min Couplage

AU Origine 0,00 % Nb Sources Sources K Symétrie fs AU Origine Nb Sources Sources K Symétrie fs |:|

Sources HTen// [ actives Neutre chargé Sources HTen// [ actives Neutre chargé L]

Contribution moteur(s) LkVA Taux harmonique  15% < TH <= 33% Contribution moteur(s) |:| I:l:l Taux harmonique

PROTECTION Forcee [0 | ' [FROVECION Foets W L
Li On l:| Diff. séparé [ Li on l:| Diff. séparé ]
Izt ON/Off ] Izt On/Off ]

Icu disjoncteur Vérifié [X] Sélectivité Logique [] T1 0oms T2 0 ms Icu disjoncteur Vérifié [X] Sélectivité Logique [] T1 T2 0ms
IMPEDANCES forcées [ \ IMPEDANCES forcées [ ‘
RO Ph/Ph 0,0363 Q RO Ph/PEN-N 0,0318 Q RO Ph/Pe 0,0416 Q RO Ph/Ph RO PH/PEN-N RO Ph/Pe
R1 Ph/Ph 0,0547 Q R1 Ph/PEN-N 0,0416 Q R1 Ph/Pe 0,0312 Q R1 Ph/Ph R1 Ph/PEN-N R1 Ph/Pe
Xmax Ph/Ph 0,0558 Q Xmax Ph/PEN-N 0,0312 Q Xmax Ph/Pe 0,0318 Q Xmax Ph/Ph Xmax Ph/PEN-N Xmax Ph/Pe
Xmin Ph 0,0314 Q Xmin Ph/PEN-N 0,0324 Q Xmin Ph/Pe 0,0324 Q Xmin Ph Xmin Ph/PEN-N Xmin Ph/Pe
Résistance de terre (TT) Neutre Impédant (TN) Résistance de terre (TT) Neutre Impédant (TN)

‘ RESULTATS Dimensionné sur IN du cc ‘ RESULTATS Dimensionné sur N O du O cc O ‘
Forcée A Forcée 4
forcées forcées
K temp. Phase E X K temp. Phase E X
K Prox. PEN / Neutre X K Prox. PEN / Neutre X
K compl. 1,00 PE K compl. PE X
Fréq. 50 Hz Spo ‘ ‘ ‘ ‘ X Fréqg. Spo ‘ ‘ ‘ X
Sth Ib liaison (400,0 A) Ik3 Max 7000 A Sth Ib liaison 1k3 Max
du 0,00 % IN source 400 A k2 Max 6062 A k2 min 5093 A du IN source k2 Max 1k2 min
Ratio Ib/in 100 % Ikl Max 5600 A k1 min 4422 A Ratio Ib/in Ik1 Max k1 min
If Max 5600 A If 4422 A If Max If
E’FFA ( E TD-00-OND c DOE Avis Technique 15L-601
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| A CREATION AFFAIRE: 235030
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Fichier : PURPAN IFB.afr

Révision ‘ A
| RESEAU TGBT
Rég.de N TN i(
- 4P4D
Tension 400 V 100 A
DISTRIBUTION
Amont SOURCE
Repére TGBT
Désignation
™
A\ aoov
| installée 400,00 A
| Totale 100,00 A
k3 max 7000 A LV
Ikl max 5600 A
dU max O,,\g(r)mg/lo Secours A EEJ
Repere Circuit SOURCE TD-00-OND
Repére Récepteur TGBT TD-00-OND
|:
) Désignation
O
@ [Nb [Consommation |1 [400A 1 |100A \ \ \ \ \ \
O | Alimentation Normal Normal
JdB /Ip /11,90 kA /5,95 kKA / / / / / /
Type U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame om | 8om [Al \ \ \ \ \ \
L.Max prot. 101 m (CI)
dU Totale [dUDém. |0,00% | 1,66 % | \ \ \ \ \ \
Cable 3X(1X70)
Neutre Séparé 1X70
PE/PEN P 1X35
P 1B 1z 400,00 A 100,00 A| 121,23 A
(@) 1k3 Max 1k2 Min 7000 A |5093A |3971A |2613A
CL) k1 Min If 4422 A | 4422 A 1712 A 13112 A
< |ID/IN] Cos PHI Dém.
— | Sélectivité Non calc
Type Déclencheur NSX100F 4P4D
Calibre Tempo 100 A 20 ms
Ir Diff. Tempo.Diff. 0ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 100 A 1000 A
O |IrMg max. 1192 A
¥ | Contacteur
0. | Relais thermique
Affectation des phases 123 123
TD-00-OND C DOE Avis Technique 15L-601
— I E’FFAGE B | MISE A JOUR m—
' ENERGIE A | CREATION AFFAIRE: 235030 .
SUD-OUEST Unif. Industriel 10 circuits TGBT Ind. MODIFICATIONS PLAN: 535030.19 >
Date : 13/10/2014  |Norme:  C1510002 : 13
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Fichier : PURPAN IFB.afr

Révision A A A A A LA A A LA
RESEAU TD-00-OND TD-OO»ON_D[>
Rég.de N TN c J< 4P3D D J< 2P1D
i 32A 32A
Tension 400V 20mA i i i i i i L%) 200 mA
DISTRIBUTION C\% 2p1D C\% 2p1D C\%® 2p1D C\% 2p1D C\%® 2p1D C\& 2p1D
16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A
Amont TD-00-OND
Repére TD-00-OND
Désignation
N
4 400 V
| installée 100,00 A
| Totale 66,91 A
k3 max 3971 A -+ @ - - - -
Ik1 max 2340 A L2 L3 L2 L3 L3 L2 L2
dU max 1’f§g‘8‘/'0 Secours /D) /8D /) /8D /D) /8D Vv
Repére Circuit TD-00-OND QG1 SJB_1 PCO01 PC002 PC003 PC004 PC005 PC006 AL-45
Repére Récepteur TD-00-OND SJIB_1 PC001 PC002 PC003 PC004 PC005 PC006 AL-45
=
) Désignation
O
@ [Nb [Consommation |1  [100A 1 [32A 0 | 6 [300VA 6 [300VA 6 [300VA 6 | 300VA 6 | 300VA 6 | 300VA 1 [ 32A
O | Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip / /5,95 kKA / SJB_1/ 0,67 kKA SJB_1 /0,31 kA SJB_1/0,42 KA SJB_1 /0,46 kKA SJB_1/ 0,38 kA SJB_1/ 0,35 kA / 1,20 kA
Type U1000R2V (90°C) U1000R2V (90°C) | UL00OR2V (90°C) | U100OR2V (90°C) | UL000R2V (90°C) | UI00OR2V (90°C) | U1000R2V (90°C) | U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 80m [Al \ om | 20m [Cu 60m [Cu 40m [Cu 3m [Cu 45m | Cu 50m | Cu 3m]| Cu
L.Max prot. 101 m (CI) 69 m (CC) 69 m (CC) 69 m (CC) 69 m (CC) 69 m (CC) 69 m (CC) 48 m (CC)
dUTotale [dUuDém. |1,66% | 1,66 % | \ 2,56 % 436% | 359% | 3,46 % | 3,72% | 3,84% | 477% | 4,77 %
Cable 3X(1X70) 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G2.5 3G6
Neutre Séparé 1X70
PE/PEN P 1X35
Z 1B 1z 100,00 A| 121,23 A | 32,00 A 7,79 A 26,12A |7,79A 26,12A | 7,79A 26,12A | 7,79A 26,12A | 7,79A 26,12A | 7,79 A 26,12 A | 32,00A | 45,07 A
@] 1k3 Max k2 Min 3971 A | 2613 A |3967A |2612A
9 k1 Min If 1712 A |1311,2A[1711A 453 A | 418A 182 A 176 A 260 A 248 A 291A [276A 235 A 225 A 214A | 206A 567 A 513 A
< |ID/IN] Cos PHI Dém. 1,00 0,3
— Sélectivité Totale 1<0,25kA 1<0,25kA 1<0,25kA 1<0,25kA 1<0,25kA 1<0,25kA Totale
Type Déclencheur DT40 4P3D DT40 2P1D | DT40 2P1D | DT40 2P1D | DT40 2P1D | DT40 2P1D| DT40 2P1D| DT40N 2P1D
Calibre Tempo 32A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 32A
Ir Diff. Tempo.Diff. 30 mA 0ms 0 ms 0ms 0ms 0 ms 0 ms 0 ms 300mA | O0ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 320 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 160 A 448 A
O |IrMg max.
X |Contacteur
0. | Relais thermique
Affectation des phases 123 123 2 3 2 3 3 2 2
TD-00-OND C DOE Avis Technique 15L-601
— I E’FFAGE B | MISE AJOUR m—
'’ ENERGIE A | CREATION AFFAIRE: 235030
SUD-0OUEST Unif. Industriel 10 circuits TD-00- Ind. MODIFICATIONS 6/
OND Date: 13/10/2014  |Norme:  C1510002 PLAN: 235030-19 13
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Révision ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A ‘ A
RESEAU DTD-OO»ON_D TD-00-OND
ReQ'de N ™ D J( 2P1D D J< 2P1D D J( 2P1D D J< 2P1D D J( 2P1D D J< 2P1D D J( 2P1D
i 32A 32A 32A 16 A 16 A 16 A 16 A
Tension A0V é) 300 mA L%> 300 mA é) 300 mA L%> 30 mA é) 30 mA L%> 30 mA é) 30 mA
DISTRIBUTION
Amont TD-00-OND
Repére TD-00-OND
Désignation
| installée 100,00 A
| Totale 66,91 A
Ik3 max 3971 A g g @ @ -
Ikl max 2340 A L1 L1 L3 L2 L3 L2 L3
wma | 8% | v v . . . .
Repere Circuit AL46 AL4T7 AL48 PC24 PC25 PC26 PC27
Repére Récepteur AL46 AL47 AL48 PC24 PC25 PC26 PC27
|:
) Désignation
O
@ [Nb [Consommation |1 [32A 1 [32A 1 [32A 5 [300vA 5 | 300VA 5 [300VA 5 [ 300VA \ \ \
O [ Alimentation Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
JdB /Ip /1,20 kKA /1,20 KA /1,20 KA / 0,51 KA /0,51 kA /0,51 kA /0,51 kKA / /
Type U1000R2V (90°C) | U1000R2V (90°C) | UL00OR2V (90°C) | UT000R2V (90°C) | UL00OR2V (90°C) | U1000R2V (90°C) | U1000R2V (90°C)
Longueur [ Ame 3m [Cu 3m [Cu 3m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu 30m [Cu \ \
L.Max prot. 48 m (CC) 48 m (CC) 48 m (CC) 47 m (CC) 47 m (CC) 47 m (CC) 47 m (CC)
dUTotale [dUDém. |477% |477% |477% | 477% |477% |477% |295% 295% | 2,95% | 2,95% | \ \ \
Cable 3G6 3G6 3G6 3G2.5 3G25 3G2.5 3G2.5
Neutre Séparé
PE/PEN P
P 1B 1z 32,00A |4507A |32,00A |4507A |32,00A |4507A |650A 26,12A | 6,50 A 26,12 A | 6,50 A 26,12A | 6,50 A 26,12 A
O  [1k3 Max 1k2 Min
('L) k1 Min If 567 A 513 A 567 A 513 A 567 A 513 A 330 A 311 A 330 A 311 A 330 A 311 A 330 A 311 A
< |ID/IN]CosPHIDém. |1,00 0,3 1,00 03 1,00 0,3
— Sélectivité Totale Totale Totale Totale Totale Totale Totale
Type Déclencheur | DT40N 2P1D | DT40N 2P1D | DT40N 2P1D | DT40N 2P1D | DT40N 2P1D | DT40N 2P1D | DT40N 2P1D
Calibre Tempo 32A 32A 32A 16 A 16 A 16 A 16 A
Ir Diff. Tempo.Diff. | 300 mA |0 ms 300mA |Oms 300mA |0Oms 30 mA 0ms 30 mA 0ms 30 mA 0ms 30 mA 0ms
|_' IrTh/IN IrMg/IN 448 A 448 A 448 A 224 A 224 A 224 A 224 A
O |IrMg max.
¥ | Contacteur
0. | Relais thermique
Affectation des phases 1 1 3 2 3 2 3
TD-00-OND C DOE Avis Technique 15L-601
— I E’FFAGE B | MISE A JOUR m—
'’ ENERGIE A | CREATION AFFAIRE: 235030
SUD-0OUEST Unif. Industriel 10 circuits TD-00- Ind. MODIFICATIONS 7/
OND Date: 13/10/2014  |Norme:  C1510002 PLAN: 235030-19 13
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: PURPAN IFB.afr

Fichier

RESEAU Normal Secours \
Rég.de N ™ linstallée 100,00 A
Tension a00v [ 420y | !Totale 400004 F I C H E D E CALC U L 3C
DISTRIBUTION I Dispo 300,00 A
Amont N SOURCE k3 max 7000 A
Amont S
Repére TGBT AU 0,00 %
CIRCUIT [ Circuit conforme | [ | [ |
ou [x] c [x] cc[x] N [] ou[] a [ cc[] N [ ou[] a [ cc ]
Amont Repere TD-00-OND
JdB Amont D.origine
Style Alimentation Tableau Normal
Contenu 3P+N+PE
Désignation
INFOS CABLES / RECEPTEUR
Nb | Conso K Fois ‘ Lieu géo. 1 100A ‘ 1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
Rep. Récepteur JdB Aval Rév. TD-00-OND ‘ ‘ A ‘ ‘ ‘ ‘
Cos ¢ K Util. uL 0,8 1 ‘ 50V ‘ ‘
Cos ¢ Dém. ‘ IDIN | AU Dém. ‘ ‘ ‘
n 0,00
Polarité Récept. Type 3P+N
CABLE
Repere ‘ Mode de pose 13
Type ‘ Ame ‘ Pole U1000R2V (90°C) ‘ Al Uni Trefle ‘ ‘
Long. ‘ 1er Récep. L. Max 80 m ‘ ‘ 101 m (Cl) ‘ ‘ ‘ ‘
AU Max dU Circuit | AU Totale 5% ‘ 1,66 % ‘ 1,66 % ‘ ‘ ‘ ‘
KT ‘ K prox ‘K Comp ‘ Fs 1,00 ‘ 0,73 ‘ 1,00 ‘1,00 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm.
PROTECTION Icu Disjoncteur Vérifié D Icu Disjoncteur Vérifié D Icu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disj. Boitier moulé ‘ Prot Base | ‘ | ‘
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 70 mm? forcé [] forcé []
Nb Neutre 1 70 mm?2
Nb PE/PEN 1 35 mm?
Taux Harm. N Chargé 15% < TH <= 33% Oui
Protection NSX100F Micrologic 2.2
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 100 A 100 A 1000 A
K/Cal. Tr Tempo 1 Os 20 ms
Déclencheur Li off lan Electronique
Therm. Aval Li At Sur circuit 1500 A 0oms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3X(1X70) 1X70 1X35
Critére 1B FORC 100,00 A
STh. Iz 52,011 mm? 121,23A
Ir Mg Max Ik Am/Av 1192 A 7,0kA | 40KkA / /
Sélectivité Association Non calc Sans
INFOS ICC / PROTECTION
Icu/lecm ‘ Icu Assoc. ‘ Ip 36 kA ‘ 36 kA 5,95 kA ‘ ‘
Tmax. Prot. ‘ Déclencheur 526 ms 4P4D
Contacteur ‘ Relais therm. ‘ ‘ ‘
Constructeur mg09frl.dug
SELECTIVITE
Limite A partir de
Thermique Différentielle Non Calc Sans objet
Sélectivité logique D D D
Tl T2 0 ms 0ms
ICC EXTREMITE
1k3 Max 1k2 Min If 3971 A 2613 A 13112 A
k1 Max 1k1 Min 2338 A 1712 A
DOE Avis Technique 15L-601
:l EIFFAGE B MISE A JOUR Fiche de calcul 3 circuits TGBT|TD-00-OND
I 2 CREATION
— ENERG"'E ind. MODIFICATIONS AFFAIRE: 235030
SUD-OUEST TD-00-OND }
\_ pae:  13/10/2014  |nome:  C1510002 235030-19 13 J
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: PURPAN IFB.afr

Fichier

RESEAU Normal Secours \
Rég.de N ™ linstallée 66,91 A
Tension 400V [a0v | !Totale 100,004 F I C H E D E CALC U L 3C
DISTRIBUTION I Dispo 33,00 A
Amont N TD-00-OND k3 max 3971 A
Amont S
Repere TD-00-OND AU 1,66 %
CIRCUIT [ Circuit conforme [ Circuit conforme [ Circuit conforme
Cl Cl IN Cl
Amont Repére TD-00-OND QG1 TD-00-OND PCO01 TD-00-OND PC002
JdB Amont D.origine SJB_1 SJB_1
Style Alimentation Jeu Barres Normal PC Normal PC Normal
Contenu 3P+N P+N+PE P+N+PE
Désignation
INFOS CABLES / RECEPTEUR
Nb | Conso K Fois ‘ Lieu géo. 1 32A ‘ 1 ‘ 6 300VA ‘ 1 ‘ 6 300VA ‘ 1 ‘
Rep. Récepteur JdB Aval Rév. SJB_1 ‘ SJB_1 ‘ A PCO01 ‘ ‘ A PC002 ‘ ‘ A
Cos ¢ K Util. uL 0,8 1 ‘ 50V 0,8 1 ‘ 50V 0,8 1 ‘ 50V
Cos ¢ Dém. ‘ IDIN | AU Dém. ‘ ‘ ‘
n 0,00 0,00 0,00
Polarité Récept. Type 3P+N P+N+PE P+N+PE
CABLE
Repere ‘ Mode de pose 13 13 13
Type ‘ Ame ‘ Pole ‘ Multi U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi/Uni U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi/Uni
Long. ‘ 1er Récep. L. Max ‘ ‘ 20m ‘ 15m ‘ 69 m (CC) 60 m ‘ 45m ‘ 69 m (CC)
AU Max dU Circuit | AU Totale ‘ 0% ‘ 1,66 % 5% 09% ‘ 2,56 % 5% ‘ 2.7% ‘ 436 %
KT ‘ K prox ‘K Comp ‘ Fs ‘ ‘ ‘ 1,00 ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 1,00 ‘ 072 ‘ 1,00 ‘ 1,00
I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm.
PROTECTION Icu Disjoncteur Vérifié cu Disjoncteur Vérifié cu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disjonct. C ‘ Dif.30mA | Disjonct. C ‘ Prot Base | Disjonct. C ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 16 mm? forcé [] 1 2,5 mm? forcé  [] 1 2,5 mm?
Nb Neutre 1 16 mm2 1 2,5 mm? 1 2,5 mm?
Nb PE/PEN 1 2,5 mm? 1 2,5 mm2
Taux Harm. N Chargé 15% < TH <= 33% Oui Non Non
Protection DT40 DT40 DT40
Vigi DT40
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 32A 320 A 16 A 160 A 16 A 160 A
K/Cal. Tr Tempo 1 Os 1 0s 1 Os
Déclencheur Li off lan Standard (C) 30 mA Standard (C) Standard (C)
Therm. Aval Li At Sur circuit 0A 0ms Sur circuit 0A 0ms Sur circuit 0A 0ms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G2.5 3G2.5
Critére 1B FORC 32,00 A MINI 7,79A MINI 779A
STh. Iz 3,392 mm? 1,138 mm? 26,12 A 1,138 mm? 26,12 A
Ir Mg Max Ik Am/Av 4,0 kA | 40KkA 2,3kA /] 0.6 kA 2,3kA | O03kA
Sélectivité Association Totale Sans 1<0,25kA Sans 1<0,25kA Sans
INFOS ICC / PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. ‘ Ip 6 kA ‘ 6 kA 5,95 kA 6 kA ‘ 6 kA 0,67 kA 6 kA ‘ 6 kA 0,31 kA
Tmax. Prot. ‘ Déclencheur 4P3D 23 ms 2P1D 23 ms 2P1D
Contacteur ‘ Relais therm. ‘ ‘ ‘
Constructeur mg09frl.dmi mg09frl.dmi mg09frl.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 6000 A 250 A 250 A 47m
Thermique Différentielle Avec Sans objet Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet
Sélectivité logique D D D
Tl T2 0 ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
ICC EXTREMITE
1k3 Max 1k2 Min If 3967 A 2612 A 418 A 176 A
k1 Max 1k1 Min 2338 A 1711 A 639 A 453 A 257 A 182 A
DOE Avis Technique 15L-601
:l EIFFAGE B MISE A JOUR Fiche de calcul 3 circuits TD-00-OND|QGL..PC002
— JNERGIE CREATION
- - ind. MODIFICATIONS AFFAIRE: 235030
SUD-OUEST TD-00-OND

\ Date
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: PURPAN IFB.afr

Fichier

RESEAU Normal Secours \
Rég.de N ™ linstallée 66,91 A
Tension 400V [a0v | !Totale 100,004 F I C H E D E CALC U L 3C
DISTRIBUTION I Dispo 33,00 A
Amont N TD-00-OND k3 max 3971 A
Amont S
Repere TD-00-OND AU 1,66 %
CIRCUIT [ Circuit conforme [ Circuit conforme [ Circuit conforme
Cl Cl IN Cl
Amont Repere TD-00-OND PCO003 TD-00-OND PCO004 TD-00-OND PC005
JdB Amont D.origine SJB_1 SJB_1 SJB_1
Style Alimentation PC Normal PC Normal PC Normal
Contenu P+N+PE P+N+PE P+N+PE
Désignation
INFOS CABLES / RECEPTEUR
Nb | Conso K Fois ‘ Lieu géo. 6 300VA ‘ 1 ‘ 6 300VA ‘ 1 ‘ 6 300VA ‘ 1 ‘
Rep. Récepteur JdB Aval Rév. PCO003 ‘ ‘ A PC004 ‘ ‘ A PC005 ‘ ‘ A
Cos ¢ K Util. uL 0,8 1 ‘ 50V 0,8 1 ‘ 50V 0,8 1 ‘ 50V
Cos ¢ Dém. ‘ IDIN | AU Dém. ‘ ‘ ‘
n 0,00 0,00 0,00
Polarité Récept. Type P+N+PE P+N+PE P+N+PE
CABLE
Repere ‘ Mode de pose 13 13 13
Type ‘ Ame ‘ Pole U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi/Uni U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi/Uni U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi/Uni
Long. ‘ 1er Récep. L. Max 20m ‘ 3Bm ‘ 69 m (CC) 3Bm ‘ 35m ‘ 69 m (CC) 45m ‘ 35m ‘ 69 m (CC)
AU Max dU Circuit | AU Totale 5% ‘ 1,93% ‘ 359 % 5% 18% ‘ 3.46% 5% ‘ 2,06 % ‘ 3,72%
KT ‘ K prox ‘K Comp ‘ Fs 1,00 ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 1,00 ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 1,00 ‘ 072 ‘ 1,00 ‘ 1,00
I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm.
PROTECTION Icu Disjoncteur Vérifié cu Disjoncteur Vérifié cu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disjonct. C ‘ Prot Base | Disjonct. C ‘ Prot Base | Disjonct. C ‘ Prot Base
RESULTATS FORC.
forcé  [] Nb Phase forcé [] 1 2,5 mm? forcé [] 1 2,5 mm? forcé  [] 1 2,5 mm?
Nb Neutre 1 2,5mm2 1 2,5 mm? 1 2,5 mm?
Nb PE/PEN 1 2,5 mm? 1 2,5 mm? 1 2,5 mm2
Taux Harm. ‘ N Chargé Non Non Non
Protection DT40 DT40 DT40
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 16 A 160 A 16 A 160 A 16 A 160 A
K/Cal. Tr Tempo 1 Os 1 0s 1 Os
Déclencheur Li off lan Standard (C) Standard (C) Standard (C)
Therm. Aval Li At Sur circuit 0A 0ms Sur circuit 0A 0ms Sur circuit 0A 0ms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G2.5 3G2.5 3G2.5
Critére 1B MINI 779A MINI 7,79A MINI 779A
STh. Iz 1,138 mm? 26,12A 1,138 mm? 26,12 A 1,138 mm? 26,12 A
Ir Mg Max Ik Am/Av 2,3kA | 0,4kA 2,3kA /] 04 kA 2,3kA | O03kA
Sélectivité Association 1<0,25kA Sans 1<0,25kA Sans 1<0,25kA Sans
INFOS ICC / PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. ‘ Ip 6 kA ‘ 6 kA 0,42 kA 6 kA ‘ 6 kA 0,46 kA 6 kA ‘ 6 kA 0,38 kA
Tmax. Prot. ‘ Déclencheur 23 ms 2P1D 23 ms 2P1D 23 ms 2P1D
Contacteur ‘ Relais therm. ‘ ‘ ‘
Constructeur mg09frl.dmi mg09frl.dmi mg09frl.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 250 A 250 A 250 A
Thermique Différentielle Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet Non Calc Sans objet
Sélectivité logique D D D
Tl T2 0 ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
ICC EXTREMITE
1k3 Max 1k2 Min If 248 A 276 A 225 A
k1 Max 1k1 Min 367 A 260 A 411 A 291 A 332A 235A
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Fichier

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ linstallée 66,91 A
Tension 400V [a0v | !Totale 100,004 F I C H E D E CALC U L 3C
DISTRIBUTION I Dispo 33,00 A
Amont N TD-00-OND k3 max 3971 A
Amont S
Repere TD-00-OND AU 1,66 %
CIRCUIT [ Circuit conforme [ Circuit conforme [ Circuit conforme
Cl Cl IN Cl
Amont Repére TD-00-OND PC006 TD-00-OND AL-45 TD-00-OND AL46
JdB Amont D.origine SJB_1
Style Alimentation PC Normal Divers Normal Divers Normal
Contenu P+N+PE P+N+PE P+N+PE
Désignation
INFOS CABLES / RECEPTEUR
Nb | Conso K Fois ‘ Lieu géo. 6 300VA ‘ 1 ‘ 1 32A ‘ 1 ‘ 1 32A ‘ 1 ‘
Rep. Récepteur JdB Aval Rév. PCO006 ‘ ‘ A AL-45 ‘ ‘ A AL46 ‘ ‘ A
Cos ¢ K Util. uL 0,8 1 ‘ 50V 0,8 1 ‘ 50V 0,8 1 ‘ 50V
Cos ¢ Dém. ‘ IDIN | AU Dém. ‘ 03 1,00 ‘ 477% 03 1,00 ‘ 477 %
n 0,00 0,00 0,00
Polarité Récept. Type P+N+PE P+N P+N
CABLE
Repere ‘ Mode de pose 13 13 13
Type ‘ Ame ‘ Pole U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi/Uni U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi
Long. ‘ 1er Récep. L. Max 50 m ‘ 3Bm ‘ 69 m (CC) 3Bm ‘ ‘ 48 m (CC) 3Bm ‘ ‘ 48 m (CC)
AU Max dU Circuit | AU Totale 5% ‘ 219% ‘ 384% 8% 311% ‘ 477% 8% ‘ 311% ‘ 477%
KT ‘ K prox ‘K Comp ‘ Fs 1,00 ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 1,00 ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 1,00 ‘ 072 ‘ 1,00 ‘ 1,00
I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm.
PROTECTION Icu Disjoncteur Vérifié cu Disjoncteur Vérifié cu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disjonct. C ‘ Prot Base | Disjonct. D ‘ Dif.300mA | Disjonct. D ‘ Dif.300mA
RESULTATS FORC.
forcé  [] Nb Phase forcé  [] 1 2,5 mm? forcé 1 X 6 mm2 forcé  [H 1 6 mm?
Nb Neutre 1 2,5mm2 1 6 mm?2 1 6 mm2
Nb PE/PEN 1 2,5 mm? 1 6 mm? 1 6 mm2
Taux Harm. ‘ N Chargé Non Non Non
Protection DT40 DT40N DT40N
Vigi DT40 Vigi DT40
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 16 A 160 A 32A 448 A 32A 448 A
K/Cal. Tr Tempo 1 Os 1 0s 1 Os
Déclencheur Li off 1an Standard (C) Haut (D) 300 mA Haut (D) 300 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit 0A 0ms Sur circuit 0A 0ms Sur circuit 0A 0ms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G2.5 3G6 3G6
Critére 1B MINI 779A FORC 32,00 A FORC 32,00 A
STh. Iz 1,138 mm? 26,12A 3,463 mm? 45,07 A 3,463 mm? 45,07 A
Ir Mg Max Ik Am/Av 2,3kA / 0,3kA 2,3kA /] 08 kA 2,3kA | O08kA
Sélectivité Association 1<0,25kA Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS ICC / PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. ‘ Ip 6 kA ‘ 6 kA 0,35 kA 10 kA ‘ 10 kA 1,20 kA 10 kA ‘ 10 kA 1,20 kA
Tmax. Prot. ‘ Déclencheur 23 ms 2P1D 135 ms 2P1D 135 ms 2P1D
Contacteur ‘ Relais therm. ‘ ‘ ‘
Constructeur mg09frl.dmi mg09frl.dmi mg09frl.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 250 A 46 m 10000 A 10000 A
Thermique Différentielle Non Calc Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique D D D
Tl T2 0 ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
ICC EXTREMITE
1k3 Max 1k2 Min If 206 A 513 A 513 A
k1 Max 1k1 Min 303 A 214 A 798 A 567 A 798 A 567 A
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Fichier

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ linstallée 66,91 A
Tension 400V [a0v | !Totale 100,004 F I C H E D E CALC U L 3C
DISTRIBUTION I Dispo 33,00 A
Amont N TD-00-OND k3 max 3971 A
Amont S
Repere TD-00-OND AU 1,66 %
CIRCUIT [ Circuit conforme [ Circuit conforme [ Circuit conforme
Cl Cl IN Cl
Amont Repere TD-00-OND AL47 TD-00-OND AL48 TD-00-OND PC24
JdB Amont D.origine
Style Alimentation Divers Normal Divers Normal PC Normal
Contenu P+N+PE P+N+PE P+N+PE
Désignation
INFOS CABLES / RECEPTEUR
Nb | Conso K Fois ‘ Lieu géo. 1 32A ‘ 1 ‘ 1 32A ‘ 1 ‘ 5 300VA 1 ‘
Rep. Récepteur JdB Aval Rév. AL4T7 ‘ ‘ A AL48 ‘ ‘ A PC24 ‘ ‘ A
Cos ¢ K Util. uL 0,8 1 ‘ 50V 0,8 1 ‘ 50V 0,8 1 ‘ 50V
Cos ¢ Dém. ‘ DN | aubém. | 03 1,00 ‘ 477% 03 1,00 ‘ 477% ‘
n 0,00 0,00 0,00
Polarité Récept. Type P+N P+N P+N+PE
CABLE
Repere ‘ Mode de pose 13 13 13
Type ‘ Ame ‘ Pole U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi/Uni
Long. ‘ 1er Récep. L. Max 35m ‘ ‘ 48'm (CC) 3Bm ‘ ‘ 48 m (CC) 30m ‘ 30m ‘ 47 m (CO)
AU Max dU Circuit | AU Totale 8% ‘ 311% ‘ 477% 8% 311% ‘ 477% 5% ‘ 1,29 % ‘ 2,95%
KT ‘ K prox ‘K Comp ‘ Fs 1,00 ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 1,00 ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 1,00 ‘ 072 ‘ 1,00 ‘ 1,00
I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm.
PROTECTION Icu Disjoncteur Vérifié cu Disjoncteur Vérifié cu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disjonct. D ‘ Dif.300mA | Disjonct. D ‘ Dif.300mA | Disjonct. D ‘ Dif.30mA
RESULTATS FORC.
forcé Nb Phase forcé 1 6 mm2 forcé 1 6 mm? forcé [] 1 2,5 mm?
Nb Neutre 1 6 mm?2 1 6 mm?2 1 2,5 mm?
Nb PE/PEN 1 6 mm?2 1 6 mm? 1 2,5 mm2
Taux Harm. N Chargé Non Non Non
Protection DT40N DT40N DT40N
Vigi DT40 Vigi DT40 Vigi DT40
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 32A 448 A 32A 448 A 16 A 224 A
K/Cal. Tr Tempo 1 Os 1 0s 1 Os
Déclencheur Li off lan Haut (D) 300 mA Haut (D) 300 mA Haut (D) 30 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit 0A 0ms Sur circuit 0A 0ms Sur circuit 0A 0ms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G6 3G6 3G2.5
Critére 1B FORC 32,00 A FORC 32,00 A MINI 6,50 A
STh. Iz 3,463 mm? 45,07 A 3,463 mm? 45,07 A 1,138 mm? 26,12 A
Ir Mg Max Ik Am/Av 2,3kA / 0,8kA 2,3kA /] 08 kA 2,3kA | O05kA
Sélectivité Association Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS ICC / PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. ‘ Ip 10 kA ‘ 10 kA 1,20 kA 10 kA ‘ 10 kA 1,20 kA 10 kA ‘ 10 kA 0,51 kA
Tmax. Prot. ‘ Déclencheur 135ms 2P1D 135 ms 2P1D 23 ms 2P1D
Contacteur ‘ Relais therm. ‘ ‘
Constructeur mg09frl.dmi mgo09frl.dmi mg09frl.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 10000 A 10000 A 10000 A
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique D D D
Tl T2 0 ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
ICC EXTREMITE
1k3 Max 1k2 Min If 513 A 513 A 311 A
k1 Max 1k1 Min 798 A 567 A 798 A 567 A 467 A 330 A
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Fichier

RESEAU Normal Secours
Rég.de N ™ linstallée 66,91 A
Tension 400V [a0v | !Totale 100,004 F I C H E D E CALC U L 3C
DISTRIBUTION I Dispo 33,00 A
Amont N TD-00-OND k3 max 3971 A
Amont S
Repere TD-00-OND AU 1,66 %
CIRCUIT [ Circuit conforme [ Circuit conforme [ Circuit conforme
Cl Cl IN Cl
Amont Repere TD-00-OND PC25 TD-00-OND PC26 TD-00-OND PC27
JdB Amont D.origine
Style Alimentation PC Normal PC Normal PC Normal
Contenu P+N+PE P+N+PE P+N+PE
Désignation
INFOS CABLES / RECEPTEUR
Nb | Conso K Fois ‘ Lieu géo. 5 300VA ‘ 1 ‘ 5 300VA ‘ 1 ‘ 5 300VA ‘ 1 ‘
Rep. Récepteur JdB Aval Rév. PC25 ‘ ‘ A PC26 ‘ ‘ A PC27 ‘ ‘ A
Cos ¢ K Util. uL 0,8 1 ‘ 50V 0,8 1 ‘ 50V 0,8 1 ‘ 50V
Cos ¢ Dém. ‘ IDIN | AU Dém. ‘ ‘ ‘
n 0,00 0,00 0,00
Polarité Récept. Type P+N+PE P+N+PE P+N+PE
CABLE
Repere ‘ Mode de pose 13 13 13
Type ‘ Ame ‘ Pole U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi/Uni U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi/Uni U1000R2V (90°C) ‘ Cu Multi/Uni
Long. ‘ 1er Récep. L. Max 30m ‘ 30m ‘ 47m (CC) 30m ‘ 30m ‘ 47 m (CC) 30m ‘ 30m ‘ 47 m (CO)
AU Max dU Circuit | AU Totale 5% ‘ 1,29% ‘ 2,95 % 5% 1,29 % ‘ 2,95% 5% ‘ 1,29 % ‘ 2,95%
KT ‘ K prox ‘K Comp ‘ Fs 1,00 ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 1,00 ‘ 0,72 ‘ 1,00 ‘ 1,00 1,00 ‘ 072 ‘ 1,00 ‘ 1,00
I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm. I:l Disp. de Vérif. Contrainte Therm.
PROTECTION Icu Disjoncteur Vérifié cu Disjoncteur Vérifié cu Disjoncteur Vérifié
Type ‘ Prot. CI | Disjonct. D ‘ Dif.30mA Disjonct. D ‘ Dif.30mA | Disjonct. D ‘ Dif.30mA
RESULTATS FORC.
forcé  [] Nb Phase forcé [] 1 2,5 mm? forcé [] 1 2,5 mm? forcé  [] 1 2,5 mm?
Nb Neutre 1 2,5mm2 1 2,5 mm? 1 2,5 mm?
Nb PE/PEN 1 2,5 mm? 1 2,5 mm? 1 2,5 mm2
Taux Harm. ‘ N Chargé Non Non Non
Protection DT40N DT40N DT40N
Vigi DT40 Vigi DT40 Vigi DT40
Calibre Ir Im/Isd/IN Fus. 16 A 224 A 16 A 224 A 16 A 224 A
K/Cal. Tr Tempo 1 Os 1 0s 1 Os
Déclencheur Li off 1an Haut (D) 30 mA Haut (D) 30 mA Haut (D) 30 mA
Therm. Aval Li At Sur circuit 0A 0ms Sur circuit 0A 0ms Sur circuit 0A 0ms
RESULTATS
Cable Neutre PE/PEN 3G2.5 3G2.5 3G2.5
Critére 1B MINI 6,50 A MINI 6,50 A MINI 6,50 A
STh. Iz 1,138 mm? 26,12A 1,138 mm? 26,12 A 1,138 mm? 26,12 A
Ir Mg Max Ik Am/Av 2,3kA / 0,5kA 2,3kA / 05 kA 2,3kA | O05kA
Sélectivité Association Totale Sans Totale Sans Totale Sans
INFOS ICC / PROTECTION
Icu/lcm ‘ Icu Assoc. ‘ Ip 10 kA ‘ 10 kA 0,51 kA 10 kA ‘ 10 kA 0,51 kA 10 kA ‘ 10 kA 0,51 kA
Tmax. Prot. ‘ Déclencheur 23 ms 2P1D 23 ms 2P1D 23 ms 2P1D
Contacteur ‘ Relais therm. ‘ ‘ ‘
Constructeur mg09frl.dmi mg09frl.dmi mg09frl.dmi
SELECTIVITE
Limite A partir de 10000 A 10000 A 10000 A
Thermique Différentielle Avec Sans objet Avec Sans objet Avec Sans objet
Sélectivité logique D D D
Tl T2 0 ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
ICC EXTREMITE
1k3 Max 1k2 Min If 311 A 311 A 311 A
k1 Max 1k1 Min 467 A 330 A 467 A 330A 467 A 330 A
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