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CARACTERISTIQUES TYPE 4 :
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Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration des fagades sur cour des pavillons Est et Ouest

restauration des couvertures/charpentes des pavillons Est et Ouest

Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des ailes Est et Ouest —

[ RUEDE GRENELLE |

H.7m—f

Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration des fagades sur cour des pavillons Est et Ouest —
Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des pavillons Est et Ouest
Lot 04 Menuiseries : Restauration de la menuiserie MS301

— Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des ailes Est et Ouest

LEGENDE :

|:| Hors SGG

mmm |imite dintervention

Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration des balustrades de la fagade sur cour j 4—1.5m

18.0m

R 45.0m

16.8m
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nﬁerie Pierre de taille : Restauration des balustrades de la fagade sur cour
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y ETAT EXISTANT / SANITAIRE :

Couvertures en ardoise en mauvais état de
conservation (lacunes, casses, crochets oxydés)

Couvertures en zinc en mauvais état et état

10.3m 4748 ﬁz./b 17.7m 4180 10.1m 41,80 16.7m 1275 4F148 7.0m
r Gp—d 07 5 T /S s
43.01 /‘ =
,. .
u e - , [PORTAL]
Py PAVILL = -
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moyen

Couvertines et chéneaux en plomb en mauvais
état

Parapet en pierre sans protections en plomb

_Ji min

Présence d'amiante ciment sur les mitrons

”"}\ \WW
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Lot 03 : Charpente-Couverture

[ ] Refection des brisis en ardoise posée au crochet

Isolation intérieur des combles, mise en ceuvre

depuis I'extérieur

[[] Réfection des ouvrages existants en plomb

(chéneaux, couvertines...)

HM \‘LL

Mise en ceuvre de nouvelles couvertines en

i

]

4
1
]|

LT

—N

plomb sur sur les corniches, balustrades et
frontons n'en disposant pas

|:| Réparation des couvertures et terrassons en
zinc
Réfection des couvertures et terrassons en zinc
Isolation intérieur des combles, mise en ceuvre

| depuis I'extérieur aprés découverture

Lot 01: Maconnerie Pierre de Taille

- Remplacement des mitrons amiantés
3 Reprise des enduits de cheminées et solins
Généralité : mise en oeuvre de lignes de vie pour accés

technique en toiture (Lot 03 : Charpente-Couverture)

NOTA

La présente étude concerne uniquement le clos et
couvert. Aucune intervention intérieure n'est prévue dans
———————— cette phase travaux.
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19 rue du Petit Musc - 75004 Paris
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Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des ailes Est et Ouest —

Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration des fagades sur cour des pavillons Est et Ouest
Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des pavillons Est et Ouest

Lot 04 Menuiseries : Restauration de la menuiserie MS301

— Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des ailes Est et Ouest

MN304 MN303 MN302 4275 41.80 41.80 4275 47.18 MN301
r . . i 4907 a & 4007 . $ }
v - Ay
F — — 41.83 40.08 &
’ 879 & — &
I BUREAU BUREAU BUREAU r
7 310 Bis 310 ﬂz—j 42.8 42.85
E © 1
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'5[ T ! e e | 4 &
,” ‘*FL: = (T f e Pi ille - i ] MM ms301 — N TESS ~
l’i " "‘l(‘ m‘u‘\m‘u”; Il ‘\‘ | Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration des balustrades de la fagade sur cour . Plan de localisation
i il I
i PR I
~ ,‘,’ ! ‘T \JJJ‘JJ‘JJJJ‘JJJ} Il ‘\/ Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration des balustrades de la fagade sur cour
LEGENDE :
Hor:
— Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Réouverture de la baie bouchée l:l ors SGG
Lot 04 Menuiseries : Remplacement des menuiseries
Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Réouverture de la baie bouchée
Lot 04 Meﬁuwseries : Remplacement des menuiseries ETAT PROJETE :
Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des ailes Est et Ouest — 4180 4180 — Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des ailes Est et Ouest
B b MN202 MN201 iat - Ala
‘ 42.75 iony & PR 42.75 PI"OJet éléments ngufs '
7 !—z;\ - e e e ——SSSSEI————————————— — Réouverture des baies bouchées
BUREAU 4183 ‘ 40.08 N¢ BUREAU
211 8.79 IE i:lé acces par le numéro 99
< [ of 428 42.85 REPERAGE DES TYPES DE MENUISERIES
1
S 2 isert
B MOO Nomenclature des menuiseries
NOTA
Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration des balustrades de la fagade sur cour il La présente étude concerne uniquement le clos et
couvert. Aucune intervention intérieure n'est prévue dans
Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration des balustrades de la fagade sur cour cette phase travaux.
NO2 - Plan du R+2
MN115 MN114 MN113 MN112 MN111 MN110 MN109 MN108 MN107 MN106 MN105 MN104 MN103 MN102 MN101
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NO1 - Plan du R+1
PAVILLON EST AILE OUEST ifiﬁgi GDg AILE EST PAVILLON EST
RUE
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LOT 03 Charpente / Couverture 1. Cot_Jverture a tasseau en Zinc
REPARATION DES COUVERTURES EN ZINC ET RESTAURATION DES CHENAUX PLOMB 2. V°"Qea§l?
RESTAURATION DES COUVERTURES/CHARPENTES ET ISOLATION EXTERIEUR 2- '%ame d 3'2*4
. asseau
= |solant : Boost'R Hybrid = 85mm
‘ ‘ 5. Agrafe
Couverture en zinc neuve 6. Isolant: Tnsp Hybrid' = 85mm
7. Chevron existant
8. Panne existante
Voligeage neuf 10 1 c2 -3 4 -5 7 ‘8 r9 9.  Arbalétrier existant
10. Niveau de la toiture existante
Ajout d'un tasseau 4*4 sous le voligeage pour la mise
‘ en oeuvre du systéme d'isolation Triso-Toiture ‘
. ~ M) )
Faitage EXTERIEUR ) _ . . 9 ©) D)
‘ +42.85 Isolant / écran sous-toiture (Boost'R Hybrid) ‘ 6
Isolant entre chevrons / pare-vapeur (Triso Hybrid')
Chevron ‘ ‘ ‘
Niveau de la toiture existante
—
Py ‘
‘ ‘
—10
INTERIEUR
J N\
‘ COMBLES 1 ‘
‘ DETAIL 5 (1/10)
| |
— : — =S |
Panne O
Arbalétrier
Faux-plafond dalle
‘ 60*60 existant ‘
CARACTERISTIQUES :
‘ ‘ Conformément a la RT existant élément par élément, les travaux
d'isolation entrepris doivent assurer une résistance thermique minimale R
25,2 m2K/W.
‘ ‘ La bonne pratique pour des toitures sous rampants, par ailleurs dans des
dispositifs tels que MaPrimeRénov, est de viser un R 2 6 m2.K/W.
‘ ‘ Afin de ne pas modifier la géométrie des toitures, et en tirant profit de leur
remise a neuf, étant donné qu'elles sont en mauvais état de conservation,
le choix d'une mise en oeuvre d'un isolant mince par I'extérieur a été
privilégié.
‘ ‘ La gamme d'isolant mince Triso-Toiture du fabricant ACTIS, permettrait
= d'atteindre un R = 6,15 m2.K/W avec 2 couches d'isolant mince de 85mm
(soit 1770mm d'isolant) :
‘ ‘ - La premiére est disposée entre chevrons et intégre un pare-vapeur,
- La seconde est utilisée comme écran de sous-toiture
BUREAU R+1 ° RUE DE
SUR RUE GRENELLE Cette solution permet de limiter au maximum la modification des toitures
puisqu'elles ne serait surélevées que de 4cm, correspondant a I'épaisseur
des tasseaux ajoutés.
Cf annexe : Notice de Milieu Studio, Rapport de diagnostic d'amélioration
- - N N N I _ _ _ L AN . . . thermique et confort.
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I Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des pavillons Est et Ouest I
( Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des pavillons Est et Ouest

+49.90
Faitage + 49.42m
S~ Sofiit b
+48.54m
Ave Soffite Z 5 T~ I
A +47.79m =
14718 R — AN = 2 £
T 9 3 3
1 L L g
. ) . R+3 + 45.09m
Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des — " Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des — 1~
couvertures/charpentes des ailes Est et Ouest [ couvertures/charpentes des ailes Est et Ouest s
Lot 05 Serrurerie Metallerie : Suppression de I'échelle i ™ % Plan de localisation
Faitage —L i Faitage > 7> P £ === Limite d'INtervention
[ 42.85 +4275 i 2420 i +4275 ® +42.85 % 3
4 L : ) = = = R+2 +42.07m
! 0 | B ETAT PROJETE :
- Hrorer oe roTHELI-CHAROLAIS Projet - éléments neufs
= { £ . s
o 0.08 ) —— Eléments obsolétes & déposer
] +38.79 @E = z@ R+ +38.77m Lot 01 Magonnerie, pierre de taille :
- Application d'un produit biocide
= il )\ - Traitement par compresses pour allégement des sels
= : - Nettoyage des parements unis et moulurés (
L] f & pré-nettoyage par aspiration trés haute efficacité (THE) /
! b Nettoyage par injection/extraction / Nettoyage par gel PH
| neutre / Nettoyage complémentaire en recherche par
== = | RDC + 34.45m micro-gommage)
1< =7 - Restauration de I'ensemble des parements unis et
| = = = = = = = : 2 3 = I = = = = = = moulurés, patine d'harmonisation
6.5m K Lot 05 £ Merie Metallerie  Grille 3 remplacer et a— K 10-5m 17.9m K 10-1m

Reprise des enduits de cheminées et solins
Restauration ou remplacement des pierres trop
altérées

Restauration des bancs en pierre

Réfection a l'identique des bornes en pierre
Mise en place d'une plaque en pierre de type
Saint-Leu banc neuf avec lettrage gravé en V et
réhaut de peinture

Lot 02 Sculpture :

Nettoyage idem maconnerie, restauration des
sculptures, patine d'harmonisation

I harmoniser avec les autres X

PAVILLON EST AILE EST CORPS DE PASSAGE AILE OUEST PAVILLON OUEST I

A - Fagade sur rue de Grenelle - Nord

Point de référence
+30.00m

®e0

Lot 03 Couverture Charpente :
| cf compléments d'informations sur plan de toiture
EPO1
- Réfection des chéneaux en plomb
- Mise en oeuvre de lignes de vie en toiture

I Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration des fagades sur cour des pavillons Est et Ouest
Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration des fagades sur cour des pavillons Est et Ouest Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des pavillons Est et Ouest
Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des pavillons Est et Ouest Lot 04 Menuiseries : Restauration de la menuiserie MS301 R
Soffite
+48.5

V,E

Faitage + 49.90m
+49.42

]
1)

Soffite
+47.79m

N7 +47.

= = REVision et/ou remplacement des descentes EP
selon inspection caméra

Mise en ceuvre de couvertines en plomb au
devant du socle des balustrades et sur les mains
courantes, et appuis de baies

Remplacement des mitrons amiantés

Réfection a I'identique des boites a eau
ornementées

4.8m

Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration
des fagades sur cour des ailes Est et Ouest,
Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des

couvertures/charpentes des ailes Est et Ouest X i . ) !
Lot 05 Serrurerie Metallerie : Suppression de I'echelle—{

Lot 01 Magonnerie Pierre de taille : Restauration —
des fagades sur cour des ailes Est et Ouest,

Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des N
couvertures/charpentes des ailes Est et Ouest

R+3 +45.09m

Lot 01 ‘h‘;agonnerie Pierre de taille : Dépose des spots
44301,

Faitage
+42.85 =

Faitage
+4285 % r

B i e | 0 33

3.0m

+42.75 !

i +42.75

) Lot 04 Menuiseries extérieures :

il @E\ T P T | R+2 + 42.07m Remplacemept des lmenluiseries existan}gs par

= = i =i = — des menuiseries bois suivant les caractéristiques
détaillées dans le tableau de menuiseries en

annexe

(EEEEAR

Lot 04 Menuiseries :

Occultation de toutes Menuiseries neuves pare-balle BR1
les baies par stores

\% extérieurs verticaux Re1 +38.77m Rgstltutlon du portail en bois d'origine

' o ~ Mise en place de stores manuels fagade sud ,
= . - A projection au rdc
- Verticaux au r+1

3.3m

-
<] *Jl}—
1

<o

AU HORTS
s BEIN deRRes Il -/

Lot 04 Menuiseries :
Occultation de toutes
les baies par stores
extérieurs a projection

- qF

I

Lot 05 Serrurerie / ferronnerie :

Dépose des grilles de défense et lisses, transfert
en atelier pour restauration, repose et remise en
peinture

Dépose des lanternes, transfert en atelier pour
restauration, repose et remise en peinture,

+ Ajout de deux lanternes supplémentaires
Restauration des grilles de soupiraux et remise
en peinture

Suppression de I'échelle au dessus du portail

4.3m

) = \

% RDC + 34.45m
)
L~
= . U

Lot 04 Menuiseries : — I . |
Issue de secours, maintenir T 6.4m 7

l'ouverture par I'extérieur |
PAVILLON EST

L 6

4 6.5m

PAVILLON OUEST

B - Fagade sur cour d'Honneur - Sud

18.4m

AILE OUEST

16.9m

AILE EST

10.5m 4L
Lot 04 Menuiseries :

Restitution du portail en bois d'origine
CORPS DE PASSAGE

Issue de secours, maintenir

N L Lot 04 Menuiseries :
L
I l'ouverture par I'extérieur

Point de référence

+30.00m Réseaux : (Lot 01 Magonnerie Pierre de taille)
Dépose des réseaux apparents obsolétes ou

intégration des réseaux apparents disgracieux
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Lot 03 Charpente / Couverture : Restauration des couvertures/charpentes des pavillons Est et Ouest
restauration de la menliserie MS301

— Lot 01 Magonnerig Pierre de taille : Réouverture de la baie bouchée
Lot 04 Menuiserieg : remplacement des menuiseries

Faitage + 49.90m Ajout de store droj
c f Soffite

| |7+48,54m 'A
L RN
] I Tl NPT T T T I il ey
£ A == =0

4.8m

Plan de localisation
=== LMIte g'INtervention

R+3 +45.09m
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+40.01 | | ] | T e (] R Lot 01 Magonnerie, pierre de taille :
’ - Application d'un produit biocide

M
=

j
|

3.3m

- Traitement par compresses pour allégement des sels

- Nettoyage des parements unis et moulurés (
pré-nettoyage par aspiration trés haute efficacité (THE) /
Nettoyage par injection/extraction / Nettoyage par gel PH
neutre / Nettoyage complémentaire en recherche par
micro-gommage)

- Restauration de I'ensemble des parements unis et
moulurés, patine d'harmonisation

R+1+38.77m

”
T
T
l

RDC + 34.45m

<

3 Reprise des enduits de cheminées et solins
- Restauration ou remplacement des pierres trop

0]

®

®

T T T T

altérées
Restauration des bancs en pierre

£—1.7m % 5.9m
Réfection a I'identique des bornes en pierre
Mise en place d'une plaque en pierre de type

RUE AILE EST COUR
Saint-Leu banc neuf avec lettrage gravé en V et

Pontde e C - Fagade en retour du pavillon Est réhaut de peinture
Lot 02 Sculpture :
Nettoyage idem maconnerie, restauration des
sculptures, patine d'harmonisation

T = Lot 03 Couverture Charpente :

cf compléments d'informations sur plan de toiture

EPO1

Lot 04 Menuiseries : Remplacement des menuiseries - Réfection des chéneaux en plomb

B N | _Ajout de store d(oit - Mise en oeuvre de lignes de vie en toiture
| Faitage + 49.49m

baie bouchée

| N

—— = Révision et/ou remplacement des descentes EP
: Soffite I |I== selon inspection caméra
| +47.79m 1 \ === |ise en ceuvre de couvertines en plomb au
WS T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TT T M-I devant du socle des balustrades et sur les mains
| i — f courantes, et appuis de baies

LI f - Remplacement des mitrons amiantés
R+3 + 45.00m @  Réfection a lidentique des boites a eau
i~ ornementées

l
4.4m

£ Lot 04 Menuiseries extérieures :
2 Remplacement des menuiseries existantes par
A R¥2 4 42.07m dgs mfznuiseries bois suivant les cqrac_téristiques
u i~ détaillées dans le tableau de menuiseries en

annexe

@  Menuiseries neuves pare-balle BR1

Restitution du portail en bois d'origine

Mise en place de stores manuels facade sud ,
R+1 +38.77m - A projection au rdc

- Verticaux au r+1

+42.75

badabififid fafabibil

3.3m

Lot 05 Serrurerie / ferronnerie :
Dépose des grilles de défense et lisses, transfert
en atelier pour restauration, repose et remise en
peinture
RDC + 34.45m %  Dépose des lanteres, transfert en atelier pour
L~ restauration, repose et remise en peinture,
+ Ajout de deux lanternes supplémentaires
1 7m— Restayration des grilles de soupiraux et remise
en peinture
Suppression de I'échelle au dessus du portail

Tl

4.3m

r—
|

D - Fagade en retour du pavillon ouest I RUE
Réseaux : (Lot 01 Magonnerie Pierre de taille)

i’fggt goer;éférence = Dépose des réseaux apparents obsolétes ou
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CARACTERISTIQUES TYPE 1 :

PORTAIL - M0O

- Restitution du portail d'accés en chéne de Classe A suivant

les dispositions et moulurations d'origine
- Intégration du contréle d'acceés existant
- RAL suivant étude statigraphique a réaliser
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AUX MORTS DES DEUX GUERRES 1914 - 1918 1939 - 1945


CARACTERISTIQUES TYPE 2, 2A et 2B:

MENUISERIES DEUX VANTAUX A GRAND CARREAUX +
ARC SURBAISSES (2a)

-Menuiserie neuve droite ou en arc surbaissé (2a) en bois de
chéne massif présentant deux vantaux a trois grand carreaux
par vantail, petits-bois rapportés en bois avec intercalaires
fictifs type warm edge noirs.

Finition peinte, RAL 7035,

- Complexe verrier a double vitrage :

Verre étiré extérieur 4mm + Krypton 4mm + Verre feuilleté
4mm

Disposition particuliére pour les MNOO6 et MNOO7 : vitrage
pare-balles BR1 : BR1 verre étiré Ultra-clair extérieur
14.28mm + Krypton 4mm + Verre feuilleté 4mm

- Systéme de ventilation naturelle intégré dans les
assemblages

-Quincaillerie : remplacement des crémones récentes par des
crémones type RG50 neuves. Crémones anciennes a
restaurer.

-Stores a projection sur les menuiseries a rez-de-chaussée,
cété cour.

- Stores verticaux sur les menuiseries au premier étage coté
cour.

- Toile de store, coloris au choix de l'architecte.

MENUISERIES TYPE 2 .

Coté rue
MNO0O1 a 015
MN101 a 115
MN301 a 304
Coté cour
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DETAIL 2.3 (1/10)

-

Store extérieur vertical posé en
applique dans le tableau sur les
menuiseries du 1er étage coté cour

Menuiserie neuve en bois de chéne
massif classe A,

Petit-bois 44mm rapportés avec
intercalaires type warm edge noir

Complexe verrier & double vitrage avec
verre étiré extérieur 4mm + Krypton
4mm + Verre feuilleté 4mm

Complexe verrier a double vitrage BR1
avec verre étiré Ultra-clair extérieur
14.28mm + Krypton 4mm + Verre
feuilleté 4mm

Petits bois 44mm rapportés avec
intercalaires type Warm Edge noirs

Quincaillerie intérieure a restaurer ou a
remplacer dito modéle existant selon
localisations

Lisses métalliques avec recouvrement
en bois a déposer, a restaurer en
atelier et a reposer. Mise en peinture
selon RAL 9011.

Mise en oeuvre d'un champlat intérieur

Réfection et mise aux normes des
rejingots en pierre

Mise en oeuvre d'une couvertine
en plomb sur les appuis de baies

Quincaillerie intérieure a restaurer ou a

PLAN 1/25 ) i . [ remplacer dito modeéle existant selon
Reprise des feuillures pour recevoir les INTERIEUR localisations
| | nouveaux chassis | |
P Menuiserie neuve en bois de chéne Menuiseri bois de ché
=27 20 2 massif classe A, enu'léselne ne/lf\ve en bois de chéne
s Petit-bois rapportés 44mm massit classe
e Complexe verrier & double vitrage avec
N  —— Complexe verrier a double vitrage avec Vi 5tiré extérieur 4 + Krypti
N erre étiré extérieur 4mm + Krypton
1 NS Verre étiré extérieur 4mm + Krypton 4mm + Verre feuilleté 4mm
4mm + Verre feuilleté 4mm EXTERIEUR
DETAIL PLAN 2.5 (1/10
DETAIL PLAN 2.4 (1/10) ( )
o DU oy MAITRISE D'CEUVRE SOUS-TRAITANTS MAITRISE D'OUVRAGE gy . . A3 EP1-07 hi
,§<° “2,  EUGENE ARCHITECTES DU PATRIMOINE  Cabinet Pt SERVICES DU PREMIER MINISTRE 101, RUE DE GRENELLE Détails des types de menuiseries Format D . :,m " i
I = Charlotte Hubert ACMH Economiste de la construction SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT At a . ax orma ° Documen ype ndice
Z E: 10 Cité dAngouléme - 75011 Paris 19 e du Pt Muse - 75004 Paris Ditecion des senices adminisrats t fnancirs HOTEL ROTHELIN-CHAROLAIS Chaéssis Type 2 - Deux Vantaux a grands carreaux - Projeté
% »% Email : contact@eugenearchitectes.com Email : contact@cabinet-pilte.com 20, avenue de Ségur 75007. PARIS VAR janvier 25 PRO - DCE
Cugpu® Tél.: 09 64 00 52 81 Tél.: 0148879938 75334 Paris CEDEX 07 )

Echelle Date Phase



AutoCAD SHX Text
AUX MORTS DES DEUX GUERRES 1914 - 1918 1939 - 1945


CARACTERISTIQUES TYPE 3ET 3A:

MENUISERIES OU PORTE-FENETRES (3a) A IMPOSTES
VITREES

- Porte-fenétre neuve en bois de chéne massif présentant
deux vantaux a trois grands carreaux, surmontés d'une
traverse avec imposte vitrée cintrée a deux carreaux,
-Petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type
warm edge nhoirs,

- Panneau bois plein en table saillante moulurée

- RAL 7035

- Complexe verrier a double vitrage : Verre étiré extérieur
4mm + Krypton 4mm + Verre feuilleté 4mm

- Systéme de ventilation naturelle intégré dans les
assemblages

-Quincaillerie : béquille type RG102 ou 105.
- Stores a projection sur les menuiseries a rez-de-chaussée,

coté cour. Toile de store, coloris au choix de I'architecte.

MENUISERIES TYPE 3 .

Coté rue
MN201 a 205

MENUISERIES TYPE 3a :

Coté cour
MS001 a 002 et 006
MO001 et MEOO1
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Reprise des feuillures pour recevoir les
nouveaux chassis

Menuiserie neuve en bois de chéne
massif classe A,
Petit-bois rapportés 44mm

Complexe verrier a double vitrage avec
Verre étiré extérieur 4mm + Krypton
4mm + Verre feuilleté 4mm

L OO [[BXTEREUR ]
DETAIL 3.5 (1/10)

/;‘,/ Complexe verrier a double vitrage avec

Verre étiré extérieur 4mm + Krypton
| 4mm + Verre feuilleté 4mm

Traverse intermédiaire d'imposte
‘ ouvranate en bois de chéne massif

classe A
Menuiserie neuve en bois de chéne
| massif classe A,
Petit-bois 44mm rapportés avec
- J intercalaires type warm edge noir

;’/ Complexe verrier a double vitrage avec

/ verre étiré extérieur 4mm + Krypton
) 4mm + Verre feuilleté 4mm
% Store extérieur a projection posé en

applique dans le tableau sur les
menuiseries du rdc coté cour

\‘ Menuiserie neuve en bois de chéne

massif classe A,
| Petit-bois 44mm rapportés avec
intercalaires type warm edge noir

;/ Complexe verrier a double vitrage avec
/ Verre étiré extérieur 4mm + Krypton

4mm + Verre feuilleté 4mm

S \ - . .
[ Menuiserie neuve en bois de chéne

| massif classe A,
Petit-bois 44mm rapportés avec
\ intercalaires type warm edge noir

\‘
\ Béquille type RG102 m

;‘/ Panneau plein en table saillante

moulurée

Q\ Menuiserie neuve en bois de chéne

| massif classe A

\
\ Jet d'eau en bois et seuil en

‘ laiton

B

DETAIL 3.4 (1/10)
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Menuiserie neuve en bois de chéne
massif classe A,

Petit-bois 44mm rapportés avec
intercalaires type warm edge noir

Complexe verrier a double vitrage avec
= Verre étiré extérieur 4mm + Krypton

e paTs——— 4mm + Verre feuilleté 4mm
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CARACTERISTIQUES TYPE 4 :

PORTE SIMPLE

- Menuiserie neuve en bois de chéne massif, 2 panneaux
pleins moulurés,

- Finition peinte, RAL 7035,

- Quincaillerie : béquille type RG102 ou 105.

MENUISERIES TYPE 4 :
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DETAIL 5.2 (1/10)

‘ laiton

ANANANAN

Béquille type RG102 m

Panneau plein en bois mouluré
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