Poids des complexes d'étanchéité : | MISE EN OEUVRE DE GENERATEURS PHOTOVOLTAIQUES EN AUTOCONSOMATION SUR LES BATIMENTS
DE L'ESTIA - 97, ALLEE THEODORE MONOD - TECHNOPOLE IZARBEL TEKNOGUNEA - 64 210 BIDART |

- - Oreilles isolées - Etanchéité bicouche blanche - Support acier existant | @ MAITRE D'OUVRAGE | CCI BAYONNE PAYS-BASQUE 50-51, ALLEES MARINES 64102 BAYONNE
[N MAITRE D'OUVRAGE | ESTIA 97, ALLEE THEODORE MONOD - TECHNOPOLE IZARBEL TEKNOGUNEA 64 210 BIDART
- Pare-vapeur élastomere : 1.50 Kg/m? - ) ) A
P . . / ) 5 LA BUREAU D'ETUDES | TECSOL - AGENCE NOUVELLE AQUITAINE DARWIN ECO-SYSTEME - BAT. A - 87, QUAI DES QUEYRIES 33100
- Isolant Laine de roche ép. 105 mm type Rockacier C nu Energy : 13.65 kg/m PHOTOVOLTAIQUES BORDEAUX
- Etanchéité élastomere bicouche : 9.00 kg/m? - BUREAU DETUDES
[ | BUREAU D'ETUDES FACADES C3 17, BOULEVARD JEAN JAURES 64 100 BAYONNE

- Divers (Fixations, plaguettes, costieres) : 1.50 kg/m2

COUVERTURE

Total du complexe : 25.65 kg/m?2

- - Terrasson isolé - Etanchéité bicouche blanche - Support béton

- Pare-vapeur élastomere : 1.50 Kg/m2

- Isolant Laine de roche ép. 105 mm type Rockacier C nu Energy : 13.65 kg/m2
- Etanchéité élastomere bicouche : 9.00 kg/m2

- Divers (Fixations, plaguettes, costieres) : 1.50 kg/m2

Total du complexe : 25.65 kg/m?2

- - Couverture séche en panneaux sandwich - Ame en Laine de roche - Support Acier

- Panneaux sandwich Ondarock T ép. 120 mm : 21.88 Kg/m?2 - Portée max. entre appuis : 3700 mm
(3 appuis)
- Divers (Fixations, plaguettes, costiéres) : 1.50 kg/m2

Total du complexe : 23.38 kg/m?

LOT N°02 - ETANCHEITE - COUVERTURE
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Oreillettes - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m2.K/W
Support acier

Panneaux Photovoltaique Panneaux Photovoltaique
130 modules 112 modules

Terrasson - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m2.K/W
Support béton

Ame en laine de roche ép. 120 mm - R = 2.85 m2.K/W
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- Couverture séche panneaux sandwich
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Support acier

Support béton

Oreillettes - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m2.K/W

Terrasson - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m2.K/W

E.E.P. Cylindrique existante 2 300 mm
Résa 2 330 mm

E.E.P. Cylindrique existante @ 80 mm
Résa 2 110 mm

E.E.P. Cylindrique existante @ 120 mm
Résa 2 150 mm
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/
- Couverture séche panneaux sandwich
Ame en laine de roche €p. 120 mm - R = 2.85 m2.K/W A
© @ ® @ ®
‘ E.E.P. Cylindrique = @ FA LT ] N
= i
[ ] Trop plen 27/ N X /R TTUUrrrUrUrrrUrrrrrOirrrr Tt Tt r T et rrrrrrrrrr e r o rrrrrrrrrrrrrororod ©
‘ Potelets support structure panneaux
- !
photovoltaique S3=37m?2
1 =34 2 P3=24m
Sm :372 2 S4 = Srgin+ 417 M2 =173 M2 + 417 m? = 590 m?
P4=96m
Panneaux Photovoltaiques
"""" ’ ‘ [LTTTTTTITTTL] 1
/117
I‘Er‘w"tr‘é‘e‘d'aw / // Stoin = 173 m?
L[] / =
T / V:N
Sortie d'air 4
Stoirp = 173 m?
O ; HEENEEEENEEEN l o
S5=S; 417 M2 =173 m? + 417 m? = 590 m?
_ > Toit2 ——
2
——————————— ®
X i
e Eay Ee >
O} ® ® ® ®
E.E.P. Cylindrique existante @ 300 mm E.E.P. Cylindrique existante ¢ 120 mm\
Résa 2 330 mm Résa 2 150 mm
3 N° AFFAIRE \ AFFAIRE \ TITRE FOLIO  ECHELLE | DATE | N°DOC. | INDICE | N°FOLIO | PAGE
< CARNET PRINCIPES ETANCHEITE
um ---- ESTIAT 1.200 18/02/25 0100 0 REPEP 02/76

REPEP - PLAN DE REPERAGE DES E.E.P.



AutoCAD SHX Text
99.97


Oreillettes - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m2.K/W
Support acier

Terrasson - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m2.K/W
Support béton

Ame en laine de roche ép.120 mm - R = 2.85 m2.K/W

- Couverture séche panneaux sandwich
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Panneaux Photovoltaiques sur structure acier

O\

2°M€ couche d'étanchéité élastomeére ardoisé

Couleur Blanche ) %
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Pente 35 %
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Panneaux Photovoltaiques sur structure acier

2°M€ couche d'étanchéité élastomeére ardoisé
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Couvertine existante conservée.
Retour intérieur découpé pour mise en oeuvre du relevé d'étanchéité.

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche

Panneaux Photovoltaiques sur structure acier isolant laine de roche soudable
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Panneaux Photovoltaiques sur structure acier

Structure panneaux photovoltaique existante conservée
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Couvertine existante conservée.

Retour intérieur découpé pour mise en oeuvre du relevé d'étanchéité.
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Panneaux Photovoltaiques
sur structure acier

2°M€ couche d'étanchéité élastomeére ardoisé
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Isolant laine de roche soudable
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Porte accés terrasson

Solin aluminium
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Solin aluminium
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Solin aluminium

Closoir mousse

Panneaux sandwich Type Ondarock T
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rigide collé sur panneaux sandwich
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Couvertine existante conservée Panneaux sandwich Type Ondarock T

Remplissage laine de roche
ép. 120 mm - R =2.85 m2.K/W
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