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Poids des complexes d'étanchéité :

- Oreilles isolées - Etanchéité bicouche blanche - Support acier existant

- Pare-vapeur élastomère : 1.50 Kg/m²
- Isolant Laine de roche ép. 105 mm type Rockacier C nu Energy : 13.65 kg/m²
- Etanchéité élastomère bicouche : 9.00 kg/m²
- Divers (Fixations, plaquettes, costières) : 1.50 kg/m²

Total du complexe : 25.65 kg/m²

- Terrasson isolé - Etanchéité bicouche blanche - Support béton

- Pare-vapeur élastomère : 1.50 Kg/m²
- Isolant Laine de roche ép. 105 mm type Rockacier C nu Energy : 13.65 kg/m²
- Etanchéité élastomère bicouche : 9.00 kg/m²
- Divers (Fixations, plaquettes, costières) : 1.50 kg/m²

Total du complexe : 25.65 kg/m²

- Couverture sèche en panneaux sandwich - Âme en Laine de roche - Support Acier

- Panneaux sandwich Ondarock T ép. 120 mm : 21.88 Kg/m²  - Portée max. entre appuis : 3700 mm
(3 appuis)

- Divers (Fixations, plaquettes, costières) : 1.50 kg/m²

Total du complexe : 23.38 kg/m²
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CARNET PRINCIPES ÉTANCHÉITÉ

PPV - PLAN DE REPERAGE DES E.E.P.
1:200

Trop plein

E.E.P. Cylindrique

Oreillettes - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Support acier

Terrasson - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Support béton

Couverture sèche panneaux sandwich
Âme en laine de roche ép. 120 mm - R = 2.85 m².K/W

Panneaux Photovoltaïques

Potelets support structure panneaux
photovoltaïque

AutoCAD SHX Text
99.97
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S5 = SToit2 + 417 m² = 173 m² + 417 m² = 590 m²
P5 = 96 m

S4 = SToit1 + 417 m² = 173 m² + 417 m² = 590 m²
P4 = 96 m

S2 = 349 m²
P2 = 76 m

S1 = 349 m²
P1 = 76 m

S3 = 37 m²
P3 = 24 m

SToit1 = 173 m²

SToit2 = 173 m²

E.E.P. Cylindrique existante ∅ 300 mm
Résa ∅ 330 mm

E.E.P. Cylindrique existante  ∅ 300 mm
Résa ∅ 330 mm

E.E.P. Cylindrique existante ∅ 80 mm
Résa ∅ 110 mm

E.E.P. Cylindrique existante ∅ 120 mm
Résa ∅ 150 mm

E.E.P. Cylindrique existante ∅ 120 mm
Résa ∅ 150 mm

Entrée d'air

Sortie d'air
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REPEP - PLAN DE REPERAGE DES E.E.P.
1:200

Trop plein

E.E.P. Cylindrique

Oreillettes - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Support acier

Terrasson - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Support béton

Couverture sèche panneaux sandwich
Âme en laine de roche ép. 120 mm - R = 2.85 m².K/W

Panneaux Photovoltaïques

Potelets support structure panneaux
photovoltaïque

AutoCAD SHX Text
99.97
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REPDET - PLAN DE REPERAGE DES DETAILS
1:200

Trop plein

E.E.P. Cylindrique

Oreillettes - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Support acier

Terrasson - Etanchéité bicouche sur isolant
laine de roche ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Support béton

Couverture sèche panneaux sandwich
Âme en laine de roche ép. 120 mm - R = 2.85 m².K/W

Panneaux Photovoltaïques

Potelets support structure panneaux
photovoltaïque

AutoCAD SHX Text
99.97
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Tôle acier nervurée existante conservées
Pente 35 %

Pare vapeur Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Fixé mécaniquement

Couvertine existante conservée.
Retour intérieur découpé pour mise en oeuvre du relevé d'étanchéité.

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche

Equerre de renfort

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée

isolant laine de roche soudable
ép. 40 mm
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Panneaux Photovoltaïques sur structure acier
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DETAIL VERTICAL DV01
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Résa = ∅ EEP + 30 mm

Tôle acier nervurée existante conservées
Pente 35 %

Pare vapeur

Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Fixé mécaniquement

Couvertine existante conservée.
Retour intérieur découpé pour mise en oeuvre du relevé d'étanchéité.

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche

Equerre de renfort

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée

isolant laine de roche soudable
ép. 40 mm
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Chevêtre existant

EEP existante à remplacer à l'identique

150 m
ini

Panneaux Photovoltaïques sur structure acier
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UPN 160

Tôle acier nervurée existante conservées
Pente 35 %

Pare vapeur Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Fixé mécaniquement

Couvertine existante conservée.
Retour intérieur découpé pour mise en oeuvre du relevé d'étanchéité.

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche

Equerre de renfort

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée

isolant laine de roche soudable
ép. 40 mm

Panneaux Photovoltaïques sur structure acier
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DETAIL VERTICAL DV03
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34
169

Tôle acier nervurée existante conservées
Pente 35 %

Pare vapeur

Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Fixé mécaniquement

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée
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Panneaux Photovoltaïques sur structure acier

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche

Equerre de renfort

Structure panneaux photovoltaïque existante conservée
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Couvertine existante conservée.
Retour intérieur découpé pour mise en oeuvre du relevé d'étanchéité.

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche

Equerre de renfort

isolant laine de roche soudable
ép. 40 mm

27
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Panneaux Photovoltaïques sur structure acier

Tôle acier nervurée existante conservées
Pente 35 %

Pare vapeur

Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Fixé mécaniquement

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée
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UPN 160

34
169

Panneaux Photovoltaïques
sur structure acier

Tôle acier nervurée existante conservées
Pente 35 %

Pare vapeur

Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W
Fixé mécaniquement

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée
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Pare vapeur
Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche

Equerre de renfort

Solin aluminium
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Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche

Equerre de renfort

isolant laine de roche soudable
ép. 40 mm
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Pare vapeur
Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W

Crapaudine
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Résa : ∅ E.E.P. + 30 mm

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche
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Pare vapeur
Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche
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Pare vapeur
Isolant Laine de roche Classe C

ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée

Relevé du pare-vapeur

Equerre de renfort

Isolant laine de roche soudable
ép. 40 mm
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Coiffe aluminium
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Pare vapeur
Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche

Equerre de renfort

Solin aluminium
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Porte accès terrasson

N° AFFAIRE AFFAIRE

12 / 16

PAGEINDICEN° DOC.DATEECHELLETITRE FOLIO

---- 0100 018/02/25ESTIA 1 DV09

N° FOLIO

BUREAU D'ÉTUDES FAÇADES

CARNET PRINCIPES ÉTANCHÉITÉ

DETAIL VERTICAL DV09
1:4



Pare vapeur
Isolant Laine de roche Classe C
ép. 105 mm - R = 2.75 m².K/W

2ème couche d'étanchéité élastomère ardoisé
Couleur Blanche

1ère couche d'étanchéité élastomère,
soudée

Relevé d'étanchéité ardoisé
Couleur Blanche

Equerre de renfort

Solin aluminium
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Panneaux sandwich Type Ondarock T
Remplissage laine de roche
ép. 120 mm - R = 2.85 m².K/W

Closoir mousse

Solin aluminium

A
F-TH

 ∅4
.2x13

12
0

N° AFFAIRE AFFAIRE
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HEA 100

Panneaux sandwich Type Ondarock T
Remplissage laine de roche
ép. 120 mm - R = 2.85 m².K/W

12
0

200 96

Flashing à l'intérieur des chéneaux
existant conservés

Panneaux Photovoltaïques semi
rigide collé sur panneaux sandwich

de couverture par des bandes
adhésives

900

Remise en état des ogives
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UPN 160

900

Panneaux Photovoltaïques semi
rigide collé sur panneaux sandwich

de couverture par des bandes
adhésives

Panneaux sandwich Type Ondarock T
Remplissage laine de roche

ép. 120 mm - R = 2.85 m².K/W

12
0

Tôle de rive Aluminium

Bourrage Laine de roche

Couvertine existante conservée
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