
14 modules - 6.3 kWc

Bande de 90 cm laissée
libre des bords de toiture

Total ESTIA 4 :
162 modules, soit 72.9 kWc

Module TRINA TSM-NEG9R.28 - 450 WC
Dimensions 1762x1134x30 mm
Paysage
Inclinaison 16.7° / Orientation 60° SO & -30°SE
SI DOME SOLAR - HELIOS B²

14 modules - 6.3 kWc

26 modules - 11.7 kWc

38 modules - 16.2 kWc

70 modules - 31.5 kWc
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Raccordement PDL en extérieur

Onduleur et coffret CA en toiture terrasse
sur chaise avec casquette métallique

OND

Position de l'arrêt d'urgence PV
coupure d'enseigne à 3m de haut sur la façade
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Câble vers le haut

Câble vers le bas
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Tableau Divisionnaire Générateur SolaireTDGS
Point de livraison ENEDISPDL

AC Chemin de câble AC

Module photovoltaïque
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AUVENT

VIDE SUR ATRIUM

VERRIERE

Cheminement CA : descente le long
du la conduite actuelle en façade,
jusqu'au niveau sous-sol (TGBT)

112 modules - Luxsiol 430 Wc
2054x1084x10mm
48.16 kWc

112 modules - Luxsiol 430 Wc
2054x1084x10mm
48.16 kWc

Module TRINA TSM-NEG9R.28 - 450 WC
Dimensions 1762x1134x30 mm
Portrait
Inclinaison 20° / Orientation 30°SE
SI MECOSUN MVE

Total Oreillettes :
264 modules, soit 118.8 kWc

0.35

Bande de 35 cm laissée
libre des bords de toiture

Bande de 35 cm laissée
libre des bords de toiture

134 modules - 450 Wc
1762x1134x30mm

60.3 kWc

130 modules - 450 Wc
1762x1134x30mm

59.4 kWc

Total Arrière :
224 modules, soit 96.32 kWc

Module LUXSIOL 430 Wc
Dimensions 2054x1084x10 mm
Portrait
Inclinaison 2.8° / Orientation 60° SO & -120°NE

Bande de 90 cm laissée
libre des bords de toiture

Bande de 90 cm laissée
libre des bords de toiture

Local onduleur (espace technique sous
 module accessible depuis local CTA)

Absence de module
(exhutoire)
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Onduleur en toiture
terrasse inférieure

ACAC
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Cheminement CA :
en intérieur
batiment jusqu'au
niveau sous-sol
(TGBT)
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