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DESCRIPTION DES PRODUITS :

(1) COUVERTURE BAC ACIER (2) ETANCHEITE MULTICOUCHE

Complexe d’étanchéité :

Bac acier : JI1 45-333-1000, 75/100, RAL9010 & 60 microns ;

Complexe d’isolant :

- SOROCK ép : 70 mm R=2.05 m%.K/W ;

- Film pare-vapeur; Localisation : Coursive entre aile2 et 3 ;

- Laine de verre - Feutre Bardage ép : 50 mm R=1,25 m2.k/W ;

- Laine de verre - Feutre Bardage ép : 80 mm R=2,00 m2.k/W ;

Faconnés laqués : ép. 75/100 & RAL9010

Localisation : Toitures Ailes 1,2 & 3 ;
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J145-333-1000 TOITURE

Ji = JI Atl - JI AuvSE - JI Bret - JI Est - JI Nord - JI Nerm - JI 50

N 45-333-1000 Toiture est une plaque nervurée destinée aux couvertures séches pour des versants de longueur maxi 40 m, de
pente courante minimale de 7% a 15% (le DTU 40.35 précise les situations qui correspondent a ces pentes). La laque définie a la
commande de JI 45-333-1000 Toiture est appliquée en face SO

1000
Artiche Egaluseur (mm} Masse [kg/m'|
3 083 &0
1 a7s 718
1 1,00 954

Caractéristiques techniques

Longueur standard
Largeur de tole
Type de meétal
Revétements

Accessolres

Normes de référence

a partir de 1000 mm et jusgu'a 13600 mm
1000 mm
Acier 5320 GD

Essential (25 ), Ultra=X (70-75 w), HPS 200 Ultra®, Ultra 60
selon le nuancier MR101_Colorflow

Translucides, cavaliers, piéces pliées crantées ou non, closoirs
etc. consultez notre brochure MR036_Accessoires

Acier galvanisé
Acier prélagué
Tolérances / Géométrie
Calcul statique

Emploi

Certifications

NF EN 10346:2015 - tolérances selon NF EN 10143:2006 - NF P34-310:2017

NF EN 10169:2022 - NF P34-301:2017

NF EN 14782:2006 = NF EN 508-1:2021 = NF P 34-401-1:2022

Essais selon NF P 34-503-1:2024 interprété sefon NF P 34-205-1:1997 (DTU 40.35)

NF P 34-205-1 (DTU 40.35)

Environnement

Possibilités techniques

vérification INIES de la FDES : N* &702:2021 (ép. 0,63mm
et 0,75mm) et 6-703:2021 (ép. 1mm)

Régulateur de condensation
Cintrage convexe

oul
natureldla pose  Consultez notre brochure MROS58_Procédés de couverture
Par crantage oui (rayon mini 0,25m)

I Colorflow

AAL 1015

AL Moz2

AL 5008

RAL 7035

HAL sa0F

RAL 500

RbL &0 RAL 2012 RAL P15 FLAL Fona FLAL a2

Rl 7037 RAL Bo2 RAL 5002 RAL S005 FAL SO0

GOOSEWING GREY
RAL 7038



Sorock

Panneau isoflant en laine de roche destiné & &tre intégré dans un plateau
de couverture pour toiture double peau métallique
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Cenductivite tharmiqus (W/m.K) 034
Lomguaurs (mm] 1350
PERFORMANCES THERMIOQUES
| Largewrs (mm) 40g -E' e 500
Ep. (mm) 70 I %0
R (m. 2.0t 2,50 - 704
{m®. /W) s | Epamamurs [mm) sopogs0
Données en wiguew deporsbles sur les stes Told &é m
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Quarsts morinien e reses o el en vipusin

Masse volumigue nominale (kg/m'} LU

Samisrigidite Crithre certifié

Stakilits dimensionnells DS70,90

Abscrplion d'esau b long terme WLP)
par immersion partie|le o

Feutre Bardage

Feutre en laine de verre pour lsolation thermo-acoustique des bardages s
metalliques
Caractéristiques 0D (€
« Certificat ACERM| 02/018/060

« DOP 0001-32

Code Mivaau Unité

Conductivité

i AD 0,048 W/ im,K)
tharmigus
Réaction au fau Euroclasse Al
Absorption "

: - ) kg/m® en
.rlrsau & court W5 L3 | 24h
tTTIE

Feutre en laine de verre revéiu d'un voile de verre armé Perméabilté &

- a
sur une face pour lNsolation thermo=acoustique en double la vapeur MU 1
couche des bardages métalques,

Résistance a

Fécoulement de AFr 4.0 kPa.s/m?
Fair
Tokranc
e 4 T2
deparssaur

Rés.
Epaisseur thermique Largaur
mm m

m W

Référence miirlx mApal Disponibilité

93441 120 3 1.2 a 12 8.6 115.2 A

73851 100 2.5 1.2 15 12 18 216 A

73848 70 1.7 1.2 9 30 10,8 324 A

73847 60 1.5 1.2 1 30 13,2 J96 A




Principaux avantages
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Ghinm&xndimmw

offre une meilleure résistance & la comosion que |'acier £
galvanisé 3 chaud classique. I
La corrosion du revétement qui se produit dans i
importante avec Magnelis® qu'avec un revétement
enzinc standard. De plus, Magnelis® offre une

protection bien plus durable pour le revéternent. 5 0 W W H W

Différents reviterments métalliques ont &t& soumis RSt o

gl i P s e
en une

résistance a la corrosion de Magnelis® nettement Résktance A la comosion par un essal au broulllard salin (maoy enne)

mimmmm Mw;::myfh-—m;umw—n;qsm

Aucune rouille rouge r'a £t observiée sur echantillon o o s

-GEE8EEE0EE

Test au brouifard salin
fur un revetament de 20 um par fice

Dans des environnements hautement alcalins

(pH compris entre 10 et 13), Magnelis® présente
une résistance & hmgp&hl!i d'autres

revétements métalliques. i
]
De par sa composition chimique, il offre LY
de meilleurs résultats en termes de protection &a
anticorrosion dans un environnement ammoniacal. oL .l .l |
[o—— Abg nc® ZA Gatvarisé 3 Chaud
Mesure de ls perte de masss

PH 91,7 - Solution avec S % o0& NH, -T: 20 *C - Durée de 'ess3i 1 240



