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_ MAITRE D'OUVRAGE _

_ MAITRE D'OEUVRE _      ENTREPRISE

MODIFICATIONS

DISPOSITIONS  CONSTRUCTIVES

HYPOTHESES  DE  SOL

HYPOTHESES  SISMIQUE

60 ø

Date: 18.12.2023

AFF N° 23/11138

EXE

PRO

COMMUNE DE FOIX - 09

UNIVERSITE TOULOUSE II JEAN JAURES
5 ALLEES ANTONIO MACHADO

DPIGC SCE FINANCIER
31058 TOULOUSE

Bâtiment en zone sismique : 3
Classe de l'ouvrage : III
aN ( m/s² ) : 1.1

Le niveau ± 0.00 correspond au niveau RDC fini existant

TRAVAUX DE RENFORCEMENT
D'UN BÂTIMENT UNIVERSITAIRE

BETEP
13 rue Gaston Manent
65000 TARBES

Géotechnicien : FONDASOL
Numéro : PR.31GT.22.0275-001-1ère diffusion
Date : 01/03/2023
Contrainte au sol ELS ( MPa ) : 0.13 à 0.15 (selon sondages RF1 à RF4)
Contrainte au sol ELU ( MPa ) : 0.21 à 0.24 (selon sondages RF1 à RF4)
Niveau d'assise des fondations ( m ) : 1.00 à 2.25 / TA (selon sondages RF1 à RF4)
Profondeur hors gel ( m ) : 0.60 mini. / TN

HYPOTHESES  DE  L'ETUDE   EC2 + EC8
Armatures à haute adhérence                                :  fe = 500 MPa
Armatures en acier doux                                         :  fe = 235 MPa
Contrainte du béton                                                 :  fc = 25  MPa  banché
                                                                                :  fc = 25 MPa béton armé
               Classe minimale
Gros béton                                           :  X0            C16/20
Fondations                                           :  XC2(F)     C25/30
Longrines                                             :  XC2(F)     C25/30
Dallages / Dalles portées (intérieur)    :  XC2(F)
Rampes d'accés véhicules / Parking   :  XD3(F)

PHASE DEMOLITION
vue en plan

ECHELLE : 1/50

0  Première diffusion24.06.2024

0GO4

Diamètre  de  cintrage  minimum
Acier  doux : 6 ø
Acier  à  haute  adhérence  :  10 ø

La distance des barres aux parois du coffrage sera égale à 3.5 cm sauf indication
contraire sur le plan .

Recouvrement  des armatures filantes

H/L = 665 / 980 (0.65m²) Allplan 2021


