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DEVIS DESCRIPTIF

Revétement sans EAC, posé cn indépendance

Conforme & I'Avis Technique SOPRALENE JARDIN

Travaux préparatoires :

Dalle béton armé : pente nulle admise
Tolérances des supports conformément au DTU 20.12.
Surface courante : aspect taloché fin
En relevés : aspect béton lisse
Les relevés comportent en téte des becquets B.A. réalisés par le Gros-Ceuvre.
Pour réceptionner la terrasse, l'ensemble de la surface doit Atre débarrassé et balayé.

Travaux d'étanchéité

2 1.- Pare-vapeur [non admis pour planchers chauffants] :
© - EIF + MAMMOUTH 40 VR ou TV soudé en plein

2.- Isolation thermique :

- panneaux de polyuréthanne parementés 2 faces voile de verre, admis sous terre

végétale, ¢paisseur 50 mm, collés avec SOPRACOLLE R - (u«,“' k/w} 2 2.0
G

. 3.~ Etanchéité surface courante :

- désolidarisation par écran d'indépendance SCPRAVOILE 100
- ELASTOPHENE FLAM + SOPRALENE JARDIN soudés au chalumeauy /2

4.- Relevés autoprotégés :
- EIF + ELASTO&%HENE 35 PY 180 + SOPRALENE JARDIN /

£5.- Couche drainante : .

- par plaques de polystyréne expansé SOPRADRAIN J

<6.- Joint de dilatation :

- sur double costigre en béton armé du Gros-Oeuvre, réalisé par membrane
SOPRAJOINT, dév. 0,45, sur bande support en laine minérale
protection par dalles amoviblés posées sur double muret désolidarisé,

7.- EP, TP, et autres accessoires :

- suivant les documents particuliers du marché.

TERRASSE
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FICHE TECHNIQUE

92/239F

SOPRALAST

SOPRALASTS5O TVALU

Mﬁa-.ﬁwm

Chape souple d'étanchéité constituée d’une armature en grille + voile de verre
et de titume plastomére. La face intérieure est recouverte d'un film thermofusible
et la face supérieure est protégée par une feuille d'aluminium gaufrée.

SOPRALAST 50 TV ALU

- Armature grille + voile de verre 85 g/m’.
- Liant bitume plastomére ; mélange de bilumes sélectionnés et

de polymere thermoplastique.

feuille d'aluminium gaulrée, épaisseur
0,08 mm (- 0,015 mm)

film thermofusible
film thermofusible, largeur - 6 cm.

~ Face supérieure

- Face inférieure
- Galon de recouvrement

Les caractéristiques de SOPRALAST 50 TV ALU sont conformes a la norme P 84-316
(type 50 TV Th).*

| SOPRALAST 50 TV ALU

- Bpaisseur sur galon 3.5 mm (- 5%)
- résistance a la rupture (NF G 07-001) L/T 600 N/6 cm

- allongement & la ruplure (NF G 07-001) LT 3% ]
- resistance 4 la déchirure (UEAIC) | loN I ——
- souplesse 4 froid - 10° C pas de fissure

- resistance au fluage (NF P 84-350) L - 80°C

< 2 mm/m
Thermostable

- slabilité dimensionnelle
- autopratection aluminum gaulrée (NF P 84-316)-

*Laleuille SOPRALAST 50 TV Th (ALU) apparail de caraciénstigues conformes a celles prescriles par la norme NF P 84-316 en lous points saul masse
du roulean el masse surlacique . sur ces pomts, I'ecart est di av iemplacement du grésage anlradhérent par un im thermotusible, sans consequence
aucune sur les proprietes lonclionnelles (extiait du CR n® 23390 du 17 6.86 du C.S.18)
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1 description
succincte

Le Groupe spécialisé n°® 5 « Toitures, couvertures, etancheltes » a eXxaming,

le 2 juillet 1991,

le revétement d’étanchéité ELASTOPHENE FLAMN -

SOPRALENE FLAM, fabriqué et distribué par la Sociét¢ SOPREMA. 1] a
formulé, sur ce revétement, I’Avis Technique ci-aprés qui se substitue 3

P’Avis Technique 5/87-630.

1,1 description succincte

Revétement d’étanchéité bicouche a base de feuilles
armées en bitume élastomeére SBS, mises en ceuvre
par soudage. La liaison au support peut aussi utiliser
une colle a froid ou un EAC.

1,2 identification des composants

Les rouleaux regoivent des étiquettes ou figurent :

* Je fabricant,

* le nom commercial de la feuille,
® les dimensions,

* les conditions de stockage.

2 AVIS

2,1 domaine d’emploi accepté

Identique au domaine proposé par le Dossier tech-
nique, sauf réserves concernant :

® le soudage des revéiements autoprotégés sur
magconnerie, ou le cloquage est probable,

® le systéme K semi-indépendant sur polyuréthanne
VV, en raison de ’incertitude quant a la bonne
faisabilité de la soudure de la 1" couche associée a
I'absence de références.

Utilisable en climat de montagne avec protection ou
porte-neige (cf. DTU 43.1).

Utilisable avec dalles sur plots directement posées sur
le revétement (cf. tableau 3 du Dossier technique).

2,2 appréciation sur le procédé

2,21 aptitude a I’emploi

sécurité au feu

* On peut considérer que les toitures sous protection
rapportée lourde sont susceptibles d'un classement
M.0.

e La feuille SOPRALENE FLAM 180 Alu est classée
M.1. Différents revétements permetient d’obtenir
un classement de tenue au feu T 30/1, en pente
< 20 % ou toutes pentes, avec la feuille ELAS-
TOPHENE FLAM GR/AR FE. Cf. tableau 11.

prévention des accidenis
lors de la mise en ceuvre ou de !’entretien

Elle peut étre normalement assurée.

isolation thermique

Le procédé ne limite pas la résistance thermique des
isolants supports par rapport a leur propre Avis Tech-
nique. Il permet donc de satisfaire a la réglementation
applicable aux constructions neuves.

accessibilité de la toiture

L'’emploi des revétements autoprotégés doit étre limité
aux toitures non accessibles, et aux zones technigues

en prenant les dispositions prévues par le Dossier
technique (tableaux 4 et 5).

La feuille SOPRALENE FLAM 180 GR peut étre
utilisée en chemin de circulation.

L’emploi en toitures accessibles est subordonné a la
mise en place d’une protection rapportée lourde en
dur (cf. DTU 43.1).

2.22 durabilité - entretien

Dans le domaine d’empioi proposé, la durabilité des
systemes ELASTOPHENE FLAM - SOPRALENE
FLAM est nettement supérieure a 10 ans.

entretien

Cf. DTU série 43, et paragraphe 9 pour I’entretien
des terrasses avec dalles sur plots.

reparation

Ce revétement peut étre facilement réparé en cas de
blessure accidentelle, sauf sous protection dure.

2,23 fabrication et contréle

La fabrication reléve des techniques classiques de la
transformation des bitumes modifiés. Comprenant les
contrdles de fabrication nécessaires, elle ne comporte
pas de risque particulier touchant la constance de
qualité.

2,24 mise en ceuvre

La mise en ceuvre est faite par des entreprises d’étan-
chéité qualifiées. Sous cette condition, elle ne présente
pas de difficulté. L’application du revétement auto-
protégé en pleine adhérence sur support en béton peut
étre cause d’un cloquage du revétement.

La Société SOPREMA apporte son assistance tech-
nique sur demande de I’entreprise de pose.



2,25 classement FIT

Le tableau indique le classement des différents sysiemes.

5/91-858

I Deuxieme couche soudée |
I Premit dé ELASTOPHENE 25 | ELASTOPHENE | ELASTOPHENE | ) ELASTOPHENE | SOPRALENE }

| remiére couche soudce ou 7025 o FLAM 180:35 | ELASTOPHENE | FLAM 25 AR/GR |  FLAM 180 | SOPRALENE |
| ELASTOPHENE | ELASTOPHENE | ou SOPRALENE 25 AR/GR ou FLAM AR/GR ALL

! FLAM 25 FLAM 70-25 FLAM 180 25/AR/GR FE | ou AR/GR FE

L

|ELASTOPHENE FLAM 25 ! Fa 13 T4 Fs1sT4 | Fal*2Ta | F41*2T4 | F5 15 Ta | F5 15 T4 |
ir—:LASTOPHENE FLAM 70-25 Fa I3 T4 Fa I3 T4 Fs 15 T4 Fa 13 T4 F413 T4 | F515 Ta | F5 15 T4
iELASTOPHENE FLAM 180-25| F515 T4 Fs Is T4 Fs Is T4 Fs1s T4 FsI5T4 | Fs15s T4 | Fs1s T4
| SOPRALENE FLAM 180 Fs 15 T4 FsIsT4 | Fs51sTa | FsIs T4 | Fs1sTa | F5 IS T4 | Fs Is Ta |
ou SOPRALENE FLAM , 5
UNILAY

1*2 - provisoirement 1oléré en classe 12

Nota : I’emploi des produits de substitution dénommés ELASTOPHENE ou SOPRALENE, ou ELASTOPHENE FLAM S et SOPRALENE FLAM S, avec sous-couche ou collage en
bitume oxydé déclasse le sysiéme en T2 (au lieu de T4).

Conclusions

ment.

appréciation globale
L’utilisation du procédé dans le
domaine d’emploi
réserve est appréciée favorable-

accepté sans

validité
Jusqu’au 31 juiliet 1993.

Faute d’une demande de révision
recevable déposée au plus tard trois
mois aprés cette date, le présent

Les réserves portent sur :

* Padhérence a pleine surface du
revétement autoprotégé sur
magonnerie ;

® le systeme mixte repére K du
tableau 4 du Dossier technique.

Avis Technique sera annulé.

Pour le Groupe spécialisé n° 5

Le Président
M. PEINE

3 remarques complémentaires
du groupe spécialisé

L’adhérence sur béton, qui est demandée sur béton
monolithe type A uniquement et avec un revétement
renforcé dans le cas d’ouvrages particuliérement dif-
ficiles ou sollicités, privilégie la résistance au poingon-
nement et le repérage des défauts éventuels au
détriment du risque de fissuration. Les ouvrages ou
parties d’ouvrages concernées sont, 3 titre d’exemple,
les pénétrations preés des seuils, le voisinage des locaux
techniques, les protections carrelées de luxe, aména-
gements différés, bassins et rampes.

Le Rapporteur

du Groupe spécialisé n® 5

E. FARHI
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dossier technique

établi par le demandeur

A. description

principe

Les systémes ELASTOPHENE FLAM/SOPRA-
LENE FLAM sont des revétements bicouches
de feuilles & base de bitume élastomére SBS
associées entre elles par soudure. Les revé-
tements peuvent étre indépendants ou ren-
dus adhérents ou semi-adhérents

organisation de la mise en ceuvre

Elie est assurée par les entreprises d'étan-
chéité qualifies.

Une assistance technique peut éwre deman-
dée & la Société SOPREMA.

entretien

Voir paragraphe 9

destination et domaine
d’emploi

2,1 généralités

Les regles propres aux éléments porteurs et
aux panneaux isolants, non modifiées par le
Cahier des Prescriptions Techniques sont
applicables et notamment :

* DTU 20.12,

* Conditions générales d’emploi des dalies
de toitures en béton cellulaire autoclavé
armé d’octobre 1987,

e DTU série 43,

* Regles professionnelles pour la réfection
compléte des revétements d’'étancheitg de
toitures-terrasses ou inclinées, deuxiéme
édition de septembre 1987,

* Avis Technique.

2,2 tableaux de destination

Les tableaux 1 a 5 définissent les perfor-
mances des revétements, leur liaison au sup-
port et leur protection en fonction :

* des éléments porteurs,

* des supports directs,

* des pentes,

¢ de |'utilisation de la toiture (accessibilité}

Les regles propres ‘aux éléments porteurs et/
ou aux panneaux isolants rappelées en 2,1
peuvent restreindre le. domaine d’utilisation.

2,3 revétement sous protection
rapportée meuble

v
Tableau 1
Toitures inaccessibles Zones techniques
Revétements de base et ciassement FIT
indépendant Adhérent |. Indépendant ] Adhérent
Support direct Pente {%)
du revatement " A = écran VV 100 B = C = écran VV 100 ‘ b=
+ + =
ELASTOPHENE FLAM 70-25 ELASTOPHENE FLAM 180-25
+ ELASTOPHENE FLAM 25 (*) + ELASTOPHENE FLAM 25 (*)
Fal3 Ta Fs s Ta
Béton 20 A [ c EIF + D (%)
Béton cellulaire 21 i A | c
Bois 21 A || BA 40 clouée + B C BA 40 clouée + D
Panneaux dérivés 21 A | BA 40 clouée + B C BA 40 clouée + D
|
Polyuréthanne papier | >0 A | C
Polyuréthanne vV | 20 A C
1
Polystyréne expansé 20 36 S Kraft = C ) | 38 S Kratt + C (9)
) ) |
Liege 20 A B C | D (%)
Perlite fibrée 20 2 B (9 C D (9
Perlite/PU 20 A B (9 c D %
1
Verre cellulaire >0 i B (% | C D4 [
Laine minérale (toutes Rth} sur | i
éléments porteurs : : |
- acier-bois-dérivé 2 ~ B % C D £}
- béton <= 0" c D
- béton cellulaire 2 £ | D
Béton + isolant inversé 20 A A EIF + D {?)
Ancien revétement (cf. § 3,6} 20 A C D
* ou ELASTOPHENE 25
1 Les élements porteurs : bélon cellulaire, bois et dérivés ou bois, tdles d acier nervurees nécessilent une pente au mons ¢gale & 1 %
La pente maximale est 5 %, 3 % pour les tbles d'acier nervurées
2. Sur maconnene de type A, cf note 3 1ableau 2
3. Le 36 SK se place entre le VV 100 el ia premiére couche
4 Sur panneaux isolants aptes 3 recevor des chapes soudables ou panneaux courants surfacés bitume Ce surlagage confere le classement T2 au heu de T4
S Cenains panneaux en iaine mMinérale sont admis en pene O % sur bélon pat leurs Avis Techniques parucuhiers
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2,4 revétement sous protection dure

Tableau 2
[ Toltures accessibles {*)
Aux piétons Aux véhicules
| Revétaments de base et ciassement FIT
Indépendant Adhérent Indépendant Adhérent
; A = écren VV 100 D= C = Ecran D= i
Support direct Pente (%! + ELASTOPHENE VV 100 + |
FLAM 70-25 z
! + ELASTOPHENE FLAM 25 (*)
Fa 13 T4
C = écran VV 100 +
ELASTOPHENE FLAM 180-25 + ELASTOPHENE FLAM 25 {*)
Fs Is T4 |
Béton 1358 c EIF + D (9 C EIF + D 13
Polvuréthanne papier 1385 C |
Polyuréthanne VV 1356 C |
Polystyréne expansé 135 36 S Kraft + C {4} |
Liege 135 c D (¢
Perlite fibree 135 C D () c D (%
Perlite/PU 1456 C D)
Verre cellulaire 1368 c D (%) C D€ |
|
Bélon + isolant inversé (%) 1356 A EIf + D 0 |
Ancien revétement cf § 3,6 135 c | D Cc D ':
* ou ELASTOPHENE 2§ |
1 Accessibles aux pielons. s&our el aux véhicyles avec les protections dures prescries par le DTU 43 1 ; pour les protecuions par dalles sur plols direclement posées sur
I'slanchéng, ©f tableau 3 paragraphe 2.5
2 Penie nulle agmise, SVEC DIolecuon paf dalles sur plots sur chape ciment et tolure jardin avec proleclion par chape ciment
2 Suf maconnEne ge Wi A umguerment el dans le cas d'ouvianes paruculiers, voir Exirait des déliberauons
4 Le 36 S Krat1 se place enire le VV 100 et la premiére couche
5 Les protections dures admises sur I'isolani font {'objel ae son Avis Tecnnigue particulier
& Sur panneaux 150lan1s aples a recevonr les chapes soudables ou panneaux courants surlacés bitume Ce surfacage confére le ciassement T2 au heu de Ta,

(2]
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————— Tabieau 3
2’ 5 revetement sous protectlon Accessible piétons avec protaction _1
rapportée par dalles dalles sur plots
sur p/OtS - | Revétement de base e1 ciassement FIT
2,51 revétement p indépendant Adhérem
|
A = dcran VV 100 + i
ELASTOPHENE FLAM 70-25 + ELASTOPHENE FLAM 25 (*)
Support Fal3 Ta
direct |
du !
revétament | C = écren VV 100 + ‘ D= o]
| ELASTOPHENE FLAM 180-25 + ELASTOPHENE FLAM 25 (']l‘('
! Fs Is Ta
E = écran VV 100 + | F = Ul A
) el
ELASTOPHENE FLAM 25 + SOPRALENE FLAM 180‘31.1}
FsIs T3
Beton CoukE ‘ EIf ~ DouEIF + F ()
Polyuréthanne paprer Coutk
Polvuréthanne Vv CoukE
Pulystyréne expansé 36 S Kratt + C (2}
; ou 36 S Kraft + E (7)
Perlite fibrée Couk D {3 ou F {7}
Perhite/PL Cout D {*) ou F {3)
Isolation inversee AouCoutE EIF ~ DouEIF + F (")
Ancienne étanchéne | CouE DouF
ct § 3.6} |
* ou ELASTOPHENE 25
Sur maconnene oe lype A umauement, ¢l note 3 1ableay 2
- Le 36 S Krait se place entre le VV 100 et ia premiére coucns
3 Sur parneaux 1501anis aples 4 recevor ges chapes soudables ou panneaux couranls surlaces bilume Ce
suriacage conere le classement 12 au heu de T=

2,52 conditions d’emploi v

Tabieau 3 bis
Cherge d’exploitation {kg/m?) (")
150 250 | 350 .l 400 | 600
1
T ¥
Loggias de logement, | Espaces pubiics Loggias | Halles publiques | Lieux de spectacles
d’hopitaux | de surface < 50 m- | de cantine (gares! debout
Toitures-terrasses Expositions, et bureaux Lieux de spectacles | Balcons ERP
le'(Chleuézl Cafes, Balcons assis Coursives intérieures |
Type de terrasse €t accessibles Restaurants Halles et coursives de logement
a usage prive T | d'hopitaux el pour |
Cantines d'efiectits usage scolaire
< 100 personnes | ] |

A |
Coursives d'hépitaux
L] 1

Etanchéité sur maconncric

Etanché té sur poivuréthanne et composites (7)
Supports des plots ]

g(C))PSEE:\gA avec dalies Etanchéite sur perlite fibrée

e werste 1 S1EASE Mo e \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\%

tlanchéite sur poivstvrene extrudé en toiture inversée (1 f

Elanchéne sur magonnerie

Etanchéie sur poiysiyrene i) W
i

Etancnete sur polyuréthanne et composites ()

Avec dalles 40 x 40
v Etanchéité sur perlite fibrée

Etanchéilé sur polyslyréne expansé moul¢ en toiture inversée (¢) m

Etanchéité sur polystyréne extrudé en loiture inversée ()

1" Au sens de la norme NF P 06-001

2 Les emplois envisagés résultent des pressions genéralement admises par les Avis Techmques ge cetic 1amiile d 1solan
Ih y 2 hew e se teporter 3 I'Awis Technigue partitulitst qui peul élre plus restnct.!




2,6 revétements autoprotégés
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Tableau 4 Ly
\ ¢
Toitures inaccessibies (') = )
Revétements de base et classements FIT X k g
semi-indépandant adhérant|’
Sous-couche | Ecran perforé Colle & | Ecran VV 50 Performance Performance
clouée froid | 12 * 13
Pg20% P<5%
G = H= J= K = L= M=
) BA 40 clouse | EIF + Aérisol Sopracolle | Sopravoile 50 ELASTOPHENE ELASTOPHENE
| Support direct | Pente (%) FLAM + |+ Plots EAC _FLAM 25 + FLAM 70-25 +
. du revétement | ) + + ELASTOPHENE | + ELASTOPHENE ELASTOPHENE
| | ) _ ) FLAM S 225 + | ELASTOPHENE FLAM 25 GR FLAM 25 GR
ELASTOPHENE FLAM 25 + ELASTOPHENE 25 -
ELASTOPHENE FLAM 25 GR FLAM 25 GR . Fa |§u Ta Fa i3 T4
Falz® T2 | Fa 12 Ta | Falze Tz | CASTOPHENE N = o-
l 4 12* T2 FLAM 25 GR EAC + EAC -
] | Fa 12* T2 | ELASTOPHENE 25 | ELASTOPHENE
+ ELASTOPHENE 70-25 +
FLAM 25 GR ELASTOPHENE
Fa I12* T2 FLAM 25 GR
Fa 13 T2
Béton 20 H J EIF + L (3 EIF + M (™
Béton celiulaire 21 H J i
Bois =1 G i
Panneaux dérivés 21 G Pontage + J Pontage + L Pontage + M
Polyuréthanne VV 0asb K ()
Ligge () 20 L ouN M ou O
Perlite fibrée () 20 LouN Mou O
Perlite PU (4) 20 | LouN MouO
Verre cellulaire (4 20 L ouN Mou O
Laine minérale (*)
Rth € 2 m2.°C/W
sur élément porteur !
- acier bois dérivés 21 L ouN Mou O
- béton 0as Mou O
>5 LouN Mou O
- béton cellulaire 1356 | Mou O
> 5 | LouN Mou O
Laine minéraile (*) |
Rth > 2 m?.°C/W
sur tous éléments
porteurs 20 Mou C
Ancien revétement
lcf § 3,6):
- asphalle sans protection
rapportée =20 H J | LouN Mou O
- autoprotégé minéral | o0 Ge | H J
- autoprotégé alu l >0 G (%) Alu délardé Alu délarde
| + LouN +Mou0l |

classernent T2

6. Sur bois el panneaux dérivés

7 L'Awis est réservé sur la taisabiiné de ce sysiéme

1 Les chemins de circulation sont admis avec leullle compiémentaire SOPRALENE FLAM 180 GR soudee sur
- supporis en 10les d’acier nervure ae penle au plus égale & 20 %,
- supporls en béton, bélon celiulaire, bors el dernvés oe pente au plus ¢qgale 3 50 %

2 Les ¢iéments porteurs : beton cellulaire, bois et panneaus dénves, 10les d'acier nervuré nécessnent une pente au Moins égale a 1 %
3 Sur maconnene de type A uniauemenl (Awis reéservé)

5 Certains panneaux en Laine minérale sont admis en pente O % sur béton par leurs Avis Techniques particuliers

4 Panneaux isolants aples & recevoir 0es chapes soudables ou panneaux solants courants surfaces en bitume uniquement pour revélement L et M Ce surfagage contére le
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2,7 revétements autoprotégés en toitures techniques

Tableau 5
| T techniques {zones hni de t0itures}
Hevétements de base et ciassements FIT
semi-indépendant | adhérent
I t -
Sous-couche | Ecran perforé Colie & ‘ Ecran VV 50 |
clouse i | froid i ! !
Support direct Pente (%) GT = HT = JT = | KT = | LT = NT =
du revatement [ BA 40 cloude EIF + Adrisol | SOPRACOLLE | SOPRAVOILE EAC
FLAM | 50 + X +
Piots EAC | ELASTOPHENE 25
+ + - | + + +
ELASTOPHENE FLAM 180-25 SOPRALENE FLAM S 180-35 | ELASTOPHENE SOPRALENE ‘
+ ELASTOPHENE FLAM 25 GR + ELASTOPHENE FLAM 25 GR ou Fé.AM 180-2E5 + FLAM 180 GR |
| ELASTOPHENE 25 + SOPRALENE LASTOPHENE
Fs1aT2  Fsla T2 | FLAM 180 GR FLAM 25 GR Fals T2 |
| F5 s T2 Fs5 Is T4
Béton 057 HT i a7 | BIF = L) oo
|
Béton cellulaire 187 HT | ST
Bois 137 GT |t
Panneaux dérivés 1487 1 GT |Pomage - JT Pontage + LT
Pur VV 0>5 | KT (%)
Liege () | oa7 | LT ou NT
Perlite fibrée () 057 | | LT ou NT
Perlite PU (%) 0357 [ | LT ou NT
t - S—
Verre cellulaire (%) 0a7 | LT ou NT |
Laine minérale |
{toutes Rth) {2) |
sur éléments porteurs ! |
acser, bois, dérivés 187 | LT ou NT |
Ancien revétement [ |
(ct § 3,6): |
- asphalte sans protection |
rapportée 0&7 HT JT LT ou NT
- autoprotégé minéral 037 GT () HT 47 |
- autoprotégé alu 0a7 GT () Alu délardé |
+ LT ou NT |
1 Les éléements porteurs : bélon cellulare, bois et panneaux derivés, Lbies d acier nervure necessilent une penle au MoIs egale a1 %
2 Panneaux isolants aples & recevor des chapes soudables Ou panneaux I1solants courants surlaces en Ditume uniquement pour revétements LT Ce surfacage conlére le
classement T2
3 Sur bois et panneaux dénveés
4 Sur maconnerie type A uniquement. {Awvis réservél
* Awis réserve sur la faisabilite |

La preparation des supports (pontage des P ———

E prescriptions relatives joints) est effectuée conformément aux dis-

3,4 supports bois et panneaux

au support $os:iqns des DTU 43 1 et 43.2 et des Avis dérivés du bois
echniques
3,1 généralités Sont admis les supports traditionnels en bois
m—— massif et panneaux dérivés du bois

Les éléments porteurs et les supports sont
conformes aux prescriptions des DTU et Avis
Technique ies concernant. Les supports des-
tinés & recevoir |'étanchéité doivent étre
stables et plans, présenter une surface
propre, libre de tout corps étranger et sans
souillure thuile, platre, hydrocarbures, etc.)

conformes au DTU 43.4 et les supports non
traditionnels (panneaux sandwiches par
exemple) bénéficiant d'un Avis Technique

3.3 supports en dalles armées

de béton cellulaire autoclavé
Sont admises les dalles de béton celluisire L& Preparation de ces supports comprend
autoclavé armé bénéficiant d'un Avis Tech-
nique.

* Le clouage d'une chape BA 40 TV ou VV
dans le cas de revétements adhérents sur
sous-couche clouée (revétements B et D du
tableau 1) et de revétements semi-indépen-

Le support est réalis¢ conformément & ces
Avis Techniques et aux « Conditions géné-

3,2 supports en magonnerie

Sont admis les supports conformes au
DTU 20.12 et les supports non traditionnels
bénéficiant d’'un Avis Technique pour cet
emplot.

rales d'emploi des dalles de toiture en béton
cellulaire autoclavé armé ». On se reportera
au Cahier du CSTB 1292, octobre 1987
notamment pour le traitement des joints et
de la constitution des pare-vapeur en cas
d’‘isolation thermique complémentaire

dants (revétements G et GT) ;

* Le pontage des joints de panneaux par un
36 S Kraft de 0,20 m de large, dans le cas
de la pose par colle 3 froid {revétement J et
JT) ou par adhérence (revétements L, M, LT
et pare-vapeur).



Le clouage s’effectue par des clous & large
téle, a raison d’une fixation tous les 15 cm
en bordure des feuilles et d'une fixation tous
les 33 cm en quinconce sur toute la surface
Si les joints de sous-couche sont soudés, les
fixations quinconcées suffisent.

Le recouvrement entre iés est de 10 cm

minimum. Si la couche est en BA 3 joints
soudés, e recouvrement est de 6 cm.

3.5 supports isolants
non porteurs

Les revétements d’'étanchéité n’'apportent
pas de limite & la résistance thermique des
panneaux isolants

Sont admis les panneaux de litge aggloméré
expansé pur (NF B 57-054) de 30 2 80 mm
dans les conditions des DTU série 43 et les
panneaux isolants dans les conditions de leur
Avis Technique pour cet emploi.

3,51 choix et mise en ceuvre
du pare-vapeur

Le tableau 6 ci-dessous s’applique au choix
et au principe de mise en ceuvre de |'écran
pare-vapeur :

Tableau 6

3.52 mise en ceuvre de !'isolant

* Soit collé par EAC, selon DTU série 43 et
Avis Techniques particuliers, et Conditions
générales d’emploi du béton celluiaire.

* Soit collé 3 froid par SOPRACOLLE 300
ou 350 en un lit & raison de 3 bandes par
metre ou 10 plots par m? (500 g/m? envi-
ron)

® Soit libre et en un lit pour des surfaces
inférieures & 200 m? entre costiéres (& |'ex-
clusion des toitures en 1dles d'acier nervu-
rées)
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e Soit fixé mécaniquement selon les DTU 43
et Avis Technigues particuliers

e Soit par colle a froid polyuréthanne selon
Avis Technique particulier de I'isolant

* Soit par tout moyen accepté dans |'Avis
Technique de l'isolant

Le tableau 7 ci-dessous s'applique au prin-
cipe de la mise en ceuvre des isolants, &
condition que leur Avis Technigue |'aceepte

Tabieau 7
Miss en ceuvre de I'isolant
Nature Et héité sous p ' < B
iourde ! Etanchéité autoprotégée
soit EAC refroidi '
PSE soit SOPRACOLLE
soit libre si S € 200 m?
Polyuréthanne EAC
parement papier
Polyuréthanne soit EAC Pente £ 5 % !

parement verre

soit SOPRACOLLE
soit libre si S € 200 m*

soit EAC |
soit SOPRACOLLE |

Liege DTU série 43 DTU série 43 |
I soit SOPRACOLLE i
f
| soit EAC soit EAC

| Perlite fibrée et composites
polyuréthanne

soit fixations mécaniques
soit SOPRACOLLE
soit libre si S € 200 m:

soit fixations mécaniques

Verre cellulaire EAC

EAC

soit EAC
Laine minérale

soit fixations mécaniques
soit libre si S € 200 m?

soit EAC
soit fixations mécaniques
soit colle polyuréthanne

Hygrométrie

Elément porteur ot chauffage des locaux

Pare-vapeur avec EAC
{DTU ou Avis Technique)

Pare-vapeur sans EAC
sous protection
lourde (1) {2) (%)

Pare-vapeur sans EAC,
revétement
autoprotégé () (%)

Maconnerie (¢)

Cas courant

EIF+EAC+36 S+EAC

EIF + BA 40 soudé

EIF + BA 40 soudé

Planchers chauftants
n‘assurant qu'une partie
du chauffage

EIF + EAC + BARAL +. EAC

EIF + BA 40 alu soudé

Locaux forte hygiométie
et planchers chauffants
assurant la totalité du
chauffage

EIF + Aérisol +
EAC + BARAL + EAC (%)

EIF + AERISOL FLAM
+ BA 40 alu soudé (%)

Béton celiulaire {4

Avis Technigues
correspondants et

| « Conditions générales

| d'emploi des dalles de

| toiture en beéton celiularre
| autoclavé armeé »

Avis Techniques
correspondants el

« Conditions générales
d’'emploi des dalles de
toiwure en béton cellulaire
autoclavé armé »

EIF + AERISOL FLAM
+BA 40 soudé (%)

ou
ELASTOPHENE 25 sur
plots SOPRACOLLE, joints
soudés

EIF + AERISOL FLAM
+BA 40 soudé (%)

) ou
ELASTOPHENE 25 sur
piots SOPRACOLLE, joints
soudés

Bois et dérives DTU 43.4 36 S cloué¢ + EAC BA 40 cloué jonts — BA 40 cioué, joints
| soudés ou BA 40 soudé¢ soudés ou

! en plein (¢} — BA 40 soudé en

| plein (¢}

| Toles d'acier nervurées DTU 43.3 DTU 43.3 DTU 43.3 DTU 43.3

'.
|
|
l

1 Sur les surlaces inféneures 8 200 m?, sous protection lourde, le pare-vapeur peul élre pose en indépendance avec ies mémes feullies, sans EIF, joints soudés Dans ce
cas, la sous-couche AERISOL FLAM n’esl pas nécessarre

2

o ¢ bW

Les pare-vapeur sans EAC sani jointoyés sur 6 cm au moins, soudés

ELASTOPHENE 25 peul remplacer le BA 40
Ponlage des joinis cf paragraphes 3,2 - 3,3
L'écran periore est aéroulé bord 8 bord ou avec recouvrements

Sur panneaux uniquement avec ponlage des joints ¢! paragraphe 3.4
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Figure 1

3,53 cas particulier du polystyréne
expansé (fig. 1)

Une protection de la tranche du panneau au
droit des relevés ou émergences est assu-
rée :

e soit conformément 3 I'Avis Technique du
polystyréne expansé ;

* 50it par une bande auto-adhésive SOPRA-
SOLIN HD développée 15 cm appliquée sur

I'isolant. en fond de gorge, avec recouvre-
ment de 10 cm

3,6 supports constitués par
d’anciennes étanchéités

définition

Ce sont d’anciennes étanchéités type
asphalte, multicouche traditionnel ou & base
de bitume modifié pouvant étre sur différents
supports (bois, magonnerie, béton cellulaire,
isolants sur les 3 éléments porteurs précités
et acier)

Les critéres de conservation- et de prépara-
tion de ces anciennes étancheéités sont défi-
nis dans les « Reégles professionnelies pour
la réfection compléte decs revétements
d‘étanchéité de toitures-terrasses ou incli-
nées » (document CSNE, septembre 1987)
De méme, les critéres de conservation et de
préparation des autres éléments de la toiture
(éléments porteurs, pare-vapeur, isolant
thermique, protection) respectent également
ces régles

E prescriptions relatives
aux revétements

4,1 régles de substitution

e |es premiéres couches FLAM des revéte-
ments indépendants peuvent étre rempla-
cées par des feuilles FLAM S de méme
épaisseur et méme armature.

10

’ ///////"'/‘/f_?

e ELASTOPHENE FLAM 25 GR peut étre
remplacé par ELASTOPHENE 25 GR & sous-
face sablée, sauf si la 1" couche est sablee
en surface

e Sous protection rapportée,
couche peut étre autoprotégée

la derniere

e Dans les revélements décrits dans les
1ableaux, peuvent é@ire remplaces, dans
I"ordre croissant de résistance au poincon-
nement statique :

- ELASTOPHENE FLAM 25 par ELASTC-
PHENE FLAM 70-25 ou ELASTOPHENE
FLAM 180-25 ou SOPRALENE FLAM 180
ou SOPRALENE FLAM UNILAY ou SOPRA-
LENE 350 ;

- ELASTOPHENE FLAM S 25 par ELASTO-
PHENE FLAM S 70-25 ou ELASTOPHENE
FLAM 180-25 ou SOPRALENE FLAM
$180-35 ;

- ELASTOPHENE FLAM 25 GR par ELAS-
TOPHENE FLAM S3 GR ou SOPRALENE
FLAM 180 GR ou SOPRALENE FLAM JAR-
DIN ou SOPRALENE FLAM 180 ALU (pour
pentes = 3 % et hors zones technigques)

* |es feuilles GR (autoprotégées par gra-
nulés colorés) peuvent étre remplacées par

'des feuilies AR (autoprotégées par pailleties

d'ardoises).
e ELASTOPHENE FLAM 25 GR peut étre

remplacé par SOPRALAST 50 TV cuivre sur
pente 2 3 % et hors zone technigue.

La premiére couche est alors en ELASTO-
PHENE FLAM 180-25 ou SOPRALENE FLAM
180 ou SOPRALENE FLAM S180-35 Le
SOPRALAST 50 TV cuivre est posé en lés
de longueur au plus égal 8 3,5 m

4,2 regles d’inversion

L'inversion des couches des revélements
{non autoprotégés) sous protection rappor-
tée lourde est admise, a condition qu'elle ne
conduise pas a afficher 2 faces sablées en
regard.

4,3 mise en ceuvre

La préparation des supports esl réalisée
conformément au paragraphe 3

4,31 systéme indépendant
sous protection rapportée
(revétements A et C)

4,311 cas aéneral

e |'écran volle de verre est deroulé & sec,
joints a recouvrements de 10 cm libres

e |a premiére couche est déroulée 3 sec,
joints & recouvrements d'au moins 6 cm
soudes

» L3 seconde couche est soudee en plem,
jonts & recouviements d'au momns 6 cm,
décalés d’au moins 10 cm par rapport a ceux
de la premiére couche

4,312 cas particulier du polystyrene
expanse

* |a protection de la tranche du panneau
au droit des relevés ou émergences est assu-
rée contormément au paragraphe 3,53

e [’'écran voile ge verre est déroulé a sec,
joints & recouvrements de 10 ¢cm libres

o | g feutre 36 S Kraft est déroulé a sec,
joints & recouvrements de 10 cm libres

e | a premiére couche est déroulée 3 sec,
joints soudés & recouvrements de 6 cm au
moins

* La seconde couche est soudée, joints &
recouvrements de 6 cm au moins décalés de
10 cm par rapport & ceux de la premiere
couche -

4,32 systéme adhérent
sous protection rapportée
(revétements B et D)

e EIF sur maconnerie en béton monolithe
type A uniquement (cf. Avis Technique, § 3)

e La premiere couche du revétement est
soudée en plein sur le support a recouvre-
ment de 6 cm minimum.

* |a seconde couche est soudée en plem,
joints & recouvrements de 6 cm minimum
décalés d’au moins 10 cm par rapport @ ceux
de la premiére couche

4,33 systéme adhérent
autoprotégé (')
frevétements L, M, N, O, LT et NT)

e FEIf sur magonnerie

e La premiere couche est soudée en plein
irevétements L, M, LT) ou coliée a I'EAC
(revétements N, O et NT), joints & recouvre-
ment de 6 cm minimum

* La seconde couche est soudée en plein
sur la premiére, joints a recouvrements de
6 cm minimum décalés d’au moins 10 cm
par rapport a8 ceux de la premiére couche

4,34 systéme semi-indépendant
autoprotégé

* |a premiére couche du revétement est
mise en ceuvre comme dit ci-aprés (§ 4,341
a4 4,344), a recouvrements de 6cm au
moins, soudés {sauf revétement K, § 4,344)

e | a seconde couche est soudée en plein,
joints & recouvrements de 6 cm décalés d'au
moins 10 cm par rapport a8 ceux de la pre-
miére couche.

1. L'Awvis est réservé pour le cas d'adhérence sur macon-
nene



4,341 sous-couche clouée
{revétements G, GT)

* Elle est posée conformément au para-
graphe 3,4

* La premiére couche est soudée en plein
sur la sous-couche

4,342 écran perforé

{revétements H et HT)
° L'écran perfore {AERISOL FLAM) est
deroulé a sec, le recouvrement est tacultatif.
Il est soudé en périphérie sur 0,50 m

® La premiére couche est soudée en plein
sur |'écran

4,343 plots ou bandes de colle & froid
SOPRACOLLE 300 ou 350
(revétements J et JT)

Sur supports béton, béton celiulaire,
panneaux dérivés du bois, anciens
revétements

La pente est limitée 3 20 %

Sur le support non imprégné et sec, on dis-
pose :
® soit un plot de colle tous les 33 cm en

quinconce, consommation 500 g/m? envi-
ron ;

¢ soit des bandes de colie de 4 cm de lar-
geur 2 raison de 3 bandes par metre,
consommation 500 g/m? environ.

en périphérie et au pourtour

des émergences

Le doublement des piots de colle ou une
bande de coliane supplémentaire doivent étre
prévus

En période hivernale, on utilise de préférence
SOPRACOLLE 350

La premiére couche est déroulée sur les plots
ou bandes de colle & froid

4,344 plots d'EAC
sur SOPRAVOILE 50 (')

(revétement K)

* La pente est inférieure ou égale a 5 %

® |'Avis Technique du panneau isolant PU
VV limite ce systéme & certaines régions et
sies de vent (selon régles NV

* L'écran VV 50 g est déroulé 3 sec, joints
a recouvrement de 10 cm libres

¢ Les plots d'EAC d’environ 20 ¢cm de diz-
meétre sont disposés au centre du panneau
1solant

* La premiere couche est sablée 2 faces,
déroulée sur les plots d'EAC, joints collés a
I"'EAC

4,35 fixation mécanique
en téte des lés

Des fixations sont obligatorres en téte des
iés de la couche auloprotégée (4 fixations
par métre linéaire) pour des pentes supé-
rieures ou égales a :

* 40 % pour les revétements sans EAC,

® 20 % pour les revétements comportant
une couche EAC

1 L'Awis technique est réservé sur cette technique

De plus, dans les cas de pentes supérieures
4 100 % et quel que soit le support : ou bien
le revétement comporte une armature PNT,
ou bien la longueur des lés de la couche
autoprotégée sera limitée 3 5 m.

E protection des parties
courantes ‘

5,1 protection meuble

La protection meuble est réalisée conforme-
ment aux dispositions du DTU 43 concerné :
I"épaisseur est de 4 cm minimum, quelle gue
soit la résistance thermique du support iso-
lant.

5,2 protection dure

La protection est réalisée conformément aux
dispositions du DTU 43 .1

5,3 isolation inversée

Sont admis les panneaux qui bénéficient d’un
Avis Technique en isolation inversée.

L'Avis Technique précise -

® la nature de la couche de désolidarisation
éventuelle entre le revétement ot I’isolant (par
exemple écran TR100) ;

* les différents types de protection.

5,4 dalles sur plots

6,41 principe

Les prescriptions générales du DTU 43.1 non
modifiées par le présent chapitre s'appli-
quent.

La protection est constituée de dallettes {voir
§ 10,41) posees sur des plots SOPREMA ou
autres éléments supports (voir § 10,42),
poses directement sur le revétement d’étan-
chéité ou sur I'isolant en systéme inversé

La surface d'appui est déterminée, en fonc-
tion des charges, pour que la pression exer-
cée sur le revétement d'étanchéité ne
dépasse pas le taux admis sur ce dernier, ou
sur l'isolant éventuel {voir § 2,62 exemple
avec plots SOPREMA)

5,42 mise en ceuvre

5,421 mise en ceuvre des plots

lls sont généralement posés directement sur
le revétement d'étanchéité, Dans le cas de
plots magonnés sur place, il y a lieu d’inter-
poser un élément de désolidarisation, tel
que : feuille d'étanchéité, polyéthyléne
100 microns, non tissé & base de fibres en
polypropyléne d’environ 100 g/im?
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fls peuvent également étre posés sur de:,
calages permettant de rehausser ou de stz-
biliser les plots, tels que : {euille d'éwan-
chéité, éléments préfabriqués en polystyréne
extrudé ou expansé de qualit¢ G ou macon-
nene de surface horizontale au moins égalc

¢ celle du plot

.5;4?7 mise en ceuvre des dalles

Elles sont mises en ceuvre conformément at
DTU 43.1

Au droit des seuils & niveau, les dalies peu-
vent étre remplacées par des caillebotc
assurant |'évacuation rapide des eaux {ie:
documents particuliers du marché precisen®
s'il y a lieu de les prévoir). Dans ce cas, I«
revétement d’'étanchéité est protégé sur l@
largeur du caillebotis augmenté de 0,10 m
par exemple par le prolongement du releve
lorsqu’il est autoprotégé par feuille métai-
lique ou par une plaque de fibre-ciment ou
par un dispositif équivalent.

Les dalles de rive (bordures d'acroteres, de
seuils...) peuvent étre posées en débord su:
un plot entier auquel on aura préalablemen:
supprimé deux ailettes. Le porte-a-faux pa:
rapport a l'axe du plot n’‘excédera pas
0,12 m pour une dalle de 0,50 m, 0,10
pour une dalie de 0,40 m.

E relevés

6,1 étanchéité des relevés

Les feuilles de relevés sont posées & joints
décalés, avec talons de 10 cm pour |'équerre
de renfort ou la premiére couche et 15 cm
pour la seconde.

Les relevés d’étanchéité sont :

® soit réalisés conformément aux disposi-
tions du DTU,
® soit particuliers. lls ont alors la composi-
lion suivante :

relevés autoprotégés ou protégés
par profilés métalliques

* Equerre de renfort SOPRALENE developpe
25cm

* Relevé en MAMMOUTH 50 TV ALU
FLAM, ou SOPRALAST 50 TV ALU ou Chaps
ATLAS, ou SOPRALENE FLAM 180 ALU ou
SOPRALENE FLAM 180 GR/AR

relevés protégés en dur

* SOPRALENE FLAM S 180-35 ou SOPRA-
LENE FLAM UNILAY

* MAMMOUTH 50 TV ALU FLAM ou
SOPRALAST 50 TV ALU ou SOPRALENE
FLAM S 180-35

dans le cas de support de partie
courante en polystyréne expansé

La tranche des panneaux isolants doit étre
protégée conformément au paragraphe 3,53
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Rentort

SOOCULAST S0 TV ALY

L Lgles Dlx wind)

6,2 protection des relevés
d’étanchéité

Les protections sont réalisées conformeément
aux dispositions du DTU concerné.

Avec les protections par profilés métaliigues
{SOPROTECT ou ALU anodisé), le relevé est
identique au cas de |'autoprotégé

ouvrages particuliers

7.1 noues

Elles sont réaiisées .

s soit de maniére identique a celie des par-
ties courantes, quels gue soient le type de
toiture et la pente de la noue ;

e soit en SOPRALAST 50 TV ALU de 1T m
de développé minimal avec sous-couche de
renfort ELASTOPHENE 25 ou ELASTO-
PHENE FLAM 25 ou ELASTOPHENE FLAM
S 25 mise en ceuvre sur la premiére couche
et débordant de 0,10 m Ia derniére couche
SOPRALAST 50 TV ALU.

7,2 évacuations des eaux
pluviales, pénétrations

Ces ouvrages sont réalisés conformément
aux dispositions du DTU concerné

7.3 joint de dilatation

Les joints de dilatation sont exécutés confor-
mément aux dispositions du DTU concerné,
ou de I'Avis Technique SOPRAJOINT

7,4 chemins de circulation

7.41 revétements autoprotégés
des parties courantes

e Réchautfage au chalumeau du granulat
pour noyer le surfagage minéral dans le revé-
tement.

Figure 2 Schéma de la noue

e Soudure d'une chape SOPRALENE FLAM
180 GR de couleur différente de celle des
parties couranies Le renforcement s'effec-
tue sur un metre environ. Ce systéme est
applicable sur revétements conformes au
DTU de la série 43 dans les conditions des-
dits DTU et sur tous les revétements bitume
¢élastomere SBS

Nota : en variante aux solutions du 1abieau &,
les terrasses comportant partiellement ung
zone technique peuvent également étre trai-
tées comme ci-dessus (3 partir des revéte-
ments du tabieau 4)

7,42 revétement avec protection
rapportée lourde meuble
des parties courantes

Suivant les prescriptions du DTU concerné

7,5 revétement pour rampes
d’acceés de parking

e |es revétements sont adhérents par sou-
dure a plein ;

EIF + ELASTOPHENE FLAM
ELASTOPHENE FLAM 180-25

e | es protections sont celles du DTU 43.1

180-25 +

E dispositions particuliéres
au climat de montagne

L'emploi des revétements autoprotégés est
subordonné 3 I'utilisation d’'un porte-neige.
Sous protection lourde, on se référera aux
dispositions du DTU 43.1 {protection meuble
8 cm).

7~

i,

On se reporiera également «au « Guide «des,
toitures en, ¢limat'de’ montagne »L.-Canaér- au
CSTB 2267, .seplembra 1988 Les revéte-
ments sont ceux indialés ci-dessous

e parties courantes, les revétements des
tabieaux 1 3 5 sont remplacés par :

- sous protection : ELASTOPHENE FLAM 70-
25 + ELASTOPHENE FLAM 180-25,

- 8utoprotéegeé :
ELASTOPHENE FLAM 70-25 ou ELASTO-
PHENE FLAM S70-25 + SOPRALENE
FLAM 180 GR/AR,
ou ELASTOPHENE FLAM 180-25 (ou
SOPRALENE FLAM S 180-35) + ELAS-
TOPHENE FLAM S3 GR ;

relevés

EIF sur magonnerie,

SOPRALENE FLAM S 180-35 ou SOPRA-
LENE FLAM UNILAY + MAMMOUTH 50
TV ALU FLAM {ou SOPRALAST 50 TV ALU
ou SOPRALENE FLAM 180 GR).

a entretien

9,1 cas général

Les dispositions des DTU série 43 s'appli-
quent

9,2 cas particuliers

protection par dalles sur plots

e Obligations de I'utilisateur :

- nettoyer périodiquement la terrasse. Enle-
ver les mousses et végétations pouvant
obturer les joints ;

- aprés dépose des dalles amovibles, et elles
seules, situées au-dessus des évacuations
d'eaux pluviales, vérifier le bon écoule-
ment



Nettoyer le trop plein et les grilles de protec-
tion et dégager les détritus qui pourraient les
obstruer par un lavage au jet en évilant toute
projection au-dessus des releves.

Cette opération doit étre effectuée régulie-
rement (1 a 2 fois par an)

* interdits a |'utilisateur :

ne pas déposer soi-méme le dallage ;

- ne pas installer de jardiniéres mobiles sans
en informer {'architecte ou le syndic gui
conseillera utilement et indiquera les sur-
charges admissibles et les dispositions 3
prendre pour les répartir ;

- ne rien fixer dans les joints du dallage, par
exemple, utiliser des piétements du
commerce pour !'installation des parasols ;

- ne jamais faire un foyer directement sur le

dallage, mais installer un barbecue avec’

pieds et interposition d’une tdle de protec-
ton ;

- ne déverser en aucune fagon des produits
agressifs méme en les vidant dans les éva-
cuations d'eaux pluviales (solvants, huile,
essence) ;

n‘apporier aucun aménagement au reve-
tement de 13 terrasse sans |’avis d’un spé-
cialiste Des modifications sont
susceptibles d’'apporter des surcharges,
une réduction de hauteur {seuils}, la sup-
pression des joints de fractionnement. Des
désordres pourraient en résulter qui enga-
geraient 1a responsabilité de i’ utilisateur.

Pour tout aménagement que I'utilisateur vou-
drait apporter (par exemple installation de
pergolas, serres, couvertures de loggias),
s‘'adresser au syndic.

m matériaux

10,1 meélange de base bitume
élastomeére

Le liant ETF 2 est un mélange de bitume
selectionné et de polymeéres thermoplas-
tiques styréne-butadiéne-styréne (SBS} avec

5/91-858

addition de fines aux taux de 35 % max:-
mum (ignifugé ou non}, contorme & la Direc-
tve UEAtc particuliére aux bitumes SBS

|| présente les caractéristiques suivantes :

e point de BA (°C
> 110 °C

e pénétrabilité a 25 °C (1/10 mm) : environ
40 (NF T 66-004)

* pliage & froid (5 s mandrin diam. 20 mm)
- 20 °C (UEALC) e

élastique (2441w, 100

ramollissement

* imite
IUEALC).

10,2 feuilles manufacturées

10,21 composition et présentation

Les masses sont déterminées selon Nf
P 84-350 et sont assorties des tolérances
des normes de cette série.

5 ;
10,211 feu:!{es nqaresv

Tableau &
1
| ELASTOPHENE | ELASTOPHENE | ELASTOPHENE ELASTOPHENE ELASTOPHENE SOPRALENE SOPRALENE SOPRALENE
1 FLAM 25 FLAM § 25 FLAM 70-25 | FLAM S 70-25 | FLAM 180-25 FLAM 180 |FLAM S 180-35| FLAM UNILAY
| Désignation 25 VV 50 25 VV 50
| codiiiée SBS 25 VvV 50 25 VV 50 PY 70 PY 70 25 PY 180 | 30 PY 180 | 35 PY 180 -
| Armature voile |
| de verre (g/m?) 50 50 50 50 - - - —
Armature polvester - - 70 70 170 180 180 — 1
ig/m?) H
Armature
composite {g/m®} = = ' - - | 250
1
Imprégnation = - 1 == = Bit.ox 390 Bit.ox 460 | Bit.ox 460 Bit.ox 400 |
tg/m*) !
| Liant ETF 2 { 3 000 1 2 800 I 2 900 2 700 2 350 | 2 700 3 300 4 000
| (gim?) t=59%) | (-5 %: (-5 %) (=5 %) (-5%) | 1-50%) {—5 %) (=5 %)
i i
| Film thermofusible 2 taces | face sup | 2 faces face sup 2 faces 2 faces 1 face 2 faces
| Gresage ‘ face ini | — tace inf — - 1 tace 300
| taim?) 300 I 300
i
Ardoises ] |
fgim’) | ,
| Granulés i
tarm?) | I
| Galon i
| tiargeur en cm)
| Epaisseur | 3,7
[ tmm) 25(-0%)|25(~-0% | 25(-0 %) 25(-0%) | 25(-0%) [3,0(-5%)| (mini 3,5 | 40(-5%)
Dimension du
rouleau {mx m) 15 %1 15x% 1 15 %1 151 15 %1 10x1 10x1 8x1
Poids du rouleau
emballé 47 48 46 47 45 37 43 38
environ {kg)

12
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10,212 feuilles autoprotégées

Tabieau 9
ELASTOPHENE | ELASTOPHENE FLAM | ELASTOPHENE FLAM |  SOPRALENE FLAM 180 | SOPRALENE FLAM 180
25 GR/AR | 25GRIAR{Y) | S3 GR/IAR GR/AR ALY
Désignation codifiée SBS 25 VV 50 [ 25 Vv 50 ‘ 30 VvV g5 30 PY 180 GR 35 PY 180 AL
GR/AR : GR AR GR/AR 35 PY 180 AR
Armature voile de verre {g/m?) 50 | 50 a5 = | 2=
Armature polyester (g/m-) - l - ! 180 | 180
Armature composite (g/m-) — - : - . - | = :
Impregnation (g/m?) - - - Bitox 460 . Bitjox 480
Liant ETF 2 (g/m?) 2500 (-5 %) | 2700 -5 %) , 3700 +=5 Sa) | 2800/3000(-59%!! 3700(=5 %: |l
Film thermofusible - | 1 iace i 1ace 1 face 1 face
Grésage {g/m?) 300 . - | - - -
Ardoises {g/m?) 850 | 850 i 850 | 850 | alu 0,08 mm
Granulés (gim?) 1300 | 1300 | 1300 1300 WS
Galon (largeur en cm) 26 | > 6 > 6 |- =
Epaisseur (mm) (') 2,5(-5 %) : 25 1-5 %) 3.0 1-5 %! 3,2/13,4 1 -5 %1 3,7 {rnini 3,5:
Dimension du rouleau (mx m) 10x1 H 10x1 §x1 | 8x1 8x1
Poit_!s du rouleau embalié 43/39 ‘ 41'37 52739 i 38/37 37
environ (kg) I

1. Sur bilume au galon
2 Existe sous le nom d’ELASTOPHENE FLAM GR/AR (FE) pour I'oblention du classement T30/1 avec hant ingrifuge ETF 2
Nota GR = Granulé ; AR = Ardoise

10,22 caractéristiques des feuilles
10,221 feuilles noires ELASTOPHENE FLAM/SOPRALENE FLAM

Tableau 10

SOPRALENE
ELASTOPHENE | ELASTOPHENE | ELASTOPHENE | ELASTOPHENE FLAM 180 ot SOPRALENE SOPRALENE

FLAM 25 FLAM S 25 FLAM 70.25 | FLAM S 70-25 | ELASTOPHENE FLAM § 180-35 FLAM UNILAY

! FLAM 180-25

Containte de rupture

en traction

(NF G 07-001)

{N/5 cm) : |

- du VVILL, b (") 300/200 300/200

- du PY (L, D (") 750/500 /501500 1 300/1 300

- du composite PY-Verre 300300 300/300
() (L. b

Allongement & la rupture

(NF G 07-001} (%) :

- duliant (L, (") 20 20

- du VWL, I} (*} ou GV 2 2 |

- du PY ! 40 40

- du composite PY-Verre 4
(*y (L, h

[
WO
S

w

Flexibilité & froid
sur mandrin

@20mmenbs | ! ‘
non altération {°C) - 20 - 20 | - 20 - 2% | - 20 _ 20 ~ %

Tenue 3 la chaleur
en étuve verucale (°C) > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100 > 100

Stabilité dimensionnelie
a l'état libre en étuve (%) < 0,1 <€ 0.1

I
o
N

0.1

n

0.5

N

0.5 < 0,15

Classement au feu

Déchirure au clou 250/240

sens longueur

L=
| = sens largeur

14



10,222 feuilles autoprotégées ELASTOPHENE FLAM/SOPRALENE FLAM

5/91-858

Tableau 11
ELASTOPHENE ELASTOPHENE FLAM | ELASTOPHENE FLAM | SOPRALENE FLAM 180 | SOPRALENE FLAM 180
25 GR/AR 25 GR/AR (V) S3 GR GR/AR ALY
Contrainte de rupture en traction
| INF G 07-001)
| IN/5 cm)
|- duVV L, b (D 3007200 3007200 3501250 750/500 750/500
- duPY (L, I} {7} |
|- du composite PY-Verre (L, ) (%) | 3
Allongement & la rupture
(NF G 07-001) (%)
- du hant {L, 1) {2} 20 20 20
- du VWV L, D) 2 2 2
- duPY (L, 1) (%) 40 40
- du composite PY-Verre (L, 1) (7} |
| Flexibilité a froid sur mandrin
< 20 mm, en 5 s non altération -20 -20 -20 -20 -20
(°Cy
Tenue & la chaleur en éluve a la i
verticaie (°C) > 100 > 100 > 100 > 106G |
Stabilité dimensionnelle
4 |'é1at libre en étuve (%! 2 0.1 > 0,1 > 0,1 > 055 0.5
Classement au feu T 30/1 si pente € 20 % (3) sur iso- T 30/1 si pente |
lant classe matériau dur (laine miné- €20 % M1 |
rale, lperiite expansée ou vefre Nota gssais 30 % !outes-pemes !
cellulaire) non réalisé {*) |
Déchirure au clou (N) |

2 GR = granulé ; AR = ardoisé
. = longueur | = largeur
S Sur sous-couche ou lyp2

- ELASTOPHENE - ELASTOPHENE FLAM - ELASTOPHENE FLAM S - ELASTOPHENE S3 - ELASTOPHENE 70 - ELASTOPHENE FLAM 70 - ELASTOPHENE FLAM 180-25 -

Zwisie une version 1anifugee sous le nom d’ELASTOPHENE FLAM GR/AR FE pour I oblention du classement T 30:1 valabie pour loule penie avec les mémes sous-couches
LIANT ETF 2 ignilugé PV B6 23435 et extensions 86 1 el 86:1 er

SOPRALENE FLAM 180 - SOPRALENE FLAM S 180-2%
P\ B2 18775 el B2 18776 + extensions 83 1 e1 BB/1 8 7

< Surasolant dur (latne rminerale,

} sous-couches ELASTOPHENE - ELASTOPHENE FLAM - ELASTOPHENE FLAM S - ELASTOPHENE S3

10,3 matériaux complémentaires

10,31 primaires

SOPRADERE : enduit d'imprégnation a froid :
meélange de base bitumeuse et de solvants
volatils, avec incorporation d'additifs amélio-
rant I'adhésivité. Extrait sec 40 %, conforme
au DTU 43

ELASTOCOL 500 : enduit d'imprégnation &
froid : mélange de base bitume élastomeére
et solvants volatils, avec incorporation d'ad-
ditits ameéliorant 1'adhésivité. Extrait sec
40 %, conforme au DTU 43

10,32 bitumes oxydés

L'utilisation des bitumes est mitée dans les

conditions suivantes :

* 85/25 : pente € 3 Y% ,

e 100/40

— pentes £ & 15 % sur panneaux isolants,

— pentes € 3 50 % sur les autres sup-
ports ;

e 110/30 ! auelle que soit Ia pente ;

e 125/30 : pente 2 50 %

10,33 colle SOPRACOLLE 300
et 350

Adhésif bitumineux 3 troid composé de liant
bitumineux, d'agents collants et de solvants
volatils

e Densité : 1,06.

e Composition : mélange de bitume élasto-
meére, de charges minérales, de solvants.

e Temps de prise :
de la température.

progressif en fonction

® Présentation : bidon et poche piastique.
® Mise en ceuvre : par extrudeurs spéciaux,
toujours par bandes continues ou manuelle-
ment par plots. Ne jamais appliquer a pleine
surface

Nota : SOPRACOLLE 350 est adaptée plus
particulierement aux périodes hivernales.

10,34 élément constitutif pour
chemin de circulation

SOPRALENE FLAM 180 GR/AR

10,35 écran d’indépendance

* SOPRAVOILE 100 voile
100 g/m? conforme au DTU 43.1

e Ecran TR 100 : non tissé de fibres syn-

thétiques {100 g/m?) utilisé en toiture inver-
see

de wverre

10,36 écrans de semi-indépendance
pour revétement autoprotégé

e AERISOL FLAM : 36 S VV HR deux faces
film thermofusible, épaisseur 1 mm
s SOPRAVOILE 50

e Bitume armé 40 TV (NF P 84-303) ou VV
(NF P 84-314)

10,37 écrans de semi-indépendance
pour barriére de vapeur

e AERISOL, 36 S VV HR perforé sous-facé
par paillettes d'ardoise conforme & la norme
NF P 84-313.

e AERISOL FLAM : 36 S VV HR deux faces
film thermofusible, épaisseur 1 mm.

10,38 matériaux pour relevés

e Equerre de renfort SOPRALENZ : fiant
ETF 2, armature PY 180, épaisseur minimale
3,5 mm, une face sablée, une face film ther-
mofusible, largeur 0,25 m

e SOPRALENE FLAM S 180-35 et SOPRA-
LENE FLAM UNILAY

e MAMMOUTH 50 TV ALU FLAM (cf
NF P 84-316) sous-face film thermofusible
épaisseur 3,5 mm minimum.

e SOPRALAST 50 TV ALU et TV cuivre (ci
NF P 84-316) : chape de bitume armé du
type 50 TV Th, autoprotégée alu/cuivre/inoy
dont la masse bitumineuse est constituée
d'un mélange de bitume ETF 2 et de
100/40. La sous-face est protégée par un
fitlm thermofusible (cf. NF P 84-316)

e Chape ATLAS {cf. NF P B4-316) : chape
de bitume armé du type 50 TV Th, autopro-
1égée alu + granulés colorés du paillettes
d'ardoise, dont la masse bitumineuse est
constituée d'un mélange de bitume ETF 2 et
de 100/40. La sous-face est protégée par un
film thermofusible {cf. NF P 84-316}.



» SOPRALENE FLAM 180 GR

+ SOPRALENE FLAM 180 ALU.

* SOiRASOLIN : bande d'étanchéité auto-
adhésive & base de bitume élastomére pro-
tégée par une feuille d’'aluminium. largeur
15 cm

e SOPROTECT pour protection des relevés
des terrasses circulables

10,39 autres matériaux

o ELASTOPHENE 25 et 70-25 et 180-20

e Feutre 36 S (NF P 84-313) : ELASTOVER
36 S TSP
» Chape 40 TV (NF P 84-303} :
MAMMOUTH 40 TV,
Chape 40 VV (NF P 84-314) :
MAMMOUTH 40 VR
* EIF : SOPRADERE et ELASTOCOL : vernis
d’imprégnation conforme au DTU 43

« Baral (NF P 84-310)

* Vapobac.

10,40 matériaux pour dalles
sur plots

10,41 dalles

Les dalles en béton sont conformes aux spé-
cifications du « Cahier des charges des dalles
en béton (pose sur plots ou longrines) » (édité
par le Syndicat national des tabricants de
produits en béton pour voirie et signalisa-
tion).

La dimension minimale des cOtés des dalles
utilisées en parties courantes est de 0,40 m
{les dimensions usuelles sont de
0,40 x0,40 m et 0,50 x 0,50 m).

Elles sont :

* du type D2 dans le cas d'usage modéré
sur terrasses privatives ;

® du type D3 R dans le cas d'usage plus
intensif {collectif ou public par exemple).
D’autres matériaux peuvent étre mis en
ceuvre a condition que leurs caractéristiques

soient au moins égales a celles figurant dans
ce Cahier des charges.

10,42 plots
10,421 plots plastiques

ils doivent répondre aux caractéristiques du
OTU 431

Leur surface d'appui correspond & un disque
olein de 20 cm de diamétre

Les plots SOPREMA répondent 3 ces carac-
téristiques.

10,422 plots magonnés

lis peuvent étre préfabriqués ou coulés sur
Dtace.

ils peuvent étre ponctueis ou linéaires et,
dans ce cas, ils ne doivent pas faire obstacle
& I'écoulement des eaux.

fabrication

Elie est réalisée dans les usines de la Société
SOPREMA & Strasbourg, Louviers, Avignon.
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11,1 liant ETF 2

Le mélange ETF est préparé par incorpora-
tion directe de |'élastomére SBS dans le
bitume chaud.

11,2 feuilles

L'armature (celle du SOPRALENE est d'abord
saturee de bitume ETF ou 100/40) est sur-
facée des deux cotés par le bitume ETF afin
d’obtenir une feuille d'épaisseur voulue.
L'autoprotection (granulés/paillettes) et/ou la
protection anti-adhérent (sable) sont ensuite
déposées.

11,3 contréles de fabrication
(nomenclature)

Conforme aux Directives UEAtc.

11,31 sur matiéres premiéres

* Bitume de base : TBA, pénétration, réali-
sation d'un mélange et comparaison avec un
mélange témoin

e Elastomeére SBS : granulométrie, réaiisa-
tion d'un mélange et comparaison avec un
meélange témoin — GPC.

e Armatures : résistance mécanique, poids

11,32 en cours de fabrication

Pénétration, homogeénéité, viscosité, GPC.
Pour les armatures polyester : stabilité
dimensionnelle et imprégnation.

11,33 sur produits finis

e Cargcrénstiques pondérales et dimension-
nelles.

* Caractéristiques mécanigues.

* Pliabilité a froid.

* Tenue de |'autoprotection granulé.

® Stabilité¢ dimensionnelle.

= Vieillissement.

e Tenue a la chaleur.

e Compatibilité avet colle & froid et biturmes
de collage.

B. résultats
expérimentaux

Le revétement ELASTOPHENE FLAM/
SOPRALENE FLAM a fait I'objet d’essais au
laboratoire du CSTB.

Ces essais, d'identification et d'aptitude &
I'emploi, ont été effectués conformément aux
« Directives UEAtc générales pour |'Agré-
ment des revétements d'étanchéité de toi-
ture » et aux « Directives UEAtc particuliéres
pour {'Agrément des revétements d’étan-
chéité en bitume élastomére SBS ».

C. références

Plus de 16 millions de m? de ce revétement
ont été réalisés sous les différents systemes
proposes
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FICHE TECHNIQUE

Ee———93/301 F ANNULE ET REMPLACE 91/053 f

SOPRALENE

SEFE e AL EReR 5l IGRDEN
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Chape souple d'étanchéité a trés haute performance constituge d'une armature en
fibres de polyester et de bitume élastomére. La masse hitumineuse contient

des agents anti-racines empéchant la pénétration des racines  travers le complexe
étanche. La face inférieure est recouverte de sable fin et la face supérieure est
protégée par une autoprotection minérale.

L LT e T MR A a7 2 Nt Sk MRS I a0l g

-, d (P
SOPRALENE 350 JARDIN
- Armalure; polyester 350 g/m’
- Liant: mélange de bitume sélectionné et de polymére

thermaoplastique SBS el d’agent anti-racine
granulés minéraux naturels

- Face supérieure
- Face inférieure : sable fin
- Galon de recouvrement largeur .- 6¢cm

- Du liant : conforme aux directives UEAtc pour 'agrément des revétements
d'étanchéité homogénes en bitume élastomere SBS.

- Du produit fini

L "'SEJPRA_LE_NE%,O_J_'AB_MN - }

- épaisseur nominale sur galon: 4mm-5% I
|- résis_l_ance a]é erﬁFe(f\Tf@D?OOH - /T 1200 N/5 cm '__ o “_

- allongement 4 la rupture (NF 6 07-001): UT 35% - ]
- résistance & la déchirure* - ' 30daN B -
- souplesse & basse Iemﬁ}élhré; a-15°C . ' pas_d_efl_ssu_re _

-tenue lg chahlél]rT_' T 1_0_0°C o
- stabilté dimensionnelle® (retrait libre] - 05%

- sur complexe soudé sur sous-couche o -
| ELASTOPHENE 25 ou ELASTOPHENE FLAM 25

“selon Directives Parliculieres UEALC pour 'agrément des revélements d'étanchéite homaogénes en bitume élaslomére SBS

c!assement FT: F5 15I_Tt}
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FICHE TECHNIQUE

E———— 94/393 F ANNULE £1 REMPLACE 93/269 F

SOPRALENE
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EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE est une chape souple, d'étanchéité, coupee en bande,
constituée d'une armature en polyester non tissé et de hitume elastomeére.

B il oem s 2 bt Al ARt ARl iyt A e e

EQUERRE DE RENFORT SOPRALENE

Armalure polyester non tissé de 180 g/m’

o i mélange de bitume sélectionné et de polyméres
thermoplastiques SBS*

Face supérieure film thermofusible

Face inférieure T o sable fin

- Du liant : conforme aux Directives UEAc pour I'agrément des revétements
d'étanchéité homogenes en bitume SBS.
- Du produit fini :

Valeur | Valewr
Moyenne Critique
d'acceptation

Epaisseur - T 37mm | 35mm
Contrainte de rupture en traction (N_F G 07-001)1?% mm (L / f) : 800 / 650 | 550/ 500
Allangement 4 la rupture (NF 6 07-001) en % (L/T) - o 40/50 | 30/35
Résistance a la déchirure au clou (UEAtc) en N (L/T) : 220 /250 | 150/ 150
Température limite de pliage  froid sur niéndrin (UEAtc dia. 20 mm °C passe) : -20 - 15
Tenue 2 la chaleur (UEAtc) °C passe : 0 100

La Valeur Moyenne V.M. est la moyenne anthmetique des résultas habituellement mentionnée. . »
La Valeur Critique d'acceptabilite est la valeur minimum susceptitle d'étre fournie dans le cadre du systéme qualite.

Résistance au poingonnement statique du systeme (NF T 84-352 et FIT) avec 1% L4
cauche ELASTOPHENE FLAM 25 classe L

Résistance au poingonnement dynamigue du systeme (NF T 84-353 et FIT) avec 1= D3
couche ELASTOPHENE FLAM 25 Classe D
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SOPREMA FICHE TECHNIQUE

EIARD 7 Iwe— 93/294 F ANNULE ET REMPLACE 92/197 f

BOITE POSTALE 121- 67025 STRASBOURG CEDEX FRANCE
TEL BB 799945 - 1ELEX 880307 F - FAX 867908 48

’ SOPRADRAIN
/
X L
g SOPRADRAIN est une plague drainante en polystyrene expansé pour {errasses jardin
g Ou terrasses vegétales SOPRANATURE qui peut avantageusement remplacer la
?f couche drainante classique de 10 cm de gravillons.
&
N L SPmAORAN ]
| Densitg " f i 2 kgim* _ |
Lo : Puts T O 1.
- Bosew o Em _‘
Dimensions - Imx1m N
Plaques de 1 X 1 m, en fardeaux de 20 plaques soit 20 m’ sous housse plastique.
o sommw
P“‘_"SMBTUEBU S .____I_____ e} "9 evion__
Volume dun fardeau. b 063m o 1
- Le gain de poids sur la structure : 0,7 kg/m’ contre 145 kg/m’ pour 10 cm de
gravillons.
- La hauteur des plagues SoPRADRAIN, n'étant que de 3,6 cm au lieu de 10 cm pour
le drain en gravillons, permet de gagner plus de B cm sur les hauteurs de relevés.
- La rapidité de pose : jusqu'a 2000 m’ parmur pour quatre hommes.
- La surface d'écoulement: 800 cm?/m’ environ.
"
?:" ‘ Les plagues de SoPRADRAIN peuvent étre collées par plots de SOPRACOLLE de
e - 20 cm de diametre environ et 4 joints décalés en attendant la mise en place de
Hgifj' : o SOPRAFILTRE et de la terre végétale.
R Ce procédé bénéficie de I"Avis.Technique SOPRALENE JARDIN.

SOPREMA se réseive, en fonchon de I'evolulion des connaissances el des techmiques. de modilier sans pieaws |a composition et les
condilions glulilisation de ses malériaux donc subsequemment lewr prix En conséquence loule commande ne sera acceplée qu'aux condi
tons el aux speclications techmiques en viguew au jour de la récephon de cellec: RC STRASBOURG 558 500 187 00098

- oy

Conceanar Gramiort L'0eil typo Strasbaur:
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définition
succincte

Le Groupe spécialisé n° 5 « Toitures, couvertures, étanchéités » a examing,
le 1= octobre 1990, le systéme d’étanchéité de joints de gros ceuvre pour
toitures SOPRAJOINT, présenté par la Société SOPREMA, 67025 Stras-
bourg. I1 a formulé, concernant ce systéme d’étanchéité de joint, I’Avis
Technique ci-apres qui se substitue a I’Avis 5/84-496.

1,1 description succincte

Dispositif d’étanchéité de joint de gros ceuvre de
toitures, a base de bandes en bitume élastomére SBS
armeées, d’épaisseur 4 mm.

Bandes de 0,45 m de large, posées sans souffiet, pour
linéaires, croisements et relevés.

Ne nécessite ni feuillures ni chanfreins ni évidements

du gros ceuvre, sauf dans le cas de parties courantes
en asphalte.

1,2 identification des composants

Les bobineaux recoivent une étiquette ou figurent :
e le fabricant,

e le nom commercial de la feuille,

e les dimensions,

¢ les conditions de stockage.

2 AVIS

2,1 domaine d’emploi accepté

Identique au domaine proposé par le Dossier tech-
nique. Joints de mouvement 20 mm en traction
compression, cisaillement ou tassement.

2,2 appréciation sur le procédé

2,21 aptitude a I’emploi

sécurité au feu

La réglementation n’établit pas de dispositions par-
ticuliéres aux joints de gros ceuvre, qui doivent donc
présenter les mémes caractéristiques que la partie cou-
rante de toiture vis-a-vis du feu venant de I’extérieur.

Ce joint est protégé soit par un chaperon ou des
dalles béton, soit par de l'asphalte gravillonné, soit
par une chape 40 TV Alu classée M.1.

Ce joint n'a pas recu de classement coupe-feu, pare-
flammes, vis-a-vis d’un feu venant de l’intérieur.

prévention des accidents
lors de la mise en ceuvre ou de l’entretien

Elle peut étre normalement assurée.

isolation thermique

Le systéme n’interdit pas la mise en ceuvre d’isolants
en coupure de pont thermique mais n'offre pas, dans
ce cas, de solution opérationnelle sur costiere ou en
parcs a véhicules.

accessibilité de la toiture

L’emploi de ce systéme est possible en toitures non
accessibles, accessibles aux piétons et séjour et aux
véhicules légers, et en terrasse-jardin.

protections

o La protection mécanique est donnée en parc a véhi-
cules légers par une dalle de bélon évidée non
scellée, ce qui pourrait étre une cause de fragilité
excessive.

On recommande donc de disposer les joints plats
hors (voire en limite) des aires de stationnement et
de les rendre inaccessibles aux véhicules.

e En terrasse accessible aux piétons, la protection par
dallettes chevauchant le joint pourrait conduire,
aprés mouvement des structures, a des défauts de
niveau et d’alignement peu compatibles avec l'as-
pect atiendu de certaines protections de partie cou-
rante scellées.

2,22 durabilité - entretien

durabilité

La durabilité du systeme SOPRAJOINT peut €tre
appréciée comme supérieure a 10 ans.

entretien
Voir DTU série 43.

réparation

Ce dispositif peut éire réparé en cas de blessure acci-
dentelle.

2,23 fabrication et controle

La fabrication reléve des techniques classiques de la
transformation des bitumes modifiés. Comprenant les
contréles de fabrication nécessaires, elle ne comporte
pas de risque particulier touchant la constance de
qualité.



2,24 mise en ceuvre

La mise en ccuvre est faite par des entreprises d’étan-
chéité qualifiées. Sous cette condition, elle ne présente
pas de difficulté d’exécution, étant entendu que la
préparation du support et la conception des joints de
gros ceuvre sont essentielles. -

La Société SOPREMA apporte son assistance tech-
nique sur demande.

2,3 cahier des prescriptions
techniques

Néant.

5/90-808

Conclusions

appréciation globale

L’utilisation du procédé dans le
domaine d’emploi proposé est
appréciée favorablcment.

validité
Jusqu’au 31 octobre 1996.

Faute d’une demande de révision
recevable déposée au plus tard trois
mois aprés cette date, le présent
Avis Technique sera annulé.

Pour le Groupe spécialise n® §
Le Président
M. PEINE

3 remarques complémentaires
du groupe spécialisé

D’une maniére générale et pour tous les systémes

d’étanchéité de joints :

s ]a protection meécanique des joints plats doit étre
suffisamment résistante a la circulation et doit, par
ailleurs, rester amovible pour des raisons de main-
tenance. Ces deux exigences sont difficiles a conci-
lier et il est peu de solutions entiéerement
satisfaisantes. On évilera par conséquent, aussi
souvent que possible, de prescrire des joints plats
ou de les placer dans les aires de circulation des
véhicules ;

* les solutions proposées pour prolonger l'isolation
thermique aux bords du joint ne paraissent pas
entierement satisfaisantes. Les banquettes en béton
bordant I’isolant ne s’avérent suffisamment résis-
tantes que si elles sont incorporées au gros ceuvre,
et donc coulées simultanément ;

¢ le fonctionnement correct n’oblige pas a prévoir les
réservations ou chanfreins prévus par le DTU 20.12
sur maconnerie, sauf dans le cas des parties cou-
rantes en asphalte pour loger les surépaisseurs de
protection. Ce point important implique une coor-
dination entre corps d’état ;

les protections prévues pour ce joint le mertent a
1'abri des poussiéres et graviers et autres objets qui
pourraient le blesser. Elles le mettent également a
I’abri des chocs dus 2 la circulation des piétons ou
des véhicules en terrasse parc. Les dalles de protec-
tion évidées apparaissent comme une solution facile
de mise en ceuvre et efficace en pratique.

La surface d’appui de ces dalles évidées sur I’étan-
chéité est de 1 000 cm®/ml, ce qui conduit a des
pressions transmises sur 1'étanchéité de I’ordre de
0,3 kg/cm*.

Ces pressions paraissent tout a fait acceptables en
instantané, mais on devrait éviter qu’elles ne s’exer-
cent de facon prolongée et, par conséquent, éviter
le stationnement des véhicules sur le joint lui-
méme ;

le principe récent de costiéres rapportées en maté-
riau isolant apparait intéressant, puisqu’il supprime
le pont thermique des costiéres en béton non isolées
et se trouve Dlus facile a réaliser que 1'isolation
éventuelle des costiéres.

Le Rapporteur
du Groupe spécialisé n° 5
E. FARHI
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dossier technique

3tabli par le demandeur

A. description

A generaiites

1,1 destination

SOPRAJOINT permet d'assurer la continuité
4u revétement d'étanchéité des parties cou-
rantes au-dessus des joints de dilatation ou
Je tassement du gros ceuvre I ne s'envisage
2ue lorsque |'implantation du joint ne coupe
cas I'écoulement de I'eau

1,11 type de joint en fonction du
gros ceuvre et de ['étanchéité

Joir 1ableau 1

Zes joints peuvent étre des types suivants :

= piats (vorr § 4,3 du DTU 20 12} ;

» sur costiéres : saillants ou plats suréleves

i_"évidement prévu au paragraphe 4,3 du
2TU 20 12 n'est pas necessaie

1,12 en fonction du type
de mouvement

L'amplitude maximale de mouvement (mm)
admise par le systéme de joint est donnée
par le tableau 2.

Tableau 2

Amplitude
maximale
de mouvement
{mmy}

En élongation
compression (entre 20
limites extrémes)

En cisaillement (entre

limites extrémes) 20 |
Tassement différentiel ‘
admissible 20

1,13 en fonction du revétement
d’'étanchéité des parties
courantes

Les revétements de partie courante auxqueis
le systéme de joint se raccorde sont les sui-
vants :

® hitume arme,
¢ asphalte coulé,
s bitume modifié par polymére SBS ou APP

SOPRAJOINT est incompatible avec les pro-
duits dérivés du goudron dec houille

1,2 pn’ncr_’ger

1,21 principe:de constitution
(e

Le systéme est de type joint sans soufflet
fonctionnant en déformation sans effort induit
notable, amélioré par un SuDpPOrt soupie
ménageant une zone d'indepencance per-
manente

Le systéme permet le traitement des croise-
ments de joints et changements de direction
et de pente sans piECES accessoires

La technique SOPRAJOINT est basée essen-
tiellement sur l'emploi d'un matériau en
feuille, armé d’un tissu de Dcivester tricote
enrobé d'une masse de bitume élastomeére
ETF & haute élasticité et § haute résistance
au vieillissement

Il doit étre soudé au chalumeau

1,22 dispositions relatives
au fonctionnement

SOPRAJOINT est solidaire des ouvrages
résistants, soit directement, sost par l'inter-
meédiaire d'isolants thermiques permettant
I'adhérence de I'étanchéité ivorr & 2,12)

Pour assurer le bon fonctionnement du joint.
SOPRAJOINT est posé & cheval sur une
bange soupie en laine minerale de 35 mm
3 épaisseur nominale et de 150 mm de lar-
geur, gui permet au joint de travaller dans
les meilleures conditions Les deux bords du

Tableau 1
Utilisation Eléments Joints saillants Joints plats | Joi | : Jutres joints :
de la toiture porteurs 4 double costiére surélevés | oints plats | a preciser
Maconnerie Oui Oul Jomnts verucaux i
Inaccessible Béton cellulaire Oui | Out 171 croisements Qe |OINS ¢
. Technique Bois et assimilés Oui | - !
Toles d'acier nervurées Ou | - |
Accessible piétons et séjour I
avec protection sur Maconnere Our Out | Oui a
| éléments de désoldarisation |
| Accessible piétens et séjour |Maconnerie Oui Out - 4"
j avec dalles sur plots
| .
| Jardins Maconnere Oui Oui i ]
| Parc véhicules légers Macgonnene Oui Oul ‘ Ou d-
[
I “ Joints plats admis quand it remplace un ponlage vope C tel que prevu aux - Conditions generales d'empin oes dalles ae toiture en betan cetlghnn auloelave anmees @




SOPRAJOINT sont soudés de part et d'autre
sur une largeur de 10 &4 12 cm. Lorsque la
largeur du joint dépasse 30 mm, la bande
souple doit étre supportée, par exemple, par
un feuillard metallique

La mise en ceuvre est trés simplifiée grace a
la souplesse et a la soudabilité du matériau
auquel on peut donner toutes les formes
nécessaires

La face supérieure du SOPRAJOINT
comporte une bande de 200 mm de largeur
en aluminium de 0,02 mm d'épaisseur per-
mettant de maintenir I'indépendance par rap-
port aux éléments de protection du joint

prescriptions relatives
aux supports

2,1 cas des joints plats

2,11 supports en maconnerie
(cf. DTU 20.12 et 43)

préparation du joint

e Il n'y a pas besoin de chanfreins, ni de
feuillures sur les bords du jont

e On peut prévoir un décaissé du béton de
30 cm de part et d'autre du joint, d'une
profondeur telle que I'aréte latérale de la dalle
de protection régne avec fe niveau fini du
revétement contigu. Ce décaissé est obliga-
toire dans le cas de raccordement avec un
systéeme asphalte protégé par dallage en
asphalte gravillonné (fig. 1)

La largeur de 0,30 m du décaissé convient
pour une dalle de protection de 0,45 m
maximum ; au-deld, il y a lieu d’augmenter
cette largeur

2,12 supports en panneaux isolants
thermiques

SOPRAJOINT doit étre solidaire du support
résistant par l'intermediaire des panneaux
isolants

il faut donc disunquer les panneaux isolants
qui permettent |'adhérence de ceux Qqui
nécessitent I'indépendance

2,121 isoiants de partie courante

permettant I'adhérence
ipar exempie : verre cellulaire, perlite
fibrée, composite, liege)

Dans ce cas, les panneaux isolants sont
collés ou tixés sur 0,25 m age part et d'autre
du joint thg 2}

2,122 isolants de partie courante
necessitant I'indépendance

{par exempie :

panneaux de polystyrene

ou de mousse de polyuréthanne}

Dans ce cas, I'isolant vient buter de part et
d’autre du joint contre un talon en béton de

25 cm de largeur el de méme épaisseur que
I'isolant ttig 3)

mame hivaou

mame nivaaud

Figure 1 Préparation des supports en béton

DEnnezux 25 mini 75 mini
colles ou Lixes
sur

77777y

élement porteur ou ’,

cuvrage (e surmeniant

s’\/\/«.f"\/\/‘\f\/\/\/\ A

M

/;45%/\@4; \

/////////

Figure 2 Supports en p

I per I'adhérence

{verre cellulmre litge, pemte fibrée)

Figure 3

Isolant sur butée en béton

panneaux iso0ianis

\permenam I'adnerence

VA
clement partevr ou
ouvrage le curmontam

- ‘. \;‘{ r/\,r‘-*\/\ N LJ
| 4] W

25 min

Figure 4 Supports en panneaux isolants nécessitant I'indépendance
{polystyréne, polyuréthanne)

Il peut également, sur la méme largeur (ou
plus}, étre remplacé par un isolant de méme
épaisseur admettant I'adhérence (fig. 4)
L'étanchéité peut alors éwre rendue adhé-
rente de part et d'autre du joint

2,123 cas des terrasses accessibles
aux véhicules légers

Sur 25 cm de chaque co6té du joint, l'isolant
est remplacé par un talon en béton de méme
épaisseur (fig. 3).
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Figure 7 Jonction : support du joint
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Figure 5 Cas ou la zone d’adhérence de la costiére est suffisante

25 minimum

.

f__..
4 7/
I / / . ,
| / / polystyrene ou polyuréthanne
g supports admettant |'adhérence
Figure 6 Cas ou la zone d'adhérence de la costiére est insuffisante
s

2,2 joints sur costiéres, saillants
ou plats surélevés

2,21 géométrie des costiéres
2,211 zone d’adhérence

SOPRAJOINT doit étre parfaitement adhe-
rent au support de part et d’autre de la bande
en laine minérale Cela nécessite un support
admettant I'adhérence sur 0,25 m minimum
de part et d'autre du joint {fig. 5 et 6)

2,212 hauteur des costieres

Les costiéres doivent présenter les hauteurs
prescrites par les DTU (20.12 et série 43)

2,213 largeur des costiéres

La largeur de chaque costiére doit etre au
moins de 0,10 m

St elles sont réalisées en isolant permettant

I’adhérence (voir § 2,24}, cette largeur mini-
male est portée 8 0,25 m

40 .
NS

/ . i
A [/////

Figure 8 Continuité du pare-vapeur

2,22 nature des costiéres

La nature des costiéres est deéfinie dans les
DTU 20.12, série 43, « Conditions générales
d’emploi des dalles en béton cellulaire auto-
clavé armé »

2,23 préparation

lin'y a pas besoin de chanfreins, ni de feuil-
lures sur les bords du joint.

2,24 cas particulier : costieres
en isolant (tig 7)

Les costieres peuvent étre realisees en pan-
neaux 1solants rapporiés. Leur nature doit
permettre |'adhérence de I'étanchéite (per-
lite-fibrée par exemple)

Les costieres ainsi reéalisées oprésentent les
dimensions suivantes : largeur minimale
25 cm de part el d'autre du joint, hauteur
maximale 10 cm, minimale 5 cm

Elles sont collées {ou fixées) au sous-jacent

2,3 cas des locaux a forte
hygrométrie, continuité du
pare-vapeur lorsque l’isolant
borde le joint

La tranche des panneaux bordant le joint est
protégée par retournement du pare-vapeur,
ou par bande rapportée (fig 8)



mise en ceuvre
du SOPRAJOINT

3,1 joints plats

3,11 raccordement a un revétement
multicouche bitumineux
ou 3 un revétement en bitume
modifié

3,111 solution de base (fig. 9)

a) Mise en ceuvre de la premiére couche des
parties courantes :

e bicouche : la premiére couche d'étan-
chéité est posée adherente au support sur
0,25 m minimum de part et d'autre du joint ;
e monocouche : on met en ceuvre de part
et d'autre du joint une bande de bitume armé
type 50 de 0,25 m de largeur, soudée ou
coliée au support.

o~ ‘ )
RACCORDEMENT A UN REVETEMENT MULTICOUCHE BITUMEUX OU A UN REVETEIMENT EN BITUME MODIFIE

roifle

b) Mise en ceuvre de la BANDE LM centrée
sur le joint

¢} Mise en ceuvre du SOPRAJOINT ; le
SOPRAJOINT (papier siliconé dessus) est
soudé de part et d'autre de la BANDE LM

sur 10 & 12 cm en utilisant de préférence le

chalumeau spécial & double bec Aprés
refroidissement, on enléve la feuille de papier
siliconé

Les recouvrements cn extrémité de SOPRA-
JOINT se font sur 10 cm apres dégarnissage
de "aluminium

d) Mise en ceuvre de la couche supérieure
de I'étancheéité : en recouvrement sur les
bords de SOPRAJOINT

e) Mise en ceuvre de la couche de matériau
d‘indépendance (SOPRAVOILE 100 ou TR
100) : largeur environ 50 cm, axée sur le
joint.

Lewil el indepeadanie 50 dév.

membrane SOPRAJIOINT

fi Pour éviter la pénétration de poussiére,
sable, ou autres gravois, on coiffe SOPRA-
JOINT par une bande 1,00 m de largeur
identique 3 I'élément le plus performant au
poingonnement entrant dans fa composition
du revétement courant. Cette bande est axée
sur le joint et simplement soudée ou collée
par points sur les bords pour prévenir son
arrachement

g) Protection : voir paragraphe 4,1

3,112 variante tfig. 10¥-"

La coiffe (A et sa couche d’'indépendance
{e) peuvent étre remplacées par une
deuxieme membrane SOPRAJOINT posée
comme dit en (c) sur feuille d'indépendance
de 25 cm de largeur

L'enlevement de la feuille de papier siliconé
n‘esl pas obligaloire )

o5 AN AT
e ‘.,' A
11

Bande LM

o

‘ 4% developpe

adhérence au support : 25 mini. de part et d'autre du joint

-
P
7./
o4
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£ 25 s de part ot d'autre du jennt
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Zoime membrane SOPRAJOINT

_bitume armé type 30 aly de 33 cm. / leuille_d'indépendance de 29 cin.
; lere  meir brane SOH AJQING

bityme armé type 30 de 20 em, /
/ bande LM
/ i / ’
/ S/ ,. Bituine arine type 30 alnode 33 rm
proicction / 4 d
£ A / bitume atine type 30 de 70 cm.

lirréy sur reyple ou contre protection | | g dn i
i e

E / o "'(' 7 halte sablé | f
| /; // // / | asphalte sable 1.5 v

asphalle put O.% e

avec décaiss¢ .

Figure 11 Raccordement & un revitement asphalte - toitures accessibles aux pitons, au séjour et aux véhicules
(type 5 + 15 + sable + béton)

voir figure 1.
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protection du joint asphalie sable
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Figure 12 Raccordement & un revétement asphsite - toitures accessibles aux piétons et aux véhicules
(type 5 + 15 + 20}
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Figure 13 Joint sur costibres



degarnie de la feuille
aluminium sur la zone
de raccordement

cutlle d'afurminim

=" bundes

LM

recouwrement soude
de la 2eme membrane
sur la premicre

Figure 14 Croisement de joints
{protection non figurée)

Préparation de la membrane recouverte

3,12 raccordement & un revétement
asphalte

3,121 terrasses accessibles
aux piétons, au séjour
et aux véhicules avec
protection rapportée en dur
(56 +~ 15 + sable + béton)
tfig. 1M

) Couler la premiére couche en asphalte
pur de 5 mm jusqu’'aux bords du joint

b} Disposer la BANDE LM & cheval sur le
joint

¢} Placer une premiére membrane SOPRA-
JOINT, papier siliconé au-dessus, sur la
bande support et la souder sur les bords ae
10 4 12 cm Utiliser de oréférence le chalu-
meau spécial & double bec. Aprés refroidis-
sement, on enléve la feuille de papier siliconé

Les recouvrements en extrémité de SOPRA-
JOINT se font sur 10 ¢cm aprés dégarnissage
de I"aluminium

d) De chaque c61é, souder une bande a che-
val en bilume armé type 50 de largeur
0,20 m_elle est soudée sur |'aile de SOPRA-
JOINT sur 0,10 m

@) Couvnr SOPRAJOINT par une feullle d'in-
dépendance (SOPRAVOILE 100 ou TR 100
de 0,25 m de large, axée sur le joint

f Placer une deuxigme membrane SOPRA-
JOINT comme 1l est indiqué en ¢).

g) De chaque cOté, souder une deuxigme
bande & cheval en bitume armé, type 50
autoprotégée aluminium de 0,33 m de lar-
geur

hi Reéaliser la protection du joint, confor-
mément au paragraphe 4,1, en laissant envi-
ron 0,15 8 0,20 m d'aluminium des bandes
a cheval apparents

i) La deuxieme couche en asphalte sablé
vient recouvrir les 0,15 & 0,20 m d'alumi-
nium laissés apparents

Nota : on peut interverur les opeérations (h)
et (/) ; dans ce cas, la couche d'asphalte
sablé est arrétée sur des régles permettant
de réserver |’'emplacement de la protection

3,122 terrasses accessibles
aux piétons et aux véhicules
avec protection par dallage
en asphalte
(5 - 15 + 20 par exemple)
tfig. 12}
i est rappelé (8 2,11) gu'un défonce est
necessaire, dont la profondeur dépend de
I"épaisseur du revétement asphalté contigu
2t de celle de la protection du joint

Le joint est realisé comme au paragraphe
3,121

3,2 joints sur costiéres (fig. 13)

Les principes de mise en ceuvre et la suc-
cession des opératons demeurent les mémes
que pour la pose en joint plat

3) Souder sur chaque costiere une SsoOus-
couche en bitume arme type 50 de 0,33 m
environ, qui pourrait étre remplacée, le cas

|
Recouvrement

échéant, par la bande de renfort de gorge
du relevé autoprotégé ou par la premiére
couche d’un relevé bicouche.

b) Disposer ta BANDE LM dans I'axe du joint

¢) Placer la membrane SOPRAJOINT, papier
siliconé dessus, et souder I'un des deux
bords sur 10 cm environ.

d} Souder le deuxiéme bord de la membrane
SOPRAJOINT sur 10 ¢cm également. Enlever
le papier siliconé

e) Raccorder la couche finale de relevé sur
chacune des ailes du SOPRAJOINT

i Couvrir le joint par une feuille d'indépen-
dance de 0,25 m de large (SOPRAVOILE 100
ou TR 100}

g) Coiffer 'ensemble par une bande de
0,50 m du méme matériau que la derniere
couche du relevé. Cette bande est soudée
de chaque coté sur 10 2 12 cm

n) Protection © voire paragraphe 4,1

3,3 croisement de joints

Au droit des croisements, il y a chevauche-
ment des bandes de SOPRAJOINT. La bande
supérieure est soudée en plein sur la bande
intérieure ifig. 14) aprés dégarnissage de
I‘aluminium sur la zone de recouvrement
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Figures 16 PROTECTION DES JOINTS PLATS EN TOITURES ACCESSIBLES AUX PIETONS ET AU"SEJOUR
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3,4 relevés en extrémité
de SOPRAJOINT tiig 15)

Les principes de mise en ceuvre et la suc-
cession des ooérations demeurent les mémes
que pour la pose des parties courantes

al Souder de part et d'autre du joint une
sous-couche en bitume armé, type 50 de
0,33 m environ, remplacée, le cas écheéant,
par la premiére couche d’un relevé bicouche

b) Relever la BANDE LM dans I'axe du joint

¢) Relever la membrane SOPRAJOINT et la
souder de pari et d’autre sur 10 3 12 cm

d) Raccorder la couche finale du relevé sur
chacune des ailles de SOPRAJOINT

e) Relever une bande d'indépendance
SOPRAVOILE 100 ou TR 100 de 0,25 m

f) Couvrir I'ensemble par une bande de
0.50 m du méme maltériau que la derniére
couche du relevé Cetle bande est soudée
de chaque coté sur 10 4 12 cm

g) protection : voir paragraphe 4,2

Figure 18 Protection du joint en toiture avec jardins

E protections

4,1 protections sur linéaires
du joint

4,11 toitures inaccessibles

Aucune protection complémentaire n'est a
prevoir (fig 13).

4,12 terrasses accessibles
aux piétons et au séjour
(fig 16 et 17

La protection est assurée °

® sur joint plat (fig. 16) :

- soit par une dalle évidée (voir § 6,42) dont
les talons sont posés sur une double bande
de TR 100 ou sur un PNT 200 g/m’ mini-
mum, de largeur 0,70 m au moins, et
evenluellement sur cales (mortier, . )

- soit par une dalle plane posée sur des

éléements transmettant la contrainte (voir
§ 6,422).

Ce dispositif doit ménager un espacement
de 0,02 m sur 0,2 m de large pour ne pas
comprimer SOPRAJOINT

Si la protection de partie courante est posée
sur sable, le sable doit étre retenu en bordure
du SOPRAJOINT :

® sur joint 3 costiéres ; par une dalle ou un
chaperon posé sur des éléments transmet-
tant la contrainte (6,422) et ménageant un
espacement comme ci-dessus {fig 17}

Dans P'un et l'autre cas, les dalles sont

posées jointives

4,13 terrasses avec jardins (fig 18)

SOPRAJOINT est protégé par une dalle de
protection amovible posée sur des élements
transmettant la contrainte et ménageant un
espacement d° ci-dessus

Interposer 2 TR 100 (ou un PNT 200 g/im-~
minimum) entre cales et SOPRAJOINT

4,14 terrasses techniques
ifig 16 et 17

Le joint doit étre protégé comme pour les
terrasses accessibles aux piétons et au
séjour.

11
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4,15 terrasses accessibles
aux veéhicules (hg 19)

La protection des joints plats est assurée par
une dalle de protection évidee (§ 6,42) posée
sur une double bande de TR 100 (ou sur un
PNT 200 g/m- minimum) et éventuellement
calée (mortier, )

4,2 protections sur relevés
du joint

4,21 toitures inaccessibles

Aucune protection complémentaire n'est &
prevorr

4,22 terrasses accessibles
aux piétons et au séjour
{fig. 20i

L'enduit ciment éventuel de protection cou-
rante des releves est arrété de part et d’autre
de facon & laisser une cavité de la largeur
de la protection courante du joint

La continuité de la protection est assurée :

® soit par un profil métallique type SOPRO-
TECT ou similarre :

® soit par un élément en béton
Cette protection est :

* soit solidaire de la protection du joint cou-
rant ,

* sont solidarre d'une des parties verticales
et simplement maintenue sur l'autre partie
(paties, trous oblongs, ...}

4,23 terrasses-jardins

SOPRAJOINT est protége par un dispositif
{profil metalique, murette, ..} meénageant
une zone d'environ 0,25 m hors du contact
des terres

4,24 terrasses techniques

* Siies relevés restent autoprotégés, aucune
protection complémentaire n'est a prévoir

® Siles reieves recoivent une protection rap-
portee, se reporter au paragraohe 4,22

4,25 terrasses accessibles
aux véhicules

La protection est assurée suivant les mémes
prncipes qu'en 4,22

utilisation de
SOPRAJOINT sous climat
de montagne

Les indications et prescriptions des chapitres
precédents restent applicables

E matériaux

6,1 membrane pour joint linéaire
et pour croisements

liant

® Nature : le liant est un bitume modifi¢ par
elastomere SBS fillérisé contorme a la Direc-
tive UEAtc (anvier 1984) adjuvanté de Pré-
ventol B2 au taux de 0,5 % au moins

* Caractéristiques :
TBA (NF T66-008) : > 110 °C ;

- pénétration & 25 °C (NF T 66-004) : envi-
ron 50 dixiemes de mm ;

- taux de fines : 30 % au plus ;

température de pliage & froid -
< - 20 °C

armature

® Tricot de polyester : 70 gim*

e Caractéristiques en traction 3 20 °C (NF

G 07-119) :

- contrainte de rupture :
trame 29 daN par 5 cm ;

chaine 19 daN-

- allongement a la rupture © > 100 %

membrane SOPRAJOINT

® Dimensions :
- largeur standard : 0,45 m :
- longueur standard : 10,00 m ;

- epaisseur de la feuille : 4 mm (minimum
3.8 mm) ;

- poids nominal d’'un bobineau de 10 x
0,45 m: 25 kg,

SOPRAJOINT comporte en surtace une

bande d’aluminium d’épaisseur 0,02 mm et

de largeur 200 mm_ Cette face est protégée

par une feuille de papier siliconé détachable
{fig. 21}

SOPRAJOINT comporte en sous-face un film
plastique fusible

* Caractéristiques :

domaine d’élasticité : = 50 % (conven-

tionnel, selon Directives UEAtc bitume
SBS);

- température de pliage & froid :
< - 20°C:;

résistance a la déchirure (selon Directives
UEAtc précitées) : 15 daN ;

- retrait 8 80 °C {selon directives UEAtC pré-
citees) : € 0,5 % ;
- lenue a la chaleur : 100 °C

Conditionnement : SOPRAJOINT est pré-
senteé en bobineaux de 10 mi et 0,45 m de
largeur en boite carton (2 par boite)

Condition de stockage : couché ou debout

6.2 BANDE LM

La BANDE LM, constituée de laine minérale
souple, donne une assise et un soutien
souple a la feuille SOPRAJOINT

5/90-808

e Epaisseur nominale (C'est-a-dire non las-
see) : 35 mm (10 mm apres mise en ®UVIE
du SOPRAJOINT)

* Largeur - 150 mm

6,3 matériaux pour couche
d’'indépendance

° SOPRAVOILE 100 7 eérar voile s vers
contorme aw OTU 43 ! '
raBNT 1?00 . mon Uissé polvester de 205 o'r
o TEI00 @ non tissé poworopviers o-
00'g/m* minimum

6.4 matériaux pour protection

6,41 matériaux pour coiffe

® Bitumes armés conformes aux normes
serie NF P 84-3

e ELASTOPHENE et SOPRALENE, ELAS-
TOPHENE FLAM et SOPRALEME FLAM
conformes a leur Avis Technigue

6,42 dalles de protection

6,421 dalles de protection évidées
standard préfabriquees
(utilisables pour 1oitures
accessibles aux piérons
et au séjour, pour parcs de
véhicules légers) (fig. 22)

* Longueur : 1 m

® largeur : 42 cm.

® Poids : environ 67 kg

* En béton dosé a 350 kg/m* de ciment
HPCP 55 R armé par 8 @ 8 en acier Tor

Résistance mécanique : au moins 10 tiroue,
appliquees sur 0,60 x 0,30 m en svsieme
Br seton Regles BAEL (routes et chaussees)

6,422 dalles de protection planes
préfabriquees, posées sur
éléments transmettant les
contraintes

(utihisables pour toitures piétonnes

et jardins)

Leur utilisation est exclue en cas d'acces ds
venicules quels qu'ils soient {pomprers
Iivraison, . )

~

¢ Caracléristiques conformes a Ia classe O
ou D3R du Cahier des charges des daites en
beton edité par la FIB (Fédération francaise
de I'Industrie du Béton) ou étudiées pour
resister aux charges d'utilisation

* Repos de ces dalles par éléments trans-
mettant ies contraintes et ne bridant pas le
SOPRAJOINT dans son fonctionnement

Par exemple : briques pleines, parpamngs,
polystyréne extrudé, béton préfabrique,
béton coulé (dans ce cas, coffrer pour éviter
toute coulure sur le revétement du joint)
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6,422 dalles coulées en place

Elles sont coulées sur un cotirage permettant
de réserver |'évidement de 0,2 » 0,02 m
Elles sont en béton armé de caractenstiques
équivalentes 3 celles du paragraphe 6,421
{armatures, .}

6.5 fabrication et contréles

* Lieu de fabricauon : usine de Strasbourg

(67)
® Fabrication

- liant: il est fabriqué dans les meémes
conditions que I'ETF ;

- membrane : Ila membrane est obtenue par
calandrage dont I'épaisseur est donnee par
I"'entraxe des cylindres

Contréle de fabrication :

- Sur matiéres premiéres :

bitume de base: TBA, pénétration,
comparaison du mélange avec mélange
temoin,

polymere SBS : granulométrie, comparai-
son du mélange avec mélange témoin :
en cours de fabrication : TBA, pénétration,
élasticité ;

sur produits finis : poids et dimensions
tlongueur, largeur, épaisseur), caractéris-
tiques meécaniques (allongement et rup-
ture, pliabilité a froid)

organisation de la mise
en ceuvre

La mise en ceuvre est faile par des entre-
prises d elancheéié qualhtiees

La Societé SOPREMA peut tournir une assis-
tance technique

Il faut aturer I'attention des utiisateurs sur le
fait qu'un joint trainé en elancheié ne pré-
sente apparemment plus d'obstacie au pas-
sage d engins de manutention de materiaux
(gravillons, terre végétale) qui ne manque-
raient pas. sauf précaution préalable, de I'en-
dommager gravement Il est donc
indispensabie, pendant ta duree du chanter,
d'amenager des passages au-dessus de
SOPRAJOINT et d'imposer aux engins (char-
geurs, orouettes, } e iranchissement du
Jjoint par ces passages

E entretien - réparations

Toutes les précautions visant I'accessibilité
du joint devront étre prises Les réparations
éventuelies ne présentent pas de difficultés
particuileres

B. résultats
expérimentaux

® Les essais ont été exécutés entre avril
1982 et mars 1983 par le CSTB (compte
rendu 18522 du 17 novembre 1982} confor-
mément au Guide technique spécialisé « Sys-
témes d'étanchéité pour joints de dilatation »

® Larésistance des dalles évidées est garan-
tie par leur fabricant sur Plan d'Assurance
Qualité

C. références

Le SOPRAJOINT est utilisé depuis 1978
500 00C mi ont été poses & ce jour.
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Joint sur muret

SOPRAJOINT est soudé surune la surface,cqurante si celle-cj est
bande d'accrochage en auto-protegee) de part et d’autre de
MAMMOUTH 40, bande qui peut la feuille d'indépendance.

étre la bande de renfort de gorge

au niveau de I'étanchéité courante
du relevé,

Apres mise en place éventuelle

des bandes aluminées et soudure
de SOPRAJOINT sur un cote, on
deroule la laine de verre et on
soude l'autre coté du joint,

Apres mise en place d'une feuille
d'indépendance de 50 cm de large
au-dessus de SOPRAJOINT, on soude
la membrane de protection en
SOPRALENE Granulés de 90 cm de

large (de la méme couleur que
x--
_ Cas particulier
de la terrasse jardin:

Le rebord du joint est surélevé d’ay membrane de protection étant alors er
moins 7 cm (hauteur de SOPRALENE JARDIN anti-racines
SOPRADRAIN +10u 2 Ccm) sur une soude de part et d'autre apres

largeur minimale de 2 x 25 cm. interposition d’un SOPRAVOILE
L'etanchéité du joint se fait alors 100 ou PNT 150.

comme precedemment mais la

< " Baleii=z o2 orole
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