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   HYPOTHESES DE CALCULS   

 -A prévoir au droit de tous les planchers et tous les 3.5 m maximun sur paroi verticale
 -Sauf spécification différente, chainages standards 4HA10+cad HA6 e=15 
 -Recouvrement des armatures ls=60 Ø sans crochets aux extrémités

Chainages verticaux:

Chainages horizontaux:

-Armatures haute adhérence nuance B500B , fe=500 Mpa
-Treillis soudés fe=500 MPa: 
    > nuance B500A si élément sismique secondaire 
    > nuance B500B si élément sismique primaire 
-Toutes les attentes seront soit crossées soit munies de capuchons de sécurité
-Recouvrement des armatures 60 Ø

Acier:

Béton armé :
Complètement enterrées (semelles) : C25/30 XC2 
Ouvrages exposés à la pluie : C25/30 XF1 façade et XF3 balcons 
Ouvrages intérieurs : C25/30 XC1 

-A prévoir à tous les angles et intersections de murs ou tous les 5 m maxi.
-Sauf spécification différente, chainages standards CV 4HA10+cad HA6 e=15 
-Chainage dans bloc alvéole 15x15 minimum
-Recouvrement des armatures ls=60 Ø sans crochets aux extrémités

Géotechnique: 

Il appartiendra au maître d'ouvrage, au maître d'oeuvre et à l'entreprise de

gros oeuvre de tenir compte de toutes les observations du rapport d'étude géotechnique

(observations techniques, nécessité de mission géotechnique complémentaire).

Un extrait est joint sur le plan mais celui-ci ne peut pas être considéré comme exhaustif.

Altitude: < 100m        Distance de la mer: < 2800m
Sismicité: (NF EN 1998-1 : 2055): zone 3 (modéré) agr = 1.1m/s²
Catégorie d'importance bâtiment: II
Catégorie de sol: C
Risque de liquéfaction: non liquéfiable
Zone inondable: zone non inondable 
Neige: (NF EN 1991-1-3/NA): - région de neige 2007 : D
                                 - charges de neige : Sk=90kg/m² , SAd=180kg/m²
Vent: (NF EN 1991-1-4/NA): - région de vent 2009 : 3
                              - vitesse de base: 26m/s
Charges sur plancher: suivant plan

Enrobage des aciers :

Taux de travail du sol :  G2 AVP , Ginger CEBTP  , CPE2.N.2235-1 du 26-01-2024
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Coupe de Principe

Bon sol 

Drainage 
Etcanhéité 
Complexe en périphérie 
--> se rapporter au rapport 
d'étude géotechnique
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EXTENSION BASE HELICOPTERE DE LA SECURITE CIVILE 
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plancher poutrelles hourdis 
finition à confirmer avec MOE 

formes de pentes +syphon à confirmer 
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réseaux existant 
précisé sur rapport CANATEC
->pontage béton à prévoir

DCE FONDATIONS POUR BATIMENTS MODULAIRES
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