LEGENDE ELECTRICITE
APPAREILLAGE LUMINAIRES
O I A 7
o nterrupteur S % Type A : Encastré 600x600 LED 29W - 4000°K —
Omn Interrupteur D.A. i < oM J
, Va et vient (3] Type B : Downlight encastré LED 17W - 3000°K g Q >
_ ) m
o Bouton poussoir @ Type C : Downlight encastré LED 15W IP44
XX R® i S
o Appareillage a voyant o Type D : Spot LED 7W 3000°K
Appareillage étanche B
® Type E : Spot suspendu LED 6,5W 3000°K
Appareillage étanche a voyant .
) m\‘) Type F : Hublot IP65 a détection LED 15W 4000°K
(@ Détecteur de présence 360° .
[S—anz——) Type G : Plafonnier étanche LED IP65 52W
Commande de stores occultant (STO)
m Interrupteur a clé = Type H : Applique décorative Up Down LED 28W
mm Tableau de commande d'éclairage @ Type | : Encastré de sol LED 20W - 2700°K
a voyant de fonctionnement
- Arret d'urgence = Type J : Encastré de balisage LED J
X Sortie de cable A Type K : Projecteur LED noir 42W 4000°K J
PC 10/16A Mo Type L : Applique décorative murale 1x26W J
PC10/16A etanche Type M : Bandeau LED 15W/ml 3000°K
o Coffret PC 32A avec protection intégrée
ﬁ/f/;_/%;_j\ _ . , . A2 A
2 Alim Alimentation spécifique N Type N : Suspension décorative 60cm T
= Liaison équipotentielle @ Type P : Suspension décorative 90cm
2] Prise RJ45 VDI - Téléphone / Informatique
P a ECLAIRAGE SECURITE
Prise RJ45 pour borne Wifi (Hors Borne)
Poste de travail équipé de: BAES 60 Lumens de balisage
&.®i®i® -4 PCN 10/16A
e -3 RJ45 (2 info/ 1 tel) BAES 60 Lumens de balisage étanche
umens d'ambiance non permanen
TGBT BAES 360 L d'ambi t \
Tableau Divisionnaire Bloc portatif d'intervention 120 Lumens \
LEGENDE COURANTS FAIBLES \\
SYSTEME SECURITE INCENDIE \
o7 Diffuseur sonore incendie avec flash \
Et message pré-enregistré
Déclencheur manuel rouge
avec volet transparent de protection
A Flash lumineux indicateur alarme PMR
Centrale incendie existante type 1

CONTROLE D'ACCES / ANTI INTRUSION

Centrale intrusion existante a dévoyer
s Clavier de commande intrusion
Détecteur infrarouge intrusion
<D)Rad Angle 90°
S Siréne intérieure
Sirene extérieure avec flash intégré
h 4 IP43 K03
0@ Contact magnétique d'ouverture
Précablage pour Digicode SALTO
CHEMINEMENTS

INNARENRAR NN RN ARNNARIRRAIE Chemin de cable courants forts

L m Chemin de cable Courants Faibles —
C L Plinthe électrique 2 compartiments N
Split LT info VRV1 VRV2 VRV3
A
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REHABILITATION DU BATIMENT 18 TAE
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RJ45 Etanche

1 1 ] Caméras Vidéo
Date Ind Modifications Créé par Vérifié par
2024-10-21 00 Diffusion FG - | l I = —_— = I | |
2024-11-12| b Mise a jour FG -
2025-01-13| c¢ Diffusion FG -
2025-02-17| d Diffusion FG -
2025-02-24 | e Diffusion FG -
2025-02-25| f Diffusion FG -
Phase
DCE
Lot N° Architecte Bureau d'Etudes
B F GOURE Architecte i.c.a.f.p.m. EURETEC Ingénierie
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Echelle
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