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Ech : 1/50
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DETAIL TYPE DALLE  Iglu’® H= 8cm
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DETAIL TYPE DALLE  Iglu’® H= 75cm

Divers :

Sauf indication contraire sur plan

Données géotechniques :

Documents de références : 
Classe d'exposition : XC2 / XS1 / XF1

Sauf indication contraire sur plan

Aciers : Fyk  = 500 MPa / Classe B

- 3. R-1 ProjetÇ.dwg reçu le

10/12/2024

-Lors de l'ouverture des fouilles, il est recommander de vérifier les

interférences entre les nouvelles et les anciennes

fondations .

Les niveaux des nouvelles fondations doivent être adaptés en fonction des

anciennes fondations.

- Les scellements chimiques de la structure sur l'existant en béton seront

réalisés a l'aide de la résine "HIT-HY 200-A" ou équivalant.

- Il faut prévoir des étaiement pour supporter les planchers existants

avant démolition.

- Tous les niveaux sont à confirmer avant l'exécution .

NOTA 

- 4. RDC ProjetÇ.dwg reçu le

10/12/2024

- A1 Coupe A1 ProjetÇe.dwg

reçu le 10/12/2024

- B1 Coupe B1 ProjetÇe .dwg

reçu le 10/12/2024

Sismicité: zone 4 (sismicité

moyenne)

Catégorie d'importance : II
(à confirmer par le maître

d'ouvrage )

- XC2 / XD2

BETON C30/37; Fck = 30 MPa

· Fondation

· Ouvrages du superstructure

    - Exterieure : XC4/XS1/XF1

BETON C30/37; Fck = 30 MPa

    - Interieure : XC1

BETON C25/30; Fck = 25 MPa
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