
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. PLANOS 
 

 



 

 

IV.  Planos 
 

 
 
Nº Denominación Escala 

 

PLANOS GENERALES Y DE ARQUITECTURA 

PG01 Plano de Situación 1/2.000 

EA01 Estado actual – Plantas 1/100-200 

EA02 Estado actual – Secciones y alzados 1/100 

ER01 Estado reformado- Plantas 1/50-200 

ER02 Estado reformado – Secciones y alzados longitudinales 1/50 

ER03 Estado reformado – Secciones y alzados longitudinales 1/50 

IME01 Instalación muros de escalada – estado reformado 1/100 

 

PLANOS DE INSTALACIONES 

IPC01 Protección c/ Incendios - Detección 1/100 

IPC02 Protección c/ Incendios - Evacuación y extinción 1/100 

IE01 Instalación de electricidad – estado actual y reformado 1/100 

IE02 Instalaciones especiales – estado actual y reformado 1/100 

IE03 Instalación de iluminación interior gimnasio– estado actual y reform. 1/100 

IE04 Instalación de iluminación interior  escalada– estado actual y reform. 1/100 

IE05 Instalación de iluminación exterior – estado actual y reformado 1/100 

IGC01 Instalación de gas y calefacción – estado actual y reformado 1/100 

IFS01 Instalación de fontanería y saneamiento – estado actual y reformado 1/100 

ICV01 Instalación de climatización y ventilación – estado reformado 1/100 

 

PLANOS DE ESTRUCTURA 

E01 Estructura – Plano de cimentación 1/75 

E02 Estructura – Plano de planta baja 1/75 

E03 Estructura – Planio de planta intermedia 1/75 

E04 Estructura – Plano planta cerchas 1/75 

E05 Estructura – Plano planta correas 1/75 



 

 

E-DET-01 Estructura – Detalles 1 1/50 – 1/20 – 1/10 

E-DET-02 Estructura – Detalles 2 1/50 – 1/20 – 1/10 

 

PLANOS DE CONSTRUCCIÓN 

DC01 Detalles constructivos fachadas Este y Sur Gimnasio s/plano 

DC02 Detalles constructivos fachadas Oeste y Norte Gimnasio s/plano 

DC03 Detalles constructivos Sala escalada lados Este y Oeste s/plano 

DC04 Detalles constructivos Sala escalada lado Norte s/plano 

DC05 Memoria y detalles de carpinterías y cerrajería 1/50 
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MURO DE ESCALADA DE CUERDA
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Almacen 1
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CS 1 y 2
Rack
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PLANTA BAJA -INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS - DETECCION

ESTADO ACTUAL

CENTRALITA DE INCENDIOS

PLANTA BAJA -INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS - DETECCION

ESTADO REFORMADO Detector óptico humos analógico

LEYENDA

0P

Detector óptico humos analógico falso techo

Sirena analógica con foco led incendios

Pulsador de alarma analógico

Central de incendios analógica 1 lazo

Barrera detección

Caja de registro

Tubo rígido para cableado

1- Poner detectores donde faltan y acoplar a la
centralita
2- Nueva conexión entre centralita incendios  y
Rack

TRABAJOS A REALIZAR

Ampliación instalación de detección

NOTA: Se representan en color verde los nuevos
elementos de la instalación de detección

Cableado para conexión centralita-Rack



Almacén 4
Su= 16,71m2

Almacen 1
Su=72,41m2

Almacén 3
Su=18,27m2
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existente

Zona escalada
Su=119,19m2

CS 1 y 2

SALA DE ESCALADA EXTERIOR
17 PERSONAS

SUP. OCUPABLE (5m2/pers)=84,73 m2

 ALMACÉN-1
2 PERSONAS
   72,41m2

40m2/persona

 ALMACÉN-3
1 PERSONA
    18,33m2

40m2/persona

    GIMNASIO
117 PERSONAS (250 reales)
       585m2

  5m2/persona

GRADA SALA DE ESCALADA EXTERIOR
36 PERSONAS

SUP. OCUPABLE (0,5m2/pers)=18,00 m2

 ALMACÉN-2
1 PERSONA
    25,63m2

40m2/persona

 ALMACÉN-4
1 PERSONA
   16,71m2

40m2/persona

CS 2

Sup.no
cubierta por

extintor

 ALMACÉN-1
2 PERSONAS
   54,65m2

40m2/persona

    GIMNASIO
117 PERSONAS (250 reales)
       585m2

  5m2/persona

1.70 1.70

Almacen 3Almacen 4 Almacen 1 Cuarto caldera

Pista

archrene2012

Almacen 2
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PLANTA BAJA -INSTALACIÓN CONTRA INCENDIS - SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN

ESTADO ACTUAL

CENTRALITA DE INCENDIOS

PLANTA BAJA - INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS - SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN

ESTADO REFORMADO

LEYENDA

Extintor de polvo ABC

Señal extintor

Señal salida de emergencia

Central de incendios analógica 1 lazo

Barrera detección

Caja de registro

Caja de registro

Extintor de CO2

1- Mover extintor de almacén a sala en gimnasio
para cubrir todas las zonas
2- Instalación nueva en zona escalada
3- Ignifugado de la estructura
4- 2 extintores de CO2 nuevos para cuadro general
y cuadro secundario 1 y 2
5- Señalización nueva para extintores nuevos y en
Sala de escalada
6- Iluminación de emergencia nueva en sala de
escalada

TRABAJOS A REALIZAR
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Cuadro CS 3 desplazado

Cuadro General desplazado
CS 1 y 2

Rack
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Cuadro General
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PLANTA BAJA -INSTALACIÓN  DE ELECTRICIDAD

ESTADO ACTUAL

PLANTA BAJA -INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

ESTADO REFORMADO

CUADRO SECUNDARIO 2  CS2 CUADRO GENERALCUADRO SECUNDARIO 1  CS1 ARMARIO DE REGISTRO C.GENERAL CS3 Y CANALETA

Cuadro General de mando y protección

LEYENDA

Caja de registro de superficie

Tubo rígido para cableado

Cuadro Secundario

Toma usos varios 2P+T 16A

Toma usos varios 2P+T 16A estanca

CS 3   Provisional

CS 2   Almacenes

 CS 1  Incendios Rack y Marcadores

Armario de registro de superficie

Canaleta

LGA

Arqueta

Rack Rack

Centralita de incendios

Conexionado marcador

Conexionado canasta

Conexionado motores ventanas

Pulsador apertura de ventanas

NOTA: Se representan en color verde los
nuevos elementos de la instalación eléctrica

1- Mover Cuadro General y CS 3 para que no estén
detrás del muro de escalada. Habrá que cablear
líneas nuevas desde cuadro General a CS1 y 2

TRABAJOS A REALIZAR

2- Ampliar cuadro general con circuitos nuevos sala
de escalada (iluminación, emergencias y usos
varios). Caben en el cuadro actual
3- Sustituir en el Cuadro General el actual circuito
de caldera por el circuito de clima
4- Circuito nuevo desde Cuadro General y
actualización de Cuadro Secundario CS1 y 2
5- Enchufe nuevo fuente en sala de escalada y
gimnasio
6- Motorización de la apertura de las ventanas.
Apertura automática desde sonda exterior y manual
con pulsador
7- Alimentación desde Cuadro Secundario CS1 y 2
a Rack, Control centralizado Climatización y
marcador gimnasio

Control centralizado de
Climatización y Ventilación



Rack
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Pista
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Almacén 4
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Almacen 1
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Rack

Entrada cableado datos
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PLANTA BAJA -INSTALACIONES ESPECIALES

ESTADO ACTUAL

1- Desplazar el Rack hasta el Almacén 1

TRABAJOS A REALIZAR

2- Nuevo cableado de conexión al Rack.
3- Nueva conexión desde el Rack hasta el Wifi,
Centralita de incendios y Control centralizado de
Climatización

Rack

LEYENDA

WI-FI

Rack

Central de incendios analógica 1 lazo

Canalización para Cable de red cat 6

Armario de registro de superficie

RACK WI-FI ARMARIO DE REGISTRO

PLANTA BAJA -INSTALACIONES ESPECIALES

ESTADO REFORMADO
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Cuadro General

foco nuevo

foco nuevofoco sustituidofoco sustituido foco sustituido foco sustituido

foco sustituidofoco sustituido foco sustituido foco sustituido

pantalla nueva pantalla nueva pantalla nuevapantalla nueva

CS 1 y 2

pantalla nueva

pantalla nueva

CS 2

Almacen 3Almacen 4 Almacen 1 Cuarto caldera

Pista

archrene2012

Almacen 2

PLANTAS ESTADO ACTUAL Y REFORMADO
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PLANTA BAJA -INSTALACIÓN  DE ILUMINACIÓN INTERIOR

ESTADO ACTUAL

PLANTA BAJA -INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR GIMNASIO

ESTADO REFORMADO

ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN ALMACEN

Cuadro General 

LEYENDA

Foco iluminación interior

Aplique 

Bloque autónomo emergencia 230 lm

Interruptor sencillo

Caja de registro

Tubo rígido para cableado

Foco iluminación exterior

Cuadro Secundario

Pantalla de superficie estanca

Armario de registro de superficie

Canaleta

TRABAJOS A REALIZAR

1- Sustitución de los focos existentes por otros tipo
LED más eficientes y colocación de otros dos
suplementarios en la parte central

PANTALLA LED ESTANCA ALMACENES

Cuadro General 

LEYENDA

Carril trifásico 3m

Pantalla led Ultraslim 1,50 m

Foco iluminación interior 
Lampara LED Alta eficiencia 

Caja de interruptor estanca

Interruptor sencillo

Pantalla led estanca

Foco de iluminación exterior

Cuadro Secundario

NOTA: Se representan en color verde los
nuevos elementos de la instalación eléctrica

2- Nuevo cableado de todas las líneas de
iluminación y emergencia desde nueva posición de
Cuadro Secundario CS1 y 2
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Cuadro General

Línea nueva alumbrado

pantalla nueva

pantalla nueva

CS 2

Almacen 3Almacen 4 Almacen 1 Cuarto caldera

Pista

archrene2012

Almacen 2
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PLANTA BAJA -INSTALACIÓN  DE ILUMINACIÓN INTERIOR

ESTADO ACTUAL

PLANTA BAJA -INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN INTERIOR SALA DE ESCALADA

ESTADO REFORMADO

ILUMINACIÓN INTERIOR ILUMINACIÓN ALMACEN

Cuadro General 

LEYENDA

Foco iluminación interior

Aplique 

Bloque autónomo emergencia 230 lm

Interruptor sencillo

Caja de registro

Tubo rígido para cableado

Foco iluminación exterior

Cuadro Secundario

Pantalla de superficie estanca

Armario de registro de superficie

Canaleta

CARRIL

LUMINARIAS SALA DE ESCALADA

Cuadro General 

LEYENDA

Carril trifásico 3m

Pantalla led Ultraslim 1,50 m

Foco iluminación interior 
Lampara LED Alta eficiencia 

Caja de interruptor estanca

Interruptor sencillo

Pantalla led estanca

Foco de iluminación exterior

Cuadro Secundario

NOTA: Se representan en color verde los
nuevos elementos de la instalación eléctrica

1- Linea nueva iluminación Sala de escalada

TRABAJOS A REALIZAR

2- Iluminacion nueva sala de escalada con carril
por debajo de cordón inferior de cercha y regletas
led orientables
3- Nueva línea de emergencias en Sala de
escalada
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Cubierta plana transitable

doble altura pista

AMPLIACIÓN
DE CUBIERTA

Cubierta plana nueva

Cuadro General

foco nuevo

CS 1 y 2

Cuadro General

CS 1

PLANTAS ESTADO ACTUAL Y REFORMADO
IE05INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR 1:100
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PLANTA ALTA -INSTALACIÓN  DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

ESTADO ACTUAL

PLANTA ALTA -INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN EXTERIOR

ESTADO REFORMADO

Cuadro General de mando y protección

LEYENDA

Farola a desmontar (sin conexion)

Foco iluminación exterior

Armario de registro de superficie

Canaleta

TORRETA ILUMINACIÓN EXTERIOR
Cuadro General 

LEYENDA

Carril trifásico 3m

Pantalla led Ultraslim 1,50 m

Foco iluminación interior 
Lampara LED Alta eficiencia 

Pantalla led estanca

Foco de iluminación exterior

Cuadro Secundario

NOTA: Se representan en color verde los
nuevos elementos de la instalación eléctrica

Armario de registro de superficie

Canaleta

1- Quitar farolas antiguas y línea

TRABAJOS A REALIZAR

2- Añadir foco exterior en zona entrada sala de
escalada
3- Nuevas líneas desde Cuadro Secundario CS 1 y
2 desplazado, hasta todos los focos exteriores

Tubo rígido para cableado



Almacén 4
Su= 16,71m2

Almacen 1
Su=72,41m2

Almacén 3
Su=18,27m2

canasta abatible
nueva en susticuión de

existente Su=584,97m2
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Almacen 2
Su=25,63m2
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canasta abatible
nueva en susticuión de

existente

Zona escalada
Su=119,19m2

Taponar instalación existenteE

Almacen 3Almacen 4 Almacen 1 Cuarto caldera

Pista

archrene2012

Almacen 2

PLANTAS ESTADO ACTUAL Y REFORMADO
IGC01INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN 1:100
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PROYECTO PARA LA REFORMA DEL GIMNASIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA
DE ESCALADA EXTERIOR CUBIERTA PARA EL LICEO FRANCÉS DE MADRID

 Plaza del Liceo 1 - 28043 Madrid

N

PLANTA BAJA -INSTALACIÓN  DE  GAS Y CALEFACCIÓN

ESTADO ACTUAL

PLANTA BAJA -INSTALACIÓN DE GAS Y CALEFACCIÓN

ESTADO REFORMADOAEROTERMOS CALEFACCIÓN ACOMETIDA GAS CUARTO CALDERAS

LEYENDA

Caldera de gas existente

Tubería de retorno agua caliente

Tubería impulsion agua caliente

Aerotermo

Armario contador de gas

Llave de corte de aparato

Llave de corte general

Tubería enterrada. PE-AD

E Electroválvula

Tuberia envainada

Tuberia inrterior de cobre

1-Dar de baja y condenar acometida existente

TRABAJOS A REALIZAR

2- Desmontar caldera e instalación de aerotermos
(aerotermos y tubería de agua)



Fregadero

Almacen 3Almacen 4 Almacen 1 Cuarto caldera

Pista

archrene2012

Almacen 2

Grifo de pared

sumidero cubierta almacenes sumidero cubierta almacenessumidero cubierta almacenes

Almacén 4
Su= 16,71m2

Almacen 1
Su=72,41m2

Almacén 3
Su=18,27m2

canasta abatible
nueva en susticuión de

existente Su=584,97m2

archrene2012

Almacen 2
Su=25,63m2

es
ca

la
da
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ue

rd
a

C
or

tin
a 

di
vi

so
ria

 a
ba

tib
le

canasta abatible
nueva en susticuión de

existente

Zona escalada
Su=119,19m2

Red AF exist

Red saneamiento exist

Sumidero nuevo

Sumidero nuevo

Sumidero nuevo

Sumidero nuevo

Ø90

Ø90

Ø90

Ø90

Ø90

Ø90

Fuente nueva

Ø50

Canaleta cámara bufa
Ø50

Fregadero

Termo 50l

PLANTAS ESTADO ACTUAL Y REFORMADO
IFS01INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 1:100
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 Plaza del Liceo 1 - 28043 Madrid
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PLANTA BAJA -INSTALACIÓN  DE  FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

ESTADO REFORMADO

PLANTA  DE CUBIERTAS -INSTALACIÓN  DE  FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

ESTADO ACTUAL

LEYENDA

Tubería impulsión AFS

Derivacion AFS

Llave de corte

Arqueta de fontanería

Bajante de saneamiento

Red de saneamiento enterrada

Desagüe de aparato

Sumidero sifónico

Pozo de fecales

Rred de saneamiento colgada

1- Bajante de pluviales cubierta y conexion
a pozo

2. Sumidero nuevo en zona noroeste zona
escalada

3. Fuentes nuevas en zona de escalada y
gimnasio

4. Red nueva de riego por goteo cubierta
verde

TRABAJOS A REALIZAR

FREGADERO ALMACÉN GRIFO ALMACÉN

PLANTA BAJA-INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

ESTADO REFORMADO

ESTADO ACTUAL

PLANTA DE CUBIERTAS -INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO



archrene2012

rejilla en parte
baja de muro

conducto bajo techoCIRCUITO DE RETORNO

Ø600Ø500Ø400
conducto vertical a

embocadura Roof-Top

250x500

rejilla en parte
baja de muro

rejilla en parte
baja de muro

conducto bajo techo

caja de acople
de conductos

conexión con
Roof-Top exterior

Control centralizado
Climatización y

Ventilación

Termostato
Climatización

conexión
con apertura

ventanas

250x500 250x500 250x500250x500

rejilla en parte
baja de muro

rejilla en parte
baja de muro

Ø500 Ø700

Ø
70

0

Ø500 Ø600 Ø600 Ø700

CIRCUITO DE IMPULSIÓN

Conducto horizontal en cerchas

 IMPULSIÓN

RETORNO
BAJO ROOF-TOP

TOMA DE AIRE EXTERIOR
Y SALIDA AIRE VICIADO

Ø700

PLANTAS ESTADO REFORMADO
ICV01INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 1:100
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PROYECTO PARA LA REFORMA DEL GIMNASIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA
DE ESCALADA EXTERIOR CUBIERTA PARA EL LICEO FRANCÉS DE MADRID

 Plaza del Liceo 1 - 28043 Madrid

N

PLANTA BAJA  - INSTALACIÓN  DE  CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

ESTADO REFORMADO

PLANTA ALTA - INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

ESTADO REFORMADO

1- Nueva instalación de Climatización y Ventilación
con maquinaria de alto rendimiento energético

TRABAJOS A REALIZAR

UNIDAD ROOFTOP COMPACTA
ALTA EFICIENCIOA ENERGÉTICA

FRIO-CALOR
VENTILACION - RENOVACIÓN AIRE

RECUPERACION DE CALOR

Unidad Exterior tipo Roof-Top

Conducto de chapa circular de

Rejilla impulsión sobre conducto a 45º

Conducto vertical de chapa circular

LEYENDA

Impulsión Climatización y Ventilación

Climatización y Ventilación

Climatización y Ventilación

Rejilla retorno

Conducto de chapa circular de
Retorno Climatización y Ventilación

MODELO

UNIDAD EXTERIOR ROOF-TOP CARRIER

POT.
FRIGORIFICA (W)

POT.
CALORIFICA (W)

PESO
(kg)

CAUDAL AIRE
(m3/h)

PRESION
SONORA (dBA)

CARRIER 50FC052 3.000 x 2.200 x 1.969 53.220 50.710 1.385 12.000 53 3,96 / 4,58

POT.
ABSORBIDA (W)

23.400 (400V)

COEFICIENTES
EER/COP

DIMENSIONES
(largo, ancho, alto)

4,83 / 3,60

COEFICIENTES
SEER/SCOP

Control centralizado de
Climatización y Ventilación
Termostato de regulación
Climatización y Ventilación
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CUADRO DE CARGAS

CIMENTACIÓN CALCULADA PARA UNA RESISTENCIA DE 100KN/m2
NOTAS IMPORTANTES:

2-
1-

ZONA TOTAL

COTAS DE CARA SUPERIOR DE ESTRUCTURA

USO/NIEVE

CUBIERTA1

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

0.70
0.55 1.75

ESTRUCTURA METÁLICA 0.50
CUBIERTA LIGERA/INSTALACIONES

3- VIENTO ZONA EÓLICA A GRADO ASPEREZA IV

LIM. ELASTICO

LIM. ELASTICO

a/c - Cmin
INTENSO
NORMAL

NORMAL
INTENSO

CONTROL
NIVEL DE

500 N/mm2

275 N/mm2

LOS RECUBRIMIENTOS SE MIDEN DE CARA DE ARMADO A PARAMENTO MAS CERCANO
*RECUBRIMIENTO EN PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO >= 80mm

TODA LA OBRAACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ARMADURAS
PASIVO - B 500 S

EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

S-275-JR

NOTAS:

EJECUCIÓN

HORMIGON
EJECUCIÓN

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA
ESPECIFICACION

ESPECIFICACION

ESTRUCTURA METÁLICA
IN SITU 

SITUACIÓN

HOR. IN SITU
ACERO PASIVO

DEL ELEMENTO

TODA LA OBRA

ESPECIFICACION

1.00

550 N/mm2

410 N/mm2
ROTURA

ROTURA

SEGÚN COD. ESTR.

RECUBR.

PONDERACION
COEFICIENTE

1.50
1.15

ACERO PERNOS ROTURA
TODA LA OBRA

CUADRO DE MATERIALES

LIM. ELASTICO
500 N/mm2PASIVO - B 500 S

ESPECIFICACION
550 N/mm2

50mm*HA-25/B/20/XC2 SOLERA Y MUROS

LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

50mm*HA-25/B/20/XC2 CIMENTACION

LONGITUD DE SOLAPE EN ARMADURAS DE PILARES = ANCLAJE EN POSICIÓN I SALVO INDICACIÓN EN CONTRA
LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

DISTANCIA MÍNIMA DE PATILLA A PARAMENTO PARALELO AL PLANO DE LA MISMA 3Ø
SEPARACIÓN MÍNIMA HORIZONTAL O VERTICAL ENTRE BARRAS AISLADAS 25mm

POSICIÓN I - HORIZONTAL INFERIOR Y VERTICAL
POSICIÓN II - HORIZONTAL SUPERIOR Y OTRAS

RADIO INTERIOR R=
2Ø PARA Ø<20mm
3.5Ø PARA Ø>=20mm

PATILLA POR DEFECTO

ANCLAJES Y SOLAPES DE APLICACIÓN PARA HA-25 Y B 500 S SALVO ACOTACIÓN EN CONTRA EN LOS PLANOS

Ø25
NOTAS:

Ø12

Ø16

Ø20

PATILLA

Ø6/Ø8

Ø10

SIN

POSICIÓN I

ALZADO

SINCON CON

II

SOLAPES >=3Ø

III

R>=6Ø

R

ALZADO

RADIO INTERIOR R=6Ø

SECCION SECCION

DOBLADO DE BARRAS

>=3Ø

>5Ø

CUADRO DE ANCLAJES  (HA-25, B 500 S)
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ESTADÍSTICOTODOS LOS ELEMENTOS

HA-25/F/20/XC1 0,60 - 275RESTO DE ESTRUCTURA 30mm

SEGÚN COD. ESTR.

0,60 - 275
0,60 - 275

USO/NIEVE

ACCESO2

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
1.00 2.50

ESTRUCTURA LIGERA 0.50
CUBRICIÓN

USO

FORJADO3

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
3.00 6.00

CUBRICIÓN
FORJADO  CHAPA MIXTA e=10cm 2.00

MARQUESINA

PLANTA CIMENTACIÓN. GEOMETRIA. E:1/75
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M1(N)

L2(N)
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D-CI:01

D-CI:01
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ZC-2
J2a K2a

J1 K1

D-MU:01B

D-CI:01

D-MU:01C

A2a

A1

B2a

B1

A2

COTA SUPERIOR DE ESTRUCTURA, SOLERA O
CIMENTACIÓN

(N.M.H.X)
NACE MURO DE HORMIGON TIPO X

CUADRO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN

Referencias Dimensiones (cm) Canto (cm) Armado inf. X Armado inf. Y Armado sup. X Armado sup. Y

60 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20ZC-1 180
60 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20 Ø12c/20ZC-2 60

hVER CUADRO

d

X

Y

ARMADO INFERIOR Y SUPERIOR

VER CUADRO

DIMENSIÓN PATILLAS (h)

DIAM.

Ø12/Ø16

Ø20

20

30

h

VER CUADROVER CUADRO
h

NUEVO FORJADO

Cimentación

CUBIERTAN2 N6

FORJADO Y LOSA

Cimentación

CUBIERTA

SOPORTES NUEVOS

N3=N4=N5

VA
RIA

BL
E

64
0/

10
20

VA
RIA

BL
E

64
0/

10
40

UPN-140+
PLET. 4mm.

UPN-140+
PLET. 4mm.

PLACA TIPO 1

PLACA TIPO 3PLACA TIPO 2 PLACA TIPO 2 CORONACIÓN MUROCORONACIÓN MURO
2UPN-140

L1=M1=L2

2UPN-120

M2

PLACA TIPO 3
2UPN-120

A1=B1=A2a=B2a
J1=K1=J2a=K2a

65 120 65

55
14

0
55

250

25
0

20 105 105 20

20
10

5
10

5
20

Espesor placa base: 12 mm

30
0

Perno: Ø10 mm, B 500 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno
Placa base12

20 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

Dimensiones Placa = 250x250x12 mm ( S275)
Pernos = 8Ø10 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : 
Escala 1 : 20

PLACA TIPO 3

O3=O4=O5

45 110 45

80
12

0

200

20
0

25 150 25 25
15

0
25

Espesor placa base: 8 mm

ANCLAJE TIPO HILTI M8 O SIMILAR

Detalle Anclaje Perno
Placa base

8
20

Mortero de nivelación

Dimensiones Placa = 200x200x8 mm ( S275 (UNE-EN 10025-2) )
ANCLAJE TIPO HILTI M8 O SIMILAR
Ref. pilares : A1=A2a=B1=L1=J1=K1
Escala 1 : 20

45 110 45

40
12

0
40

200

20
0

25 150 25 25
15

0
25

Espesor placa base: 8 mm

ANCLAJE TIPO HILTI M8 O SIMILAR

Detalle Anclaje Perno
Placa base

8
20

Mortero de nivelación

Dimensiones Placa = 200x200x8 mm ( S275 (UNE-EN 10025-2) )
Pernos = ANCLAJE TIPO HILTI M8 O SIMILAR
Ref. pilares : B2a=L2=M2
Escala 1 : 20

Espesor placa base: 8 mm

ANCLAJE TIPO HILTI M8 O SIMILAR

Detalle Anclaje Perno
Placa base

8
20

Mortero de nivelación

Dimensiones Placa = 200x200x8 mm ( S275 (UNE-EN 10025-2) )
Pernos = ANCLAJE TIPO HILTI M8 O SIMILAR
Ref. pilares : J2a=K2a
Escala 1 : 20

PLACA TIPO 1 PLACA TIPO 1

PLACA TIPO 1

VER ORIENTACIÓN PLACA EN PLANTA CIMENTACIÓN

90 110

80
12

0

200

20
0

25 150 25 25
15

0
25

Espesor placa base: 8 mm

ANCLAJE TIPO HILTI M8 O SIMILAR

Detalle Anclaje Perno
Placa base

8
20

Mortero de nivelación

Dimensiones Placa = 200x200x8 mm ( S275 (UNE-EN 10025-2) )
Pernos = ANCLAJE TIPO HILTI M8 O SIMILAR
Ref. pilares : M1
Escala 1 : 20

PLACA TIPO 1

VER ORIENTACIÓN PLACA EN PLANTA CIMENTACIÓN

40
12

04
0

200

25 150 25

20
0

25
15

0
25

65 110 25

80 140 80

300

10
00

74 152 74

30 120 120 30

30
31

3
31

3
31

3
30

Espesor placa base: 20 mm

30
0

Perno: Ø20 mm, B 400 S, Ys = 1.15

Detalle Anclaje Perno
Placa base20

20 Mortero de nivelación

Hormigón: HA-25, Yc=1.5

10
0

Espesor: 6 mm

10
0

Espesor: 6 mm

Dimensiones Placa = 300x1000x20 mm ( S275)
Pernos = 10Ø20 mm, B 500 S, Ys = 1.15
Ref. pilares : 
Escala 1 : 20

PLACA TIPO 2

O2=O6

PRECAUCIÓN. VER DETALLE EN PLANOS E-DET

A-1

CIMENTACIÓN
E-01ESTRUCTURA 1:75

arquitecto:promotor:

AGENCIA PARA LA ENSEÑANZA FRANCESA EN EL EXTRANJERO

     Febrero 2025
ESCALA:

José Ignacio Barrionuevo Huélamo
Javier de Mateo García

PROYECTO PARA LA REFORMA DEL GIMNASIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA
DE ESCALADA EXTERIOR CUBIERTA PARA EL LICEO FRANCÉS DE MADRID

 Plaza del Liceo 1 - 28043 Madrid



CUADRO DE CARGAS

CIMENTACIÓN CALCULADA PARA UNA RESISTENCIA DE 100KN/m2
NOTAS IMPORTANTES:

2-
1-

ZONA TOTAL

COTAS DE CARA SUPERIOR DE ESTRUCTURA

USO/NIEVE

CUBIERTA1

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

0.70
0.55 1.75

ESTRUCTURA METÁLICA 0.50
CUBIERTA LIGERA/INSTALACIONES

3- VIENTO ZONA EÓLICA A GRADO ASPEREZA IV

LIM. ELASTICO

LIM. ELASTICO

a/c - Cmin
INTENSO
NORMAL

NORMAL
INTENSO

CONTROL
NIVEL DE

500 N/mm2

275 N/mm2

LOS RECUBRIMIENTOS SE MIDEN DE CARA DE ARMADO A PARAMENTO MAS CERCANO
*RECUBRIMIENTO EN PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO >= 80mm

TODA LA OBRAACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ARMADURAS
PASIVO - B 500 S

EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

S-275-JR

NOTAS:

EJECUCIÓN

HORMIGON
EJECUCIÓN

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA
ESPECIFICACION

ESPECIFICACION

ESTRUCTURA METÁLICA
IN SITU 

SITUACIÓN

HOR. IN SITU
ACERO PASIVO

DEL ELEMENTO

TODA LA OBRA

ESPECIFICACION

1.00

550 N/mm2

410 N/mm2
ROTURA

ROTURA

SEGÚN COD. ESTR.

RECUBR.

PONDERACION
COEFICIENTE

1.50
1.15

ACERO PERNOS ROTURA
TODA LA OBRA

CUADRO DE MATERIALES

LIM. ELASTICO
500 N/mm2PASIVO - B 500 S

ESPECIFICACION
550 N/mm2

50mm*HA-25/B/20/XC2 SOLERA Y MUROS

LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

50mm*HA-25/B/20/XC2 CIMENTACION

LONGITUD DE SOLAPE EN ARMADURAS DE PILARES = ANCLAJE EN POSICIÓN I SALVO INDICACIÓN EN CONTRA
LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

DISTANCIA MÍNIMA DE PATILLA A PARAMENTO PARALELO AL PLANO DE LA MISMA 3Ø
SEPARACIÓN MÍNIMA HORIZONTAL O VERTICAL ENTRE BARRAS AISLADAS 25mm

POSICIÓN I - HORIZONTAL INFERIOR Y VERTICAL
POSICIÓN II - HORIZONTAL SUPERIOR Y OTRAS

RADIO INTERIOR R=
2Ø PARA Ø<20mm
3.5Ø PARA Ø>=20mm

PATILLA POR DEFECTO

ANCLAJES Y SOLAPES DE APLICACIÓN PARA HA-25 Y B 500 S SALVO ACOTACIÓN EN CONTRA EN LOS PLANOS

Ø25
NOTAS:

Ø12

Ø16

Ø20

PATILLA

Ø6/Ø8

Ø10

SIN

POSICIÓN I

ALZADO

SINCON CON

II

SOLAPES >=3Ø

III

R>=6Ø

R

ALZADO

RADIO INTERIOR R=6Ø

SECCION SECCION

DOBLADO DE BARRAS

>=3Ø

>5Ø

CUADRO DE ANCLAJES  (HA-25, B 500 S)
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4321

84

58

42

28

30

59

40

262

88

168

116

52

40

36

29

18

14

25

20

72

58

ESTADÍSTICOTODOS LOS ELEMENTOS

HA-25/F/20/XC1 0,60 - 275RESTO DE ESTRUCTURA 30mm

SEGÚN COD. ESTR.

0,60 - 275
0,60 - 275

USO/NIEVE

ACCESO2

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
1.00 2.50

ESTRUCTURA LIGERA 0.50
CUBRICIÓN

USO

FORJADO3

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
3.00 6.00

CUBRICIÓN
FORJADO  CHAPA MIXTA e=10cm 2.00

MARQUESINA

PLANTA BAJA Y CORONACIÓN MURO NUEVO. GEOMETRIA. E:1/75
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AGENCIA PARA LA ENSEÑANZA FRANCESA EN EL EXTRANJERO

     Febrero 2025
ESCALA:

José Ignacio Barrionuevo Huélamo
Javier de Mateo García

PROYECTO PARA LA REFORMA DEL GIMNASIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA
DE ESCALADA EXTERIOR CUBIERTA PARA EL LICEO FRANCÉS DE MADRID

 Plaza del Liceo 1 - 28043 Madrid



CUADRO DE CARGAS

CIMENTACIÓN CALCULADA PARA UNA RESISTENCIA DE 100KN/m2
NOTAS IMPORTANTES:

2-
1-

ZONA TOTAL

COTAS DE CARA SUPERIOR DE ESTRUCTURA

USO/NIEVE

CUBIERTA1

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

0.70
0.55 1.75

ESTRUCTURA METÁLICA 0.50
CUBIERTA LIGERA/INSTALACIONES

3- VIENTO ZONA EÓLICA A GRADO ASPEREZA IV

LIM. ELASTICO

LIM. ELASTICO

a/c - Cmin
INTENSO
NORMAL

NORMAL
INTENSO

CONTROL
NIVEL DE

500 N/mm2

275 N/mm2

LOS RECUBRIMIENTOS SE MIDEN DE CARA DE ARMADO A PARAMENTO MAS CERCANO
*RECUBRIMIENTO EN PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO >= 80mm

TODA LA OBRAACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ARMADURAS
PASIVO - B 500 S

EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

S-275-JR

NOTAS:

EJECUCIÓN

HORMIGON
EJECUCIÓN

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA
ESPECIFICACION

ESPECIFICACION

ESTRUCTURA METÁLICA
IN SITU 

SITUACIÓN

HOR. IN SITU
ACERO PASIVO

DEL ELEMENTO

TODA LA OBRA

ESPECIFICACION

1.00

550 N/mm2

410 N/mm2
ROTURA

ROTURA

SEGÚN COD. ESTR.

RECUBR.

PONDERACION
COEFICIENTE

1.50
1.15

ACERO PERNOS ROTURA
TODA LA OBRA

CUADRO DE MATERIALES

LIM. ELASTICO
500 N/mm2PASIVO - B 500 S

ESPECIFICACION
550 N/mm2

50mm*HA-25/B/20/XC2 SOLERA Y MUROS

LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

50mm*HA-25/B/20/XC2 CIMENTACION

LONGITUD DE SOLAPE EN ARMADURAS DE PILARES = ANCLAJE EN POSICIÓN I SALVO INDICACIÓN EN CONTRA
LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

DISTANCIA MÍNIMA DE PATILLA A PARAMENTO PARALELO AL PLANO DE LA MISMA 3Ø
SEPARACIÓN MÍNIMA HORIZONTAL O VERTICAL ENTRE BARRAS AISLADAS 25mm

POSICIÓN I - HORIZONTAL INFERIOR Y VERTICAL
POSICIÓN II - HORIZONTAL SUPERIOR Y OTRAS

RADIO INTERIOR R=
2Ø PARA Ø<20mm
3.5Ø PARA Ø>=20mm

PATILLA POR DEFECTO

ANCLAJES Y SOLAPES DE APLICACIÓN PARA HA-25 Y B 500 S SALVO ACOTACIÓN EN CONTRA EN LOS PLANOS

Ø25
NOTAS:

Ø12

Ø16

Ø20

PATILLA

Ø6/Ø8

Ø10

SIN

POSICIÓN I

ALZADO

SINCON CON

II

SOLAPES >=3Ø

III

R>=6Ø

R

ALZADO

RADIO INTERIOR R=6Ø

SECCION SECCION

DOBLADO DE BARRAS

>=3Ø

>5Ø

CUADRO DE ANCLAJES  (HA-25, B 500 S)
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ESTADÍSTICOTODOS LOS ELEMENTOS

HA-25/F/20/XC1 0,60 - 275RESTO DE ESTRUCTURA 30mm

SEGÚN COD. ESTR.

0,60 - 275
0,60 - 275

USO/NIEVE

ACCESO2

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
1.00 2.50

ESTRUCTURA LIGERA 0.50
CUBRICIÓN

USO

FORJADO3

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
3.00 6.00

CUBRICIÓN
FORJADO  CHAPA MIXTA e=10cm 2.00

MARQUESINA

PLANTA MUROS Y CUBIERTAS INTERMEDIAS. E:1/75
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COTA SUPERIOR DE ESTRUCTURA, SOLERA O
CIMENTACIÓN

MUERE PILAR
Pxx(M)

NACE PILAR
Pxx(N)

NOTA:  VER ESPESORES DE CHAPAS EN PLANTA.
              CHAPAS DIMENSIONADAS PARA EVITAR EL EMPLEO DE
              SOPANDAS DURANTE EL HORMIGONADO

SECCION FORJADO CHAPA COLABORANTE
Cotas en mm.

FORJADO CHAPA ENCOFRADO
PERDIDO HAIRCOL59 posición n,
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PRECAUCIÓN. VER DETALLE EN PLANOS E-DET
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CUADRO DE CARGAS

CIMENTACIÓN CALCULADA PARA UNA RESISTENCIA DE 100KN/m2
NOTAS IMPORTANTES:

2-
1-

ZONA TOTAL

COTAS DE CARA SUPERIOR DE ESTRUCTURA

USO/NIEVE

CUBIERTA1

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

0.70
0.55 1.75

ESTRUCTURA METÁLICA 0.50
CUBIERTA LIGERA/INSTALACIONES

3- VIENTO ZONA EÓLICA A GRADO ASPEREZA IV

LIM. ELASTICO

LIM. ELASTICO

a/c - Cmin
INTENSO
NORMAL

NORMAL
INTENSO

CONTROL
NIVEL DE

500 N/mm2

275 N/mm2

LOS RECUBRIMIENTOS SE MIDEN DE CARA DE ARMADO A PARAMENTO MAS CERCANO
*RECUBRIMIENTO EN PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO >= 80mm

TODA LA OBRAACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ARMADURAS
PASIVO - B 500 S

EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

S-275-JR

NOTAS:

EJECUCIÓN

HORMIGON
EJECUCIÓN

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA
ESPECIFICACION

ESPECIFICACION

ESTRUCTURA METÁLICA
IN SITU 

SITUACIÓN

HOR. IN SITU
ACERO PASIVO

DEL ELEMENTO

TODA LA OBRA

ESPECIFICACION

1.00

550 N/mm2

410 N/mm2
ROTURA

ROTURA

SEGÚN COD. ESTR.

RECUBR.

PONDERACION
COEFICIENTE

1.50
1.15

ACERO PERNOS ROTURA
TODA LA OBRA

CUADRO DE MATERIALES

LIM. ELASTICO
500 N/mm2PASIVO - B 500 S

ESPECIFICACION
550 N/mm2

50mm*HA-25/B/20/XC2 SOLERA Y MUROS

LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

50mm*HA-25/B/20/XC2 CIMENTACION

LONGITUD DE SOLAPE EN ARMADURAS DE PILARES = ANCLAJE EN POSICIÓN I SALVO INDICACIÓN EN CONTRA
LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

DISTANCIA MÍNIMA DE PATILLA A PARAMENTO PARALELO AL PLANO DE LA MISMA 3Ø
SEPARACIÓN MÍNIMA HORIZONTAL O VERTICAL ENTRE BARRAS AISLADAS 25mm

POSICIÓN I - HORIZONTAL INFERIOR Y VERTICAL
POSICIÓN II - HORIZONTAL SUPERIOR Y OTRAS

RADIO INTERIOR R=
2Ø PARA Ø<20mm
3.5Ø PARA Ø>=20mm

PATILLA POR DEFECTO

ANCLAJES Y SOLAPES DE APLICACIÓN PARA HA-25 Y B 500 S SALVO ACOTACIÓN EN CONTRA EN LOS PLANOS

Ø25
NOTAS:

Ø12

Ø16

Ø20

PATILLA

Ø6/Ø8

Ø10

SIN

POSICIÓN I

ALZADO

SINCON CON

II

SOLAPES >=3Ø

III

R>=6Ø

R

ALZADO

RADIO INTERIOR R=6Ø

SECCION SECCION

DOBLADO DE BARRAS

>=3Ø

>5Ø

CUADRO DE ANCLAJES  (HA-25, B 500 S)
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ESTADÍSTICOTODOS LOS ELEMENTOS

HA-25/F/20/XC1 0,60 - 275RESTO DE ESTRUCTURA 30mm

SEGÚN COD. ESTR.

0,60 - 275
0,60 - 275

USO/NIEVE

ACCESO2

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
1.00 2.50

ESTRUCTURA LIGERA 0.50
CUBRICIÓN

USO

FORJADO3

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
3.00 6.00

CUBRICIÓN
FORJADO  CHAPA MIXTA e=10cm 2.00

MARQUESINA
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PRECAUCIÓN. VER DETALLE EN PLANOS E-DET
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PLANTA CERCHAS PRINCIPALES
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CUADRO DE CARGAS

CIMENTACIÓN CALCULADA PARA UNA RESISTENCIA DE 100KN/m2
NOTAS IMPORTANTES:

2-
1-

ZONA TOTAL

COTAS DE CARA SUPERIOR DE ESTRUCTURA

USO/NIEVE

CUBIERTA1

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

0.70
0.55 1.75

ESTRUCTURA METÁLICA 0.50
CUBIERTA LIGERA/INSTALACIONES

3- VIENTO ZONA EÓLICA A GRADO ASPEREZA IV

LIM. ELASTICO

LIM. ELASTICO

a/c - Cmin
INTENSO
NORMAL

NORMAL
INTENSO

CONTROL
NIVEL DE

500 N/mm2

275 N/mm2

LOS RECUBRIMIENTOS SE MIDEN DE CARA DE ARMADO A PARAMENTO MAS CERCANO
*RECUBRIMIENTO EN PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO >= 80mm

TODA LA OBRAACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ARMADURAS
PASIVO - B 500 S

EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

S-275-JR

NOTAS:

EJECUCIÓN

HORMIGON
EJECUCIÓN

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA
ESPECIFICACION

ESPECIFICACION

ESTRUCTURA METÁLICA
IN SITU 

SITUACIÓN

HOR. IN SITU
ACERO PASIVO

DEL ELEMENTO

TODA LA OBRA

ESPECIFICACION

1.00

550 N/mm2

410 N/mm2
ROTURA

ROTURA

SEGÚN COD. ESTR.

RECUBR.

PONDERACION
COEFICIENTE

1.50
1.15

ACERO PERNOS ROTURA
TODA LA OBRA

CUADRO DE MATERIALES

LIM. ELASTICO
500 N/mm2PASIVO - B 500 S

ESPECIFICACION
550 N/mm2

50mm*HA-25/B/20/XC2 SOLERA Y MUROS

LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

50mm*HA-25/B/20/XC2 CIMENTACION

LONGITUD DE SOLAPE EN ARMADURAS DE PILARES = ANCLAJE EN POSICIÓN I SALVO INDICACIÓN EN CONTRA
LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

DISTANCIA MÍNIMA DE PATILLA A PARAMENTO PARALELO AL PLANO DE LA MISMA 3Ø
SEPARACIÓN MÍNIMA HORIZONTAL O VERTICAL ENTRE BARRAS AISLADAS 25mm

POSICIÓN I - HORIZONTAL INFERIOR Y VERTICAL
POSICIÓN II - HORIZONTAL SUPERIOR Y OTRAS

RADIO INTERIOR R=
2Ø PARA Ø<20mm
3.5Ø PARA Ø>=20mm

PATILLA POR DEFECTO

ANCLAJES Y SOLAPES DE APLICACIÓN PARA HA-25 Y B 500 S SALVO ACOTACIÓN EN CONTRA EN LOS PLANOS

Ø25
NOTAS:

Ø12

Ø16

Ø20

PATILLA

Ø6/Ø8

Ø10

SIN

POSICIÓN I

ALZADO

SINCON CON

II

SOLAPES >=3Ø

III

R>=6Ø

R

ALZADO

RADIO INTERIOR R=6Ø

SECCION SECCION

DOBLADO DE BARRAS

>=3Ø

>5Ø

CUADRO DE ANCLAJES  (HA-25, B 500 S)

94

30

60

40

25

20

62

120

188

82

13266 92

4321

84

58

42

28

30

59

40

262

88

168

116

52

40

36

29

18

14

25

20

72

58

ESTADÍSTICOTODOS LOS ELEMENTOS

HA-25/F/20/XC1 0,60 - 275RESTO DE ESTRUCTURA 30mm

SEGÚN COD. ESTR.

0,60 - 275
0,60 - 275

USO/NIEVE

ACCESO2

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
1.00 2.50

ESTRUCTURA LIGERA 0.50
CUBRICIÓN

USO

FORJADO3

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
3.00 6.00

CUBRICIÓN
FORJADO  CHAPA MIXTA e=10cm 2.00

MARQUESINA

+8.46

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

IPE-140 EXISTENTE

HEB-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

IPE-140 NUEVO

HEB-140 NUEVO

PLANTA CORREAS. E:1/75

+8.46

+6.42+6.42

A B C D E F G H I J K

A B C D E F G H I J K

1

2

4

6

7

1

2

3

4

6

7

N2(M)

N6(M)K6(M)J6(M)H6(M)F6(M)D6(M)B6(M)A6(M)

K2(M)J2(M)H2(M)F2(M)D2(M)B2(M)A2(M)

L M N

L M N

N3(M)

N4(M)

N5(M)

3

5 5

PRECAUCIÓN. VER DETALLE EN PLANOS E-DET

A-1

PLANTA CORREAS
E-05ESTRUCTURA 1:75

arquitecto:promotor:

AGENCIA PARA LA ENSEÑANZA FRANCESA EN EL EXTRANJERO

     Febrero 2025
ESCALA:

José Ignacio Barrionuevo Huélamo
Javier de Mateo García

PROYECTO PARA LA REFORMA DEL GIMNASIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA
DE ESCALADA EXTERIOR CUBIERTA PARA EL LICEO FRANCÉS DE MADRID

 Plaza del Liceo 1 - 28043 Madrid



CUADRO DE CARGAS

CIMENTACIÓN CALCULADA PARA UNA RESISTENCIA DE 100KN/m2
NOTAS IMPORTANTES:

2-
1-

ZONA TOTAL

COTAS DE CARA SUPERIOR DE ESTRUCTURA

USO/NIEVE

CUBIERTA1

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

0.70
0.55 1.75

ESTRUCTURA METÁLICA 0.50
CUBIERTA LIGERA/INSTALACIONES

3- VIENTO ZONA EÓLICA A GRADO ASPEREZA IV

LIM. ELASTICO

LIM. ELASTICO

a/c - Cmin
INTENSO
NORMAL

NORMAL
INTENSO

CONTROL
NIVEL DE

500 N/mm2

275 N/mm2

LOS RECUBRIMIENTOS SE MIDEN DE CARA DE ARMADO A PARAMENTO MAS CERCANO
*RECUBRIMIENTO EN PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO >= 80mm

TODA LA OBRAACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ARMADURAS
PASIVO - B 500 S

EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

S-275-JR

NOTAS:

EJECUCIÓN

HORMIGON
EJECUCIÓN

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA
ESPECIFICACION

ESPECIFICACION

ESTRUCTURA METÁLICA
IN SITU 

SITUACIÓN

HOR. IN SITU
ACERO PASIVO

DEL ELEMENTO

TODA LA OBRA

ESPECIFICACION

1.00

550 N/mm2

410 N/mm2
ROTURA

ROTURA

SEGÚN COD. ESTR.

RECUBR.

PONDERACION
COEFICIENTE

1.50
1.15

ACERO PERNOS ROTURA
TODA LA OBRA

CUADRO DE MATERIALES

LIM. ELASTICO
500 N/mm2PASIVO - B 500 S

ESPECIFICACION
550 N/mm2

50mm*HA-25/B/20/XC2 SOLERA Y MUROS

LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

50mm*HA-25/B/20/XC2 CIMENTACION

LONGITUD DE SOLAPE EN ARMADURAS DE PILARES = ANCLAJE EN POSICIÓN I SALVO INDICACIÓN EN CONTRA
LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

DISTANCIA MÍNIMA DE PATILLA A PARAMENTO PARALELO AL PLANO DE LA MISMA 3Ø
SEPARACIÓN MÍNIMA HORIZONTAL O VERTICAL ENTRE BARRAS AISLADAS 25mm

POSICIÓN I - HORIZONTAL INFERIOR Y VERTICAL
POSICIÓN II - HORIZONTAL SUPERIOR Y OTRAS

RADIO INTERIOR R=
2Ø PARA Ø<20mm
3.5Ø PARA Ø>=20mm

PATILLA POR DEFECTO

ANCLAJES Y SOLAPES DE APLICACIÓN PARA HA-25 Y B 500 S SALVO ACOTACIÓN EN CONTRA EN LOS PLANOS

Ø25
NOTAS:

Ø12

Ø16

Ø20

PATILLA

Ø6/Ø8

Ø10

SIN

POSICIÓN I

ALZADO

SINCON CON

II

SOLAPES >=3Ø

III

R>=6Ø

R

ALZADO

RADIO INTERIOR R=6Ø

SECCION SECCION

DOBLADO DE BARRAS

>=3Ø

>5Ø

CUADRO DE ANCLAJES  (HA-25, B 500 S)

94

30

60

40

25

20

62

120

188

82

13266 92

4321

84

58

42

28

30

59

40

262

88

168

116

52

40

36

29

18

14

25

20

72

58

ESTADÍSTICOTODOS LOS ELEMENTOS

HA-25/F/20/XC1 0,60 - 275RESTO DE ESTRUCTURA 30mm

SEGÚN COD. ESTR.

0,60 - 275
0,60 - 275

USO/NIEVE

ACCESO2

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
1.00 2.50

ESTRUCTURA LIGERA 0.50
CUBRICIÓN

USO

FORJADO3

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
3.00 6.00

CUBRICIÓN
FORJADO  CHAPA MIXTA e=10cm 2.00

MARQUESINA

Ø16c/20(HORIZ.)

Ø16c/20(ESPERAS)

  ESC 1/50
MURO TIPO-1. ESPESOR 65cm.
D-MU:01C

20

Ø12c/20

2Ø16

Ø12c/20ZC-1

-0.40

+2.00

0.65

0.
60

2.
40

1.80

0.
60

+0.00

Ø16c/20(HORIZ.)

Ø12c/20(VERT.) Ø16c/20(VERT.)

20

Ø12c/20

Ø12c/20(ESPERAS)

0.
90

POZO CIMENTACIÓN

0.40 0.65 0.75

CERCHAS EJE A 
D-CE:00

ESCALA 1:50

2xL60.6

2X
L4

0.
4

2xUPN-120

2XL40.4
2XL40.4

2XL40.4
2XL40.4 2XL40.4

2XL40.4
2X

L4
0.4 2x

L6
0.6

2X
L4

0.
4

2X
L4

0.
4

2X
L4

0.
4

2X
L4

0.
4

2X
L4

0.
4

2X
L4

0.
4

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOLDADURAS 1200mm.
2xL60.6

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOLDADURAS 1200mm.
2xL60.6

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOLDADURAS 1200mm.
2xL60.6

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOLDADURAS 1200mm.

CERCHAS EJES B,D,F,H,J
D-CE:01

ESCALA 1:50

2x
L6

0.
6+

2X
L4

0.
4

2xUPN-120

2xL60.6+2XL40.4

2xL60.6+2XL40.4

2xL60.6+2XL40.4
2xL6

0.6+2XL40.4

2xL6
0.6+2XL40.4

2xL6
0.6+2XL40.4

2x
L6

0.6
+2X

L4
0.4

2x
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FO
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A

D
A
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ORZA
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2x
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0.
6+

2X
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RZ
A

D
A

REFO
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2x
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D
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0.
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2X
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D
A

2x
L6

0.
6+

2X
L4

0.
4

RE
FO
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D
A

2x
L6

0.
6+

2X
L4

0.
4

REFORZADA

REFORZADA

REFORZADA
REFO

RZA
DA

2xL60.6
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOLDADURAS 1200mm.

CERCHA EJE K
D-CE:02

ESCALA 1:50

2x
L6

0.
6+

2X
L4

0.
4

2xUPN-120

2xL60.6+2XL40.4

2xL60.6+2XL40.4

2xL60.6+2XL40.4
2xL6

0.6+2XL40.4

2xL6
0.6+2XL40.4

2xL6
0.6+2XL40.4
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+2X
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L6

0.
6+

2X
L4

0.
4
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D
A

2x
L6

0.
6+

2X
L4

0.
4

REFORZADA

REFORZADA

REFORZADA
REFO

RZA
DA

2xL60.6
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOLDADURAS 1200mm.

2xL60.6
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOLDADURAS 1200mm.

2xL60.6
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOLDADURAS 1200mm.

2xL60.6
DISTANCIA MÁXIMA ENTRE SOLDADURAS 1200mm.

PÓRTICO EJE N
D-PO:01

ESCALA 1:50

IPE-160

IPE-160

IPE-160

IPE-160

D-NU:01

D-NU:01

D-NU:01

D-NU:02

D-NU:02

2U
PN

-1
40

2U
PN

-1
40

2U
PN

-1
40

2xL60.6 (REFUERZO)

REFUERZO MONTANTES Y DIAGONALES. E;1/10

D-RE:01

PLANTA

2XL40.4(EXISTENTE)

CARTELA EXISTENTE

SOLDADURAS a=4mm. A CARTELAS EXISTENTESSOLDADURAS a=4mm. A CARTELAS EXISTENTES

ALZADO

SOLDADURAS a=4mm. A CARTELAS EXISTENTES

SOLDADURAS a=8mm. L=200mm
ESPACIADAS CADA 1000mm.

SOLDADURAS a=8mm. L=200mm
ESPACIADAS CADA 1000mm.

0.
20 SOLDADURAS a=8mm. L=200mm

ESPACIADAS CADA 1000mm.

0.2
0

SO
LD

ADURAS a
=8m

m. L
=20

0m
m

ES
PA

CIA
DAS C

ADA 10
00

mm.

SOLDADURAS a=8mm. L=200mm
ESPACIADAS CADA 1200mm.

SOLDADURAS a=8mm. L=200mm
ESPACIADAS CADA 1200mm.

V2
IPE 160

P1
2UPN-140

V1
IPE 160

V1
IPE 160

P1
2UPN-140

V2
IPE 160

V2
IPE 160

P1
2UPN-140

V1
IPE 160

P1
2UPN-140

V2
IPE 160

Vista 3D
Escala 1:10

Alzado
Escala 1:10

Perfil
Escala 1:10

Planta
Escala 1:10

4 82

4 82

3 127.8
3 127.8

3 127.8
3 127.8

4 82

4 82

3 127.8
3 127.8

4 824 82

NUDO VIGA IPE-160 CON SOPORTE 2UPN-140. E;1/10

D-NU:01

P1
UPN 140 plet. 4mm.

V1
IPE 160

V1
IPE 160

P1
UPN 140 plet. 4mm.

P1
UPN 140 plet. 4mm.

V1
IPE 160

P1
UPN 140 plet. 4mm.

V1
IPE 160

Vista 3D
Escala 1:10

Alzado
Escala 1:10

Perfil
Escala 1:10

Planta
Escala 1:10

4 82

3 127.8
3 127.8

4 82

4 82

4 82

4 82

3 127.8
3 127.8

P1
UPN 140 plet. 4mm.

P1
UPN 140 plet. 4mm. V1

IPE 160

P1
UPN 140 plet. 4mm.

V1
IPE 160

Alzado
Escala 1:10

Perfil
Escala 1:10

Planta
Escala 1:10

4 82

3 127.8
3 127.8

4 82

4 82

4 82

3 127.8
3 127.8

NUDO VIGA IPE-160 CON SOPORTE EXTREMO CANTO VARIABLE. E;1/10

D-NU:02

ALZADO LATERAL

0.30

TALADROS CADA 40cm. RELLENOS CON EPOXI

ARMADO ZAPATA CORRIDA

0.
20

JUNTA DE HORMIGONADO. PICAR Y LIMPIAR ANTES DE
HORMIGONAR

0.
60

DETALLE UNIÓN ZAPATAS NUEVAS A EXISTENTES  ESC 1/20

D-CI:01

ZAPATA EXISTENTE. DIMENSIONES A COMPROBAR

Ø12/40 L=60cm.

0.30

0.
20

Ø12c/20(HORIZ.)

Ø12c/20(ESPERAS)

  ESC 1/50
MURO TIPO-1.ESPESOR 30cm.
D-MU:01

20

Ø12c/20

2Ø12

Ø12c/20ZC-1

-0.40

+2.00

0.30

0.
40

2.
40

1.80

0.
60

+0.00

Ø12c/20(HORIZ.)

Ø10c/20(VERT.) Ø12c/20(VERT.)

20

Ø12c/20

Ø10c/20(ESPERAS)

0.
60

POZO CIMENTACIÓN

0.60 0.30 0.90

MALLAZO #Ø6 c20

ENCUENTROS CON MUROS Y PILARES. JUNTAS DE CONTRACCION CADA 5 m.

SECCION CONSTRUCTIVA DE SOLERA

LA SUB-BASE SE EJECUTARA POR ENCIMA DE LA CARA SUPERIOR DE LAS ZAPATA.
SE EJECUTARAN JUNTAS DE SEPARACION CON RELLENO DE MATERIAL PLASTICO EN

0.20

0.20

0.05

SUB-BASE

EXPLANACION (TERRENO MAJORADO)

(HA-25/B/20/XC2)
PAVIMENTO DE HORMIGON

LAMINA DE PLASTICO

(Zahorra Compactada)

ESCALA 1:20

D-SO:01

Ø12c/20(HORIZ.)

Ø12c/20(ESPERAS)

  ESC 1/50
MURO TIPO-1.ESPESOR 30cm.
D-MU:01B

20

Ø12c/20

3Ø12

Ø12c/20ZC-1

-0.40

+2.00

0.30

0.
40

2.
20

1.80

0.
60

+0.00

Ø12c/20(HORIZ.)

Ø10c/20(VERT.) Ø12c/20(VERT.)

20

Ø12c/20

Ø10c/20(ESPERAS)

0.
60

POZO CIMENTACIÓN

0.60 0.30 0.90

0.35

2Ø12

Ø10c/20(HORIZ.)

4Ø12

0.
20

A-1

DETALLES 1
E-DET-01ESTRUCTURA 1:50;20;10
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ESCALA:
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CUADRO DE CARGAS

CIMENTACIÓN CALCULADA PARA UNA RESISTENCIA DE 100KN/m2
NOTAS IMPORTANTES:

2-
1-

ZONA TOTAL

COTAS DE CARA SUPERIOR DE ESTRUCTURA

USO/NIEVE

CUBIERTA1

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

0.70
0.55 1.75

ESTRUCTURA METÁLICA 0.50
CUBIERTA LIGERA/INSTALACIONES

3- VIENTO ZONA EÓLICA A GRADO ASPEREZA IV

LIM. ELASTICO

LIM. ELASTICO

a/c - Cmin
INTENSO
NORMAL

NORMAL
INTENSO

CONTROL
NIVEL DE

500 N/mm2

275 N/mm2

LOS RECUBRIMIENTOS SE MIDEN DE CARA DE ARMADO A PARAMENTO MAS CERCANO
*RECUBRIMIENTO EN PARAMENTOS EN CONTACTO DIRECTO CON EL TERRENO >= 80mm

TODA LA OBRAACERO ESTRUCTURAL

ACERO ESTRUCTURAL

ACERO ARMADURAS
PASIVO - B 500 S

EL ACERO ESTRUCTURAL SERÁ DE LÍMITE ELÁSTICO GARANTIZADO

S-275-JR

NOTAS:

EJECUCIÓN

HORMIGON
EJECUCIÓN

TODA LA OBRA

TODA LA OBRA
ESPECIFICACION

ESPECIFICACION

ESTRUCTURA METÁLICA
IN SITU 

SITUACIÓN

HOR. IN SITU
ACERO PASIVO

DEL ELEMENTO

TODA LA OBRA

ESPECIFICACION

1.00

550 N/mm2

410 N/mm2
ROTURA

ROTURA

SEGÚN COD. ESTR.

RECUBR.

PONDERACION
COEFICIENTE

1.50
1.15

ACERO PERNOS ROTURA
TODA LA OBRA

CUADRO DE MATERIALES

LIM. ELASTICO
500 N/mm2PASIVO - B 500 S

ESPECIFICACION
550 N/mm2

50mm*HA-25/B/20/XC2 SOLERA Y MUROS

LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

50mm*HA-25/B/20/XC2 CIMENTACION

LONGITUD DE SOLAPE EN ARMADURAS DE PILARES = ANCLAJE EN POSICIÓN I SALVO INDICACIÓN EN CONTRA
LAS BARRAS SOLAPADAS PODRÁN IR EN CONTACTO. SI SE SEPARAN SERÁ A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 4Ø

DISTANCIA MÍNIMA DE PATILLA A PARAMENTO PARALELO AL PLANO DE LA MISMA 3Ø
SEPARACIÓN MÍNIMA HORIZONTAL O VERTICAL ENTRE BARRAS AISLADAS 25mm

POSICIÓN I - HORIZONTAL INFERIOR Y VERTICAL
POSICIÓN II - HORIZONTAL SUPERIOR Y OTRAS

RADIO INTERIOR R=
2Ø PARA Ø<20mm
3.5Ø PARA Ø>=20mm

PATILLA POR DEFECTO

ANCLAJES Y SOLAPES DE APLICACIÓN PARA HA-25 Y B 500 S SALVO ACOTACIÓN EN CONTRA EN LOS PLANOS

Ø25
NOTAS:

Ø12

Ø16

Ø20

PATILLA

Ø6/Ø8

Ø10

SIN

POSICIÓN I

ALZADO

SINCON CON

II

SOLAPES >=3Ø

III

R>=6Ø

R

ALZADO

RADIO INTERIOR R=6Ø

SECCION SECCION

DOBLADO DE BARRAS

>=3Ø

>5Ø

CUADRO DE ANCLAJES  (HA-25, B 500 S)

94

30

60

40

25

20

62

120

188

82

13266 92

4321

84

58

42

28

30

59

40

262

88

168

116

52

40

36

29

18

14

25

20

72

58

ESTADÍSTICOTODOS LOS ELEMENTOS

HA-25/F/20/XC1 0,60 - 275RESTO DE ESTRUCTURA 30mm

SEGÚN COD. ESTR.

0,60 - 275
0,60 - 275

USO/NIEVE

ACCESO2

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
1.00 2.50

ESTRUCTURA LIGERA 0.50
CUBRICIÓN

USO

FORJADO3

SOBRECARGA
CONCARGA
CONCARGA

1.00
3.00 6.00

CUBRICIÓN
FORJADO  CHAPA MIXTA e=10cm 2.00

MARQUESINA

BROCHAL CORREA HEB-120/VIGA HEB-120. E;1/10

D-NU:03

A A
C

C

4
4

50
50

Viga principal
HE 120 B

Viga secundaria
HE 120 B

Sección B - B

4
4

50
50

Viga principal
HE 120 B

Viga secundaria
HE 120 B

A A

B
B

Sección C - C

23

67

23

67

Detalle del extremo de la viga
secundaria HE 120 B

Viga principal
HE 120 B

Viga secundaria
HE 120 B

B
B

CC

Sección A - A 134.0

13
4.

0

V1
HE 120 B

Frontal1
134x134x10

V1
HE 120 B

Frontal1
134x134x10

P1
2UPN-120

V1
HE 120 B

Frontal1
134x134x10

P1
2UPN-120

V1
HE 120 B

Frontal1
134x134x10

Vista 3D
Escala 1:10

Alzado
Escala 1:10

Perfil
Escala 1:10

Planta
Escala 1:10 Frontal1 (e = 10.0 mm)

Escala 1:10

4 127

4 94.8
4 94.8

4 127

4 94.8
4 94.8

4 127

4 94.8
4 94.8

4 94.8
4 94.8

P1
2UPN-120

134.0

13
4.

0

25.0 31.8

56.8

25
.0

48
.0

25
.0

98
.0

V1
HE 120 B

V2
HE 120 B

Frontal1
134x134x10

P1
2 UPN-120

V2
HE 120 B

Rigidizador1 (a)
56.8x98x6

Frontal1
134x134x10

V1
HE 120 B

Rigidizador1
56.8x98x6

V2
HE 120 B

Rigidizador1
56.8x98x6

Frontal1
134x134x10

Vista 3D
Escala 1:10

Alzado
Escala 1:10

Perfil
Escala 1:10

Planta
Escala 1:10

Frontal1 (e = 10.0 mm)
Escala 1:10Rigidizador1  (e = 6.0 mm)

Escala 1:10

4 120

4 48

4 64
4 64

4 94.8
4 94.8

4 94.8
4 94.8

4 94.8
4 94.8

4 94.8
4 94.8

NUDO CORREA HEB-120/VIGA HEB-120/2UPN-120. E;1/10

D-NU:04
NUDO VIGA HEB-120/2UPN-120. E;1/10

D-NU:04B

A A

C
C

5
5

70
70

Viga principal
HE 160 B

Viga secundaria
HE 160 B

Sección B - B

5
5

70
70

Viga principal
HE 160 B

Viga secundaria
HE 160 B

A A

B
B

Sección C - C

28

86

28

86

Detalle del extremo de la viga
secundaria HE 160 B

Viga principal
HE 160 B

Viga secundaria
HE 160 B

B
B

CC

Sección A - A

A A

C
C

4
4

45
45

Viga principal
HE 160 B

Viga secundaria
HE 120 B

Sección B - B

40

4
4

45
45Viga principal

HE 160 B

Viga secundaria
HE 120 B

A A

B
B

Sección C - C

28

86

Detalle del extremo de la viga
secundaria HE 120 B

Viga principal
HE 160 B

Viga secundaria
HE 120 B

B
B

CC

Sección A - A

BROCHAL CORREA HEB-120/VIGA HEB-160. E;1/10

D-NU:05
BROCHAL CORREA HEB-160/VIGA HEB-160. E;1/10

D-NU:06

A A

C
C

5
5

70
70Viga principal

HE 160 B

Viga secundaria
HE 160 B

Sección B - B

5
5

70
70Viga principal

HE 160 B

Viga secundaria
HE 160 B

A A

B
B

Sección C - C

28

86

28

86

Detalle del extremo de la viga
secundaria HE 160 B

Viga principal
HE 160 B

Viga secundaria
HE 160 B

B
B

CC

Sección A - A

UNIÓN SOPORTE 2UPN-120/VIGA HEB-160. E;1/10

D-NU:07

Frontal1
134x170x10

P1
2UPN-120

4 94.8
4 94.8

4 94.8
4 94.8

5.0

100

10
0

4.0

10
0

50

90.0°

Viga
#100x5

Viga
#100x50x4

4 74

55

4 74

Alzado

Detalle unión entre perfiles zona acceso

DETALLE PÉRGOLA DE ACCESO
ESCALA 1:20

D-PE:01

TUBOS 100.50.4 

#100.5 SOLDADO A SOPORTES PRINCIPALES#100.5 SOLDADO A SOPORTES PRINCIPALES

DETALLE FORJADO ZONA AMPLIACIÓN
ESC 1/50

D-FO:01

e= 25 cm
Muro de hormigón existente

HEB-120 HEB-120

+3.10

HEB-120

FORJADO MIXTO
CANTO 100mm.

A-1

DETALLES 2
E-DET-02ESTRUCTURA

arquitecto:promotor:

AGENCIA PARA LA ENSEÑANZA FRANCESA EN EL EXTRANJERO
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ESCALA:
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Javier de Mateo García

PROYECTO PARA LA REFORMA DEL GIMNASIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA
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 Plaza del Liceo 1 - 28043 Madrid

1:50;20;10



154.9

215.3
100.9

482.7

5.0 5.0 151.9 5.0 154.9 5.0

5.0
5.0

5.0

6+6/14/6+6 6+6/14/6+6 6+6/14/6+6

6+6/14/6+66+6/14/6+6
6+6/4/6+6

3.38

482.7

154.95.0 5.0 151.9 5.0 154.9 5.0

Chapa plegada de acero de remate

correa IPE 140 (existente)

Panel de chapa plegada (existente)

Panel sandwich de cubierta chapa 5 grecas 100mm

Fachada acristalada alumin.

con montantes y travesaños

Acristalamiento doble 6+6/var/6+6

Elementos batientes motorizados 

oscilo-batientes 

tubo lacado acero 60.60.3

correa IPE 140 (existente)

Panel acustico de virutas de madera 15mm

Panel de chapa de cubierta (existente)

UPN 140 (existente)

Vierteaguas de remate de chapa de aluminio lacado

SOBRE FACHADA EXISTENTE:

Muro ladrillo (existente)

Vierteaguas (existente)

UPN (existente)

tubo lacado acero 60.60.3

Fachada exterior tipo SATE:
- mortero polimérico armado con fibras HD y reforzado
con anclajes mecánicos de polipropileno de 9-11cm
- placas rígidas de poliestireno EPS de 8cm de espesor
-en zócalo de 50cm de alto, se colocará un aislamiento
rigido de celda cerrasa cerrada XPS previa aplicación de
membrana impermeabilizante en pared existente y
mortero reforzado con doble malla de refuerzo.

UPN 140 (existente)

tubo lacado acero 60.60.3

Elemento batienteparte fijo

Fachada acristalada alumin.

con montantes y travesaños

Acristalamiento doble 6+6/var/6+6

Elementos batientes motorizados 

oscilo-batientes 

Elemento batiente

parte fijo

Panel chapa (existente)

correa IPE 140 (existente)

Panel sandwich de cubierta chapa 5 grecas 100mmChapa plegada de acero de remate

Panel acustico de virutas de madera 15mm

SOBRE FACHADA EXISTENTE:

Fachada exterior tipo SATE:
- mortero polimérico armado con
fibras HD y reforzado con anclajes
mecánicos de polipropileno de
9-11cm
- placas rígidas de poliestireno EPS
de 8cm de espesor
-en zócalo de 50cm de alto, se
colocará un aislamiento rigido de
celda cerrasa cerrada XPS previa
aplicación de membrana
impermeabilizante en pared existente
y mortero reforzado con doble malla
de refuerzo.

PLANTAS, SECCIONES Y ALZADO
DC01DETALLES CONSTR. FACHADA ESTE/SUR GIM. S/plano

arquitecto:promotor:
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DETALLE tipo fachada ESTE  - SECCION - e1:20 DETALLE tipo fachada SUR  - SECCION - e1:20DETALLES tipo acristalamiento fachada ESTE - e1:2

PLANTA SECCION

DETALLE tipo fachada ESTE  - PLANTA (por acristalamiento fijo) - e1:20

DETALLE tipo fachada ESTE  - PLANTA (por acristalamiento  practicable) - e1:20

DETALLE tipo fachada ESTE  - ALZADO - e1:20

DETALLES tipo fachada ESTE  - SECCION - e1:5

DETALLE 1 DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLE 4

D1 D2

D3

D4

D1

DETALLES tipo fachada  SUR - SECCION - e1:5

DETALLE 5

D5



5.0 154.9 5.0 151.9 5.0151.9

5.0
116.4

5.0
106.6

5.0

154.9 5.0

482.7

238.0

Panel sandwich aluminio en sustitución de vidrio
en el primer módulo de fachada (lado norte)
para paso de conducto de ventilación/clima

154.9

106.6

R35.0

37.5

77.4

6+6/18/86+6/18/86+6/18/8

6+6/18/8 6+6/18/8
6+6/8/8

6+6/18/8

6+6/18/8

Panel sandwich aluminio en sustitución de vidrio
en el primer módulo de fachada (lado norte)
para paso de conducto de ventilación/clima

2.38
482.7

154.95.0 5.0 151.9 5.0 154.9 5.0

Canalón de chapa plegada de acero (existente)

correa IPE 140 (existente)

Chapa de remate de 

Panel de chapa 
plegada (existente)

canto de panel sandwich 

Panel sandwich de cubierta chapa 5 grecas 100mm

Fachada acristalada alumin.

con montantes y travesaños

Acristalamiento doble 6+6/var/6+6

Elementos batientes motorizados 

oscilo-batientes 
tubo lacado acero 60.60.3

correa IPE 140 (existente)

Panel acustico de virutas de madera 15mm

Panel de chapa de cubierta (existente)

UPN 140 (existente)

UPN 140 (existente)

tubo lacado acero 60.60.3

chapa de aluminio lacado
Vierteaguas de remate de 

terraza (existente)

rodapié (existente)

Panel interior (existente)

UPN 140 (existente)

tubo lacado acero 60.60.3

Elemento batienteparte fijo

Fachada acristalada alumin.

con montantes y travesaños

Acristalamiento doble 6+6/var/6+6

Elementos batientes motorizados 

oscilo-batientes 

Elemento batiente

parte fijo

Panel sandwich de cubierta chapa 5 grecas 100mm

Panel de chapa de cubierta (existente)

correa IPE 140 (existente) correa IPE 140 

Tubo acero lacado

Panel acustico de virutas de madera 15mm

2 x UPN 120 (existente)
Cordón superior cercha 

Muro de fábrica de 
ladrillo (existente)

Aislamiento térmico ecológico con
proyección de celulosa50mm

PLANTAS, SECCIONES Y ALZADO
DC02DETALLES CONSTR. FACHADA OESTE/NORTE GIM. S/plano

arquitecto:promotor:

AGENCIA PARA LA ENSEÑANZA FRANCESA EN EL EXTRANJERO

     Febrero 2025
ESCALA:

José Ignacio Barrionuevo Huélamo
Javier de Mateo García

PROYECTO PARA LA REFORMA DEL GIMNASIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA
DE ESCALADA EXTERIOR CUBIERTA EN EL LICEO FRANCÉS DE MADRID

 Plaza del Liceo 1 - 28043 Madrid

DETALLE tipo fachada OESTE  - SECCION - e1:20 DETALLE tipo fachada NORTE  - SECCION - e1:20DETALLES tipo acristalamiento fachada OESTE - e1:2

PLANTA SECCION

DETALLE tipo fachada OESTE  - PLANTA (por acristalamiento fijo) -
e1:20

DETALLE tipo fachada OESTE  - PLANTA (por acristalamiento  practicable) - e1:20

DETALLE tipo fachada OESTE  - ALZADO - e1:20

DETALLES tipo fachada OESTE  - SECCION - e1:5

DETALLE 1DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLE 4

D1D2

D3

D4

DETALLES tipo fachada  NORTE - SECCION - e1:5

DETALLE 5

D5



2.44
0.75

0.12
3.05

Chapa plegada de acero de remate

Tubo acero lacado para calce panel

Panel sandwich de cubierta chapa 5 grecas 100mm

correa IPE 140 (existente)

correa IPE 140 (existente)

Panel de chapa plegada tipo existente en gimnasio
L50.50 para fijación de perfil lona

Lona microperforada traslucida

perfil aluminio extrusionado
para sujeción lona

termoconfeccionada de poliester 
Ignifuga, hidrófuga, anti rayos uva y anti moho

L50.50 para fijación de perfil lona

perfil aluminio extrusionado
para sujeción lona

Tubo 100.50.4Tubo 100.5 Tubo 100.5

Chapa plegada de acero lacado
3mm perimetral

carpinteria tubular acero lacado

bastidor fijo con malla acero lacado

suelo de resina antidesliz. con pendientes

Solera HA 15cm

Encachado piedra

Panel de chapa plegada tipo existente en gimnasio

correa IPE 140 canalon chapa plegada
prolongación existente

Chapa de remate de 
canto de panel sandwich 

correa IPE 140 (existente)

L50.50 para fijación de perfil lona

Lona microperforada traslucida

perfil aluminio extrusionado
para sujeción lona

termoconfeccionada de poliester
Ignifuga, hidrófuga, anti rayos uva y anti moho

Lona microperforada traslucida

Ignifuga, hidrófuga, anti rayos uva y anti moho

Vierteaguas de chapa de acero galvanizado

perfil aluminio extrusionado
para sujeción lona

termoconfeccionada de poliester

L50.50 para fijación de perfil lona

Muro de 1/2 pié ladrillo macizo 

Tubo acero 50.5 en fábrica

Enfoscado mortero de cal

Forjado de chapa colaborante

Viga HEB 120 Viga HEB 100

Solado baldosa cerámica dito existente

Impermeabilización asfáltica

Hormigón ligero pendientes

Cerramiento exterior con lonas
microperforadas termoconfeccionadas:
- Lona microperforada de poliester color,
hidrófuga e ignifuga, anti-mohos, resistente
a los UV, resistente al desgarramiento con
densidad de 300gr/m2.
- Tenkeder perimetral de 11mm
termosoldado a la propia lona
- Perfil de fijación perimetral de aluminio
estructural PA12 perforado cada 50mm,
fiajado a estructura de la Sala con angular
L50.
- Tornillos de fijación del perfil PA12 de
acero cincado tipo Wurt de 6,3x50mm

carpinteria tubular acero lacado

puerta con bastidor tubular
chapa de acero lacado 32mm dos caras
y aislamiento rigido interior

PLANTAS, SECCIONES Y ALZADO
DC03DETALLES CONSTR. ESTE/OESTE SALA ESCALADA S/plano

arquitecto:promotor:
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SECCION Fachada Sala Escalada ESTE  - e1:20

D1

SECCION Fachada sal de Escalada OESTE - e1:20

D2

D4

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 4

DETALLE 5

DETALLE 6

DETALLES tipo  sujeción lonas- e1:2

PLANTA SECCIÓN

D5

D6

DETALLE 3

D3

DETALLES Fachada Sala Escalada ESTE  - e1:20

DETALLES Fachada Sala Escalada OESTE  - e1:20



0.45
1.55

Relleno trasdós con grava drenante

Tubo de drenaje poroso

geotextil

Grada prefabricada de hormigón

apoyos inetrmedios mediante muro 1 pie ladrillo macizo-perforado

suelo de resina antidesliz. con pendientes

Solera HA 15cm

Encachado piedra

L50.50 para fijación de perfil lona

Lona microperforada traslucida

perfil aluminio extrusionado
para sujeción lona

termoconfeccionada de poliester
Ignifuga, hidrófuga, anti rayos uva y anti moho

Vierteaguas de chapa de acero galvanizado

Impermeabilización asfáltica

Muro HA

Panel de chapa plegada tipo existente en gimnasio

Chapa plegada de acero de remate

correa IPE 140

Tubo acero lacado para calce panel

Viga  IPE 160

Panel sandwich de cubierta chapa 5 grecas 100mm

L50.50 para fijación de perfil lona

Lona microperforada traslucida

perfil aluminio extrusionado
para sujeción lona

termoconfeccionada de poliester
Ignifuga, hidrófuga, anti rayos uva y anti moho

Cerramiento exterior con lonas
microperforadas termoconfeccionadas:
- Lona microperforada de poliester color,
hidrófuga e ignifuga, anti-mohos, resistente
a los UV, resistente al desgarramiento con
densidad de 300gr/m2.
- Tenkeder perimetral de 11mm
termosoldado a la propia lona
- Perfil de fijación perimetral de aluminio
estructural PA12 perforado cada 50mm,
fiajado a estructura de la Sala con angular
L50.
- Tornillos de fijación del perfil PA12 de
acero cincado tipo Wurt de 6,3x50mm

PLANTAS, SECCIONES Y ALZADO
DC04DETALLES CONSTR. NORTE SALA ESCALADA S/plano

arquitecto:promotor:
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SECCION Sala Escalada CON Gimnasio lado NORTE  - e1:20

DETALLES Fachada Sala Escalada OESTE  - e1:20

SECCION Fachada Sala Escalada NORTE  - e1:20

D1

D1

D1

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3

DETALLES tipo  sujeción lonas- e1:2

PLANTA SECCIÓN



2.15
1.01

0.05
0.05

0.05

4.83

1.550.05 0.05 1.52 0.05 1.55 0.05

0.05
1.16

0.05
1.07

0.05

2.38

4.83

1.550.05 0.05 1.52 0.05 1.55 0.05

3.31

Panel ciego tipo sandwich aluminio lacado
en sustitución de vidrio en prime hueco lado norte
con hueco para paso de conducto de clima

Planta nivel superior

Planta nivel inferior

Planta nivel superior

Planta nivel inferior

Alzado

Alzado

Sección

Carpintería aluminio lacado fachada Este - nº ud=6 Carpintería aluminio lacado fachada Oeste - nº ud=6

Sistema de fachada de montantes y
travesaños en aluminio lacado con perfil
visto mínimo de 50mm
Inserción en zonas practicables de
carpintería RPT de aluminio lacado con
batiente oscilante motorizado
Vidrios dobles aislantes de baja emisividad y
resistente al impacto (cara interior de tipo
stadip 6+6 y cara interior simple 6mm en
lado oeste y de seguridad 4+4 en lado este)

Sección

6+6/18/86+6/18/86+6/18/8

6+6/18/8 6+6/18/8
6+6/8/8

6+6/14/6+6 6+6/14/6+6 6+6/14/6+6

6+6/14/6+66+6/14/6+6
6+6/4/6+6

Cerramiento exterior con lonas
microperforadas termoconfeccionadas:
- Lona microperforada de poliester color,
hidrófuga e ignifuga, anti-mohos, resistente
a los UV, resistente al desgarramiento con
densidad de 300gr/m2.
- Tenkeder perimetral de 11mm
termosoldado a la propia lona
- Perfil de fijación perimetral de aluminio
estructural PA12 perforado cada 50mm,
fiajado a estructura de la Sala con angular
L50.
- Tornillos de fijación del perfil PA12 de
acero cincado tipo Wurt de 6,3x50mm

4.19

0.03 1.02 1.02 0.03 1.02 1.02 0.03

0.05
2.01

0.03
0.82

0.03

2.94

0.03 2.03 0.03 2.03 0.03 1.24 0.03

Cerrajería - Cierre y puerta acceso Sala de Escalada fachada Este - nº ud=1

Planta nivel superior

Planta nivel inferior

Alzado Sección

Cerrajería fija y batiente de acero lacado en
taller con:
- bastidores principales con tubo 50.30.5
con alas
- elementos ciegos  fijos y puertas con
bastidores de tubo 40.25.3 , chapa lisa
3mm en cada cara y aislamiento rigido de
40mm interior
- elementos fijos de malla de acero
inoxidable tipo network AISI 316 sobre
bastidor tubular de acero lacado

fijo fijo batiente puerta

malla malla malla

19.63

4.84 0.12 4.79 0.12 4.80 0.12 4.85

4.88 4.86 4.87 4.89

4.17

4.63

5.09

5.56

6.02

Planta

Alzado Sección

Cerrajería - Lonas microperforadas de protección -  Sala de Escalada fachada Norte - nº ud=1

1

1

1

1

1´ 1´
1´

Cerrajería - Lonas microperforadas de protección -  Sala de Escalada fachada Oeste - nº ud=1

4.40

0.00

2.33

4.31

Alzado

4.46

Planta 

0.78 0.05 0.85 0.05 0.85 0.05 0.85 0.05 0.87 0.05

Secciones

4.38

1.03

0.93

4.29

1

1

1

1

1 1

1

1.03

Tubos 50.5 Tubo 50.5

0.76

(H=76cm) (H=318cm)

1 1

HEB120 (forjado)

5.49

5.46

5.25

4.93

5.15

Alzado Sección

Planta 

Cerrajería - Lonas microperforadas de protección -  Sala de Escalada fachada Este - nº ud=1

1

1

1

1

3.60

1.69

0.10
1.59

0.38

0.34

0.90

0.45
1.35

Mueble zapatos 01 - Sala de Escalada - nº ud=1 Mueble zapatos 02 - Sala de Escalada - nº ud=1

Carpintería de madera en taller con:
- Estructura de montantes y travesaños
con paneles de madera de
contrachapado multicapa de abedul
de 19mm de espesor barnizado
transparente mate.
- Fondo con panel chapado de abedul
de 15 mm.

Zona escalada

Zona escalada

Puerta P1 (2uds) Puerta P2 (1ud) Puerta P3 (1ud)

Cerrajería - Puertas de cerrajería en chapa

2.
08

1.70 2.50

2.
08

2.30

2.
20

Puertas EI ² 30-C5 en chapa lacada
con óculo, chapa inox en zócalo,
barra antipánico y cierrapuertas

Puertas de chapa Pegaso lacadas Puertas de chapa Pegaso lacadas

Cerramiento exterior con lonas microperforadas termoconfeccionadas:
- Lona microperforada color, hidrófuga e ignifuga, anti-mohos, resistente a los UV, resistente al desgarramiento con densidad
- Tenkeder perimetral de 11mm termosoldado a la propia lona
- Perfil de fijación perimetral de aluminio estructural PA12 perforado cada 50mm, fijado a estructura de la Sala con angular L50.
- Tornillos de fijación del perfil PA12 de acero cincado tipo Wurt de 6,3x50mm

PLANTAS, SECCIONES Y ALZADO
DC05MEMORIA DE CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 1/50

arquitecto:promotor:

AGENCIA PARA LA ENSEÑANZA FRANCESA EN EL EXTRANJERO

     Febrero 2025
ESCALA:

José Ignacio Barrionuevo Huélamo
Javier de Mateo García

PROYECTO PARA LA REFORMA DEL GIMNASIO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ZONA
DE ESCALADA EXTERIOR CUBIERTA EN EL LICEO FRANCÉS DE MADRID

 Plaza del Liceo 1 - 28043 Madrid

Carpinterías exteriores de aluminio lacado - e: 1:50

DETALLES tipo  sujeción lonas- e1:2

PLANTA SECCIÓN

Cerrajerías de acero lacado - e: 1:50

Lonas microperforadas de cerramiento de Sala de Escalada - e: 1:50

1 Angular acero L50.5 + perfil P12

1´ Solo perfil P12 (fijación a estructura)

1´ 1

Carpintería de madera - e: 1:50

Mueble 02

Mueble 01

NORTE

O
ESTEES

TE

Puertas de cerrajería en Gimnasio - e: 1:50
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