- ANEJOS A LA MEMORIA



ANEJO 1 — CATALOGO DE EQUIPOS
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REVIT model: Instruction for use
50FC-052-058-062-BB

20/01/2020



50FC-052-058-062-BB: Model selection

e

Type Properties
Family: | S0FC-052-058-062-8B.rfa - Load. ..
Type: ‘% v' Duplicate.

SOFC-053-BB
SOFC-062-BB
Type Parameters




50FC-052-058-062-BB: Drawing views
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50FC-052-058-062-BB: Dimensions
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50FC-052-058-062-BB:

Bottom view
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50FC-052-058-062-BB:
Back view

g L35 HE drpy

I

< :
|

FE el P €
_|.

I

= =9 8 H

g@

T -
- | i
818 L




50FC-052-058-062-BB:
Service clearance
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50FC-052-058-062-BB: Service clearance

Visibility

Service Area (default) (default)
Front Clearance (mm) (default) 1600.0
Back Clearance (mm) (default) 1000.0
Left Side Clearance (mm) (default) 1000.0
Right Side Clearance (mm) (default) 1000.0

e . __ 2

Service Clearance ON
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50FC-052-058-062-BB: Service clearance

Visibility

Service Area (default) (default) [l

Front Clearance (mm) (default) 1600.0
Back Clearance {rmm) (default) 1000.0
Left Side Clearance (mm) (default) 1000.0
Right Side Clearance (mm) (default) 1000.0

Marme=ll | mmmme A

Service Clearance OFF




50FC-052-058-062-BB: Power Supply Connectors

~»
.;1

Connector Element (1)

Electrical - Loads
System Type

o

Power - Unbalanced

Mumber of Poles

1

Power Factor State Lagging D
Load Classification Other D
Load Sub-Classification Motor = E}
Voltage 0.00V L]
Apparent Load Phase 1 0.00 VA D
Apparent Load Phase 2 0.00 VA

Apparent Load Phase 3 0.00 VA

Power Factor 1.000000 L
Identity Data A
Utility [

Connector Description

Electric power supply

i



50FC-052-058-062-BB:
Condensate Drain Connectors

K

Connector Element (1)

Dimensions

Diameter {230 I
Mechanical E

K Coefficient 0.000000

Flow Factor 0.000000

Flow Cenfiguration Calculated

Flow Direction Out

Loss Method Mot Defined

Allow Slope Adjustments = D

Systemn Classification

Domestic Hot Water

Mechanical - Flow

Fiture Units 0.000000
Flow 0.000 GPM D
Pressure Drop 0.000 psi

Identity Data A
Utility =

Connector Description

Recovery circ. condensate ...

R

Connector Element (1) 'l Edit Type

Dimensions b

Diameter 300 il
Mechanical 2

K Coefficient 0.000000

Flow Factor 0.000000

Flow Cenfiguration Calculated

Flow Direction Out

Loss Method Mot Defined

Allow Slope Adjustments [l D

System Classification

Domestic Hot Water

Mechanical - Flow

Connector Description

Condensate drain 1/2"M

Fixture Units 0.000000
Flow 0.000 GPM []

Pressure Drop 0,000 psi
Identity Data A
Utility ] 0
o
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50FC-052-058-062-BB:

Air Ducts

R

VANV

K

Connector Element (1)

Dimensions

» o

Shape Rectangular
Height 460.0

Width 1210.0
Diarmeter 609.6
Mechanical 'y
Flow Factor 0.000000
Loss Coefficient 0.000000
Flow Configuration Calculated
Flow Direction In

Systern Classification Return Air
Loss Method Mot Defined

Mechanical - Flow
Pressure Drop

0.0000 in-wg

Flow 0.00 CFM
Identity Data
Utility |

Connector Description

Lateral air return

Mechanical - Flow
Pressure Drop

0.0000 in-wg

Connector Element [1) v] 5 E
Dimensions A
Shape Rectangular

Height 4100

Width 1210.0

Diameter 609.6

Mechanical Y
Flow Factor 0.000000

Loss Coefficient 0.000000

Flow Configuration Calculated

Flow Direction Out

Systern Classification Supply Air

Loss Method Mot Defined

Flow 0.00 CFM
Identity Data
Utility [l

Connector Description

Lateral air supply

R

Connector Element (1)

le::'.'_:

Dimensions S
Shape Rectangular
Height 1100 B
Width 12100 D
Diarmeter 609.6

Mechanical A
Flow Factor 0.000000
Loss Coefficient 0.000000
Flow Configuration Calculated
Flow Direction Out
System Classification Supply Air
Loss Method Mot Defined

Mechanical - Flow 'Y
Pressure Drop 0.0000 in-wg
Flow 0.00 CFM D

Identity Data ]
Utility [ B
Connector Description Lower air supply B
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50FC-052-BB_ Parameters (1/2)

Fr——
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Type name: [SGFC«(JSZEZ
Type name: [RFC—OSZ—BE Search parameters
Search parameters | Parameter | Value |
| —
Parameter Value OUTDOOR CIRCUIT
I Nominal available static pressure (mm.w.c)- outdoor 5 =
Weight of the standard configuration without options 1a Type-outdoor EC axial fan :

: : : : Number / Diamet - outd 2 /800 -
Cooling capacity calculated in accordance with the EN-14511-2018 st 2b umber / Diameter (mm)- outdoor !

- - - - Motor output (kW)-outdoor 5.2 =
Heating capacity calculated in accordance with the EN-14511-2018 st 3¢ INDOOR CIRCUIT :
Total power input by compressors and motorised fans under nominal4d Air flow (m3/h)-Minimum 9600 :

: - - Air flow (m3/h)-Nominal 12000 =
Sum of the standard components (nominal flow and nominal availabl5e Air flow (m3/h) Maximum Taato :
Climatic warming potential of a kilogram of flucrinated greenhouse :6f Nominal available static pressure (mm.w.c)- indoor supply fan 20 :
ra . v | |Type-indoor supply fan EC plug-fan =
Measurement conditions in a clear field, measured at a distance of 5 7g | : : .
Number / Diameter (mm)-indoor supply fan 2 /500 =
With a condensation pressure control operating down to -10°C 8h !| [Motor output (kwW)-indoor supply fan 53 -
When the outdoor temperature is usually below 5°C WB, the installat 9i Nominal available static pressure (mm.w.)-indoor return fan 20 :
Type-indoor return fan EC plug-fan =
. Motor output (kW)-ind turn f 5.2 :

| |Mains voltage 400V / 111 ph / 50 Hz (+10%) | otor output (i) indoor return fan
| : [EnergyAnalysis
| [Power supply 3 Wires + Ground + Neutral | Cooling capacity (kW) (2b) £3.22 .
Maximum absorbed current (A) (5e) 66.2 | [Power input (kW) (4d)-cooling 16.53 :
|| || |EER performance 3.22 =
Length (mm) 2999.0 | [ns-Cooling 190% .
- Heating capacity (kW) (3¢) 50.71 -
Width (mm) 2200.0 Power input (kW) (4d)-Heating 14.43 :
I Height (mm) 1969.0 i COP performance 3.51 =
: || |scop 357 .
Weight (Kg) (1a) 1376 | e 120% .

¢ I
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50FC-052-BB_ Parameters (2/2)

Famiy T
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Type name: ISI:FC-OSZ-E

Type name: [ 50FC-052:88

Search parameters

Search parameters

Parameter

Value

Parameter

Value

Formula

Recaovery circ. condensate drain 1/2"M (CT assembly)

21

Number of compressors 4+1 =

Sound power level dB(A) 85 Nurmber of stages ey -

Sound pressure level dB(A) (7g) 58.3 Number of circuits 2+1 =

Refrigerant type R-410A =

Service Area (default) (default) Charge (kg) 126+3.0 -

Front Clearance (mm) (default) 1600.0 Environment impact (tCO2eq) 261763 z

outdoor temperature cooling-minimum(8h) 12°C =

Back Clearance (mm) (default) 1000.0 outdoor temperature cooling-maximum 48°C =

Left Side Clearance (mm) (defaum 1000.0 : outdoor temperature heating-minimum(9i) -15°C WB =

: ; outdoor temperature heating-maximum 15°C WB =
Right Side Clearance (mm) (default) 1000.0 |

manufacturer url

www.carrier.com

. Article Type 50FC-052-BB =
Electric pan&l 3 Base Family Version =
Electric power supply 4 Content Supplier URL www.heltech.com =
Door switch 5 I Copyright ©Carrier / HCL ="©Carrier / HCL"
I : MEPcontent Class HEATPUMP ="HEATPUMP"
Lower air supply 6 Il |Revit Version 2017 ="2017"
Lateral air supply 7 | |Type Image =
. Keynote =
Lateral air return 9 Yy
|| |Model =
iri Manufacturer Carrier ="Carrier"
Fresh air intake 10 f
|| |Air extraction 11 Type Comments _ -
URL www.carrier.com =
Condensate drain 1/2"M 12 | [Gescription RoA10A -
HWC connections (opt.) 1 1/4"M 13 .I Assembly Code =
. . Cost E
Recaovery circ. condensate drain 1/2"M (CT assembly) 21 |
[




Family T

50FC-058-BB_ Parameters (1/2)

Type name: ISCFC-OSE-BB

FarmityTypes o —

Type name: [EEFC-OSE—ES

Search parameters

Search parameters

Parameter

Value

Weight of the standard configuration without options

1a

| Parameter Value

OUTDOOR CIRCUIT

MNominal air flow (m3/h)- outdoor

31000

Nominal available static pressure (mm.w.c)- outdoor

5

Type-outdoor

EC axial fan

Mains voltage

400 V / III ph / 50 Hz (£10%)

Power supply

3 Wires + Ground + Neutral

: : : : Number / Diamet - outd 2 /800 -

Cooling capacity calculated in accordance with the EN-14511-2018 st 2b umber / Diameter (mm)- outdoor /
Motor output (kW)-outdoor 5.2 =
Heating capacity calculated in accordance with the EN-14511-2018 st 3¢ INDQOR CIRCUIT -
Total power input by compressors and motorised fans under nominal4d Air flow (m3/h)-Minimum 10000 =
. . . Air flow (m3/h)-Nominal 12500 =
Sum of the standard components (nominal flow and nominal availabl 5e Air flow (m3/h)-Maximum 15600 .
Climatic warming potential of a kilogram of fluorinated greenhouse :6f Nominal available static pressure (mm.w.c)- indoor supply fan 20 =
o . Y || |Type-indoor supply fan EC plug-fan =

|
Measurement conditions in a clear field, measured at a distance of 5 :7g Number / Diameter (mmi-indoor supply fan 57560 -
With a condensation pressure control operating down to -10°C 8h || [Motor output (kW)-indoor supply fan 5.3 =
: : : Nominal available stati w.c)-ind turn f 20 -
When the outdoor temperature is usually below 5°C WB, the installat 9i ominal avallable stallc pressure (mm.w.c indoor return fan

Type-indoor return fan EC plug-fan =
Motor output (kW)-indoor return fan 5.2 =

Cooling capacity (kW) (2b) 57.80 =

Maximum absorbed current (A) (5¢) 71.6 | [Power input (kW) (4d)-cooling 18.38 -
| |EER performance 3.14 =

Length (mm) 2999.0 [ |ns-Cooling 190% -
. Heating capacity (kW) (3c) 55.79 =
Width (mm) 2200.0 Power input (kW) (4d)-Heating 16.01 .
Height (mm) 1969.0 COP performance 348 N
; | [scop 359 -
Weight (Kg) (1a) 1376 [ s 141% -




50FC-058-BB_ Parameters (2/2)

hfa:ly T

——

Type name:  [50FC-058-8B

Search parameters

Parameter

Value

Sound power level dB(A)

85.5

Sound pressure level dB(A) (79)

58.8

Service Area (default) (default)

Front Clearance (mm) (default) 1600.0
Back Clearance (mm) (default) 1000.0
Left Side Clearance (mm) (default) 1000.0
Right Side Clearance (mm) (default) 1000.0

Parameter

Value

Formula

Recovery circ. condensate drain 1/2"M (CT assembly)

21

Compressor Type Scroll =
Number of compressors 4+1 =
Number of stages 4+1 =
Number of circuits 2+1 =
Refrigerant type R-410A =
Global warming potential (GWP) (6f) 2088 =
Charge (kg) 12.8+3.0 =
Environment impact (tCO2eq) 26.7+6.3 =
outdoor temperature cooling-minimum(8h) 12°C =
outdoor temperature cooling-maximum 48°C =
outdoor temperature heating-minimum(3i) -15°C WB =
outdoor temperature heating-maximum 15°C WB =

manufacturer url

Www.carrier.com

. Article Type S50FC-058-BB =
Electric pane' 3 Base Family Version =
Electric power supply 4 Content Supplier URL www.hcltech.com =
Door switch 5 I Copyright ©Carrier / HCL ="©Carrier / HCL"
- MEPcontent Class HEATPUMP ="HEATPUMP"
Lower air supply 6 | [Revit Version 2017 ="2017"
Lateral air supply 7 | [Type Image =
. Keynote =
Lateral air return 9 v
|| |Model =
Fresh air intake 10 Manufacturer Carrier ="Carrier"
Air extraction 11 Type Comments =
: : I URL www.carrier.com =
Condensate drain 1/2"M 12 | [Bescription RO -
HWC connections (opt.) 1 1/4"M 13 ' Assembly Code =
. . " | |Cost =
Recovery circ. condensate drain 1/2"M (CT assembly) 21 ‘
|
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50FC-062-BB_ Parameters (1/2)

Family Types

Type name: [RFC—OEZ—BB

Search parameters

I o

Type name: [Sl:FC-()EZ—Ei

Scarch parametars

| Parameter

Value

Mains voltage

400 V /11 ph / 50 Hz (+10%)

Parameter Value OUTDOOR CIRCUTT
Tot e et e
MNominal available static pressure (mm.w.c)- ocutdoor 5
Weight of the standard configuration without options la Type-outdoor EC axial fan
Cooling capacity calculated in accordance with the EN-14511-2018 sta 2b Number / Diameter (mm)- outdoor 2 /800
: - - - Motor output (kW)-outdoor 5.2
Heating capacity calculated in accordance with the EN-14511-2018 sta 3c | [nDooR cIrcurT
Total power input by compressors and motorised fans under nominal 4d Alr flow (m3/h)-Minimum 10000
i . " Air flow (m3/h)-Nominal 12500
Sum of the standard components (nominal flow and nominal availabl 5e Air Tlow (/i Masimann 15500
Climatic warming potential of a kilogram of fluorinated greenhouse g 6f | |[Nominal available static pressure (mm.w.c)- indoor supply fan 20
e . ) . Type-indoor supply fan EC plug-fan
Measurement conditions in a clear field, measured at a distance of 5 79 yp e . pug
| Number / Diameter (mm)-indoor supply fan 2 /500
With a condensation pressure control operating down to -10°C 8h Motor output (kW)-indoor supply fan 5.3
When the outdoor temperature is usually below 5°C WB, the installati 9i Nominal available static pressure (mm.w.c)-indoor return fan 20
Type-indoor return fan EC plug-fan
Motor output (kw)-indoor return fan 5.2

Power supply 3 Wires + Ground + Neutral Cooling capacity (kw) (2b) 60.39

Maximum absorbed current (A) (5¢) 71.3 Power input (kw) (4d)-cooling 19.38
EER performance 3.12

Length (mm) 2999.0 ns-cooling 191%

- Heating capacity (kW) (3c) 58.57

Width (mm) 2200.0 Power input (kW) (4d) Heating 16.89
Height (mm] 1969.0 COP performance 3.47

: SCOP 3.5
Weight (Kg) (1a) 1395 ns 1379%

16
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50FC-062-BB_ Parameters (2/2)

Type name: [B:FC-QGIE

Search parameters

Py
Famiy

Type name:  [S0FC-06288

Search parameters

Parameter

Value

Farmula

Parameter

Value

Recovery circ. condensate drain 1/2"M (CT assembly)

21

Electric panel 3
Electric power supply 4
Door switch 5
Lower air supply 6
Lateral air supply 7
Lateral air return 9
Fresh air intake 10
Air extraction 11
Condensate drain 1/2"M 12
HWC connections (opt) 1 1/4"M 13
Recovery circ. condensate drain 1/2"M (CT assembly) 21

Article Description

R-410A

Compressor Type Scroll =
Sound power level dB(A) 86 Number of compressors 4+1 =
Number of stages 441 =
Sound pressure level dB(A) (79) 59.3 NI 53 -
Global warming potential (GWP) (6f) 2088 =
Service Area (default) (default) Charge (kg) 1373 -
Frant Clearance (mm) (default) 1600.0 Environment impact (tCO2eq) 27.1+6.3 =
outdoor temperature cooling-minimum(8h) 12°C =
Back Clearance (mm) (defaum 1000.0 outdoor temperature cooling-maximum 48°C =
Left Side Clearance (mm) (default) 1000.0 : outdoor temperature heating-minimum(9i) -15°C WB =
Right Side Clearance (mm) (default) 1000.0 outdoor temperature heating-maximum 15°C WB =

Article Type

50FC-062-BB

Base Family Version

Content Supplier URL

www.hcltech.com

Copyright

©Carrier / HCL

="©@Carrier / HCL"

MEPcontent Class HEATPUMP ="HEATPUMP"
Revit Version 2017 ="2017"

Type Image =

Keynote =

Model =
Manufacturer Carrier ="Carrier"

Type Comments

URL www.carrier.com =
Description R-410A =
Assembly Code =
Cost =

manufacturer url

WWw.carrier.com

17



ANEJO 2 — HOJA DE ENCARGO DF



2. Hoja de Encargo de Direccién Facultativa

La propiedad, LICEO FRANCES DE MADRID con NIF ndmero (28228393,
domiciliado en Madrid, PLAZA DEL LICEO N°1, 28043 Madrid, representada por Gilles
Martinez, mayor de edad, con NIF nimero 72390431-T,

realiza el encargo de la Direccién Facultativa de las obras para la REFORMA
DEL GIMNASIO Y CONSTRUCCION DE UNA ZONA DE ESCALADA EXTERIOR
CUBIERTA en el interior del complejo del LICEO FRANCES DE MADRID,

a los arquitectos D. J. Ignacio Barrionuevo Huélamo, arquitecto colegiado con nimero
11.718 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y D. Javier de Mateo Garcia,
arquitecto colegiado con nimero 10.082 en el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, ambos con direccién en C/Campomanes n® 8 bajo A, 28013 Madrid. Actda
en representacién de la sociedad PEZ ARQUITECTOS S.L.P. con C.I.F n® B-85775252
sociedad colegiada en el COAM con n° 70.631

Madrid, Febrero de 2025

Firmado:

La propiedad La Direccién Facultativa

LE PROVISKUR 2 }
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ANEJO 3 -VIABILIDAD GEOMETRICA



3. Certificado de Conformidad de lo Proyectado con la Ordenacién Urbanistica
aplicable y de Viabilidad Geométrica

los arquitectos D. J. Ignacio Barrionuevo Huélamo, arquitecto colegiado con ndmero
11.718 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y D. Javier de Mateo Garcia, arquitecto
colegiado con nimero 10.082 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ambos en
representaciéon de “PEZ ARQUITECTOS, S.L.P.”, sociedad colegiada nimero 70631 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid

DECLARAN:

Como autores del Proyecto de REFORMA DEL GIMNASIO Y CONSTRUCCION DE UNA
ZONA DE ESCALADA EXTERIOR CUBIERTA en el interior del complejo del LICEO FRANCES
DE MADRID, redactado por encargo del LICEO FRANCES DE MADRID con NIF ndmero
G28228393, domiciliado en Madrid, PLAZA DEL LICEO N°1, la conformidad a la
ordenacién urbanistica aplicable, para que conste a los efectos oportunos de lo establecido
en el articulo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de
Madrid.

Asi mismo, CERTIFICAN:

La viabilidad geométrica del mencionado Proyecto, para que conste a los efectos oportunos
de lo establecido en el articulo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de “Medidas para la
calidad de la edificacién”, de la Comunidad de Madrid.

En Madrid, a Febrero de 2025

Los Arquitectos

D. J. Ignacio Barrionuevo Huélamo. D. Javier de Mateo Garcia

PEZ ARQUITECTOS, S.L.P.



ANEJO 4 — DECLARACION DEL PROMOTOR



4. Declaracién del promotor de haber colocado en el lugar en el que va
a realizarse la actuacién Cartel anunciando la solicitud de licencia y las
caracteristicas de las obras y la actividad

En relacién a la solicitud de licencia de obras para la REFORMA DEL GIMNASIO Y
CONSTRUCCION DE UNA ZONA DE ESCALADA EXTERIOR CUBIERTA en el interior
del complejo del LICEO FRANCES DE MADRID en la calle PLAZA DEL LICEO N°1 ,
28043 Madrid.

La propiedad, LICEO FRANCES DE MADRID con NIF nomero (28228393,
domiciliado en Madrid, PLAZA DEL LICEO N°1, 28043 Madrid, representada por Gilles
Martinez, mayor de edad, con NIF nimero Z2390431-T,

DECLARA que ha colocado en el lugar de las obras cartel anunciando la solicitud de

licencia y caracteristicas de las obras y actividad que pretende realizar.

Madrid, Febrero de 2025




ANEJO 5 — PLAN DE GESTION DE RESIDUOS



5. PLAN DE GESTION DE RESIDUOS

Segun ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestion de los residuos
de construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid, de conformidad con el RD
105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la produccién y gestion de residuos de
construccion y demoliciéon, se presenta el presente Plan de Gestién de Residuos de
Construccion y Demolicion, El presente Plan de Gestion Residuos hace referencia a las obras
de Implantacion de Actividad con Obras exteriores y de Acondicionamiento del local situado en
la Calle Julia Nebot n°4 en Madrid.

Tiene el siguiente contenido:

1. Ademas de los requisitos exigidos por la legislacién sobre residuos, el productor
de residuos de construccion y demolicion debera cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de
construccién y demolicion, que contendra como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de
los residuos de construccion y demolicion que se generaran en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos
y la lista europea de residuos, 0 norma que la sustituya.

2. Las medidas para la prevencién de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminaciéon a que se destinaran
los residuos que se generaran en la obra.

4. Las medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el
apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacion y, en su caso, otras operaciones de gestidon de los residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser objeto de
adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion,
previo acuerdo de la direccion facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y
demolicion que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

b) En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, hacer un inventario de los
residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestidon a que
se refiere la letra a) del apartado 1, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a
gestores autorizados de residuos peligrosos.

c) Disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion y
demolicion realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra
0 entregados a una instalacion de valorizacién o de eliminacion para su tratamiento por



gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en
particular, en el estudio de gestion de residuos de la obra o en sus modificaciones. La
documentacion correspondiente a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco
afnos siguientes.

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanistica, constituir, cuando proceda, en
los términos previstos en la legislacion de las comunidades auténomas, la fianza o
garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relacion con los residuos de construccion y demolicion.

5.1. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR, CODIFICADOS CON
ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR ORDEN
MAM/304/2002.

5.1.1. CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS.
Se identifican dos categorias de Residuos de Construccion y Demolicién (RCD)
RCDs de Nivel |.-Tierras limpias y materiales pétreos.

Tierras y materiales pétreos generados por el desarrollo de grandes obras de
infraestructura y proyectos de edificacion.
Los materiales pertenecientes al nivel |, dentro de las obras consideradas, habitualmente
son tierras limpias que proceden de los excedentes de excavacion de los movimientos de
tierras y materiales pétreos como arena, grava y otros aridos, hormigén, piedra, ladrillos,
azulejos y otros materiales ceramicos.

RCDs de Nivel Il.- Escombros.

Se incluyen los residuos generados principalmente en las actividades propias del
sector de la construccién, de la demolicion, de la reparacién domiciliaria y de la
implantacién de servicios.

Los materiales del nivel II, al proceder de obras de tipo mayor y menor, conforman una
mezcla de materiales pétreos, y otros entre los que habitualmente figuran madera, vidrio,
plastico, metales, yeso, papel y asimilables a urbanos, etc...

Sea cual sea el origen del residuo, entre sus constituyentes pueden aparecer residuos
calificados como peligrosos en aplicacion de la Orden MAM 304/2002 de 8 de febrero,
que son todos aquellos que se encuentran contaminados con sustancias peligrosas como
amianto, mercurio, PCB, etc, o envases que las hayan contenido. Cualquier actividad de
gestion implicara la separacion, preferentemente en origen, de estos residuos, que
seguiran las vias establecidas en la normativa correspondiente a los residuos peligrosos,
y en otros instrumentos de ordenacion.

Los residuos procedentes de la construccion y demolicion se encuentran dentro del
capitulo 17 de la Lista Europea de Residuos, publicada por la Orden 304/2002, de 8 de
febrero, identificando cada residuo concreto por un numero de seis digitos.

En las siguientes tablas se recogen los residuos asociados a las diferentes categorias de
RCD, con el cédigo CER correspondiente:



A.1.: RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

x| 17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
17 0506 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cddigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07
A.2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01
2. Madera
X |17 02 01 Madera
3. Metales
17 .04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estafio
X |17 04 07 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
X |20 0101 Papel
5. Plastico
X |17 02 03 Plastico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
X |7.Yeso
17 08 02 Materiales de construccion a partir de yeso distintos a los del codigo 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Crava y otros aridos

010408

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el codigo 01 04 07

010409 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
170101 Hormigon

3. Ladrillos , azulejos y otros
cerdmicos

170102 Ladrillos
170103 Tejas y materiales cerdmicos
X Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distintas de las especificadas en el codigo
170107 17 0106
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y
otros
1. Basuras
X {2002 01 Residuos biodegradables
2003 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y

otros

170106

mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales ceramicos con sustancias peligrosas (SP's)

17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
170301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla

17 03 03 Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04 09 Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas
170410 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto

17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccion que contienen Amianto

17 08 01 Materiales de construccion a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construccién y demolicidn que contienen mercurio
1709 02 Residuos de construccién y demolicién que contienen PCB's

17 09 03 Otros residuos de construccidn y demolicién que contienen SP's

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's




17 0505 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
1502 02 Absorbentes contaminados (trapos,...)
130205 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 0107 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
X 150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
X 080111 Sobrantes de pintura o barnices
14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
07 07 01 Sobrantes de desencofrantes
1501 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterias de plomo
130703 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos cddigos 17 09 01, 02 y 03

5.2. PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O
EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS (EN ESTE CASO SE IDENTIFICARA EL
DESTINO PREVISTO)

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA DESTINO INICIAL
No hay previsién de reutilizacion en la misma obra o en

X emplazamientos externos, simplemente serén transportados a Externo
vertedero autorizado

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion

Reutilizacion de residuos minerales o pétreos en aridos reciclados

Reutilizacién de materiales ceramicos

Reutilizacién de materiales no pétreos: madera, vidrio...

Reutilizacién de materiales metalicos

Otros (indicar)

5.3. PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS
RESIDUOS GENERADOS Y DE ELIMINACION DE RESIDUOS NO VALORIZABLES

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los
materiales (propia obra o externo)

OPERACION PREVISTA

No hay prevision de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente seran
transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible 0 como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacion de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacion de otras materias orgénicas

Regeneracion de 4cidos y bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo II.B de la Comisién 96/350/CE

Otros (indicar)




Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso
autorizadas por la Comunidad de Madrid para la gestion de residuos no peligrosos.

Terminologia:

RCD: Residuos de la Construccién y la Demolicion.

RSU: Residuos Sdlidos Urbanos.

RNP: Residuos NO peligrosos.

RP: Residuos peligrosos.

Los destinados finales seran, en orden de preferencia:

Reutilizacion en la propia obra

Revalorizacién por gestor autorizado

Traslado a planta de reciclaje de RCD

Rellenos en obras publicas realizadas en el entorno de actuacion y huecos de canteras y
yacimientos proximos a las obras.

o Depésito en el vertedero de inertes en las proximidades de la obra.

Las dos ultimos opciones son las especificas para los excedentes de tierras y aridos.

La madera, el plastico y el papel se segregaran del escombro habilitando contenedores
especificos. La madera puede ser utilizada como combustible en la propia obra o como elemento
de proteccion.

Los residuos no reutilizados en obra se trataran como residuos valorizables procediéndose a
su entrega a un reciclador autorizado de la Comunidad de Madrid

RESIDUOS PELIGROSOS:

Los residuos peligrosos seran retirados por gestor autorizado segun la normativa vigente, y
especialmente lo referido a la siguiente normativa:

- Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, en el que se establecen disposiciones de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto

- Directiva 2009/418/CE del Parlamento Europeo y del Consejo Sobre proteccion a los
trabajadores del riesgo del amianto

5.4. MEDIDAS DE SEGREGACION "IN SITU" PREVISTAS (CLASIFICACION
ISELECCION).

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcciéon y
demolicion deberan separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada
una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion para el total de la obra
supere las siguientes cantidades:

Hormigon 160,00 T
Ladrillos, tejas, ceramicos 80,00 T
Metales 400T
Madera 200T
Vidrio 200T
Plasticos 1,00 T
Papel y carton 1,00 T




No se superan estas cifras. Se resumen aqui las estimaciones de volumen estimado de cada
residuo.

Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Derribo separativo / segregacion en obra nueva (gj.: pétreos, madera, metales, plasticos + carton + envases,
organicos, peligrosos...). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008
X |Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva "todo mezclado", y posterior tratamiento en planta

5.5. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS

Al elegir la recogida de escombros "todo mezclado " y posterior tratamiento en planta no se
consideran necesarios planos

5.6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES DEL PROYECTO

Sera obligacion de la empresa constructora adjudicataria la designacion de un Responsable de
Residuos para el conjunto de la obra que se encargara de la coordinacion en la gestion general de
residuos.

Se llevara un Registro de Residuos, en el que se indicara las cantidades, naturaleza, tipo de
gestion realizada, destino final, incidencias, etc.

Todos aquellos residuos que sean entregados a un gestor autorizado daran lugar a la correcta
cumplimentacion de la Hoja de Aceptacion correspondiente. Dicho documento sera firmado tanto
por el Responsable de Residuos como por la empresa gestora.

Todos aquellos residuos que sean entregados a un transportista autorizado para que éste se haga
cargo de su traslado a una empresa de gestidon de residuos daran lugar a la cumplimentacion de la
correspondiente Hoja de Seguimiento. Dicho documento sera firmado por el Responsable de
Residuos y de la empresa transportista.

5.7. VALORAC!ON DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

RCD NIVEL | - SOBRANTE DE EXCAVACION

Estimacién | Precio Importe
(m?3) gestion (€)
(€/m3)
Tierras de la excavacion 149,14 4,05 604,02

RCD NIVEL Il - RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA

Estimacién | Precio Importe
(m?3) gestion (€)
(€/m3)
Metales mezclados (ventanas y tubo) 2,50
Plastico (suelo actual) 2,92
Vidrio (ventanas) 0,5
5,92 84,65 441,93




RCD NIVEL Il - RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA

Estimacién | Precio Importe
(m?3) gestion (€)
(€/m?)
Escombro 18,86 22,30 420,58
RCD NIVEL Il - RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS
Estimacién | Precio Importe
(m?3) gestion (€)
(€/m?)
Aislamientos que contienen sustancias peligrosas 5,85
(falso techo)
Sobrante de pinturas o barnices 0,20
6,05 134,75 815,24
TOTAL 2281,80€
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1. DEFINICION DEL PLAN DE CONTROL

DEFINICION Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL SEGUN EL CODIGO TECNICO

CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL

Segun figura en el Cédigo Técnico de la Edificacidén (CTE), aprobado mediante
el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecucidén deben
incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control
que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los articulos 6 y 7, ademads de
lo expresado en el Anejo II.

CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6°

6.1 Generalidades 1. El1 proyecto describird el edificio y definira
las obras de ejecucidén del mismo con el detalle
suficiente para que puedan valorarse e
interpretarse inequivocamente durante su

ejecucidn.

2. En particular, y con relacién al CTE, el
proyecto definird las obras proyectadas con el
detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo
que pueda comprobarse que las soluciones
propuestas cumplen las exigencias béasicas de
este CTE vy demds normativa aplicable. Esta
definicién incluiréa, al menos, la siguiente
informacién:

a) Las caracteristicas técnicas minimas que deben
reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen de forma permanente en el edificio
proyectado, asi como sus condiciones de
suministro, las garantias de calidad vy el
control de recepcidédn que deba realizarse.

b) Las caracteristicas técnicas de cada unidad de
obra, con indicacién de las condiciones para su
ejecucidén y las verificaciones y controles a
realizar para comprobar su conformidad con 1lo
indicado en el proyecto. Se precisaran las
medidas a adoptar durante la ejecucidén de las
obras y en el uso y mantenimiento del edificio,
para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

c) Las verificaciones vy las pruebas de servicio
que, en su caso, deban realizarse para comprobar
las prestaciones finales del edificio;

d) Las instrucciones de wuso y mantenimiento del
edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el CTE y demds normativa que sea de
aplicacién.

3. A efectos de su tramitacidén administrativa, todo
proyecto de edificacidén podrd desarrollarse en
dos etapas: la fase de proyecto basico y la fase




de proyecto de ejecucidén. Cada una de estas
fases del proyecto debe cumplir las siguientes
condiciones:

a) El1 proyecto basico definird las caracteristicas
generales de la obra y sus prestaciones mediante
la adopcién y Justificacidén de soluciones
concretas. Su contenido serd suficiente para
solicitar la 1licencia municipal de obras, las

concesiones u otras autorizaciones
administrativas, pero insuficiente para iniciar
la construcciédn del edificio. Aunque su

contenido no permita verificar todas las
condiciones que exige el CTE, definird las
prestaciones que el edificio proyectado ha de
proporcionar para cumplir las exigencias béasicas
y, en ninguin caso, impedird su cumplimiento;

b) E1 proyecto de ejecucidén desarrollara el
proyecto béasico vy definird la obra en su
totalidad sin que en él puedan rebajarse las
prestaciones declaradas en el basico, ni
alterarse los usos y condiciones bajo las que,
en su caso, se otorgaron la licencia municipal
de obras, las concesiones u otras autorizaciones
administrativas, salvo en aspectos legalizables.
El proyecto de ejecucidén incluird los proyectos
parciales u otros documentos técnicos que, en su
caso, deban desarrollarlo o completarlo, 1los
cuales se integrardn en el ©proyecto como
documentos diferenciados Dbajo la coordinacién
del proyectista.

4. En el anejo I se relacionan los contenidos del
proyecto de edificacidén, sin perjuicio de 1lo
que, en su caso, establezcan las
Administraciones competentes.

6.2 Control del
proyecto

1. E1 control del ©proyecto tiene por objeto
verificar el cumplimiento del CTE y demés
normativa aplicable vy comprobar su grado de
definicién, la calidad del mismo y todos 1los
aspectos que puedan tener incidencia en la
calidad final del edificio proyectado. Este
control puede referirse a todas o algunas de las
exigencias bésicas relativas a uno o varios de
los requisitos béasicos mencionados en el
articulo 1.

Los DB establecen, en su caso, los aspectos
técnicos y formales del proyecto que deban ser
objeto de control para la aplicacién de los
procedimientos necesarios para el cumplimiento de
las exigencias béasicas.




CONDICIONES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS. Art. 7°

7.1 Generalidades 1. Las obras de construccién del edificio se
llevardn a cabo con sujecidén al proyecto y sus
modificaciones autorizadas por el director de
obra previa conformidad del promotor, a la
legislacién aplicable, a las normas de la buena
practica constructiva, y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecuciédn
de la obra.

2. Durante la construccidén de la obra se elaboraré
la documentacidén reglamentariamente exigible. En
ella se incluirda, sin perjuicio de 1lo que
establezcan otras Administraciones Publicas
competentes, la documentacidén del control de
calidad realizado a lo largo de la obra. En el
anejo II se detalla, con caracter indicativo, el
contenido de la documentacidén del seguimiento de
la obra.

3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan
diversos técnicos para dirigir las obras de
proyectos parciales, lo haran bajo la
coordinacién del director de obra.

4. Durante la construccién de las obras el director
de obra y el director de la ejecucidédn de la obra
realizardn, segun sus respectivas competencias,
los controles siguientes:

a) Control de recepcidén en obra de los productos,
equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el articulo 7.2.

b) Control de ejecucidén de la obra de acuerdo con
el articulo 7.3; vy

c) Control de la obra terminada de acuerdo con el
articulo 7.4.

7.2 Control de El control de recepcién tiene por objeto comprobar que
recepcién en obra las caracteristicas técnicas de los productos, equipos
de productos, y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el
equipos y sistemas proyecto. Este control comprendera:

a) E1 control de la documentacién de los
suministros, realizado de acuerdo con el
articulo 7.2.1.

b) E1 control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad, segin el
articulo 7.2.2;

c) El1 control mediante ensayos, conforme al
articulo 7.2.3.




7.2.1 Control de la
documentacién de
los suministros

Los suministradores entregardn al constructor, quien
los facilitard al director de ejecucidén de la obra, los
documentos de identificacidén del producto exigidos por
la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso,
por el proyecto o por la direccidén facultativa. Esta
documentaciédn comprenderd, al menos, los siguientes
documentos:

a)

b)

c)

Los documentos de origen, hoja de suministro vy
etiquetado.

E1l certificado de garantia del fabricante,
firmado por persona fisica;

Los documentos de conformidad o autorizaciones
administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentacidén correspondiente al
marcado CE de 1los productos de construccidn,
cuando sea pertinente, de acuerdo con las
disposiciones que sean transposicién de las
Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

7.2.2 Control de
recepcién mediante
distintivos de
calidad y
evaluaciones de
idoneidad técnica

El suministrador proporcionard la documentacién
precisa sobre:

Los distintivos de <calidad que ostenten los
productos, equipos o sistemas suministrados, que
aseguren las caracteristicas técnicas de 1los
mismos exigidas en el proyecto y documentaréd, en
su caso, el reconocimiento oficial del
distintivo de acuerdo con lo establecido en el
articulo 5.2.3;

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el
uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 5.2.5, y la constancia del
mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

El director de la ejecucidén de la obra
verificard que esta documentacidén es suficiente
para la aceptacién de los productos, equipos y
sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de
recepcién mediante
ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias
basicas del CTE puede ser necesario, en
determinados casos, realizar ensayos Yy pruebas
sobre algunos productos, segun lo establecido en
la reglamentacién vigente, o Dbien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la
direccidén facultativa.

La realizacién de este control se efectuard de
acuerdo con los criterios establecidos en el
proyecto o indicados por la direccidén
facultativa sobre el muestreo del producto, los
ensayos a realizar, los criterios de aceptacidn
y rechazo y las acciones a adoptar.




7.3 Control de 1. Durante la construccidén, el director de la

ejecucién de la ejecucidén de la obra controlard la ejecucidn de

obra cada unidad de obra verificando su replanteo,
los materiales que se wutilicen, la correcta
ejecucidn vy disposicién de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como
las verificaciones y demds controles a realizar
para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto, la legislacién aplicable, las
normas de buena préactica constructiva vy las
instrucciones de la direccidén facultativa. En la
recepcién de la obra ejecutada pueden tenerse en
cuenta las certificaciones de conformidad que
ostenten los agentes que intervienen, asi como
las verificaciones que, en su caso, realicen las
entidades de control de calidad de la
edificacidn.

2. Se comprobarid que se han adoptado las medidas
necesarias para asegurar la compatibilidad entre
los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.

3. En el control de ejecucién de la obra se
adoptaradn los métodos y procedimientos que se
contemplen en las evaluaciones técnicas de
idoneidad para el uso previsto de productos,
equipos y sistemas innovadores, previstas en el
articulo 5.2.5.

7.4 Control de la En la obra terminada, bien sobre el edificio en su
obra terminada conjunto, o bien sobre sus diferentes partes vy sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben
realizarse, ademds de las que puedan establecerse con
caradcter voluntario, las comprobaciones y pruebas de
servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la
direccidén facultativa y las exigidas por la legislacién

aplicable.
ANEJO IT
Documentacién del En este anejo se detalla, con caracter indicativo y sin
seguimiento de la perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones
obra Publicas competentes, el contenido de la documentacidn

del seguimiento de la ejecucidén de la obra, tanto la
exigida reglamentariamente, como la documentacidén del
control realizado a lo largo de la obra.




II.1 Documentacién
obligatoria del
seguimiento de la
obra

Las obras de edificacién dispondrdn de una
documentacién de seguimiento que se compondra,
al menos, de:

El Libro de Ordenes y Asistencias de acuerdo con
lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de
marzo.

El Libro de Incidencias en materia de seguridad
y salud, segun el Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.

El proyecto, sus anejos y modificaciones
debidamente autorizados por el director de obra.
La licencia de obras, la apertura del centro de
trabajo vy, en su caso, otras autorizaciones
administrativas; vy

El certificado final de la obra de acuerdo con
el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del
Ministerio de la Vivienda.

En el Libro de Ordenes y Asistencias el director
de obra y el director de la ejecucidén de la obra
consignardn las instrucciones propias de sus
respectivas funciones y obligaciones.

El Libro de Incidencias se desarrollard conforme
a la legislacidén especifica de seguridad vy
salud. Tendradn acceso al mismo los agentes que
dicha legislacidén determina.

Una vez finalizada la obra, la documentacidn del
seguimiento serd depositada por el director de
la obra en el Colegio Profesional
correspondiente o, en su caso, en la
Administracién Publica competente, que aseguren
su conservacién 'y se comprometan a emitir
certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legitimo.

II.2 Documentacién
del control de la
obra

El control de calidad de las obras realizado
incluird el control de recepcidén de productos,
los controles de la ejecucidén y de la obra
terminada. Para ello:

El director de la ejecucidén de la obra
recopilaré la documentacién del control
realizado, verificando que es conforme con 1lo
establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

El constructor recabard de los suministradores
de productos y facilitard al director de obra vy
al director de 1la ejecucién de 1la obra la
documentacién de los productos anteriormente
sefialada, asi como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantias correspondientes
cuando proceda; vy

La documentacién de calidad preparada por el
constructor sobre cada una de las unidades de
obra podra servir, si asi lo autorizara el
director de la ejecucidén de la obra, como parte
del control de calidad de la obra.




Una vez finalizada la obra, la documentacién del
seguimiento del control serd& depositada por el
director de la ejecucidén de la obra en el
Colegio Profesional correspondiente o, en su
caso, en la Administracidén Publica competente,
que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legitimo

II.3 Certificado
final de obra

En el certificado final de obra, el director de
la ejecucidén de la obra certificard Thaber
dirigido la ejecucién material de las obras vy
controlado cuantitativa vy cualitativamente 1la
construccién y la calidad de lo edificado de
acuerdo con el proyecto, la documentacidn
técnica que lo desarrolla y las normas de la
buena construccidn.

El director de 1la obra certificard que la
edificacién ha sido realizada bajo su direcciédn,
de conformidad <con el ©proyecto objeto de
licencia y la documentacidén técnica que 1lo
complementa, halléndose dispuesta para su
adecuada utilizacién con arreglo a las
instrucciones de uso y mantenimiento.

Al certificado final de obra se le uniran como
anejos los siguientes documentos:

Descripcién de las modificaciones que, con la
conformidad del promotor, se hubiesen
introducido durante la obra, haciendo constar su
compatibilidad con las condiciones de la
licencia; y

Relacidén de los controles realizados durante la
ejecucidén de la obra y sus resultados.




2. CONDICIONES DE RECEPCION

DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE|
LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS

Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades
de los materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de:

. Plan de Control segun lo recogido en el Articulo 6° Condiciones del Proyecto,
Articulo 7° Condiciones en la Ejecucién de las Obras y Anejo II Documentaciédn
del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, segun REAL DECRETO 314/2006,
de 17 de marzo, por el gque se aprueba el Cdébdigo Técnico de la Edificacién.

e Articulo 5.5 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la
Edificacién de la Comunidad de Madrid (BOCM n° 74, de 29/03/1999), con objeto
de “definir las calidades de los materiales y procesos constructivos y las
medidas, que para conseguirlas, deba tomar la direccién facultativa en el curso
de la obra y al término de la misma”.

Con tal fin, la actuacién de la direccidédn facultativa se ajustard a lo dispuesto en
la siguiente relacidn de disposiciones y articulos.

[MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIO

PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificacién de la recepcidén en obra de
los productos de construccién al Director de la Ejecucidén de la Obra que debe,
mediante el correspondiente proceso de control de recepcidén, resolver sobre la
aceptacidén o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de
productos y los constructores (y por tanto a los Jefes de Obra).

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se
transponia a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construccidn
89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepcién de los materiales de
construccién estd siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas
reglas para las condiciones que deben cumplir los productos de construccidn a través
del sistema del marcado CE.

El término producto de construccidén queda definido como cualquier producto fabricado
para su incorporacidén, con caracter permanente, a las obras de edificacién e
ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

Resistencia mecénica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.

Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilizacién.

Proteccidén contra el ruido.

Ahorro de energia y aislamiento térmico

Hh O QQ0w

El marcado CE de un producto de construccién indica:



e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en
las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo) .

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacidén de la conformidad establecido por
la correspondiente Decisidén de la Comisién Europea (Estos sistemas de
evaluacidén se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de
ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el
fabricante y/o por un organismo notificado).

El fabricante (o su representante autorizado) serd el responsable de su fijacidén y la

Administracidén competente en materia de industria la que vele por la correcta
utilizacidén del marcado CE.

Cumplimiento de especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales
-
Cumplimiento del sistema de evaluacién de la

conformidad establecido para cada familia de productos

Resulta, por tanto, obligacién del Director de la Ejecucidédn de la Obra verificar si
los productos que entran en la obra estan afectados por el cumplimiento del sistema
del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en
el Real Decreto 1630/1992.

La verificacién del sistema del marcado CE en un producto de construccidén se puede
resumir en los siguientes pasos:

° Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en funcidén de que se
haya publicado en el BOE la norma trasposicién de la norma armonizada (UNE-EN)
o Guia DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que
el periodo de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado.

e TLa existencia del marcado CE propiamente dicho.

e TLa existencia de la documentacidén adicional que proceda.

1. Comprobacién de la obligatoriedad del marcado CE

Esta comprobacién se puede realizar en la pagina web del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, entrando en “Legislacidén sobre Seguridad Industrial”, a

continuacién en “Directivas y, por uUltimo, en “Productos de construccidén”
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE)

En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se ira
actualizando periddicamente en funcidén de las disposiciones que se vayan publicando
en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de construccidén, agrupadas
por capitulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo:

e La referencia y titulo de las normas UNE-EN y Guias DITE.

e La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del periodo de
coexistencia con la norma nacional correspondiente (FAV).

e TLa fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar
la norma nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM).
Durante el periodo de coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su
discrecién la reglamentacidédn nacional existente o la de la nueva redaccidn
surgida.



e FEl1 sistema de evaluacidédn de la conformidad establecido, pudiendo aparecer
varios sistemas para un mismo producto en funcidén del uso a que se destine,
debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guia DITE correspondiente (SEC).

e La fecha de publicacidén en el Boletin Oficial del Estado (BOE).

2. E1 marcado CE

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompafiado de una informacidn
complementaria.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
1. En el producto propiamente dicho.
2. En una etiqueta adherida al mismo.
3. En su envase o embalaje.
4. En la documentacidén comercial que le acompaifia.

Las letras del simbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo
adjunto (debe tener una dimensidén vertical apreciablemente igual que no serd inferior
a 5 milimetros).

20
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El citado articulo establece que, ademds del simbolo “CE”, deben estar situadas, en
una de las cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias
(cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para
cada familia de productos) entre las que se incluyen:

. El ntmero de identificacién del organismo notificado (cuando proceda).

e El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante.

e La direccidén del fabricante.

e El nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica.

e Tas dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el
producto.

. El numero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

° El numero de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los
numeros de todas ellas).

e La designacién del producto, su uso previsto y su designacidén normalizada.

e Informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto
atendiendo a sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no
tradicionales deberd buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe
incluir el nuimero de DITE del producto en las inscripciones complementarias)

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato,
tipo de letra, color o composicidén especial debiendo cumplir, uUnicamente, las
caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.



<: (E Simbolo

0123 NP del organismo notificado
Ajslamientos XXO000X Nombre def fabricante
OO — NNNNN X000K Direccion del fabricante
02 Dos tltimas cifras del afio

0123 - CPD - 001 N° del certificado de conformidad

EN 13162 Norma armonizada
Lana mineral para uso como
aislante térmico en edificacion Designacion y uso previsto
Espesor : 80 mm
Reaccion al fuego : Clase B
Conductividad térmica - 0,04 WimeK
Resistencia a traccion : NPD

Informacidn adicional relativa a las
caracteristicas técnicas

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas
presente las letras NPD (no performance determined) que significan prestacidén sin
definir o uso final no definido.

La opcidén NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no
tiene requisitos legales para una determinada caracteristica y el fabricante no desea
facilitar el valor de esa caracteristica.

En el caso de productos via DITE es importante comprobar, no sbélo la existencia del
DITE para el producto, sino su periodo de validez y recordar que el marcado CE
acredita la presencia del DITE y la evaluacién de conformidad asociada.

3. La documentacién adicional

Ademéds del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepcidén el producto debe
poseer una documentacidén adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del
Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, la informacidén que
acompafila al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido
aplicadas.

Esta documentacién depende del sistema de evaluacién de la conformidad asignado al
producto y puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos:

. Declaracién CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario
para todos los productos sea cual sea el sistema de evaluacidn asignado.

. Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluacién sea 3.

e Certificado de control de produccién en féabrica: Documento expedido por un
organismo de inspeccidén notificado, necesario para los productos cuyo sistema
de evaluacidén sea 2 y 2+.

e Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de
certificacién notificado, necesario para los productos cuyo sistema de
evaluacién sea 1 y 1+.

Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que
haya finalizado el periodo de coexistencia, se debe tener en cuenta que la
verificacidén del marcado CE no exime de la comprobacién de aquellas especificaciones



técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se
produzca su anulacidn expresa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCION DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES
EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE”

A continuacidén se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepcidén de
los materiales de construccidén a los que no les es exigible el sistema del marcado CE
(tanto por no existir todavia UNE-EN o Guia DITE para ese producto como, existiendo
éstas, por estar dentro del periodo de coexistencia).

En este caso, el control de recepcién debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en
Articulo 9 del RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en funcidén del pais de
procedencia del producto:

1. Productos nacionales.
2. Productos de otro estado de la Unidén Europea.
3. Productos extracomunitarios.

1. Productos nacionales

De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes
disposiciones nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas
en ellas se puede comprobar mediante:

a) La recopilacién de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen
como obligatorias en los Reglamentos, Normas Basicas, Pliegos, Instrucciones,
Ordenes de homologacién, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de
Fomento y de Ciencia y Tecnologia.

b) La acreditacién de su cumplimiento exigiendo la documentacidén que garantice su
observancia.

c) La ordenacién de la realizacidén de los ensayos y pruebas precisas, en caso de
que ésta documentacidén no se facilite o no exista.

Ademéds, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de caracter
contractual que se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en
cuestiédn.

2. Productos provenientes de un pais comunitario

En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a peticién
expresa e individualizada) serédn considerados por la Administracién del Estado
conformes con las disposiciones espafiolas vigentes si:

° Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con 1los
métodos en vigor en Espafia.

° Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por Espafia, efectuados
por un organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y
que haya sido comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos
en la Directiva de Productos de la Construccién.

Este reconocimiento fehaciente de la Administracién del Estado se hace a través de la
Direccién General competente mediante la emisidn, para cada producto, del
correspondiente documento, que serd publicado en el BOE. No se debe aceptar el
producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al
procedimiento descrito en el punto 1.



3. Productos provenientes de un pais extracomunitario

El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podran importarse,
comercializarse y utilizarse en territorio espafiol si satisfacen las disposiciones
nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1.

Documentos acreditativos

Se relacionan, a continuaciédn, los posibles documentos acreditativos (y sus
caracteristicas mds notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditacidén del
cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestiédn.

La validez, idoneidad y orden de prelacidén de estos documentos serd detallada en las
fichas especificas de cada producto.

. Marca / Certificado de conformidad a Norma:

- Es un documento expedido por un organismo de certificacidén acreditado
por la Empresa Nacional de Acreditacidén (ENAC) que atestigua que el
producto satisface una(s) determinada (s) Norma (s) que le son de
aplicacién.

- Este documento presenta grandes garantias, ya que la certificacidén se
efectlia mediante un proceso de concesidén y otro de seguimiento (en los
que se incluyen ensayos del producto en fédbrica y en el mercado) a
través de los Comités Técnicos de Certificacién (CTC) del
correspondiente organismo de certificacidén (AENOR, ECA, LGAI...)

- Tanto los certificados de producto, como los de concesién del derecho al
uso de la marca tienen una fecha de concesién y una fecha de validez que
debe ser comprobada.

e Documento de Idoneidad Técnica (DIT):

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los gque no existe
Norma) pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya
concesién se basa en el comportamiento favorable del producto para el
empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no
solo las condiciones del material, sino las de puesta en obra vy
conservacién.

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las
caracteristicas técnicas del producto.

- En Espafia, el Unico organismo autorizado para la concesidén de DIT, es el

Instituto de Ciencias de la Construccidén Eduardo Torroja (IETcc)
debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha de validez del
DIT.

e Certificacién de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR)

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologacidén de
producto y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnologia o
un organismo de control, y publicado en el BOE, en el que se certifica
que el producto cumple con las especificaciones técnicas de caracter
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes.



. Sello

. Sello

En muchos productos afectados por estos requisitos de homologacidn, se
ha regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de
conformidad AENOR equivale al CCRR.

INCE

Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone,
por si mismo, la acreditacién de las especificaciones técnicas
exigibles.

Significa el reconocimiento, expreso y periddicamente comprobado, de que
el producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de
concesién del Sello INCE relativas a la materia prima de fabricacién,
los medios de fabricacidén y control asi como la calidad estadistica de
la producciédn.

Su validez se extiende al periodo de un afio natural, prorrogable por
iguales periodos, tantas veces como lo solicite el concesionario,
pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe
el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base
para la concesiédn.

INCE / Marca AENOR

Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificacién
de AENOR aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, ademas,
son objeto de Norma UNE.

Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, o6rgano gestor
o CTC de AENOR (entidades que tienen la misma composicidén, reuniones
comunes y mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesidn
y retirada) .

A los efectos de control de recepcidén este distintivo es equivalente a
la Marca / Certificado de conformidad a Norma.

e Certificado de ensayo

Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se
certifica que una muestra determinada de un producto satisface unas
especificaciones técnicas. Este documento no es, por tanto, indicativo
acerca de la calidad posterior del producto puesto que la produccidn
total no se controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su
admisién.

En primer lugar, hay que tener presente el Articulo 14.3.b de la LOE,
que establece que estos Laboratorios deben Justificar su capacidad
poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditacién oficial otorgada
por la Comunidad Autdénoma correspondiente. Esta acreditacidén es
requisito imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan
sean validos, en el caso de que la normativa correspondiente exija que
se trate de laboratorios acreditados.

En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicacidén no exija
la acreditacién oficial del Laboratorio, la aceptacidén de la capacidad
del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando que puede servir
de referencia la relacién de éstos y sus A&areas de acreditacidén que
elabora y comprueba ENAC.

En todo caso, para proceder a la aceptacién o rechazo del producto,
habrd que comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el
certificado de ensayo aportado son las exigidas por las disposiciones
vigentes y que se acredita su cumplimiento.



- Por ultimo, se recomienda exigir la entrega de un certificado del
suministrador asegurando que el material entregado se corresponde con el
del certificado aportado.

. Certificado del fabricante

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto
cumple una serie de especificaciones técnicas.

- Estos certificados pueden venir acompafiados con un certificado de ensayo
de los descritos en el apartado anterior, en cuyo caso seran validas las
citadas recomendaciones.

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla
a efectos de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algun
problema.

e Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas
por organismos publicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen,
por si mismos, la acreditacién de las especificaciones técnicas
obligatorias.

- Entre los de caracter publico se encuentran los promovidos por el
Ministerio de Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se
hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para viguetas de
hormigdén, la Marca de calidad EWAA EURAS para pelicula anddica sobre
aluminio y la Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio.

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos
tipos de marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC,
FERRAPLUS, etc.

Informacién suplementaria

e La relacién y areas de los Organismos de Certificacién y Laboratorios de Ensayo
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditacién (ENAC) se pueden consultar
en la pagina WEB: www.enac.es.

e FEl sistema de acreditacidén de laboratorios de ensayo, asi como el listado de
los acreditados en la Comunidad de Madrid vy sus respectivas A&reas puede
consultarse en la WEB: www.madrid.org/bdccm/laboratorios/laboratoriosl.htm

° Las caracteristicas de los DIT y el listado de productos que poseen los citados
documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente pagina
web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html

. Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR..... ) pueden consultarse en
www.miviv.es, en “Normativa”, vy en la pagina de la Comunidad de Madrid:
www.madrid.org/bdccm/normativa/homologacioncertificacionacreditacion.htm

e La relacién de productos certificados por los distintos organismos de
certificacidén pueden encontrarse en sus respectivas paginas “web” www.aenor.es
, www.lgai.es, etc.




IMATERIALES DE CONSTRUCCIO

1. CEMENTOS

Instruccién para la recepcién de cementos (RC-03)

Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004).
Deroga la anterior Instruccidén RC-97, incorporando la obligacidén de estar en
posesién del marcado «CE» para los cementos comunes y actualizando la normativa
técnica con las novedades introducidas durante el periodo de vigencia de la
misma.

Fase de recepcién de materiales de construccién
e Articulos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento
e Articulo 11. Control de recepcidn

Cementos comunes
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por
Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor
de hidratacién (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia
inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolucidén de 1 de Febrero de 2005 (BOE
19/02/2005) .

Cementos de albafiileria
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albafiileria (UNE- EN 413-1,
aprobada por Resolucién de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

2. YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en las
obras de construccidén (RY-85)
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Fase de recepcidén de materiales de construccién
e Articulo 5. Envase e identificacién
e Articulo 6. Control y recepciédn

3. LADRILLOS CERAMICOS
Pliego general de condiciones para la recepcidén de ladrillos ceramicos en las

obras de construccién (RL-88)
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988).

Fase de recepcién de materiales de construccién
e Articulo 5. Suministro e identificacién

e Articulo 6. Control y recepcidn

e Articulo 7. Métodos de ensayo



BLOQUES DE HORMIGON

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepcién de bloques de
hormigdén en las obras de construccién (RB-90)
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Fase de recepcidén de materiales de construccién
e Articulo 5. Suministro e identificacién
e Articulo 6. Recepcidn

RED DE SANEAMIENTO

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de
drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y
valvulas de retencién para instalaciones que contienen materias fecales y no
fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras
de inspeccién

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por
Resolucidén de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje
(de caucho vulcanizado, de elastémeros termoplasticos, de materiales celulares
de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4)
aprobada por Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulacién para vehiculos y peatones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por
Resolucidén de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por
Resolucidén de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Valvulas de admisién de aire para sistemas de drenaje
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por
Resolucidén de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigédn armado y hormigdn
con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por
Resolucidén de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigdén en masa, hormigén armado
y hormigén con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por
Resolucidén de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).




Pequefias instalaciones de depuracidén de aguas residuales para poblaciones de
hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada
por Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

ALBANILERIA

Cales para la construccién
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por
Resolucidén de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucidén de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolucidn de 9 de Noviembre
de 2005 (BOE 01712/2005).

. Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por
Resolucidén de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucién de 28 de junio
de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolucidén de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

o Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerédmicos. UNE-EN 13502.
. Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigdén. UNE- EN 12446

. Componentes. Paredes interiores de hormigdén. UNE- EN 1857

. Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigdn. UNE-EN 1858

e Requisitos para chimeneas metdlicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiqueria interior (sin capacidad portante)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE
n°® 003; aprobada por Resolucidén de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fabricas de albanileria
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucidén de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

° Tirantes, flejes de tensidn, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.
o Dinteles. UNE-EN 845-2.
e Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albafiileria

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucidn de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

. Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

e Morteros para albafiileria. UNE-EN 998-2.




AISLAMIENTOS TERMICOS

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacidén

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucidén de 12 de Jjunio de 2003 (BOE 11/07/2003) vy modificacidén por
Resolucidén de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

] Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

o Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

° Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165
. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF). UNE-EN 13166

. Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

] Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

o Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

] Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE
n° 004; aprobada por Resolucidén de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plastico para fijacidén de sistemas y kits compuestos para el
aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE
n° 01; aprobada por Resolucién de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucidén de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

. Baldosas. UNE-EN 1341

e Adoquines. UNE-EN 1342

. Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por
Resolucidén de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por
Resolucién de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por
Resolucién de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por
Resolucidén de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)




Techos suspendidos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas ceramicas
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por

Resolucién de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) .

° Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para
salidas de socorro. UNE-EN 179

o Dispositivos antipdnico para salidas de emergencias activados por una barra
horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificacién

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por

Resolucidén de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolucidén de 3 de octubre

de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE

19/02/2005) .

e Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

° Dispositivos de retencidén electromagnética para puertas batientes. UNE-EN
1155.

° Dispositivos de coordinacidén de puertas. UNE-EN 1158.

e Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.
° Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccidén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por
Resolucidén de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucidén de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

e Vidrio. Guia DITE n° 002-1
. Aluminio. Guia DITE n° 002-2
° Perfiles con rotura de puente térmico. Guia DITE n° 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada
por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por
Resolucidén de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).




10.

11.

PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigén. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucidén de 6
de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolucidén de 1 de febrero de
2005 (BOE 19/02/2005)

. Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

e Mastiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigdén armado de aridos ligeros de estructura
abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por
Resolucidén de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) .

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de madera
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE
n°® 007; aprobada por Resolucidén de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE
n°® 008; aprobada por Resolucidén de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de troncos
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guia DITE
n® 012; aprobada por Resolucidén de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigén
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por
Resolucidén de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

INSTALACIONES DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

Juntas elastoméricas de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y drenaje
(de caucho vulcanizado, de elastémeros termoplasticos, de materiales celulares
de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 vy 4),
aprobada por Resolucién de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundacién en edificios
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por
Resolucién de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por
Resolucién de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).




12.

13.

14.

15.

INSTALACIONES ELECTRICAS

Columnas y baculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucidén de
10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolucidén de 1 de 28 de
junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

. Acero. UNE-EN 40- 5.

e Aluminio. UNE-EN 40-6

e Mezcla de polimeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

INSTALACIONES DE GAS

Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y
fluidos hidrocarbonados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por
Resolucidén de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002)

Sistemas de deteccién de fuga
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por
Resolucidén de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y VENTILACION

Sistemas de control de humos y calor
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucidn de
28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

e Aireadores naturales de extraccidén de humos y calor. UNE-EN12101- 2.
. Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura
inferior a 120°C

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada
por Resolucién de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por
Resolucién de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Instalaciones fijas de extincién de incendios. Sistemas equipados con
mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucidén de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

e Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas. UNE-EN 671-1

e Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extincién de incendios. Componentes para sistemas de
extincidén mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por
Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolucidn de
28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolucidén de 9 de
Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005) .




e Vilvulas direccionales de alta y baja presidén y sus actuadores para sistemas
de CO2. UNE-EN 12094-5.

° Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

. Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

e Vilvulas de retencidén y valvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

e Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y
paro. UNE-EN-12094-3.

e Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios.
UNEEN-12094-9.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094-
11.

e Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumdticos de alarma.
UNEEN- 12094-12

Sistemas de extincién de incendios. Sistemas de extincidén por polvo
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 vy 2)
aprobada por Resolucién de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada
por Resolucién de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua

pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucidén de 3

de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones

del 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), 28 de Jjunio de junio de 2004 (BOE

16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005) .

e Rociadores automaticos. UNE-EN 12259-1

o Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y cdmaras de retardo. UNEEN
12259-2

o Conjuntos de valvula de alarma de tuberia seca. UNE-EN 12259-3

e Alarmas hidroneumdticas. UNE-EN-12259-4

. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de
flujo de agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de deteccidén y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolucidn de
14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolucidén del 10 de octubre
de 2003 (BOE 31/10/2003).

° Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos actsticos. UNE-EN 54-3.

e Equipos de suministro de alimentacién. UNE-EN 54-4.

. Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

° Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan segun el principio de
luz difusa, luz trasmitida o por ionizacidén. UNE-EN-54-7.

e Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz oéptico de luz.
UNEEN-54-12.



ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. COMPORTAMIENTO ANTE EIL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE
CONSTRUCCION

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB SI Seguridad en Caso de
Incendio
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto
e Introduccidn

Fase de recepcién de materiales de construccién

° Justificacién del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y
los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacién de los productos de construccidén y de los elementos
constructivos en funcién de sus propiedades de reaccidén y de resistencia
frente al fuego).

Reglamento de Prevencién de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM)
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)

Fase de proyecto
e Articulo 4. Documentacién

Fase de recepcién de materiales de construccién

e Articulo 5. Productos fabricados y comercializados en algun estado miembro
de la Unidén Europea.

e Articulo 68. Comportamiento de los elementos y materiales de construccién
ante el fuego

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacién
de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de
sus propiedades de reaccidén y de resistencia frente al fuego.

2. AISLAMIENTO TERMICO

Cédigo Técnico de la Edificacién, Documento Basico DB HE Ahorro de Energia
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de proyecto
e Seccidén HE 1 Limitacién de Demanda Energética.
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de calculo.

Fase de recepcidén de materiales de construccién
o 4 Productos de construcciédn
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Fase de ejecucién de elementos constructivos
. 5 Construccién
e Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.



3. AISLAMIENTO ACUSTICO

Norma Basica de 1la Edificacién (NBE CA-88) «Condiciones acusticas de los
edificios»
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de proyecto
e Articulo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto

Fase de recepcidén de materiales de construccién
e Articulo 21. Control de la recepcidn de materiales
e Anexo 4. Condiciones de los materiales
- 4.1. Caracteristicas bésicas exigibles a los materiales
- 4.2. Caracteristicas béasicas exigibles a los materiales especificamente
acondicionantes acusticos
.3. Caracteristicas béasicas exigibles a las soluciones constructivas
Presentacién, medidas y tolerancias
Garantia de las caracteristicas
Control, recepcidédn y ensayos de los materiales
Laboratorios de ensayo
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Fase de ejecucién de elementos constructivos
e Articulo 22. Control de la ejecucidn

4. INSTALACIONES

4.1 INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccidén contra incendios (RIPCI-93)
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepcidén de equipos y materiales
e Articulo 2
e Articulo 3
e Articulo 9

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Articulo 10

Fase de recepcidén de las instalaciones
e Articulo 18

Reglamento de Prevencién de Incendios de la Comunidad de Madrid (RPICM)
Aprobado por Decreto 31/2003, de 13 de marzo. (BOCM 21/03/2003)

Fase de proyecto

e Articulo 61. 1Instalaciones de proteccién contra incendios. Ambito de
aplicacién

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Articulo 62. Empresas instaladoras



4.2 INSTALACIONES TERMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de Jjulio (BOE 05/08/1998),
modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de proyecto
e Articulo 5. Proyectos de edificacién de nueva planta
e Articulo 7. Proyecto, ejecucidén y recepcidn de las instalaciones
(] ITE 07 - DOCUMENTACION
- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA
- ITE 07.2 REFORMAS
- APENDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto

Fase de recepcién de equipos y materiales
. ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES
- ITE 04.1 GENERALIDADES

- ITE 04.2 TUBERIAS Y ACCESORIOS

- ITE 04.3 VALVULAS

- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TERMICOS

- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

- ITE 04.9 CALDERAS

- ITE 04.10 QUEMADORES

- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCION DE FRIO

- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACION Y CONTROL
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucidén y recepcidn de las instalaciones
(] ITE 05 - MONTAJE

- ITE 05.1 GENERALIDADES

- ITE 05.2 TUBERIAS, ACCESORIOS Y VALVULAS

- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

Fase de recepcién de las instalaciones
e Articulo 7. Proyecto, ejecucidén y recepcidn de las instalaciones
(] ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- ITE 06.1 GENERALIDADES

- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION

- ITE 06.3 COMPROBACION DE LA EJECUCION

- ITE 06.4 PRUEBAS

- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCION

- APENDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalacién

4.3 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensién (REBT)
Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de proyecto



° ITC-BT-04. Documentacidén y puesta en servicio de las instalaciones
- Proyecto
- 2. Memoria Técnica de Diserio (MTD)
- Modelos oficiales de MTD y certificado de instalacidén eléctrica para la
Comunidad de Madrid, aprobados por Resolucidén de 14 de enero de 2004.
(BOCM 13/02/2004)

Fase de recepcién de equipos y materiales

e Articulo 6. Equipos y materiales

. ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribucidén en baja tensidn

. ITC-BT-07. Cables. Redes subterrédneas para distribucidén en baja tensidn

Fase de recepcidén de las instalaciones

e Articulo 18. Ejecucidédn y puesta en servicio de las instalaciones

o ITC-BT-04. Documentacidén y puesta en servicio de las instalaciones
° ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

° Procedimiento para la tramitacidén, puesta en servicio e inspeccién de las
instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentacién en
baja tensidén en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1
de octubre. (BOCM 18/10/2003)

4.4 INSTALACIONES DE GAS

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos,
colectivos o comerciales (RIG)
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993)

Fase de proyecto
e Articulo 4. Normas.

Fase de recepcidén de equipos y materiales
e Articulo 4. Normas.

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Articulo 4. Normas.

Fase de recepcidén de las instalaciones

e Articulo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones.

e Articulo 13. Puesta en disposicién de servicio de la instalacidn.

e Articulo 14. Instalacidn, conexidén y puesta en marcha de los aparatos a gas.
o ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalacién receptora

° ITC MI-IRG-10. Puesta en disposicidén de servicio

o ITC MI-IRG-11. Instalacidbén, conexidén y puesta en marcha de aparatos a gas

Instruccién sobre documentacién y puesta en servicio de las instalaciones
receptoras de Gases Combustibles
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986)

Fase de proyecto

e ANEXO A. Instruccidén sobre documentacién vy puesta en servicio de las
instalaciones receptoras de gases combustibles

o 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecucidn



Fase de recepcién de las instalaciones

e 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen
proyecto.

o 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas gque no precisan proyecto
para su ejecuciodn.

4.5 INSTALACIONES DE FONTANERIA

Normas Basicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976)

Fase de recepcién de equipos y materiales
° 6.3 Homologaciédn

Fase de recepcién de las instalaciones
o 6.1 Inspecciones
. 6.2 Prueba de las instalaciones

Normas sobre documentacidén, tramitacidédn vy prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores de suministro de agua de la Comunidad de Madrid
Aprobadas por Orden 2106/1994, de 11 de noviembre (BOCM 28/02/1995) y normas
complementarias, aprobadas por Orden 1307/2002, de 3 de abril. (BOCM
11/04/2002)

Fase de proyecto

e Anexo I. Instalaciones interiores de suministro de agua, gque necesitan
proyecto especifico.

Fase de recepcidén de equipos y materiales
e Articulo 2. Materiales utilizados en tuberias

4.6 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para
el acceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de los edificios y
de la actividad de instalacidén de equipos y sistemas de telecomunicaciones
(RICT) .

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de proyecto
e Articulo 8. Proyecto técnico

Fase de recepcidén de equipos y materiales

e Articulo 10. Equipos y materiales utilizados ©para configurar las
instalaciones

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Articulo 9. Ejecucidédn del proyecto técnico



Desarrollo del Reglamento regulador de 1las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién en el
interior de los edificios y la actividad de instalacién de equipos y sistemas
de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de proyecto
e Articulo 2. Proyecto técnico

° Disposicién adicional primera. Coordinacién entre la presentacién del
Proyecto Técnico Arquitecténico y el de Infraestructura Comun de
Telecomunicaciones

Fase de ejecucién de las instalaciones
e Articulo 3. Ejecucidn del proyecto técnico



3.

LISTADO DE PRUEBAS

LISTADO MINIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA

1. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucidén de aislamiento aportada.

Suministro y recepcién de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:

Ejecucidén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Se prestard atencidén a los encuentros entre los diferentes elementos v,
especialmente, a la ejecucidn de los posibles puentes térmicos integrados en
los cerramientos.

Puesta en obra de aislantes térmicos (posicién, dimensiones y tratamiento de
puntos singulares)

Posicién y garantia de continuidad en la colocacidén de la barrera de vapor.
Fijacién de cercos de carpinteria para garantizar la estanqueidad al paso
del aire y el agua.

2. SISTEMAS DE PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

Control de calidad de la documentacidén del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucidén de aislamiento aportada.

Suministro y recepcién de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:

Ejecucidén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Todos los elementos se ajustardn a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la
seccién HS 1 Proteccidédn frente a la Humedad.

Se realizarédn pruebas de estanqueidad en la cubierta.

3. INSTALACIONES TERMICAS

Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define vy Jjustifica 1la solucidén de aislamiento aportada,
justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de
Instalaciones Térmicas (RITE).

Suministro y recepcién de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.

Control de ejecucién en obra:



- Ejecucidén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

- Montaje de tuberia y pasatubos segun especificaciones.

- Caracteristicas y montaje de los conductos de evacuacidén de humos.

- Caracteristicas y montaje de las calderas.

- Caracteristicas y montaje de los terminales.

- Caracteristicas y montaje de los termostatos.

- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presidén de prueba no
debe variar en, al menos, 4 horas.

- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de
fontaneria). La presidén de prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.

4. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucién de climatizacidén aportada.

e Suministro y recepcién de productos:
- Se comprobard la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucién en obra:
- Ejecucidén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Replanteo y ubicacién de maquinas.
- Replanteo y trazado de tuberias y conductos.
- Verificar caracteristicas de climatizadores, fan-coils y enfriadora.

- Comprobar montaje de tuberias y conductos, asi como alineacidén y distancia
entre soportes.

- Verificar caracteristicas y montaje de los elementos de control.

- Pruebas de presidén hidréaulica.

- Aislamiento en tuberias, comprobacién de espesores y caracteristicas del
material de aislamiento.

- Prueba de redes de desaglie de climatizadores y fan-coils.

- Conexidén a cuadros eléctricos.

- Pruebas de funcionamiento (hidrdulica y aire).

- Pruebas de funcionamiento eléctrico.

5. INSTALACIONES ELECTRICAS

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:

- El proyecto define y justifica la solucidén eléctrica aportada, justificando
de manera expresa el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensidén y de las Instrucciones Técnicas Complementarias.

e Suministro y recepcién de productos:
- Se comprobard la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucién en obra:
- Ejecucidén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Verificar caracteristicas de caja transformador: tabiqueria, cimentacién-
apoyos, tierras, etc.
- Trazado y montajes de lineas repartidoras: seccidén del cable y montaje de
bandejas y soportes.
- Situacidén de puntos y mecanismos.



- Trazado de rozas y cajas en instalacién empotrada.
- Sujecidédn de cables y sefializacidén de circuitos.
- Caracteristicas y situacidén de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca,
modelo y potencia) .
- Montaje de mecanismos (verificacién de fijacidén y nivelacidn)
- Verificar la situacidén de los cuadros y del montaje de la red de voz vy
datos.
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos.
- Cuadros generales:
- Aspecto exterior e interior.
- Dimensiones.
- Caracteristicas técnicas de los componentes del cuadro (interruptores,
automdticos, diferenciales, relés, etc.)
- Fijacidén de elementos y conexionado.
- Identificacién y sefializacidén o etiquetado de circuitos y sus protecciones.
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros.
- Pruebas de funcionamiento:
- Comprobacién de la resistencia de la red de tierra.
- Disparo de automaticos.
- Encendido de alumbrado.
- Circuito de fuerza.
- Comprobacién del resto de circuitos de la instalacidén terminada.

6. INSTALACIONES DE EXTRACCION

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucidén de extraccidédn aportada.

e Suministro y recepcién de productos:
- Se comprobard la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucién en obra:
- Ejecucidén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
- Comprobacién de ventiladores, caracteristicas y ubicacién.
- Comprobacién de montaje de conductos y rejillas.
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos.
- Prueba de medicidén de aire.
- Pruebas afiadidas a realizar en el sistema de extraccidén de garajes:
- Ubicacidén de central de deteccidédn de CO en el sistema de extraccidn de
los garajes.
- Comprobacién de montaje y accionamiento ante la presencia de humo.
- Pruebas y puesta en marcha (manual y automatica).

7. INSTALACIONES DE FONTANERIA

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:
- El proyecto define y justifica la solucidén de fontaneria aportada.

e Suministro y recepcién de productos:
- Se comprobard la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucidén en obra:



Ejecucidén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.
Punto de conexidén con la red general y acometida
Instalacién general interior: caracteristicas de tuberias y de valvuleria.
Proteccién y aislamiento de tuberias tanto empotradas como vistas.
Pruebas de las instalaciones:
- Prueba de resistencia mecdnica y estanqueidad parcial. La presidén de
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecéanica global. La presidén de
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas.
- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria:
a) Medicidén de caudal y temperatura en los puntos de agua
b) Obtencidén del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos
los grifos estimados en funcionamiento simulténeo.
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento.
d) Medicidén de temperaturas en la red.
e) Con el acumulador a régimen, comprobaciédn de las temperaturas del
mismo en su salida y en los grifos.
Identificacién de aparatos sanitarios y griferia.
Colocacidén de aparatos sanitarios (se comprobard la nivelacidén, la sujecidn
y la conexiédn).
Funcionamiento de aparatos sanitarios vy griterias (se comprobarad la
griferia, las cisternas y el funcionamiento de los desagilies) .
Prueba final de toda la instalacién durante 24 horas.

8. INSTALACIONES DE GAS

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucidén de gas aportada.

e Suministro y recepcién de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.

e Control de ejecucién en obra:

Ejecucidén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Tuberia de acometida al armario de regulacidén (didmetro y estanqueidad) .
Pasos de muros y forjados (colocacidén de pasatubos y vainas).
Verificacidén del armario de contadores (dimensiones, ventilacidn, etc.).
Distribucién interior tuberia.

Distribucién exterior tuberia.

Valvuleria y caracteristicas de montaje.

Prueba de estanqueidad y resistencia mecénica.

9. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

e Control de calidad de la documentacién del proyecto:

El proyecto define y justifica la solucién de proteccidén contra incendios
aportada, Jjustificando de manera expresa el cumplimiento del Documento
Basico DB SI Seguridad en Caso de Incendio.

e Suministro y recepcién de productos:

Se comprobard la existencia de marcado CE.
Los productos se ajustardn a las especificaciones del proyecto que aplicara
lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se



aprueba la clasificacién de los productos de construccidén y de los elementos
constructivos en funcidén de sus propiedades de reaccidén y de resistencia
frente al fuego.

Control de ejecucién en obra:

Ejecucidén de acuerdo a las especificaciones de proyecto.

Verificacién de los datos de la central de deteccidén de incendios.

Comprobar caracteristicas de detectores, pulsadores vy elementos de la
instalacién, asi como su ubicacidén y montaje.

Comprobar instalacién vy trazado de lineas -eléctricas, comprobando su
alineacidén y sujecidn.

Verificar la red de tuberias de alimentacidén a los equipos de manguera y
sprinklers: caracteristicas y montaje.

Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: caracteristicas, ubicacidén y
montaje.

Prueba hidrdulica de la red de mangueras y sprinklers.

Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central.

Comprobar funcionamiento del bus de comunicacién con el puesto central.
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