
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES N° AOO-25018 
 

 

FOURNITURE DE CONSOMMABLES A USAGE UNIQUE POUR LE 
CONDITIONNEMENT DES REPAS 

8 Lots 
 
 
 
 



Lot 1 : Assiettes octogonales individuelles injectées en polypropylène à 
usage unique mono-portions pour préparations chaudes 

 

Sous-lot 1-1 : 
 

Barquettes Individuelles injectées en polypropylène rigide, forme assiettes Noires, Format 
160mm X 160mm X 35mm (+ ou -1mm) 

 
Sous-lot 1-2 : 

 
Barquettes individuelles injectées en polypropylène rigide, forme assiettes Noires, Format 
160mm X 160mm X 45mm (+ou – 1mm) 
 
Equipement utilisé CHU NANTES : Operculeuse MEGAPACK 0² 2500 STD / 0² 2500 Flex  
               Dépileur MECAPCK 

 
 

 Lot 2 : Barquettes mono-portions diverses + couvercles 

 
Sous-lot 2-1 à 2-2 : 

Barquettes polystyrène, translucides, de contenance 125cc, 250cc pour préparations 
froides, non thermoscellables 

Sous-lot 2-3 : 
 

Barquettes polypropylène, translucides de contenance 200cc pour préparations 
froides, non thermoscellables 
Avec couvercle correspondant 

 
 

 Lot 3 : Films rigides PVC / PE et Film operculable soudable 

Sous-lot 3-1 : 
 
 

Film rigide PVC/PE pelable Cristal 500 microns, laize 422 mm, Bobine de 150 ml, mandrin 
plastique 76 mm 
 
Equipement utilisé CHU NANTES : MULTIVAC R230 

 
Sous-lot 3-2 : 

Film operculable soudable PE, 62 microns, Laize 405 mm, rouleau de 1000 ml, mandrin 
plastique 76 mm 

 
Equipement utilisé CHU NANTES :  MULTIVAC R230 

 
 



 
 

 Lot 4 : Etiquettes adhésives blanches 
 

Sous-lot 4-1 : 
 

Etiquettes adhésives blanches VELIN 54mmx60 mm - rouleau de 3000 étiquettes- 
enroulement extérieur, Mandrin 76mm 
 
Equipement utilisé CHU Nantes : SATO LT208 

 
 

Sous-lot 4-2 : 

Etiquettes adhésives blanches VELIN 54mmx60mm, rouleau de 4000 étiquettes - 
enroulement intérieur – Mandrin 40  

 

Equipement utilisé BLAIN : SATO COMPACT LT 
 
 

Sous-lot 4-3 : 
 

Etiquettes adhésives blanches VELIN 54mmx 60mm, rouleau de 2*3 000 de front, largeur 
totale avec papier support 115mm environ, diamètre extérieur 220 mm maxi, enroulement 
intérieur des étiquettes, qualité spéciale transfert, mandrin intérieur diamètre 76 mm 
Equipement utilisé CH ST Nazaire : imprimante SATO CL 4NX et CL 408e 

Equipement utilisé BLAIN : SATO CL 408e 
Equipement utilisé PORNIC : SATO CL 4NX /plus 

 
 

Sous-lot 4-4 : 

Etiquettes adhésives blanches VELIN 99mmx99mm, rouleau de 500 étiquettes, prédécoupées, 
sur mandrin intérieur diamètre 26mm, enroulement extérieur 
Equipement utilisé CH ST NAZAIRE: Intermec PF8t 

 
Sous-lot 4-5 : 

Etiquettes adhésives blanches VELIN 60mmx40mm, rouleau de 3000 étiquettes, adhésif 
enlevable, enroulement extérieur, Mandrin diamètre 40mm 
Equipement utilisé VERTOU : Imprimante SATO (se rapprocher de l’établissement pour le 
détail) 

 

 

 

 

 



 

 Lot 5 : Etiquettes adhésives pour étiquetage manuel 
 

 
Sous-lot 5-1 à 5-3 : 

 
Etiquettes 29*28 mm, Impression spéciale, Adhésif Amovible, Pré-imprimées, rouleau d'e 
700 étiquettes, enroulement intérieur, pour étiqueteuse OPEN. 

Sous-lot 5-4 : 
 

Etiquettes 30*35 mm, Impression spéciale, Adhésif Amovible, Pré-imprimées, rouleau d'e 
700 étiquettes, enroulement intérieur, pour étiqueteuse OPEN ou HALO. 

 

Sous-lot 5-5 : 
 

Etiquettes 47*42 mm - Impression spéciale – Pré-imprimées, Rouleau de 4 000 étiquettes, 
pour étiqueteuse Mach4. 

Précisions des besoins : 

Sous-lot 5-1 : Châteaubriant 
 

- Stockage entre 0° et 3°C ; avec espace pour désignation du produit 
- Fabriqué le ; avec espace pour la désignation de la date 
- A consommer jusqu’à ; avec espace pour désignation de la date 
- L’agrément sanitaire FR 44.036.005 CE 

- RT en min. ; avec espace pour intégrer un nombre à 2 chiffres 
- COUV. ; avec espace pour indiquer une lettre majuscule (lettre O ou la lettre N) 

 

 

 

 
Sous-lot 5-2 : Chateaubriant site de pouancé 
 
Idem que sous lot 1 : avec agrément sanitaire : FR 49.248.004 CE 

      
 
 
 
 



 
 

Sous-lot 5-3 : Vertou 
 

- Stockage entre 0° et 3°C ; avec espace pour désignation du produit 
- Fabriqué le ; avec espace pour la désignation de la date 
- A consommer jusqu’au ; avec espace pour désignation de la date 
- L’agrément sanitaire FR 44.084.003 CE 

- Indication : CH SEVRE ET LOIRE 
 
 
 

 
 

 

Sous-lot 5-4 : CHU Nantes 
 

 



 
Sous-lot 5-5 : Guérande 

 
- Part (s) : 
- Origine Viande : 
- Couvercle : avec espace pour intégrer une indication 
- Fabriqué le ; avec espace pour la désignation de la date 
- Remise en Température : avec espace pour intégrer une durée 
- A consommer jusqu’au ; avec espace pour désignation de la date 
- U.P.C HLI Site du Croisic 
- L’agrément sanitaire FR 44.049.027 CE 

- Conservation entre 0° et 3°C 
 

 

 Lot 6 : Etiquettes hydrosolubles 

 
Etiquettes hydrosolubles blanches, 60mm*44mm, rouleau d’environ 1000 étiquettes, 
papier et colle hydrosolubles, enroulement extérieur, mandrin diamètre 76 mm.  

 

 Lot 7 : Films transfert thermique IN 
 

 
Sous-lot 7-1 : 

 
Film transfert thermique noir encre IN largeur 55mm * 900 ml, pour inscription directe sur 
film 
Equipement utilisé CH ST NAZAIRE: imprimante MARKEM Printer-X40 



Sous-lot 7-2 : 
 

Film transfert thermique noir encre IN largeur 60mm * 300 ml, mandrin 1 pouce 
Equipement utilisé CHU : SATO CL4NX 
Equipement utilisé BLAIN CHU NANTES: imprimante SATO 

 
Sous-lot 7-3 : 

 
Film transfert thermique noir encre IN largeur 50mm * 360ml, qualité cire, mandrin 1 pouce. 
Equipement utilisé GUERANDE : machine MACH4 

Sous-lot 7-4 : 
 

Film transfert thermique noir encre IN largeur 110mm * 300ml P/2 De Front, mandrin 1 
pouce 
Equipement utilisé PORNIC : imprimante SATO 

 
 
 

 Lot 8 : Films transfert thermique OUT 

Sous-lot 8-1 :  

Film transfert thermique encre OUT largeur 110mm EXIGE * 450 ml, mandrin 25.4mm  

Equipement utilisé CHU NANTES : VIDEOJET DATALEX 6420 – (Pour inscription directe 
sur film supérieur) 
Equipement utilisé CHSN : imprimante SATO CL4NX et CL 408e 
 

 
 

Sous-lot 8-2 : 
 

Film transfert thermique noir encre OUT largeur env.110mm*300ml, qualité cire, mandrin 
intérieur diamètre 26mm 
Equipement utilisé CHSN: Intermec PF8t 

 

 


