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1 INTRODUCTION

Pour assurer la dépollution des eaux pluviales du Port des Sables d'Olonne, il a été
fourni deux déversoirs d'orage et deux décanteurs particulaires.

2 DEVERSOIRS D'ORAGE

Les déversoirs d'orage sont congus de facon & respecter les contraintes
hydrauliques du site, débit de pointe entrant DN du réseau, débit de fuite régulé
vers le décanteur par un régulateur de debit en inox type FLOREG certifié dans le
cadre de I'Avis Technique CSTB n° 17/03-143 sous la certification CSTBat — DO

02/02-143.
2.1 Conception

tes Déversoirs d'orage soni des ouvrages cylindriques verficaux en matériaux
composites Polyester armeé renforcés pour pose en nappe intégrant une

régulation de débit:
s sont équipés des fonctions suivantes :
e Dégrillage:
Mise en place d'un dégrillage en acier inox 316L (espacement des grilles 25

mm) en amont du régulateur de débit et de la surverse du déversoir
permeﬂc:rrh::in'si—de—dé'grﬂ!er*l'es—edUx—’rrai’ré-e-s—e’r—p'on-c’r‘u-elIeme-n#by*po—ssées——“—

pour éviter foute pollution visuelle dans le port.
e Régulafion du débit vers le traitement:

Ce dispositif permet d'assurer une répartition hydraulique des flux vers les
ouvrages de fraitement et de restituer un débit maitrisé, évitant ainsi la remise
en suspension des matiéres piégées lors de précipitations de caractére

exceplionnel.

Le régulateur de débit type FLOREG permet de resfituer un débit constant {+
ou - 5 %) quelle que soif la hauteur d'equ en amont, évitant ainsi les
fluctuations hydrauliques, de créer des dysfonctionnements dans 'ouvrage de
traitement (relargages, critéres du nombre de Reynolds, etc.) et donc la remise

Département Conception & Réalisation ~ Agence Nord
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en suspension des pollutions piégées lors de précipitations de caractere
exceptionnel.

Le régulateur modele FLOREG est réalisé en acier inoxydable AlSI 304 L.

2.1.1 Fonclionnement

tors d'un événement pluvieux, le premier flot est envoyé vers le décanteur
lameliaire jusqu'au débit de fraitement. Lorsque le débit dépasse cette valeur, la
mise en charge du réseau autorise le by-pass de I'excédent vers le milieu naturel.

]

2.1.2 Caractéristiques dimensionnelles

DOVRO75060P DN 600 DN 400 DN 600 2.15m 2.5m
DOVRO17040P DN 400 DN 250 DN 3000 1,5m 2.5m
2.2 Acces

Afin de permettre le démontage éventuel des équipemenis, et un accés pour
[agiaal

llexplo.iigiio.n_des_ouvrq.ge.sj_[lg-ccés-esm‘_de#dim.ensions_LOOO_mmﬁX—uOCL ......
(ouverture libre) pour le DOVR075060P et de 1000 mm X 400 mm pour le

DOVRO17040P.

2.3 Equipements

Les équipements de chague regard déversoir d'orage sont les suivants :

>
>
>
>
>

Echelle d'accés

Régulateur de debit

Dégrillage

Rehausse en polyester renforcé

Tampons de fermeture en fonte classe B125

Département Conception & Réalisation - Agence Nord
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3 OUVRAGES DE TRAITEMENT

Le traitement au fil de 'eau des eaux de ruissellement des deux zones est réalisé
par la mise en place : .

- D'un décanteur lamellaire & flux horizontal en polyester modéle DP3DL.P.SP.58
de débit 58 I/s pour traiter les pluies d'orage d'occurrence > 2 maois.

- D'un décanteur lamellaire vertical cylindro-conigue en polyester modeéle
DPVH20- P pour traiter les eaux de « femps secs i (eaux de ruissellement et pluies

d'occurrence < 2 mois)
3.1 Critéres hydrauliques retenus.

Ces 2 décanteurs lamellaires sont dimensionnés avec une charge hydraulique
superficielle maximale d' 1,0 m/h ot un nombre de Reynolds inférieur & 540.

En effet, compte tenu des contraintes de rejet et d'exploitation, la prise en
compte d'une vitesse de chute de 1,0 m/h nous permet de constater un
rendement supérieur & 80 % sur les Matigres en Suspension (M.ES.) d'aprés la
bibliographie relative aux eaux pluviales (fravaux du CEREVE]}

Réseaux V;n (m /h) V zp (Dl /h) Vgﬂ (m /h)
Pluviaux 0,73 - 2,4 5,5 -9,0 22 -35
U nitaires 0,06 - 1,3 3,7-11,0 23-53

Vife_sse de chute des solides des RUTP en milieu calme (CHEBBO 1995).

La géométrie longitudinale de I'ouvrage DP3DL conduif & utiliser 1o décantation
lamellaire & flux horizontal. Le principe du flux horizontal consiste & faire circuler
perpendiculairement I'eau et les boues, {plan de principe joint).

Pour le décanteur vertical DPVH20- P le principe de la décantation est celui du
conire courant & travers une cellule lamellaire « nid d'abeilles »

Ces concepts permettent dans un décanteur particulaire compact de piéger &
la fois les fines matiéres en suspension et les hydrocarRures libres sans perturber

lune des deux phases (flottation RF et décantation ).

Déparfement Conception & Réclisation ~ Agence Nord
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La "Floculation" physigue des mafiéres en suspension (MES) liée & la nature de la
structure alvéolaire 3D, qui permet d'agglomérer les fines particules par mise en

contact lors de la circulation au sein des faisceaux lameliaires. Les flocs en
résultant ont alors un pouvoir de décantation accrue, comme le monfre la loi

de Stokes :

CHS = d2(ps - phg/18m

Avec: CHS = charge fydvaulique superficielle ou vitesse de chute
4 = diamétre de [a particule
ps = masse volumigue de [a particule
pl = masse volumique de leau & traiter
g = accélération de fa pesanteur
1) = viscosité dynamique de lean.

L'augmentation de la taille de la particule conduit & une vitesse de chute plus
importante (le diaméfre de celle-ci intervenant au carré dans la formule ci-

dessus).

C.H.S des ouvrages de fraitement = 1,0 m/h.

Nombre de Revnolds

La décantation lamellaire implique un régime d'écoulement laminaire.

'écoulement, furbulent en amont des blocs lamellaires, devient laminaire apres
une longueur de fransition, par les frottements engendrés sur les parois des

structures lamelidires.

le régime d'écoulement, imposé en régime lamingire dans les ouvrages,
implique des sections minimales d'alimentation des structures lamellcires,

comme précisé dans la formule de Reynolds, rappelée ci-dessous :

Re = pLu.Dh/M

Avec: Re = nombre de Reynolds

p{ = masse volumique de leau & traiter
Dk = diamétre hydraulique des afvéoles = 4 X surface mouillée / périmétre mouillé
u = vitesse Forizontale = dibit / section frontale des structures lamellaires

1 = viscosité dynamique de lean.

Département Conception & Reéalisation - Agence Nord
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Nombre de Reynolds du décanteur lamellaire horizontal (58 I/s).

Conception et équipements

les 2 décanteurs lamellaires (modéle DP3DL-P et DPVH20-P) sont réalisés en
matériaux composites Polyester arme.

La fabrication est un composé polyester ortho phtalique insaturé, renforcé de
fibres de verre ensimées, qui permet d’obtenir une bonne résistance

mécanigue.
» [

L'snsemble de forte épaisseur est protégé par un GELCOAT polyester de finition.

Ce composé présente une grande résistance & la fafigue, une insensibilité &
I'humidité, donc & la corrosion, & la chaleur ; ef, est parfaitement résistant & la
plupart des huiles, graisses, eaux usées et pétrole par exemple.

Renforcement Nappe, berceaux d'ancrages réalisés également en matériqu
composite Polyester armé

3.2 Exploitation et équipements :

les performances du décanfeur seront mainienues dans le temps si les
consignes d'exploitation sont respectées. Cette opération est forfement
optimisee dans la conception de cet ouvrage, gréce a:

3.2.1 DP3DL:

120 -

-.-—Trdsﬂ-eeés—rec—:—’rcngu!a‘ires—:ﬁum—aeeés-de~1—80@—x—¥69@+d-eux—aeeés—de 1-200-x
1000 mm facilitant P'entrefien de louvrage et la sécurité du personnel
d'exploitation.

» Rehausses préfabriquées emboitables sur les amorces du décanteur en
polyester renforcé, équipées d'une échelle en aluminium normalisée et d'une

couveriure en fonte Classe B 125.

L'eau entre dans le décanteur lamellaire horizontal par un compartiment de
tranquillisation d'une longueur d'environ 4,20 m.

Le systéme lamellaire est composé de modules structure réalisés en acier
inoxydable d'une longueur totale de 5,0 métres. Ces modules composés de
cellules lamellaires alvéolaires type 3D sont montés sur rails afin d'accéder & la

zone de stockage des boues.

Département Conception & Réalisation - Agence Nord
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la chambre & boues est isolée du flux hydraulique afin  d'éviter tout
enirainement des boues piégées. Elle assure qinsi une parfaite stabilité des

boues.

L hauteur sous cellule par rapport au fond du décanteur est d'environ 700 mm
(zone de stockage des boues). Volume de rétention des MES = 14,0 m3.

Ce systéme de modules déplacables sur rails permet également le nettoyage
qisé du systéme lamellaire sans le démonter ou l'extraire de I'appareil. Ce
principe est important car celui-ci permetira d'éviter fout probléme de

colmatage dans le femps. ‘ )

Le disposifif sur rail permet I'accés 4 ld chambre & boues (zone oU la pollution
est piégée) et autorise lors des opérations d'entretien I'accés aux anodes

internes pour leur contréle.

L'unité de dépollution est équipée d'un dispositif d’obturation automatique en
acier inoxydable.

Caractéristiques hydrauliques

La station est dimensionnée avec les caractéristiques hydrauliques suivantes :

Débif Diamétre | Longueur Charge | Rétention boues | Volume viile
Traitement Hydraulique | sous le systéme
Supetficielle lamellcire
587y 27500 14 000 — 10T/ 14,018 55,7 115

3.2.2 DPVH20-P

e Un accés rectangulaire de 1200 x 1000 mm facilitant l'enfretien de l'ouvrage
ot la sécurité du personnel d'exploitation.

« Palier technique en caillebotis galvanise & chaud.

« Rehausse préfabriquée emboitable sur I'amorce du décanteur en polyester
renforcé, équipée d'une échelle en aluminium normalisée et d'une couveriure

en fonte Classe B 125.

Département Conception & Réalisafion — Agence Nord
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Le systéme lamellaire est composé d'un module & structure « nid d'abeille » H20
en polypropyléne d’'une trés grande surface projetée.

La chambre & boues, conique, est isolée du flux hydraulique afin d'éviter tout
entrainement des boues piégées. Elle assure ainsi une parfaite stabilité des

boues.

La hauteur sous cellule par rapport au fond du décanteur est d’environ 1500 mm (zone de
stockage des boues). Volume de rétention des MES = 3.40 m3.

]

Caractéristiques hydrauliques

le décanteur lamellaire est dimensionné avec les caracteristiques hydrauvliques
suivantes :

Débit Diamétre | Hauteur s/s Charge Rétention boues
Traitement fe. Hydraulique | sous le systeme
sortie/pose | Superficielle lamellaire
17 1/s 2500 mm | 3800 mm 0,75 m/h 3,4 m3

3.3 Equipements annexes

Systéme de détection des boues :

Sonds de défection de boues, sous le systeme lamellaire, avec renvoi sur un
systéme d'alarme opfique et sonore.

Ce systéme permettra de détecter un niveau critique de boues, de faire
procéder & I'exiraction de celles-ci, et donc, de maintenir les performances
de la station et d'éviter un relargage de la pollution piégée si les consignes
d'exploitaiion n'étaient pas respectées.

Systéme de détection hydrocarbures :

Sonde de détection hydrocarbures, avec renvoi sur un systéme d'alarme
optique et sonore.

Département Conception & Réalisation — Agence Nord
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Ce systéme permettra de détecter un niveau crifique d'hydrocarbures, de
faire procéder & !'exiraction de celles-ci, et donc, de maintenir les
performances de la station et d'éviter un relargage de la pollution piégée si
les consignes d'exploitation n'étaient pas respeciées.

Ces sondes répondent aux normes CENELEC EEX ia Il C pour la sonde &
hydrocarbures et EEXia C T 4 pour la sonde & boues.

Département Conception & Réalisation - Agence Nord
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4 MAINTENANCE DU DEVERSOIR D'ORAGE

4.1 REMARQUE PRELIMINAIRE

le bon fonclionnement et le rendement optimum des déversoirs d'orage
dépendent de la fréquence de neftoyage de ces ouvrages.

fin du chantier et suite aux premieres grosses
lace des enrobés (ces pluies enfrainent dans

Le premier entretien aura lieu ala
pluies et surfout apres la mise en p
I'ouvrage des détitus divers qu'il faut retirer).

les condifions d'exploitation du déversoir

d'orage consistent & netioyer la chambre
de régulafion et la chambre de surverse. Le
systéme de régulation de débit sera confrélé
régulidrement (au minimum deux fois par

an}, afin :

. de  vérfier la présence d'un
écoulement liore au niveau de
|'orifice,

- de confrdler la rotation du bras flotiant
du régulateur de débit (modéle

- Floreg), ,
- d’éliminer les sables et flottants.

Les fréquences d'exploitation sont définies sur la base d'une campagne de suivi

desinstaltations.

Ensuite, le déversoir d'orage devra étre surveillé régulierement pour déterminer
avec précision une fréquence d'entrefien : celle-ci étant variable en fonction du
site oU est installé le matériel. Dans tous les cas, i devra étre enfretenu au
MINIMUM UNE FOIS PAR AN ef en cas de saturation suite aux déclenchements

d’une des deux alarmes du décanteur

Toutes modifications des pigces sans autorisation de Saint Dizier Environnement
annulent notre garantie.

NOTRE GARANTIE DEPEND DU SIRICT RESPECT DE CES CONSIGNES.

Département Conception & Réafisation — Agence Nord
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4.2 ENTRETIEN DES REGULATEURS DE DEBIT FLOREG

Les régulateurs assurent une évacuation @ débit constant, guel que soit le niveau
de 'eau en amont. lis sont réalisés en acier inox 304L.

ENTRETIEN

Les régulateurs de débit FLOREG seront contrélés régulidrement ef nettoyés deés
que nécessaire afin de permetire un écoulement libre au niveau de ['orifice
d'évacuation. On vérifiera également la bonne mobilité de I'ensemble.

Les fréquences minimales d'exploitation sont semestrielies. Elles sont fonction du

débit restitué et de la nature du réseau.

4.3 OPERATIONS DE NETTOYAGE

Attention : bien respecter l'ordre des opérafions

1 - Les opérations de maintenance et d'exploitation doivent se faire de
préférence par temps sec pour limiter les risques dus & la montee des eaux

dans le déversoir.

La mise en place de deux obturateurs gonflables dans les canalisations
amont pourra s'avérer utile en cas d'interveniion prolongée

2 - La descente dans le déversoir d'orage doit de faire en respectant les
consignes de sécurité :

3 - Le neftoyage du déversoir d'orage se limitera & l'enlévement des gros
déchels qui pourrgient s'accumuler sur les degrilleurs (sacs plastiques,

branchages, morcecux de bais, efc...)

4 - Nettoyage au jet des régulateurs de débit

Départernent Conception & Réalisafion ~ Agence Nord
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5 MAINTENANCE DES DECANTEURS

5.1 REMARQUE PRELIMINAIRE

Le bon fonctionnement et le rendement optimum des décanteurs dépendent de
la fréquence de nettoyage des ouvrages.

Aprés la pose et avant la mise en service, il est indispensable de remplir les
appareils en eau claire.

Le premier enfrefien aura lieu & la fin du chantier et suite aux premiéres grosses
pluies et surtout apres Ia mise en place des enrobés {ces pluies entrafnent dans le
décanteur les boues du chantier dinsi que des déhitus divers).

Ensuite, les décanteurs devront &ire surveillés régulierement pour déterminer avec
précision une fréquence d'entretien ; celle-ci étant variable en fonction du site oU
ost installé le matériel. Dans fous les Cas, il devra &tre entretenu au MINIMUM UNE
FOIS PAR AN et en cas de saturation svite aux déclenchements d'une des deux

alarmes.

Toutes modifications des pieces sans autorisation de Saint Dizier Environnement
annulent notre garantie.

NOTRE GARANTIE DEPEND DU STRICT RESPECT DE CES CONSIGNES.

Déparfement Conception & Réqlisation - Agence Nord
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5.2 Entretien du Décanteur Parficulaire DP3DL0O58030P

- Vidange {minimum une fois par an}

Nota : bien respecter 'ordre des opérations

1

- Enlever manuellement les flottants solides se frouvant dans le compartiment
de tranquillisation, notamment par ['intermédiaire du dégrilage primaire

- Vidanger les hydrocarbures fottants & laide du tuyau d'aspiration de

2
I'hydrocureuse directement par le dessus, & partir de I'accés aval (deuxiéme
accés => ouverture 1200 mm x 1000 mm).

3 - Vidanger les boues du compartiment de tranquillisation et du compartiment
de sorfie, & l'aide du tuyau d'aspirafion {exempt de piéce métdlligue) de
hydrocureuse en le déposant avec précaution directement dans le fond de
I'appareil.

4 - A parilir du deuxidme accés (ouverture 1200 x 1000 mm), vidanger la
chambre & boues située en dessous de la cellule lamellaire {polypropyléne) @
laide du tuyau d'aspiration (exempt de pidce métallique) de hydrocureuse
en le déposant avec précaution directement dans le fond de l"appareil.
Déplacer les chariots suspendus sur les rails, permettant 'accés sous le
systéme lamellaire, afin de vidanger et surtout de rincer ce compartiment.

5 -Llaver la cellule lamellaire en polypropyléne au moyen d'unjet d'eau.

6 - Vidanger et rincer & nouveau la chambre & boues.

7 - Renouveler les opérations 5 et 6, jusqu'd ce que le systéme lamellaire soit

propre.

8 - Rincerl'ensemble des équipements internes de l'ouvrage et vérifier leur état.

9 - Aprés neftoyage et visite de Tinstallation, remetfre le systéme lamellaire

dans sa position inifiale et refaire le complément en eau claire jusqu'au
débordement dans le réseau aval.

Département Conception & Réalisation - Agence Nord
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5.3 Entrefien du Décanteur Patticulaire DPVH20P22

A - Entretien fréquent (minimum une fois par trimestre et avtant que nécessaire)

Nota : bien respecter 'ordre des opérations

1 - Contréle visuel du niveau des hydrocarbures {HC) en surface de ['ouvrage.
Dans le cas d'une couche critique, procéder & I'écrémage des HC a I'aide
du tuyau d'aspiration ([exempt de piéce métalligue) de ['hydrocureuse.

' ]

B - Vidange (minimum une fois par an)

Nota : bien respecter l'ordre des opérations
1 -Raccorder I'hydrocureuse au raccord pompier et vidanger I'ouvrage

2 - L'appareil étant vide nettoyer le systéme lamellaire en polypropyléne au
moyen d'un jet d'eau & partir de la plafe-forme en caillebotis.

3 -Rincerlensemble des équipements internes de 'ouvrage et vérifier leur état,

4  -Vidanger & nouveau la partie inférieure du systéme lamellaire (Opération 1).

§ - Renouveler les opérations 2 et 4, jusqu’'a ce que le systéme lamellaire soit
propre.

6 -Inspecter le revéiement. Nous contacter si probléme.

7 - Aprés neftoyage et visite de linstaliation, metire en eau claire jusqu'au

débordement dans le réseau aval.

LXEET

S A9H%
200Q

VER Département Conception & Réalisation ~ Agence Nord
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5.4 ALARME BOUES ET HYDROCARBURES KABHO7

Bottier
Intermédiaire

Sonde
Hvdrocarbure

Application
U'Alarme & hydrocarbures et de nivedu de boue KABHO7 est destinée
principalement aux séparateurs & hydrocarbures.

Principe ef données technigues
L'alarme KABHO7 est un systéeme complet étudié pour détecter une
interface eau/hydrocarbures et un niveau de boue décantée au fond d’un

réservoir

Le systéme d'alarme déclenche un signal optique et sonore dés gue la

couche d’hydrocarbures, présenfe dans le séparateur, atteint la partie

supérieure de la sonde et/ou que le niveau de boue se présente entre les
————d—eux—élémeﬂ-’r—s—sver-rsibles—-de—laﬁse-r—w-de.—Sen——pesi-ﬁeﬁﬂ-em-eﬂ-’f—es-’r—feﬂe’ri-o-m*du

volume de rétention du séparafeur.’

Elle signale le moment ou il faut effectuer la vidange du séparateur.

L'unité de confréle KABHO7 et ses sondes est en conformité avec la directive

ATEX 94/9/EC

Déparfement Conception & Réalisation - Agence Nord
CVEIOT16 - édité le 13/02/2007 - page 18



C hle blindé 6 X 08 mom®

o

S Beffer
fl; in?énnediairv,

Boues Eau

[
1 hautsur de detection R
k3

Sonde Tnixe

ise en place de lasoxde

Avaniages
Ce systéme permet d'alerter I'exploitation en cas de saturation en boues du

débourbeur.
Permet de limiter les fréquences d'entretien et les colts de pompage.

Composiiion
Un boitier général comprenant deux capteurs & positionner dans le
débourbeur et dans le compartiment séparateur. Un boitier infermédiaire
de raccordement est & installer a I'intérieur de la rehausse. Il est @ raccorder

ay ‘crO‘T‘ri'er-g‘éfrTérdl'p'qrﬂ'n—cd'bl'e*biirrd'é—4-x—1—,5 trronfoormnij—tadistancemax
entre le boftier intermédiaire et le boftier général est de 300 métres.

Département Conception & Réalisation — Agence Nord
CVEI9]16 — édifé le 13/02/2007 - page 19



[ ] ] [
aint gizief
ENVIRONNEMENT
5.5 PLAN D'ENTRETIEN
OPERATIONS
DATE SOCIETE EEFECTUEES OBSERVATIONS VISA

Département Conception & Réafisation — Agence Nord
CVEI9116 - édité le 13/02/2007 —page 20



DATE

SOCIETE

OPERATIONS
EFFECTUEES

OBSERVATIONS

VISA

Département Concepfion & Réalisation - Agence Nord
CVEI9116 - édité le 13/02/2007 — page 21




AIRE DE CARENAGE

PORT DES SABLES
D'’OLONNE

PLANS

Département Concepfion & Réalisation — Agence Nord
CVEI91 16 — &dité le 13/02/2007 — page 22



1,200x1 oom TN 4,40 NGFE 1200x1 oom 1800x1000Q

LB B i o S e

2600
1800

Rehausse
1810

¥
< i o e | A
=t l . i _ i 4
A I e s = %= == TS o “_ g
i ' 1k I A Wy fice A i
\ a1 n Sein Bl s i S | 1§ 10 Q
S i il RN At N LA [ Al Ao Q
- I ¥ U | T _ -
VR ! 1 1 | i
Radier -0,02NGF _
14000
i o A il it P il = 0
e o 7 == =S o e N 2o
&S i 1 bl g N U N oa
i 1 ol § [ 1 iy S.@
i Lt I il [T I b
i e ! i L | R i
il T RRE N AT 1 : :
Fee , i L ik i = i N i u;x ¢ :m . _". = Fes 1,75NGF
1,80NGF i i di “L_ - 7
D} 2006.06.20|TN: 4,40NGF GPG
C|2006.05.22 |Fee [ FES = 50mm GPG
B {2006.05.18 Révision suite réunion chantier| GPG
A |2006.05.164| Premigre diffusion GPG
lcix! Date Modifications Des
AFFAIRE . . ®
aint dizier
ENVIARONNEMENT

AIRE DE CARENAGE
LES SABLES D'OLONNE rue Gay Lussac - 7!

59147 Gondecourt
Tél.03 28552510

REFERENCE Fox 03 28 5525 15
Format A4

DP3DLO58030P | I D

N° Plan:
Ce document est la propriété exclusive de SAINT DIZIER environnement. Il ne peut &lre cédé ni reproduit intégralement ou o

parfieliement sans son aulorisafion éarite [art.40 et 41 de la Loi du 1 juillet 1992 ef art.335-2 du Code de la propriété intellectuells]. e | CYE191146-31




2000

I‘

e r----|

—_

4400

. B 250

0

L=y

SORTIE

o $250

ENTREE

3875

AIRE DE CARENAGE
LES SABLES D'OLONNE

o=
lﬂmjr
H
i
|
!
y
TR
neal 7
{0 > !
[T \\ S i
.“ .m s ll/l ;
r ta
L J _m\ \s _uuw.
LTV W
/ / N
4 )
[
0\\ |
A | 2006.05.12| Premiére diffusion GPG
ldxj Date Modifications Des
AFFAIRE .
saint n. n.n.
ViR EMENT

rue Gay Lussac - 71
59147 Gondecourt
T&.0328552510

REFERENCE Fax 0328 552515
W_. 2250 Format A4
DPVH20-22P ( Tos Ech.:
O TN Plan:
Ce document est la propriété exclusive de SAINT DIZIER environnement. ll ne peut &lre cédé ni reproduit intégralement ou _Hnu_um_ :
pardiellerent sans son autorisalion &crite (art.40 et 41 de la Lol du ) julllet 1992 et art.335-2 du Code de la propriété intellectuelle). Pt {CVET91464-21




| _ ]
|||||||||||||| T | S |
L 2L
]
1
o F====l
i
1
o B |
(o] .
Qo
ol o
o % % ===
[
o 1 HHHHI||____
T “—
N e = ol
| 1 1l
; | _ o
s Ho - B e
ﬂ ’ -, | EX ﬂ.:
{ - L — % .—W_( 1 ___
@ 1500 _
T .I/_/,
- _ V,m _ L
o |H-~~
1_ . = o
" | &%
o = . os
A & S
i A 2006.05.12| Premiére diffusion GPG
' Idx| Daie Modifications Des
AFFAIRE . . »
saint dizier
EMVIRDONNEMENT
_ : AIRE DE CARENAGE e Gay Lussas -7
| ] ] -
SU RVERSE | —Imm m>w _Imm U o_lozzm 59147 Gondecourt
#1315 Tél 03 28 55 25 10
) REFERENCE Fax 03 28 5525 15
, . Format A4
. _ W\mw Ech.:
f Ty - UO/\WO._ NON_.O_U R\D_HUD N° Plan:
_Wm_onc_ﬁma est la propriété exclusive de SAINT DIZIER environnement. il ne peut &tre cédé ni reprodult infégralement ou AL :
immm_m__mam:_ sans son auiorisalion écrite {art.40 et 41 de ko Loi du 1 juillet 1992 et art.335-2 du Code de la propriété infellectuelia), Coeesanie ) |CVET9116-11




, . 1200 \
[ 1 | i
r e e I
=
_ILﬂ.
3 m “__ b
fs] ol o
i 3 3
_“. e s T e m o
zi gy
YOO (R RTHTTD b
i ey o
3 7 ny 418 S
. _.Hw W 2 TN — 3
(! 14y
i [1 i
.4|_ |
1
T ] B
1 ol 07 IElwt‘
2 g % S
o ~o OB
26 < — T
i A 12006.05.121 Premiére diffusion GPG
Idx | Date Maodificafions Des
AFFAIRE . .« ®
; ; raint dizier
ENVIRONNEMENT
AIRE DE CARENAGE e G Lussac - ]
~ LES SABLES D'OLONNE | e GayLussac -2
| Tél.03 28 552510
SURVERSE ! ‘ REFERENCE Fax 03 28 5525 15
P 630 | | . Format A4
7 Ech.:
DOVRO75060P N T
Ce document est la propriété exclusive de SAINT DIZIER environnement. il ne peut éfre cédé ni reproduil intégralement ou ..zr_.mzs..,_.
| eartiellement sans son autorisation écrile (art.40 el 41 de la Loi du 1 juillet 1972 et art.335-2 du Code de lo propiété intellectuelle). Camennings | | CVE17116-01




