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NM : 0.48

Cote IGN69

PMVE : 2.52

PHMA : 3.20

PPRL : 4.80

BMME : -0.68

BMVE : -1.98

PBMA : -2.69

IGN : 0.00

4.20

Quai

PPRL    :Plan de Prévention des Risques Littoraux (Intégrant la cote de référence Xynthia +60 cm : période de retour 100 ans)
PHMA  : Plus Haute Mer Astronomique
PMVE  : Pleine mer de Vive-Eau
NM       : Niveau Moyen
IGN      : Institut Géographique National
BMME  : Basse Mer de Morte-Eau
BMVE  : Basse Mer de Vive-Eau
PBMA  : Plus Basse Mer Astronomique

Travaux ultérieurs :
Création d'un stockage des eaux traitées

Travaux ultérieurs :
Création d'un poste de relevage des eaux traitées

Mesure conservatoire :
Cuve de polymères en émulsion
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Groupe de pompage immergé

4 - Regard existant 5 - Cuve enterrée existante réhabilitée en tampon (50m³) 

Groupes de pompage immergés

Eau de ville

conservé
4 - Regard existant

conservé

7 - Bâche tampon complémentaire
(10m³)

11 - Poste de relevement
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DEPARTEMENT DE VENDEE

Commune des Sables D'Olonne

CCI VENDEE

Remise aux normes de l 'aire de carénage du port

de pêche et de commerce des Sables D'Olonne

PROFIL HYDRAULIQUE

A 25/01/23 STN 1ère diffusion

B 04/2023 STN Mise à jour suite remarques du maitre d'ouvrage

C 08/2024 STN Modification du process et de l'implantation des ouvrages

D 14/02/2025 STN Ajout vanne existante sur trop plein Ø600
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