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5429 :

Ventilateur centrifuge




FICHE PRODUIT

S A C TEC Ventilateur centrifuge

 CyEQUIPEMENT

LPle 16/12/2014

SAV7

Réactualisée le 24/11/2020

I/ FICHE PRODUIT :

Description :

Ventilateur haute pression a entrainement direct en fonte
d’aluminium moulé d’un seul bloc et anti-étincelle.

Caractéristiques :

- Tension : 400v + terre

- Vitesse : 2800tr/min

- Débit : 1910m3/h a vide

- Pression totale: 1960Pa (200mmCE)

- Moteur : IP55

- Puissance : 1.10kW

- Poids : 28kg

- Turbine & action équilibré en usine pour limiter les vibrations
- Brides d’aspiration et refoulement ¥200mm

- Peinture Haute densité pour réduction du niveau sonore
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Référence :

5429 : Version Triphasé
5429M : Version Monophasé
5429G : version Bi-Vitesse
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Utilisation :

Pour I’aspiration d’air pollu¢ chargé en poussicres, fumées de soudure, gaz d’échappement,

air ambiant. ..

Nota : Vérifier lors de I’installation le sens de rotation du ventilateur.

Controle et maintenance des installations :

En cas de panne :

Coupure de I’alimentation électrique (si besoin)

Isoler le matériel et interdire son utilisation

Procéder a la réparation par le fabricant ou toute personne habilitée.

Garantie : lan
1

30 Rue de 1a Malmaison- ZAE de la grande couture- 95500 Gonesse-France
Tél : 00 33 (0)1 39 8596 05 / Fax : 00 33 (0)1 39 87 56 09

Option :

Moteur bi-vitesses, Variateur de vitesse,
Moteur Atex, Caisson insonorisé (-3dB),
Silencieux au refoulement.

Site Internet : www.sacatecequipement.com
Mail : info@sacatecequipement.com
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2307 :

Flexible supportant le passage des véhicules écrasable




S A C TEC _ Fiche Pro_duit

Flexible spire Acier Ou Spire
= Gy EQUIPEMENT Nylon

Marketing le 07/10/2010
Réactualisée le 03/02/22

voir tableau plus bas

Flexible pour I’aspiration des gaz d’échappement \\\\
‘\\\\\\ {
- Tuyau lisse en toile caoutchouté de EPDM avec armature W

métallique ou nylon, et recouvert de tissu polyester.

- Trés bonne résistance a la chaleur aux résidus d’hydrocarbures
contenus dans les gaz d’échappement.

-Flexible avec bon rayon de courbure , permet un enroulement ais¢.
- Couleur orange

Livrés suivant la demande en longueurs de 2.5 m, 5 m, 7.5 m ,10 m ou 12.5 m.

Diameétres disponibles en standard : 100mm / 125mm/ 150mm/

La version avec spire nylon permet le passage accidentel de véhicules, (et non de fagon répétitive)

Résistant a 200°c en continu et 230°c en pointe pour tuyau SLPV.*
Résistant a 220°¢ en continu et 250°c en pointe pour tuyau Spire acier.*
* valeurs avec apport d’air Induit

[ le O est le diametre

intérieur|
2303 5 m de flexible @125 13
2304 2.5 m de flexible @125 )
2305 5 m de flexible @150 15
2306 2.5 m de flexible @150 )
6376 Le métre de flexible ©¥200 1.8
6376A Le métre de flexible ©¥250 2.5
2307 5 m de flexible @100 0.750
2308 2.5 m de flexible @100 )
2309 5 m de flexible @125 0.9
2310 2.5 m de flexible @125 )
2311 5 m de flexible @150 11
2312 2.5 m de flexible @150 )

Pour I’extraction des gaz d’échappement sur véhicules de tourisme ou poids lourds.

Peut s’utiliser dans n’importe quel cas de figure.

Exemple : pour des installations avec enrouleurs, rails, mono postes, souterraines, descentes rigides
simple et fixes etc

1 an
1
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6782 :

Entonnoir caoutchouc a pince étau




S AC TEC FICHE PRODUIT

= CYEQUIPEMENT ENTONNOIRS CAOUTCHOUC
LP le 09/12/2014 A PINCE ETAU
Réactualisée le 28/01/21 ET AU

I/ FICHE PRODUIT:

DA ¢B

Description:

» Entonnoirs avec pince congues pour se positionner sur sans registre:
I’ensemble des pots d’échappement, livrés avec collier et IA o8B

) Références
cache collier. 125mm | 190mm | 6978
150mm |190mm | 6783

Caractéristiques:

@A @B | Références

125mm | 190mm | 5843
150mm |190mm | 5831

» Dimensions entonnoirs adaptable sur flexibles @65mm a
150mm.

» Coude a 45° pour flexible @100mm pour pots coudés
placés sous le véhicule facilite I’accessibilité.

P Pour flexible @125mm prévoir une pi¢ce d’adaptation code 5329.
Entonnoir caoutchouc tenue en T° : 200°c

250°c avec apport d’air en pointe quelques secondes.

Pince étau dépassant de 40mm : sans coude
sans registre:
DA @B | Références
Utilisation: 65mm | 150mm |6781
76mm 150mm | 6781-76
P Pince adaptable pour les pots d’échappement VL, VU, PL. 100mm | 150mm | 6782

P Accés plus facile pour les pots sous chassis et coudes sous

les bas de caisse. sans coude

avec registre:

@A @B | Références
65mm 150mm | 6782R-65
76mm 150mm | 6782R-76
100mm | 150mm | 6782R

Avantages:

P Leger et ergonomique.
» Adaptable sur toutes installations existantes.
» La version pince déportée a I’extérieur de 1’entonnoir

permet d’accéder au pot d’échappement difficiles & pincer. |2veccoude
» Congu pour étre monté sur un kit Y pour double pots sans registre: _
DA @B | Références

d’échappement droit et gauche du véhicule.
» Supprime tous risque de rayures et chocs sur les
carrosseries, enjoliveurs de pots et chromes.

65mm 150mm | 6782A-65
76mm 150mm | 6782A-76
100mm | 150mm | 6782A

avec coude
avec registre:
DA @B | Références
65mm 150mm | 6782AR-65
Garantie : lan. 76mm 150mm | 6782AR-76
100mm | 150mm | 6782AR
1
_______________________________________________________________________________________________________________________________|
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6313:

Kit cheminée




FICHE PRODUIT
S, "g \TEC KIT CHEMINEES
EQUIPEMENT

R&D le 26/11/2020

Réactualisée le 16/07/2021

Kit pour évacuation a I’extérieur (sortie toiture)
5962 : Kit complet @125mm

6197 : Kit complet @160mm

6313 : Kit complet @200mm

6373 : Kit complet @250mm

Kit pour évacuation a I’extérieur (sortie latérale)
5962L : Kit complet @125mm

6197L : Kit complet @160mm

6313L : Kit complet @200mm

6373L : Kit complet @250mm

=="J=
€930

Sortie toiture

Kit cheminées avec évacuation a I’extérieur.
Nous proposons 2 types de sortie :

- Sortie toiture

- Sortie latérale

Le kit pour évacuation a I’extérieur (sortie toiture) comprend :
\

-1 sifflet grillagé

-1 collerette revers d’eau

-2 colliers de fixation

-2 raccords femelles

-1 coude a 90°

-1 coude a 45°

-3 meétres de gaine galvanisée

Le kit pour évacuation a ’extérieur (sortie latérale) comprend :

-1 sifflet grillagé

-2 colliers de fixation

-2 raccords males

-2 coudes 90°

-2 collerettes de gaine en deux parties
-3 métres de gaine galvanisée

Sortie latérale

Dimensions : variable en fonction du besoin.
Poids : entre 8kg et 18kg en fonction du @.

Discret
Esthétique

Ateliers mécaniques, carrosseries, services rapide...

En cas de panne :

Coupure de I’alimentation électrique (si besoin).

Isoler le matériel et interdire son utilisation.

Procéder a la réparation par le fabricant ou toute personne habilitée.

1 An
1
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FICHE PRODUIT
KIT CHEMINEES

S IA‘CIAlT EC®
= Gy EQUIPEMENT

R&D le 26/11/2020

Réactualisée le 16/07/2021

Plan de principe sortie toiture :
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: www.sacatecequipement.com

: info@sacatecequipement.com
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5146B1 et 5312B1:

Gaine spiralée galvanisée




ACATEC
= Gy EQUIPEMENT

Marketin 28/04/2010
Réactualisé R&D le 18/09/2019

Gaines spiralées pour réseaux d’aspiration et de ventilation.

FICHE PRODUIT
GAINES SPIRALEES GALVANISEES

Les plus REF DESCRIPTION DIMENSIONS| POIDS
* Classement au feu : MO 5143 Gaine Diam. 80 3m 3m 3,4kg
* longueur : 3 m 5144 Gaine Diam. 100 3m 3m 4,2kg
. 5312 Gaine Diam. 125 3m 3m 5,2kg
Construction - -
+ Acier galvanisé DXS selon EN 10142 >145 Gaine Diam. 160 3m 3m 6,7kg
* Revétement Z275 selon NF P50-401 5146 Gaine Diam. 200 3m 3m 10,4kg
» Conforme a la norme NNF EN 1506 5147 Gaine Diam. 250 3m 3m 13kg
et XP E 51-620 5148 Gaine Diam. 315 3m 3m 16,3kg
. g ;88“““ a ;ggmm €p :OdSGmm 5149 Gaine Diam. 355 3m 3m 18,4kg
. mm a 355mm ép : 0.6mm - -
- @ 400mm 2 630mm ép : 0.8mm 5150 Ga!ne D!am. 400 3m 3m 27,5kg
« @ 710mm ép :1mm 5151 Gaine Diam. 450 3m 3m 31kg
5152 Gaine Diam. 500 3m 3m 34kg
7052 Gaine Diam. 630 3m 3m 43,5kg|
Dimensions : longueur de 3M 7795 Gaine Diam. 710 3m 3m 19kg
Poids : voir tableau ci-contre 7919 Gaine Diam. 800 3m 3m 69kg
7919A Gaine Diam. 1000 3n 3m 86kg
Présélection des diameétres des conduits
Vitesses limites conseillées : Maison individuelle : 3,5 m/s - Collectif : 3 a 5 m/s (vertical) et 5 a 6 m/s
(horizontal) - Tertiaire : 7 m/s (collecteur) et 5 m/s (réseau secondaire) - Industrie : 10 a 15 m/s selon
installations
Sectiop ekt (main)
@ {mm) (M2}
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 300 | 700 | @O0 |1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2400 | 2800 | X200 | 300 | 4000 | 4500 | S060 | 5500 | G000 | 7000 BDOO
15 | oo 2% |330 | a42 | 565 | 6.78 | 8,03 |11.20 1581
160 00 ‘ 138 [ 207 [ 276 | 3,45 | 4,15 | 5,53 IS.B‘I 9,67 (12,44
zn | 0036 0.88 | 182 | 1,76 | 220 | 265 | 359 |4.41 617 | 794 (070 | 1236
250 00491 E 067 | 085 | 193|141 |170 | 226 | 263 | 3,96 | 509 | 622 | 752 | 062 | 11,31
$§ | oore § ‘ 0,36 | 053 | 07 |u.u 107 | 143 | 1,78 | 250 | 321 |3.92 | 409 [6.06 [ 743 |856 |86
i
355 000 = 0.28 | 842 | 056 | O.TD | DB | 102 !I.'H] 1.96 | 243 |3.09 | .03 | 477 | 561 |6,73 |7.86 | .98 | 10,10
AN 032567 022 | 053 | 044 | 055 | 066 | 068 (1,30 | 1,66 | 1,99 (2,43 (308 | 376 | 442 (530 (640 | 7,07 | 7.96 | 8.64 | 0.04
450 0,1540 017 | 026 | 035 044 | 052 | 070 |OBT | 1,22 (157 (192 | 245 [ 2497 | 349 | 4,19 |480 | 550 | 6,20 | 6,00 i?,u 8.74 | 9,61
M| 01963 044 | 021|028 | 035 | 042 [ 057 | 071 | 0,99 | 127 (156 | 1,88 241 | 2,83 |2.40 |30 | 4,53 | 589 | 566 | 5,37 | 7,08 | 7.70 |84 | 8.4
L] 03T 009 | 093 | 008 | 0,22 | 027 | 0,36 | 045 | 0,62 | 000 | 098 | 1,25 | 1,51 | 178 | 294 | 250 285 | 3.2 | 3586 [ 4,0 | 446 | 4,90 | 5,36 | 6,24 | 7.13

I1 est impératif de manipuler les gaines avec des gants de travail anti-coupure.

lan

1

30 Rue de la Malmaison- ZAE de la grande couture- 95500 Gonesse-France

Tél : 00 33 (0)1 39 8596 05 / Fax : 00 33 (0)1 39 87 56 09
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6372D :

Support mural % lune




A FICHE PRODUIT
S C TEC SUPPORT MURAL 2 LUNE

=y EQUIPEMENT
R&D le 12/11/2021
Référence :
I/ FICHE PRODUIT : 6372A : Support mural %2 lune petit modéle.
6372 : Support mural 4 lune modéle médium.
Description : 6372D : Support mural %2 lune grand modéle.

Support mural % lune pour flexible ou tubano-gaz.

Caractéristiques :

Support en fil zingué.
Convient pour les flexibles en @75, @100, @125 et A150.
Fixation rapide au mur.

Dimensions et poids :

Référence | L 1 H | O Flexible maxi | Poids

6372A | 265 | 115 | 170 ?100 600gr
6372 445 | 135 | 235 2130 1kg
6372D | 535 | 180 | 290 7180 2kg

Utilisation:

Ateliers mécaniques, carrosseries, services rapides... Lorsqu’il y a un flexible a ranger.

Controle et maintenance des installations :

En cas de panne :
Isoler le matériel et interdire son utilisation.
Procéder a la réparation par le fabricant ou toute personne habilitée.

Garantie : 1 An.

is

RICATION|
|RANCAISE

30 Rue de la Malmaison- ZAE de la grande couture- 95500 Gonesse-France Site Internet : www.sacatecequipement.com
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SACATEC

= Y EQUIPEMENT

CERTIFICAT DE CONFORMITE :

Francais / Deutsch / English
DECLARATION CERTIFICAT DE CONFORMITE
EG-Konformitétserklarung / EC declaration of conformity / ller

Constructeur-Fabricant :
Herteller / Manufacturer SACATEC EQUIPEMENT /30 RUE DE LA MALMAISON / F-95500 GONESSE / FRANCE

Désignation du produit : Ventilateur centrifuge SAV7, Flexible SLPV, Entonnoir caoutchouc & pince & étau, Kit cheminée, Gaine spiralée
galvanisée, Support mural demi-lune

Type / Typ/ : 5429, 2307, 6782, 6313, 5146B1, 5312B1, 6372

Le produit susmentionné est conforme aux prescriptions de la Directive Européenne suivante :
Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europdischer Richtlinie tberein :
The named product is in conformity with the requirements of the following European Directive :

2006/42/CEE Directive du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant
la directive 95/16/CE

La conformité aux prescriptions de cette Directive est démontrée par la conformité intégrale avec les normes suivantes.
Die Ubereinstimmung mit Vorschriften dieser Richtlinie wird nachgewiesen durch die vollstandige Einhaltung folgender
Normen :

Conformity with the vrequirements of this Directive is testified by complete adherence to the following standards :

Normes Européenne harmonisées :(1)
Harmonisierte Europ. Normen / Harmonised Europ. Standards /

EN ... EN ... EN ... EN/,
Normes nationales :(1) //// _ e

Nationale normen / National standards / i
N... )

Responsable production / Produktionsleiter / Production Manage M
(1) Facultatif mais recommandé.

Cette déclaration certifie la conformité avec la Directive sus-mentionnée mais n’est pas une garantie de propriétés au sens
de la loi sur la responsabilité du fait du produit.

Diese Erklérung bescheinigt die libereinstimmung mit der genannten Richtlinie, ist jedoch Keine Zusicherung von
Eigenschaften im Sinne des Produkthaftungsgesetz.

This Declaration certies conformity with the above-mentioned Directive, but gives no assurance of properties within the
meaning of the Law Concerning Product Liability.

produktansvar.
1
I
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