DOSSIER CLIENT ET INSTALLATEUR

NOM CLIENT: ATELIER FORMATION CCI LE MANS

RESUME DU PROJET :

POSE DE ' DESCENTES FIXES DONT 1 POSUR POSTE OPACITE + 1 VENTILATEUR CENTRIFUGE REFOULEMENT
LATERAL

POSE D'UN COFFRET M/A ET SON BOUTON DEPORTE

RESUME DU DOSSIER :

Hauteur maxi installation : 4m3 Nacelle . Filcar
Déchargement matériel : Client

RESUME DES ATTENTES :

(a réaliser avant l'installation du matériel)

Attente électrique: Qté ‘e .

Attente électrique a faire réaliser par Rleffarent technigue FILCAR :

électricien en 400V tri. 1 Jérémy DUPUY
0474946578

tech2 @filcar.fr

Les différentes attentes sont indispensables pour la bonne réalisation de votre installation, 1
merci de valider la réalisation des attentes par mail a contact@filcar.fr ou par téléphone au 04-74-94-40-64


mailto:contact@filcar.fr

SYNTHESE DES ATTENTES

Attente électrique:

1 cable triphasé 400V 3P+T a 1m du sol.
Pour raccordement boitier M/A.
Puissance ventilateur : 1,1 kW




SCHEMA IMPLANTATION
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SCHEMA IMPLANTATION

Descente n® 1

- 1 flexible 150/5m

- 1 entonnoir en acier
inoxydable

Descente n® 2

- 1 flexible 100/7,5m

- 1 entonnoir ovale @

——— 100

Gaine @160

Piquage 160/ 125

Descenten°l @ 160 a 1m du
sol

Gaine @125

Registre @ 125

\ Descenten®2 @ 125a 1m du

sol

. b

Registre (160 Boitier déporté /



SCHEMA IMPLANTATION

Piquage 160/125

Refoulement latéral 160

Descenten®°3 @
125 a 1m du sol



SCHEMA IMPLANTATION

Gaine @ 160

Descente a ‘
2m5 de I'IPN

Descente n®° 3

Registre @ 125

Descenten®3 et 4
- 1 flexible 100/5m
- 1 entonnoir 100/140



