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= Dépose renforts métalliques existants
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Remplacement de la sabliere bois
Renforcement de l'ossature des pans de bois

Création de toiture rigide

Terrassement en déblais/remblais
pour mise en oeuvre des
longrines

Refouillement du sol
et remplissage en

gros béton

Echelle 1:125e
0 125 25m
I |

NOTA:

Ces documents ne sont pas des documents
d’exécution. lls constituent des plans d'études.
L'entrepreneur aura & sa charge la vérification des
cotes et les notes de calculs justificatives

DOSSIER N°: 19/10/2023

PRO

18-085 Ind.A

Ancien Camp de Natzwiller - Struthof
- Restauration du bloc cuisines -

ETAT PROJETE
- Préconisations et démolitions -

Plancher bas du Rez-de-chaussée

PLANCHE
NG
8/12

Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
Hotel National des Invalides

6 Boulevard des Invalides

75007 Paris

Maitre d' ceuvre
Pierre DUFOUR - ACMH
18 rue du Sentier

75002 Paris

équilibre structures
10, rue Saint Nicolas
75012 Paris



—@

PTTITTY

—@
—@

7999777777779 °9%°9%°

Etaiement complet de charpente Remplacement complet de Création de lisses Renforcement et Renforcement d'ossature
sur fours de chevalement depuis sabliere bois connectée ala inférieures support de Remplacement complet de réparation de poteau bois de pan de bois pour
lintérieur charpente et aux pans de facade chdssis vitré de lanterneau poteau cassé de facade par moisage création de plan rigide
— o —T —
led L e, L = S R Beoooddledeiideo ool 1 Lot T feod I
. R T N O I . | | (.
. e N I e e L T | =
e e el nend MRS RERS RERE RS R Ages beha b bl nal Rl nah M RSN M M
ffi*ffffffffffi‘ LN |
|+ + ++ 1l i e e e e e e 1 e
|| T BN | | | W
AR I B B ol e e i ke m e o e e e ;¢!¢—!ﬂ$—!+!—¢?+!—¢> ¢ 44 % o He—e
| | | | | | I | |
e [ [P S R R L e N A e A R R e R LSS B A
A S R S RS RS RERS DA RARE A T rrrirT
- | SR S P i —_— | [ R N _— [ R . —_—
P A I [ 5 D DU R D I 9 e | .
—+—<»—ﬁJﬂ$—{+{\+%»’+i\—¢“¢|¢-\¢/-¢i¢|¢ e el e e S e e e e
a -~ | I 0
Lol ol [ e o T ey e o b |+ | o [ e e
— | [N N Y A N A N TR (VU T N R R A A e T e
e B e R el o L o e A e e . e B e [ e B e el i R i R
R R o R ot i o o K 4 M P B
| \:
| i ! ! | ] { L 177777777 177777777 g ] | | ) | | | | U
I SRR D . I | I I b ﬂ | I [ I . —_—
\ \ —— | i \ o _h | \ i i | [ IR N i i N | i | \ \ \ \
1 I Fl I i
‘ Renforcement d'ossature Remplacement complet de
. Renforcement des doubles | de pan de bois pour sabliere bois connectée ala Création d'un plan de toiture
arbalétriers et des entraits de ferme |__création de plan rigide charpente et aux pans de fagcade rigide rechargé
LEGENDE PRECONISATIONS
[ ] Remplissage sol en gros béton
MP
%% Création de micro-pieux
Création d'ouvrage en béton armé
—— Renforcement des fermes Echelle 1:125e
-—- Remplacement de la sabliére bois o 125 25m
[ Renforcement de l'ossature des pans de bois NOTA:
'_ _' Création de toiture rigide Ces documents ne sont pas des documents
] d'exécution. lls constituent des plans d'études.
@ Préconisations spécifiques . L'entrepreneur aura a sa charge la vérification des
H cotes et les notes de calculs justificatives
-¢—€|>—Etcuemenf
DOSSIER N° : 19/10/2023 Ancien Camp de Natzwiller - Struthof ETAT PROJETE PLANCHE Office National des Anciens Maiire d' ceuvre équilibre structures
P RO - Restauration du bloc cuisines - - Préconisations - Plancher haut du Rez-de-chaussée N* I(—:I(;g?\lae)gg:;\sgetsvl::/gm:: de Guere ?Berrtzz 3822;}56; Aew ;%Oq%ePsaar"\:t Nicolas
18-085 Ind.A 9/12 6 Boulevard des Invalides 75002 Paris

75007 Paris



- —

Etaiement complet de charpente sur
tours de chevalement depuis l'intérieur

Création d'un
plan de toiture
rigide rechargé

Renforcement des doubles
arbalétriers de ferme

Dépose en conservation des

nf @es doug\eS
me o "
Reni?fb%e\é“_\eﬁ de e voliges
O Renforcement des entraits de
ferme:
Plat métallique de renfort SP1
Ferrure de jonction type PRS
E = = : L 788.6m
t [@] @] @] Remplacement complet de 4
| £ — — i la sabliere bois
| H | Renforcement de l'ossature
des pan de bois
/ 787.3m
= = = X’
150em Remplacement complet =
de lisse basse de facade =
= TIT I = PSS
Création de
j soubassement de
g | ] facade en béton armé
mis | In menue A ! L | Remplacement complet
SP2 E“ wg,/ de longrines en béton
— E& l&l - @ E@ 173531 armé préfabriguées |
= — f o K .
L= — 11T Création de micropieu
o= / ‘:,L forés en béton armé
784.9 Rembilais —— ———— ] 785.1m
- hétérogéne 7 iy ,/
Limons | e
sablo-caillouteux il AT /. —
784.3m o - | e
| Sables caillouteux S |
a graves s |
sablo-caillouteuses e /
- L s /
/
Substratum /
P rocheux altéré /
/
/
/
/
Coupe transversale | Préconisations u - u Echelle 1:50e
| ] 0 0.5 Im
| I [ |
o o s rrr —[ ::1
o ' ) ' = ' NOTA:
H ARE i Ces documents ne sont pas des documents
= g I F B d’exécution. lls constituent des plans d'études.
L 1° 1 L - L'entrepreneur aura & sa charge la vérification des
nK I || cotes et les notes de calculs justificatives
L
ETAT PROJ ETE PLANCHE Office National des Anciens Maitre d' ceuvre équilibre structures
° Combattants et Victimes de Guerre Pierre DUFOUR - ACMH 10, rue Saint Nicolas
Coupe fransversale N Hétel National des Invalides 18 rue du Sentier 75012 Paris
10/12 6 Boulevard des Invalides 75002 Paris

19/10/2023 . .
Ancien Camp de Natzwiller - Struthof

DOSSIER N° :
- Restauration du bloc cuisines -

PRO

18-085 Ind.A

- Préconisations -

75007 Paris



béton armé

e imw=wro e NI T
| |
| (i | (Iwxi
| L | |
| = | =l
| | H | | 0
| I LW | I
! / T ! ’/ T Mise en oeuvre d'un pare pluie
‘ / _] Mise en oeuvre d'un pare pluie ‘ / _] Mise en oeuvre d'un pare pluie (hors lot structure)
w L (hors lot structure) w [ (hors lot structure)
| \ ' | \ . Mise en oeuvre d'une membrane
| } // Mise en oeuvre d'une membrane | ]‘ 7/ Mise en oeuvre d'une membrane d'étanchéité (hors lot structure)
\ Al / d'étanchéité (hors lot structure) ‘ A o/ d'étanchéité (hors lot structure) Création d'un socle béton filant
| / / ! / // . .
v incluant une nouvelle plinthe

} ( /// 11 Création d'un socle béton filant ‘ : //// Création d'un socle béton filant béton
\ A 77 Mise en oeuvre de nappe de \ I Mise en oeuvre de nappe de Mise en oeuvre de nappe de
 — /////////// protection et drainage de paroi ‘ protection et drainage de paroi protection et drainage de paroi

/// ;7/_/1_/_/7/_74// enterrée (hors lot structure) ‘ - enterrée (hors lot structure) enterrée (hors lot structure)

//////;//// Création d'un massif de reprise ‘ ,-’ Création de longrine entre les Creation de longrine entre les

////'{///4///5 fm T des micropieux i massifs massifs
o040 e L = L _/
,."/ / "~ Création de micropieu forés en ‘ A S S SOR PE LT LA Ll Sl L e
O _ R _

étail 62 | boupe dans la longrine

0 0.1 02m
| ] /e a
| 7
| 7
» : 7
WY A
0000000000000 00 //,/// A i //w///// //////////
F////////////////////////////// A A A A A A A A A A A A A A e A A A
| = 5
B “ Détail 03 | Plan de fondation
Echelle 1:20e
‘ H U L1 ﬂ o 77] 0 02  o04m
" | ‘L . | o ' I l NOTA:
D BREREY ‘ H Ces documents ne sont pas des documents
=l = ”L I ‘ F N d’exécution. lis constituent des plans d'études.
! 1 ] - L'entrepreneur aura & sa charge la vérification des
:f‘ [ H h ] annni cotes et les notes de calculs justificatives
‘w_é‘
DOSSIER N° : 19/10/2023 Ancien Camp de Natzwiller - Struthof ETAT PROJETE PLANCHE Office National des Anciens Maiire d' ceuvre équilibre structures
PRO cion Camp do Nofmwler_Siunof | EWIPROMTE Détais fondarions N | oo Ve cuare  PereE L R
18-085 Ind.A 11/12 6 Boulevard des Invalides 75002 Paris
75007 Paris




Couverture en cuivre sur
panneaux OSB (ep. 22mm)

Repose des voliges

Mise en oeuvre de sabot
d'assemblage métallique

Mise en oeuvre de plat
métallique de renfort du
double entrait

Détail 01 | Coupe fransversale

Création de plan de toiture
rigide rechargé:
Tole métallique (ép. 3mm)
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Mise en oeuvre de fourrure
bois entre moise en renfort du
double arbalétrier
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Remplacement des
sablieres

LT ]
[T T]
AT

| | -

1 |

| | XRZ

I AR
—— g

R —

B
R e

Mise en oeuvre de
fourrure bois entre moise
pour renfort du double
arbalétrier

Mise en oeuvre de plat
métallique de renfort du
double entrait
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Mise en oeuvre de sabots
métaliques PRS pour
l'assemblage de I'embout
de ferme sur la sabliere

Mise en oeuvre de panneaux OSB
(ép. 22mm) sur téle métallique
(ép. 3mm), connectés aux voliges

Repose des voliges, connectées
aux entraits par vis type SFS

Création de plan de toiture
rigide rechargé:
Tole métalligue (ép. 3mm)

Détail 03 | Coupe transversale sur ferme
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dans le montant renforcé Détail 02 | Coupe dans le renfort moisé
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Détail 04 | Elévation
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Mise en oeuvre de sabots
métaliques PRS pour
l'assemblage de 'embout de
ferme sur la sabliere

Remplacement sabliere
existante en bois, compris mise
en oeuvre de ferrures de
continuité et ferrures d'angle

Mise en oeuvre de plat
métallique de renfort du
double entrait

Mise en oeuvre de sabofts
métaliques PRS pour
l'assemblage de I'embout de
ferme sur la sabliére
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Détail 05 | Plan

_J Mise en oeuvre de ferrure de
bois moisée pour renfort du
| double arbalétrier
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