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ANNEXE |

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES LIVRETS DE FAMILLE
DE L'OFPRA

Brochures cousues composées de :
24 pages intérieures sur filigrané de forme ronde de 90g
Couverture de 4 pages + 4 pages de gardes contrecollées

Dimension :
Format fini : 99 x 210 mm
Format ouvert : 198 x 210 mm

Impression :
Pages intérieures : 2 couleurs pantone R° V°
Pages de garde : 1 couleur pantone R°

Couverture :
Colori Bleu France de 200 g
Dorure argent

Fagonnage :
Couture en fil blanc avec bords arrétés
Pages de garde : cousues avec pages intérieures et contrecollées sur couverture

Compatibilité informatique :

L'impression des livrets devra impérativement étre compatible avec le matériel informatique

actuellement utilisé a I'Ofpra.

Les imprimantes actuellement utilisées par les divisions de la protection est le modéle suivant :

EPSON PLQ-50, c’est-a-dire une imprimante matricielle a impact de 24 aiguilles.

Conditionnement :
Mise sous film par exemplaire, en boite de 100 exemplaires.

Les autres exigences techniques sont définies par le cahier des clauses particulieres (CCP).

Il est également rappelé que les candidats au marché public doivent impérativement transmettre un

échantillon d’un livret de famille, conformément a I'article 6 du Réglement de la consultation.
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