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1. CONCLUSIONS

L’opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de
rapport, le donneur d’ordre doit faire réaliser des investigations approfondies et/ou
mettre en ceuvre des moyens d’acceés spécifiques.

Les obligations réglementaires prévues a l'article R 1334-15 du Code de la Santé
Publique ne sont pas remplies.

1.1. Matériaux et produits contenant de I’amiante

Matériaux ou produits de la liste B contenant de ’amiante

Résultat de
Localisation Composant Matériau ou produit Description I'évaluation de I'état
de conservation

fibre-ciment, gris(e),
Panneaux en

Fagade Panneau fibrociment gris , EP
(facade de R+1 en

entourage des fenétres)

R+1/Facade /
Entourage des fenétres

cassante, rouge, La
dalle de sol et la colle
sont Amiantées.La colle
SOUS-SOL / Piéce 1 Revétement de sol Dalle de sol Amiantée est en dehors EP
de cadre du présent
rapport . et a titre
d'information .

cassant, noir(e), La
dalle de sol et la colle
sont Amiantées.La colle
SOUS-SOL / Piece 1 Revétement de sol Dalle de sol Amiantée est en dehors EP
de cadre du présent
rapport . et a titre
d'information .

1.2. Investigation(s) approfondie(s) devant étre réalisée(s) par le donneur d’ordre

1.3. Moyens d’accés a mettre en place par le donneur d’ordre

. . Moyens d’accés a mettre en place par
Zones non ibl Motif
ones non accessiblies otifs le donneur d'ordre
R+1 Acceés non sécurisé Mettre en place un accés sécurisé

1.4. Obligation d’information

Dans tous les cas, et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, il est nécessaire d’avertir
de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.5. Recommandations réglementaires pour les produits et matériaux de la liste B

Il est recommandé au propriétaire de faire procéder a :

Pour les produits et matériaux ayant obtenu la recommandation évaluation périodique (EP) :

Le(s) matériau(x) ou produit(s) concerné(s)contenant de I'amiante et I'étendue des dégradations qu'il(s) présente(nt) et
I’évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une action de protection immédiate sur
le(s) matériau(x) ou produit(s). Cette évaluation périodique consiste a :

a) controler périodiguement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et, le(s) cas
échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;
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b)rechercher, le(s) cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

Obligation en cas de travaux de retrait ou de confinement et avant toute restitution des locaux traités :

Obligation du propriétaire de faire réaliser un examen visuel de I'état des surfaces traitées par un opérateur de repérage
répondant aux conditions de I'article L. 271-6 du Code de la Construction et de I'Habitation.

Il fait également procéder a une mesure du niveau d’empoussiérement dans l'air a 'issue du déconfinement qui doit étre
inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

1.6. Eléments d’information

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour 'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques
pleurales).

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques
lies a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en oceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble.
L’information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention du
risque d’exposition a 'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de
remédier au plus t6t aux situations d’'usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de 'amiante qui ont été
repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de
matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous auprés de

votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez vous, consultez la base de données
« déchets » gérée par TADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Remarque(s) complémentaire(s):

Seul les parties visibles et accessibles a la surface des matériaux et produits susceptible de contenir de
I'amiante ont été examinés.
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2. INFORMATIONS GENERALES

2.1. Immeuble bati objet de la mission

Adresse: /| A D'HABITATION 3
24 RUE DE TIVOLI
57070 METZ
Date du permis de | Année de réhabilitation
Batiment Fonction principale Classement construire ou année| ou description des

de construction

modifications :

VILLA D'HABITATION 3

maison individuelle

Habitation non IGH

1970

non communiqué

Le repérage porte exclusivement sur les parties de batiments et les locaux dont la liste est détaillée en annexe
Parties d'immeubles bati visitées

2.2. Intervenants

Partie prenante

Société

Adresse

Coordonnées

Commanditaire du repérage

CENTRE HOSPITALIER DE JURY

Alain DEMANGE

BP 75088
57038 METZ CEDEX

06.74.95.99.39
alain.demange@ch-lorquin.fr

Propriétaire

CENTRE HOSPITALIER DE JURY
Alain DEMANGE

1 IMPASSE DE LA FORET
57351
JURY LES METZ

06.74.95.99.39
alain.demange@ch-lorquin.fr

Accompagnateur

CENTRE HOSPITALIER DE JURY
Alain DEMANGE

1 IMPASSE DE LA FORET
57351
JURY LES METZ

06.74.95.99.39
alain.demange@ch-lorquin.fr

2.3. Opérateur(s) de repérage

. Date d'obtention | Date de validité
Société Nom oggrat:}:z:]t?o:e N° de certification* de la de la
certification certification
BUREAU VERITAS °
BUREAU VERITAS | FEREIDOUN ENTEZAM CERTIFICATION N°8026778 14/03/2017 20/05/2018
2.4. Laboratoire(s)
Société N° d'accréditation Cofrac Adresse Coordonnées

Eurofins LEM

1-1751

20, rue du KochersbergCS 50047 67701
SAVERNE CEDEX 1France

+33 3880214 35
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3. DESCRIPTION DE LA MISSION DE REPERAGE

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la
Santé Publique, en vue de la vente de tout ou partie de 'immeuble bati.

3.1. Textes réglementaires
Code de la santé publique : articles L1334-13, R1334-15, R1334-16, R1334-20, R1334-21, R1334-23, R1334-24 et
R1334-29-7, annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Arrété du 12 décembre 2012 modifié relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits de la liste A contenant de I'amiante et au contenu du rapport de repérage.

Arrété du 12 décembre 2012 modifié relatif aux criteres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits de la liste B contenant de 'amiante et du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du
rapport de repérage.

Arrété du 1€ juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et
produits de la liste A contenant de 'amiante.

Norme NF X 46-020 du 5 aout 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles
batis.

3.2. Programme de repérage
Dans le cadre de notre mission, le programme de repérage est le suivant :

Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant a sonder ou a vérifier

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Matériaux et produits de la liste B de 'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique

Composant de la construction

Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons « en dur » et poteaux
(périphériques et intérieurs).

Cloisons (légéres et préfabriquées), gaines
et coffres.

Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiseries, amiante-
ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau
sandwich, carton + platre), coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Planchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et
coffres.

Planchers.

Enduites projetés, panneaux collés ou visés.

Dalles de sol.

3. Conduits, canalisations et équipements
intérieurs

Conduites de fluides (air, eau, autres fluides

)
Clapets / volets coupe-feu.
Portes coupe-feu.

Vide-ordures.

Conduits, enveloppes de calorifuges.

Clapets, volets, rebouchage.
Joints (tresse, bandes).

Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures.

Rapport AMTRANSA
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Composant de la construction Partie du composant a vérifier ou a sonder

Bardages et fagades légéres. Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibre-ciment).
Conduits en toiture et fagades. Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits
de fumée.

3.3. Méthodologie de la mission

Lors de la premiére phase, I'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits des listes A et B de 'annexe 13-9 du
code de la santé publique accessibles sans investigation approfondie destructive.

A cette fin, il examine de fagon exhaustive toutes les différentes parties de 'immeuble bati. Il détermine les zones présentant
des similitudes d’ouvrage et les zones homogenes.

Les zones présentant des similitudes d’ouvrage permettent d’optimiser les investigations a conduire en réduisant le nombre
de prélevements pour analyse.

Lorsque, dans des cas tres exceptionnels qui doivent étre justifiés par I'opérateur, certaines parties de 'immeuble bati ne
sont pas accessibles, I'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs.

Lors de la deuxiéme phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d’ouvrage, I'opérateur de repérage
identifie et localise parmi les matériaux et produits des listes A et B de 'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui
contiennent de I'amiante.

A cette fin, il conclut quant a la présence d’amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits
repérés a l'issue de la premiére phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance
des matériaux et produits utilisés.

En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d’analyser un ou des échantillons pour
pouvoir conclure quant a la présence d’amiante. Les prélevements sont effectués sur toute I'épaisseur pour les matériaux et
produits de la liste A, et sur la premiére couche accessible pour les produits et matériaux de la liste B. L'opérateur de
repérage veille a la tragabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d’analyse une fiche d’accompagnement.

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, les analyses des échantillons de ces
matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.
L’opérateur conclut définitivement a I'absence ou a la présence d’amiante pour chaque matériau ou produit repéré.
Pour les matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : 'opérateur de repérage précise
le critére (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat
d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence ou a I'absence d’amiante.
Pour les matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique : I'opérateur de repérage précise
le critére (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat
d’analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant a la présence ou I'absence d’amiante.
Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste,
le cas échéant, de la présence d’amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critére qui lui a permis de
conclure est son jugement personnel.
Lors de la troisieme phase, I'opérateur de repérage évalue par zone homogéne |'état de conservation des matériaux ou
produits des listes A et B de 'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique contenant de I'amiante :

liste A: en application des critéres des grilles d’évaluations définies en annexes de I'arrété du 12 décembre 2012
modifié,

liste B : selon les critéres de la grille d’évaluation définis en annexe de 'arrété liste B du 12 décembre 2012 modifié.

3.4. Limites de la mission

Le présent repérage ne peut étre utilisé que dans les limites de la présente mission.
Il n’est en aucun cas assimilable a un repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante :

avant travaux, et n’est pas adapté ni suffisant a I'évaluation du risque amiante en cas de travaux selon l'article R.
4412-97 du Code du Travail,

avant démolition, tel que défini par les articles R.1334-19 et R.1334-22 du Code de la Santé Publique, et n'est pas
adapté ni suffisant a I'évaluation du risque amiante en cas de démolition.

La recherche des matériaux pouvant contenir de 'amiante (MPCA) des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé
Publique est réalisée sur les matériaux accessibles sans sondage destructif, avec prélevements d’échantillons selon une
méthode d’échantillonnage respectant en cela les prescriptions de la norme NF X 46-020 et des arrétés du 12 décembre
2012 modifiés relatifs aux listes A et B.

Cette recherche ne peut cependant étre exhaustive compte tenu de la multitude de formes que peut prendre I'amiante et le
caractere aléatoire et sporadique de son ajout aux matériaux du batiment. Certains MPCA des listes A et B de I'annexe 13-9
du Code de la Santé Publique peuvent donc ne pas étre mis en évidence par la méthode de recherche réglementaire :
détermination de zones présentant des similitudes d’ouvrage, fréquence de sondages a l'intérieur de celles-ci conformément
ala norme NF X 46-020.
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Il n'est ainsi pas exclu que certains MPCA des listes A et B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé Publique non visibles et
inaccessibles sans démontage particulier ou investigation approfondie destructrice puissent étre mis en évidence
ultérieurement lors d’opérations de travaux, de démolition ou de réhabilitation.

L’ancienneté des matériaux contenant de l'amiante, les diverses agressions qu'ils subissent, peuvent entrainer la
dénaturation de ceux-ci et donner lieu a la libération spontanée de fibres d'amiante. Ainsi des fibres peuvent migrer et polluer
un matériau non réputé contenir de I'amiante, se trouvant a proximité du matériau amianté. L'intervention ne prend pas en
compte dans le présent repérage, cet effet de pollution éventuelle.

Les résultats antérieurs, en matiére de repérage d’amiante, communiqués dans le cadre de la présente mission, sont réputés
satisfaire aux exigences imposées par les textes réglementaires et normatifs.
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4. CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Dates d’intervention : du 05/09/2017 au 05/09/2017

4.1. Documents remis par le donneur d’ordre ou disponibles lors de la visite

Rapports de repérage amiante :
Aucun rapport de repérage antérieur nous a été communiqué ou était disponible lors de la visite.

Autres documents :

Titre ‘ Référence ‘ Type Document ‘
PLAN | 1 | Plan |

4.2. Conditions de visite

Absence d'informations décrivant les produits, matériaux et protections physiques mises en place

Absence d'éléments d'informations nécessaires a I'accés aux différentes parties de I'immeuble en toute sécurité

Absence de communication des anciens rapports de repérage

Impossibilité d'accéder a certains locaux, parties de locaux, composants ou parties de composant

Remarque(s) complémentaire(s):

Seul les parties visibles et accessibles a la surface des matériaux et produits susceptible de contenir de
I'amiante ont été examinés.
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5. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Abréviations du tableau :

Px = prélévement pour analyse n°X

Idem Px = produit ou matériau identique que celui ayant fait I'objet du Px (zone présentant une similitude d’ouvrage)

S = sondage en complément de I'inspection visuelle
Etats de conservation et obligations/recommandations :
1 = évaluation périodique du matériau ou produit dans les 36 mois
2 = mesure d’empoussierement dans les 3 mois
3 = travaux de retrait ou de confinement achevés dans les 36 mois
EP = évaluation périodique
AC1 = action correctrice de 1°" niveau
AC2 = action correctrice de second niveau
EC = Etat de conservation

- Matériau ou o N° Critére de . Présence
Localisation Ouvrage produit Description Prél. décision Sondage / Observation d'amiante EC
fibre-ciment, gris(e), Panneaux
R+1 / Facade / Entourage en fibrociment gris , (fagade . \
des fenétres Fagade Panneau de R+1 en entourage des P9 Résultat d'analyse / Oul EP
fenétres)
SOUS-SOL / Piéce 3 Plafond Enduit projeté granuleux, blanc(he) P4 Résultat d'analyse / NON /
) . . Enveloppe de A . \
SOUS-SOL / Piéce 3 Conduit calorifugeage platreux, blanc(he) P7 Résultat d'analyse / NON /
SOUS-SOL / Piéce 4 Conduit Er;‘;‘i')‘;i‘;ﬁgede bitumineuse, noir(e) P8 Résultat d'analyse / NON /
) . . Enveloppe de bitumineuse, goudronneuse, . ,
SOUS-SOL / Piéce 6 Conduit calorifuge bleu(e) P5 Résultat d'analyse / NON /
SOUS-SOL / Piéce 6 Conduit E';‘;‘T(')?i‘;ﬁgede bitumineuse, toile, noir(e) P6 Résultat d'analyse / NON /
SOUS',SOL / Escalier- Revétement de sol Dalle de sol cassant, marron P1 Résultat d'analyse / NON /
Dégagement
cassante, rouge, La dalle de
sol et la colle sont
SOUS-SOL / Piéce 1 Revétement de sol Dalle de sol Amiantées.La colle Amiantee | p, Résultat d'analyse / oul EP
est en dehors de cadre du
présent rapport . et a titre
d'information .
cassant, noir(e), La dalle de
sol et la colle sont
. A Amiantées.La colle Amiantée . ,
SOUS-SOL / Piéce 1 Revétement de sol Dalle de sol ast en dehors de cadre du P3 Résultat d'analyse / oul EP
présent rapport . et a titre
d'information .
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6. ANNEXES

6.1. Parties d’'immeuble bati visitées

La liste ci-dessous présente les parties d’immeuble inspectées dans le cadre de la mission confiée 8 BUREAU VERITAS.
Il appartient au donneur d'ordre ou a son représentant, seule personne a méme d'avoir une parfaite connaissance des
lieux, de signifier a BUREAU VERITAS. toute omission, erreur ou incohérence éventuelle dans l'identification des locaux
ou zones figurant a un titre ou a un autre dans le présent rapport.

Localisation

Commentaires

R+1/CH6

Seul les parties visibles et accessibles a la surface des matériaux et
produits contenant de I'amiante ont été examinés.Revétement de sol
plastique , murs papier peinture ,plafond platre peinture

R+1/CH7

Seul les parties visibles et accessibles a la surface des matériaux et
produits contenant de I'amiante ont été examinés.Revétement de sol
plastique , murs papier peinture ,plafond pléatre peinture

R+1/CH8

Seul les parties visibles et accessibles a la surface des matériaux et
produits contenant de I'amiante ont été examinés.Revétement de sol
plastique , murs papier peinture ,plafond platre peinture

R+1/CH9

Seul les parties visibles et accessibles a la surface des matériaux et
produits contenant de I'amiante ont été examinés.Revétement de sol
plastique , murs papier peinture ,plafond pléatre peinture

R+1 / Facade / Entourage des fenétres

/

SOUS-SOL / Piéce 2

Dalle de sol rouge et noir , murs platre peinture ,plafond platre
peinture

SOUS-SOL / Piéce 3

Sol ragréage , murs pléatre peinture ,plafond platre peinture

SOUS-SOL / Piéce 4

Sol ragréage , murs pléatre peinture ,plafond platre peinture

SOUS-SOL / Piéce 5

Sol ragréage , murs pléatre peinture ,plafond platre peinture

SOUS-SOL / Piéce 6

Sol ragréage , murs platre peinture ,plafond platre peinture

SOUS-SOL / Escalier-Dégagement

Dalle de sol marron , murs platre peinture ,plafond platre peinture

SOUS-SOL / Piéce 1

Dalle de sol rouge et noir , murs platre peinture ,plafond platre
peinture

RDC / Chambre 2

Revétement de sol carrelage , murs papier peinture ,plafond platre
peinture

Revétement de sol carrelage , murs papier peinture ,plafond platre

RDC / Chambre 3 peinture
revétement de sol carrelage , murs papier peinture ,plafond platre
RDC / Chambre 4 peinture
revétement de sol carrelage , murs papier peinture ,plafond platre
RDC / Chambre 5 peinture
RDC / SEJOUR revétement de sol carrelage , murs platre peinture ,plafond platre
peinture
RDC / SDB1 revétement de sol carrelage , murs faience peinture ,plafond platre
peinture
RDC / SDB2 revétement de sol carrelage , murs faience peinture ,plafond platre
peinture
RDC /W.C.1 Sol ragréage , murs faience peinture ,plafond pléatre peinture
revétement de sol carrelage , murs platre peinture ,plafond platre
RDC / VESTIAIRES peinture
RDC / HALL revétement de sol carrelage , murs platre peinture ,plafond pléatre
peinture
RDC / OFFICE revétement de sol carrelage , murs platre peinture ,plafond platre
peinture
RDC / W.C.2 revétement de sol carrelage , murs faience peinture ,plafond platre

peinture

RDC/COULOIR

revétement de sol carrelage , murs papier peinture ,plafond platre
peinture
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Localisation

Commentaires

RDC / GARAGE

Sol ragréage , murs platre peinture ,plafond faux-plafond.

RDC / Chambre 1

Revétement de sol carrelage , murs papier peiaminésnture ,plafond

platre peinture
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6.2. Croquis de repérage
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@ PRELEVEMENTS
AMIANTES
Panneaux Muraux-

Entourage des fenétres a
I'extérieur-Facades

SONDAGES

SOUS SO

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : VILLA D'HABITATION 3 Adresse : 24 RUE DE TIVOLI 57070 METZ Localisation : R+1
Réalisé par : Fereidoun ENTEZAM N° de planche : 1/3
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PLAN-50US-50L

PIECES

| NI III

: KRR

PIECE1

B =t §

. PRELEVEMENTS
NON AMIANTES

PIECE 4 PRELEVEMENTS
U AMIANTES
COLLE- AMIANTE
— ‘HI""" DALLE DE SOL-NOIR-
COLLE- AMIANTE

[— REPRESENTATION-

CALORIFUGE
L PIECE 3
& @)

i? il

PIECE 2

e T

= DALLE DE SOL-ROUGE-

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : VILLA D'HABITATION 3

Adresse : 24 RUE DE TIVOLI 57070 METZ

Localisation : SOUS-SOL

Réalisé par : Fereidoun ENTEZAM

N° de planche : 2/ 3
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VoS
Lallfeda

0% et TIS S

3

Y
fa
[ W’ |

I4

/.

Planche de repérage (/a planche de repérage est indissociable du rapport)

Site : VILLA D'HABITATION 3

Adresse : 24 RUE DE TIVOLI 57070 METZ

Localisation : RDC

Réalisé par : Fereidoun ENTEZAM

N° de planche : 3/3
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6.3. Photos

Prélévement - P1 : SOUS-SOL / Escalier-Dégagement - Dalle
de sol- (Absence d'amiante)

Prélevement - P2 : SOUS-SOL / Piece 1 - Dalle de sol - EP-
(Présence d'amiante)

Prélevement - P3 : SOUS-SOL / Piece 1 - Dalle de sol - EP-
(Présence d'amiante)

Prélévement - P4 : SOUS-SOL / Piece 3 - Enduit projeté-
(Absence d'amiante)

Prélevement - P5 : SOUS-SOL / Piece 6 - Enveloppe de
calorifuge- (Absence d'amiante)

Prélevement - P6 : SOUS-SOL / Piece 6 - Enveloppe de
calorifuge- (Absence d'amiante)

Rapport AMTRANSA

Copyright BUREAU VERITAS Page 17/30

Rapport n° : 7075931/S1.1.6.R
Date du rapport : 29/01/2018




Prélévement - P7 : SOUS-SOL / Piéce 3 - Enveloppe de Prélévement - P8 : SOUS-SOL / Piéce 4 - Enveloppe de
calorifugeage- (Absence d'amiante) calorifuge- (Absence d'amiante)

Prélévement - P9 : R+1 / Facade / Entourage des fenétres -
Panneau - EP- (Présence d'amiante)
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6.4.

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux de la liste B

Grille d'évaluation de I'état de conservation de Panneau

N° de dossier

7075931/S1/1

Date de I'évaluation

05/09/2017

Batiment

VILLA D'HABITATION 3

Local ou zone homogéne R+1 / Facade / Entourage des fenétres

Destination déclarée du

local

Facade R+1

Résultat de la grille
d'évaluation du Panneau

Conclusion : en fonction des résultats

Score EP Evaluation périodique
Risque de degradation lié s
Protection physigue Etat de dégradation Etendue de la dégradation A I'Errerr:Trérll_?aTEent du re:onflﬁlirﬁatbn
Protaction
physiqua 2 EF
atanche
Rizque de
— | dégradstion faibie 7 EP
ou & terme
Matériau
— non
dégrads
Risque de ~
dégradation rapds r £
Protaction
pipsiquUe Do Risgue faible
:;1:?1': Oji | - —1 d'extension de ls | EP
JERSEEEE degradation
physique
Risque
i dextansion 4 o
| Ponctuete ke |} ACH
dégradation
PRI Risque
:;‘f_i‘é:j | | d'extensionrapde [T AC2
| AR | de la dégradation
L Géngmilzéa [T AC2
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Grille d'évaluation de I'état de conservation de Dalle de sol

N° de dossier 7075931/S1/1
Date de I'évaluation 05/09/2017
Batiment VILLA D'HABITATION 3

Local ou zone homogéne SOUS-SOL / Piece 1

Destination déclarée du

Piéce 1
local
Résultat de la grille N . .
oA » Conclusion : en fonction des résultats
d'évaluation du Dalle de sol
Score EP Evaluation périodique
Risque de degradation lié T =
Protection physigue Etat de dégradation Etendue de la dégradation A I'Erwr:_lr:trérll_?anl:lient du re::cnrlglirdamn
Protaction
physiqua C EF
atanche
Rizque d=
— | dégradation faiviz [l EP
ou & terme
Matériau
— nan
dégrads
Rizque de -
dégradsation rapds r oG
Protaction
physique non Risque faible
:;5;:?1'1; {;i " — dextensiondels [T EP
Briiedhion degradation
physique
Risque
e d'extension & C
| Ponctuslie | R |} ACA
dégradation
dcidnan Rizque
:;E.i:é:; C d'extensionrapde [ ACZ
| SRIRes | dela dégradation
L{ Génémiisge [0 AC2
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Grille d'évaluation de I'état de conservation de Dalle de sol

N° de dossier 7075931/S1/1
Date de I'évaluation 05/09/2017
Batiment VILLA D'HABITATION 3

Local ou zone homogéne SOUS-SOL / Piece 1

Destination déclarée du

Piéce 2
local
Résultat de la grille N . .
oA » Conclusion : en fonction des résultats
d'évaluation du Dalle de sol
Score EP Evaluation périodique
Risque de degradation lié T =
Protection physigue Etat de dégradation Etendue de la dégradation A I'Erwr:_lr:trérll_?anl:lient du re::cnrlglirdamn
Protaction
physiqua C EF
atanche
Rizque d=
— | dégradation faiviz [l EP
ou & terme
Matériau
— nan
dégrads
Rizque de -
dégradsation rapds r oG
Protaction
physique non Risque faible
:;5;:?1'1; {;i " — dextensiondels [T EP
Briiedhion degradation
physique
Risque
e d'extension & C
| Ponctuslie | R |} ACA
dégradation
dcidnan Rizque
:;E.i:é:; C d'extensionrapde [ ACZ
| SRIRes | dela dégradation
L{ Génémiisge [0 AC2
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6.5. Attestation d’assurance

‘MSIG

Furnae

ATTESTATION D'ASSURANCE

Mous, soussignés MSIG Insurance Eurape AG, Succursale er France, sis 65 Rue de la Victore - 75000 PARIS -
certifions par la présente que la Socigtd |

BUREAU VERITAS SERVICES France SAS
8 Cours du Trianghe
52800 PUTEAUX

a souscrit auprés de nolre Compagnie, pour le compte de sa filiale .

S0D.LA
4 - G rue Langewvin
ZAC des Garennes
78130 LES MUREALX

un contrat d'assurance e RESPONSABILITE CIVILE ponant le numére F210.16.0414

Ce corfrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la RESPONSABILITE CIVILE pouvant
incomber a 'Assuré en raison des dommages corporels, matériels et immerériels causés aux bers dans le cadre de
ses activités de diagnostic amiante tels que

- Diagnostic réglementaire avant travaux ou demolition

- Assistance technique pour travaux de traitement de I'amiante

- Repérage amiante (intégration &au DTA ou DT parties privatives)
Repérage amiante avant/aprés fravaux ou démolition

- Réalisation ou mise & jour du dossier amiante

- Examen visuel aprés travaux de désamantage

= Mesures de la concentration des fibres d'amiante dans lair des immeubles batis

- Prélévement et aralyse deau afin de rechercher ia présence d'amiente en suspension
Analyse d'échantillons prélevés par FAssuré

- Mesures d'expositicn & I'amiante des travailleurs 4 leurs postes de travail

- Verification penodique de ['état de conservation des matériaux contenant de 'amiante dans les
batiments
Diagnostic amiante réglementaire de transaction
Diagnostic amiante sur équipements industriels
Diagnostic portant sur la gestion des déchels issus de la démolition de catégories de batments (décret
2011610 du31 mars 2011} : cancernant catte dernidre mission il est precisé que les garanties
s'appliguent y compris lorsgue la mission porte sur des démolitions ne compotant pas de déchets
amiantés

Mais également analyses etfou prélévements d'échantilons, missions de recherche d'amiante, conseil en
performance énergétigue et/ou toutes missions connexes d'assistance techniqus etfiou de consell décowlant des
migsions de diagnostics ci-dessus el y compris les estimations financiéres lides aux propositions de solutons
technigues formulées par I'Assuré.

MONTANTS DE GARANTIES

RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION :

Tous dommages confondus (dommages corporels, matériels et immatérials

CoNBECULS DU NON), PAPBINEBINE ........coc v s visms s ime e s s e pans e simsevs simr  eb e 1 000 000 EUR
MSHG Insuranca Europe A5G RCS Pans 7531143382 &PC 8512 2
Succursale en France Siége social: An den Darninikanern 11-27
65 Rue de b Vichsim 50868 Colegne

76008 Paris Allemagna

Tal +30)1 40 &7 42 42

Fax +3HON 4067 1234
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Firone
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE PENDANT ET/OU APRES PRESTATION :
Tous dommages confondus (dommages corporals, matariels e immatarials
conséculifs cu non). par année d'assurance........ ... [ ———— |1 S E )

La présente attestation valable du 01/01/201B au 31M2/2018 & minuit, est délivrée, sous réserve du
paiement de la prime d’assurance, pour servir et valoir ce que de droit et ne peut engager la Compagnie
au-deld des clauses, termes et conditions du contrat auxquels elle se référe.

Paris, le 2 janvier 2018

MSIG Ipsufance Europe AG

76009 Paris
51—:?3&‘4057 12 34

WSIG Insurarce Europa AG RCS Parls 7511438482, APE 6512 2
Succursale an France Sisas social: An den Dominikanam 11-27
55 Aue de @ Victore 50566 Cologne

TE003 Paris Allgrmagne

Tel. +33(0)1 40 67 42 42

Fax: +33(0)1 4067 12 34

Rapport AMTRANSA Rapport n° : 7075931/S1.1.6.R
Copyright BUREAU VERITAS Page 23/30 Date du rapport : 29/01/2018



6.6. Attestation sur I'honneur

Attestation sur [’honneur

Je, soussigné ENTEZAM Fereidoun atteste sur I'honneur &tre en situation réguliére

au regard de l'article L 271-6 du Code de la Construction et de |'Habitation.

J'atteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires

a |'établissement des constats et diagnostics composant le dossier.

Conformément & l'exigence de l'article R 271-3 du méme code, j'atteste n'avoir
aucun lien de nature a porter atteinte a mon impartialité et a mon indépendance, ni avec
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a moi, ni avec une entreprise pouvant
réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m'est

demandé d’établir le présent diagnostic.

En complément a cette attestation sur I'honneur, je joins mes états de

compétences validés par la certification, ainsi que mon attestation d’assurance.
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6.7. Certificat de compétence

Rapport AMTRANSA

BUREAU VERITAS
Certification

Certificat
Atribud &
Monsieur Fereidoun ENTEZAM

Burpau Verkas Corification certifie que les é da s pai 1 I-cessus rap s oA des

ardtés miatis sex cilares de corilication de compétences c-dessous pris an applicalion des arficles LI71-8 &1 A 271.1 du Cods

Ia Canstruction et da MHabitalion af relatifs aux crilines de compétance das parsonnes physigues réalisanl des dossiers de
diagnosilcs tachnigues fols qua definls & Maricla L2714 du ende précilé.

_DOMAINES TECHNIQUES
Réldrencas das arrbtds . ‘ "::#"
| e ofigingle I
| Avid n 28 jullics 201 B Sifinlssant los critkeg de den e |
Amixnke sans de ' de 8ot de consaration das e E]
meanilon mabirisuz ot produlls contenant de [ambande, ol dexman visusl spris mano dass b 4 ‘ e
| immeuiies biils €1 las criins dace |
| ARG B 15 oolee FR0S oty g Cre e 08 8 COMpES|EnCas 58
IDPE e phyyi résiloant |¢ dags i o L ey prime
| “mercion | an comcla ce in miglermaiation tharrgae, 61 los cribres o) dos T
| corllicdlice
| - mm"“““m‘“‘m”’ﬁ““'wmm ! |
| icita | pamonnen physiguas réaisant Tatall gurn of dl Belrichd crimns
| A RCCrdioN (s DIBNESES de Ceificaion vz | FTESRO |
| - Wﬁliﬂlwmimﬁuwg&uﬁwuwm
physinuas rallzat sl qure atles crithnes i i
‘ SO EhAR - oaz | aMoaieis | tsmazme
| :.;mmm 2008 modila teli de des
Phamb PyEcEs ditn conalats de reque desposition au plomb, des
mencion | diagnoetics de risaue dinicakcalon gar ks plomb des pEinlures oU cies comiios apvde fauxan | o0 | SaRuIN
pedsaney de plomb, o Is crleres dacen des omnismes de canficalion
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BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Attribnsé &
Monsieur Fereidoun ENTEZAM

Bureau Veritas Cerification cerlilie gue |85 compsilences §e la pemsonne mentionnds ci-dessus rponden aux exigences des

AFTE18S PRIANNS Aux Cribres g8 CoiicAlion d8 SOMPAleNcRa Ci-O0RARLUE DS &N APRICAtian des Arices | 271-6 81 A 2711 du Code

la Construction st da IHabitation et relatifs aux critéres de compétance des personnes physigues réalsant des dossiess de
magnostics tschniques 1eis gue définis & Farichs L271-4 du code précing

DOMAINES TECHNIQUES

Daie de
Aslsrances dos arrdtes Cartification :‘m
e ginabe:
Amito Gu 24 pilel 2070 defvediin e (il 38 CITRCAION O COmpEMNGRE i Divadning
Amismipaves  EhySigust oDEralmrs e pEagR, o e uATn Percdiue S M) 5 CoNSen len Gis T
i AU ot proeRs comanant 00 [aTiares, g §mamen visue apeés ravaus dars e
et Bt 61 | criteres ffSccrediason des oanismes de canficaton

Date : 19052017 Numaro de cerificat :  BO2E704
Jacgues MA - r Gdndral

R

* Sous résarve du mspec des disposiions contractuelss ef des résultsls positils das

suneiBaNGes raalisees, o8 CEPMAGE #51 valah|e LBgU'AL | Wi G-Tessus DE PERSONNES
D inlormations supplemantaiees concamant le pinmatrs da ce cemificat ainsi gue | spplcsbil|é des m"_-,I el
EXQENCES du ratémrsl pauvent St chianuss an consultant (‘anganisma, hite s it o
Fouir warthar la validit oa e camifical, wous pouves alar s s by =tag e cioss
Adresss de [onganisms cenScales | Buremi Veras Cerication France
80, avenue du Géandeal de Gaulls - Immeuble Le Gullaumet - 52046 Pasts La Détanss
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6.8. Rapports d’essais de laboratoire
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<= eurofins

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Fereidoun ENTEZAM

16 bd Winston Churchill

BP 76625
21066 DIJON CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-17-LE-106505-01
Dossier N° :

17A033408

Référence Dossier : 1510797887
villa 3 JURY LES METZ

Version du : 14/09/2017 0:05

Date de réception : 12/09/2017

Page 1/3
Date d'analyse : 12/09/2017

SOUS-SOL MUR ET
PLAFOND BLANC -
SCHEMA N°4

(beige) (clair) ; matériau dur
de type mortier, béton,
chape (gris) (foncé) ;
matériau semi-dur de type
enduit (beige) en traces

N° Référence Description visuelle de la Technique Préparation Résultats
éch. client couche utilisée
Nb Type
001| P1- DALLE DE SOL - Matériau semi-dur de type MET *| 1 Calcipation - attaque Fibres q'amie’mte non
SOUS-SOL -MARRON | dalle de sol (marron) ; amdg - br_oyage détectées
- SCHEMA N°1 matériau de type colle _ mecanique
(transparent) en traces (méthode interne de
traitement)
002 | P2- DALLE DE SOL - | Matériau semi-dur de type MET *| 1 [Calcination -attaque|  Fibres d'amiante de type
SOUS - SOL -ROUGE | dalle de sol (rouge) acide - broyage chrysotile
_ o mécanique
SCHEMAN®2 (méthode interne de
traitement)
Matériau de type colle MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type
(marron) ; matériau de type chrysotile
colle bitumineux (noir)(i)
003 | P3- DALLE DE SOL - | Matériau semi-dur de type MET *| 1 [Calcination -attaque|  Fibres d'amiante de type
SOUS-SOL - NOIR - dalle de sol (noir) amdg - br_oyage chrysotile
. mécanique
SCHEMAN®3 (méthode interne de
traitement)
Matériau de type colle MOLP *| 2 - Fibres d'amiante de type
(marron) ; matériau de type chrysotile
colle bitumineux (noir)(i)
004 | P4- ENDUIT Matériau de type peinture MET *| 1 [Calcination - attaque Fibres d'amiante non
PROJETE - (blanc) ; matériau semi-dur acide - broyage détectées

mécanique
(méthode interne de
traitement)
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isolant (jaune)

N° Référence Description visuelle de la Technique Préparation Résultats
éch. client couche utilisée
Nb Type
Matériau semi-dur de type MET *| 1 [Calcination - attaque Fibres d'amiante non
enduit (blanc) ; matériau dur acide - broyage détectées
de type mortier, béton, mécanique
chape (gris) (méthode interne de
traitement)

005 | P5- ENVELOPPE DE | Matériau souple fibreuxde | MET *| 1 ([Calcination - attaque Fibres d'amiante non
CALORIFUGEE - type papier, carton aCIdg - br'oyage détectées
SOUS-SOL - (bitumineux) (marron) + _ mecanique
CONDUIT (noir) ; matériau fibreux de (metTOC!f mtertne de

i i raitemen

-CHAUFFERIE - BLEU | [YPe isolant jaune) en )

- SCHEMA N°5 : —
Matériau souple fibreux de | MOLP *| 2 - Fibres d'amiante non
type papier, carton (marron) détectées
; matériau fibreux de type
isolant (jaune) ; matériau de
type maillage de fibres
(beige)

006 | P6- ENVELOPPE DE | Matériau souple fibreux de MET *| 1 [Calcination - attaque Fibres d'amiante non
CALORIFUGE - type papier, carton acide - broyage détectées
SOUS-SOL - (bitumineux) (marron) + ~ mecanique
CONDUIT - (noir) ; matériau fibreux de (méthode interne de

type isolant (beige) en traitement)

CHAUFFERIE - o 9

ROUGE - SCHEMA N° : —

6 Matériau souple fibreux de | MOLP *| 2 - Fibres d'amiante non
type papier, carton (marron) détectées
; matériau fibreux de type
isolant (beige)

007 | P7- ENVELOPPE DE | Matériau de type maillage MET *| 1 [Calcination - attaque Fibres d'amiante non
CALORIFUGE - - de fibres et liant (platreux) amdg - br_oyage détectées
SOUS-SOL-CONDUIT | (blanc) ; matériau fibreux de _ mecanique
_ _ type isolant (blanc) (méthode interne de
oI;;LANC SCHEMAN traitement)

008 | P8- ENVELOPPE DE | Matériau de type maillage MET *| 1 Calcipation - attaque Fibres d"amignte non

(1) | CALORIFUGE - de fibres et liant aCIdt? - broyage détectées

SOUS-SOL-CONDUIT | (bitumineux) (noir) ; ~ mécanique

-NOIR - SCHEMA N°g | matériau fibreux de type (méthode interne de
isolant (jaune) en traces traitement)

Matériau fibreux de type MOLP *| 2 - Fibres d'amiante non

détectées
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N° Référence Description visuelle de la Technique Préparation Résultats
éch. client couche utilisee
Nb Type
009 [ P9- PANNEAUX Matériau de type peinture MOLP *| 3 - Fibres d'amiante de type

PLAQUE POURTOUR | (blanc) ; matériau dur de chrysaotile, crocidolite

-R+1 - FENETRES type plaque (fibreux) (gris)
PALQUE (i)

ALU-ZH-VILLE 4 ET 5
- SCHEMA N-9

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) réalisée selon la norme HSG 248 - Appendice 2

Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur. Des
composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB 2 : Le laboratoire a validé sa limite de détection. |l garantit de donner un résultat positif pour les fibres recherchées si leur teneur dans I'échantillon est
supérieure ou égale a 0.1% en masse.

Observation(s) échantillon(s)
(1) Un matériau de type poussiéere est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.
Observation(s) couche(s)
0] Les fibres d’amiante sont localisées dans la colle bitumineuse noire.
(i) La plaque dure fibreuse contient des fibres d’amiante. Ces fibres étant localisées dans une couche fibreuse, les
autres couches sont potentiellement contaminées.

Hasan Turelly
Technicien Analyste en Microscopie
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