
SARL Immobilière de Juillan 
Place Jean David - 32000 Auch
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Réhabilitation d'un bâtiment patrimonial en bureaux

MENUISERIES
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23-1396

ECHELLE(S) : 

Bâtiment 8 - Caserne d'ESPAGNE - 32000 Auch

1:20

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRISE D'OEUVRE

ATELIER D'ARCHITECTURE AIROLDI

BET STRUCTURE STRUKTURA

BET CVS / ELEC. / THERMIQUE - SETES

ECONOMISTE - DAVID SIST

6 rue Eugène Sue 32000 AUCH
Tél. 05 62 61 83 53 
courriel : atelier@ab-architectes.com
site web : www.ab-architectes.com

37 Rue du Moulin
32810 CASTIN
struktura.be@gmail.com
0766211712

14 Avenue des Tilleuls - Quartier de l'Arsenal
65000 TARBES
Tél. 05 62 34 25 54
cl.setes@setes.fr

14 rue Marc Chagall 32000 AUCH
Tél. 05 62 05 53 62 Fax. 05 62 05 64 25
courriel : d.sist@dsist.fr 

BUREAU DE CONTRÔLE COORDINATEUR SPS
Gregory Loubet
13, Ter Place du Maréchal Lannes
32000 AUCH
Tél: +33 (0)5 62 63 47 20 - +33 (0)6 26 34 52 77
gregory.loubet@socotec.com

SOCOTEC Elhuyar Marc
72 rue du Maréchal Foch
65000 Tarbes
0623806599
marc.elhuyar@socotec.com

SOCOTEC

Indice : Modif : Date :

BET ENVIRONNEMENT - SOLER IDE
4 Rue Jules Vedrines,
31031 Toulouse
Tél : +33 (0)6 15 35 09 70
csentes@soler-ide.fr

BET ACOUSTIQUE - EMACOUSTIC
6 rue des tonneliers
31700 BLAGNAC
06 28 04 59 15
f.garry@emacoustic.fr

AMI LENGLART  . 15, rue de la Tannerie . BP 20528 . 44105 NANTES Cedex 04 . Tél : 33 2 40 46 41 42 . Fax : 33 2 40 46 17 76
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ELEGANZA 90STORES BOIS EXTERIEUR
STORES VENITIENS BOIS EXTERIEUR

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE ET RELEVABLE
Guidé latéralement par coul isses

ELEGANZA 90
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NATUREL BIDOS BILING

IROCO NOIR SAPIN

ACOBE NEIGE OCRE

ELEGANZA 90 ELEGANZA 90STORES BOIS EXTERIEUR
STORES VENITIENS BOIS EXTERIEUR

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE ET RELEVABLE
Guidé latéralement par coul isses
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Restitution de l'arc en plein cintre en pierre de taille

Restitution de la grille en ferronerie

Menuiserie Aluminium fixe ou ouvrant à soufflet en fonction des besoins

Linteau à plate bande appareillé en pierre ou reconstitué en béton

Lambrequin

Traitement de l'encadrement brique 
conformément à la fiche de lot.

Lambrequin

Film translucide

menuiserie bois peinte
moulure et géométrie existante conservée

Coffre de store intérieur

VOLETS PERSIENNE BOIS

VOLETS PERSIENNE BOIS

Empannage chêne massif

Reprise des embrasures + enduit

Habillage 3 plis 27mm vitrifié

plafond ORGANIC MINERAL 100 
de Knauf ou équivalent

Rejingot à créer

Doublage isolé en allège

Rainure pour plaque de plâtre

Plinthe 3 plis vernis ép. 27mm

Rejingot à créer

PLANCHER BAS RDC
DALLAGE BETON FINITION QUARTZE
ISOLANT SOUS DALLAGE
FILM POLYÉTHYLÈNE
HERISSON

Rejingot à créer

Rainure pour plaque de plâtre

Tablette bois massif (hêtre ou frêne) vernis

Tablette bois massif (hêtre ou frêne) vernis

Calfeutrement de la 
périphérie de menuiserie
lot enduit intérieur

FAUX PLAFOND COUPE FEU

Calfeutrement de la 
périphérie de menuiserie
lot enduit intérieur

Chevrons

PLANCHER R+1
Finition nouvelle (moquette ou sol souple)
Revêtement de sol carrelé existant
Couche de ragréage d’environ 10m
Chape de mâchefer avec cohésion, ép 50mm
Remplissage mâchefer sans cohésion, ép 70mm
Béton non armé d’épaisseur 20mm
Entrevous terre cuite
Platre en sous face

Poncage et peinture sur 
garde corps acier existant 

Poncage et peinture sur 
garde corps acier existant 

Cable inox

Coffre SCREEN

Tole laque habillage sous face

Main courante et retombé 
chêne + saturateur

cadre cuivre diam. 30mm

grillage ondulé simple torsion maille 
15mm avec un fil cuivre 1.3mm

Fixation sur seuil pour cable 

ÉLÉVATION COUPE

RDC 0,00

R+1 5,59m

Mezzanine 2,61

Egout 9,86m

VUE SANS 
VOLETS OUVERTS

façade NORD

VUE AVEC 
VOLETS 

façade SUD
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Encadrement de fenêtre badigeonné

Cochonnet le plus faible possible

MENUISERIE ALUMINIUM EN RDC

200 200890 240 890

Meneau restauré 
brique mise à nu dito encadrement R+1

EXISTANT PROJET
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Habillage 3 plis 27mm vitrifié

Calfeutrement de la 
périphérie de menuiserie
lot enduit intérieur

VUE EN PLAN

Référence de jalousies Lyonnaises

Teintes pour les menuiseries issues du nuancier ZPPAUP

Référence maille cuivre de remplissage des gardes corps
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