
CTA Salle 15.8 m²
Sols : sol conservé

Murs : BA collé
Plafond : dalles acoustique

CTA R+1
Local 

conservé

Porte sectionnelle 1 Porte sectionnelle 2

HSP : 330 cm HSP : 330 cm

HSP : 330 cm

Salle de spectacle 211.3 m²
HSD : 380 cm

Sols : existants conservés reprises 
ponctuelles

Murs : peinture
Plafonds : acoustique

Niv Projet : +/- 0.00 m
NGF : + 247.05 m

Scène 47.7 m²
Modules de scène réemployés

(scène amovible)
(h = 60 cm)

Réseaux
eau bar

à déplacer
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NGF : + 247.65 m

NGF : + 248.00 m

NGF : + 247.76 m

NGF : + 247.77 m

NGF : + 247.58 m

TN = TF : NGF : 
244.64 m

TN = TF : NGF : 
244.94 m

TN = TF : NGF : 
248.26 m

TN = TF : NGF : 
245.09 m

R
D

C
 Logem

ents
N

G
F : + 248.22 m

R
+1 Logem

ents
N

G
F : + 252.44 m

R
+2 Logem

ents
N

G
F : + 256.14 m

N
iv. Projet +/- 0.00

N
G

F : + 247.05 m

Plafond d'isolement entre poutres : plenum de 
33 cm (idem poutres) avec isolant de 10 cm 

minimum + plaque de plâtre BA 25

BP
 2
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14

0 
 x
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03

SAS 4.3 m²
Sols : sol conservé

Murs : peinture
Plafond : dalles

acoustique + périphérie 
lisse

Local ménage + stockage 9.5 m²
Sols : sol conservé

Murs : faïences sur le mur du vide-sceaux + peinture
Plafond : dalles acoustique + périphérie lisse

Vestiaires 11.9 m²
Sols : sol conservé

Murs : peinture
Plafond : dalles acoustique + périphérie lisse

Accueil 9.2 m²
Sols : sol conservé

Murs : peinture
Plafond : dalles acoustique + périphérie 

lisse

SAS Entrée 6.2 m²
(non chauffé)

Sols : ragréage "béton ciré"
Murs : BA collé + peinture
Plafond : dalles acoustique

+ périphérie lisse

BP 2 
B

14
0  

x 2
03

Réserve bar 9.4 m²
Sols : sol conservé

Murs : doublage + collé
Plafond : dalles acoustique

+ périphérie lisse

Bar : réemploi des 
pierres + mise aux 

normes d'accessibilité

Structure serrurerie 
ENS. 01
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Local Matériel. 9.8 m²
(Avec tableau élec)
Sols : sol conservé

Murs : doublage + collé
Plafond : dalles acoustique

+ périphérie lisse

BP 1

93 x 203

Sanit. 4 m
Sols : sol conservé

Murs : doublage + collé
+ faïences

Plafond : dalles acoustique
+ périphérie lisse

Loge 20.3 m²
Sols : sol conservé + parquet bois

Murs : doublage + collé
Plafond : dalles acoustique

+ périphérie lisse

TN = TF : NGF : 
247.05 m

NGF : + 248.00 m

TN = TF : NGF : 
246.71 m

NGF : + 250.50 m

NGF : + 250.84 m

NGF : + 248.96 m

NGF : + 249.14 m

NGF : + 248.35 m

NGF : + 248.34 m

NGF : + 248.46 m

NGF : + 248.75 m

TN = TF : NGF : 
245.43 m

TN = TF : NGF : 
246.67 m

TN = TF : NGF : 
247.07 m

TN = TF : NGF : 
246.72 m

TN = TF : NGF : 
246.56 m

TN = TF : NGF : 
246.38 m

TN = TF : NGF : 
245.14 m

NGF : + 247.98 m

NGF : + 247.99 m NGF : + 247.87 m

NGF : + 247.86 m

NGF : + 248.29 m

NGF : + 248.63 m NGF : + 248.45 m

NGF : + 248.34 m

NGF : + 248.46 m

NGF : + 246.32 m

NGF : + 246.41 m

NGF : + 249.74 m

NGF : + 249.57 m

NGF : + 250.21 m

NGF : + 250.45 m

N
iv. Projet +/- 0.00

N
G

F : + 247.05 m

NGF : + 248.46 m

Place de 
stationnement PMR

330 x 500 cm
A créer

Parking existant

Terrasse existante 
conservée

Porte sectionnelle 3

Plancher bois surélevé de 60 cm

BP 1

93
 x 

20
3

BP 1
93 x 203

Dgt. Sanit. 4.6 m²
Sols : sol conservé

Murs : faïences
Plafond : dalles acoustique 

+ périphérie lisse
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TN = TF : NGF : 247.43 m

TN = TF : NGF : 247.50 m

NGF : + 247.89 m

NGF : + 248.08 m

NGF : + 248.63 m

NGF : + 248.54 m

NGF : + 248.62 m

NGF : + 248.77 m

TN = TF : NGF : 246.94 m

TN = TF : NGF : 246.69 m

TN = TF : NGF : 246.74 m

TN = TF : NGF : 246.50 m

TN = TF : NGF : 246.56 m

TN = TF : NGF : 246.46 m

TN = TF : NGF : 
246.40 m

TN = TF : NGF : 
246.37 m

TN = TF : NGF : 
246.29 m

TN = TF : NGF : 246.74 m
NGF : + 246.44 m
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Pierres du bar abaissées pour 
accessibilité PMR

Muret de soutènement en béton : hauteur 105 cm + garde corps

Emmarchements neufs
béton préfabriqué

Emmarchements neufs
béton préfabriqué

Emmarchements neufs
béton préfabriqué

Emmarchements neufs
béton préfabriqué

TN : NGF : 247.05 m
TF : NGF : 247.05 m

TN : NGF : 247.05 m
TF : NGF : 247.05 m

NGF : 247.05 m
NGF : 247.05 m

Auvent métallique
TN : NGF : 246.99 m
TF : NGF : 247.05 m

TN = TF : NGF : 246.59 m

TN = TF : NGF : 246.87 m

TN = TF : NGF : 246.69 m
TN = TF : NGF : 246.52 m

TN = TF : NGF : 246.66 m

TN = TF : NGF : 247.19 m

Origine installation
Courant Fort
TGBT

Origine installation
Courant faibles
Baie de brassage

R
ue intérieure 
existante
TN

 = TF

Egoût
N

G
F : + 256.85 m

Faîtage
N

G
F : + 255.15 m

Auvent m
étallique

Toiture zinc
C

ouleur : rouge

Egoût
N

G
F : + 250.12 m

Vestiaires
Salle de spectacle
Bar abaissé pour 
accessibilité PM

R

Scène
Plateaux am

ovibles
Loges

Sol sur-élevé pour 
accès scène 

(structure bois)

Porte de garage 
conservée pour 

séparer la salle en 2

Structure poteaux 
poutre béton

Ancien passage de 
gaine condam

né

Locaux R
+1

H
ors m

arché / hors 
travaux

M
enuiseries R

+1
H

ors m
arché / hors 

travaux

M
uret existant
C

onservé

D
alle béton 

précontrainte

Parvis béton lissé

Main courante MC 01

Garde corps 03

MC 02

G
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G
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Frig. Frig.
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Caniveau Caniveau

LV

ENS 01ENS 03 ENS 02 ENS 02 ENS 02 ENS 02 ENS 02 ENS 02 ENS 02
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Porte BP 3 
CF 2h

Porte BP 3 

CF 2h
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Doublage collé

CF 1h00 (2 BA 18)

Maçonnerie CF 1h00

Maçonnerie CF 2h00

EP

EP

EP

EP

EP
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 2

 B
93

 x
 2

03 BP 1
93 x 203

Frig
.

Sanit. 3.3 m²
Sols : sol conservé

Murs : faïences
Plafond : dalles acoustique 

+ périphérie lisse

Sanit. 3.1 m²
Sols : sol conservé

Murs : faïences
Plafond : dalles acoustique 

+ périphérie lisse

Attention : porte existante 
modifiée : remontée de 60 cm

768
Mur de soutènement   préfa. 

Emmarchement  béton préfa.

Emmarchement  béton préfa.

Réalisation décaissé sur 
emprise douche PMR en 
forme de pente jusqu'à 
réservation 

Modific
ation

 ouve
rture

 150

Créati
on o

uver
ture 

100

Rempliss
age 

maçon
nerie
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Modification ouverture 152

Créati
on o

uver
ture 

104

Remplissage maçonnerie 

Rem
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sag
e m
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nne
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52

Réhausse mur maçonné 

en maçonnerie 

Raccordement EU sur réseau existant 
Attention FE à confirmer alt. mini -0.85/brut

Raccordement EP sur réseau existant diam 250 
Fourniture et pose regard avec tampon fonte.Bande de guidage entrée de la parcelle - entrée du bâtiment  (option)

Reprise enrobé

Dallage Béton finition lissé

Modific
ation

 ouve
rture

 92

Réhau
sse a

u niv
eau 

de la
 scèn

e

Place PMR, compris signalétique horizontale et verticale réglementaire 

Reprise enrobé

Bande de guidage stationnement PMR- entrée du bâtiment 
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NANCY STRUCTURE SAS
2 route de Blanzey 

54770 
BOUXIÈRES AUX CHÊNES

Tel: 03 83 61 44 10
contact@nancystructure.fr
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