
CTA Salle 15.8 m²
Sols : sol conservé

Murs : BA collé
Plafond : dalles acoustique

CTA R+1
Local 

conservé

Porte sectionnelle 1 Porte sectionnelle 2

HSP : 330 cm HSP : 330 cm

HSP : 330 cm

Salle de spectacle 211.3 m²
HSD : 380 cm

Sols : existants conservés reprises 
ponctuelles

Murs : peinture
Plafonds : acoustique

Niv Projet : +/- 0.00 m
NGF : + 247.05 m

Scène 47.7 m²
Modules de scène réemployés

(scène amovible)
(h = 60 cm)

Réseaux
eau bar

à déplacer
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Plafond d'isolement entre poutres : plenum de 
33 cm (idem poutres) avec isolant de 10 cm 

minimum + plaque de plâtre BA 25
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SAS 4.3 m²
Sols : sol conservé

Murs : peinture
Plafond : dalles

acoustique + périphérie 
lisse

Local ménage + stockage 9.5 m²
Sols : sol conservé

Murs : faïences sur le mur du vide-sceaux + peinture
Plafond : dalles acoustique + périphérie lisse

Vestiaires 11.9 m²
Sols : sol conservé

Murs : peinture
Plafond : dalles acoustique + périphérie lisse

Accueil 9.2 m²
Sols : sol conservé

Murs : peinture
Plafond : dalles acoustique + périphérie 

lisse

SAS Entrée 6.2 m²
(non chauffé)

Sols : ragréage "béton ciré"
Murs : BA collé + peinture
Plafond : dalles acoustique

+ périphérie lisse
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Réserve bar 9.4 m²
Sols : sol conservé

Murs : doublage + collé
Plafond : dalles acoustique

+ périphérie lisse

Bar : réemploi des 
pierres + mise aux 

normes d'accessibilité

Structure serrurerie 
ENS. 01
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Local Matériel. 9.8 m²
(Avec tableau élec)
Sols : sol conservé

Murs : doublage + collé
Plafond : dalles acoustique

+ périphérie lisse

BP 1

93 x 203

Sanit. 4 m
Sols : sol conservé

Murs : doublage + collé
+ faïences

Plafond : dalles acoustique
+ périphérie lisse

Loge 20.3 m²
Sols : sol conservé + parquet bois

Murs : doublage + collé
Plafond : dalles acoustique

+ périphérie lisse

NGF : + 250.50 m

NGF : + 250.84 m

Porte sectionnelle 3

Plancher bois surélevé de 60 cm
BP 1

93
 x 

20
3

BP 1
93 x 203

Dgt. Sanit. 4.6 m²
Sols : sol conservé

Murs : faïences
Plafond : dalles acoustique 

+ périphérie lisse
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TN = TF : NGF : 247.43 m

TN = TF : NGF : 247.50 m

NGF : + 248.63 m

NGF : + 248.62 m

NGF : + 248.77 m

TN = TF : NGF : 246.94 m

TN = TF : NGF : 246.69 m

TN = TF : NGF : 246.74 m

TN = TF : NGF : 246.56 m

TN = TF : NGF : 246.46 m
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Pierres du bar abaissées pour 
accessibilité PMR

Muret de soutènement en béton : hauteur 105 cm + garde corps

Emmarchements neufs
béton préfabriqué

Emmarchements neufs
béton préfabriqué

Emmarchements neufs
béton préfabriqué

Emmarchements neufs
béton préfabriqué

TN : NGF : 247.05 m
TF : NGF : 247.05 m

TN : NGF : 247.05 m
TF : NGF : 247.05 m

NGF : 247.05 m
NGF : 247.05 m

Auvent métallique
TN : NGF : 246.99 m
TF : NGF : 247.05 m

TN = TF : NGF : 246.59 m

TN = TF : NGF : 246.87 m

TN = TF : NGF : 246.69 m
TN = TF : NGF : 246.52 m

Parvis béton lissé

Main courante MC 01

Garde corps 03

MC 02
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Porte BP 3 
CF 2h

Porte BP 3 

CF 2h
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Doublage collé

CF 1h00 (2 BA 18)

Maçonnerie CF 1h00

Maçonnerie CF 2h00
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Frig
.

Sanit. 3.3 m²
Sols : sol conservé

Murs : faïences
Plafond : dalles acoustique 

+ périphérie lisse

Sanit. 3.1 m²
Sols : sol conservé

Murs : faïences
Plafond : dalles acoustique 

+ périphérie lisse

Attention : porte existante 
modifiée : remontée de 60 cm

Dépose soignée et numérotation 
des éléments du bar existant 
pour réutilisation 
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Démolition maçonnerie 

non porteuse 

Démolition maçonnerie 

non porteuse 
Démolition maçonnerie 

non porteuse 
Démolition maçonnerie 

non porteuse 

Dépose pavés de verre Dépose pavés de verre Dépose pavés de verre

Protection des modules de la scène existante   
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Dépose des plaques acoustiques 
en plafond  

Dépose des plaques acoustiques 
en plafond  
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NANCY STRUCTURE SAS
2 route de Blanzey 

54770 
BOUXIÈRES AUX CHÊNES

Tel: 03 83 61 44 10
contact@nancystructure.fr
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