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LEGENDE Eclairage

Type 1 : Luminaire tubulaire LED - long. 1245mm

Montage saillie au plafond
Type ATLANTYK 2.0 OPTI LED de Fab. LUG ou équivalent

Type 2 : Luminaire tubulaire LED - long. 1245mm

Montage saillie au plafond

Type 3 : Luminaire tubulaire LED - long. 1245mm

Montage suspendu H=2.80m

Type 4 : Luminaire tubulaire LED extérieur

24W LED - IP66 - IK10 - 2500 Im - IRC > 80 - 3000°K - L80
Montage saillie sous auvent

Type PURCELL de Fab. SAMMODE ou équivalent

Type 5 : Projecteur LED sur fagade avec crosse
114W LED - IP66 - IK09 - 15300 Im - IRC > 80 - 3000°K
L96 100 000h

v

compris accessoires, platines d’ancrage - boitier classe Il, p
IRC > 80 - 3000°K - L96 100 000h

(Fourniture et pose par le lot Electricté, Massifs au lot VRD)

34W LED - IP65 - 4500 Im - IRC > 80 - 4000°K - L80 100 000h

32W LED - IP20 - 4950 Im - IRC > 80 - 4000°K - L90 50 000h

Type ATLANTYK 2.0 LOFT LED de Fab. LUG ou équivalent

32W LED - IP20 - 4950 Im - IRC > 80 - 4000°K - L90 50 000h
Type ATLANTYK 2.0 LOFT LED de Fab. LUG ou équivalent

Type DIGISTREET de Fab. PHILIPS LIGHTING ou équivalent

Type 6 : Candélabre 1 feu avec mat 6,00m en acier laqué &g 102 mm
contre les surtensions 10kV - 114W LED - IP66 - IKO9 - 15300 Im -
Type DIGISTREET de Fab. PHILIPS LIGHTING ou équivalent

70 000h

rotection

LEGENDE BAES

Source centrale DualGuard-S
BAPI 100 Im

BAES LED 45 Im IP68 planete 2

BAES d'ambiance LED 400 Im IP68 planete 2

LEGENDE Appareillage

Interrupteur double va et vient

Interrupteur simple allumage

Détecteur de présence mural ou plafonnier

Prise de courant 2x16A+T

= Prise de courant 2x16A+T étanche

) Prise de courant 2x16A+T Anti-vandalisme Etanche
O Prises HARTING

Coffret de commande éclairage

Téléphone de Sécurité

= Dispositif d'arrét d'urgence
l Goulotte PVC bi compartiment en plinthe

/ Alimentation électrique en attente

LEGENDE VDI

VDI Baie VDI 19"

o Prise RJ 45
Prise RJ 45 pour borne WIFI installé sous plafond

Point d'accés bureau comprenant :
3] - 2 prises RJ 45 banalisées

- 3 PC 2x16A+T normales

- 3 PC 2x16A+T détrompées

Point d'accés photocopieur comprenant :
> ] - 2 prises RJ 45 banalisées
- 3 PC 2x16A+T normales

LEGENDE SSI

Déclencheur manuel

Déclencheur manuel vert d'issue de secours
Voyant d'alarme incendie

Siréne d'alarme incendie a flash lumineux

Centrale SSI

LEGENDE Contréle d'acces / Vidéophonie

Clavier code contrdle d'accés
© Bouton poussoir rétro éclairé d'ouverture porte
/ Ass. Gache Asservissement gache
LEGENDE Anti Intrusion (PSE 01)
Clavier anti intrusion
[£O) Détecteur anti intrusion
Contact de contrdle de porte
| Sirene d'alarme intrusion
Centrale Alarme Anti-Intrusion
LEGENDE Tableaux Electrique
=7 Tableau Electrique
Alarme technique
N Coffret de prise de courant (A déplacer)
| Coffret de commande portes sectionnelle (A déplacer)
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REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DE LA SALLE DE SPECTACLE LE HUBLOT
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PIECES GRAPHIQUES

MAITRE D’OUVRAGE : CROUS DE LORRAINE
75 Rue de Laxou

54 000 NANCY

tél: 03 83 9188 00

Email ; aurelie.perez@crous-lorraine.fr

ARCHITECTES : AMBERT ET BIGANZOLI
29, rue de Saint-Lambert
54 000 NANCY

tél: 0383212913

Email : ab.architectes@yahoo.fr

BET STRUCTURE : NANCY STRUCTURE SAS

2 Route de Blanzey

54770 BOUXIERES AUX CHENES
Tél: 0383614410

Email : contact@nancystructure.fr

BET FLUIDES : BET SINGLER ET ASSOCIES

45 rue des Ponts

54 000 Nancy

Tél: 0383257649

Email : contact@bet-singler.com

BET ACOUSTIQUE : VENATECH

21 boulevard de I'Europe

BP 10101

54 503 Vandoeuvre les Nancy
Tél: 03 8356 02 25

Email : admin-ao@venatech.com
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