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1 OBJET DELANOTE

La présente note consiste a vérifier les ouvrages existants voisinant au futur batiment a réaliser dans le cadre
d’extension du tribunal administratif de Dijon lors des phases : travaux et finale ainsi d’étudier les reprises en sous-

ceuvre a réaliser dans la copropriété n°20.

2 DOCUMENTS DE REFERENCE

2.1 REGLEMENTATION

Les normes en vigueur qui ont été utilisées dans le cadre de notre étude structurelle sont les suivantes :

« Bases de calculs : NF EN 1990 + Annexe Nationale

<+ Actions et charges sur les structures : NF EN 1991 + Annexe Nationale

< Calcul de structures en béton armé : NF EN 1992 + Annexe Nationale + NFP18-711-1/NA- Eurocode 2,
partie 1-1 : recommandations professionnelles

« Calcul de maconneries : NF EN 1996 + Annexe Nationale

« Calcul des fondations du projet : NF EN 1997+ Annexe Nationale

« DTU 13.11 : fondations superficielles

< DTU 20.1 : parois et murs en magonneries

< DTU 23.1: travaux de parois et murs en béton banché

2.2 DOCUMENTS UTILISES

2.2.1 PLANS

Pour réaliser notre étude structurelle nous nous sommes appuyés sur les plans suivants :
< Extension TA Dijon - APD piéces graphiques
+ Plan masse avec mitoyens

2.2.2 RAPPORT D’ETUDE GEOTECHNIQUE

+« Rapport du sol en G2AVP n° 21/11004/DIJON élaboré par GEOTEC le 11/01/2022.

2.2.3 DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

- Plan d’élévation n°Di24066 élaboré le 12/03/2024 par GEOMETRES EXPERTS
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3 DESCRIPTION GENERAL DU PROJET

Le projet consiste a construire un batiment en R+1 sur la parcelle 833 de la section BO a 22 rue d’Assas dans la

commune de Dijon (21) qui servira comme une extension de tribunal administratif actuel.

Le batiment sera délimité par :

- Ancienne Clinique Sainte-Marthe BO645 (C6té Ouest)

- Batiment de Copropriété n°20 mitoyen au tribunal administratif actuel BO93-94 (C6té Sud)
- Hotel Pouffier BO106 (Coté Est)

- Partiellement la parcelle BO836 (C6té Nord)

Sainte-Marthe

Ancien Clinique |- Coge [ 2 ~ BO 836

Le batiment recevra :

- Au RDC : des salles d’audience, des sanitaires, box avocats, un local CTA, un patio c6té d’ancienne

clinique Sainte-Marthe qui seront accessible par le nouveau accueil partagé avec I'ancien batiment de
tribunal administratif.

- Au R+1: des bureaux, Cafétéria, des toitures terrassent ainsi qu'une deuxiéme commination via la
copropriété n°20 de tribunal administratif actuel.
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4 IDENTIFICATION DES FONDATIONS VOISINANTES

Le terrain est sensiblement plat et I'altitude moyenne est de +244.30 m NGF généralement.
Par contre, le futur niveau brut du plancher bas RDC sera généralement calé a +243.30 (arrivant a +243.15)
(de -1m29 a -1m44 / 0.00 Projet : calé a +244.59 au niveau d’accueil).

Le batiment sera plus bas que le niveau de terrain naturel de 1m a 1m15 mini, ainsi que la réalisation des

fondations nécessitera des excavations des terres en phase chantier de 1m80 d’environ sur la quasi-

totalité de I'emprise extension. D'ou la nécessité de reconnaitre les fondations existantes des batiments

voisinant pour bien étudier 'impact sur ces derniers.

41 FONDATION D’ANCIENNE CLINIQUE SAINTE-MARTHE

La partie de I'ancienne clinique Sainte-Marthe adjacente a notre batiment est fondé sur un sous-sol comme montré

ci-dessous :
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La hauteur de niveau sous-sol est estimée de 3m20 d’environ, le PH SS est a +244.54 NGF.

Cette partie sera contre le futur Patio (+244.30 NGF) et le futur Accueil (+244.59 NGF).
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4.2 FONDATION DU BATIMENT EN COPROPRIETE AVEC LE TA

Le batiment, accueillant le tribunal administratif actuellement, est en sous-sol :

X

Prri

Extrait du plan SS - TA

Le PB SS est a +242.71 NGF.

Le batiment en copropriété avec le TA se léve sur des caves enterrées :

N

.. .. _ . PARCELEBO108
LIMITE DE PROPRIETE
LIMITE DE PROPRIETE

244.59  HIV.RDC

SOUS SOL
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Les niveaux de la partie enterrée sont cohérents avec les résultats des sondages donnés dans le rapport de sol

(Reconnaissance de fouille RF2) :

Mur en pierres

244 25 NGF

[’ 0.00

Remblai - sable brun gris
4 graviers, bloes caloaires
et débris de briques

+242.76 (PB Caves)

220

Arrét 3 2.20m (pas d'eau)
1; Fouille réalisée le 30/11/2021

La partie en continuité avec ce mur du batiment adossé au 18eme siécle et appartenant a la parcelle n°106 (Au

niveau de la porte historique) est sans caves a priori.

Porte historique
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La RF3 indique la présence des vestiges et des blocs en pierre a 1m de profondeur par rapport au terrain actuel ;

VUE EN PLAN

Mur en pierres

i COUPE BB' COUPE AA'

Mur en pierres

Mur en pierres
Soubassement
en pierres 244.05 NGF Soupassement
T _ - RN T - : ! 000 ©N pieres 244.05 NGF
Il | ¥
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B ‘ B 0.00
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>__<‘ Soubassement
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Jambage pierres de taille 4 1.00m env. de profondeur

de la porte historique (refus pelle)

I
. Remplissage en pierres i
2 =

AITét a 2.15m (pas deau)
Fouille réalisée le 30/11/2021

-
on LR

4.3 MUR DE CLOTURE D’HOTEL POUFFIER

Le mur est en maconnerie qui a comme hauteur 5m20 d’environ. Selon la RF4 le mur est ancré de 2m10 mini dans
le sol.

249.52 249.47
O
| e 4424 S S e i T ~ pasz
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4.4 MUR DE CLOTURE DE LA PARCELLE BO 836

Le mur est composé de deux parties :

- En pierre avec une hauteur de 5m d’environ (Ancien mur)
- En parpaing avec une hauteur de 3m30 d’environ (nouvelle extension)

Renfoncemen

249,52
2491

248¥8
=

247.66

244.28

244.32

Conformément aux résultats de sondage (RF4), le mur en pierre descend 2m10 dans le sol.
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5 VERIFICATION DES OUVRAGES AUX PHASES PROVISOIRES ET FINALE

Pour éviter I'interférence entre les anciennes et les nouvelles fondations dans des niveaux différents, le nouveau
batiment sera fondé sur des micropieux pour éviter la diffusion latérale des efforts vers les fondations

existantes les plus basses.

Les murs de clétures ne sont pas soumis a des poussées des terres en considérant le méme niveau de terrain
actuel en amont et en aval : le nouveau batiment décaissé de 1m a 1m15 impose la vérification de ces derniers vis-

a-vis au :

- Déchaussement des murs suite a des fond fouille profonds lors de la phase chantier

- Stabilité des murs aux nouvelles poussées des terres a la phase finale

5.1 BATIMENTS AVEC DES SOUS-SOL

Les batiments : Anicienne clinique Sainte-Marthe, le batiment accueillant le tribunal administratif actuel et le
batiment sur la parcelle n°94, ayant des sous-sols plus bas que le niveau +242.35 (niveau le plus bas des fonds de
fouilles lors des travaux) ne seront pas impactés par la nouvelle construction partiellement enterrées puisqu’ils ont
été concgus pour tenir des poussées des terres a +244.30.

Donc les futurs terrassements seront favorables pour 'ensemble de ces murs de souténement.

Nota : Méme si la capacité des murs de souténement aux sous-sols est garantie, il sera obligatoire a I'entreprise

d’exécution de prendre les mesures de sécurité nécessaires lors des travaux.
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5.2 MURS DE CLOTURE EXISTANT

- Vérification de non-déchaussement des murs (Phase chantier) :

+2v4.50

4+ 24k 20

Le niveau de fond fouille maximale reste toujours au dessus de niveau mini relevé de mur : donciln’y a

pas un risque de déchaussment de mur.

Nota : En pahse chantier et avant de commencer les travaux de terrassement le mur doit étre étayé.
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- Vérification de la stabilité de mur (Phase finale) :

La stabilité des murs sous les nouvelles poussées des terres doit étre assuré soit par :

o Maintiens ponctuelles au houveau batiment

o Auto stabilité grace a son poids

(Le calcul et la justification de la stabilité des murs seront détaillés dans les prochaines phases d’étude).
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6 ETUDE DES RSO DANS LA COPROPRIETE

6.1 REPERAGE DES OUVERTURES A CREER

Ancienne Clinique Sainte-Marthe

facade a déposer

I ‘ ' \QQ*‘ ‘ _/]‘

o |J[,—,—*— radiateur a déposer et reposer
= |

|
‘ﬁj—‘i baie a ouvrir 1.20x2.10m

estrade en bois a dépaser
o — Cloison avec vitrage a déposer

facade a déposer

a conserver

e

B
j : - A a conserver
ASSAas
L ;_J‘ cour
‘.
f emen J
= 31m |:

Ouvertures a créer au RDC

| LIPIHDE CALCHSIUI D= L3
Ancienne Clinique Sainte-Marthe

g Y

— toiture & déposer

| = BO9M

: I~ \\L "7 ~ baie & ouvrir 1.40x2.10m
= — = sol a déposer
\ §=2.4m2
\ baie a ouvrir 0.93x2.10m
g FOSEEC | ¢
EE ol waigtom | ~/|
Ouvertures a créer au R+1
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6.2 PRINCIPES DE REPRISE EN SOUS OUVRES

- RSO1

Il s’agit de créer une autre porte d’acces dans I'accueil de 120x210ht (dans le mur de facade en magonnerie

qui fait 60cm d’épaisseur) :

- Fené G rad
N & =
; W
© Accuell 3
sol : carrelage a déposer
mur : enduit+peinture Rad. Acier!
plafond : type? & déposer M HEA 0O ps L =085
———} e =015 .
\\ h = 0.90 bai
420 \

H.s.poutre = 2.39m %o | {1

1.10 B B

0.36
veau=244.5( iveQl 244 .4

e sol : carfelage supestrade a dépdser
A% Y B mur : epduit+peintufe
a4 ouve' By . 3 dé

L.H‘S S plafond : dallés 800x600a epos/ec/

Hsz’p;z
N7 W
SlliRe: V togkdge \ =
(6]
H.8d4. 57 244r
PrRbc
A [
Duoz\}w{e J B o
arsabize | | TS~ B8 1 wERten
qu—o‘lms . "_‘. /
( L?> \\\'\ /
o 4 | \\ / 5>
) Puss
\
\ V777777777777
7T \ 1

NOTA : La réalisation d’ouverture (démontage des pierres) et la RSO en poutrelles métalligues avec des
jambages en béton doit se faire en deux demi-épaisseurs de mur !! (Voir phasage des travaux)
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- RSO 10

Il s’agit de la création d’'un accés de 140x210ht vers le nouveau batiment au R+1 (dans le mur de facade en
magonnerie qui fait 60cm d’épaisseur).

Le principe sera identique a celuide RSO 1 :

sol a déposer

3.98
_Bureou ™ S$=3.5m2
y= 11 m2 Ao 5 .
o0 50l PVC 3 Geposer 'S baie a ouvrir
Twr : enduit + peinture 2 . \ 7 Toue o LY
Jafond : dalles 600x600 “ Tl \ : S
| Fraiocouc a4 cunfiC L \rL ~ sol a dépose
Bureou §=2.4m2
— — baie a ouvrir
; H “,1 p.=2.47m
7 o B
~
S =19 m2 ¥
5ol : sol PVC a déposer
mur : enduit + peinture
plafond : dalles 600x500
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- RSO11

Pour assurer une autre communication avec la copropriété a I'étage, une porte 1m40x2m10ht est a créer dans

le mur en magonnerie qui fait 50cm d’épaisseur avec le principe de reprise suivant (a faire en deux demi-
épaisseurs) :

/— baie a ouvrir 1.40x2.10m

sol a dépc
S=3.6m2

S = 1 m2
iy / m 1‘ ) Bl 6
plafond : dalles 600x600 q
3 ———— sol a déj
‘ Bureau S=2.4m:
Sip=242m baie a oL
) i ;‘ B
S =19 m2 ¢
sol : sol PVC & déposer
mur : enduit + peinture
plafond : dalles 600x600
2 vide sur verriére'
s 55
§ 1 1* &
4 p—
A .
-\ﬁ l ’_l Q ouyfi
- <k af.n(af‘
25 F
25’
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- RSO 12 et RSOa

Pour créer la nouvelle porte (93x210ht) dans le mur d’épaisseur 20cm au R+1, il faut assurer un pontage de
charge vers le trumeau porteur au RDC (RSOa).

Donc la création de I'ouverture au R+1 ne peut se faire qu’apres la réalisation de RSOa au RDC :

4 N
0.97 Ilspeutrs = 2.39m [HEE S e

1.00
& ~ 0.26 1 ,
5= 2m2 T\ Nivequ=244.3¢/ Nivkoud544 4
B - sol - cafel ‘g‘e sure aIdG/é(é sel
e 2 D e
256m HeTr ‘g / W{// /Q\ k estrade en bois & dépos
w 2.58m _-‘l i
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= 1 «© o —/ 5
. Degt. % el ol ; Nebe - RD& afea beser
sol ; cafyelage H 1070
B z::fr&n:i:%alf&e‘«n;uar;esecmsooAdepos i auﬁmA‘ Lo RSO 4. |
1.24
3 C\,\w;\\es olass A&
i[‘__ Toilettes™ .i,\-ww‘{k’S e Trum o
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Bureaou

H.S,I.E.'=2/l2n

- 2 IPH’R‘Y& I
S = 18 m2 * —

sol : sol PVC a déposer

S T
mur : endult + peinture
plafend : dalles 600x600
|

\l

“ﬁ’*I”"O — 1 |\ HeAlbo
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6.3 PHASAGE TRAVAUX EXE

O-

10-

Constat d’huissier a faire réaliser au préalable
Vérification par sondages, avant les travaux, les hypothéses retenues dans les calculs de BE d’EXE

Etaiement de tous les planchers (plancher haut: R+1, RDC et Caves) et les murs au droit des
percements pendant toute la phase de RSO y compris la démolition et la reprise éventuelle des

faux plafonds non démontables. Etrésillonnement des ouvertures si nécessaire.
Ouverture des murs sur une demi-épaisseur

Réalisation des demi-jambages en béton et mise en place de premiers fers. Calage et vérinage aux

appuis et mise en place des tiges filetées pour coupler les fers.
Ouverture de la deuxiéme demi-épaisseur de I’autre coté

Réalisation des demi-jambages et mise en place des fers de I'autre coté. Calage et vérinage aux

appuis et mise en place des tiges filetées.
Application de la protection au feu (NERGALTO + Mortier de réparation épais)
Enlevement des étais (de R+1 au Caves)

Reprise des éventuelles fissures dues a la mise en charge des RSO (suite a la nouvelle répartition
des charges)
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7 CONCLUSION

La construction de la nouvelle extension du tribunal administratif de Dijon dans cette présente conception
n’'impactera pas les batiments voisinant existants puisqu’ils présentent des niveaux de sous-sol plus profonds qui

prennent des poussées de sol actuellement plus important que celles déduites apres la réalisation du projet.

Les murs en maconneries existants ne risquent pas un déchaussement lors de la phase travaux ainsi que leur
stabilité vis-a-vis aux nouvelles poussées des terres sera assurée soit leur poids (auto stables) ou par des

maintiens (étaiement en phase chantier et liaison au nouveau batiment en phase définitive) dans le cas échéant.

L’ensemble des ouvertures a créer dans I'existant (au niveau de copropriété) sont a réaliser selon la méthodologie

détaillée ci-avant en réalisant les renforts (RSO) nécessaires donnés.
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