
 

Rapport de Vérification Technique Page : 1/16 Rapport n° 7024729-2 Rapport n° 7002798/1 
© Bureau Veritas Exploitation en date du 16/03/2017 en date du 3/02/2017 

 

 

BUREAU VERITAS EXPLOITATION 

4 avenue de Bruxelles 

68350 Didenheim  

 

  

A l’attention Benjamin MAILLE 

Ministère des armées 

 

 

 

RECHERCHE D'AMIANTE ET DE HAP DANS LES 
ENROBES BITUMINEUX  

 

 

 

Intervention du :         05/09/2019         
 
Numéro d’affaire :             Non défini 
 
Référence du rapport :     7330011-2 
 
Rédigé le :  20/11/2019 

 

   
Lieu d'intervention :  

 

Quartier Ailleret  

90140 Bourogne 

Références client :            

 

Ce rapport contient 16 page(s) 

 
Rédacteur : Bastien Valgueblasse 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Sommaire 
 

1. CONCLUSIONS .............................................................................. 3 

2. Description du site ......................................................................... 4 

3. Description de la préstation .......................................................... 5 

4. Echantillons et Résultats d’analyses............................................ 6 

5.   PV d’Analyses ................................................................................. 7 

 



 

1. CONCLUSION 

 

Il n'a pas été détecté de présence d'amiante dans les 
enrobés.  

 

 

 
 
 

La somme des HAP est < à 50 mg/kg. 

Les échantillons E1, E2, E7, E8 prélevés peuvent être recyclés. 

 
 
 
 

La somme des HAP est > à 50 mg/kg. 

Les échantillons E3, E4, E5, E6, E9 prélevés ne peuvent pas être 
recyclés. 

 

 

 

 



2. Description du site 

 

2.1. Localisation géographique 

Non du Site Armée de terre 

Adresse Quartier Ailleret 

Département 90140 

Ville Bourogne 

 
 
Localisation du site :  
 
 
 

 
 

 
 



3. Description de la préstation 

 

BUT DE LA MISSION :  

 

Rechercher la présence d'amiante dans des échantillons d'enrobés prélevés par carottage (carottes Ǿ 100mm).  
Les implantations des carottes ont été définies avec le client; l'échantillonnage (par couche, en 3 points, en 
masse...) est défini par le contrat.  

 

TEXTES DE REFERENCE : 
 

Circulaire du 15.05.2013 « gestion des risques sanitaires liés à l'amiante dans le cas de travaux sur les enrobés 
amiantés du réseau routier national non concédé » 
Guide d’aide à la caractérisation des enrobés bitumineux Comité de Pilotage national « Travaux Routiers ‐ Risques 

Professionnels » du 20.11.2013  
 

AVERTISSEMENT:  

 
La présente recherche n'est pas exhaustive et ne peut être utilisée que dans les limites des carottages décrits dans 
ce rapport. Il n'est ainsi pas exclu que de l'amiante puisse être mise en évidence ultérieurement, du fait de 
l'absence d'homogénéité de la zone concernée par les travaux, et du caractère aléatoire et sporadique de son 
ajout aux matériaux constitutifs de l'enrobé. 



4. Echantillons et Résultats d’analyses 

Analyses amiante META (NF X 43-050) réalisées par un laboratoire accrédité COFRAC - NF EN ISO/CEI 17025 : 

Analyses HAP selon NF EN 15 527-Dosage des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques dans les déchets par CG/SM : 

 

 

 

N° 

Echantillon 

 

Usage 
LOCALISATION Epaisseur 

enrobé 

(cm) 

Présence 

amiante 

Somme des 16 

HAP 
(mg/kg) Repère géolocalisation 

E1 Voirie Station de pompage hors mission 3-4cm non < 0,50 

E2 Voirie vers piscine hors mission 3-4cm non < 0,50 

E3 Voirie Zone technique (le long du batiment) hors mission 3-4cm non 0.78 

E4 Voirie Zone technique (devant le batiment) hors mission 3-4cm non 3780 

E5 Voirie vers 2ème batiment zone technique hors mission 3-4cm non 1850 

E6 Voirie vers zone technique hors mission 3-4cm non 2990 

E7 Voirie devant le stand de tir hors mission 3-4cm non < 0,50 

E8 Voirie devant la station d'épuration hors mission 3-4cm non < 0,50 

E9 Voirie zone vers bat 72  hors mission 3-4cm non 49.7 
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5.   PV d’Analyses 

 
 



















 


