PLAN GENERAL DE LA COORDINATION

en matiére de SECURITE et
de PROTECTION de la SANTE

(Etabli en vertu des articles L 4532-8 et R 4532-22 du Code du Travail
Mis a jour au cours du chantier en application de Iarticle R 4532-47)

Opération de catégorie 2
au sens du décret du 26 décembre 1994 modifié.

Travaux de mise en accessibilité a I'lUT de Bordeaux Montaigne

33 - BORDEAUX
Maitrise d'Ouvrage BET
s Université ANA INGENIERIE
Alé%ﬁﬁ'ﬁs Bordeaux Montaigne Avenue de la Poterie

Domaine Universitaire Parc Technoclub

F33607 PESSAC CEDEX 33170 GRADIGNAN

Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé

B.E.C.S. — Agence Sud-Ouest Ifi
Bureau d’Etudes Conseils en Sécurité
3, rue du golf — Parc Innolin
33701 MERIGNAC CEDEX

Phase | Conception Date 04/12/24 Indice [ A |




SOMMAIRE

1. PREAIMBULE.......coeuiitiiiiiitiiiiiieiiiieeieiisessiisessissesssiesessstessssssessssssessssstessssstessssstessssstessssstsssssssessssstessssstenssssrensssssansssssennsss 7
1.1. Dispositions réglementaires et IEZISIatiVES .........ooveiiiiiiir e e e 7
2. LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ET NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA
DECLARATION PREALABLE. .......cuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiesiiiisiiiesisssssssiinsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnnss 9
2.1. Présentation et adresse de I'OPEratioN ........cuii ittt ste e e st e e e st e e s s aae e e seabae e e sbteeeeabaeesnnraeas 9
2.2. Présentation deS INTEIVENANTS .....covi ittt ettt e s bbb s e st s et e saeesre e bt et e eneeeneesbeenbeenrenn 9
2,21, Maltre d’OUVIAZE (IMOA) ....ooiiieeeieeiieeetee st e et e sttt este e st e e e bt e sateeaabeessteeaaseessteeanseesateeanseeesteeanseesnsaeanseeanseeenseesseeanseeanes 9
2022, BET ittt ettt ettt h e bt e bttt et e e hteeh e e bt e a ke e a bt ea b e eateeheeeheeehe e bt e et eateehteehe e bt e beeabeeabesatesheesheenteeteenteeas 9
2.2.3. Coordonnateur Sécurité et Protection de 1a SANTE (CSPS) .....cccccuiiiiciiie e ciie ettt e st e e te e e s e e e sare e e e eaer e e e enneeas 10

2.3. Allotissement et Intervenants au titre du Présent Marché..........oocviiiiie et e e e e sra e e e 10
2.4. CalENAITIEr GES TrAVAUX c..uteiiitieiiei ittt ettt ettt ettt ettt et e sttt e b e e bt e e s bt e e bt e e sbe e e b et e bt e e bt e e steeabe e e sseeeabetesseesbeeesaseennteesaneennees 10
2.5. Effectif prévisible des travailleurs appelés a intervenir sur le chantier ........ccocueeeeciii e 10
2.6. (071 0= o {o g Tl o LN o] o YT = o TP SRS 10
2.7. Autorisations ou Demandes admMiNISEratiVes ........cooiieriiiiiieee ettt e s e s e s b e e nee e 11
2.7. 1. Permis A€ CONSTIUITE ..couiiiiiiiitieiie ettt ettt ettt s bt e st e s bt e s be e e s a bt e s ae e e sab e e e bb e e sab e e e mae e san e e smaeesmreeeaneesareesnneens 11
B R 0 1 Tol - Y - L (o] W o1 | = o] L USSR 11

B R T U D =T o 0 =T o] KT <L PO PP PPPPOP 11
2.7.4.  AGrémMENt dES SOUS-TraItANTS.....eiiiiiiiiiiiie ittt e sa e st e sa bt e st e e sab e e s it e e sabeeeabee s bt eeabeesabeeeabeesabeenaneenn 12

3. CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ARRETEES PAR LE MAITRE D’'OEUVRE
EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR. .....cetiiiiutiiiittiiiisetsiisisesiisstessssssssssssssesssssssesssssssessssssesssssssesssssasesssssssesssnsnns 13
3.1. Calendrier BENAIal S TrAVAUX .....c.uiiiuiiiiieeiet ettt ettt ettt et e bt esat e e b et e bt e e bt e e s steeabe e e sabe e bt e e saseeabeeesabeenneeesaneenees 13
3.2. PRASAEE GBS trAVAUX...eieeetiieiieiieeeiieeeeeitteeesetteeesutteeeeateeesaaaaeeesssaeeeasseeesassseeesnsaeeeasseeesassseeessseeeansseeesanssnessnnseeessnssnesannes 13
3.3. INSTAIlAtiONS A CRANTIEI ... .eiiiieie ettt e e s b e e beesab e e e sreesbeeereeeane 13
2R 0t R -1 ) o o1 =T 4= o 13
3.3.2.  ClOTUIES @ CRANTIEI ...ttt sttt et ettt e r et en e san e saeesae e sae et sen e ennesneenreenees 15

3.4, CoNditions d’aCCES AU CHANTIEN ...ttt a et e bt e e bt st e s ate s aeesbeenbe e bt eabeeaaesbaenbeenbeas 15
I B Vol of T3 o 1T<1 o ] o YU UURP 16
3.4.2.  Controle d’aCCes @U ChANTIEr.....c.c.iiiiiiei ettt s e s st sre et e e sre e ne s 16
I 90 T 1o T=Y oY ] Tor=Y o] o W [V I o Y=Y 4o s s 1= FS OSSR 17
3.4.4.  Z0N€ dE STAtIONNEIMENT ...eiiuiiiiiiiiiie ettt ettt e s bt e s et e st e e s bt e sa bt e e bb e e sa b e e e aa e e sab e e enb e e sabeeenbeesareeeanee s 17
I T o = {1y o [ TSI 1o o F=1 0 =Y o PSR 17
3.4.6.  TraVaill@UIS ELrANZEIS ..occuviieiiiieeeeitee ettt e et e e ettt e eete e e e sbaeeeeattaeeeeabaeeesabaeeeanssaseaasbasesaasaeseanstseesassaseesasaeaeenssseeeanseens 17
347, PersONNEl INTEIIMAIIE ...eoiiiiiiieet ettt ettt ettt et s et e s h e e s he e s bt e be e bt eateebeesbe e b e eabeeabesabesheesbeenbeenbeeateeabesbeenbeenbean 17

3.5. R A 1O o L= o= L= o Y RSPSN 17
3.5.1.  Présence de MatlriaUX DANGEIEUX .......ccceeeicuuieeeireresetteeesitteeeasteeesesreeessseesasssasesassseesssssessasssesesassssesssssessessseessnseees 18

3.6. (0o ol Ty o T T g - 11 =TT OPP PPN 18

4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE ET LES SUJETIONS

QUI EN DECOULENT ....uuuuuuuereiiiiiiisissneeesississsssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssas 19
4.1. Prestations SCALP et METAH (cf guide CARSAT pour la mise en commun de moyens travaux en hauteur, circulation,
NANUEENTION) .. ttii ittt eeie e et e e eei e e e ettt e e ettt eeeetteeeeettaeeeeabaeeaaasseseeassasaesatsseaansssseeansasaeassssaeasssseeanssseesnssseaasssseeansssaesassanesassenaennses 19
4.2. Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales (Article 4532-44-3°a) ......ccccceeeeeveeeennenn. 19

/I BECS Page 2 sur 50



oy N o - 1o W0 [N o ¢ o1 | F=1 oY o TR 19

4.2.2. Lescirculations piétonnes destinées auX PEISONNEIS. .......cocciiiiiiiiieieiiee e e e e sr e e e e ere e e s snaeeeesraeeeennes 20
4.2.3.  Circulation des VEhICUIES de ChaNtIer. ......cocuieiirieie ettt 20
424, GESHION AU TrafiC. ettt et e h e st h e e e bt e b e e bt e he e e bt e e sane e nba e s aneenes 20
4.2.5. Lasignalisation @1 I'ECIairage. . ..ue ittt et r et an e e nre e s aneenes 20
N ST Yol ol TRV T d [or- T b S PP T TSP U PSP PP PROPR 20

4.3, Conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence
des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles (Article

A532-88-2°D) ...ttt et ettt ettt et ettt et et e et e et e e s e e et e e et e et e e e eneee st en e 21
e TR S |V oAV o o [ 1NV = LTSRSt 21
e B0 A X 102 = TSRSt 21
4.3.3. Manutentions des charges et travauX €N haUTEUT. ........coiiiiiiiiiieii et 22
N N S U do T o - 1 Ao T e [ ol o To [V 1 BT PP U PSP PP PROP 22

4.4, Délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s’agit

de matieres ou substances dangereuses (Article 4532-44-3%C) ....ccvivieeiieeeiieeeiieereeeieeeseeesteeesraeesaeeseeesrbeesaeesrteesaeesnteesareennes 23
4.4.1. Lieu de stockage rétrocédé, hors emprise du Chantier.......coceiiiiiiiiiiiieie e 23
4.4.2. Stockage sur 1a Base VIE OU 185 CONTAINEIS .......uuiieiiiiieieieee e ccttee e e ettt e eete e e etre e e e stteeeeetteeesabeeeesataeeeensaesesssaseeansaeeennnes 23
4.4.3. Produits €t MatriaUX QANGEIEUX.....cuueeieiireeeiitieeeeitteeeeitteeesiteeeasteeeeasssaeessssssaaastseeaasssssesasssseasssssssanssssesssssseessssssennses 23
4.4.4. Stockage des dEChets €1 S Gravats.......cccierieriiiiiiieiiie ettt ettt s bt et e s bt e s et e s bt e e s bt e e sbe e e saneesbeeesnneeneas 24
T o Yo [V 1 g oY= o] [ T=T RSP UURURRRNt 24

4.5, Conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres (Article 4532-44-3°d)............. 24
4.5.1.  EVACUQLION 0O Bravats.....ceeiueeiiieiiieiiteeeieeeite ettt et te ettt e be e ettt e b ee s bt e e sbee s bt e e sbeesabe e e see e bt e e sseeeabeeesbbeeabesesnbeebeeesaneennees 24
4.5.2. Nettoyage des abords et des sorties du Chantier. ........ccooiiiiiiieiii e 24

4.6. Conditions d’enlevement des matériaux dangereux utilisés (Article 4532-44-3°€).......ccccciueeeeiieieiiieeeecireeeecreeeeeiveee s 24
4.6.1. Mesures de SaUVEZArde €N CAS B CANBNCE. ....cuuiiierrireirirteresiteeeestrteesiaeeeessaeeeessteeesassesessasseasessseeesasssesssnseesesssseesannes 24

4.7. Utilisation des Protections Collectives, des accés provisoires et de I'installation électrique générale (Article 4532-44-

3°f) 25
4.7.1.  Protections COIBCTIVES ......coitiiiiiiiiii ittt e e e s b et e sba e s b s e bae e be s e nbnesenaeessneeneas 25
4.7.2.  Protection des POINtS SINGUIEIS ....cciiiiiiieiee ittt ettt et e sttt e e ettt e esete e e saaeeeesateeesaaeeeessseaeesnsseesassneessnseeeesnsseesannes 25
4.7.3. Harmonisation des diSpositifs A SECUNTE ........uiiieiiiiiieiiee ettt e e eaee e e saa e e e e s te e e eesaeeesnaeeeessaeesannes 26
4.7.4.  Protections iINAIVIAUEIIES .......cooruiiiiiiiieie e s s e e bae s re s e sbnesbe e e s sneeneis 26
4.7.5.  Utilisation d@S @CCES PrOVISOIIES ...ccciuiiiiieiiiereiiieeeesteeeesteeesetteeeestteeeesateeesssaeeeeasteeesassseeesasseaeesssseesansseessssseesesnsseesnnnes 26
4.7.6.  EQU SUI ChaNTier ..ottt et s st st a e e a et r et n e s s e 26
4.7.7.  INSTAllatioNs ElECIIGUES ......vieiiiiiiee ettt ettt ettt e ettt e eet e e e e ette e e e tbaeeeettaeesbaeeeaastaeeeessaseesssaaeaastaseeanssseesasseaeeanssesennnes 26
4.7.8. Installations ElectriqUes dU CRaNTIEr .......c..uii ittt e e et e e e etae e e seabeeeesataeeeesseeesesbeaeeensseaennnes 26
By T T 11 = {00 [N ol - o 1T SRR 27

4.8. Mesures prises en matiére d’interactions sur le site (Article 4532-44-3°8) .....c.ueeeeiiiiieeciiie et eecee et 27
L J0t R o =T 0 1) £ Tor= ) o T RO T PO O PP PP OPRPRPROP 28
4.8.2. Dispositions pour interdire les travaux superposés et pour prévenir les risques dus aux chutes d'objet................. 28
4.8.3. Dispositions pour éviter la coactivité lors de la réalisation de travaux présentant un risque spécifique................. 28

4.9. Mise en commun de Moyens (ProCedUre METAH) ........oi ittt e et e e e e tte e e e ettt e e eebbeeeeeabaeeseabeeaeensaeaeennns 29

4.10. Risques Majeurs dus @ 12 COACTIVITE ........ccuiii et ee e e e e e e et e e e saae e e e s s teeeesasteee e sseeeesnsaeesaneeeesnseeennn 29

4.11. Mesures préventives Par tYPE 08 trAVAUX .....cccueeeeciereiiieeeesiteeeeeieeeessseeeesteeessssseeesssseeeassseeesssssesssssssesassssesssssessssseeenns 30

/I BECS Page 3 sur 50



4.11.1. TravauxX Par POINTS CRAUGS .....ceiii ittt e et e e e e e e et e e e e e e e seeaatbeseaaeeesaastaeseaaaeeaaasssaseesaaesaansssaneaeassannnnnnes 31

4.11.2. TravaUX €N NAUTEUL .c..couiiiieie ettt ettt ettt e b e b et e e e e s et e s bee s bt e s bt e bt eae e eaeeebe e b e et e enneeanesanesmeennee 31
4.12. Equipements de protection individuelle du PEIrSONNEL........ccuviiieiii i e eare e e s areeeeas 32
5.  LES SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A
PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER......citttiieiiiiiiiiniiieiiiniinnnseesssssiisssssssssssssnnsssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssnsnnes 34
5.1. AULIES CNANTIEIS @ PrEVOIT ... iiii i iiiie e et e et e s ttee e ettt e e e ae e e st e e e et teeesaassaeeastaeaeassraeeaasssaeesssseeeanstasesassseeeansseeeanssseesansens 34
5.2. YotV =T T g T e o] =T3S 34
5.3. DiSPOSITIONS @ PIENTIE ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt e s bt e e bt e bt e s bt e e sbe e e bet e b eeeabeeeabeeeabe e e abeesabeeeaseesabeeebbesabeeeaseesabeeenseenane 34

6. LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L’'OPERATION CONCERNANT LES SECOURS ET L'EVACUATION DES
PERSONNELS AINSI QUE LES MESURES COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE, Y COMPRIS LES RISQUES

0 0 0 | N 35
6.1. SEIVICES T UMZEINCE ..ttt ettt ettt ettt et e b et e bt e bt e e b et e sbte e b et e b b e e abe e e beeebe e e sbeeabe e e abeeaabeeeabbesabeeesnbeennteesnneenees 35
6.2. SEIVICES PUDIICS .ttt ettt e b e et e b e e e bt e bt e s bt e e s bt e e b et e s beeebe e e sabeeabeeesabeeaneeesnneenees 35
6.3. Organismes OffiCiels @ PrEVENTION .......cccuiiiiiiee ettt e e e st e e e et e e e e etbe e e e s ataeeseabaaeessbeeeeantaeeeessaeessseaaans 35
6.4. MesUures d’OrganiSation dES SECOUIS........eiuiirutieiieertee ettt ettt ettt ettt et e e sttt e stte s bt e e sbeesabeeesbee s beeebeesabeeessbesabeeenseesabeeenseenane 36

6.4.1.  TEAlEPNONE B SECOULS ....eeeiiieiieeiie ettt ettt ettt et et e st e st esab e e s at e e sa bt e sabeesa bt e saeeesabeesaseesabeesaseesabeenaseesabeesaseesabeennneess 36
(S0 N Y [}V o F e [l ol a1 YU T ot | A o o F SR 36
B.4.3.  PlAn 0@ SECOUIS .....eieiitieitieteeit ettt ettt ettt s b ekt e bt e bt saaesaee s bt e sb e e bt eae e e aeeeb e e b e e b e eabesasesabesbeesbe e bt e bt enteenbesseebeenbean 36
B.4.4.  SIBNANISATION .eeeiiiiieit ettt sttt sttt e at e e e h et sat e e e a bt e sa bt e eab e e sa R e e e ate e s bt e eabeesabeeeaneesbeenaree s 36
6.5. Les mesures propres @ CNAQUE ENTrEPIISE . .uuiiii i iiie et e et e et eee e e e st e e e et a e e e e ataeeesbbeeaesstaeesensaseesasseeeeansseeennnes 37
6.5.1.  Sauveteurs SECOUTISTES QU traVail .....c.ieriiiiiiieieeieeeee ettt sttt sat e sbeesbeesbe et e e st eseesbeenbeenbeas 37
6.5.2. Moyens de Premi€re iNTEIVENTION .......o ittt et st e s bt e s bt e st e e sabeesabeesabeeeabeesabeesaneens 37
[T T - 1V | T o 1< PSR 37
6.6. Protection CONTIE I'INCENMIE. .. .iiiiiieieereetee ettt sttt ettt e a e s bt e s b e b e et e et e sbtesbeesbeenbeebeenbeenteens 37
6.6.1.  INtErdiCtion e fUMEN ...coiiiiiiiie et st sre e s a e san e eanesreesreene s 38

7. EXEMPLE DE FICHEs D’APPEL EN CAS D’ACCIDENT (ANN@XE 1) ..cciivrrueiriisineiiisssnnsissssnessssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssans 40

8. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU TRAVAILLEURS INDEPENDANTS. ..... 42
8.1. R TUN =T ] =T o] Y= RN 42

8.1.1.  INSPECTION COMIMUIE .eiiniiiiiiiiiiieieiiee ettt et s ettt e st e st e s e a et e s sbe e e e sab et e s e s re e e smbe e e s sareeesaanreeesnnneesanraeesennneesannneas 42
8.1.2.  Mise a diSpPOSItiION dES DOCUMENTS ....cccciuieeeiiiiieeeiiieeeeitteeeeitreeeeetteeeeebeeeestbeeeassaeeeasbaseeasaeaeassasesanssseesasseseensssesesnsees 42
8.1.3.  Plan Particulier de Sécurité et de Protection de 12 SANté (PPSPS). .......ccoiiiiiiieiiiie ettt eete e eetee e e eae e e aaa e e 42
8.2. [ A=Y oL E I L U] £ 1 USSP 43
S0 S =3 Tor-To [ =T o 1=Y o TSP P PO PTOPTPRP 43
LI B - AV || LT T 4 == USSR 43
8.2.3.  SOUS-TIAITANTS ..coiiiiiiiiiiiicic e bbb sb e saae s 43
8.3. RN L ET O T e F=T oY1 oo =T L (RS RRN 44
8.4. PErSONNEIS INTEIIMEINES ...eutieitieiieeiteet ettt ettt ettt et eabesateshte s bt e sbe e bt e ab e eabeeheeebe e b e e b e eabeeabesaeesabesaeesaeenbeenbeenteans 44
8.5. Location d’engins avec chauffeur ou prestataire de SEIVICE......cuiiiiiiii e cee et e et e e st e e e seaeeeenes 44
8.6. PANAIIEES ...ttt R e R e Rt et e e R et e R e e Rt e R e e Rt e n e s et saeesreenneenne e reenreene 45
8.7. PrOCEAUIE A  NOUETE ...ttt ettt e e ettt e e ettt e e eeabeeeeebaeeeeaateeeeessaeeessseaeaasteseeassasaesasssaaeastaseeansssaesassaaaeansseaeannes 45

9. DOSSIER D'INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE ........ccccervmmreriiiiicsssnneeessisssssssnsessssssssssssnssssssssssssssnnsesssssssssnns 46

B0, ANNEXES. ...cciiiiiteiiisiuneiiisieteiiiineeiisssneeiisssnessssssnesesssseesesssnesssssssessssssessessssessessssesssssssesessssessessanessessssessssstessssantesesssnesssssnne 47
10.1. ANNEXE 1 : Exemple de Fiche d’appel en cas d’accident (intégrée, plus haut, dansle PGC) ...........cccceeeecrieeeecrieeenneen. 47

/I BECS Page 4 sur 50



10.2.
10.3.
10.4.

/I BECS

ANNEXE 2 : Exemple de trame de PPSPS .........coooiiiiiiiieeeiecnns
ANNEXE 3 : Exemple de permis feu ......cccceecvveeeecceeevcivee e,

ANNEXE 4 : Exemple de fiche de Consignation/déconsignation

Page 5 sur 50



Evolution du PGCSPS

Indice Date

Objet - Commentaires

Rédacteur

A 04/12/24

Etablissement initial

Xavier ANCELLE-HANSEN

Phase CONCEPTION

Phase REALISATION

Rappel des principales abréviations utilisées :

MO ou MOA : Maitre d’Ouvrage

MOE : Maitre d’CEuvre

CCAP : Cahier des Clauses Administratives Particuliéres

CCTP : Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

CCTC : Cahier des Clauses Techniques Communes

CCAG : Cahier des Clauses Administratives Générales

CISSCT : College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail

CSPS : Coordonnateur sécurité et protection de la santé

TCE : Tous Corps d’Etat
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DCE : Dossier de Consultation des Entreprises

DHOL : Document Harmonisé d’Organisation des Livraisons
DICT : Déclaration d’Intention de Commencer les Travaux
DIUO : Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'ouvrage

PGCSPS : Plan Général de Coordination, de Sécurité et de
Protection de la Santé

PGP : Principes Généraux de Prévention

PPSPS : Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
MCA : Matériaux contenant de I'amiante

AIPR : Autorisation d’Intervention a Proximité des Réseaux
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1. PREAMBULE

Le présent Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) a été établi par le
Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé pendant la phase conception de I'opération en application des textes
suivants :

e L0in°93-1418 du 31 décembre 1993,

e Décret n®94-1159 du 26 Décembre 1994,

e Décret n® 95-607 et 95-608 du 06 Mai 1995,

e  Arrété du 25 Février 2003 relatif a la liste des travaux a risques particuliers,

e Arrétés et circulaires en vigueur a la date d'établissement du présent PGCSPS,

Ce PGCSPS est fondé sur les Principes Généraux de Prévention (PGP) :

1. Eviter les risques,

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,
3. Combattre les risques a la source,
4

Adapter le travail a I'nomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des
équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone
et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

Tenir compte de I'état d'évolution de la technique,
Remplacer ce qui est dangereux, par ce qui n'est pas dangereux, ou par ce qui est moins dangereux,

Planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants,

8. Prendre des mesures de protection collective, en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle,
9. Donner des instructions appropriées aux travailleurs.

LesPGP 1, 2, 3,5, 6, 7 et 8 sont applicables au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre et au CSPS. Tous les PGP sont applicables aux
entrepreneurs

Le PGCSPS constitue une piéce contractuelle du marché. Les éléments du PGCSPS ont forces de données de base pour les
Entreprises et leurs Sous-traitants ou Travailleurs Indépendants éventuels.

Celles-ci devront s’appuyer sur le PGCSPS pour établir leur Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) et
prendre en compte I'ensemble des documents constituants le DCE

Le PGCSPS sera complété et adapté pendant la phase réalisation de I'opération par le coordonnateur SPS qui sera désigné pour
cette phase et en fonction de I’évolution du chantier et de la durée effective des différentes phases de travaux. Ces compléments
ou adaptations seront portés a la connaissance du maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et des entreprises y compris sous-
traitants éventuels.

Conformément a I’article L 4232-6 du code du travail, I'intervention du coordonnateur ne modifie ni la nature ni I’étendue des
responsabilités qui incombent, en application des autres dispositions du présent code, a chacun des participants aux opérations
de batiment et de génie civil.

1.1. Dispositions réglementaires et législatives

Les entreprises qui seront appelées a travailler sur le chantier sont informées que ce chantier est soumis aux dispositions |égales
créées par le Décret du 8 janvier 1965, la loi n°93.1418 du 31 décembre 1993 et les Décrets n°94-1159 du 26 décembre 1994 et
n°95-543 du 4 mai 1995, ainsi que I’Arrété du 25 février 2003 concernant les « travaux a risques particuliers », ainsi que du décret
modificatif n°2004-924 du ler septembre 2004

Les entreprises retenues et agréées pour ce projet sont donc réputées connaitre ces reglements et devront avant leur intervention
sur le chantier, et aprés les confirmations de commande de travaux, rédiger un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la
Santé dés lors qu'elles entreront dans le cadre des dispositions du décret.

Le PGCSPS définit I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de l'interférence des activités des différents
intervenants sur le chantier.
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Celui-ci intégrera, en les harmonisant, les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) qui devront étre remis
par les Entreprises intervenantes et leurs sous-traitants (Art. R 4532-58 a R4532-66 du Code du Travail), aprés inspection
commune avec le Coordonnateur (Art. R 4532-14 du Code du Travail), et selon le canevas du « cadre type de PPSPS » (Annexé au
présent PGCSPS)

L'attention des Entreprises est attirée sur |'exigibilité de ce PPSPS. En son absence, I'Entreprise ne sera pas autorisée a pénétrer
sur le chantier méme si son délai d’exécution court

Article L4744-5 du code du travail
Le fait pour l'entrepreneur de ne pas remettre au maitre d'ouvrage ou au coordonnateur le plan particulier de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs prévu a I'Article L4532-9 est puni d'une amende de 9000 €.

Chaque entreprise intervenante s’engage a faire respecter par son propre personnel et sous-traitants éventuels les dispositions
du présent Plan Général de coordination.

En aucun cas, le présent Plan général de Coordination ne saurait dégager chaque Entrepreneur de ses responsabilités, notamment
en matiere d’hygiéne et de sécurité suivant la législation du travail.

Pour des impératifs de sécurité, le Coordonnateur sécurité se réserve le droit de modifier ou de compléter le présent Plan Général
de coordination. Les modifications et/ou adjonctions seront immédiatement portées a la connaissance des entreprises et
applicables a la date de leur parution, soit par I'envoi d’'un PGC modificatif (en cas de grosses modifications par rapport au projet
initial), soit par les remarques et consignes mentionnées tout au long du chantier dans les fiches du Registre Journal de I'opération.

Chaque entreprise intervenante sera responsable auprées de son personnel de la diffusion des regles ou consignes résultant du
Plan Général de Coordination. Il remettra également a chacun de ses sous-traitants, un exemplaire du Plan Général de
Coordination ainsi que, si nécessaire un document précisant les mesures d’organisation générale qu’il a retenues et qui peuvent
avoir une incidence sur I’hygiéne et la sécurité du personnel du chantier.

Les entreprises feront une analyse compleéte et approfondie des risques encourus et des moyens qu'ils mettront en ceuvre pour
s'y opposer, le présent PGC n’en définit que les principes généraux.
Chaque mesure de prévention retenue s'attachera notamment a répondre aux critéres énoncés ci-dessous :

e Répondre a un risque clairement identifié,

e  Supprimer ou diminuer au maximum ce risque,

e Eviter de déplacer ce risque,

e Apporter une solution durable dans le temps,

e Faciliter 'intervention du personnel,

e  Privilégier les protections collectives par rapport aux protections individuelles, sans toutefois que la mise en ceuvre de
ces protections collectives provisoires génere des risques supérieurs a la phase de travail a accomplir.

Chaque entreprise intervenante devra organiser une formation pratique et appropriée a I'ensemble du personnel affecté a
I’exécution des travaux du chantier, conformément aux dispositions réglementaires. Le personnel, sous contrat de travail a durée
déterminée ou sous contrat de travail temporaire, devra bénéficier d’'une formation renforcée et cette formation devra étre
renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire.
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PGC SPS - B.E.C.S. Travaux de mise en accessibilité a I'lUT de Bordeaux Montaigne Réf. B.E.C.S.
Indice A 33 - BORDEAUX n® 44/0757

2. LES RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF INTERESSANT LE CHANTIER ET
NOTAMMENT CEUX COMPLETANT LA DECLARATION PREALABLE.

2.1. Présentation et adresse de I’opération

1 RUE Jacques Ellul
33600 PESSAC

L’opération concerne les travaux de mise en accessibilité de I'lUT Bordeaux Montaigne a BORDEAUX (33),

2.2. Présentation des intervenants

2.2.1. Maitre d’Ouvrage (MOA)

Université
Borde.aux I\/I.onta.lgr.le MOA M. Aurélien CORNILLE 06 63 15 98 95 aurellen.cormlle@lut.u—bordeaux—
Domaine Universitaire montaigne.fr
F33607 PESSAC CEDEX

2.2.2. BET

ANA INGENIERIE
Avenue de la Poterie
Parc Technoclub
33170 GRADIGNAN

BET M. Maxime DESCATOIRE 0641480013 m.descatoire@ana-ingenierie.fr

X. ANCELLE-HANSEN
06 98 05 04 52 Page 9 sur 50
xavier.ancellehansen@becs.fr
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2.2.3. Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS)

CASSIStan.te Jessica POLFER 06 67 14 60 42 Jessica.polfer@becs.fr
ommerciale
B.E.C.S.
3, rue du golf — Parc Innolin CSPS Titulaire Xavier ANCELLE-HANSEN 06 98 05 04 52 xavier.ancellehansen@becs.fr
33701 MERIGNAC CEDEX
CSPS Suppléant Pascal MONFORT 0668729174 pascal.monfort@becs.fr

2.3. Allotissement et Intervenants au titre du présent marché

Lot Désignation Entreprise Contact Tel Mail
1 VRD-GROS OEUVRE
2 SERRURERIE

MENUISERIES EXTERIEURES
MENUISERIES INT.

3 PEINTURE
REVETEMENT DE SOL
SIGNALETIQUE
4 ELECTRICITE
5 PLOMBERIE

2.4. Calendrier des travaux

Période de préparation : A déterminer ultérieurement
Démarrage prévisionnel : A déterminer ultérieurement
Délai prévisionnel d’exécution des travaux : 2 mois

L’entreprise titulaire doit dresser un planning d'exécution comprenant également les prestations éventuellement sous traitées.
Elle indiquera les effectifs prévisionnels en bas du planning, et ce pour chaque période remarquable ou phase de chantier.

2.5. Effectif prévisible des travailleurs appelés a intervenir sur le chantier

Nombre d’entreprises appelées a intervenir sur le chantier : 5 + sous-traitants non désignés

Nombre de travailleurs appelés a intervenir sur le chantier :

Effectif moyen estimé a : 10 compagnons

Effectif de pointe estimé a : 20 compagnons

Cet article pourra étre renseigné au fur et a mesure de I'opération suivant les indications des différents intervenants.

2.6. Catégorie de I'opération

L’opération a été classée par le maitre d’ouvrage en : 2éme catégorie
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e Premiere catégorie : opérations soumises a |'obligation de constituer un collége interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail, opérations de plus de 10 000 hommes-jour (soit plus de 80 000 h ou environ 4 M
€) avec au moins 10 entreprises pour les opérations de batiment ou 5 pour les opérations de génie civil,

e Deuxieme catégorie : opérations soumises a I'obligation de déclaration préalable prévue a I'article L. 4532-1 ne
relevant pas de la premiére catégorie, opération de plus de 500 hommes-jour (soit 4 000 h ou environ 300 000 €)
ou chantier de 30 jours avec un effectif en pointe supérieur a 20 salariés,

e Troisieme catégorie : opérations soumises a l'obligation d'établir un plan général de coordination simplifié en
application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des premiéere et deuxieme
catégories.

2.7. Autorisations ou Demandes administratives

2.7.1. Permis de construire

La construction est soumise a une déclaration préalable: N°

Le permis de construire a été établi le 31/10/2018 : N°

2.7.2. Déclaration préalable

Article L4532-1 : Lorsque la durée ou le volume prévu des travaux d'une opération de batiment ou de génie civil excéde certains
seuils, le maitre d'ouvrage adresse avant le début des travaux une déclaration préalable :

1° A l'autorité administrative.

2° A l'organisme professionnel de santé, de sécurité et des conditions de travail prévu par I'Article L4111-6 dans la branche
d'activité du batiment et des travaux publics.

3° Aux organismes de sécurité sociale compétents en matiere de prévention des risques professionnels.
Le texte de cette déclaration, dont le contenu est précisé par arrété ministériel, est affiché sur le chantier.

Article R4532-2 : Les opérations de batiment ou de génie civil, soumises a I'obligation de déclaration préalable prévue a l'article
L. 4532-1, sont celles pour lesquelles I'effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs a un moment quelconque
des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu des travaux doit étre supérieur
a 500 hommes-jours.

Article R4532-3 : La déclaration préalable est adressée a l'inspecteur du travail et aux organismes mentionnés a l'article L. 4532-
1 territorialement compétents au lieu de I'opération.

Elle est adressée a la date de dépot de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n'est
pas requis, au moins trente jours avant le début effectif des travaux.

En application des articles L 4532-1, R 4532-2 et R 4532-3 du code du travail, cette opération a fait I'objet, de la part du maitre
d’ouvrage, d’une déclaration préalable qui sera affichée sur le chantier.

2.7.3. Aux entreprises,

Il incombe d’établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires a la réalisation des travaux de son lot, telles que :

Déclaration d'ouverture de chantier : la déclaration préalable du maitre d'ouvrage, citée ci-avant, ne dispense pas les entreprises
de transmettre leur déclaration d’ouverture de chantier respective aux organismes officiels de prévention (imprime n° 5.6206
disponible a I'OPPBTP et au service de la CRAM).

Déclaration d’intention de commencement de travaux :

e Le Maitre d’ouvrage, réalise la Demande de Travaux en phase conception (liasse Cerfa n° 1444*02) afin d’établir
un Plan des réseaux. (Classes A, B et C avec précaution)

e Ces déclarations ne dispensent pas chaque entreprise de transmettre aux organismes de prévention, « la
déclaration d’ouverture de chantier » qui lui incombe, (imprimé n°® S.6206 INRS) aux concessionnaires concernés,
« la déclaration d’intention de commencer les travaux » (DICT),

/I BECS Page 11 sur 50



e En plus des arrétés connus, prendre en compte le dernier arrété en vigueur du 27 Décembre 2016 portant
approbation des prescriptions techniques prévues a I'article R. 554-29 du code de I'environnement et modification
de plusieurs arrétés relatifs a I'exécution de travaux a proximité des réseaux. (Procédure de DICT complémentaire
en Annexe du PGC)

Demande d’arrétés préfectoraux : chaque entreprise y compris sous-traitant fera son affaire de toutes les demandes
administratives nécessaires a la bonne exécution de ses travaux, a savoir : permission de voirie, autorisation de police pour la
circulation des camions, implantation de chantier et, d'une maniére générale, toutes les obligations et démarches imposées par
les différentes administrations et nécessaires a la réalisation des travaux.

2.7.4. Agrément des sous-traitants

Reégles intangibles a suivre par I’entreprise titulaire du marché ainsi que par ses sous-traitants quelques soient leurs rangs.

Rappel législatif (article L8241-1du code du travail) : toute opération a but lucratif ayant pour objet le prét exclusif de main-
d’ceuvre est interdite sous peine des sanctions prévues a l'article L8243-1 des lors qu’elle n’est pas effectuée dans le cadre des
dispositions du Livre ler, titre Il, chapitre IV du présent code, relatives au travail temporaire.

Un délai de 7 semaines et demie est nécessaire entre le dépot de la demande d’agrément et le début d’intervention du sous-
traitant => 21 jours pour I'agrément par le Maitre d’ouvrage (code des marchés publics) + 30 jours au code du travail (art L4532-
9, R4532-56, R4532-57, R4532-60).

L’entreprise titulaire du marché devra indiquer au coordonnateur la liste lot par lot des entreprises a qui elle envisage de faire
appel dans le but de sous-traiter une partie de son marché.

Lorsque I'entreprise aura sélectionné son(ses) sous-traitant(s), elle le(s) fera agréer par le Maitre d’ouvrage.

Quand I'agrément du Maitre d’ouvrage est acquis et a ce moment seulement, I'entreprise prendra contact avec le CSPS afin de
procéder a I'inspection commune du chantier (I'entreprise joindra a sa demande de rendez-vous, copie de I'agrément de son
sous-traitant).

/I BECS Page 12 sur 50



3. CONDITIONS TECHNIQUES ET MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER
ARRETEES PAR LE MAITRE D’OEUVRE EN CONCERTATION AVEC LE COORDONNATEUR.

3.1. Calendrier général des travaux

Le démarrage des travaux est prévu pour : A déterminer ultérieurement

3.2. Phasage des travaux
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3.3. Installations de chantier

3.3.1. Cantonnements

L'entreprise titulaire du Lot GO mettra en place les installations de chantier suivantes et en assurera |'entretien ainsi que
I’'approvisionnement en consommables pendant toute la durée des travaux,

Installations d’accueil sur  Durée du chantier

i . . Détails, Observations
le chantier >4 mois < 4mois
- Local dédié en état constant de propreté
. - Convenablement chauffé / aéré / climatisé
Vestiaires Local X L .
- Séparé des zones de stockage, notamment de matieres dangereuses

- Pour les travaux souterrains, les locaux sont installés au jour
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Installations d’accueil sur
le chantier

Sieges

Armoires
vestiaires

Lavabos

Sanitaires Douches

wcC

Local

Sieges et
tables
Garde-
manger

réfrigérateur

Réfectoire

Appareil de
réchauffage
ou de
cuisson

/I BECS

Durée du chantier

> 4 mois

< 4mois

Détails, Observations

Le local en sous-sol ne doit étre qu’exceptionnel et gardé en état constant
de propreté, aéré et convenablement éclairé

Installations séparés pour les hommes et les femmes si le personnel est
mixte

Surface de 1,25m? disponible par salarié

Lorsque ces installations ne sont pas adaptés a la nature du chantier,
possibilité d’utiliser un véhicule de chantier spécialement aménager
permettant d’assurer la propreté individuelle, contenant des cabinets
d’aisance, des vestiaires et si possible des douches.

Nombre suffisant de sieges

Nombre suffisant d’armoires individuelles ininflammables permettant de
suspendre 2 vétements de ville et, au besoin, un compartiment pour
vétements susceptibles d’étre souillés par des matiéres dangereuses

Lorsque I'exiguité du chantier ne permet pas d’installer de telles
armoires, le local est équipé de patéres en nombre suffisant

1 lavabo pour 10 travailleurs

Avec eau potable et a température réglable

Moyen de nettoyage, séchage et essuyage mis a disposition

S’il est impossible de mettre en place I'eau courante, un réservoir d’eau
potable doit assurer la quantité d’eau suffisante pour alimenter les
lavabos

Lavabos ou rampes a raison d’1 orifices pour 10 travailleurs, si possible a
température réglable

Si travaux insalubres et salissants, mise a disposition de douches
Maintien en état constant de propreté
Eau a température réglable

1 cabinet et 1 urinoirs pour 20 hommes

2 cabinets pour 20 femmes (séparés de ceux des hommes) avec
poubelles

Au moins 1 poste d’eau (sauf chantier < 4mois)

Séparés des autres locaux

Equipés de chasses d’eau et de papier hygiénique

Aérés, climatisés, chauffés

Nettoyage et désinfection au moins 1 fois par jour

Nettoyage des lieux et des équipements aprés chaque repas
Surface de 1,5m? disponible par salarié

Sieges et tables en nombre suffisant

Un moyen de conservation ou de réfrigération

Une installation permettant de chauffer les plats
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Installations d’accueil sur  Durée du chantier

Détails, Observations

le chantier >4 mois < 4mois
Eau Pour la X - 1robinet d’eau potable fraiche et chaude pour 10 salariés
potable boisson - araison de 3L/jour/salarié
- Local dédié en état constant de propreté
- Convenablement chauffé / Aéré / Climatisé
- Séparé des zones de stockage, notamment de matiéres dangereuses
Salle de . .
.. X - Siéges et tables en nombres suffisant
Réunion

- Armoire de chantier avec espaces de rangement en nombres suffisant
(pour Registres de chantier, PGC, PPSPS, RJ SPS, Reglements de chantier,
PV de CISSCT, bons de livraison/commande, etc...)

3.3.2. Clotures de chantier

L’entreprise titulaire du Lot GO mettra en place des cl6tures pour fermer le chantier et les entretiendra jusqu’a la fin du
chantier. Des portails et des portes fermant a clé seront mis en place pour le passage des véhicules et des piétons.

Les cl6tures seront complétées et adaptées a I'avancement du chantier pour que le chantier et la base vie soient toujours
parfaitement clos et indépendants.

Sur les clétures de chantier, des panneaux doivent étre mis en place indiquant a minima :

Chantier interdit au public| et |Port du casque obligatoire|

Les clotures seront lestées / contreventées en fonction de I'environnement et du risque de renversement. Les critéres de
stabilisation seront liés au vent, a la nature du terrain et a I'exploitation. lls seront a l'initiative de I’entreprise. Les panneaux
de signalisation chantier auront les mémes criteres que les clétures en termes d’arrimage et de lestage.

Les titulaires mettront en place et entretiendront les signalisations et protections nécessaires au droit des accés aménagés
ainsi que dans les zones présentant des risques de chute.

Toutes les circulations piétons seront séparées des circulations véhicules et engins.

Nota : Dans le cas ol une entreprise est appelée a intervenir avant I'entreprise chargée de la mise en ceuvre des installations de
chantier, elle aura a sa charge :

v" La mise en place du cantonnement pour son personnel

v'  De satisfaire la réglementation sur les conditions d’hygiéne de son personnel sur le chantier : Bungalow,
bloc

v' L’hygiéne, I'approvisionnement en eau potable.
v' La mise en sécurité du site vis-a-vis des tiers pendant son intervention.

v Lasécurisation de sa zone de travaux par la mise en place de clétures.

3.4. Conditions d’accés au chantier

La qualité de I’acces conditionne le bon déroulement du chantier et a des incidences tout au long de son exécution en termes de
productivité, de qualité et de sécurité.

L’acces conditionne le choix du matériel et des modes opératoires.

Quel que soit la durée du chantier, prévoir un positionnement judicieux des installations et accés mais aussi des aires de
stationnement, de stockage si elles sont nécessaires, facilite la réalisation, la bonne tenue du chantier et des voiries du domaine
public.

Les Entreprises doivent se conformer aux réglementations de circulation en vigueur et aux recommandations des Services
gestionnaires des voies desservant I'opération.

Toutes détériorations de la voirie publique dont les entreprises sont a I'origine doivent étre réparées sans délai.
Les acces au chantier sont a déterminer avec la MOA,

Les accés aux chantiers seront parfaitement signalés et balisés par L’entreprise titulaire du Lot GO.
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= Unfléchage d’accés aux chantiers sera organisé en aval des entrées pour éviter au maximum les genes a la circulation piétonne
et routiere. Signalisation routiere adéquate et réglementaire a mettre en ceuvre.

= Les entreprises devront impérativement respecter les acces de chantier véhicules.

= La sortie se fera dans le sens de la circulation, les manceuvres devront étre accompagnées par un homme trafic désigné par
I'entreprise titulaire du lot principal.

= La délimitation de chantier comportera au moins deux acces distincts permettant le passage des camions et |'autre pour le
passage du personnel. Ces accés devront étre équipés d’un systéeme permettant la fermeture du chantier. Cette installation
devra étre entretenue par I'entreprise désignée par le maitre d’ceuvre durant toute la durée du chantier.

= Un plan de circulation sera défini pendant la phase de préparation par I'entreprise titulaire du lot principal, celui-ci sera diffusé
a toutes les entreprises intervenant sur le chantier pour informations et prise en compte ; les entreprises devront exprimer
leurs besoins ou toutes sujétions d’amélioration pour faciliter et sécuriser leurs futures interventions.

3.4.1. Acces piétons

= Les acces se feront par les mémes entrées citées précédemment.
= Une information claire devra étre fournie a tous les intervenants dés I'accueil.
= Les différents acces ainsi que le dévoiement en sécurité des circulations piétonnes seront assurés en permanence et ce,

pendant la durée des travaux du chantier.

3.4.2. Contrdle d’accés au chantier.

= |'accés au chantier est strictement limité aux personnes autorisées.

= Toutes les personnes appelées a accéder au chantier ont obligation de porter au minimum les protections individuelles
suivantes :

Casque.
Chaussures de sécurité.

RS

Casques anti bruit.

v'  Gilet de sécurité haute visibilité.

= L’entreprise qui accueille, doit fournir le matériel de sécurité a ses visiteurs.

Aptitude médicale

L’ensemble du personnel devant intervenir sur le chantier doit étre reconnu apte médicalement et avoir subi les visites médicales
et les vaccinations obligatoires liées a I'exercice de la profession ou exigées par le Médecin du Travail.

Ces dispositions concernent plus particuliéerement :

v Les opérateurs sur sites pollués ;
v Les aptitudes a la conduite des engins mécaniques ;
v'  Les habilitations spécifiques (électriques, travail sur conducteur sous tension).

Les fiches d’aptitudes délivrées par le Médecin du Travail de chaque entreprise devront étre en permanence disponible auprés
de chaque ouvrier.

Formation a la sécurité
L'employeur doit, conformément a la réglementation en vigueur, veiller a ce que chaque salarié arrivant sur le chantier ait regu
une formation a la sécurité a savoir :

N

v' Attitude vis-a-vis du danger ;
v' Attitude vis-a-vis d’un incident ou d’un accident. (Premier secours)

v'Information sur ses obligations de respect des consignes de sécurité. (PPSPS)
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3.4.3. Identification du personnel

= Tous les intervenants, y compris les sous-traitants, les travailleurs indépendants, les compagnons, etc., doivent étre
identifiables sur le chantier par tout moyen au choix des entreprises, soit par les casques, les vétements, des badges ou avec
le nom de I'entreprise sur les vétements de travail ou autre.

= Le registre du personnel doit étre disponible en permanence sur le chantier, il est tenu et mis a jour dans son intégralité par
I’Entreprise Titulaire de chaque lot.

= A tout moment, le coordonnateur SPS doit pouvoir consulter |a liste des entreprises et du personnel présent sur le chantier
pour pouvoir vérifier 'adéquation des installations d’hygiene aux effectifs présents.

3.4.4. Zone de stationnement

= Lesvéhicules de chantier devront respecter les circulations, les zones d’attente et zones de déchargement qui seront indiquées
sur le plan d’installation de chantier.

= Les véhicules utilitaires camions, camionnettes doivent libérer I'emprise de la zone de livraison dés le déchargement terminé.
= Le chauffeur d’un véhicule en cours de déchargement se trouvant sur une circulation assujettie au passage de véhicule de

secours se doit de rester dans son véhicule afin d’évacuer celui-ci des que cette manceuvre lui est demandée.

3.4.5. Logistique de chantier

= Aremplir ultérieurement

3.4.6. Travailleurs étrangers

= || est obligatoire pour un groupe de travailleurs étrangers, qu’il y ait un interprete permanent parlant francgais afin de
communiquer clairement sur les problémes de sécurité qui demandent une réactivité immédiate.

3.4.7. Personnel intérimaire

= |’entreprise employant du personnel intérimaire doit s’assurer :

v" Que le personnel soit apte a effectuer le travail auquel il est affecté,

v" Que le certificat d’aptitude médicale pour la profession déterminée a bien été délivré,
v" Que le salarié soit en régle (carte de travail, carte de séjour, etc.),
v

Que le salarié soit intégré au personnel de I'entreprise, notamment en ce qui concerne les équipements
individuels et les cantonnements (accés aux vestiaires, réfectoire, sanitaires etc....),

v" Que le salarié a recu une formation renforcée pratique et appropriée en matiére de sécurité.

3.5. Travaux préparatoires

= |’entreprise titulaire du Lot GO réalisera pendant la phase préparatoire de ses travaux :

v' Le dévoiement des piétons avec création de passages cloutés provisoires,

Les acces au chantier (véhicules, piétons et secours),

L'implantation des cl6tures extérieures et intérieures suivant phasage des travaux,

Le balisage lumineux sur les clotures

Le balisage des voies d’accés piétonnes pour accéder jusqu’a la zone de cantonnement en tenue de ville.
L'implantation des voies de circulations a I'intérieur du chantier,

L'implantation des bennes a gravats sélectives

Etc.,

AR N N N NN
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3.5.1. Présence de matériaux Dangereux

La présence d’Amiante Sans Objet

3.6. Concessionnaires

Réglementation DT-DICT :

Cette opération est soumise au décret n°2011-1241 relatif a I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dit décret DT-DICT qui a été publié le 7 octobre 2011 avec arrété
d’application du 15 février 2012

Ce décret abroge et remplace le décret DR-DICT du 14 octobre 1991. Il fixe de nouvelles régles et obligations applicables aux
différents intervenants : Responsable du projet (maitre d’ouvrage), exécutant des travaux et exploitants de réseaux.

1. Toutes les personnes intervenant a proximité de réseaux sensibles, pour le compte de I'entreprise comme encadrant,
conducteur de travaux ou conducteur des engins dont la liste figure a I'annexe 4 de l'arrété du 15 Février 2012, doivent disposer
d'une autorisation d'intervention a proximité de réseaux en cours de validité. Cette autorisation est délivrée par I'employeur
conformément aux dispositions et selon les conditions précisées dans l'article 21 de I'arrété du 15 Février 2012 et de son annexe
N°5. Cette autorisation devra étre tenue a la disposition de l'inspecteur du travail, des agents des services de prévention des
organismes de sécurité sociale ainsi que des agents des directions régionales de I'environnement, de I'aménagement et du
logement, des directions de I'environnement, de I'aménagement et du logement, du CHSCT concerné et du responsable du projet
ou de son CSPS.

2. L'entreprise ne subira aucun préjudice en cas d'arrét de travaux justifié par une des situations décrites au | ou au Il de I'article
R554-28 du code de |'environnement, ou par la découverte ou I'endommagement accidentel d'un branchement non localisé et
non doté d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un trongon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité, dont
la position exacte s'écarterait des données de localisation qui lui ont été fournies par I'exploitant de plus de 1,5 métre, ou d'une
distance supérieure a l'incertitude maximale liée a la classe de précision du réseau. Cette clause ne s'applique pas aux travaux
d'investigations complémentaires prévus au |l de I'article R. 554-23 28 du code de I'environnement.

3. Les travaux ne pourront pas commencer sans 'obtention préalable des récépissés des DICT. Ces récépissés devront étre
disponibles en permanence sur le chantier.

4. L'entreprise ne subira aucun préjudice en cas de retard ou d'arrét de travaux di au défaut de réponse de |'exploitant & une
DICT ou son renouvellement, 2 jours apres relance écrite de I'entreprise.

5. Les interventions a proximité de réseaux sensibles devront respecter les précautions spécifiques précisées par I'exploitant ou
a défaut, les prescriptions et recommandations techniques fixées par le guide technique prévu par l'article R554-29 du code de
I'environnement.

6. Dés le début du chantier I'entreprise procédera au marquage ou piquetage des réseaux conformément aux dispositions de
I'article R554-27 du code de I'environnement et assurera le maintien en bon état ce marquage ou piquetage pendant toute la
durée du chantier.

7. En cas d'endommagement de réseaux, I'entreprise devra : prévenir dans les plus brefs délais les services de secours, prévenir
I'exploitant du réseau concerné endommagé, méme si cet endommagement est superficiel ou s'il s'agit d'un simple déplacement
de plus de 10 cm, établir un constat contradictoire entre I'exploitant selon le modeéle disponible sur le site de téléservice.
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4. MESURES DE COORDINATION PRISES PAR LE COORDONNATEUR EN MATIERE DE
SECURITE ET DE SANTE ET LES SUJETIONS QUI EN DECOULENT

Selon le mode opératoire et le procédé constructif propres aux entreprises ; les charges financiéres dues a I'organisation et a
I'implantation des conditions de Sécurité et de Protection de la Santé, sont prévues deés le départ dans les prestations a fournir et
a réaliser par I'entrepreneur.

A tout moment, et quels que soient les impératifs des plannings de travaux, la prévention pour la Sécurité et la Santé est
prioritaire par rapport a tout autre travail.

4.1. Prestations SCALP et METAH (cf guide CARSAT pour la mise en commun de moyens travaux en
hauteur, circulation, manutention)

Le maitre d’ouvrage applique et fait appliquer les principes généraux de prévention . Il doit aussi superviser la coordination SPS
sur ses chantiers afin :
v' de prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises
v'de prévoir I'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections
collectives

Afin de préserver la santé et la sécurité des différents intervenants pendant les travaux, le MOA fait intégrer par le MOE et le CSPS
des prestations spécifiques dans I'opération dites :
v' SCALP : « Sécurisation des circulations, des accés et livraisons a pied d’ceuvre » pour maitriser les risques liés aux chutes
de plainpied et réduire les manutentions manuelles »,
v METAH : « Mutualisation des équipements de travail et d’accés en hauteur » pour maitriser les risques liés aux chutes
de hauteur.

L'objectif visé consiste a mettre a disposition des corps d’état concernés pendant toute la durée du chantier, des moyens
communs de prévention de ces risques tels que :

les dispositifs de protections collectives pour les travaux en hauteur

les plates-formes de travail pour les travaux en hauteur et leurs accés

les moyens de transport des personnes pour accéder aux ouvrages et a pied d’ceuvre

les moyens de transport, levage, manutention des matériels, matériaux et équipements techniques pour approvisionner
dans les ouvrages et distribuer a pied d’ceuvre

les aménagements de circulation et les infrastructures pour les stockages et le stationnement

les moyens d’évacuation des déchets produits durant le chantier

AN NN

AN

4.2. Voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales (Article 4532-44-3°a)

4.2.1. Plan de circulation.

= Un plan de circulation sera établi par L’entreprise titulaire du Lot GO qui sera chargée de le soumettre au Maitre d’ceuvre, a
I’OPC et au Coordonnateur SPS, dés la phase de préparation.

= Sur ce plan doit figurer a minima :

v Les points d’accés du chantier piétons et véhicules,
Les zones de stockage et de stationnement,

Les sens de circulation et zones de manceuvre,

Le ou les points d'entrée / sortie du chantier,

Les aires d’attente des camions,

Les cheminements piétons,

Les équipements dédiés au déchargement,

Les cantonnements,

Les emplacements des bennes a gravats sélectives,

AN N N N N U N N

Les points de rassemblement secours,
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v'  Le réseau d’alimentation électrique,

v"  Leréseau d’alimentation en eau.

Ce plan sera communiqué a toutes les entreprises intervenantes sur le site, pour intégration dans leur PPSPS.

4.2.2. Les circulations piétonnes destinées aux personnels.

Les cheminements a utiliser par le personnel des différentes entreprises pour se rendre aux cantonnements et a leurs postes
de travail sont réalisés en respectant les points suivants :

v' Eclairage général des zones ou les personnels sont amenés a cheminer,

v' Marquage et éclairage des passages piétons,

v' Les éventuels dénivelés seront compensés par la mise en place d’emmarchements,

v

Durant les périodes de gel, I'Entreprise responsable prendra les dispositions pour limiter les risques de
chutes et de glissades sur I'ensemble des acces,

v' Les cheminements des ouvriers seront séparés des cheminements de circulation des engins.

Les cheminements piétons doivent étre prévus et sécurisés en tous points, ces derniers sont séparés par des éléments en
adéquation avec I'environnement.

En particuliers, la séparation des flux engins/piétons devront se faire par des éléments adaptés et sécurisants.

4.2.3. Circulation des véhicules de chantier.

Les manceuvres et les évolutions avec visibilité réduite s'effectueront sous la conduite d'une ou plusieurs personnes chargées
du guidage des véhicules.

Les entreprises prennent toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer une circulation fluide au niveau des voies d’acces
et du chantier. (Signalisation appropriée, dévoiement fléché)

Les entreprises devront respecter le code de la route.

Les ceintures de sécurité sont utilisées en toute circonstance que ce soit pour les VL ou PL ou engins de chantier.

4.2.4. Gestion du trafic.

La gestion du trafic est confiée a I'entreprise titulaire du Lot GO qui mettra en place un responsable trafic et qui organisera la
circulation afin d’éviter un afflux de véhicules entravant les circulations et les aires de trafic hors emprise. Il signalera au Maitre
d’ceuvre les anomalies constatées et sera responsable du contrdle d'accés au chantier.

Le stationnement des véhicules se fera sur un parking défini dans le plan d’installation de chantier réalisé par I'entreprise
titulaire du Lot GO.

Priorité donnée aux véhicules VL et PL sur les engins de chantier.

4.2,5. La signalisation et I'éclairage.

Ils sont conformes aux reglements et aux prescriptions du Maitre d'ouvrage et du Maitre d'ceuvre, lesquels auront le droit de
faire installer, toutes clotures, éclairages et dispositifs supplémentaires qu'ils jugeraient nécessaires, pour la sécurité des
ouvriers.

Port du gilet haute visibilité impératif.

4.2.6. Acces verticaux.

A chaque phase de I'opération, les moyens les plus adaptés pour les circulations verticales provisoires en sécurité seront mis
a disposition de tous les intervenants.

L’entreprise titulaire du Lot GO mettra en place des escaliers ou emmarchements en nombre suffisant et répartis sur toute
I'emprise de I'opération sur chaque dénivelé supérieur a 0,35m.

Les échelles ne seront utilisées que pour des accés occasionnels et ne constitueront en aucun cas des postes de travail en
hauteur. Elles seront utilisées a titre exceptionnel tout en prenant en compte les dispositions réglementaires.
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= En cas d’utilisation d’acces préfabriqué, il sera de type ESCALIER et non ECHELLE.
= Le stockage de matériel et de matériaux dans les escaliers et sur les paliers est interdit.
= En cas de travaux dans un escalier, celui-ci devra étre condamné et signalé.

= L’'entreprise titulaire du Lot GO tiendra a jour un plan d'évacuation de secours évoluant en fonction de la mise a disposition
des différents acces.

= Dans le but de réduire la fatigue et les troubles liés a la manutention, il pourra étre prescrit la mise a disposition d’un moyen
d’élévation des personnes. Voir chapitre 4.2, ci-aprés.

4.3. Conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui
concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la
limitation du recours aux manutentions manuelles (Article 4532-44-2°b)

4.3.1. Moyens de levage.

= |’entreprise titulaire de chaque lot fournira dans son PPSPS le détail des moyens de levage qu'elle compte mettre en ceuvre
en commun.

= Chaque levage nécessite la présence d’un chef de manceuvre.

= La maintenance et vérifications approfondies des grues a tour et du matériel de levage devront étre réalisés préalablement a
leurs utilisations.

= L'implantation des engins de levage sera proposée par |'entreprise concernée a la Maitrise d'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre, I'OPC
et le Coordonnateur SPS.

= Les feux de signalisation seront validés par le Maitre d'ceuvre.

= Mise en place d’'un anémometre avec report d'indication au sol au droit des ouvrages a construire pour les grues automotrices.
= Un abonnement auprés du service météorologie est conseillé.

= Des dispositifs de gestion des interférences doivent étre mis en ceuvre pour prévenir les risques de collision.

= Un protocole de gestion des grues sera a produire par les entreprises concernées en concertation avec I'équipe de la Maitrise
d'Ouvrage, de Maitrise d'ceuvre, I'OPC et le Coordonnateur SPS, et ce, dés la phase de préparation de chantier.

= Les entreprises désirant utiliser les grues a tour feront I'objet d’'une demande et d’un accord écrit aupres du gestionnaire.

= L'implantation d'une grue mobile sur le chantier devra étre approuvée par I'équipe de la Maitrise d'Ouvrage, de Maitrise
d'ceuvre, I'OPC et le Coordonnateur SPS.

= |'utilisation du matériel de levage et manutention par d’autres entreprises devra obligatoirement étre acceptée par
I’entreprise a qui appartient le matériel. (PV de prét de matériel)

= Tout survol de charges est strictement interdit au-dessus des voies piétonnes, circulations ou batiments en activité.

4.3.2. Elingage

= |’élingage d’une charge devra étre confié a une personne spécifiquement formée,
= (Cette personne s’assurera de I'adéquation et de la conformité des élingues utilisées,

= Elle sera en lien avec le responsable sécurité de son lot qui s’assurera de la conformité de I'engin de levage associé (VGP
effectué, pas de désordre apparent),

= Elle mettra tout en ceuvre pour éviter les risques liés a Iélingage :
v' Décrochage de la charge

Rupture de I'élingue

Basculement de la charge

Coincement des membres

AN NN

Chute d’une partie d’une charge fractionnée
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v' Chute de I'élingueur pendant I'accrochage ou le décrochage de la charge

= Les zones de levage devront étre balisées et repérées, tous ces points devront étre repris dans le PPSPS et étre associés a des
mesures préventives.

= Respect du guide de I'élingueur de I'INRS ED6178 et de toutes autres pratiques émanant d’organisation certifiée a prendre en
compte.

4.3.3. Manutentions des charges et travaux en hauteur.

= La préfabrication au sol sera privilégiée afin d’éviter au maximum la réalisation des ouvrages situés en hauteur. L'intégration
des protections collectives fera partie de la préfabrication dans la mesure du possible.

= Deés que |'état de la technique I'autorise, chaque intervenant prévoit I'utilisation de matériels et d’accessoires de manutention,
pour réduire autant que possible les manutentions manuelles de matériaux et de matériels, et réduire ainsi les risques de
chutes ou de heurts de ces matériaux et matériels (Code du travail, art. R4541-1 et suivants).

= Toutefois, lorsque la nécessité de celle-ci ne peut étre évitée, en raison de la configuration des lieux ou cette manutention est
effectuée, 'employeur doit prendre une organisation appropriée ou mettre a la disposition du personnel les moyens adaptés,
en combinant leurs effets, de fagon a limiter I’effort physique et a réduire le risque encouru lors de cette opération.

= Les mesures prises pour limiter le recours aux manutentions manuelles, seront décrites dans le PPSPS de chaque entreprise.

= Les matériels et accessoires de manutention sont détaillés dans le PPSPS de I'entreprise.

4.3.4. Autorisations de conduite.

= D’une facon générale, la conduite des véhicules n’est confiée qu’a des personnes reconnues aptes médicalement et munies :

v' D’un permis correspondant a la catégorie du véhicule immatriculé avec logo.
v' D’unpermisT

v' D’une autorisation de conduite délivrée par I'employeur et correspondant a la catégorie du véhicule
suivant la recommandation n° 135 adoptée par le CNT - BTP (application de la recommandation R 372 a
partir du 1 janvier 1997).

v' Les chefs d'entreprises doivent établir et délivrer une autorisation de conduite des engins de chantier a tout
conducteur apreés s'étre assuré qu'il est apte médicalement et qu'il est titulaire d'un CACES pour la ou les
catégories d'engins concernés ou d'un diplome.

= Les autorisations de conduite devront pouvoirs étres consultable a tout moment par le Coordonnateur SPS de |'opération et
par les services de prévention.

Entreprises de travail temporaire :

= Sjune entreprise fait appel a du personnel intérimaire pour des conduites d'engin, il appartient :

v" Au chef d'établissement de |'entreprise de travail temporaire de mettre a disposition de l'entreprise
utilisatrice un conducteur reconnu apte médicalement et titulaire du CACES pour la catégorie d'engins
concernée.

v" A l'entreprise utilisatrice de s'assurer que le conducteur d'engin mis a sa disposition est reconnu apte
médicalement et est titulaire du CACES pour la catégorie d’engins, et, aprés l'avoir informé des risques
propres aux sites et aux travaux a effectuer, de lui délivrer une autorisation de conduite, pour la durée de
la mission.

Location d'engins avec opérateur :

= |l appartient a I'entreprise utilisatrice de s'assurer que le conducteur est bien titulaire d'une autorisation de conduite délivrée
par son employeur, et apres information du conducteur sur les risques spécifiques liés au chantier, de lui délivrer une
autorisation de conduite pour la durée de la mission.
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4.4. Délimitation et aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux,
en particulier s’il s’agit de matiéres ou substances dangereuses (Article 4532-44-3°c)

Afin de ne pas encombrer inutilement le chantier, les approvisionnements seront cadencés en fonction des besoins a court
terme.

Les zones de stockage devront figurer sur le plan d'installation de chantier. La configuration définitive de ces zones sera étudiée
sur proposition de I'entreprise, par le Maitre d'ceuvre, I'OPC et le coordonnateur SPS.

Reégles Générales :

Implanter le stockage sur une aire horizontale, plane, résistante, dans des zones d’accés facile et bien éclairées.

Réserver sur les aires de stockage des emplacements spécifiques pour le stockage momentané d’unités de charge incomplétes,
détériorées, dont la stabilité est compromise.

Affecter des passages matérialisés pour les piétons entre chacun des stockages différents

Matérialisation des aires de stockages par des barrieres d’1 m, Grillage ou autre suggestion a partir du moment ou le systeme
est clair et entretenu.

Organiser le stockage pour permettre, le cas échéant, la reprise en sécurité de colis unitaires a la main (hauteur de la pile,
acces tout autour de la charge, etc.).

Ne pas superposer les palettes au risque de créer un effondrement.
Prévoir un systéme d’extinction de feu a proximité.

Lester tous stockage volatile (attention au vent important sur le chantier).

4.4.1. Lieu de stockage rétrocédé, hors emprise du chantier

Les lieux de stockage seront clos et présenteront le méme degré de sécurité que sur le chantier.

4.4.2. Stockage sur la Base vie ou les containers

Le survol de la base vie en activité est interdit.

En cas d’exploitation de toiture en espace de stockage, une note de calcul devra valider cette disposition et étre transmise au
maitre d’ceuvre pour avis et au CSPS pour information.

Une circulation d’Im minimum sera matérialisée autour de chaque type de stockage.

Pas de stockage supérieur a 1,50 m. (élingage uniquement de plain-pied)

Pas de stockage a moins d’1 m des garde-corps.

Le stockage sur les containers doit étre sécurisé par des garde-corps et un acces adéquat et sécurisé doit étre aménagé. De

maniére générale, il est préférable de ne pas avoir recours au stockage sur containers.

4.4.3. Produits et matériaux dangereux

Dans le cas de stockage de produits inflammables, dangereux ou polluants, des mesures particulieres sont a prendre et doivent
figurer dans le PPSPS de I'entreprise utilisatrice. Les aménagements nécessaires a la réalisation de ces aires et |a libération des
aires utilisées seront a la charge de I'entreprise.

Les dépots et zones de stockage de produits dangereux inflammables ou combustibles doivent étre signalés en permanence
(a charge de I'entreprise qui effectue le stockage).

En fonction des fiches de données de sécurité des produits employés, les entreprises indiqueront dans leur PPSPS les
dispositions prises pour le stockage, (emplacement, ventilation, signalisation, etc.).

Les Fiches de Données Sécurité (FDS) seront consultables sur la zone stockage ainsi que sur la zone d’utilisation des produits
concernés.

Les déchets, matériaux tels que : matériaux contaminés, produits chimiques, etc., doivent étre stockés et enlevés séparément
si nécessaire suivant la réglementation en vigueur (classe de décharge, recyclage).
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4.4.4. Stockage des déchets et des gravats

Chaque entreprise sera responsable de la gestion et de I’évacuation de ses propres déchets.

4.4.5. Produits pétroliers

Le stockage des hydrocarbures est interdit en dehors des zones spécialement aménagées suivant les réglementations et
recommandations existantes.

Les entreprises préciseront au niveau du plan d’installation de chantier pour le titulaire et de leur demande pour les autres,
les conditions de ravitaillement et d’entretien des engins et véhicules : ateliers, stockage des huiles usagées.

4.5. Conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres (Article 4532-
44-3°d)

Il est interdit de briiler des déchets sur le chantier.

4.5.1. Evacuation des gravats.

Le transport des gravois du poste de travail aux bennes doit étre effectué quotidiennement.
Les camions en sortie du chantier, seront bachés afin d’éviter toute chute de matériaux sur les voies de circulation.

Chaque Entreprise doit veiller a la bonne tenue du chantier et veiller a évacuer quotidiennement ses déchets et gravats du
chantier et en particulier :
v' Ses ordures ménagéres (DMA),
Ses déchets d’emballages de chantier (DIB),
Ses déchets industriels spéciaux (DIS),

Les excédents de matériaux commandés,
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Nettoyer ses postes de travail quotidiennement.

4.5.2. Nettoyage des abords et des sorties du chantier.

Les abords et les sorties du chantier doivent étre maintenus dans un état de parfaite propreté.

Les entreprises veilleront tout particulierement a ce que les camions soient munis de baches ou filets pour I'évacuation des
gravats et ce des la sortie des emprises.

Il est entendu que les Entreprises restent seules responsables des dommages et accidents occasionnés par des projections de
solides ou de liquides et par chutes de tous matériels ou matériaux dans et hors emprise chantier.

4.6. Conditions d’enlevement des matériaux dangereux utilisés (Article 4532-44-3%)

L'entreprise doit faire appel a des Sociétés compétentes pour I'évacuation et I'élimination des matiéres dangereuses.

Le Coordonnateur SPS doit pouvoir consulter sur simple demande les justificatifs et certificats d'élimination des produits
dangereux.

4.6.1. Mesures de sauvegarde en cas de carence.

Au cas ou il s'avérerait impossible d'obtenir cette propreté permanente, la Maitrise d’ceuvre peut, aprés mise en demeure,
faire effectuer ces nettoyages dans un délai a sa convenance et demander l'intervention d'entreprises spécialisées aux frais et
risques de I'entreprise titulaire (a charge pour elle de le répercuter aux Entreprises défaillantes).

Il est impératif de sensibiliser et former le personnel a la gestion et au tri des déchets.
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4.7. Utilisation des Protections Collectives, des accés provisoires et de linstallation électrique
générale (Article 4532-44-3°f)

4.7.1. Protections collectives

Chaque Entreprise intervenante sur le site est responsable de la sécurité de ses salariés.
= La mise en commun des protections est a privilégier.
= |es protections seront laissées en place pour les travaux tant que le risque perdure.

= Tout au long du chantier, la mise en place et le maintien des protections collectives (PC) contre les chutes de hauteur lors des
circulations horizontales et verticales et lors de travaux a proximité du vide, est IMPERATIF. Il s’agit notamment de :
v Protections périphériques sur plancher, sur balcon, en terrasse,
v' Protections périphériques des ouvertures verticales (réservation des portes et des fenétres),
v" Protections des escaliers, des trémies,
v' Protections des réservations aux sols prévus pour le passage des fluides,
v’ Etc.
= Toutes les parties de I'ouvrage en construction, ou un intervenant va circuler ou travailler, doivent étre sécurisées par une

protection collective pour empécher les chutes de hauteur. Au minimum, par un garde-corps rigide constitué d’une lisse, d’une
sous-lisse et d’une plinthe, ou a défaut par un filet de sécurité.

= Deés qu’une partie de I'ouvrage est construite, la continuité de la protection collective doit étre assurée dans le temps,

= Elle doit donc étre installée et maintenue jusqu’a la disparition du risque et peut étre modifiée au fur et mesure de
I’'avancement du chantier.

= Le démontage, méme provisoire, d'une protection collective est soumis a l'accord préalable de I'Entreprise titulaire
responsable de sa mise en place.

= Les dispositifs de protections provisoires installés doivent permettre la pose des matériels définitifs sans qu'ils soient déposés.
En cas d'impossibilité technique, I'entreprise intervenante installera sa propre protection collective avant la dépose des garde-
corps provisoires.

= Des regles pourront étre établies pour permettre aux entreprises de ne pas intervenir tant que les protections collectives sont
dégradées ou absentes. L’entretien et la maintenance de ces derniéres seront confiés a une entreprise désignée par le maitre
d’ceuvre.

= L’installation des protections collectives définitives doit étre prévue le plus tot possible sur le chantier. Celles-ci constituent
une protection durable sous réserve de ne pas géner I'exécution des travaux.

= Le Maitre d’ceuvre et le Coordonnateur SPS se réservent le droit, en cas de défaillance d'une ou plusieurs entreprises, de faire
appel a une entreprise extérieure pour remettre en état les protections collectives aux frais des entreprises défaillantes.

4.7.2. Protection des points singuliers

= Les protections et le balisage des points singuliers est a la charge de chaque entreprise créant le danger. Elles s’assureront
lorsqu’elles quittent leur poste de travail que celles-ci ne peuvent pas entrainer des risques pour la sécurité des personnes ou
la circulation des véhicules et engins.

= Le balisage doit étre effectué en fonction du degré du risque. La rubalise ne protége pas contre les risques. (De maniére
générale, sont utilisation est déconseillée)

= |’entreprise qui génere un risque doit la protection :

v' Poussiéres : Captation a la source /Confinement / Arrosage
Bruit / Vibration : solution anti-vibratile / caissons insonorisé / changement de matériel
Chute de hauteur ou matériaux : Protections collectives rigide, Filets petites et grande maille

Gaz d’échappement : Appareillage électrique /captation a la source / Filtre a particule
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Produits chimiques : (avec pictogramme danger) respect des fiches de données de sécurité (FDS), captation
a la source.
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4.7.3. Harmonisation des dispositifs de sécurité

De maniere a éviter une dépose anticipée des protections collectives, les entreprises devront installer leurs différents
dispositifs de sécurité (Garde-corps, filets, etc....) en tenant compte des méthodes de travail (procédés d’exécution, modes
opératoires, matériels utilisés, etc....) ainsi que de 'emplacement des ouvrages définitifs réalisés par les autres corps d’état.

4.7.4. Protections individuelles

Les responsables des Entreprises :

Mettront a la disposition de leur personnel, les équipements et les protections individuelles normalisées et adaptées aux types
de téches a exécuter ou a la situation de l'intervention.

Feront en sorte que leurs salariés portent bien leurs EPI sur le chantier.

S’assureront de I'entretien et de la bonne tenue de ces protections.

4.7.5. Utilisation des accés provisoires

Afin d’optimiser les circulations engins et piétons sur le chantier, I'entreprise titulaire du Lot GO prévoira des prestations
d’aménagement et d’entretiens pour les accés provisoires, voire des moyens complémentaires en prestation. (Hommes
trafics)

Les acces définitifs, doivent étre posés a I'avancement des niveaux a desservir. En cas d'impossibilité, des moyens d’acces
provisoire adaptés et sécurisants devront étre mis en place.

Le stockage de matériel et de matériaux dans les circulations commune du chantier (escaliers, paliers, voiries, couloirs...) est
interdit.

En cas de travaux dans une circulation commune, celle-ci doit étre condamné et signalé.

4.7.6. Eau sur chantier

Le chantier disposera au minimum d’1 point d’eau par niveaux, mis a dispositions des entreprises
Controles quotidiens, entretiens et extensions
Le fonctionnement et I'avancement de I'installation provisoire devront étre controlés périodiquement.
En tant que de besoin, I'installation fera I'objet :

¢ de maintenance corrective courante dans un délai d’une demie journée ;

e d’extensions dans un délai de 2 jours.

4.7.7. Installations électriques

Respect du décret du 14 novembre 1988 modifié en 2011 et de la norme NFC 15-100, Arrété du 26 décembre 2011 relatif aux
vérifications ou processus de vérification des installations électriques ainsi qu’au contenu des rapports correspondants.

Les installations électriques provisoires de chantier seront exécutées par du personnel habilité.

L’acces aux locaux électrique se fera exclusivement par du personnel qualifié, formé et habilité conformément a la norme NF
C18-510.

Les habilitations électriques devront étre consultables par le CSPS ou les organismes de prévention sur simple demande. Le
personnel devra porter son titre d’habilitation sur lui.

L'installation électrique de chantier fera I'objet d'un contréle périodique par un organisme agrée. Le PV de contréle sera
consultable sur simple demande au Maitre d'ceuvre, Coordonnateur SPS.

4.7.8. Installations électriques du chantier

Les installations électriques de chantier seront réalisées par I'entreprise titulaire de I'installation électrique (Lot provisoire de
chantier, depuis l'installation initiale (prise de possession de I’emprise des travaux) jusqu’a la fin du chantier.

Les armoires de chantier, montées sur pied, seront a double paroi, munies d'un arrét d'urgence, d’un dispositif différentiel a
haute sensibilité avec des prises électriques en nombre suffisant pour tous les lots et seront en permanence fermées a clé.
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Le nombre d'armoires et la répartition sur le chantier sera calculé de fagon qu'il y ait au moins une armoire dans un rayon
égale a 25 metres maximum (Cloisonnements compris).

Les cables d’alimentation provisoire seront mis en place de sorte a ne pas géner la mise en ceuvre des réseaux définitifs.

lls seront mise en hauteur afin que les engins (Transpalette ou autre...) ne soient pas génés sur leur passage.

Installation, entretien et maintenance :

L’Entreprise titulaire de I'installation électrique de chantier tiendra a disposition, un technicien qualifié et habilité pendant la
totalité de la période d'activité du chantier. Le nom de cette personne sera précisé dans son PPSPS et sur les coffrets de
chantier. Il sera chargé du dépannage des installations électriques provisoires.

4.7.9. Eclairage de chantier

L'Entreprise titulaire du Lot Electricité a en charge |'éclairage et le balisage des accés et circulations intérieures et extérieures
du chantier ainsi que I'éclairage de secours des circulations et acces intérieurs.

Les niveaux d'éclairement mesurés au sol ou au poste de travail seront conformes aux regles d'éclairage fixées par le code du
travail (articles R. 4223-1 a 10).

Extrait ci-dessous des principales valeurs (Seuil minimum)

v' Zones et voies de circulations 40 lux
v Escaliers 60 lux
v’ Zones de travail, vestiaires, sanitaires 120 lux
v" Locaux aveugles et postes de travail permanents 200 lux

v Postes de travail avec usage de machine dangereuse 300 lux
L'éclairage de chantier sera installé de maniéere a ne jamais étre occulté par les différents réseaux et cloisons mis en place.

Les éclairages seront non aveuglants (Ballons éclairants, LED ou néon).

Eclairage et prolongateur d’appoint :

Chaque Entreprise devra fournir ses prolongateurs depuis les coffrets de distribution jusqu’au poste de travail. Ces derniers
seront conformes a la reglementation en vigueur.

Les prolongateurs de raccordements utilisés en aval des coffrets devront, ne pas avoir une longueur supérieure a 25 metres.

Tout le matériel électrique utilisé par les entreprises devra étre conforme a la réglementation en vigueur et adapté en fonction
de I'environnement (antichoc, projection d’eau etc...)

Le Coordonnateur Sécurité pourra étre amené a demander a toutes les entreprises, un contrdle périodique du matériel
électrique utilisé sur le chantier.

Dispositifs différentiels :

Tout branchement de terminal destiné a alimenter des appareils mobiles ou portatifs doit étre protégé par un dispositif
différentiel a haute sensibilité.

4.8. Mesures prises en matiére d’interactions sur le site (Article 4532-44-3°g)

L’entrepreneur titulaire d'un marché est tenu de participer aux différentes réunions pendant lesquelles la coordination de
sécurité sera abordée, notamment en ce qui concerne :

v'  Le calage permanent du calendrier d’exécution,

v' L’organisation de la coactivité,

v" L’organisation de la circulation,

v' L’analyse des mesures de sécurité en cours et la définition des mesures a observer.

Le titulaire de chaque marché organisera des réunions formelles avec tous ses sous-traitants pour la gestion de la coactivité.
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Chaque entreprise présente sur le site (titulaires uniques, Cotraitants ou Sous-traitants, Travailleurs Indépendants et les
Employeurs lorsqu’ils exercent directement une activité sur le chantier), doit effectuer chaque jour le nettoyage de ses postes
de travail et I'enléevement de ses gravats.

LA CO-ACTIVITE entre les entreprises impose a chague entreprise de :

Respecter la zone de travail qui lui est dédiée conformément au planning,
Ranger son matériel quotidiennement,

Utiliser les lieux de stockages prévus,

Effectuer chaque jour le nettoyage de ses postes de travail,

Evacuer ses gravats et déchets,

Respecter les voies de circulation sur I'ensemble du chantier,

Remettre en place les protections collectives si elle les déplace,

Prendre en compte les risques qu’elle exporte vers les autres entreprises présentes sur le chantier (par un balisage de sa zone
de travail),

Communiquer au gestionnaire de site toute dégradation ou disfonctionnement sur les équipements provisoires,
Communiquer avec les autres entreprises et I'OPC afin d’éviter les travaux superposés en cas de décalage de planning,

Prévenir le Coordonnateur SPS et le Maitre d’ceuvre de toute dérive entrainant des risques pour ses travailleurs.
4.8.1. Planification

La planification d’exécution des travaux devra intégrer des délais compatibles a une prévention normale des risques de
coactivité.

Le planning de réalisation, a établir au démarrage du chantier, fera apparaitre chaque phase de travaux des différents corps
d’état, continue ou fractionnée ; les risques d’interférence entre entreprises doivent étre minimisés :

v' En évitant les programmations simultanées dans une méme zone,

v" En organisant des interventions successives par zones,

v' En évitant les travaux superposés, sans mesures spécifiques,

v

Faciliter les interventions en termes de flux (matériel, matériaux), et de mutualisation des moyens.

4.8.2. Dispositions pour interdire les travaux superposés et pour prévenir les risques dus aux chutes
d'objet

Les surfaces situées a I'aplomb des zones de travail en élévation ou a risque de chute de matériaux (échafaudages divers, ...),
seront interdites d’acces au moyen de dispositifs adaptés.

Mise en place de protections adaptées (filets, platelage, auvents...).
Interdiction matérielle d'accés de certaines zones (ex : au droit des bi-mats, nacelle, avec des barriéres physiques et fixées +

signalisation du risque).

4.8.3. Dispositions pour éviter la coactivité lors de la réalisation de travaux présentant un risque
spécifique

Exemple de travaux a risques spécifiques :

v' Peinture plombe
Sablage,
Application de surfaces toxiques ou explosives,

Soudure,

ARNEE NN

Travaux bruyants
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Les entreprises concernées devront prévoir et faire connaitre au niveau de leur PPSPS, et mettre en ceuvre sur le chantier,
toute disposition, moyens de protection, mode opératoire, de fagcon a ne créer ni risque ni géne vis a vis des autres entreprises
présentes.

Selon la configuration du chantier au moment de I'exécution de tels travaux, et si aucune autre solution ne peut satisfaire une
coactivité sans risque, d'autres mesures pourront étre prises telles que le décalage des travaux. Dans le cas de tels travaux,
les zones concernées seront confinées, et signalées par affichages et consignes.

4.9. Mise en commun de moyens (Procédure METAH)
= Chaque entreprise doit la protection de son personnel et la mise a disposition du matériel adéquat a la réalisation de ses
travaux. Certains matériels pourront étre utilisés par plusieurs entreprises.

= lorsqu’une entreprise met du matériel a la disposition d’'une autre entreprise, ce matériel doit étre conforme a la
reglementation et en parfait état.

= La mise a disposition de matériel doit faire I'objet d’'une convention de prét entre le préteur et I'utilisateur.

4.10. Risques majeurs dus a la Coactivité

= Lessituations de coactivité sont sources de risques et de nature a dégrader les conditions de travail, et devront étre identifiées
apreés synthése des plannings fournis par les entreprises titulaires.

= Toutes les entreprises doivent clairement identifier les risques exportés dans leurs modes opératoires (PPSPS) en vue de les
maitriser.

Risques majeurs Mesures Préventives

Approvisionnement | Mettre a disposition un chef de manceuvre, qui vérifiera les apparaux de levage des livreurs, s’assurera
Evacuation du du port d’EPI puis donnera les instructions appropriées afin de ne pas laisser encombrer les zones de
matériel déchargement ou de circulation.

Ranger son matériel journellement.

Utiliser les lieux de stockages prévus pour son marché.
. Effectuer chaque jour le nettoyage de ses postes de travail.
Chute de plain-pied que) vag P
Evacuer ses gravats et déchets régulierement.

Le stockage de matériel est interdit dans les zones de circulation.

Les cables et les rallonges électriques ne devront pas encombrer les zones de circulations

L’entrepreneur prendra toutes les dispositions pour assurer la sécurité des travailleurs contre les chutes
de hauteur notamment dans les regards de visite, avaloirs et fouilles.

Protection par la mise en place de garde-corps sera réalisée des I'apparition du risque de chute
Chute de hauteur | hotamment apres retrait des mats d’éclairage ou des passerelles

Les tampons et les grilles définitives seront mis en place le plus t6t possible.
Fermeture des trémies/fouilles en fin de journée puis a I’lavancement du chantier.

Protection collective en téte des blindages.

Lors d’utilisation de chalumeaux, lances thermiques, toutes les précautions seront prises pour éviter la
propagation d’un incendie et les brllures.

Brilure et incendie | || sera veillé au bon état des raccords et flexibles d’alimentation, des chalumeaux et lances. Il est impératif
gue des dispositifs anti-retours équipent ces appareillages.

Extincteurs sur site pour combattre un début d’incendie.

Utilisation de matériel insonorisé, et dans tous les cas d’un niveau sonore inférieur au seuil de nuisance

Risques dus au bruit | ~ )
reglementaire.

Poussieres de Pour limiter la dispersion des poussiéres, La priorité sera de mettre en place des systémes avec captation
déconstruction, ou | 3 |a source par aspiration filtrée.
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Risques majeurs

Mesures Préventives

lors de découpe,
décapage etc...

Un arrosage devra étre fait si cela s’avere nécessaire méme en cas d’absence.

Risques dus a
I'application de
produits (colles,

vernis etc..) pouvant
nuire aux personnes

Mise en place d’aspiration avec filtration chimique a trés haute efficacité

Risques dus aux
travaux superposés

Le phasage des travaux sera réalisé de maniére a éviter les superpositions et juxtapositions de taches.

Les surfaces situées a I'aplomb des zones de travail en élévation (trémie d’ascenseur,), seront interdites
d’acces au moyen de dispositifs permanents.

Dans le cas de superposition de taches, I'entreprise créant le risque mettra en place les protections
nécessaires.

Mise en place de protections (filets, platelage, d’auvent, tunnel...).
Interdiction physique d’acces de certaines zones, information du risque.

Les trémies seront maintenues fermées par des dispositifs toute hauteur (type Gémagrille).

Utilisation de
produits dangereux

Les entreprises devront informer le coordonnateur SPS, au plus tard lors de I'inspection commune, de la
mise en ceuvre sur leur chantier de produit toxique et fournir les Fiches de Données de Sécurité. Dans
tous les cas essayer de prévoir, en accord avec le coordonnateur SPS, le maitre d’ouvrage et le maitre
d’ceuvre la mise en ceuvre de produits moins dangereux. Si cela n’est pas possible, I'entreprise devra,
entre autres, délimiter sa zone de travail, mettre en ceuvre une ventilation spécifique et toutes sujétions
affairant a la spécificité de I'utilisation de ces produits.

Chutes de
matériaux

L’accés aux zones prévisibles de chute doit étre formellement interdit par des clétures et/ou gardienné
Mise en place de protections au-dessus des accés et circulations piétons

Proscrire les travaux superposés

Prévoir des protections pour les projections en périphérie (baches, filet, écran,)

Stabilité des coffrages en élévation

Mise en place de protections au-dessus des acces et circulations.

Risques dus aux
travaux de levage

Vérification de la stabilité des ouvrages.
Réaliser un maximum d’opérations (montage, assemblage, etc.) au sol.

Des aires de montée de charges et des couloirs de circulations de charges seront délimitées sur les plans
d’installation de chantiers (méme temporaire).

Les zones situées a I'aplomb des zones de levage seront interdites d’accés pendant la manceuvre.

La manutention des éléments lourds et/ou volumineux sera dirigée par une personne habilitée et se fera
uniquement a I'aide d’engins de manutention ou de levage homologué et adaptés.

Les charges en vol seront dirigées/maintenues stables par le personnel au sol a I'aide de cordages.

Poussiéres

Captation a la source / Confinement / Arrosage

En cas de manque d’eau ou d’inefficacité de la protection, le poste devra étre arrété sans délai

Travaux a moins
d’1,50 métre de
cables électriques
ou réseaux gaz

Toutes les opérations de terrassements ou de travaux a moins d’1,50 métre de cables électriques seront
confiées a une équipe ol I'une des personnes qui sera qualifiée, formée et habilitée conformément a la
norme NF C18-510. Cette personne aura la connaissance des dangers électriques et des risques qu’ils
comportent ainsi que les mesures a prendre devant ces dangers.

Formations AIPR obligatoires (Concepteur, Encadrant, Opérateur)

4.11. Mesures préventives par type de travaux

La liste des mesures énumérées n'est pas exhaustive. Les entreprises devront compléter les protections prévues en le précisant

dans leur PPSPS.

Principe fondamental : I'entreprise qui crée le risque met en place les protections adaptées.
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4.11.1. Travaux par points chauds

Le permis de feu est établi dans le but de prévention des dangers d’incendie et d’explosion occasionnés par les travaux par
point chaud (soudage, découpage, meulage, ...).

Il est délivré par le chef d’entreprise utilisatrice ou son représentant qualifié, pour chaque travail de ce genre exécuté soit par
le personnel de I'entreprise, soit par celui d’'une entreprise extérieure. Il ne concerne pas les travaux effectués a des postes
de travail permanents de 'entreprise.

Il doit étre renouvelé chaque fois qu’'un changement (d’opérateur, de lieu, de méthode de travail, ...) intervient dans le
chantier.

Les Entreprises qui font établir un permis feu se doivent de :

v' Respecter les consignes signifiées dans permis feu ;
v Prévoir et tenir a proximité du poste de travail les moyens d’extinction approprié ;

v' Former le personnel a I'utilisation des moyens d’extinction.
Dispositions a prendre contre les risques exportés :
v Utilisation de paravent pour éviter les projections de matiéres incandescentes ;
v' Baliser et interdire la zone de travaux ;
v Travailler si possible en vase clos ;

v Signaler les risques par la mise en place de pictogramme.
Dispositions a prendre contre les risques importés :

v Eloigner, protéger ou couvrir de baches ignifugées tous les matériaux ou installations combustibles ou
inflammables, en particulier ceux placés derriere des cloisons se trouvant a proximité du lieu de travail ;
v" Ne pas s’exposer en respectant les périmétres de sécurité et les consignes données ;

v' Evacuer tout stocke de produit a risques

4.11.2. Travaux en hauteur

LE TRAVAIL SUR ECHELLE/ESCABEAU EST INTERDIT.

Moyens d’élévation du personnel :

L'utilisation de moyen d’élévation du personnel doit se faire par du personnel spécifiquement formé et habilité a son
utilisation. S’assurer, avant chaque utilisation :

v Du contrdle périodique,

v" Du respect des surcharges,

v" Du respect des recommandations constructeur,

Les regles et recommandations du constructeur et des organismes CARSAT, OPPBTP, INRS doivent étre strictement appliquées
pour chaque phase d’utilisation des appareils y compris le montage et le démontage.

Tous ces moyens doivent étre équipés de protections collectives intrinséques ou ajoutées pour certains risques liés a
I'environnement :

v'  Risque de chute de hauteur (intrinséque),

v" Risque de cisaillement (Barriére pleine grande hauteur),

v' Risque de chute de matériaux (Filet de recueil, interdiction physique d’accés, tunnel, etc...),

v' Risque de chute de plain-pied (Accés et cheminements sécurisés),
L’entreprise concernée par le montage de ces moyens devra maintenir a disposition des organismes, de la maitrise d’ceuvre,

et du CSPS, dans son registre de sécurité, les PV de réception et les attestations de formation des personnes habilitées a les
utiliser.

La vérification périodique de ces moyens d’élévation doit se faire par du personnel spécifiquement formé.

Un double des vérifications est clairement affiché au droit des appareils avec la date de la prochaine vérification périodique
prévue. Un tableau des entreprises autorisées a utiliser ce matériel est également affiché.
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Tout appareil présentant un contréle périodique dépassé devra étre systématiquement interdit d’utilisation et consigné par

les opérateurs.

La Plateforme Individuelle Roulante Légere :
L'état général des PIR, PIRL, doit étre vérifié par les utilisateurs avant chaque utilisation.

Y
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Echafaudage Roulant :

Aucun travailleur ne doit se trouver sur I’échafaudage roulant lors de son déplacement.

Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une
personne compétente et par des travailleurs qui ont recu une formation adéquate et spécifique aux
opérations envisagées.

Le contenu de cette formation comporte, notamment :

e La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de |'échafaudage

e Lasécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de I'échafaudage ;

e Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;

e Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait étre
préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de I'échafaudage ;

e Les conditions en matiere d'efforts de structure admissibles ;

e Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées
peuvent comporter.

Echafaudage mixte :

L’acces aux différents paliers d’échafaudage devra se faire a partir d’'une tour escalier. Les plateaux munis
d’échelles seront mis en place aux extrémités de |’échafaudage pour palier a une évacuation.

L’entreprise en charge de |'échafaudage vérifiera chaque jour la bonne tenue de I'échafaudage :

e Plinthes mises en place

e Circulation dégagée

e Pas d’éléments de structure ni de sécurité manquante

e Controle périodique a jour

Une sapine de levage équipée d’un treuil adapté aux différentes charges a monter devra étre installée et
contrdlée par un organisme compétent.

Plateformes élévatrices mobiles de personnel (P.E.M.P.) :

Les PEMP doivent faire I'objet d’une vérification périodique par un organisme agréé.

Leur utilisation ne doit étre confiée qu’a du personnel formé avec une autorisation de conduite.
Les personnes utilisatrice de nacelle veilleront a :

e Vérifier que les zones et voies de circulations soient dégagées de tout encombrant,

e Veiller a respecter les surcharges admissibles,

e Désigner une personne au sol pour appeler les secours (formée a I'utilisation de la nacelle),
e Baliser et protéger efficacement le cone de chute éventuel,

e Assujettissement permanent des outils et du matériel,

e Port du harnais selon les recommandations du fabriquant.

4.12. Equipements de protection individuelle du personnel

= Les responsables sécurité des Entreprises titulaires d’un lot :

/I BECS

v' Mettront a la disposition de leur personnel, les équipements et les protections individuelles normalisées et

adaptées aux types de taches a exécuter ou a la situation de I'intervention,

v' Feront en sorte que leurs salariés portent bien leurs EPI sur le chantier,
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v' Feront en sorte que leurs sous-traitants et prestataires portent bien leurs EPI sur le chantier,

v' S’assureront de I'entretien et de la bonne tenue des protections.

= [|'entreprise titulaire du Lot GO tiendra a disposition des casques, bottes et gilets réfléchissant pour les visiteurs.
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5. LES SUJETIONS DECOULANT DES INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’EXPLOITATION
SUR LE SITE A L'INTERIEUR OU A PROXIMITE DUQUEL EST IMPLANTE LE CHANTIER.

5.1. Autres chantiers a prévoir

= Dans le cadre de |'opération, d’autres Maftres d’Ouvrages, concernant les Concessionnaires, pourront étre amenés a intervenir
: ENEDIS, REGAZ, ORANGE, SUEZ, Services Techniques, etc...

= Concernant leurs propres prestations :

v' lls les réaliseront en tenant compte des nouvelles dispositions de sécurité et de protection de la santé
applicables aux opérations de batiment et de génie civil, issues de la Loi n°14.18 du 31.12.1993, portant
transposition de la directive du Conseil des Communautés Européennes n° 92.57 du 24.06.92 et définies
par les décrets du 26.12.94 et du 4 et 6 mai 1995.

v' En particulier, les Maitres d'ouvrage se concerteront pour prévenir les risques résultants de l'interférence
de leurs interventions, selon l'article L 4531-3 de la Loi n° 14.18 du 31.12.1993.

5.2. Activités limitrophes

= |es travaux se dérouleront en site occupé,

= |l est anoter la présence :

= Des étudiants et personnels permanents de I’IUT,

5.3. Dispositions a prendre

L'Entreprise titulaire pendant la durée des travaux, devra :
= Prendre et veiller a toutes les dispositions d'organisation des travaux pour :

v Faciliter la circulation des piétons et I'accés par des cheminements balisés,

v Limiter le passage de matériel et de personnel, au strict minimum,

v' Tout mettre en ceuvre pour limiter le bruit en dessous des seuils de la réglementation en vigueur.
= Mettre en place la signalisation, les clotures d'isolement des zones de travaux et veiller :

v' Ales adapter dés que la situation du chantier se révéle différente,
v" Ales maintenir sur toute section hors travaux
= Procéder préalablement au démarrage des travaux a une visite commune des lieux avec les Responsables des Activités et
travaux visant :
v" A délimiter le chantier,

v' A matérialiser les secteurs qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées a intervenir.

v' A définir I'organisation prévue pour assurer les premiers secours d'urgence et la décrire les dispositifs mis
en place en commun.
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6. LES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES PROPRES AU LIEU DE L'OPERATION CONCERNANT

LES SECOURS ET L’EVACUATION DES PERSONNELS AINSI

QUE LES MESURES

COMMUNES D’ORGANISATION PRISES EN LA MATIERE, Y COMPRIS LES RISQUES

D’INCENDIE.

6.1. Services d’urgence

SERVICE
Appel Unique Européen
SAMU
Pompiers

Police Secours / Gendarmerie

Organisme/Service

Hopital
Groupe Hospitalier PELLEGRIN
(Tripode)

Service Départemental d'Incendie et de Secours
SDIS GIRONDE

6.2. Services Publics

Organisme/Service
Météo France

Electricité
ENEDIS

Gaz (Bordeaux)
REGAZ

Gaz (France)
GRDF

6.3. Organismes officiels de prévention

Organisme

E .. Travail et emploi
DIRECCTE Nouvelle Aquitaine

Liberté « Fga/ ité » Fraternité

REPUBUQUE PRANCALE (Inspection du Travail)

ﬁlf\ Caisses d’assurance retraite et de la
alagﬁaurance santé au travail
RISQUES PROFESSIONNELS CARSAT AQU'TAINE
Dpp Prévention du batiment et travaux
publics
OPPBTP - Comité AQUITAINE
/I BECS

CONTACT
112
15
18

17

Adresse

Place Amélie Raba-Léon
33000 BORDEAUX

22 Boulevard Pierre ler
33081 Bordeaux Cedex

Adresse

7 av Roland Garros
33700 MERIGNAC

Urgence dépannage

Sécurité Gaz (7j/7 - 24h/24)

Sécurité Gaz (7j/7 - 24h/24)

Adresse

118 cours Maréchal Juin
33075 BORDEAUX cedex

80, avenue de la Jallere
33053 BORDEAUX Cedex

Immeuble «Les Bureaux du Tasta»
Batiment C 4.4 — ler étage
9, avenue Raymond Manaud
33524 BRUGES CEDEX

Contact

Tél: 0556 7956 79

Tél: 055601 84 40
Fax:05567926 18

Contact

Tél:0557291100

Tél: 09 726 750 ##

(## = n° du département)

Tél: 0556794100

Tél: 0800473333

Contact

Tél: 05569996 12
Fax : 05 56 99 96 69

Tél: 0556 11 64 00
(3960)

Tél: 0556 34 03 49
Fax:0556 344208
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6.4. Mesures d’organisation des secours

= |’entreprise titulaire du Lot GO mettra en place et assurera pendant toute la durée de chantier, le fléchage, la signalisation au
point d'acces et a I'extérieur, permettant aux Services extérieurs (Ambulance, Pompiers, etc.) de trouver rapidement
I'opération.

= |’entreprise titulaire du Lot GO pendant la durée des travaux est « responsable » de I'organisation des secours.
= Dés la phase de préparation et pendant la durée des travaux, elle doit :

v’ Etablir un organigramme nominatif du personnel compétent pour assurer les secours.

v’ Faire figurer sur le PPSPS les procédures de secours et d'évacuation (en cas d'incendie, d'éboulement, de la
présence d'un risque électrique ou de fuite de gaz, etc.) qui doivent étre affichées dans les locaux du
personnel.

v' Afficher la fiche « d’appel en cas d’accident » et veillera a ce qu’elle soit toujours accessible et qu’elle
présente une parfaite lisibilité.

v' Tenir a jour la liste nominative des secouristes présents sur le chantier et celle du matériel médical.

v Indiquer les points de rencontre sur le plan d’installation de chantier, et le diffuser aux services de secours
pour information et avis.

= Chaque entreprise communique a I'entreprise titulaire, les renseignements correspondants (le nom de la ou des personnes
habilitées et spécialement formées) ; et doit se conformer aux dispositions prises pour I'opération et en informer leur
personnel.

= Le Maitre d’CEuvre et le Coordonnateur SPS sont informés de tout accident ou incident immédiatement apres les faits. Les
circonstances détaillées et écrites seront remises au Coordonnateur SPS et au Maitre d’CEuvre dans un délai de 48h au
maximum.

= Les Organismes de Prévention compétents des lieux de I'opération doivent également étre avisés dans les 48 heures.

6.4.1. Téléphone de secours

= Un poste téléphonique en état de marche demeurant accessible au personnel durant la totalité des périodes d'activité du
chantier est installé dans le bureau de chantier par I'entreprise en charge des installations de chantier (suivant phasage).

= (Ce téléphone peut étre remplacé par des téléphones mobiles dans la mesure ou ces derniers devront étre accessibles,
chargés et en état de marche en tout point du chantier. Ces numéros figureront dans les PPSPS de chaque entreprise.

= |’emplacement de cet appareil fait I'objet d’'une note d’information diffusée par L’Entreprise titulaire aux autres Entreprises.
= Ence quiconcerne les lieux sans portabilité du signal I'entreprise titulaire du lot principal mettra en place des téléphones fixe

reliés aux secours.

6.4.2. Moyens de communication

= Tout poste de travail doit étre équipé d’un moyen de communication.
6.4.3. Plan de secours

= Apres avoir analysé les contraintes spécifiques au chantier, I’entreprise titulaire du lot GO établira un plan de secours qui sera
soumis au Maitre d’ceuvre, coordonnateur SPS et services de secours.

= Le plan devra définir notamment les points de rassemblement et les points de rencontre qui seront matérialisés in situ par
des panneaux d’affichage (a charge de I'entreprise titulaire du lot GO).

= Le planinclura tous les moyens mis a disposition des services de secours et des sauveteurs secouriste.

6.4.4. Signalisation

= L’entreprise titulaire du Lot GO mettra en place une signalisation horizontale et verticale pour matérialiser I’acces au chantier,
ainsi qu’une signalisation appropriée dans le chantier pour indiquer :

v'  Les cheminements piétons
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La limitation de vitesse

Les zones d’attente et de déchargement
Les points de rencontre

Les hauteurs de gabarits

Les surcharges

Les extincteurs

O R

Les défibrillateurs

6.5. Les mesures propres a chaque Entreprise

6.5.1. Sauveteurs secouristes du travail

= Chaque entreprise doit assurer la présence de Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) propre a son entreprise
ou par concertation avec I'entreprise titulaire, présente sur le chantier, en s’inspirant des conditions fixées par
I'article R4224-15 du Code du Travail : Un membre du personnel regoit la formation de secouriste nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d’'urgence dans :

v" Chaque atelier ol sont accomplis des travaux dangereux ;

v' Chaque chantier employant 20 travailleurs au moins pendant quinze jours ou sont réalisés
des travaux dangereux.

= Les Sauveteurs Secouristes du Travail (SST) doivent étre identifiables aisément par une marque de reconnaissance (badge,
couleur du casque, marque sur la tenue de travail, etc.).

= Chaque équipe en poste comprendra au moins un secouriste du travail.

6.5.2. Moyens de premiére intervention

= Chaque entreprise doit disposer d'une trousse de premier secours (a vérifier et a compléter régulierement) dont le contenu
sera adapté par le médecin du travail en fonction des risques et du niveau de formation des Sauveteurs Secouriste du Travail.

6.5.3. Travail isolé

= Les Entreprises prennent toutes les mesures nécessaires afin qu’aucun personnel ne travaille isolément en un point ou il ne
peut étre secouru a bref délai, notamment pour tous les travaux a risque particulier ou les lieux isolés (ex : en sous- sols,
manceuvre d’engins, levage, travaux dans des locaux avec présence de courants électriques etc.).

= Les Entreprise intervenantes, comme I'exigent les Reglements de Sécurité, désignent deux ouvriers pour tout travail isolé,
méme s’il n’en nécessite qu’un seul a ce poste.

= Dans le cas de travaux de finitions hors travaux a risques, |'utilisation d’un Dispositif d’Alarme pour Travailleurs Isolés pourra
étre envisagée sous I'entiere responsabilité de I’entrepreneur.

6.6. Protection contre l'incendie

= Une évaluation des risques spécifiques, réalisée en associant les représentants du personnel, doit permettre de choisir les
mesures de prévention du risque d'incendie les plus appropriées, dans le respect des Principes Généraux de Prévention.

= Les objectifs sont les suivants :
v' Supprimer les causes de déclenchement des incendies,
v' Limiter la propagation des incendies,
v' Permettre une évacuation rapide et siire des salariés,
v' Assurer l'intervention rapide des services de secours et de lutte contre l'incendie.

v" Contrdle du poste de travail deux heures apreés la fin des travaux par points chauds.

= Chaque entreprise titulaire d’un lot prévoira une personne spécialement formée pour la lutte contre les incendies qui vérifiera
les mesures prises et veillera a leur application.
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= Tout travail présentant un risque d’incendie devra étre porté a la connaissance du Maitre d’ceuvre qui en appréciera la
faisabilité.

= Hors des limites de cloture de chantier, tous travaux par point chaud doivent faire I’objet d’un permis feu avec I’exploitant.

= Des extincteurs en nombre réglementaire selon les risques sont mis en place dans les bureaux de chantier, les bungalows du
cantonnement, les containers de stockage de matériaux ou produit inflammables, ainsi qu’a proximité des zones de travail a
risque.

= Lafourniture, la mise en place et la vérification des extincteurs seront a la charge de I'entreprise.

= Lafourniture, la mise en place et la vérification des extincteurs a proximité des zones de travail a risque seront a la charge de
chaque entreprise

= |l est rappelé que les feux ouverts de quelque nature que ce soit sont interdits sur le chantier.
=  Tout travail présentant un risque d’incendie devra étre porté a la connaissance du Maitre d’ceuvre et du Coordonnateur SPS

qui en apprécieront la faisabilité.

6.6.1. Interdiction de fumer

= |l est interdit de fumer et de vapoter dans I'lUT. Des panneaux de signalisation doivent rappeler ces interdictions.

= Une zone fumeur pourra étre créée dans le chantier a l'initiative de I’entreprise titulaire du lot GO pour le ou les
emplacements. Cette zone sera un espace clos dédié a la seule consommation de tabac. Elle devra répondre a des normes
techniques (systeme de ventilation, d’ouverture) et des conditions d’utilisation (entretien, superficie, emplacement,
signalétique et maintenance) définies par le décret du 15 novembre 2006.
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PGC SPS - B.E.C.S. Travaux de mise en accessibilité a I'lUT de Bordeaux Montaigne Réf. B.E.C.S.
Indice A 33 - BORDEAUX n® 44/0757

La Conduite a tenir en cas d'accident

e En cas d’accident corporel grave entrainant I'immobilisation du blessé

PROTEGER LA VICTIME EN LE COUVRANT AUSSI CHAUDEMENT QUE POSSIBLE

ALERTER LE POSTE DE GARDE OU RESPONSABLE DE CHANTIER

SECOURIR s vous ETES SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL, EFFECTUER LES GESTES
DE 1ER SECOURS

= Désigner une personne chargée d’accueillir et de diriger les secours vers le blessé (faire libérer toutes circulations d’acces,
etc.)

e En cas d’accident corporel bénin

= Arréter immédiatement la situation de danger ayant créé I’accident.
v' Effectuer les premiers soins a I'aide de la pharmacie du chantier,
v' Etablir la feuille de soins,
v' Accompagner le blessé chez le médecin le plus proche, a I'infirmerie de chantier ou a I’hépital.

e Aide mnémotechnique simple :

EN CAS D’ACCIDENT...  ...Faites le premier P.A.S !!

, \ ALERTER

«|dentifier le danger pour
le supprimer ou I'écarter
dans le but d'assurer la

N

’”~
* Réaliser les gestes de
secoursadaptés ala
situation en attendant
I'arrivée dessecours

* Transmettre les
informations nécessaires
aux SecoursPublics pour
déclencher la "chaine de
secours”

PROTEGER I

protection du sauveteur,
de la victime ou des tiers

...Aprés le déclenchement et I’organisation des secours, il est impératif de prévenir de Coordonnateur SPS.

Ci-apres, 2 fiches exemple de la procédure a suivre en cas d’accident,

X. ANCELLE-HANSEN
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7. EXEMPLE DE FICHES D’APPEL EN CAS D’ACCIDENT (ANNEXE 1)

OPP

EnNn cas
d’accident

Appelez le sauveteur secouriste du travail qui,
apres avoir examineé la victime, vous demandera d’appeler les secours.

Téléphonez au :

18 112 15

Pompiers Centre d’appels secours amu

et dites...
1 _Ici chantier

A (commune ou arrondissement)

Tekphone  [J[] [0 OO0 OO0 OO

2 Précisez la nature de I'accident

Par exemple : éboulement, asphyxie, chute...
Précisez la position du blessé et s'il y a nécessité de dégagement.
Par exemple : le blessé est sur le toit, il est au sol ou dans une foulille. ..

ignalez le nombr: I és et leur état
Par exemple : trois ouvriers blessés dont un saigne et un ne parle pas.

4 Décrivez 'intervention du secouriste

Par exemple : premiers soins, bouche a bouche. ..

Fixez un point de rendez-v
et envoyez quelqu’un a ce point pour guider les secours.

Q Faites répéter le message

Ne raccrochez jamais le premier.

SAUVETEURS SECOURISTES DU TRAVAIL : une liste a jour mentionnant leur
nom doit étre affichée sur le chantier. Les sauveteurs secouristes du travail sont
reconnaissables au logo placé sur leur casque et sur leur tenue de travail.
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PGC SPS - B.E.C.S. Travaux de mise en accessibilité a I'lUT de Bordeaux Montaigne Réf. B.E.C.S.
Indice A 33 - BORDEAUX n® 44/0757

EN CAS D'ACCIDENT

Ce document rappelle la conduite a tenir en cas d’accident. Il doit étre affiché sur les lieux de travail
et dans les véhicules (art. L.4711-1 du Code du travail).

Appelez le sauveteur-secouriste du travail qui, aprés avoir examiné la victime,
vous demandera d’appeler les secours.

o Téléphonez au :

9 Dites :

Ici chantier :

a (commune, arrondissement) :
n° rue

Autre point de repére :

Téléphone chantier :

9 Précisez : * la nature de I’accident (¢boulement, asphyxie, chute...)
* 'emplacement du blessé (le blessé est sur un toit, au sol, dans une fouille...)
* s’il y a nécessité de dégagement

0 Signalez le nombre de blessés et leur état (trois blessés dont un saigne et un ne parle pas...)
e Décrivez 'intervention du secouriste (premiers soins, bouche-a-bouche...)

@ Fixez un point de rendez-vous et envoyez quelqu’un a ce point afin de guider les secours
9 Faites répéter le message. Ne raccrochez jamais le premier

Sauveteurs- secouristes du travail : une liste a jour mentionnant leurs noms doit étre affichée sur le chantier.
Les sauveteurs secouristes du travail sont reconnaissables au logo placé sur leur casgue ou leur tenue de travail.

Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
Nom Prénom
OPFBTP 05/11/2010

Lapréventionere \WWW.Oppbtp.fr
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8. LES MODALITES DE COOPERATION ENTRE LES ENTREPRENEURS, EMPLOYEURS OU
TRAVAILLEURS INDEPENDANTS.

8.1. Toutes entreprises

8.1.1. Inspection commune

= En application de I'article R 4532-13, le Coordonnateur doit procéder a une inspection commune avec toute entreprise,
titulaire, sous-traitante ou prestataires avec des travaux a risques particuliers, préalablement a son intervention,

v
v

<\

Avertir le coordonnateur SPS au moins 15 jours avant son intervention pour réaliser I'inspection commune.

Le responsable de sécurité de I'entreprise titulaire devra participer a l'inspection commune avec le
coordonnateur SPS.

Au cours de cette inspection commune sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des
travaux que cette entreprise s’appréte a exécuter :

Les consignes a observer et a transmettre,
Les observations particuliéres de sécurité et de santé prises pour 'ensemble de I'opération.

Aucune inspection commune ne sera acceptée sans le projet de PPSPS de I'entreprise concernée diffusé
préalablement par courriel au CSPS par le responsable sécurité

8.1.2. Mise a disposition des Documents

= Un exemplaire a jour du P.G.C.S.P.S. est tenu disponible en permanence sur le chantier.

= Un exemplaire a jour du P.P.S.P.S. est tenu disponible en permanence sur le chantier, avec les avis de médecin du travail et
du CHSCT, et conservé par I'entreprise pendant une durée de cing ans, a compter de la réception de I'ouvrage.

8.1.3. Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS).

= Dans le cadre des PPSPS, les entreprises procéderont a I'analyse des risques correspondant aux méthodes qu’elles se
proposent d’adopter réellement.

= Toutes les entreprises intervenant sur le site, titulaires et sous-traitants, devront établir leur Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (P.P.S.P.S).

= les entreprises ayant recours a des prestataires devront intégrer dans leur propre PPSPS l'analyse de risques et la
méthodologie d’intervention de ses derniers.

= Elles veilleront a traiter les 3 types de risques prévus par l'article R 4532-64 du Code du Travail :

RISQUES PROPRES : Dispositions prévues pour prévenir des risques que peuvent encourir les travailleurs de

I'entreprise lors de I'exécution de ses travaux.

RISQUES EXPORTES : Description des travaux et des processus de travail de I'entreprise pouvant présenter des risques

pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier

RISQUES IMPORTES : Exécution de travaux dangereux par d'autres entreprises, contraintes propres au chantier ou lié

a son environnement ou activités d'exploitation a risque

Nota : Si pour I'un de ces points, I'analyse révéle I'absence de risques, I'entrepreneur en fait mention dans le PPSPS.

= Toutes les entreprises (titulaires ou sous-traitantes) devront communiquer leur PPSPS définitif avant tout début de travaux
au Coordonnateur SPS de la phase réalisation.

= Pour les entreprises étrangeres, un PPSPS traduit dans la langue des intervenants sera a fournir par courriel au CSPS.

/I BECS

Page 42 sur 50



Selon avis du Coordonnateur SPS, le PPSPS de chaque entreprise sera complété, harmonisé.
Le PPSPS sera régulierement mis a jour en fonction des évolutions du chantier ou d’éléments nouveaux.
Tous les modes opératoires intégrés au PPSPS devront étre fournis au CSPS et Maitre d’ceuvre.

Chaque modification du PPSPS le fera systématiqguement monter d’un indice de référence, et la transmission de celui-ci
sera faite auprés du MOE et du CSPS.

8.2. Entreprise Titulaire

RAPPEL : Article R 4532-60 du Code du Travail :

Obligation pour tout titulaire de remettre a ses sous-traitants :

v' Un exemplaire du PGCSPS ;

v" Un document précisant les mesures d’organisation générale qu’il a retenues pour la partie de chantier dont
il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs
(ce peut étre son propre PPSPS) ;

8.2.1. Encadrement.
Tous les ouvriers sur le chantier sont encadrés par une personne " responsable " et présente physiquement sur le site qui
veille au respect des conditions de sécurité du travail, du PPSPS et du PGCSPS.
Le ou les noms des personnes figurent au PPSPS des Entreprises.

Cas particulier pour les entreprises étrangeres :

v" Une personne responsable et parlant francais devra étre présente en permanence physiquement sur le site.

v Le nom et numéro de téléphone de cette personne devra apparaitre clairement dans le PPSPS de
I'entreprise.

v Le PPSPS de I'entreprise devra é&tre établi en deux exemplaires, un exemplaire dans la langue d’origine des
salariés et un exemplaire en francais.

8.2.2. Travailleurs étrangers

Il est obligatoire que pour un groupe de travailleurs étrangers, il y ait un interpréte permanent parlant francgais afin de
communiquer clairement sur les problémes de sécurité qui demandent une réactivité immédiate.

8.2.3. Sous-traitants

En cas de sous-traitance, |'attention des entreprises est attirée sur :

v Les dispositions réglementaires du Code du Travail (article L 8231.1),
v' L'agrément du Maitre d'ouvrage / Maitre d'ceuvre,
v Les dispositions de la Coordination SPS pour accés au chantier et exécution des travaux.

Dans le cas ol une Entreprise sous-traite tout ou partie de I’'exécution du marché conclu avec le Maitre d’Ouvrage, elle remet
a chacun de ses sous-traitants un exemplaire du présent PGCSPS.

Elle doit également remettre un document précisant les mesures d’organisation générale qu’elle a elle-méme retenues en
matiere d’hygiene et de sécurité.

Chaque sous-traitant a donc I'obligation d’établir son PPSPS, aprés remise de ces documents, préalablement a toute
intervention sur le chantier dans un délai d’au moins 30 jours aprés réception du contrat de sous-traitance signé de
I’'Entrepreneur.

Ce délai peut étre ramené a 8 jours pour les travaux accessoires si ceux-ci ne relevent pas de travaux a risques particuliers
définis par arrété.

Les PPSPS sont élaborés dans les mémes conditions que pour I'entreprise titulaire.
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8.3. Travailleurs indépendants

= Les travailleurs indépendants ou les employeurs exergant une activité sur le chantier doivent établir un PPSPS et le remettre
au Coordonnateur SPS.

= |e présent PGCSPS leur est applicable.

8.4. Personnels intérimaires

= Les Entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s’assurer :

v"Qu’il ne 'emploie pas pour des travaux qui lui est interdit (liste des travaux interdits aux intérimaires).
Qu’il a recu une formation appropriée et pratique en matiére de sécurité.

Que le certificat d’aptitude médicale (renforcée pour cas spécifique) a bien été délivré.

Que le personnel bénéficie de cartes de travail ou de séjour en regle.

Qu'il a suivi la formation a la sécurité adéquate.

Qu’il est équipé des moyens de protection individuelle adapté a sa tache.

NN NN

Qu’en cas de travail a des postes présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, bénéficie
d'une formation renforcée a la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans I'entreprise
dans laquelle ils sont employés

v" Que le salarié soit intégré au personnel de I'entreprise, notamment en ce qui concerne les équipements
individuels et les cantonnements (accés aux vestiaires, réfectoire, sanitaires etc.)

= Les Entreprises doivent également informer les personnels intérimaires des risques encourus et des regles de sécurité comme
pour leur propre personnel.

8.5. Location d’engins avec chauffeur ou prestataire de service

= Les Entreprises ayant recourt a des prestataires de service ou a une location d’engin avec chauffeur avertira le coordonnateur
SPS ainsi que le maitre d’ceuvre par un simple courrier ou courriel.

= Celui-ci mentionnera :

v' Le nom de I'entreprise

v Ladate et durée d’intervention

v' Les travaux prévus

v’ Liste du personnel

v" Un accueil sécurité sera effectué par I'entreprise mandatrice qui mentionnera clairement :

v" L’adhésion a son PPSPS

v L’adhésion au PGCSPS du chantier

v Les régles de sécurité du chantier (Port des EPI, circulation, etc...)

v' Contrble des autorisations de conduite et CACES

v' Lentreprise sera responsable de son prestataire, elle vérifiera et s’assurera :

v' De mettre en place les protections collectives adaptées a ses travaux (balisage, signalisation, protections)
v' Que les vérifications périodiques et examen d’adéquation des engins utilisés soient conformes a la

reglementation en vigueur.

= Lesintervenants et prestataires de chaque entreprise, non considérés comme portant un acte a la construction, interviennent
sous la responsabilité de I'entreprise qui la missionne. A ce titre, celle-ci leur transmet elle-méme les consignes du CSPS,
I'informe sur les risques liés aux travaux et intégre leurs taches et leurs risques dans son propre PPSPS.
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8.6. Pénalités

= L’intervention sur le chantier sans la diffusion du PPSPS au Coordonnateur SPS entrainera I'application des pénalités prévues
dans le CCAP pour non remise de document, et I'expulsion immédiate de I'entreprise concernée. S'il s’agit de sous-traitant, la
pénalité sera appliquée a I'entreprise principale (entreprise ayant sous-traité ses travaux) et le sous-traitant sera expulsé.

= Ces pénalités seront appliquées en cas de non-transmission dans les délais fixés par le Coordonnateur SPS :

v" D’un PPSPS modifié suite aux observations du Coordonnateur SPS
v" D’un additif au PPSPS (interdiction de débuter les travaux concernés par I'additif).

Remargques importantes : L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie en rien I'’étendue des responsabilités qui incombent
aux entreprises en matiere de sécurité et de protection de la santé. La tenue des délais ne saurait en aucun cas étre un motif
d’infraction aux régles de sécurité. Les entreprises sont par conséquent tenues de prévoir et mettre en ceuvre les moyens
compatibles avec la sécurité des délais.

Outre le code du travail applicable a chacune des entreprises intervenantes, les entreprises devront prendre en compte toutes
les recommandations émanant des organismes réglementaires tels que la CARSAT ou CRAMIF et CNAMTS, INRS et OPPBTP. Le
coordonnateur Sécurité se réservera le droit d'imposer ces méthodes a tout moment en cas de litige ou d’interventions jugées
inappropriées.

= Les entreprises devront :
v' Répondre par écrit aux observations du coordonnateur SPS et viser ou accuser réception du registre journal
qui sera envoyé par mail,
Mettre en ceuvre et appliquer les dispositions prises par le coordonnateur SPS,
Désigner un interlocuteur unique (responsable sécurité) pour le coordonnateur SPS,
Prendre contact au moins 15 jours avant le début de ses travaux pour réaliser l'inspection commune,

Transmettre un projet de PPSPS lors de la demande d’inspection commune,

NI NI NN

Vérifier et donner son avis sur les PPSPS de ses sous-traitants, notamment sur les acces, plans et méthodes
prévues pour intervenir,

(\

Faire parvenir son PPSPS (en francais) au moins 10 jours avant le début de ses travaux,

Pour tous les travaux a risques particuliers, établir des modes opératoires et les communiquer
préalablement au démarrage des travaux concernés,

v" Transmettre au Coordonnateur SPS les fiches de données de sécurité des produits utilisés sur le chantier,
associées aux méthodes qu’elle compte prendre.

= |'entreprise qui souhaite sous-traiter ses travaux doit au préalable en informer le maitre d'ouvrage et faire agréer son sous-
traitant.

= Le coordonnateur SPS informera sans délai le maitre d'ouvrage de tout manquement a la présente procédure.

= En cas de sous-traitance non connue ou non agréée, le coordonnateur pourra expulser le sous-traitant du chantier.

8.7. Procédure d’enquéte

= A la suite de tout accident grave ou ayant pu avoir des conséquences graves, |'entreprise concernée informera sans délai le
Maitre d’Ouvrage, le Maitre d'ceuvre, I'OPC, le coordonnateur SPS et I'inspection du travail, puis procédera a une enquéte en
vue d'établir le faisceau des causes (" arbre des causes ") mettant en évidence les successions et les convergences de
circonstances déclenchantes et permettant de déterminer les meilleures dispositions préventives a prendre.

= A cet effet, dés aprés la prise en charge des victimes par les services médicaux et la situation de risque supprimée, les
responsables des différents intervenant, sur place ou ayant pu rejoindre le chantier d'urgence, se réuniront et recueilleront
les premiers témoignages et constats.

= Dans les jours suivant I'accident, sur la base du rapport d'analyse diffusé par I'entreprise, les intervenants se réuniront en «
Cellule prévention », pour examen. Si nécessaire, ils pourront procéder a des constats et recueillir des témoignages
complémentaires.
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9. DOSSIER D'INTERVENTIONS ULTERIEURES SUR L'OUVRAGE

= Les Entreprises communiqueront au Coordonnateur SPS dans les conditions prévues pour la remise du dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE) tous les documents de nature a faciliter la prévention des risques professionnels lors d'interventions

ultérieures :

R N N NN

v

Acces,

Notices techniques,

Fiches des matériaux et matériels mise en ceuvre,
Conditions d'interventions,

Plans,

etc...

= Ces documents, complétés par les indications ou ceux du Maitre d'ceuvre, serviront a I'élaboration, par le Coordonnateur SPS,
du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) qui sera remis au Maitre d'Ouvrage a la fin de 'opération apres

réception.
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10. ANNEXES.

10.1. ANNEXE 1 : Exemple de Fiche d’appel en cas d’accident (intégrée, plus haut, dans le PGC)

10.2. ANNEXE 2 : Exemple de trame de PPSPS

Ce canevas établi d’apres le guide de 'OPPBTP a pour but d’aider les entreprises a rédiger leur PPSPS suivant une trame de présentation
commune. Les indications qu’il contient ne sont nullement exhaustives. Elles doivent étre en plus développées et adaptées selon le chantier et
I'entreprise.

Page de garde :

Nom Entreprise N° du Lot
Intitulé du lot
PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE (PPSPS)
Désignation de I'opération

A - RENSEIGNEMENTS GENERAUX

o Nom de I'entreprise / Adresse / Téléphone / Courriel

. Désignation du chantier

3 Nature du lot

. Nom et Fonction du responsable du chantier

. Nom et Fonction du responsable sur chantier

. Date d’intervention

. Durée prévisible des travaux

. Effectif prévisible au cours du chantier

. Nature du marché (Entreprise Générale, Sous-traitant...)
. Renseignements concernant les organismes de prévention
. Liste des intervenants et concessionnaires

B - SECOURS ET HYGIENE

Disposition et matériel de secours :

. Consignes pour assurer les premiers secours
3 Nom du ou des secouristes sur le chantier

. Matériel médical sur le chantier

. Mesures d’évacuation des victimes

Mesures prises pour assurer I’hygiéne :

o Eau

. Electricité

. Locaux a disposition du personnel (vestiaires, sanitaires....)
3 Prise des repas

Conditions de travail :

3 Approvisionnement, stockage
. Evacuation des déchets

. Manutention

. Transport du personnel

C - PREVENTIONS DES RISQUES PROFESSIONNELS

1) Risques importés : mesures spécifiques prises par I'entreprise destinées a prévenir les risques découlant de l'intervention des autres
entreprises ou des contraintes du chantier :

2) Risques exportés : mesures spécifiques prises par I'entreprise destinées a prévenir les risques générés par I'entreprise sur les autres
intervenants :

3) Risques propres : mesures spécifiques prises par I'entreprise destinées a prévenir les risques générés par I'entreprise sur ses salariés :

D — PRESENTATION de ’ANALYSE de RISQUES

Travaux Matériel et Mode opératoire Risques Mesures de Prévention Schéma / Observation

Lorsqu’il découle du PGC et de I'analyse préalable des risques menés par I'entreprise, qu’une ou plusieurs des mesures visées n’ont pas a étre
prises du fait de I'absence de risques en particulier de I'exécution de travaux figurant sur la liste (travaux dangereux), I'entrepreneur en fait
mention expresse sur le PPSPS.
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PGC SPS - B.E.C.S. Travaux de mise en accessibilité a I'lUT de Bordeaux Montaigne Réf. B.E.C.S.
Indice A 33 - BORDEAUX n® 44/0757

10.3. ANNEXE 3 : Exemple de permis feu

PERMIS DE FEU

Ce document est redige a l'initiative du maitre douvrage. Il recueille les informations nécessaires
a la prévention des incendies et explosions occasionnés par point chaud (soudage, découpage, meulage...).
Il doit &tre joint au plan de prévention ou au PPSPS, le cas échéant.

L'opérateur doit étre en possession de ce permis pour commencer ses travaux.

MAITRE D'OUVRAGE

Nom CONSIGNES PARTICULIERES
rézultard du fype dexploitation de I'éfablizzemend
Represente par Document{s) joints{s): — Aulres:
Fonction _| Consignes de a preciser
Surveillant s&curité incendie
des travaux - Plan d'évacuation
Fonction e
ENTREPRISE INTERVENANTE
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS INTERVENTION
Raison sociale Localisation des travaux
Adresse
Tal.
Fax - .
Debut des travaux Fin des travaux

Email date
Représentée par heure
Opérateurs : Nom Fonction Habilitation

Description des travaux :

Risques identifiés liés a la structure:
Risques identifiés liés a I"environnement :
Rizques identifiés liés a I"activité du site :

OPPETP 12

www.oppbip.fr
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PGC SPS - B.E.C.S. Travaux de mise en accessibilité a I'lUT de Bordeaux Montaigne Réf. B.E.C.S.

Indice A 33 - BORDEAUX n® 44/0757
CONSIGNES DE SECURITE
Fait Sans Fait Sans
objet objet
AVANT LES TRAVALX PENDANT LES TRAVAUX
S'assurer que le maténel ufilizs est en Surveiller les projections incandescentes
parfait &tat. 4 - etleurs points de chute. 4
Eloigner, couvrir et protéger les installations Veiller & ne poser les objets chauffés que sur
4 Faide de moyens appropriés. _ | dessupports propres et supportant la chaleur. 21 0
S'assurer du dégazage complet des &léments, Aulres prescriptions:

=i les fravaun sont effeciués surdes volumes cretoe. |
S'assurer que toutes les ouvertures, fissures,

intersfices sont couverts. 3 =
S'assurer que tout produit inflammable ou

combustible soit largement &loigné du pancours

des tuyaux et conduites & traiter. 5 N
S'assurer que des moyens dalarme et de lutte

contre Fincendie sont présents & proximité

immeédiate du poste de travail. 4 4 APRESLES TRAVAUX

S'assurer gue les dispositions nécesssires S'assurer que le systeme de détection ou

ont &t& prises pour éviter le déclenchement d'extinciion automatique a bien &t& remiz 2l a

infempestif du systéme de détection ou €té neutralisé pour les besoins de fintervention. 1

d'extinction automatique. < 4 Inspecter le eu de travail, les locaux adjacents

- et les environs pouvant &tre concemés par les

Autres prescripfions : projections déincelles oules ransferts de chaleur. 1 1|
Effectuer des inspections rigoureuses pendant
2 heures aprés |a cessation du travail. = &
Autres prescriptions

CONSIGNES EN CAS D'URGENCE

Emplacement des moyens d'alerte:
Moyens de premiére intervention:
Muméro d'appel en cas durgence :

Le représentant du maitre d'ouvrage Le représentant de I'entreprise intervenante
Date Date

DPP2TR 22
L grevenbien #TF m.'ﬂﬂ“ﬂ.fr

10.4. ANNEXE 4 : Exemple de fiche de Consignation/déconsignation
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PGC SPS - B.E.C.S. Travaux de mise en accessibilité a I'lUT de Bordeaux Montaigne Réf. B.E.C.S.
Indice A 33 - BORDEAUX n® 44/0757

ATTESTATION DE CONSIGNATION -

DECONSIGNATION
” DEMANDE DE MISE EN SECURITE I N%
Dtewwe | Dwcwme | Drwie o
Le chargé d'intervention, M. .., habilitation électrique

du Service oU de 'eNrepriSE EXIEIIBUIE oo ettt e et e e et e e e e ettt
est chargé de I'exécution des travaux suivants :

SUT e Matériel OU BQUIDEMENt Cl-API S | oottt e e e et e e e e e e e s e e e e e is e e e e e ettt

"7~ CONSIGNATION
Phase 1 [] | Séparation de Iéquipement de toutes sources d'énergies possibles :
Phase 2 [] | Condamnation en position d'ouverture des organes de séparation :

Nature des condamnations effectuées :

Phase 3 [] ¢ Sur le lieu de travail, identification, signalisation :
Phase 4 [] | Verification d’absence d’énergie et purge de toutes énergies résiduelles :
AULTES MESUIES PIISES I oeeiiiiiiieeiiieeeieieie st e e e et e et e e ekt e e e et ee ettt e e ek ae e e et eeae e e ook aae e et e ee ettt e e eanae e et eeenatebeeean

Le chargé d'intervention a recu toutes les précisions utiles Iui permettant d’identifier les installations visées par la présente

attestation, notamment a la suite d'une visite effectuée avec le représentant de I'exploitant.
ATTESTATION DE CONSIGNATION(

Chargé de consignation* Chargé d’intervention * Exploitant
Nom : Nom : Nom :
Date : Date : Date :
Heure : Heure : Heure :
Signature : Signature : Signature :

* Le chargé d'intervention peut remplir les fonctions de chargé de consignation pour son propre compte.

(1) En cas d'intervention d’entreprise extérieure en électricité, se reporter au « plan de prévention » correspondant pour répartition des
missions de consignation (§ Risques électriques)

Le chargé d'intervention doit considérer comme étant alimenté en énergie tout équipement autre que ceux dont la consignation lui est
certifiée par la présente et qu’aucune intervention n'y est autorisée.

Il atteste avoir pris connaissance des mesures de sécurité prise par le chargé de consignation et/ou a prendre par lui-méme. Il s’engage a
réaliser, avant 'exécution des travaux, sous sa responsabilité, les phases 3 et 4 de consignation si elles lui incombent, ainsi que les
mesures de sécurité définies ci-dessus.

[T DECONSIGNATION

L’exploitant ne pourra demander la déconsignation qu’aprés signature de l'avis de fin de travail.

Le chargé d'intervention atteste que les travaux sont terminés et qu'avant de lever les dispositifs de sécurité posés par lui-
méme,

[ tout personnel a été rassemblé et avertit de la fin de travail,

[ et que les protecteurs ou organes de sécurité de I'équipement ont été remis en plae.

AVISDEFINDE = DEMANDEDE = ATTESTATIONDE ESSAI DE

TRAVAIL - DECONSIGNATION DECONSIGNATION - FONCTIONNEMENT
Chargé d’intervention® Exploitant Chargé de consignation* Exploitant
Nom : Nom : Nom : [Jok [NOK
Date : Date : Date : Nom :
Heure : Heure : Heure : Date : Heure :
Signature : Signature : Signature : Signature :

-1 SUIVI DE L'INTERVENTION REALISEE

Préciser notamment les nouvelles installations ou équipements, les modifications apportées

MISES A JOUR NECESSAIRES :
[ Schémas électriques et autres | [ Repérage sur plan | [ Etiquetage
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