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FORME in1/3 SPHERIGUE SIMPLE PAROI

REMPLISSAGE : ALVEOLAIRE TRANSPARENT ANTI UV

OSSATURE : ALU LAQUE RAL Qo0 & ﬁ‘w.b M\quQDMI
DESIGNATION  {onm ¥ ¥ %700 Nm*

'DIMENSIONS  : LONGUEUR EXTERIEURE COSTIERE :

; LARGEUR EXTERIEURE COSTIERE :  3.000 m
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- GARANTIE
LIMITEE DE

(-
o ,
A i
4
! K
f "}f'i_\_
Le anuel technique de General Electric Plastics R *
B.V. relatlif 4 la plaque LEXAN® THERMOCLEAR® o
peut éire obtenu sur demande auprés de General bR
Electric Plastics Structured Products Eucope BY. -« 1
20. Box 117, 4600 AC Bergen op Zoom, Holiande,
ot de ses distributeurs autorisés. )
La présente garantie a été étabiie le 1 8 mars 1989.
Sa validité est iimitée aux vitrages LEXAN® i
THERMOCLEAR® vendus aprés le 16 mars 1989, |
Elie constitue 1a seule garantie applicable a'a 3
plaque LEXAN® THERMOCLEAR® vendue aprées la ;
date indiquée. 5
l
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GARANTIE DE DIX ANS SUR LA PLAQUE LEXAN® THERMOCLEAR®, LIMITEE A LA
RESISTANCE, AUX INTEMPERIES ET AUX RISQUES DE BRIS.

La plague LEXAN® THERMOCLEAR® est couverte
pour une periode de cix ans par dne'garantie portant
sur les propriélés énumerées dans les paragrapnes
A et B, quiprend effel & la date de ia vente par ie
distributeur.

A. RESISTANCE AUX INTEMPERIES

La garantie de 10 (dix) ans couvre ies propriétés
suivantes:

- Lindice de jaunissement mesure dans [es
condiiions définies par la norme ASTM D 1825-77,
ne differe aprés dix ans, que d'une variation
inférieure a 10% (dix) par rappor! & sa valeur initiale,
- La transmission lumineuse mesurée ¢ans les

condilions définies par la norma ASTM D 1003-77, £

di- “~ue, apres dix ans, de moins de 6 (six)% par
re  rtasavaleurinitiale,

Ces propriétés opligues ne s'appliquent qu'aux
piagues LEXAN® THERMOCLEAR® propres et
exemples de rayures.

B. BRIS

La garantie de 10 (dix) ans couvre les propriétes
suivantes: [
- Au cours de la péricde de garantie aucune rupture
ne surviendra sous I'effet direct des conditions
climatiques ou de chute de gréle. Dans 'esprit dela
_présente garantie, 1a définition du choc se référe a
‘P'essai de simulation de gréle mis au point par KRI-
TNO (Delft, Pays-Bas). Dans l'applicalicn pratigue
de cel essai, aucun dommage ne survient sous:
I'affet de grétons artificiels de taille inferieure a20
mm qui heurtent {a surface de !a plaque ades
vitesses pouvant atleindre 21 m/sec.

La garantie ne couvre aucun bris résultant d'autres R-!s :
b}

ca ~as intentionnetles ou non intentionnelies.

¥
Termes et conditions de [a garantie f

a) La garantie n'est accordée gquaux plagues
traitées, instatlées et nettoyées conformement aux
recommandations du Manuel Technique de la
plaque LEXAN® THERMOCLEAR® de GE Plastics
B.V, at qui n'ont pas &ié exposées a desiniuences
chimigques nocives.

b) La plaques LEXAN® THERMOCLEAR® est
protégée sur une face contre les effets nuisibies des
intempéries et des rayons ultra-violets. La garantie
ne s'applique par conséquent que dans les
situations ol 1a face proteégee est celle qui est
exposée aux effets des intempeéries ou des rayons
ultra-violets. La protection contre les intemperies ne
protege-pas particulierement contre les rayures. La
garantie ne s’applique qu'aux plagues exemples de
rayures, et ne couvre pas les phénomenes
d'abrasion ou de rayure.

¢) La validité de ceite garantie est limitée aux
piaques LEXAN@ THERMOCLEAR® dont
I'épaisseur est égale ou supérieure & 5 (six}
millimétres. La garantie couvre les vilrages
transparent, opale el bronze solaire, dans les
applications inclinées, verlicales ou cintrées a froid.

Toute demande d’application de la garantie doit étre
déposeée pendant la péricde de garantie,
immédiatement aprés I'apparition du défaut, avpres
du distributeur ou de Generai Electric Plastics
Structured Products Europe B.V. Cette demande doit
inciure: le récépissé de venle, le nom el l'adresse de
racheteur, la date de la venle, le code complel du
oroduit et la quantité concernée. Le demandeur Joit
également certifier que les conditions définies ci-
dessus onl été remplies, et accepter une inspecticn
sur place.

RESPONSABILITE LIMITEE

siune demande d'application de la garantie,
déposée dans la période couverte par celie-ci, est
estimée justifiee, General Electric Plastics
Structured Products Eurcpe 8.V remplacera
graluitement la plaque LEXAN® THERMOCLEAR®,

Au cas ou General Electric Plaslics Structured
Products Europe B.V. ne pourrait pas assurer e
rempiacement de la plaque dans un défai
raisonnable, celeici pourrait choisir, a sa seule
discrélion, de remboursér le montant du prix d'achal
initial.

TOUTES AUTRES REGLAMATIONS POUR
DOMMAGES OU PERTES, DIRECTESOU
INDIRECTES, QU'ELLES QU'EN SQIENT LES
CAUSES, SONT EXPRESSEMENT EXCLUES DE

LA PRESENTE GARANTIE. -

i
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. q ‘D LABORATQII}E CENTRAL
] Rt/

L
39 bis, rue de Dantzig, 75015 PARIS

TREFECTURE DE POLICE Téléphane : (1) 45.31.14.80

CASINET DU PREFET Téiécopie: (1) 45.31.27.81

PROCES-VERBALDE C'LASSEMENT
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

&tanli conformément a l'article 88 da I"arrété du ministre de lintérieur du 30 juin 1933
(J.0. du Ter décembra 1983) modifié par arrété cu 28 aolt 15971 (J.O. du 18 novembre 1891)

Valable 5 ans & partlr de la date de délivrance

PROCES-VERBAL N°823/92

MATERIAU présenté par : GENERAL ELECTRIC PLASTICS
2 RUE J MERMOZ - BP 67
Z.| DE ST GUENAULT
91002 EVRY CEDEX

MARQUE COMMERCIALE : LEXAN THERMOCLEAR 10/2 RS/1700

DESCRIPTION SOMMAIRE  : Plaque polycarbonate alvéolaire (alvéoles 9 mm x 9 mm)
Masse au metre carré : 1700 grammes environ

Epaissaur voisine de 10 millimétres
© Coloris : cristal 112 - blanc 82 995 - bronze 515055

NATURE DES ESSAIS : ESSAIS PAR RAYONNEMENT ET ESSAIS POUR MATERIAUX FUSIBLES

CLASSEMENT M2

DURABILITE du classement (annexe 22): Non limitée a priorl

compte tenu des critéres résultant des essais décrits dans la rapport d'essai annexé.

Le classement indiqué ne préjuge pas da la conformité des matériaux commercialisés aux échantillons soumis aux essais et ne
£ saurad en aucun cas étre considéré comma un certificat de qualification tel que défini par la loi du 10 janvier 1978, Celte
conformité paut dtra attastée par les cenificals de qualification reconnus par le ministéra chargé de l'industrie, et notamment par

la marque NF-Réaction au feu.
A PARIS, le 15 OCTOBRE 1892

L'lngénieur, Pour te Diracteur,
‘Ingénieur en Chet

¥

da CALISTI

Responsable des Essais
OP’“ ?

Jean-Claude LABARTHE

photacopia du prasent procasverbal de ciassemant ou da 'snsembie

‘

NOTA: Sont seules autarisaes tes roproductions imagiales et par

vnmheimrial A alassamart af ranmerd ATazesi ANNAXA,




2.5 Vitrages cintres

9.5.1. Recommandations
générales

La fexibitite e la diversité des plagques Lexan
Thermoclear les vend idéales pour les applicutions
de vitrages cintres ou de domes. O purvient nor-
malement a ces résultats par cintrage 4 Ivoid des
plaques sous contrainte. S hes plaques sont cinwées
aux ravons de courbures recontmandds, i con-
wrainte ainsi cngendrée nhira auane mcidence
sur les performinces mécaniques de la plaque. Les
valeurs minimales du ravon de courbure sont indi-
quées dans le ableau 2.4,

Tableau 2.4 - Valeurs minimales de rayon

Epaisseur de ta plaque Rayon min.
Lexan Thermoclear en mm
6 ‘ 1050
8 1400
10 1750
16 2800

9.5.2. Critéres d'épaisseur des
plaques

Le comportement de la votie ¢t L charge de échis
sement dépendent du cinuage tout aueant que de la
corde ot de lennaxe des supports du vioage.
La stabilité de lavotie dépend essentiellement de
deux pritéres: )
| 1. e déplacement des bors
roLa 18 fache de lavotite

Loy déplacements axiauy, radinux ot circonférentiels,
ainsi gque les rotations, sont principatement allecics
- - lgs fixations des bords de la plaque.

harge critique au deld de laquelie se produitic
nechissement est déterminée par les proprictés
intrinseques de b plague Lexan Thermoclear et o
géométre de la voute. Les carnctéristiques de chs
ges ilfustrées par les tigures 2.86 & 2.43 s'appuient sur
cles réalisations de vinages cintrés pris en feuillure
stir les quatre cOtes. .
N.B. Une largeur “W" maximale de L250mm est
recommandée afin d'éviter tout désordre esthuque
aventuel en forme de méphit, suriout pour Tes fibles
riyons ce cintrage.

Les courbes indiquent les valeurs de churge pro-
duisant un fléchissement {calcuides avee un facteur
de steurité de 2,0} par rapport i des rayons diflé-
rents, pour des largeurs de plagques spéciliques, pour
chque produit pris individucllement. Les gours
utilisées songsoit des largeurs sindard, soivdes
feactions de largeurs standavd, ce qui permet ¢l'éviter
tes chutes de découpee.

Dans Tes vitrages cintres, i est inpdratil de monter
fes plaques avec ies alvioles paralléles au plan "L
comme indiqué dans i ligure 9 35, 11 convient caake-
ment que fa longueur de plagque "L soil supérieurt i
sy brgeur "W poar Fagiliter Le cinrage. Ko principe,
0N e pell enviskger w rapport inferieut it 1:2 pour
des simples raisons pratgues de wéomérric de
installation.

-

e

/
\k, y

Figure 2.35 Montage de vitrage cintré
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